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Agregat w.I. Qch=5 kW
N=1,9 kW 230V wym 1,1x1,0x0,38m
masa 103 kg z uktadem pompowym
i zbiornikiem wraz z automatyka
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Agregat Qch=11,2 kW Qg=12,5 kW I N
N=5,6 kW 230V wym 0,95x0,83x0,33m 3xCiecz 6,35
masa 75 kg (+Sterownik przewodowy) 3xGaz 9,52 K]
na 3 jednostki wewnetrzne 3xL=2m
Agregat split do pro morte Qch=2,5 kW Q=3 [2kW——n—u___ 10x3
N=0,71 kW 230V 0,77x0,55x0,29 =
masa 35 kg (+Sterv(\)l\¥v?:ik prz)éwodzwy " |—H
zas. jednostka wew. praca catoroczna Clecz 6,35 1
Gaz 9,52 00440
L=1Tm

PLANOWANE PRZEJSCIE PRZEZ STROP

KANALAMI WENTYLACYJINYMI ~1,0x0,8 m
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mase-45kg-Strate-60Ra 7K

Agregat Qch=22,4 kW Qg=25,2 kW

N=6,28 kW 400V wym 0,95x1,38x0,33m

masa 115 kg (+Sterownik przewodowy;

+Elektroniczny zawdr rozprezny; +Sterownica kontrolna 0-10V)
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LEGENDA

rura ciecz/gaz od klimatyzacji

rura wody lodowej od klimakonwektora

skropliny ( wejscie do kanalizacji nalezy
poprzedzi¢ syfonem)

klimatyzator $cienny

UWAGA DO KLIMATYZACJI
1. Przewody instalacji klimatyzacji prowadzic w
przestrzeni stropu podwieszanego
2. Instalacje wykonac z rur miedzinych laczone na lut twardy
przewody wody lodowej wykona¢ z rur stalowych
3. Przewody wewnatrz zaizolowac otulinami gr. 9mm
na zewnatrz 25mm z folia zabezpieczajaca przed
UV(dodatkowo zabezpieczone ptaszczem z blachy satlowej
ocynkowanej). Przewody wody lodowej zaizolowaé matg
kauczukowa gr 2 cm na zewnatrz dodatkowo pokryte
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.
4. Dlugosc przewodow nalezy sprawdzic na budowie
ze stanem istniejacym budynku
5. Przy prowadzeniu nowoprojektowane;j instalacji

K— klimatyzacji nalezy miec na uwadze istniejaca

konstrukcje budynku a takze infrastrukture
Projekt nalezy rozpatrywac z pozostalymi branzami

o

LEGENDA

100 m3/h - ilo$¢ powietrza nawiewanego
100 m3/h - ilos¢ powietrza wywiewanego
— |Instalacja nawiewna
[— Instalacja wywiewna
[—1 |Instalacja Wyciagowa

500x200 - szerokos¢ x wysokos$¢ kanatu
2125 - $rednica kanatu
K - kratka w drzwiach
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L=/

ciecz 9,52 i

gaz 19.05

L=3,2m

Centrala nawiewno-wywiewna NW-1 stojaca zewnetrzna

Vn=3000m3/h, Dp=350Pa, Vw=1900m3/h, Dp=350Pa, masa:600kg +- 10%
dixszerxwys - 5,3 x 0,96 x 1,25 m
i f i Twywiew M5

nagrzewnica elektryczna Qel=18kW 400V

pompa ciepta Qg=13,3kW Qch=18,3 kW

rodzaj odzysku wymiennik przeciwpradowy 86 % sprawno$¢
moc elekt. na nawiewie: Pel=1,5kW 400V

moc elekt. na wywiewie: Pel=0,72kW, 230V

hatas do otoczenia 68 dB

UWAGA

1.

2.

3.
4

Dtugosci przewodow nalezy sprawdzi¢ ze stanem

rgeczywistym i w razie réznic domierzy¢ na budowie.

Hrzy przejsciach instalacji przez przegrody nalezy stosowac tuleje ochronne
wypetnione po obu stronach pianka peczniejacg PU.

(atosc¢ rozpatrywac wraz z pozostatymi branzami.

. Hanaty wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami kauczukowymi o gr. 2 cm czerpnie o gr 5

cm.|Pozostate kanaty na zewnatrz nalezy zaizolowa¢ wetng gr 8 cm dodatkowo pokryte

0o

6.
7.
8.
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4zczem z blachy stalowej ocynkowanej.
Wszystkie produkty zastosowane na obiekcie musza bezwglednie posiadac

Krajowe Oceny Techniczne/ atesty / a takze posiada¢ dopuszczenie do

sfosowania w polskim budownictwie.

Qentrale i agregat nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem branzy
kpnstrukcyjnej

VWszystkie instalacje powinny by¢ oznaczone tzn. typ lini / kierunek

przeplywu / przej$cia p.poz / wszystkie zawory i armatura.

Wszystkie urzagdzenia nalezy zamoéwic z elementami automatyki

stanowiacymi nieodzowng czescig urzadzen.

DOla wszystkich urzadzen nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy zgodnie z

zdleceniami producenta urzadzen.

10. Przy prowadzeniu kanatéw nalezy mie¢ na uwadze pozostatg infrastrukture
te¢hniczng w tym teletechniczng , elektryczng , wod-kan. i c.o. a takze
kopstrukcje budynku.

11. Calg instalacje nalezy wyregulowac i dostosowac do projektowanych

wydajnosci powietrza. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,rozporzadzeniami i normami oraz z wiedzg techniczna.

WAGI:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2| Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3| Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentaciji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4] Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wediug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5| W przypadku wystgpienia kolizji nowoprojektowanych instalacji sanitarnych z
istniejaca konstrukcjg badz infrastruktura techniczng nalezy przerwac prace w celu
uzgodnienia rozwigzania zaistniatej kolizji z projektantem.

6] Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

7] Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.
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UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z
RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK

ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPISEM
TECHNICZNYM.

INWESTOR:

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNE
UL. KOSCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKOW

INWESTYCJA:

SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI:

PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
MODERNIZACJA ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGII
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FAZA PROJEKTU
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INSTALACJE SANITARNE
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Rzut dachu - instalacja wentylacji i klimatyzacji
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