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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przebudowa czesci pietra +1, +2 budynku E Szpitala Powiatowego
w Czarnkowie, Modernizacja Oddziatu Chorob Wewnetrznych

WSTEP

Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ dokumentacji wykonawczej branzy ,Architektura”
Opis nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi i rysunkami
wykonawczymi innych branz, a takze z Projektem Budowlanym, na podstawie ktdérego
uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowe.

Rozdziaty opisu okre$lajg wymagania dotyczgce wykonawstwa poszczegolnych zadan

Z zakresu robot.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zadania, czy jest to
rozwigzanie przedstawione czy alternatywne.

Jezeli w opinii Wykonawcy jakiekolwiek rozwiazanie lub czes$¢ rozwigzania
opisanego w opisie technicznym i pokazanego na rysunkach architektonicznych
i konstrukcyjnych, nie spetnia stawianych im wymagan funkcjonalnych,
zgodnosci z technologia lub przepisami, Wykonawca powinien niezwlocznie
poinformowacé pisemnie Architekta, dostarczyé wyjasnienie takiej opinii

i oczekiwaé na instrukcje od Architekta przed wykonywaniem pracy.
Nastepujgce zakresy roboét sg ujete w opracowaniach branzowych:

Projekt konstrukcyjny

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Uwagi ogéline.

a) Przedstawiona technologia w zakresie inwestora: wyposazenie sprzetowe
i meblowe ma charakter pogladowy, przyktadowy. Inwestor i uzytkownik powinien
na etapie realizacji ogtosi¢ przetarg i dokona¢ wyboru i ostatecznej akceptac;i
sprzetu i wyposazenia.

b) Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzgce, pod warunkiem
zastosowania materiatéw o wiasciwosciach nie gorszych od podanych i takiej samej
kolorystyce. Wszystkie przytoczone w projekcie technologicznym meble,
urzgdzenia, materiaty itd. z podaniem przyktadowego producenta, wyznaczajg
oczekiwany minimalny standard jakosciowy, jaki oferent powinien speic, przy
zastosowaniu mebli, urzgdzen i materiatéw innych producentéw, dla realizaciji
niniejszego projektu.

c) Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Aprobatami
Technicznymi, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

d) Materiaty wykohczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej lub stuzby
zdrowia oraz powinny spetnia¢ wymogi szczegotowych aktualnych norm i przepiséw
z zakresu BHP, sanitarnych i p.pozarowych.

e) Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklenh, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

f) W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw
mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do
20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodnos¢ szerokosci otworu z szeroko$cig okna
dla unikniecia niezgodnosci.

g) Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem
stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.
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h) Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary
z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Szalowanie oraz murowanie
okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi
instalaciji).

i) Dopuszcza sie zastosowanie materialtdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze
pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

i)  Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna

k) Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

I) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

m) Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc
i opierajgc sie o rysunki branzowe.

n) W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie
Z projektantem.

0) Ostateczng kolorystyke elementéw zewnetrznych nalezy pisemnie uzgodni¢
Z Inwestorem po przedstawieniu probek kolorystycznych ptyt elewacyjnych, tynkow,
metalowych elementow lakierowanych itp.

1.2 Szczegodtowe uwagi wykonawcze:

1. Wszystkie punkty poboru wody nalezy wyposazy¢ w dozownik mydta w ptynie,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku, pedatowy pojemnik na zuzyte
reczniki. Dodatkowo w pomieszczeniach o charakterze medycznym stosowac
dodatkowo w dozownik srodka dezynfekcyjnego.

2. Przy miskach ustepowych nalezy zamontowac¢ pojemnik papieru toaletowego.

W pomieszczeniach o charakterze zabiegowym nalezy stosowac baterie
uruchamiane bez kontaktu z dfonig.

3. W Scianach lekkich gipsowo - kartonowych w miejscu montazu umywalek,
pisuaréw, misek ustepowych nalezy stosowaé elementy montazowe oraz
przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne $cian dla zamontowania
pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych.

4. W scianach lekkich gipsowo - kartonowych w miejscu montazu szafek wiszgcych
nalezy stosowaé systemowe elementy wzmacniajace.

5. W pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym nalezy stosowac¢ zabudowe
meblowg uszczelniong do podtogi i Scian.

6. Potaczenie blatéw ze Scianami i zabudowg meblowg nalezy uszczelni¢ silikonem
w kolorze blatu.

7. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg powinny
umozliwiaé ich mycie i dezynfekcje.

8. W pomieszczeniach "mokrych" wykonac izolacje przeciwzalewowg z wywinieciem
na sciane np. z elastycznej masy uszczelniajgcej (w naroznikach $ciana - podtoga
wklei¢ tasmy uszczelniajace).

Posadzki nalezy dylatowa¢ systemowymi listwami wg zalecen producenta.

9. Dylatacje konstrukcyjne nalezy wykonac¢ przy pomocy systemowych listew
dylatacyjnych wg zalecen producenta

10. Plytki w naroznikach wypuktych nalezy docinaé¢ pod katem 45 stopni

11. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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3.1

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejszy projekt zamienny dotyczy przebudowy czesci pietra +1, +2 budynku E Szpitala
Powiatowego w Czarnkowie, dla potrzeb Oddziatu Choréb Wewnetrznych budynku E
realizowanej na podstawie:

Pozwolenie na budowe: nr 299/04/Cz z dnia 02.12. 2004 r.

Zmienione decyzjg 456/2010 z dnia 29.07.2010 r.

Zmienione decyzjg 301/2018 z dnia 17.05.2018 r.

Zgodnie z Art. 36a Ust. 5. Ustawy prawo budowlane niniejsze zmiany nie stanowig
istotnego odstgpienia od zatwierdzonego, realizowanego projektu budowlanego

Przebudowa obejmuje:
— elementy konstrukcji: Sciany, belki
— ukfad funkcjonalny kondygnaciji z instalacjami

W niniejszej dokumentacji uwzgledniono korekte uktadu urzadzen instalacyjnych w
sparku instalacyjnym” znajdujgcym sie na dachu budynku D

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Na kondygnacjach +1 +2 budynku E znajduje sie Oddziat Choréb Wewnetrznych.
Przebudowa polega¢ bedzie na dostosowaniu pietra +1 dla potrzeb Poradni
Nefrologicznej , a pietra +2 dla potrzeb czesci tézkowej Oddziatu.

Na pietrze +1 dostepnym poprzez niezalezne wejscie zewnetrzne do budynku E
zaprojektowano gabinet lekarski Poradni Nefrologicznej wraz z poczekalnig,
pomieszczenie dializ, gabinet ordynatora z sekretariatem, punkt pielegniarski z pokojem
przygotowawczym, pomieszczenia socjalne i magazynowe oraz kuchnie oddziatowg
Czesc¢ tozkowa dostepna poprzez hol wewnetrzny klatkg schodowg K2 oraz dzwigiem
osobowo towarowym oddzielona bedzie od Poradni oraz od holu drzwiami
przeszklonymi

Na pietrze +2 zaprojektowano pomieszczenia towarzyszace czesci t6zkowej Oddziatu:
Swietlice, sale wzmozonego nadzoru, gabinet zabiegowy, gabinet USG, pokdj
przygotowawczy, pomieszczenia socjalne i magazynowe oraz kuchnie oddziatowa.
Pomieszczenia dostepne bedg z holu przy klatce K2 poprzez korytarz wewnetrzny.
Czes¢ tozkowa oddzielona bedzie od holu i pomieszczen towarzyszgcych drzwiami
przeszklonymi

Zestawienie pomieszczen pietro +1

Zestawienie powierzchni PIETRO +1 bud. E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
E.1.01.1 KOMUNIKACJA 59,33
E.1.01.2 KOMUNIKACJA 10,46
E.1.02 KUCHNIA ODDZ. 7,61
E.1.03 KOMUNIKACJA 17,18
E.1.04 MAGAZYN CZYSTY 4,75
E.1.05 BRUDOWNIK 3,81
E.1.06 WC PERSONEL 4,20
E.1.07 POCZEKALNIA 7,71
E.1.08 WC NPS 6,95
E.1.09 PORADNIA 11,53
E.1.10 POM. DIALIZ 24,27
E.1.11 P.PIELEGNIARSKI 10,23
E.1.12 P.PRZYGOTOWAWCZY 13,55
E.1.13 POK. P. ODDZIAL. 11,83
E.1.14 POM. SOCJALNE 11,67
E.1.15 SEKRETARIAT 12,09
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3.2

4.1

411

E.1.16 GAB. ORDYNATORA 19,45
236,62 m2

Zestawienie pomieszczen pietro +2

Zestawienie powierzchni PIETRO+2 bud. E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
E.2.01.1 KOMUNIKACJA 60,62
E.2.01.2 KOMUNIKACJA 19,73
E.2.02 KUCHNIA ODDZ. 7,59
E.2.03 MAGAZYN CZYSTY 4,75
E.2.04 BRUDOWNIK 3,81
E.2.05 WC PERSONEL 4,20
E.2.06 WC NPS 6,76
E.2.07 PRO MORTE 7,50
E.2.08 SWIETLICA 11,55
E.2.09 WZMOZONY NADZOR 36,98
E.2.11 POM. DOZORU 12,07
E.2.12 GAB. ZABIEGOWY 24,14
E.2.13 USG 12,02
E.2.14 P.PRZYGOTOWAWCZY 18,22
E.2.15 MAGAZYN 7,92

237,86 m2

Transport pacjentéw na Odziat odbywac sie bedzie przy pomocy istniejgcego dzwigu
szpitalnego z parteru na pietro +1 i +2, bezposrednio na wewnetrzny hol Oddziatu.

TECHNOLOGIA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH

Opis Ogélny

Oddziat nefrologiczny jest segmentem szpitala, zajmujgcym sie diagnostykg i leczeniem
choréb nerek oraz nadzorowaniem terapii dializacyjnych. Jego zadania obejmujg
zaréwno leczenie ambulatoryjne, jak i hospitalizacyjne pacjentéw z przewlektg lub ostrg
niewydolnoscig nerek. Oddziat powinien by¢ wyposazony w nowoczesne urzgdzenia
medyczne oraz zapewnia¢ wysoki standard opieki, uwzgledniajgc potrzebe ochrony
sanitarno-epidemiologiczne;j.

W podlegajgcym modernizacji obszarze przeznaczonym na dziatanie Oddziatu
Nefrologii zlokalizowane sg nastepujgce pomieszczenia:

— 1 sali chorych dla 3 pacjentéw z niezaleznym weztem sanitarnym

— sali zmozonego nadzoru

—  pomieszczenia nadzoru

— gabinetu diagnostyczno-zabiegowego

—  gabinetu USG

—  gabinetu przygotowawczego

—  tazienki pacjenta niepetnosprawnego

—  kuchenki oddziatowej

—  Swietlicy przeznaczonej dla pacjenta

—  zaplecza magazynowego

—  brudownika

—  pomieszczenia porzadkowego

—  pro morte.

Opis podstawowych ciggéw technologicznych:

Personel medyczny wchodzi do budynku poprzez dedykowane wejscie zewnetrzne. Po
przebraniu sie w przewidzianej do tego celu szatni, udaje sie bezposrednio do
wiasciwego dziatu szpitala. Zaplecze socjalne dla personelu znajduje sie poza
obszarem objetym modernizacjs.
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Pacjent — pacjenci beda przyjmowani w istniejgcej izbie przyjec szpitala, a nastepnie
kierowani na odpowiedni oddziat. Ich rzeczy osobiste zostang zdeponowane w
przechowalni lub przekazane osobom upowaznionym do odbioru.

Bielizna czysta — bedzie dostarczana przez zewnetrzng firme na podstawie
obowigzujgcej umowy. Transport bielizny odbywac sie bedzie w zamknietych wézkach
transportowych, ktére trafig bezposrednio do wyznaczonych dziatéw szpitala.

Bielizna brudna - bedzie segregowana wedtug rodzaju, asortymentu oraz stopnia
zabrudzenia, a nastepnie czasowo przechowywana w oznakowanych workach
ptéciennych, nasyconych srodkiem dezynfekcyjnym. Na czas transportu bielizna bedzie
dodatkowo zabezpieczana szczelnym workiem foliowym jednorazowego uzytku.
Transport brudnej bielizny bedzie realizowany w zamknietych pojemnikach, a pranie
zostanie zlecone zewnetrznej firmie na podstawie zawartej umowy. Zuzyta bielizna
bedzie umieszczana w pojemnikach w brudowniku, skad zostanie odebrana i
przewieziona do pralni.

Sprzet i wyposazenie, ktére nie wymaga sterylizaciji, takie jak nerki czy miski, beda myte
i dezynfekowane w myjni- dezynfektorze zlokalizowanej w brudowniku, a nastepnie
oddane do ponownego uzytku.

Odpady medyczne przeznaczone do spalania, bedg wrzucane do specjalnie do tego
celu przeznaczonych pojemnikéw (workéw w kolorze czerwonym) zawieszanych na
stalowym jezdnym stelazu, z pokrywg, znajdujgcych sie we wszystkich gabinetach
zabiegowych oraz oddziale. Po zakonczeniu pracy bedg zamykane w sposob
nieodwracalny. Nastepnie bedg czasowo przetrzymywane w brudowniku skad zostang
przekazane do szpitalnego pomieszczenia na odpady medyczne.

4.1.2 Ogodlne wytyczne budowlano - instalacyjne:

Wszystkie projektowane pomieszczenia muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

Systemy Ochrony Scian i Bezpieczenstwa

—  Odbojnice Scienne: Na korytarzach i w miejscach o duzym natezeniu ruchu nalezy
zamontowac system odbojnic Sciennych, aby zapobiec uszkodzeniom $cian i
naroznikow spowodowanym przez woézki transportowe.

— Podchwyty Scienne: Dla zwiekszenia bezpieczenstwa pacjentéw, szczegdlnie w
obszarach przeznaczonych dla pacjentéw o ograniczonej mobilnosci, przewiduje
sie instalacje systemu podchwytéw $ciennych.

Materiaty i Wykonczenia

— Materiaty Budowlane: Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ atesty
dopuszczajgce ich stosowanie w obiektach stuzby zdrowia, zapewniajgc ich
odpowiednig jakos¢ i bezpieczenstwo.

- kaczenia Scian i Podtogi: Nalezy zastosowaé wyoblone tgczenia $cian z podtoga,
co ufatwi utrzymanie czysto$ci oraz zminimalizuje gromadzenie sie brudu.

— Fartuchy przy Umywalkach i Blatach Roboczych: Fartuchy powinny by¢ licowane ze
Sciang, aby unikaé tworzenia potek na kurz i utatwi¢ czyszczenie.

— Progi i Réznice Pozioméw: W catym obiekcie nalezy unika¢ stosowania progéw
oraz réznic pozioméw, aby zapewnic¢ ptynnosc¢ ruchu i zwiekszy¢ dostepnosc.

Elementy Wyposazenia

— Uchwyty: Uchwyty na korytarzach oraz w weztach sanitarnych powinny by¢
wykonane z materiatdw o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, aby
zapobiec ich odtamaniu.

— Baterie Umywalkowe: Umywalki przeznaczone dla pacjentéw powinny byé
wyposazone w mieszacze z zabezpieczeniem przed przypadkowym poparzeniem.

— Baterie Bezdotykowe: W pomieszczeniach zabiegowych, przygotowania personelu
oraz w s$luzach nalezy zainstalowaé baterie bezdotykowe w celu zapewnienia
wiekszej higieny (dopuszcza sie baterie tokciowe)

— Dozowniki i Pojemniki: Przy umywalkach powinny by¢ zamontowane dozowniki do
mydta oraz pojemniki na reczniki papierowe. W miejscach wskazanych w projekcie
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wykonawczym technologii medycznej nalezy umiesci¢ dozowniki na ptyn
dezynfekcyjny.

Bezpieczenstwo i Dostepnos¢

— Drzwi Wejsciowe: Drzwi prowadzace na oddziat muszg zapewniaé odpowiednie
bezpieczenstwo oraz umozliwia¢ skuteczng kontrole ruchu pacjentéw.

— Pomieszczenia tazienkowe: W fazienkach dla pacjentow lezgcych muszg by¢
zainstalowane muszle ustepowe na odpowiedniej wysokosci, dostosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Nalezy takze przewidzie¢ odpowiedni zestaw
uchwytéw Sciennych, ktére powinny by¢ optymalnie odchylane dla utatwienia
uzytkowania.

Te wytyczne s3g niezbedne do zapewnienia odpowiednich warunkéw dla funkcjonowania
oddziatu nefrologii, w tym bezpieczenstwa pacjentéw i personelu oraz efektywnosci
dziatania urzadzen i systemow.

Instalacja wodno - kanalizacyjna

W pomieszczeniach:

— gabinetu zabiegowego

pokoju nadzoru

—  pro morte

—  brudowniku

—  kuchni oddziatowej

zaleca sie montaz baterii umozliwiajgcej korzystanie z nich bez uzycia dtoni, np.
tokciowe lub na podczerwien.

W pomieszczeniach weztdw sanitarnych przy pokojach t6zkowych nalezy wykonaé
brodziki maksymalnie wtopione w posadzke, utatwiajgce korzystanie z natrysku przez
pacjenta niepetnosprawnego lub na wozku inwalidzkim.

W pomieszczeniach fazienek dla pacjentdw niepetnosprawnych nalezy wykonaé muszle
na odpowiedniej wysokosci dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych oraz
przewidzie¢ odpowiedni zestaw uchwytéw $ciennych, optymalnie odchylanych.

Podejscia do urzgdzen specjalistycznych np.: ptuczko- dezynfektora, opraw
nadtézkowych, lamp zabiegowych i innych, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technologii medycznej i po szczegdtowym zapoznaniu sie z DTR przysziego
urzgdzenia.

Instalacja c.o.
Grzejniki powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy do uzytku w obiektach ochrony

zdrowia. Montaz grzejnikéw powinien umozliwia¢ ich tatwe mycie i dezynfekcje, w tym
celu nalezy je montowaé w odlegtosci co najmniej 12 cm od Sciany. Grzejniki nie
powinny posiadac radiatoréw. Podejscia do grzejnikdw powinny byc¢ realizowane ze
sciany. Proponuje sie zatozenie na grzejnikach zaworow termostatycznych.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.
Szczegoly zwigzane z zakresem wentylacji zostaty zawarte w opracowaniu branzowym.

Instalacje elektryczne

Przewidziano istnienie wszystkich wymaganych przepisami instalacji dla tego typu
zespotéw pomieszczen. W uzgodnieniu z Uzytkownikiem zaprojektowano takze inne,
dodatkowe instalacje specjalistyczne np.: dostepu do niektorych dziatéw, oswietlenie
nocne, ewakuacyjne czy instalacje przyzywows.

Wszystkie instalacje powinny by¢ kryte.

4.1.3 Wyposazenie:

W projekcie przewidziano usytuowanie najbardziej istotnych mebli i urzgdzen
niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu i zaprojektowania niezbednych
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instalacji. Catos¢ planowania zaktada optymalne wykorzystanie dostepnej przestrzeni i
zintegrowane podejscie do organizacji funkcji oraz infrastruktury catego obiektu.

Zaleca sie rezygnacje z montowania zwyktych kabin prysznicowych na rzecz otwartej
przestrzeni pod natryskiem, gdzie pacjent moze umy¢ sie sam, lub z pomocg osoby
towarzyszgcej. Lazienki nalezy wyposazy¢ takze w komplet uchwytéw Sciennych,
statych i odchylanych, utatwiajgcych korzystanie z urzadzenh sanitarnych.

Zaleca sie aby wszystkie umywalki nalezy wyposazy¢ w dozowniki z mydtem w ptynie
oraz podajnik recznikéw jednorazowych

W kontekscie koniecznosci utrzymania wysokich standardow czystosci, rekomenduje
sie wdrozenie dedykowanego systemu do sprzatania pomieszczen, obejmujacego
specjalnie przystosowane narzedzia i efektywne metody przemieszczania sie personelu
sprzgtajgcego, przy rownoczesnej regularnej wymianie mopéw. Wspomniany system
powinien uwzglednia¢ najnowsze standardy branzowe zwigzane z utrzymaniem higieny
w réznych typach pomieszczen.

Ponadto, zaleca sie inwestycje w specjalistyczny aparat do dezynfekcji, ktéry umozliwi
skuteczng eliminacje drobnoustrojéw i mikroorganizméw z powierzchni. Skorzystanie z
zaawansowanych technologii dezynfekcyjnych przyczyni sie do zapewnienia
bezpiecznego i higienicznego srodowiska, co jest kluczowe, zwtaszcza w miejscach o
podwyzszonym ryzyku zakazen. Wdrozenie tych rozwigzan stanowi integralng czesé¢
strategii utrzymania optymalnej czystosci i bezpieczenstwa sanitarnego w danej
przestrzeni.

W celu zapewnienia odpowiednich standardéw higieny i funkcjonalnosci, wszystkie
pomieszczenia wymagajg zainstalowania kubtéw pedatowych na selektywne odpady
komunalne. Ponadto, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, tj. WC, powinny by¢
wyposazone w podwieszane szczotki do mycia muszli klozetowych, dozowniki na ptyn
do mycia rgk, dozowniki na mydto, oraz dozowniki na reczniki papierowe. Dodatkowo,
zaleca sie zastosowanie zestawow wieszakéw $ciennych, co pozwoli na odpowiednie
uporzgdkowanie i dostepnos¢ niezbednych akcesoridow sanitarnych.

4.2 Spis wyposazenia
Wg pkt 5.14.2

5 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 OGOLNY ZAKRES ROBOT BUDOWLANO INSTALACYJNYCH
5.1.1 Roboty ogélnobudowlane:

— rozbidrki Scian dziatowych posadzek

— demontaz wyposazenia instalacyjnego

— wykonanie nowych warstw posadzkowych z uwzglednieniem niwelacji roznicy
poziomow pomiedzy budynkiem F i przeprojektowanym budynkiem E

— wykonanie nadprozy i podciggéw w miejscach poszerzanych i nowych otworéw
zgodnie z PW Konstrukcji

— wykonanie otworéw w stropach zgodnie z PW Konstrukgji

— wykonanie ramy stalowej pod centrale wentylacyjng zaprojektowang na stropodachu
wentylowanym budynku D

— wykonanie nowych $cian dziatowych

— wykonanie zamurowan

— uzupetnienie i wyrdwnanie tynkdw wewnetrznych

— wykonczenie Scian pomieszczen objetych opracowaniem

— montaz sufitu podwieszanego zgodnie z rysunkami PW

— montaz nowej stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem,

— wykonanie fartuchoéw ochronnych przy proj. umywalkach i zlewach z ptytek
ceramicznych/wyktadziny $ciennej zgodnie z rysunkami
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— wykonanie sufitéw podwieszanych modutowych 60x60, 120x60

— wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo kartonowych,

— montaz wyposazenia medycznego i wyposazenia meblowego,

— inne montaze wynikajgce ze szczegétow zawartych na rysunkach catego
opracowania

— montaz nowych odbojnic, naroznikéw, odbojoporeczy,

— wykonczenie Scian za pomocg farb oktadzin winylowych oraz ptytek $ciennych

— wykonczenie posadzek gresem antyposlizgowym i wyktadzing PCV z cokotem

Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych prac.
5.1.2 Wykonanie instalacji wentylacji — cze$ciowa modyfikacja istniejgcych rozwigzan
wg projektow branzowych
5.1.3 Wykonanie instalacji wod — kan
wg projektow branzowych
5.1.4 Wykonanie instalacji gazéw technicznych
wg projektow branzowych
5.1.5 Wykonanie instalacji elektrycznych i niskopradowych

wg projektow branzowych

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Wszystkie materiaty uzyskane w trakcie rozbiorki nalezy traktowac jak materiaty
odpadowe.

Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu poprzez
recykling i utylizacje. Odpady nie nadajgce sie do odzysku oraz gruz wywozic¢ na
komunalne wysypisko odpadéw. Zabrania sie wywozenia odpaddéw na dzikie wysypiska.
Wszystkie prace rozbiérkowe muszg byé wykonywane pod dozorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia do wykonywania i kierowania tego typu pracami.

Rozbidrki wykonac¢ do stanu pozwalajgcego na wykonanie projektowanych rozwigzan
techniczno — budowlanych.

Realizowane wg projektu budowlanego z 2010 i 2018 r. Scianki dziatowe i elementy
instalacji przewidziane sg w czesci do rozbidrki, w czesci do adaptacji i wykorzystania.

5.2.1 Kondygnacje +1, +2

Zakres prac rozbiérkowych zaznaczony jest na rysunkach 01 Rzut pietra +1 —

wyburzenia i uzupetnienia, 02 Rzut pietra +2 — wyburzenia i uzupetnienia

Rozbidrka obejmuije:

— Rozbidrki Scian dziatowych murowanych i z ptyt gipsowo kartonowych

— Rozbidrki sufitéw podwieszonych w czesci kondygnacji znajdujgcej sie w budynku
(hol przy windzie )

— Rozbiorki posadzek do poziomu umozliwiajgcego wykonanie zaprojektowanej
niwelacji posadzek

— Rozbidérka fragmentéw stropodachu wentylowanego (ca 20 m2) konieczna do
wykonania ramy podporowej centrali wentylacyjnej na budynku D

— Demontaz przyboréw i instalacji sanitarnych z pozostawieniem pionéw
do wykorzystania

— Rozbidérka innych elementéw wyposazenia statego

— Zbicie uszkodzonych i gtuchych tynkéw (przyja¢ 50 % - do decyzji na budowie) oraz
ptytek ceramicznych na pozostawionych $cianach

— Wywodz i utylizacje materiatéw rozbidrkowych

5.2.2 Stropodach

— Rozbidérka fragmentéw stropodachu wentylowanego (ca 20 m2) konieczna do
wykonania ramy podporowej centrali wentylacyjnej na budynku D

— Rozbidrka fragmentéw stropodachu wentylowanego na budynku E konieczna do
wykonania przej$¢ wentylacyjnych
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— Wywdéz i utylizacja materiatow rozbiérkowych

5.3 ROBOTY MUROWE

Roboty murowe obejmujg wykonanie wszystkich robét murarskich koniecznych do
wykonania kompletnego zadania, takich jak obmurowania, przymuréwki, przedzielenia,
oblicowania, $cianki dziatowe itp., fgcznie z koniecznymi osadzeniami elementéw,
rozkuciami oraz zamurowaniami. Konieczne nadproza oraz wykonanie osciezy winno
by¢ kalkulowane tgcznie z robotami murarskimi.

Konieczne rusztowania powinny by¢ uwzglednione w cenach jednostkowych.
Wszystkie ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszelkie dostawy, roboty pomocnicze
i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu robot.

Wszystkie prace murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania robot murowych okreslonymi w odpowiednich dokumentach
normatywnych.

5.3.1 Przebudowa $cian konstrukcyjnych

Planuje sie wykonanie w istniejgcych scianach konstrukcyjnych dodatkowych otworéw
drzwiowych i przejs¢, wyburzen $cian oraz nowych otwordow drzwiowych zgodnie z
projektowanym nowym uktadem funkcjonalnym. Czes$¢ istniejgcych otworéw
drzwiowych nalezy zamurowac.

5.3.1.1 Zamurowania

Zamurowania w murach z cegty petnej wykonac z cegty petnej z zachowaniem
przewigzania cegiet nowych i istniejacych, na zaprawie cementowo-wapiennej m.10
MPa. Pozostate zamurowania wykona¢ z wykorzystaniem bloczkéw SILKA klasy
15MPa na kleju murarskim.

5.3.1.2 Nadproza

W miejscu projektowanych otworéw drzwiowych i przej$¢ nalezy zamontowac nowe
nadproza w postaci zestawu dwuteownikéw IPE 160 ze stali S235. Nadproza nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przeciwogniowo do klasy odpornosci ogniowej R 30 Nadproza
znajdujg sie w Scianach dziatowych niebedgcych $cianami gtéwnej konstrukcji noéne;j
budynku, jednak ze wzgledu na grubos$¢ Scian, dla spetnienia warunku El 30 dla sciany
dziatowej, niezbedna jest konstrukcja wsporcza R 30. Zabezpieczenia wykonaé za
pomoca zestawu okfadzin ogniochronnych np. Ridurit lub innego réwnowaznego
systemu. Ostateczng grubosc¢ oktadziny nalezy dobra¢ w oparciu o wybrany system i
wytyczne jego dostawcy

W miejscach, gdzie przesuwane sg otwory drzwiowe i brak jest miejsca na wykonanie
odpowiedniego fragmentu $ciany murowanej ze wzgledu na blisko$¢ kominow
wentylacyjnych, jako podpore dla nadproza drzwiowego zamontowa¢ stupki stalowe z
ceownika 270, stal S235. Rozmiar ceownika wynika z przyjetej technologii wykonywania
otworu i w przypadku przyjecia przez wykonawce innej technologii, mozliwe jest
zmniejszenie wysokosci ceownika — do uzgodnienia z projektantem na budowie.
Wykonywane nadproza stalowe spawaé do blachy gérnej stupa. Stupki zabezpieczyé
przeciwpozarowo do R 30 tak jak nadproza, np. ptytami Ridurit.

Uwaga: Ze wzgledu na istniejgce posadzki wykonane ze spadkami , wystepujg réznice
poziomdéw posadzek i nadprozy. Ostateczny poziom nadprozy ustali¢ na budowie.
Skorygowac¢ wysokos¢ stupkow stalowych przed ich zaméwieniem- dostosowujgc do
ustalonego poziomu nadprozy.

Otwory wykonywane w murowanych sciankach dziatowych gr 12 cm przekry¢
nadprozami sprezonymi SBN- podparcie po 12cm z kazdej strony otworu.

5.3.1.3 Ramy stalowo-zelbetowe

W miejscu dwdch Scian nosnych , wykonanych z cegty petnej, nalezy wykonac¢
zastepujgce je ramy stalowo-zelbetowe. Stupy wykona¢ w bruzdach wycietych w
Scianach , zazbroi¢ i zala¢ betonem C25/30 szybkowigzacym. Zabrania sie wykuwania
i powalania fragmentow $cian na istniejgce stropy.
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Belki stalowe IPE270 wykonac¢ ze stali S355 — technologia wykonania wg opisu PW
Konstrukcji. Wykucie sciany pod ramg zelbetowo-stalowg mozna wykonac¢ dopiero po
wykonaniu ramy. Ramy zabezpieczyé przeciwpozarowo do R 120, np. ptytami Ridurit.

5.4 STROPODACH/DACH

Roboty budowlane dotyczace stropodachu obejmuja:

— wykonanie przejs¢ instalacyjnych w istniejgcym stropodachu wentylowanym nad
budynkiem E (1,05x0,65 m)

— wykonanie ramy stalowej centrali wentylacyjnej ustawionej na stropodachu
wentylowanym budynku D

Montaz podstawy wsporczej agregatow chtodniczych przy centrali wentylacyjnej (dach
D) wykonac¢ na systemowych podstawach typu BF na podstawach antywibracyjnych.
Systemowe podpory typu BF (Bigfoot) zastosowac¢ nalezy takze do ustawienia
agregatoéw split na dachu budynku E i rozprowadzenie kanatéw — wentylacyjnych

5.4.1 Przejscia konstrukcyjne przez pokrycie dachu

Na potrzebe przejscia kanatdéw czerpni i wyrzutni przez stropodach, oraz rurociggéow
instalacji klimatyzacji projektuje sie otwoér 1,05x0,65 m - zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych. Nalezy dokona¢ rozbioérki fragmentu stropodachu w celu montazu przejsé
instalacyjnych.

Przejscia instalacji wentylacji przez stropodach uszczelniaé nalezy przy pomocy
systemowych kotnierzy uszczelniajgcych dedykowanych do uszczelnienia ré6znego
rodzaju elementéw dachowych, wykonanych z folii homogenicznej na bazie membrany
PVC o grubosci 1,5 mm

— wysokos¢ ksztattki min. 150 mm

5.5 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Uwaga ogdlna: wymagana klasy odporno$ci ogniowej stropéw — REIG0. Istniejgce ptyty
kanatowe wraz z warstwami posadzkowymi spetniajg niniejsze wymaganie.

5.5.1 Wykonanie otworéw

W istniejacych stropach wykonanych z ptyt sprezonych SP20 nalezy wykona¢ otwér
1,05x0,65 m — przejscia dla kanatéw wentylacyjnych. Pod ptytami stropowymi wykonaé
stalowg rame, klinujac ja do stropu. Po wykonaniu ramy mozna wykona¢ otwor w
stropie. Otwor nalezy wycinaé pitg do betonu (nie wykuwac). Ramy stalowe
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do REI60.

55.2 Montaz lamp i mostow medycznych do stropéw:

Do stropdéw nad kondygnacjami +2 i +1 przewidziano zamocowanie mostéw
medycznych i lamp w gabinetach zabiegowych. Istniejgce stropy to stropy sprezone
kanatowe SP20 . Mosty medyczne i lampy nalezy mocowa¢ do stropéw za pomoca
kotkéw rozpreznych do stropow kanatowych d=12mm np. typu Fischer FHY. Kazdy
element mocujgcy mocowaé za pomocg minimum 4 kotew FHY d=12mm .

5.5.3 Niwelacja réznicy pozioméw na kondygnacji

Stwierdzono réznice poziomdéw pomiedzy kondygnacjami budynku E a kondygnacjami
taczacych sie z nim budynkéw F i D

Roéznice odnoszone do klatki K1 w budynku E wynosza

Kondygnacja +1 -10 cm

Kondygnacja +2 -13,5cm

Niwelacje pozioméw pokazano na rys. nr 11 i nr 12.

Réznice poziomdéw na obu kondygnacjach niwelowane sg dwustopniowo:

- pochylniami o dtug. ca 40 cm i spadku ca 8,9% (dopuszczalne 15%) w holu
dzwigowym

- pochylniami o dtug. ca 140 cm i spadku ca 6,7 do 7,2% (dopuszczalne 15%) w
korytarzach
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Ze wzgledu na konieczno$¢ podniesienia poziomu istniejgcej posadzki o max 10 cm, do
wyréwnania nalezy uzy¢ styropianu przeznaczonego pod posadzki oraz maksymalnie 4
cm podkitadu podtogowego( jastrych cementowy z gotowej mieszanki przeznaczonej do
wykonywania podkfadéw podtogowych) zazbrojonego siatkg stalowg do posadzek.

5.6 PODLOGI POSADZKI
5.6.1 Zakres robot.

Zakres robdt rozumiany jest jako kompletny tzn. z wykonaniem, dostawa,
wbudowaniem tgcznie ze wszelkimi utrudnieniami, docieciem i wykonczeniem, listwami
podtogowymi, cokotami, materiatami pomocniczymi, itp., jak réwniez za wszystkimi
ponadnormatywnymi robotami pomocniczymi.

W zakresie robot ujgé nalezy wszystkie prace w zakresie konstrukcji podtég razem z
wykonaniem hydroizolacji, izolacji akustycznych, termoizolacji, wykonaniem podktadow,
dylatacji, warstw poziomujgcych itp.

5.6.2 Prace przygotowawcze

Po rozbidrce istniejgcych wykonczen i wykonaniu pokfadoéw, wykonawca bezposrednio
przed rozpoczeciem robot powinien sprawdzi¢ powierzchnie pod wzgledem doktadnosci
wypoziomowania, rownosci i wilgotnosci. Rzucajgce sie w oczy réznice koloru lub
jakosci poszczegdlnych powierzchni, czy tez niestaranne wykonanie,
niewypoziomowane powierzchnie, niefachowe spoinowanie, zabrudzenia lub
uszkodzenia nie beda tolerowane.

Przejscia w inny materiat podtogowy nalezy zabezpieczy¢ profilami rozdzielajgcymi,
kgtownikami, profilami ochronnymi.

5.6.3 Zestawienie projektowanych posadzek

Przed rozpoczeciem robét wykonczeniowych, celem uzyskania akceptacji, Wykonawca
niniejszej branzy przekaze Generalnemu Projektantowi prébki materiatowe celem
zaakceptowania produktu do montazu.

P1 Stropy miedzykondygnacyjne budynek E

Wykonczenie: ptytki ceramiczne/wyktadzina homogeniczna
PCV 2,0cm
warstwa samopoziomujgca 0,5cm
podkitad cementowy z gotowej mieszanki przeznaczonej do
wykonywania podkfadéw podtogowych 4,0cm

folia PE gr 0,2 mm
styropian akustyczny (ré6znej grubosci) max. 6,0 cm
folia PE gr 0,2 mm

Uwaga

Przy wykonywaniu podktadéw podtogowych niwelujgcych réznice pozioméw, gdzie
konieczne bedzie podniesienie istniejgcego poziomu o 6 do 10 cm, dopuszcza sie
maksymalng grubos¢ dodatkowego docigzajgcego strop podktadu podtogowego o
maksymalnej grubosci 4,0 cm. Pozostatg grubo$¢ warstwy niwelujgcej uzupetnié nalezy
styropianem akustycznym

5.6.4 Dylatacje posadzek

W podkfadach, wykona¢ dylatacje zgodnie z Polskimi Normami:
— skurczowe,
— obwodowe (wzdtuz $cian) — wypetnienie paskiem styropianu gr. 1,0 cm
— konstrukcyjne, nad dylatacjami konstrukcyjnymi budynku,
— w miejscu projektowanych otworéw drzwiowych, zwtaszcza tgczenia sie wylewek
w pomieszczeniach o roznych wymiarach, na styku podtdg o réznej grubosci i/lub
konstrukciji.
Na gtebokosci jastrychu dylatacje wypetnia¢ profilami dylatacyjnymi dostosowanymi do
wysokosci jastrychu, masami do wypetniania dylatacji lub paskami twardego styropianu.
W warstwie wykonczeniowej, nad dylatacjg jastrychu wykonac¢ dylatacje warstwy
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wierzchniej listwami dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej — rozwigzanie Wykonawca
uzgodni z Projektantem.

5.6.5 Dylatacje konstrukcyjne

Dylatacje konstrukcyjne w budynku o szerokosci 30 mm przebiegajgce w stropach

i w Scianach (styk budynku E i F) nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej
stropu tj. REI60. Szczeliny wypei¢ wetng mineralng o gestosci 140kg/m2

i temperaturze topnienia wtdkien wiekszej od 10000C; obustronnie szczelnie wypetic
piankg izolacyjng do uszczelniania przeciwpozarowego dylatacji warstwg o gr. 15 mm.
Szczelina w stropie zamknieta zostanie systemowym zigczem naktadkowym (listwag
dylatacyjng wierzchnig) aluminiowg z elastomerem.

W miejscach dylatacji w posadzkach, gdzie zaprojektowano ptytki ceramiczne,
wysokos$¢ listwy musi umozliwi¢ jej zabudowe zaprojektowanymi ptytkami ceramicznymi
(listwa dylatacyjna ukryta pod ptytkami).

W $cianach i na sufitach zamontowa¢ listwy uzupetniajgce do zastosowanych

w posadzkach — system jednego producenta.

5.6.6 Posadzki - wykonczenia

Zakres robét rozumiany jest jako kompletny tzn. z wykonaniem, dostawa,
wbudowaniem fgcznie ze wszelkimi utrudnieniami, docigciem i wykonczeniem, listwami
podtogowymi, materiatami pomocniczymi, itp., jak réwniez za wszystkimi
ponadnormatywnymi robotami pomocniczymi.

Wykonawca, bezposrednio przed rozpoczeciem roboét powinien sprawdzi¢ powierzchnie
pod wzgledem doktadnosci wypoziomowania, rownosci i wilgotnosci. Rzucajace sie

w oczy réznice koloru lub jakosci poszczegdlinych powierzchni, czy tez niestaranne
wykonanie, niewypoziomowane powierzchnie, niefachowe spoinowanie, zabrudzenia
lub uszkodzenia nie bedg tolerowane.

Przejscia w inny materiat podtogowy nalezy zabezpieczy¢ profilami rozdzielajgcymi,
kagtownikami, profilami ochronnymi.

Zestawienie wykonczenia posadzek:

5.6.6.1 Ptytki gresowe PG1

Stosowane w sanitariatach i tazienkach

Dla ptytek obowigzuje norma PN —EN 1441.

Projektuje sie ptytki gresowe i kwasoodporne | gatunku

Ptytki antyposlizgowe. Ptytki ceramiczne o matej nasigkliwo$¢ wodnej E mniejsze od
0,5%. Prasowane na sucho, mrozoodporne o wytrzymatosci na zginanie minimum 35
MPa, o odpornosci na $cieranie wgtebne maksymalnie 175, o wysokiej
antyposlizgowo$ci co najmniej R 10 oraz odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych
takich jak zasady i kwasy o mocnym stezeniu (ULA, ULB, UHA, UHB) oraz odpornosci
na plamienie (3-5). Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiadac¢ ptytki utozone na
warstwie z izolacji przeciwwodnej. Phytki ktas¢ na 0,5cm warstwie kleju. Produkty
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i szpitalnych.
Spoina min. 2mm

e Oznaczenie na rysunku — PG1

e Format: 60x60 cm

e Kolor ciemnoszary, ciepty odcien

e Spoina w kolorze ptytek, szerokosé min. 2 mm

e Rektyfikowane

UWAGA: Przy natryskach bezbrodzikowych (toaleta dla niepetnosprawnych) nalezy
uksztattowaé powierzchnie podtogi z odpowiednim spadkiem w kierunku wpustu /
odptywu, umozliwiajgc swobodny i catkowity sptyw wody z przestrzeni natrysku

5.6.6.2 PVC1 Wyktadzina winylowa homogeniczna z rolki
Stosowana w korytarzach, w Swietlicy

KORYTARZ — PAS SRODKOWY
Kolor jasnoszary NCS S 1500-N np. iQ EMINENT - Eminent WHITE GREY 0126
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5.6.6.3

Parametry:
Klasyfikacja
Typ produktu wg ISO ISO 10581 Homogeniczne wykfadziny podiogowe
z PCW
Zawarto$¢ spoiwa ISO 10581 Typ |
Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa ISO 10874 43 Intensywne natezenie ruchu
Wiasciwosci techniczne
Klasa reakcji na ogien EN 13501-1 Bfl-s1
Reakcja na ogien - EN ISO 9239-1 | EN ISO 9239-1 > 8 kW/m?
Reakcja na ogien - EN ISO 11925- | EN ISO 11925-2 Zgodny
2
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)
Przewodzenie cieplne EN 12667 ~0,010 m2-K/W
Antyposlizgowos$¢ EN 13893 Klasa DS (u = 0,30)

Dane techniczne

Wgniecenie resztkowe

EN ISO 24343-1

Najlepsza zmierzona wartos¢ : 0,02 mm

Test ,Clean room” ISO 14644-1 ISO klasa 4
Test Ryboflawiny Fraunhofer Klasa O : Znakomity
method
Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 Brak uszkodzen
Odpornos$¢ na $wiatto ISO 105-B02 27
Stabilno$¢ wymiarowa EN ISO 23999 Average Measured Value : < 0.40 % for
rolls, Average measured value : < 0.25 %
for tiles
tatwos¢ odkazania ISO 8690 — DIN Znakomita
25415
Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 Odporne

Odpornosc¢ na bakterie

ISO 846 Part C

Nie sprzyja wzrostowi

Test pomieszczen mokrych

EN 13553 Annex
A

Wodoszczelne

Wytrzymatos$¢ spoin - Srednia EN 684 =400 N/50mm
wartos¢
Antyposlizgowosc¢ DIN 51130 R9
Opis
Zabezpieczenie powierzchni - zabezpieczenie powierzchni
utwardzonym poliuretanem
Mozliwo$¢ odnowienia - Tak
powierzchni
Grubo$c¢ catkowita ISO 24346 2 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 2mm
LRV (%) - 50
Kodyfikacja koloréw NCS - S-1500-N

Wyktadzina z rolki

Cokot z wyktadziny wywiniety na $ciane na wysokos$¢ 8 cm; rozwigzanie systemowe
przy zastosowaniu listew i naroznikow wyobleniowych oraz listew wykonczeniowych;

UWAGA: cokoty z wyktadziny PVC2

PVC2 Wyktadzina winylowa homogeniczna z rolki

Stosowana w magazynach, pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych; takze jako
obramowanie wyktadziny korytarzowe;j.
Kolor szary NCS S 3500-N, np. iQ EMINENT - Eminent LIGHT GREY 0811

Klasyfikacja i parametry techniczne jak dla PVC1

| Zabezpieczenie powierzchni

zabezpieczenie powierzchni

-15 -
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5.6.6.4

5.6.6.5

5.7
5.7.1

5.7.2

utwardzonym poliuretanem np. iQ PUR
Mozliwos¢ odnowienia - Tak
powierzchni
Grubos¢ catkowita ISO 24346 2 mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 2 mm
LRV (%) - 30
Kodyfikacja koloréw NCS - S 3500-N

Wykfadzina z rolki
Cokot z wyktadziny wywiniety na $ciane na wysokos¢ 8 cm; rozwigzanie systemowe
przy zastosowaniu listew i naroznikéw wyobleniowych oraz listew wykohczeniowych

PVC3 Wyktadzina winylowa homogeniczna z rolki
Stosowana w salach t6zkowych, gabinecie zabiegowym, pokojach personelu
Klasyfikacja i parametry techniczne jak dla PVC1

Kolor szary NCS S 4502-R50B np. iQ EMINENT - Eminent GREY 0816

Zabezpieczenie powierzchni - zabezpieczenie powierzchni
utwardzonym poliuretanem np. iQ PUR

Mozliwo$¢ odnowienia powierzchni - Tak

Grubos¢ catkowita ISO 24346 2 mm

Grubos$¢ warstwy uzytkowej 1ISO 24340 2 mm

LRV (%) - 29

Kodyfikacja kolorow NCS - S 4502-R50B

Wykfadzina z rolki.
Cokot z wyktadziny wywiniety na $ciane na wysokos¢ 8 cm; rozwigzanie systemowe
przy zastosowaniu listew i naroznikow wyobleniowych oraz listew wykohczeniowych

PVC4 Wyktadzina winylowa homogeniczna z rolki

Stosowana w gabinecie ordynatora i sekretariacie
Klasyfikacja i parametry techniczne jak dla PVC1

Kolor Dab klasyczny bezowy np. Ruby 70 - Holm Oak CLASSIC
NCS S 3010-Y30R

ROBOTY TYNKARSKIE
Opis ogolny zakresu roboét

Tynkowanie zamurowan $cian konstrukcyjnych, nowych nadprozy oraz ubytkow tynkow
z istniejgcych $cian (naprawy, bruzdy, roboty instalacyjne itp.)

Roboty tynkarskie wewnetrzne

Rodzaj tynku

Na Scianach murowanych, w tym na $cianach z ktérych odbito stare tynki, wykonac¢
nalezy tynki z gotowej mieszanki gipsowej przeznaczonej do wykonywania tynkéw za
pomoca agregatu np. Gipsu Tynkarskiego GTM, a w miejscach nie uzasadniajgcych
uzycia agregat - z tynkéw gipsowych przeznaczonych do wykonywania recznego np. z
Gipsu Tynkarskiego Recznego GTR.

Przyjeta grubos¢ tynkéw 1,0 - 1,5 cm musi zapewni¢ wtasciwe krycie elektrycznych
instalacji podtynkowych oraz wymagania przeciwpozarowe.

Podtoze

Tynki wykonywacé na podtozach z betonu, cegly ceramicznej i cegly wapienno
piaskowe;j.

Wilgotno$¢ podtoza 2-3%, oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczéw oraz pozbawione
wybrzuszen i wypuktoéci. Metalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie np.
poprzez pomalowanie farbg antykorozyjng. Na potgczeniu dwoch materiatow przyklejac
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pas siatki nylonowej o szerokosci 30 cm i oczkach 5x5 mm. Siatki nalezy réwniez
stosowac przy wypetnianiu bruzd instalacyjnych pod przewody elektryczne.

W miejscach stosowania tynkéw na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podioze
niezaleznie od wyczyszczenia i odttuszczenia uszorstwic przez zagruntowanie go
srodkiem gruntujgcym Inter-Grunt — szczegolnie w przypadku tynkowania gtadkich
sufitow betonowych.

W pozostatych miejscach stosowania tynkéw podtoza nalezy zagruntowa¢ emulsjg do
gruntowania np. Atlas Uni-Grunt.

5.8 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH.
5.8.1 Opis ogdéiny zakresu roboét

Wszystkie powierzchnie $cian wewnetrznych bez wzgledu na ich rodzaj nalezy oczysci¢
Z zanieczyszczen;

Otwory, miejsca potgczen, ubytki powinny byé wyréwnane przy pomocy masy
szpachlowej odpowiednio do rodzaju powierzchni, jak rowniez z uwzglednieniem
przysztego wykonczenia powierzchni $ciany. Cata powierzchnia powinna by¢ gtadka,

a klasy materiatéw wykonczeniowych powinny odpowiadac polskim przepisom ppoz.
W zakresie jakosci wykonania prac malarskich, trwatosci powierzchni, grubosci warstw,
wygladu itp. obowigzujg przepisy Polskich Norm. Niezbedne rusztowania nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji cen jednostkowych.

Wszystkie ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszelkie dostawy, roboty pomocnicze
i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu robaét.

Wykonac nalezy oktadziny Scian z wykorzystaniem nastepujgcych materiatow:
— ptytki ceramiczne (oznaczenie P1)

— fartuchy z winylowej wykfadziny Sciennej (oznaczenie W1, F2)

—  szkio typu lako bel (oznaczenie F1)

Sciany bez wyktadzin nalezy pomalowaé (oznaczenie Al, B1)

5.8.2 Okladziny ceramiczne scienne, oznaczenie na rysunkach P1

Lokalizacja: sanitariaty, tazienki, pomieszczenia mokre

Ptytki gresowe o rozmiarach 30x60, kolor jasnoszary zblizony do NCS N 1000 N

Ptytki rektyfikowane.

Spoinowane spoing gr. 2 mm wg zalecen producenta ptytek, zaprawa fugowa na bazie
cementu z wypetniaczami, elastyczna, hydraulicznie wigzgca, odporna na pekniecia i na
Scieranie, utrzymujgca kolor bez wykwitow, ze skuteczng ochrong przeciw grzybom

i plesniom, hydrofobowa, kolor jasnoszary lub biaty (do ustalenia po przedstawianiu
Projektantowi ptytki przez Wykonawce). W naroznikach wypuktych krawedzie ptytek
scinac pod katem 45 stopni.

Witasciwosci ptytek:

— nasigkliwosé: UGL E < 0,2 %;

— tolerancja wymiarowa dla dtugosci i szeroko$ci ptytek max.+/-0,5%, grubo$¢ +/- 5%;
— wytrzymatos$é na zginanie: min. 45 MPh;

— odpornosé na plamienie: min. kl. 3;

— odporne chemicznie.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek klasy C2 S1 muszg spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich Krajowych lub Europejskich Ocen
Technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat i ocen
technicznych lub norm.
Spoina pomiedzy ptytkg podtogowg a $cienng przechodza ptynnie w jedng linie.

5.8.3 Okladziny winylowe, oznaczenie na rysunkach W1, F2
Oktadzina $cienna winylowa homogeniczna z rolki do stosowania w pomieszczeniach
mokrych w placéwkach stuzby zdrowia.

Projektowana lokalizacja: w gabinecie zabiegowym do sufitu, fartuchy $cienne przy
umywalkach $ciennych (oznaczenie F2).
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Parametry:

Typ produktu wg 1ISO EN 259-1 Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa oktadzina
Scienna

Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2mm

Waga catkowita EN ISO 23997 3400 g/m?

Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 2 mm

Zabezpieczenie powierzchni - PU Shield

LRV (%) - 74

Kodyfikacja kolorow NCS - W1: S 1000-N F1: S 1002-Y50R

Klasa reakcji na ogien EN 13501-1 B-s2,d0

Odpornos¢ na $wiatto 1SO 105-B02 27

Odpornos¢ chemiczna 1ISO 26987 Odporne

F1 - kolor jasnoszary, ciepty odcien, NCS S 1002-Y50R/ RAL 7047

W1 - kolor jasnoszary W1: S 1000-N

Wykonanie fartucha ochronnego z wykfadziny $ciennej do wys. 1,6 m i szerokosci
minimum 0,3 m od bokéw urzadzen (na petna szer. urzgdzenia i wneki)

5.8.4 Okladzina ze szkta typu Lakobel oznaczenie na rysunkach F1

Na scianach nad blatami roboczymi w pokoju dziennym a takze w pomieszczeniu
przygotowawczym, kuchni oddziatowej, gabinecie zabiegowo-diagnostycznym i
lekarskim wykonac¢ oktadzine ze szkta dekoracyjnego typu lakobel na petng wysokos¢
Sciany pomiedzy blatem a szafkami wiszacymi (wysokos$¢ pasa 60 cm)

— grubos¢ szkta 6 mm

— kolor — biaty

— typ: lacobel safe (szkio bezpieczne) lub ze szkta hartowanego

— mocowanie: klejenie zgodnie z zaleceniem producenta (bez widocznych mocowan)
— uszczelnienia stykow — silikon kolor biaty lub w kolorze blatu

5.8.5 Malowanie scian
5.8.5.1 Farba lateksowa wodorozcienczalna, oznaczenie na rysunkach Al

Sciany w salach tézkowych, fizjoterapii, gabinetach lekarskich;

Wykonanie malowania $cian odpowiednio przygotowanych farbg scienng
wodorozcienczalng, lateksowg, matowa, klasa 1 odpornosci na szorowanie ha mokro
wg PN EN 13300, przeznaczong do stosowania w placéwkach stuzby zdrowia.

Farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.
Zmywalnos$¢: ponad 10 000 cykli. Powierzchnia matowa. Produkt niepalny

llo$¢ warstw — min. 2

Gruntowanie — wg zalecen producenta

Kolor jasnoszary, NCS S 1000-N

5.8.5.2 Farba lateksowa wodorozcienczalna, oznaczenie na rysunkach B1

Sciany w korytarzach, w magazynach, kuchni oddziatowej;

Wykonanie malowania scian odpowiednio przygotowanych farbg scienng
wodorozcienczalng, lateksowg, matowa, klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro
wg PN EN 13300, przeznaczong do stosowania w placéwkach stuzby zdrowia.

Farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.
Zmywalnos$c¢: ponad 10 000 cykli. Powierzchnia matowa. Produkt niepalny

llos¢ warstw — min. 2

Gruntowanie — wg zalecen producenta

Kolor szary/jasnoszary, NCS S 1500-N

5.8.6 Malowanie sufitow
Opis w pkt 5.10 WYKONCZENIE SUFITOW WEWNETRZNYCH.

5.9 LEKKA ZABUDOWA
5.9.1 Opis ogdiny

Roboty obejmujg wykonanie scianek dziatowych a takze oktadzin z ptyt gipsowo —
kartonowych, tgcznie z koniecznymi osadzeniami elementéw, wykonaniem otwordw itp.
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Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
0 kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne, utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce

z zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe i zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi profilami. W cenie
jednostkowej nalezy kalkulowaé wykonanie izolacji akustycznej i cieplnej zgodnie

z projektem. Wszelkiego rodzaju perforacje oktadzin z ptyt g-k zwigzane

z prowadzeniem instalacji wod-kan powinny byé zabezpieczone hydrofobowo.
Wszystkie naroza wewnetrzne i spoiny tgczgce z drzwiami oraz potgczenia

Z sanitariatami i armaturg nalezy uszczelni¢ kitem silikonowym. Profile konstrukcyjne
Scianek z ptyt gipsowo — kartonowych mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych (Sciany,
stropy itp.) za posrednictwem tasm izolacji akustycznej. Ruszt uktadac na stropie, nie
na podkfadach posadzkowych. Oscieza otworéw drzwiowych wykonaé z profili
oscieznicowych wzmocnionych kotwionych do podfoza i stropu kgtownikami
systemowymi.

W pomieszczeniach weztéw sanitarnych oraz innych tzw. "mokrych" zastosowac ptyty
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. W miejscach montazu osprzetu wykonaé
podwojone scianki instalacyjne wg rysunkow detali standardowych.

Nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania dodatkowej konstrukcji no$nej w miejscach
montazu otwordéw rewizyjnych, dodatkowych elementéw oraz wymianéw w miejscach
przejs¢ kanatéw klimatyzacyjnych i instalacyjnych fgcznie z wykonaniem izolacji
akustycznej itp.

Optytowanie $cian gipsowo — kartonowych nalezy realizowa¢ od poziomu podktadu
betonowego lub stropu do wysokosci stropu wtasciwego.

Roboty obejmujg wykonanie kompletnego rozwigzania wtasciwego dla wybranego
systemu. W miejscach wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych zastosowac
odpowiedni rozstaw stupkéw dla przeniesienia obcigzen (max 40 cm)
Zaprojektowane rozwigzania sg rozwigzaniami systemowymi. Dopuszcza sig
rozwigzania zamienne z ptyt gipsowo kartonowych pod warunkiem spetnienia
zaprojektowanych parametréow technicznych.

5.9.2 Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo kartonowych EI30 — oznaczenie na rysunkach
Sw2gr.12,5cm

Zastosowac¢ kompletne rozwigzanie systemowe jednego producenta

Scianki wykonaé na catg wysoko$é kondygnaciji oraz jako gérne czesci (nadprozowe)
nad otworami drzwiowymi i przeszkleniami

Konstrukcja:

Konstrukcja nosna: profil poziomy UW 100 x 06 ; profil pionowy CW 100 x 06; naroza
wewnetrzne rozwigzywac stosujgc stupki CW 100 w rozstawie co 60 cm (40 cm przy
oktadzinach z ptytek ceramicznych); profil oscieznicowy UA 100 x 2

Uszczelnienie obwodowe: tasma uszczelniajgca szer. 75 mm

Optytowanie: ptyty gipsowo — kartonowe zwykte lub zapewniajgce klase odpornosci
ogniowej El 30, 2 x 1 x 12,5 mm mocowane wkretami dt. 35 mm co 25 cm.

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyte o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
oraz zageszczong konstrukcje stupkéw (co 40 cm) pozwalajgcg na wykonanie oktadzin
z ptytek ceramicznych

Uszczelnienie potgczen ptyt - tasma spoinowa i masa szpachlowa zgodnie z wybranym
systemem. Naroza Scian i otworéw zabezpieczaé kgtownikiem aluminiowym naroznym
perforowanym.

W Scianach stosowac¢ systemowe profile oscieznicowe UA jako wzmocnienia osciezy
drzwi i okien. Dostosowac¢ standardowe rozwigzania katalogowe do zaprojektowanej
dtugosci nadprozy. W scianach zastosowac ukryte elementy montazowe (wzmocnienia
Scian) dla zamontowania umywalek, misek ustepowych i poreczy dla
niepetnosprawnych

Izolacja wewnetrzna Scian — szczelne wypetnienie rusztu scian wetng mineralng o gr. 10
cm (gesto$¢ wetny min. 14,5 kg/mS), catkowita grubo$¢ scianki 12,5 cm

izolacyjnos¢ akustyczna Rw 50 dB
wytrzymatos¢ na obcigzenie sitg pozioma na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi —
500N/m2

5.9.3 Scianki dziatowe z plyt gipsowo kartonowych REI60 — oznaczenie na rysunkach
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Sw2.1gr.12,5cm

Sciana obudowy klatki schodowej (fragment wystepuje na korytarzu przy klatce K1)
Zastosowac¢ kompletne rozwigzanie systemowe jednego producenta

Scianki wykonaé na catg wysoko$¢ kondygnaciji oraz jako gérne czeéci (nadprozowe)
nad otworami drzwiowymi i przeszkleniami

Konstrukcja:

Konstrukcja nosna: profil poziomy UW 100 x 06 ; profil pionowy CW 100 x 06; naroza
wewnetrzne rozwigzywac stosujgc stupki CW 100 w rozstawie co 60 cm (40 cm przy
oktadzinach z ptytek ceramicznych); profil oscieznicowy UA 100 x 2

Uszczelnienie obwodowe: tasma uszczelniajgca szer. 75 mm

Optytowanie: ptyty gipsowo — kartonowe zapewniajgce klase odpornosci ogniowej REI
60, 2 x 1 x 12,5 mm mocowane wkretami dt. 35 mm co 25 cm.

Uszczelnienie pofgczen ptyt - tasma spoinowa i masa szpachlowa zgodnie z wybranym
systemem. Naroza $cian i otwordéw zabezpiecza¢ kgtownikiem aluminiowym naroznym
perforowanym.

W Scianach stosowac systemowe profile oscieznicowe UA jako wzmocnienia osciezy
drzwi i okien. Dostosowac¢ standardowe rozwigzania katalogowe do zaprojektowanej
dtugosci nadprozy. W $cianach zastosowac ukryte elementy montazowe (wzmocnienia
Scian) dla zamontowania umywalek, misek ustepowych i poreczy dla
niepetnosprawnych

Izolacja wewnetrzna scian — szczelne wypetnienie rusztu scian wetng mineralng o gr. 10
cm (gestos¢ wetny min. 30 kg/m3), catkowita grubosc¢ scianki 12,5 cm

izolacyjnosc¢ akustyczna Rw 50 dB
wytrzymatos¢ na obcigzenie sitg pozioma na wysokosci 1,2m od poziomu podiogi —
500N/m2

5.9.4 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo kartonowych REI120 — oznaczenie na rysunkach
Sw2.2gr.12,5cm

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajgca strefy pozarowe

Zastosowac¢ kompletne rozwigzanie systemowe jednego producenta

Scianki wykonaé na catg wysoko$é kondygnacii oraz jako gérne czesci (nadprozowe)
nad otworami drzwiowymi i przeszkleniami

Konstrukcja:

Konstrukcja no$na: profil poziomy UW 75 x 06 ; profil pionowy CW 75 x 06; naroza
wewnetrzne rozwigzywac stosujgc stupki CW 75 w rozstawie co 60 cm (40 cm przy
oktadzinach z ptytek ceramicznych); profil oscieznicowy UA 75 x 2

Uszczelnienie obwodowe: tasma uszczelniajgca szer. 75 mm

Optytowanie: ptyty gipsowo — kartonowe zapewniajgce klase odpornosci ogniowej REI
120, 2 x 2 x 12,5 mm mocowane wkretami dt. 35 mm co 25 cm.

Uszczelnienie potgczen ptyt - taSma spoinowa i masa szpachlowa zgodnie z wybranym
systemem. Naroza $cian i otworéw zabezpiecza¢ katownikiem aluminiowym naroznym
perforowanym.

W Scianach stosowa¢ systemowe profile oScieznicowe UA jako wzmocnienia o$ciezy
drzwi i okien. Dostosowac¢ standardowe rozwigzania katalogowe do zaprojektowanej
dtugosci nadprozy. W $cianach zastosowac ukryte elementy montazowe (wzmocnienia
Scian) dla zamontowania umywalek, misek ustepowych i poreczy dla
niepetnosprawnych

Izolacja wewnetrzna scian — szczelne wypetnienie rusztu scian wetng mineralng o gr.
7,5 cm (gestos¢ wetny min. 10 kg/m®), catkowita grubo$é $cianki 12,5 cm

izolacyjnos¢ akustyczna Rw 50 dB
wytrzymatos¢ na obcigzenie sitg pozioma na wysokosci 1,2m od poziomu podiogi —
500N/m2

5.9.5 Okladziny z ptyt gipsowo — kartonowych EI30 — oznaczenie na rysunkach Sw3

W miejscach przebiegu pionéw kanalizacyjnych i wentylacyjnych, a takze jako Scianki
instalacyjne wykonaé nalezy obudowy instalacji z ptyt gipsowo — kartonowych
Konstrukcja nosna: profil poziomy UW 50 x 06 ; profil pionowy CW 50 x 06;

Rozstaw stupkéw co 40 cm w celu umozliwienia wykoriczenia Scian ptytkami
ceramicznymi
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Uszczelnienie obwodowe: tadma uszczelniajgca szer. 75 mm

Optytowanie:

- ptyty gipsowo — kartonowe impregnowane 1 x 12,5 mm mocowane wkretami dt. 35
mm co 25 cm w pomieszczeniach mokrych lub zwykte w pozostatych
pomieszczeniach, zapewniajgce klase odpornosci ogniowej El 30

Uszczelnienie potgczen ptyt - tasma spoinowa i masa szpachlowa zgodnie z wybranym
systemem. Naroza $cian i otworéw zabezpiecza¢ katownikiem aluminiowym naroznym
perforowanym.

Izolacja akustyczna wewnetrzna scian — szczelne w%/peinienie w grubosci rusztu wetng
mineralng o gr. 5 cm (gestos¢ wetny min. 14,5 kg/m )

Oktadziny wykonaé w odlegtosciach od $ciany okreslonych na rysunkach

5.10 WYKONCZENIE SUFITOW WEWNETRZNYCH
5.10.1 Opis ogdiny zakresu robot

Wszystkie powierzchnie sufitdw bez wzgledu na ich rodzaj nalezy oczyscic¢

Z zanieczyszczen, pozostatosci po szalunkach, srodkach antyadhezyjnych, ttuszczu,
smarach, wosku itp. Miejsca uszkodzen i nierdwnosci usung¢ przy pomocy masy
szpachlowej. Drobne rysy, pekniecia i nierébwnosci nalezy przy pomocy masy
szpachlowej wygtadzi¢. W koszty nalezy wliczy¢ konieczne przekrycia podtogi,
elementéw wbudowanych, wyposazenia itp. oraz ich usuniecie.

W sufitach podwieszonych wszystkie czesci metalowe powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej lub z materiatu na stale zabezpieczonego przed korozjg. Wszystkie
powierzchnie muszg by¢ wykonane absolutnie ptasko i rGwno, spoiny prosto i bez
kantow, pod katem prostym w sposob ciggty.

Wykonanie miejsc na elementy wbudowane, wbudowanie dostarczonych elementéw,
przegréd, obudow, gzymsow, listew zaluzji pionowych itp. nalezy uwzgledni¢ w cenach.
Cata powierzchnia powinna by¢ gtadka a klasy materiatéw wykonczeniowych powinny
odpowiadaé polskim przepisom ppoz.

W zakresie jakosci wykonania prac malarskich, trwatosci powierzchni, grubosci warstw,
wygladu itp. obowigzujg przepisy Polskich Norm. Niezbedne rusztowania nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji cen jednostkowych.

Wszystkie ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszelkie dostawy, roboty pomocnicze
i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu robdt.

5.10.2 Sufity podwieszane

W pomieszczeniach oraz na korytarzach i komunikacji ogélnej zaprojektowano sufity
podwieszone. Sufity podwieszone zastaniajg elementy konstrukgiji i instalacji budynku
oraz stuzg do mocowania opraw o$wietleniowych, elementéw zakonczenia instalac;ji
wentylacji, czujnikdow ppoz., itp. Oprdcz tego petnig funkcje dekoracyjne, higieniczne,
akustyczne, i wentylacyjne.

Zaprojektowano sufit z ptyt modularnych z prasowanej wetny mineralnej z ukrytg
konstrukcjg nosng, demontowalne.

Zastosowano rozwigzania systemowe skatalogowane w zeszytach technicznych
producentéw sufitdw podwieszonych.

Wszystkie zaprojektowane rozwigzania wykonywaé nalezy z zachowaniem wymagan
technicznych wykonania sufitéw okreslonymi przez producentéw sufitow

w odpowiednich dokumentach.

Rozmieszczenie sufitdw podwieszonych oraz wysokosci sufitdw od wykonczone;j
podtogi pokazano na rysunkach.

Przestrzeh miedzy sufitem podwieszonym i stropem musi by¢ podzielona w korytarzach
nad kazdymi drzwiami $ciankami zabudowanymi do stropu.

5.10.2.1 Sufit modularny 120x60 (oznaczenie SM1)

Lokalizacja: - korytarz — komunikacja ogélna —

Charakterystyka:

Zaprojektowano sufity podwieszane, z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng, akustyczne
Z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej, demontowalne, o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, przeznaczone do pomieszczen stuzby zdrowia, odporne na dezynfekcje
oraz czeste mycie.
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Konstrukcje nosng stanowi system stalowych ocynkowanych profili nosnych typu T

0 szer. 24 mm. Razem z akcesoriami montazowi konstrukcja stanowi¢ musi kompletne
rozwigzanie systemowe.

Ptyty w kolorze biatym, NCS: S 0500-N, przed montazem do ostatecznej akceptacji
architekta.

Wiasciwosci:

— kolor ptyt: bialy NCS: S 0500-N

— Materiat rdzenia ptyty: wetna szklana lub skalna

— Grubos$¢ ptyty: max. 25 mm

—  Wymiar plyty: 1200x600 (ptyta lokalizowana centralnie w osi korytarza)

— Odbicie swiatta: >80%

— Utrzymanie w czystosci: Odkurzanie, czyszczenie na mokro, czyszczenie parg
Z cisnieniem (codziennie), odporna na dezynfekcje przy uzyciu pary nadtlenku wodoru,
bez wptywu na czas napowietrzania, odpornos¢ chemiczna: testowana zgodnie z ISO
2812-1

— Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte: 0,5 kg

— Klasyfikacja ogniowa: min. A2-s1,d0 (EN 13501-1)

— Stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy C

— Klasa pochtaniania dzwigku: A

— Cisnienie powietrza: sufit przeznaczony do pomieszczen wymagajacych
kontrolowanego nadcisnienia powietrza (poziom wyptywu powietrza ponizej 0,5 m3/h/
m?/ Pa w zakresie roznicy cisnien od 5 do 40 Pa.)

— Obcigzenie: oprawy o$wietleniowe, nawiewy wentylacyjne, gtosniki itp. umieszczane
w suficie podwieszanym powinny obcigza¢ konstrukcje nosng lub byé podwieszone
bezposrednio do stropu. Maksymalne obcigzenie zawiesi 160 N

5.10.2.2 Sufit modularny 60x60 (0znaczenie SM2)

Lokalizacja: - np. korytarz, hol, punkt pielegniarek, fazienki, kuchnia itp.

Zaprojektowano sufity podwieszane, z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosna, akustyczne
z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej, demontowalne, o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, przeznaczone do pomieszczen stuzby zdrowia

Konstrukcje nosng stanowi system stalowych ocynkowanych profili nosnych typu T

0 szer. 24 mm. Razem z akcesoriami montazowi konstrukcja stanowi¢ musi kompletne
rozwigzanie systemowe.

Ptyty w kolorze biatym, NCS: S 0500-N, przed montazem do ostatecznej akceptacji
architekta.

Wiasciwosci:

— kolor ptyt: biatly NCS: S 0500-N

— Materiat rdzenia ptyty: wetna szklana lub skalna

— Grubos$¢ ptyty: max. 25 mm

—  Wymiar ptyty: 600x600

— Odbicie swiatta: >80%

— Utrzymanie w czystosci: Odkurzanie, czyszczenie na mokro, czyszczenie parg
Z cisnieniem (dwa razy do roku), odporna na dezynfekcje, odpornosé na czyszczenie
parg nadtlenku wodoru.

— Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte: 0,5 kg

— Klasyfikacja ogniowa: min. A2-s1,d0 (EN 13501-1)

— Stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy C

— Klasa pochtaniania dzwieku: A

— Obcigzenie: oprawy oswietleniowe, nawiewy wentylacyjne, gtosniki itp. umieszczane
w suficie podwieszanym powinny obcigza¢ konstrukcje nosng lub by¢ podwieszone
bezposrednio do stropu. Maksymalne obcigzenie zawiesi 160 N

5.10.2.3 Sufity podwieszone z ptyt gipsowo kartonowych (oznaczenie GK)

Lokalizacja — np. obudowa obnizenia kanatéw wentylacji mechanicznej w salach
t6zkowych — zgodnie z rysunkiem sufitow
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Sufit podwieszony staty (bez mozliwosci demontazu) na niewidocznej konstrukcji
nosne;j.

— Plyty sufitowe ptyty gipsowo — kartonowe o gr. 12,5 mm

— System zawieszania: konstrukcja metalowa z systemowych profili wykonanych z blachy
stalowej zimnogietej, ocynkowanej, o gr. 0,6 mm, profile nosne CD 60x27

— Masa tgcznie z konstrukcjg: ca 17kg/m2

— lzolacja w przestrzeni nad sufitem wetna mineralna skalna lub szklana o gr. min. 4 cm

— Odpornosé ogniowa: ptyty gipsowo—kartonowe - materiat niepalny

Nalezy przewidzie¢ dostep do przestrzeni nad sufitem g-k poprzez rewizje systemowe.
Sufity konstrukcyjne nad sufitami podwieszonymi pomalowac farbg lateksowa, na
zagruntowanym podktadzie wg zalecen producenta, na kolor biaty NCS — S 0500-N
potmatowg

5.10.3 Tynki sufitowe malowane (oznaczenie K)

W pomieszczeniach gdzie nie wystepujg sufity podwieszone, sufity z ptyt gipsowo
kartonowych (np. sale t6zkowe, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy) nalezy malowaé
farbg emulsyjng pétmatowa; Przygotowane podtoza malowa¢ farbg wodorozcienczalna,
matowg 1x podktad, 2x farba nawierzchniowa w kolorze biatym NCS: S 0300-N.

5.11 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
5.11.1 Opis ogdlny — zakres robét

Roboty obejmujg dostawe i montaz drzwi, scianek przeszklonych

Skrzydta drzwiowe z oscieznicami nalezy wykonaé z kompletem okué, sprawne do
uzytku, dopasowane, wraz ze wszystkimi robotami drobnym i, materiatami
montazowymi, niezbednymi uszczelnieniami itp.

5.11.2 Stolarka drzwiowa

Wbudowane skrzydta drzwiowe i oscieznice powinny wytrzymywacé bez szkod srednie
warunki obcigzen na zderzenia, kopnigcia, uderzenia itp.

Koszt montazu nalezy kalkulowa¢ razem ze skrzydiem i oscieznicg. Wbudowywac
nalezy takie materiaty i wyroby, ktére w dtugotrwatej praktyce wykazaty sie tatwoscig
obstugi, odpornoscig na zuzycie, masywnym wykonaniem. Niezawodnoscig zamykania
i brakami wad najbardziej odpowiadajg stawianym im warunkom oraz bedg tatwe do
pozniejszej ewentualnej naprawy czy wymiany.

Wszystkie zamontowane drzwi ppoz. powinny by¢ trwale oznaczone stalowg tabliczkg
identyfikacyjna, na ktérej muszg byé umieszczone nastepujgce informacje: data
produkcji, symbol Aprobaty Technicznej ITB lub Krajowej/Europejskiej Oceny
Technicznej, nazwa wykonawcy, klasa odpornosci ogniowe;.

Wszystkie zamontowane drzwi powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentac;ji
techniczno-roboczej, opracowanej zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB lub
Krajowa/Europejskg Ocena Techniczng oraz normami i innymi przepisami.

Wyposazenie drzwi wyspecyfikowano na rysunkach zestawczych. Dostawca drzwi
uwzgledni¢ musi konieczno$¢ montazu systemu kontroli dostepu oraz automatycznego
otwierania wskazanych na rysunku drzwi.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty
scierne) majg szczegolnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe
roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig
aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia).
Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Opis rozpatrywac tacznie z rysunkami zestawczymi.

Zaprojektowano drzwi drewniane petne oraz wyposazone w przeszklenie, drzwi
aluminiowe przeszklone.
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5.11.2.1 Stan istniejgcy

W czesci budynku E i F stolarka drewniana i aluminiowa, istniejg drzwi wyjSciowe na
klatki schodowe EIS 60;

Roboty rozbiérkowe — demontaz catej stolarki w budynku E z wyjatkiem drzwi
przeciwpozarowych na klatke schodowg K2 oraz drzwi w holu dzwigowym
prowadzgcych do odnowionych czesci budynku F graniczacego z budynkiem E.

5.11.2.2 Drzwi projektowane

Projektuje sie nowe drzwi pomieszczeh objetych opracowaniem. Drzwi HDF,
aluminiowe, klasowe oraz bezklasowe. Drzwi petne wykonczone laminatami oraz
przeszklone. Wymagane sg atesty higieniczne, cechujgce sie wysokg odpornoscig
warstwy wierzchniej, ktéra powinna by¢ odporna na dziatanie srodkéw myjacych

i czyszczgcych.

5.11.2.3 Drzwi wewnetrzne drewniane

Stosowane w wiekszosci pomieszczen — zgodnie z rysunkiem zestawczym

— Oznaczenie na rysunku — Dd1 — Dd10

— Szerokosc przejscia w swietle: 90, 110 cm

— Woysokos¢ przejscia w swietle: min. 200 cm

— Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, petne, przylgowe

— Skrzydto drewniane, przylgowe ptaskie, rama skrzydta drewniana, oklejona ptytg gtadkg
HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej, laminat w kolorze jasnoszarym
RAL 7047, odpornym na dziatanie srodkéw czyszczacych i myjgcych

— Oécieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych krawedziach, malowana w kolorze
jasnoszarym, RAL 7047

— Okucia (zawiasy, klamki, zamki) i samozamykacze ze stali nierdzewnej satynowanej

— Klamki w ksztafcie wyoblonym, U-FORM

— Drzwi w sali wzmozonego nadzoru, pokojach personelu, gabinetach lekarskich i
gabinecie zabiegowym o izolacyjnosci akustycznej Ry; = 30 dB

— Drzwi do wybranych pomieszczen ze szczeling wentylacyjng pod drzwiami o wysokosci
ca 30 mm, umozliwiajgcg uzyskanie powierzchni czynnej min. 0,022 m2

— Drzwi do swietlicy i pomieszczenia dializy wyposazone w prostokatne przeszklenie
umozliwiajgce personelowi wglgd do pomieszczenia

— Nalezy stosowac odbojniki drzwiowe

— Drzwi wyposazone w panel ochronny klejony do skrzydta drzwi na dwoch
wysokosciach: przy podtodze do wysokosci 40 cm nad posadzkg i pas na wysokosci 90
cm od poziomu podtogi; nalezy zastosowac¢ rozwigzania dopuszczone do stosowania
w obiektach Stuzby Zdrowia z materiatu na bazie zywic akrylo-winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatycznego, wyposazonego
w stabilizatory U.V. i Srodki przeciwpalne, odpornego na detergenty dezynfekujgce
(np. Acrovyn); kolor identyczny jak odbojoporeczy mocowanych do Scian korytarza

— Szerokos¢ otworéw w Swietle muru nalezy dostosowac na podstawie wytycznych
wybranego producenta drzwi

5.11.2.4 Drzwi wewnetrzne aluminiowe przesuwne

Wejscie do sali wzmozonego nadzoru oraz pomieszczenia dializ przez drzwi przesuwne
przeszklone w profilach aluminiowych przesuwne o szerokosci 120 cm

— Oznaczenie na rysunku — Da5

— Szerokos¢ przejscia w Swietle: 120 cm

— Wysokos¢ przejscia w Swietle: 200 cm

— System do drzwi przesuwnych otwieranych recznie, swiatto przejscia 120x200 cm

— Zamek do stosowania do drzwi przesuwnych (mechaniczny hakowy) do stosowania do
skrzydet przeszklonych, w profilach aluminiowych

— Profile prowadzgce drzwi przesuwnych w listwie maskujacej aluminiowej

— Uchwyt drzwi obustronnie ze stali nierdzewnej

— System opuszczajacy i dociskajgcy skrzydto do konstrukcji ramowej

— Uszczelka okalajgca

— System o podwyzszonych wymogach higienicznych

— Odbojnik drzwiowy (stoper)
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— Szklenie szybg bezbarwng, szyba w klasie P2A np. VSG 44.2 lub 55.2 folia Acustic
(wymagane Rp; = 30 dB)

— Drzwi wyposazone w folie matowg klejona na szkle na dwdch poziomach: przy
podtodze do wysokosci 40 cm nad posadzka i pas na wysokosci 90 cm od poziomu
podtogi, analogicznie jak na drzwiach drewnianych

— Drzwi przesuwne do sali wzmozonego nadzoru , wyposazone w system
automatycznego otwierania/ zamykania z przyciskiem otwarcia po obu stronach drzwi

— Profile aluminiowe w kolorze jasnoszarym, (RAL 7047)

— Okucia (zawiasy, klamki, pochwyty, zamki) ze stali nierdzewnej satynowanej

— Szerokos¢ otworéw w $wietle muru nalezy dostosowac na podstawie wytycznych
wybranego producenta drzwi

5.11.2.5 Drzwi wewnetrzne aluminiowe rozwierne z naswietlem bocznym oraz bez naswieli
bezklasowe oraz EI60

Stosowane w komunikacji oraz do pomieszczenia pielegniarek oraz gabinetu
ordynatora — zgodnie z rysunkiem zestawczym

— Oznaczenie na rysunku — Dal do Da4

— Szerokos¢ przejscia w swietle: 90, 110 cm

— Woysokos¢ przejscia w swietle: 200 cm

— Drzwi wewnetrzne, w systemie aluminiowym, jedno i dwuskrzydfowe

— Szklenie szybg bezbarwng, szyba w klasie P2A np. VSG 44.2 lub 55.2
Drzwi EI60 — szklenie wg producenta z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej

— Drzwi wyposazone w folie matowg klejong na szkle na dwéch poziomach: przy
podtodze do wysokosci 40 cm nad posadzkg i pas na wysokosci 90 cm od poziomu
podtogi, analogicznie jak na drzwiach drewnianych

— Profile aluminiowe w kolorze jasnoszarym, (RAL 7047)

— Okucia (zawiasy, klamki, zamki) i samozamykacze ze stali nierdzewnej satynowanej

— Klamki w ksztatcie wyoblonym, U-FORM

— Ryagiel skrzydta biernego w przypadku drzwi dwuskrzydtowych

— Nalezy stosowac¢ odbojniki drzwiowe

Naswietle boczne drzwi Da4

— Szklenie szkiem bezpiecznym P2A, przezroczyste bezbarwne, wyposazone w folie
matowg klejong na szkle na dwoch poziomach: przy podtodze do wysokosci 40 cm nad
posadzkg i pas na wysokosci 90 cm od poziomu podtogi, analogicznie jak na drzwiach
drewnianych

— Klasa odpornosci ogniowej EI30

— Na wysokosci 90 cm rygiel umozliwiajgcy montaz odbojoporeczy

5.11.3 Scianki wewnetrzne, przeszklone

Pomiedzy salg wzmozonego nadzoru i pokojem obserwacji oraz gabinetem
zabiegowym a USG zaprojektowano $ciany dziatowe przeszklone umozliwiajgce
kontrole wzrokowa nad cato$cig. Sciany wewnetrzne szklane, w systemie aluminiowym
stupowo ryglowym bez izolacji termicznej, o odpornosci ogniowej EI30, sciany Da6 i
Da7 z drzwiami jednoskrzydtowymi przesuwnymi otwieranymi recznie , min. $wiatto
przejécia 110x200 cm. Montaz $cian przeszklonych do $cian murowanych bocznych i
miedzy stropami

Wejscie do pokoju przygotowawczego oraz do pokoju ordynatora z korytarza oddziatu
t6zkowego — drzwiami przeszklonymi z naswietlem bocznym.

— Oznaczenia na rysunku Da6, Da7

— Szklenie szktem bezpiecznym P2A, przezroczyste bezbarwne

— Klasa odpornosci ogniowej EI30

— Cokoét petny z panelu aluminiowego o wysokosci 30 cm

— Na wysokosci 90 cm rygiel umozliwiajacy montaz odbojoporeczy

Przy Scianie Da6 i Da7

— System do drzwi przesuwnych otwieranych recznie, $wiatto przejscia 120x200 cm

— Zamek do stosowania do drzwi przesuwnych (mechaniczny hakowy) do stosowania do
skrzydet przeszklonych, w profilach aluminiowych

prs ppwk



PROJEKT WYKONAWCZY
Szpital Powiatowy w Czarnkowie - przebudowa

5.12

5.12.2

Profile prowadzace drzwi przesuwnych w listwie maskujgcej aluminiowe;j
Uchwyt drzwi obustronnie ze stali nierdzewnej

System opuszczajacy i dociskajgcy skrzydto do konstrukcji ramowe;j
Uszczelka okalajgca

System o podwyzszonych wymogach higienicznych

Odbojnik drzwiowy (stoper)

ZABEZPIECZENIA NAROZNIKOW | SCIAN, ODBOJOPORECZE

W korytarzach i innych pomieszczeniach, w ktérych odbywa sie ruch sprzetu
jezdzgcego, nalezy zamontowac systemowe elementy odbojowe zabezpieczajagce
przed uszkodzeniem. Nalezy zastosowac rozwigzania dopuszczone do stosowania
w obiektach Stuzby Zdrowia z materiatu na bazie zywic akrylo-winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatycznego, wyposazonego

w stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne, odporne na detergenty dezynfekujgce.

Zakres stosowania:

Na $cianach w gtdwnych ciggach komunikacyjnych zamontowac od goéry odbojnice
a ponizej tasmy ochronne.

Na $cianach w salach t6zkowych (sla wzmozonego nadzoru i dializy) nalezy
zamontowaé w dwoéch poziomach tasmy ochronne.

Wszystkie narozniki nalezy zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi — montaz
naroznikow po wymalowaniu $cian.

Wysokos¢é montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Odbojoporecz PVC o klasycznym, ptaskim profilu (O)

Oznaczenie na rysunku - O

Kolor niebieski NCS S 1560-R90B

Wysokos¢ 140 mm

Laczy funkcje poreczy i ochrony $ciany przed wszelkimi uszkodzeniami
Rodzaj mocowania nalezy dostosowac¢ do rodzaju podtoza

Wysoko$¢ montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym

Rozwigzanie systemowe np. . Promador Acrovyn lub réwnowazne

76
38

Tasma ochronna winylowa klejona z tasma szybkiego montazu (T)
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5.13

Oznaczenie na rysunku - T

Kolor niebieski NCS S 1560-R90B

Kolor jasnoszary RAL 7047, zblizony do koloru sciany — sale t6zkowe

Wysokos¢ 200 mm, gr. 3 mm

Materiat winylowy, teksturowany, odporny na $cieranie, barwiony w masie

Chroni sciane przed uszkodzeniami

Montaz bezposrednio do $ciany (tasma szybkiego montazu)

Wysokos$¢é montazu nad cokotem posadzki (korytarz gtéwny) lub w dwdch poziomach
(sale tozkowe)

Wysokos¢ montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, przyjeto wstepnie goéra tasmy na
40 cm

Rozwigzanie systemowe np. Promador Acrovyn lub rGwnowazne

Narozniki ochronne winylowe klejone z tasma szybkiego montazu (N)

Oznaczenie na rysunku — N

Kolor niebieski NCS S 1560-R90B - korytarze

Kolor jasnoszary RAL 7047, zblizony do koloru $ciany — sale t6zkowe
Ostona przeciwuderzeniowa

Wysokos$¢ 160 cm

Wymiary ramion 51mm x 51 mm

Narozniki o kacie innym niz 90st. zabezpieczac ostong o zmiennym kacie
Wysokos¢ montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Okleina ochronna drzwi

Zabezpieczy¢ nalezy cokoty drzwi oraz pas na wysokosci 90 cm

Ptyty z tworzywa sztucznego na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo dedykowane do zabezpieczania drzwi

Grubos$¢ 2 mm

Kolor niebieski NCS S 1560-R90B (identyczny jak odbojoporeczy) - korytarz
Wysokos¢ 14 cm (pas ha wys. 90 cm) i 40 cm pas cokotowy

Klejenie do skrzydfa drzwi

Wysokos¢é montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

ELEMENTY INFORMACJI WIZUALNEJ

Projektowany oddziat nalezy wyposazy¢ w elementy czytelnej informacji wizualnej:
tablice informacyjne, kierunkowe, tabliczki z numeracjg i funkcjg pomieszczen itp. —
zgodnie ze standardem obowigzujgcym w szpitalu.

TYPY WEWNETRZNYCH TABLICZEK | TABLIC:

e T1 —tabliczka na drzwi / tabliczka przydrzwiowa (28 szt.)

e T2 —tabliczka na drzwi/ tabliczka przydrzwiowa — piktogram WC (4 szt.)

e T3 -—tablica zbiorcza (4 szt.)

Tabliczki T1-2 (typ Rhythm lub réwnowazna) nalezy wykonac z profili aluminiowych w
kolorze srebrnym anodowanym. Wymiar 18x7 cm. Mocowanie na kotki szybkiego
montazu lub pianke dwustronnie klejgca, obok lub bezposrednio na drzwiach. Nosnik
informacji — PVC, powierzchnia PVC zabezpieczona przezroczystg folig antyrefleksyjng
Tablica T-3 — tablica zbiorcza panelowa (typ Rhythm MIDI lub réwnowazna)

0 szerokosci 80 cm. Szerokos¢ i liczbe modutéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie realizacji. Tablica wykonana z profili aluminiowych w kolorze srebrnym
anodowanym. Nosénik informacji — PVC, powierzchnia PVC zabezpieczona
przezroczysta folig antyrefleksyjna.

Przy punkcie pielegniarskim w przestrzeni korytarza gtéwnego nalezy zamontowac
tablice kierunkowg z napisem ,punkt pielegniarski’ — zgodnie ze standardem
obowigzujgcym w szpitalu.

UWAGA:
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5.14
5.14.1

Kolorystyke, kroj czcionki nalezy dostosowac do istniejgcych, wystepujgcych w szpitalu
elementdéw informacji wizualnej. Liczbe i wysoko$¢ modutéw informacyjnych oraz ich
tre$¢ nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.

WYPOSAZENIE MEBLOWE i TECHNOLOGICZNE

Meble medyczne i kuchenne
zgodnie z rysunkiem technologii oraz rysunkiem W02 Meble medyczne i kuchenne —
zestawienie wyposazenia

MEBLE MEDYCZNE | KUCHENNE - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA (wg rys. W02)
ELEMENTY & A
SYMBOL WYPOSAZENIA WYMIARY STANDARD ILOSC
s1 Szafka stojgca szer. 50x60x77cm | Z piyty .meblowej melaminowanej, 35
50cm kolor biaty naturalny
Szafka stojgca szer. z ptyty meblowej melaminowanej,
S2 80cm 80x60x77cm kolor biaty naturalny 1
s3 Szafka stojgca — szer. na | szer.x60x77c | z ptyty meblowej melaminowanej, 8
wymiar m kolor biaty naturalny
s4 Szafka stojgca szer. 60x60x60cm | 2 piyty .meblowej melaminowanej, 4
60cm kolor biaty naturalny
z ptyty meblowej melaminowanej,
Szafka wiszaca szer. kolor buk o cieptym odcieniu (np.
Swi 50cm 50x70cm buk Crenata R24096 SD 35
Pfleiderer lub rownowazny)
z ptyty meblowej melaminowanej,
Szafka wiszaca szer. kolor buk o cieptym odcieniu (np.
SW2 1 gocm 80x70cm | bk Crenata R24096 SD 1
Pfleiderer lub réwnowazny)
z ptyty meblowej melaminowanej,
Szafka wiszaca — szer. kolor buk o cieptym odcieniu (np.
SW3 1 ha wymiar Wys.70em | ik Crenata R24096 SD 8
Pfleiderer lub rownowazny)
z ptyty meblowej melaminowane;j,
Szafka wiszaca szer. kolor buk o cieptym odcieniu (np.
Swad | socm 60x70cm | 1k Crenata R24096 SD 4
Pfleiderer lub rownowazny)
B1 Blat robpczy — dtugosé szer 60-63cm b_Iat typu postforming, kolor 23.95mb
na wymiar ciemnoszary
71 Zlew .Jednok_omorowy + A5x45cm wpuszczany w blat, ze stali 8
bateria tokciowa chrom nierdzewnej
72 Zlew _dwukomorowy + 45x80cm wpuszczany w blat, ze stali 1
bateria kuchenna chrom nierdzewnej
Umywalka + bateria
Ul tokciowa chrom (w $r.45¢cm okragta, wpuszczana w blat 6
kuchni zwykfa)
Umywalka + bateria rostokatna, montowana na
uz2 umywalkowa fokciowa 40x50cm prostoxaina, 9
Scianie, z ostong odptywu
chrom
LED1 Oprawa LED na wymiar tasma LED — o$wietlenie blatu 23,95mb

WYPOSAZENIE DODATKOWE — POZOSTALE POMIESZCZENIA:
A — Dozownik mydta w ptynie stal matowa — 15 szt.
A2 — Dozownik ptynu do dezynfekcji — 15 szt.

B — Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej — 15 szt.

C — Metalowy kosz na $mieci ze stali nierdzewnej matowej 12| z pedatem noznym — 15

szt.

ARTYKULY SANITARNE NALEZY DOBRAC Z JEDNEJ SERII OD JEDNEGO
PRODUCENTA.
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5.14.1.1 Szafki

— Korpus i drzwi wykonane z ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej w klasie
higieniczno$ci E1 o podwyzszonej trwatosci o grubosci 18mm.

— Sciana tylna szafy wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej w kolorze
korpusu szafy, o grubosci 8 mm co umozliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojace.

— Sciana tylna wpuszczana w rowek pomiedzy boki szafy.

— Wszystkie krawedzie zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm
i promieniu r=3mm.

— Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w catosci.

— Nie dopuszcza sie montazu elementéw korpusu na ztgcza meblowe

— Drzwi ptytowe zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiasow puszkowych
0 kacie otwarcia 110° (£10%) — uzgodni¢ z zamawiajgcym ewentualne przeszklenia
czesci drzwi w szafkach wiszacych

— Mozliwos¢ indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnetrznej dzieki rzedom
otworéw co 32mm na catej wysokosci korpusu.

— 1 podtka ptytowa o grubosci 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunieciem
z szafy za pomocg metalowej podpdrki ktéra wchodzi w otwor wywiercony w potce.

— Drzwi skrzydtowe szafy wyposazone w listwe przymykowg wykonang z tworzywa
sztucznego i obitg guma (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi by¢ przymocowana do
jednego skrzydta drzwi

— Wymaga sie aby w drzwiach ptytowych szafy zamontowany byt zamek baskwilowy.

— Zamek musi by¢ systemowy co oznacza mozliwo$¢é skompletowania jednego klucza na
pracownika, ktérym otworzy wszystkie swoje meble — ilos¢ szafek zamykanych
uzgodni¢ z Zamawiajgcym

— Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden
klucz tamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi by¢ mozliwo$¢ jego doméwienia po
numerze spisanym z cylindra

— Szafki stojgce na nogach z rur ze stali nierdzewnej o przekroju @ 40 mm

— Szafki wiszgce wyposazone w wieszaki umozliwiajgce montaz nascienny

— Uchwyty proste metalowe antybakteryjne

— Certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN
14749:2016, PN-EN 14074:2006, PN-F-06001-1:1994/Az1:2000
Kolorystyka wg rysunkéw
Przed zaméwieniem caty asortyment uzgodni¢ z Zamawiajgcym

5.14.1.2 Blaty robocze

— blaty z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o standardowej grubosci 25 mm

— oktadzina: chemoodporny, odporny na uderzenia pod wysokim cisnieniem laminat HPL
0 grubosci co najmniej 0,8 mm

— wszystkie krawedzie blatu zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci
2mm i promieniu r=3mm.

— w blatach montowane bedg wpuszczane umywalki i zlewozmywaki
Kolorystyka podana na rysunku W02 Meble medyczne i kuchenne — zestawienie
wyposazenia

5.14.2 Technologia — zestawienie wyposazenia
(wg rys. 05,06)

TECHNOLOGIA — ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA (wg rys. 05,06)
SYMBOL NA 2 A
RYSUNKU NAZWA ILOSC
Aa8 t6zko intensywne 3
Af kanapa rozktadana 1
Aff zestaw wypoczynkowy 1
Ba2 taboret tapicerowany, obrotowy 5
Bc7 krzesto 14
Bc9 krzesto pacjenta 12
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5.14.3
5.14.3.1

Bc10 fotel obrotowy, na kétkach, zmywalny 16
Ca2 szafa stalowa, przeszklona 4
Ced szafa na’c'iokumentacje at. 45F:m, wys. 220cm, 11
szeroko$¢ wykonana na wymiar
CSk szafa skrytkowa (12 skrytek) 1
Df4 asystor zabiegowy, mobilny 3
Df8 wobzek na aparature medyczng 2
DM domofon 4
Eb biurko 10
Eb1l biurko z asystg 2
Eh stot 7
Fa5 woézek do zwiok 1
Gb3 kozetka lekarska 2
Gh6 fotel zabiegowo wypoczynkowy 2
Ghl1 lampa zabiegowa sufitowa 1
Gj systemowy parawan podwieszany 4
Ge2 stét zabiegowo-operacyjny, hydrauliczny 1
K-4 zmywarka przemystowa z wyparzaniem 2
K-5 kuchenka elektryczna 2
K-7 lodéwka/chtodziarka kuchenna 2
KD kontrola dostepu 4
Ksb regat listwowy na baseny i kaczki 2
Mm most medyczny sali wzmozonego nadzoru 3
PD ptuczko-dezynfektor 2
PRs system przyzywowy 7
Pw stelaz na worki foliowe 2 typy workow 3
PW3 stelaz na worki foliowe 3 typy workow 1
RU100 regat stalowy 100x50 2
RU120 regat stalowy 120x50 4
RUB80 regat stalowy 80x50 5
Tel telewizor 2
Tgf lodéwka farmaceutyczna 4
Tgl lodéwka wolnostojaca 1
Tgm lodéwka medyczna, zabudowana 2
TPG tablica poboru gazéw medycznych 2
UsG aparat USG 1
W wieszak 5
Wzl wozek na leki 2
Wg fotel do poboru krwi 1
Xf kosz na odpady medyczne 1
Xfl kosz na odpady 2
Krzesta

Krzesto — symbol Bc7

Przeznaczone do uzytku w obiektach medycznych

Spetniajgce normy ISO 18184 oraz ISO 21702

Wymiary: wysokos¢ z oparciem 83 cm, wysokos¢ do siedziska 48 cm, szerokos¢ 45 cm,
gtebokos¢ 46 cm

Rama krzesta chromowana lub satynowana zabezpieczona przed odpryskami i
zarysowaniami

Krzesto tapicerowane z materiatu 0 wzmocnionej ochronie przed bakteriami, plamami i
grzybami, tatwe w czyszczeniu i dezynfekgciji

Kolor: ciemnoszary

Gramatura tapicerki min. 685g/m2
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— Maksymalne obcigzenie 160 kg
— Krzesto sztaplowane do min. 4 szt.

5.14.4 Krzesto pacjenta Bc9

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami, oparciem siatkowym i z tapicerkag
na siedzisku
Krzesto powinno posiadac:

— Funkcja sztaplowania 4 sztuk .

— Podtokietniki plastikowe w kolorze czarnym o szerokosci 55 mm, podfokietnik w tylnej
czesci licujg sie z oparciem , przednia czesc¢ licuje sie z przednig noga.

— Oparcie wykonane na bazie plastikowej czarnej ramy wypetnione napietg przezroczystg
membrang

— Oparcie w catosci o ksztatcie zblizonym do prostokgta wyoblone w dwéch
ptaszczyznach

— Siedzisko wykonane na bazie polipropylenu o grubosci 5 mm.

— Siedzisko tapicerowane cietg pianka i tkaning

— Siedzisko pokryte od spodu czarng plastikowg maskownicg dystansujgcg krzesta
podczas sztaplowania.

— Stelaz wykonany z chromowanej rury stalowej o $rednicy 22 mm

— Miejsca spawania rur niewidoczne w zadnym miejscu ukryte sg pod plastikowymi
panelami.

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:
— Scieralno$é : 120 000 cykli Martindale
— Trudnopalno$¢ wg EN 13501-1
— Skifad :Polyester/PVC kompozyt
— Gramatura 500 g/mb
— Odpornos¢ na swiatto 7
— Odpornos¢ na grzyby
— Mozliwos¢ zmywania membrany na mokro

Krzesto tapicerowany materiatem o parametrach nie gorszych niz :
— Scieralnos$¢ : 150 000 cykli Martindale
— Trudnopalnos$¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
— Odpornos¢ na pilling 5
— Skiad : poliester 92% +Acryl 8%
— Gramatura 250 g/m2
— Odpornos¢ na swiatto 6

— Wymagane dokumenty :

— Whyniki badan krzesta wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze na
zgodnos$é z normami PN- EN 1728:2012 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 16139:2013 07,
PN-EN 12520:2106_02 , PN-EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-2:2009 , PN-EN 1335-
3:2009 zakresie wymiardow , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych

— Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO
14001
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— Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie parametrow tkaniny

Fotografia poglgdowa — krzesto dostawka

5.14.5 Fotel obrotowy Bc10

Fotel musi posiadac:

— Elementy plastikowe w kolorze czarnym

— Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej pétprzezroczystej
czarnej membrany. Rama stanowi integralng czes¢ wspornika w ksztatcie litery Y
mocowanego do mechanizmu.

— Szkielet oparcia oraz siedzisko powinno posiadac ostong wykonang z polipropylenu w
kolorze czarnym

— Dla podniesienia komfortu uzytkownika siatka oparcia rozciggnieta jest wytgcznie
miedzy pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na goérze jak i na dole
oparcia . Dolna i gérna krawedz membrany jest wolna.

— Oparcie wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci
podtrzymujgcej odcinek ledzwiowo — krzyzowy;

— Regulacje wysoko$ci oparcia w zakresie 70 mm za pomocg dzwigni zwalniajgcej
blokade znajdujaca sie z tylu wspornika opacia oparcia . Po zablokowaniu dZzwignia
chowana jest w obudowie oparcia . Nie dopuszcza sie oparcia bez regulacji wysokosci
badz tylko z regulacjg poduszki ledzwiowe;.

— Mechanizm regulacji oparcia dziata wytgcznie po zwolnieniu blokady.

— Regulowane na wysokos¢ w zakresie 115 mm podparcie ledzwiowe niezalezne od
regulacji wysoko$ci oparcia . Nie dopuszcza sie produktu , ktéry nie posiada
jednoczesnie obu tych funkciji.

— Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki wiryskowej , wykonczone od spodu
plastikowym panelem maskujgcym.

— Pianka siedziska o catkowitej grubosci 40 mm

— Regulowany dwuptaszczyznowo zagtéwek wykonczony z przodu skérg , a z tytu
panelem plastikowym. Zagtéwek posiada wymiary wymiarach h180 mm x 310 mm x
40mm i reguluje sie na wysoko$¢ w zakresie 60 mm oraz odchyla do tylu w zakresie
kata 75 stopni. Zagtowek posiada mechanizm regulacji wysokosci , ktéry jest ukryty we
wnetrzu tapicerowanego przedniego panelu.

— Podstawa nylonowa czarna piecioramienna z ramionami o wyraznych krawedziach i
ptaskim ksztatcie .

— Koéitka o srednicy 65 mm z przeznaczeniem na miekkg powierzchnie

— Podlokietniki regulowane na wysoko$¢ wykonane z nylonu i polipropylenu . Zakres
regulacji wysokosci: 80mm,Diugos¢ nakfadki: 260mm, szerokosé: 90mm. Nie
dopuszcza sie podtokietnikéw wykonanych na bazie stalowych wspornikéw.

— Mechanizm synchroniczny obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z blokadg w
minimum czterech pozycjach z regulacja sity odchylania oparcia oraz regulacjg
glebokosci siedziska
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Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:
— Scieralnos¢ : 120 000 cykli Martindale
— Trudnopalno$¢ wg EN 13501-1
— Skiad :Polyester/PVC kompozyt
— Gramatura 500 g/mb
— Odpornos¢ na swiatto 7
— Odpornosé na grzyby
— Mozliwo$¢ zmywania membrany na mokro

Krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
— Scieralnos¢ : 150 000 cykli Martindale
— Trudnopalno$é wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
— Odpornos¢ na pilling 5
— Skiad : poliester 92% +Acryl 8%
— Gramatura 250 g/m2
— Odpornos¢ na swiatto

Krzesto musi posiadac :

— Woyniki badan wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze na zgodnos¢ z
wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2009 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009
, PN-EN 1022:2007 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1728:2012 w zakresie
wymiarow , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych

— Pozytywng opinie wtasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1
Meble biurowe.Krzesto biurowe do pracy — zgodnos$¢ z rozporzgdzeniem MPiPS z 1
grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)

— Potwierdzone dokumentami parametry tapicerki

— Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO
14001

5.14.6 Stoliki
5.14.6.1 Stét— symbol Eh

— Przeznaczone do uzytku w obiektach medycznych
— Wymiary: szerokos$¢ 80cm, gtebokos¢ 80 cm, wysokos¢ stotu 75 cm
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— Blat wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 25 mm w kolorze buku o
cieptym odcieniu (np. buk Crenata R24096 SD Pfleiderer lub réwnowazny)

— Stelaz: konstrukcja metalowa, wykonczenie chrom lub satyna

— Blat przytwierdzony do stelaza za pomocg srub

— Nogi stotu z profili kwadratowych 50x50 mm

5.14.7 Pomieszczenia sanitarne
(wg rys. W01)

POMIESZCZENIA SANITARNE
LP. ; WYMIAR | Nr pom.
SYMBOL ELEMENTY WYPOSAZENIA [cm] ilosé ILUSTRACJA POGLADOWA
Miska ustepowa lejowa dla E 1.08
1 mepe’rr?o.sprelawnych, Sposob 70x35 E 2.06
montazu: wiszgca, odptyw
poziomy, kolor: biaty 2 szt.
Deska sedesowa, E 1.08
1 antybakteryjna, materiat: E 2.06
duroplast, metalowe zawiasy
montowane od dotu 2 szt.
E 1.06
Stelaz podtynkowy ze sptuczkg E 2.05
i przyciskiem, wysokos$é:112 cm, E 1.08
11a uruch.arrylanle sptuczki 40x18 E 2.06
przyciskiem montowanym z
przodu, przycisk umozliwiajacy 4 szt
sptukanie mate (3l) i duze (6l)
Miska ustepowa lejowa E ;82
prostokatna, sposdb montazu: ' g
la : . ) 53x35 ‘
wiszgca, odptyw poziomy, kolor:
biaty 2 szt.
-
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Deska sedesowa, E 1.06
; - E 2.05
1a antybakteryjna, materiat:
duroplast, metalowe zawiasy
montowane od dotu \
2 szt
Umywalka wiszgca dla E ;gg tf\’
2 niepelnosprawnych, sposéb 55x52,5 '
montazu: wiszacy, kolor biaty 2 st
Bateria umywalkowa dla oséb
niepelnosprawnych, sposéb
montazu: na umywalce, kolor:
. L E 1.08
chrom, pojedyncza dzwignia
S ) E 2.06
2 z symbolami "woda ciepta/woda
zimna", perlator z ochrong przed 2 szt
osadzaniem sie wapnia, '
miedziane rurki podtgczeniowe,
zasieg wylewki: 20 cm
E 1.06
E 2.05
stelaz podtynkowy do E 1.08
2,2a |umywalki H=112cm E 2.06
4 szt
Bateria umywalkowa
medyczna, sposdb montazu: na N
umywalce, kolor: chrom, /.’
pojedyncza dzwignia chwyt )
L E 1.06
specjalistyczny, regulator ceram E 205 <___/
22 iczny, montaz jednootworowy, ' .
automatyczny korek spustowy v "/
Gb5/4, regulator strumienia 2 st

M24x1, przytgcza elastyczne
G3/8 - M10x1
- obrotowa wylewka
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Umywalka wiszaca

- . E 1.06 S
pll'ostokqtna, spospb manazu. E 205 \
2a wiszgcy, mocowanie do_ Sciany 50%40
murowanej lub do stelazu =
umywalkowego w $cianie z 2 st \
lekkiej zabudowy kolor: biaty "
Porecz scienna tukowa
uchylna, $rednica rurki: 3 cm,
I : E 1.08
materiat: stal nierdzewna, =60 E 206
3 powierzchnia gtadka, sposéb '
montazu: na $cianie,
4 szt..
dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg,
Porecz scienna tukowa
uchylna, $rednica rurki: 3 cm,
materiat: stal nierdzewna, E 1.08
4 powierzchnia gtadka, sposéb =70 E 2.06
montazu: na Scianie,
dopuszczalne maksymalne 4 szt..
obcigzenie: 150 kg, zestaw
montazowy w komplecie
Uchwyt katowy, srednica rurki: 3 )
cm, materiat: stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, sposéb E 1.08
5 montazu: na Scianie, 60x120 | E 2.06
dopuszczalne maksymalne 2 szt.
obcigzenie: 150 kg, zestaw & 4
montazowy w komplecie —
E 1.06
Lustro wklejone miedzy E 2.05
6 plytkami, dlugo$¢ na wymiar 60x30
2 szt..
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Lustro uchylne dla
niepetnosprawnych, zakres

kata nachylenia: 0° - 20°, uchwyt E 1.08
6a do regulacji kata nachylenia, 50x70 E 2.06
materiat: stal nierdzewna, 2 szt. S

grubos$¢ lustra: 0,5 cm, zestaw
montazowy w komplecie

Siedzisko prysznicowe uchylne, E 1.08 4?
7 ze stali nierdzewnej, montaz do 43x48 E 2.06 -
sciany; udzwig min. 120 kg 2 szt.

Zestaw prysznicowy N
termostatyczny, montaz: = =
podtynkowy, w zestawie bateria
termostatyczna podtynkowa,

8 deszczownica kwadratowa, kolor 20x20 E ;82 ( "é” .
baterii: chrom, kolor 5 s.zt
deszczownicy: chrom, dtugos¢ ' =50
ramienia deszczownicy: okoto 45 (
cm, system zabezpieczajgcy (
przed osadem wapiennym
Zastona prysznicowa z na E 1.08

9 drazkiem/ wieszakiem miar E 2.06
katowym wy 2 szt.

WYPOSAZENIE DODATKOWE — POZOSTALE POMIESZCZENIA:
A — Dozownik mydta w ptynie stal matowa — 4 szt.
A2 — Dozownik ptynu do dezynfekcji — 4 szt.
B — Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej — 4 szt.
C — Metalowy kosz na $mieci ze stali nierdzewnej matowej otwarty — 4 szt.
D — Szczotka WC ze stali nierdzewnej matowej — 4 szt.
E — Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej — 4 szt.
F - Metalowy kosz na $mieci ze stali nierdzewnej matowej 121 z pedatem noznym — 4 szt.
G — Wieszak ze stali nierdzewnej matowej 4 szt.
ARTYKULY SANITARNE NALEZY DOBRAC Z JEDNEJ SERII OD JEDNEGO PRODUCENTA

5.15 ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
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PVC1 +B1

KORYTARZ — PAS
SRODKOWY

Kolor jasnoszary NCS S 1500-
N

iQ EMINENT - Eminent
WHITE GREY 0126

SCIANA
Kolor szary/jasnoszary
NCS S 1500-N

PVC2 + B1
KORYTARZ — PAS PRZY
SCIANIE + COKOL

Kolor szary NCS S 3500-N

iQ EMINENT - Eminent LIGHT
GREY 0811

SCIANA
Kolor szary/jasnoszary
NCS S 1500-N

DRZWI + OSCIEZNICE
Kolor jasnoszary RAL 7035

RAL 7035
LIGHT GREY

ODBOJOPORECZE +
NAROZNIKI + OCHRONA
DRZWI

RAL 5012

Acrovyn Bfekit Pacyfiku
NCS S 1560-R90B
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PVC3 + Al

Kolor szary NCS S 4502-R50B
iQ EMINENT - Eminent GREY
0816

SCIANA
Kolor jasnoszary
NCS S 1000-N

PVC3 + W1

Kolor szary NCS S 4502-R50B
iQ EMINENT - Eminent GREY
0816

SCIANA

Kolor jasnoszary

NCS S 1000-N
WALLGARD - Wallgard
WHITE GREY

PVC4 + Al

Kolor Dgb klasyczny bezowy
Ruby 70 - Holm Oak CLASSIC
NCS S 3010-Y30R

SCIANA
Kolor jasnoszary
NCS S 1000-N

arch. Mariusz Gramowski

Czarnkow sierpien 2024 r.
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