11.Szczelny zbiornik na nieczystosci ciekle

Bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci ciekle, zwykle wykonane sg z betonu. Taki
zbiornik mozna ustawic praktycznie na kazdym rodzaju gruntu (gleby), nalezy jedynie
pamietaC o bezwzglednym wymogu jego szczelnosci. Szamba betonowe sg
zabezpieczone masg asfaltowo-kauczukowa, co powoduje, ze sa szczelne i
bezpieczne dla Srodowiska. Nawet na terenach z wysokim stanem wdd gruntowych,
po oprdznieniu szamba zbiornik na nieczystosci wykonany z betonu z pewnoécia nie
bedzie stwarzat nam problemdw (nie zostanie on wyparty).

Zbiorniki betonowe na nieczystosci ptynne maja podstawowg przewage nad innymi:
sq trwate, odporne na korozje i uszkodzenia mechaniczne, a dodatkowo
zaimpregnowane stuza bezawaryjnie nawet 30 lat!

Etapy budowy szamba betonowego:

1. Pierwszy etap prac to wykonanie wykopu. Ze wzgledu na duze rozmiary jakie
majg szamba betonowe oraz gtebokos¢ wykopu pod nie, do tego etapu prac najlepiej
uzy€ ciezkiego sprzetu. Wykop powinien by¢ szerszy o ok 30 cm niz

osadzany zbiornik betonowy na szambo.

2. Gotowe zbiorniki betonowe maja te zalete, ze szybko sie je montuje i nie jest
konieczne zakotwienie ich w gruncie — jak to ma miejsce w przypadku szamb
wykonanych z tworzyw lzejszych — np. z plastiku. Osadzenie zbiornika na dnie
wykopu odbywa sie z uzyciem ciezkiego sprzetu — niezbedny jest samochdd
samowyfadowczy (HDS). Nastepnie montowana jest ptyta przykrywajaca —
koniecznie na zaprawe. Montowanie tego elementu szamba betonowego na pianke,
jest niedopuszczalne. Ostatnig czescig tego etapu prac jest osadzenie siegajacych
poziomu terenu, elementéw kominkéw inspekcyjnych. Kominki przykrywa sie

dostarczonymi razem ze zbiornikiem ptytami wtazowymi.



3. etap trzeci montazu -Doprowadzenie Sciekéw do szamba. Do zbiornika podtacza
sig przewdd kanalizacyjny wychodzacy z budynku. Konieczne jest jego odpowiednie
utozenie. Rura musi by¢ utozona ze spadkiem, co najmniej 2 %, koniecznie na
gtebokosci 1-1,5 m, okoto 10 cm ponizej gtebokosci przemarzania gruntu. Jezeli z
jakis powoddw na terenie budowy nie mozna spetic¢ tego warunku, rura
kanalizacyjna moze zosta¢ utozona wyzej, ale konieczne jest wéwczas jej ocieplenie.
Wszystkie potaczenia trzeba uszczelnié. Gdy zaprawa “zwigze” szambo

betonowe mozna zasypac.

Istotna jest rdwniez wentylacja zbiornika. Podczas beztlenowej fermentagji
bakterie si¢ mnoza, rozwijaja sie pasozyty, powstaje dwutlenek wegla i toksyczne
gazy. Z tego wiasnie powodu kazdy bezodptywowy zbiornik na écieki ptynne musi
posiada¢ odpowietrzenie. Jezeli zbiornik nie bedzie posiadat zadnych otwordw
wentylacyjnych, wytworzy sie w nim podcisnienie i Scieki nie beda sptywaty. Zbiorniki
posiadajg betonowy kominek wyprowadzony powyzej poziomu terenu (wg przepiséw
minimalna wysokos¢ to 0,5 m powyzej poziomu terenu). Produkowane szamba
betonowe powinny wykonane by¢ z najwyzszej jakosci materiatéw i posiadad
odpowiednie certyfikaty jakosci. Powinny by¢ dopuszczone do produkgii przez
Panstwowy Instytut Badawczy ( m.in. Instytut Ochrony Srodowiska).
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12. INSTALACIJA GAZOWA

12.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji gazowej
wewnetrznej oraz instalacji zbiornikowej nadziemnej o pojemnosci 2700 | na gaz
ptynny dla budynku $wietlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle

oraz naziemnego zbiornika na gaz propan butan Glinki dz. Ew. nr 95/1.

12.2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwigzanie instalacji zbiornikowej od
projektowanego zbiornika wraz z punktem redukcyjnym I stopnia do szafki gazowej z
punktem redukcyjnym- II stopnia, zlokalizowang na fasadzie budynku oraz instalacje
gazowg w budynku wraz z kottem gazowym, kuchnia gazowa oraz instalacja

odprowadzenia spalin.

12.3. Instalacja gazowa wewnetrzna

12.3.1. Opis instalacji

Gaz do projektowanego kotta doprowadzony bedzie z projektowanego, nadziemnego
zbiornika gazowego o pojemnosci 2700 litrdw.

W budynku zostang zainstalowane: kociot gazowy o mocy do 30kW oraz kuchnia
gazowa. Kociot zostanie zamontowany w pomieszczeniu o wysokosci 3,0m i
kubaturze 9,0m3. Przed urzadzeniami zamontowa¢ kurki odcinajgce.

W pomieszczeniu w ktorym zamontowany jest kociot powinny by¢ dwa kanaty
spalinowy wykonany jako systemowy przeznaczony do danego typu kotta oraz
wentylacyjny wyposazony w kratke wentylacyjng zamontowang na wysokosci 15cm
od sufitu.

Nawiew do pomieszczenia za pomocg kanatu nawiewnego o powierzchni min.
200cm2 ktdry nalezy wykonac nad posadzka.

12.3.2. Prowadzenie przewodow
Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, po wierzchu $cian, w odlegtosci 3cm od
tynku. Poziome oraz pionowe odcinki przewoddw powinny by¢ prowadzone w taki



sposob aby umozliwi¢ prawidtowe wykonanie prac montazowych oraz
konserwacyjnych. Nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ od innych przewoddéw
instalacyjnych. Poziome odcinki prowadzimy w odlegtoci 10cm powyzej innych
przewoddw, zas w miejscu krzyzowania sie instalacji gazowej z innymi przewodami
instalacyjnymi nalezy zachowa¢ 20cm odlegtosci miedzy nimi.

Trase oraz $rednice przewoddw przedstawiono na zataczonych rysunkach.
Pomieszczenia w ktdrych zostang zainstalowane urzadzenia gazowe, muszg spetnia¢
wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

nr. 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

12.3.3. Prace montazowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonac z stalowych bez szwu faczonych poprzez spawanie.
Mocowanie rur nalezy wykona¢ za pomocg uchwytdw wykonanych z materiatéw
niepalnych z przekfadka ttumiaca drgania. Uchwyty i obejmy powinny byé mocowane
przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej z ktérego
zostata wykonana przegroda budowlana.

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé z zastosowaniem tulei
ochronnych, wyprowadzonych po 3cm od lica $cian po oby stronach. Przestrzeh
migdzy rurg ochronng a przewodowa nalezy wypemié¢ elastycznym szczeliwem,
niepowodujacym korozji rur.

Projektowana instalacja gazowa dopuszcza montaz wylacznie zawordw kulowych.
Powinny one szybko i szczelnie zamyka¢ przeptyw gazu.

Przy kazdym urzadzeniu gazowym w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowac
zawor odcinajacy doplyw gazu, w odlegtoéci nie wiekszej niz 1m od krééca
przytgczeniowego.

Potaczenie urzadzen gazowych z instalacja doprowadzajacg gaz nalezy wykonac¢ za
pomocg zfgcza rozbieralnego-dwuztgczki.

12.3.4. Warunki odbioru instalacji wewnetrznej

Po wykonaniu projektowanej instalacji gazowej wewnetrznej i wykonaniu proby



szczelnosci z wynikiem pozytywnym, nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne.

12.3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci, instalacje nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie rur stalowych i dwukrotne pomalowanie farbg
antykorozyjna podktadowa, a nastepnie farba nawierzchniowa koloru zéttego.
Przewody gazowe powinny by¢ wyraznie oznaczone, pomalowane na kolor ztty w

celu szybkiej identyfikacji instalacj.

12.3.6. Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z norma
PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.” i
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Proba szczelnoéci polega na napetnieniu przewoddw instalacji powietrzem lub innym
gazem obojetnym wolnym od zanieczyszcze, w celu sprawdzenia wszystkich
potaczen. CzynnoS¢ przeprowadzié na oczyszczonym rurociggu z zaélepionymi
koncami, przed natozeniem zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ciénienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia préby szczelnoéci powinno
wynosi¢ 0,10 MPa.

Pomiar nalezy wykonywa¢ manometrem posiadajacym aktualne $wiadectwo
legalizacji zakres pomiarowy wynosi 0-0,16MPa w przypadku cisnienia probnego
wynoszacego 0,1MPa.

Pomiar spadku cisnienia nalezy rozpocza¢ po napetnieniu przewoddéw czynnikiem
prébnym i ustabilizowaniu sie cidnienia w uktadzie.

Jezeli po 30 min. od poczatku pomiaru nie zaobserwuje sie spadku ciénienia na
manometrze, instalacje mozna uznac za szczelna.

Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktdry powinien

by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.



12.4. Instalacja zbiornikowa

12.4.1. Posadowienie

Zbiornik posadowiC nalezy na prefabrykowanej ptycie fundamentowej o wymiarach
szer. 1300 mm, dt. 2000 mm, wys. 150 mm.

Kazdg podpore zbiornika nalezy zamocowac do podioza za pomoca kotw.

12.4.2. Instalacja uziemiajaca

Wokdt zbiornika nalezy wykonaé uziemienie otokowe. Uziemienie to polega na
podtaczeniu dwdch podpdr zbiornika przewodami uziemiajgcymi do uziemienia
biegngcego wokdt zbiornika.

Uziom otokowy nalezy ukfada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m od poziomu
terenu i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od zewnetrznej krawedzi plyty
fundamentowej.

Podtgczenie uziomu otokowego z przewodami uziemiajgcymi nalezy wykona¢ poprzez
spawanie lub zaprasowywanie. Wszelkie potaczenia powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniem mechanicznym i korozja.

Instalacje uziemiajgca nalezy wyposazy¢ w zacisk uziomu autocysterny.

12.5. Instalacje gazowa zewnetrzna

12.5.1. Instalacja doziemna gazu

Projektowang instalacje doziemng na trasie od punktu redukcyjno pomiarowego do
wejscia do budynku wykonac zgodnie z wytycznymi:

e Roboty ziemne — przewody ukfadac na gtebokosci ok. 0,8-0,9m w wykopie o
szerokosci min. 0,25m. Rurociggi ukfadac na podsypce z piasku gr. 10cm. Przy
przewodzie gazowym utozy¢ drut wskaznikowy o przekroju 1,5mm2. Na
warstwie gruntu utozy¢ zéitg folie ostrzegawcza.

e Przewody w ziemi wykonac z rur polietylenowych PE32x3 z szeregu SDR 11
oraz ksztattek elektrooporowych. W odlegtosci 0,5m od budynku przejéé¢ na
rure stalowa bez szwu taczone przez spawanie. Na zakonczeniu przewodu
zainstalowac kurek gazowy w szafce nasciennej Z1.

e Roboty montazowe — rury faczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe przy



pomocy zgrzewarki. Prace montazowe w wykopie wykonac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
o
12.5.2.Préba szczelnosci instalacji doziemnej
Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac¢ préby szczelnosci zgodnie z norma
PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Prdby rurociggdw.” i
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Proba szczelnodci polega na napetnieniu przewoddw instalacji powietrzem lub innym
gazem obojetnym wolnym od zanieczyszcze,, w celu sprawdzenia wszystkich
potaczenn. Czynno$¢ przeprowadzi¢ na oczyszczonym rurociggu z zaSlepionymi
koricami, przed natozeniem zabezpieczenia antykorozyjnego.
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia prdby szczelnodci powinno
wynosi¢ 0,10 MPa czas trwania préby powinien wynosi¢ co najmniej 1 godzine.
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