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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] I
SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
ORAZ NAZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PROPAN BUTAN

dziatka nr ew. 95/1;
Obreb 142805_2.0004 Glinki;
Jednostka ewidencyjna 142805_2 Nowa Sucha

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem Inwestycji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej i szczelnego
zbiornika na nieczystosci ciekte oraz naziemnego zbiornika na gaz propan butan
(kategoria obiektu budowlanego XVII, VIII). Przewiduje sie budowe w technologii
tradycyjnej. Dach dwuspadowy o nachyleniu gtdwnych potaci dachowych 27°

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy

Szczegdtowy program budynku obejmuje nastepujace pomieszczenia:
Powierzchnia uzytkowa projektowana parter
Komunikacja — 26,60 m2

WC - 2,80 m2

Zaplecze socjalne — 10,16 m2

Kottownia — 2,97m2

Komunikacja — 2,10 m2

Pom. porzadkowe — 1,63m2

Magazyn produktow — 2,45m2

Kuchnia+rozdzielnia — 28,63 m2

Chtodnia — 2,44 m2

Chtodnia — 2,44m2

Magazyn naczyn — 3,00 m2

Zmywalnia — 5,85 m2




Pom. $wietlicy — 98,76 m2
Magazyn wyposazenia. — 12,20m2
WC niepetnosp. — 3,90 m2

WC meski. - 5,85 m2

WC damski — 6,86 m2

Pom. porzadkowe — 2,41 m2
Komunikacja — 15,19 m2

Szatnia. — 2,80 m2

Razem: 239,04m2

Schody — 19,58 m2

Taras — 25,72 m2

Powierzchnia uzytkowa projektowana poddasze
Komunikacja — 17,70 m2

Pom. organizacyjne — 6,50 m2
Sala rekreacji — 57,20 m2

Razem: 81,40 m2

Razem powierzchnia uzytkowa: 320,44 m2

3.Uklad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Projektowana budowa budynku swietlicy wiejskiej forma nawiazuje do
istniejacych budynkéw. Swietlica stuzyé bedzie lokalnej spotecznosci przy
wykonywaniu dziatan kulturowych, zebran oraz innych wydarzen zwigzanych z
zyciem mieszkancow wsi. Projektuje sie Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw
ceramicznych grubosci 25cm, strop Teriva. Projektuje sie dach o konstrukgji
drewnianej pokryty panelem blaszanym, projektowana wysokos¢ kalenicy wynosi
7,84 m. kat nachylenia potaci dachowych 27°. tawy Zzelbetowe wg projektu
technicznego. Dopuszcza sie zmiane technologii w zakresie uzytych materiatow.

Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano jako bezposrednie w postaci faw o szerokosci 65cm i
wysokosci 30cm i stop fundamentowych.

Posadowienie na gtebokosci 1m ponizej docelowego poziomu terenu.
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Sciany zewnetrzne

- wykona¢ patrzac od wewnatrz:

- tynk cementowo-wapienny gr 1,5cm

- pustak ceramiczny Poroterm gr. 25 cm =<0,20W/(m2xK)

- ocieplenie styropian EPS 70-038 gr 16cm

-elewacja w systemie ETICS(BSO) z tynkiem silikonowym barwionym w masie

Sciany wewnetrzne

wg rysunkow:

- wykona¢ patrzac od wewnatrz:

- tynk cementowo-wapienny gr 1,5cm

- pustak ceramiczny Poroterm gr. 25 cm/12cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1,5¢cm

Lub

- tynk gipsowy do pomieszczen wilgotnych

- ptyta GK Hydro 12cm na stelazu stalowym

- welna mineralna Aku Plyta Wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0.037 W/m*K

-tynk gipsowy do pomieszczen wilgotnych
Wience
Wymiary wiency wg czesci rysunkowej. Zbrojenie wg projektu technicznego

Nadproza zelbetowe L19.

Dach kryty panelami blaszanymi, proponowane Panel Retro 38/529 lub inne o
podobnych wiasciwosciach, o nachyleniu potaci 27°

Wiezba dachowa

Wiezba dachowa Sali $wietlicy wykonana bedzie jako wigzary prefabrykowane
tgczone na plytki kolczaste w rozstawie co 90 cm, oparta na Scianach zewnegtrznych
parteru poprzez murfaty.

Nad salg rekreacji wiezba krokwiowo-platwiowa




Klasa drewna C22

Platwie w czesci rekreacyjnej z drewna klasy C50

Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ od ognia preparatem np.
~FOBOS".

Szczegbtowe rozwigzania wiezby, oraz potgczen ustalone bedg na etapie
wykonawstwa z wyspecjalizowanym zaktadem prefabrykacji drewna.

Stolarka

okienna — typowa PCV

- okna rozwierno-uchylne z funkcjg rozszczelnienia

Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U max = 0,9 W/(m2K) ti>=16"
Wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen
poprzez odpowiedni wspotczynnik infiltracji.

stolarka drzwiowa

— drzwi wejéciowe giéwne i tarasowe dwuskrzydiowe aluminiowe z przeszkleniem z
szyb bezpiecznych P4 , max. wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi
Umax=<1,3W/(m2xK)

Pozostate drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe stalowe Umax=1,1W/(m2xK)

- drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe z przeszkleniem z szyb bezpiecznych
P4

Pozostate drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe przylgowe z wypetnieniem z piyty

widrowej petnej oscieznice systemowe regulowane.

- podokienniki wewnetrzne z konglomeratu - kamieh sztuczny
- podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne:

Fundamenty; pionowa i pozioma masa dyspersyjna asfaltowo kauczukowa
Podioga na gruncie=<0,30W/(m2xK) — papa termozgrzewalna, w pomieszczeniach
wilgotnych wywinieta na $ciany na wysokos¢ 20cm.




Tzolacja pionowa pomieszczert mokrych -folia w ptynie do wysokosci 2,0m naniesiona
na tynk cementowo-wapienny

W styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu.

Izolacje przeciwwiatrowe:

- dach - folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna

Podlogi i posadzki
wg wykazow na rysunkach gres 60x60 , panele podtogowe

Wykonczenia zewnetrzne

Tynk elewacyjny -silikonowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie,
samoczyszczacy, hydrofobowy, odporny na nasigkanie, paroprzepuszczalny, wysoce
odporny na rozwdj plesni. W trakcie wykonywania nalezy ciéle stosowac sie do
instrukcji wybranego producenta tynku. Kolor wiodacy odcienie szarosci lub ecrii
Doktadne ustalenia na etapie wykonawstwa.

Tynk w czesci cokotowej — warstwa tynkarska mozaikowa w nawigzaniu do
kolorystyki Scian zewnetrznych na etapie wykonawstwa.

podokienniki — w kolorze dachu

stolarka okienna — typowa w kolorze drewna

stolarka drzwiowa —w kolorze drewna

pokrycie dachu —Panele blaszane w kolorze szarym

kominy — cegta petna klinkierowa.

Wykonczenia wewnetrzne

Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm kategorii III,/ tynk gipsowy do pomieszczen
wilgotnych, farba lateksowa.

Na écianach w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokosci min 2,05 m od
poziomu posadzki nalezy zastosowac folie w plynie, wykoriczenie Scian z ptytek
ceramicznych. Ptytki ukladane na zaprawe klejacg na wczesniej zagruntowane

podtoze.
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Obrobki blacharskie
komindw — kotnierz z blachy ocynkowanej w kolorze szarym.
rynny i rury spustowe —projektuje sie jako kompletny system- blacha ocynkowana w

kolorze szarym.

Instalacje
Instalacja elektryczna -z istniejgcej sieci energetycznej —projektowane przytacze.
Woda - z projektowanego przytacza wodociggowego.

Wentylacja
Wentylacja nawiewno- wywiewna wspomagdana mechanicznie wg. Projektu

technicznego instalacji wentylacyjnej.
Zaopatrzenie w media:

Ciepfa i zimna woda w kuchni, rozdzielni ,pom. Socjalnym, pom. porzadkowych i

pomieszczeniach sanitarnych .

Ciepta woda podgrzewana - pojemnosciowy zasobnik wody zasilany z

projektowanego kotta gazowego.

Centralne ogrzewanie - indywidualne Zrodto energii cieplnej — projektowany kociot
gazowy.

Projektowana instalacja sanitarna z odprowadzeniem do projektowanego szczelnego

zbiornika na nieczystosci ciekte

Wewnetrzna instalacja elektryczna i sanitarna wg projektu technicznego

4. Parametry obiektu

Pow. zabudowy bud. swietlicy 291,50 m2
Pow. uzytkowa 320,44 m2
Kubatura projektowana 1810,60 m3
Wysokos¢ 7,84m
Szerokosc¢ elewacji frontowej - 13,52 m




5. Opinia geotechniczna

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku wg
rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych

Dla dziatki nr 95/1 w miejscowosci Glinki, gmina Nowa Sucha, jakosciowa ocene
wiasciwosci gruntu dokonano po rozpoznaniu warunkéw gruntowych w miejscu
posadowienia budynku, ktérego dotyczy planowana budowa. Warunki gruntowo-
wodne w miejscu projektowanego budynku okreslone na podstawie
przeprowadzonych badan gruntowych przez firme GeoIN Jan Czech , Geologiczna
Obstuga Inwestycji.

Na omawianej dziatce wystepujg proste warunki gruntowe. Bezposrednio na
powierzchni zalega warstwa humusu 40cm, ponizej wystepuja utozone w
rownolegtych do powierzchni terenu warstwach piasek gliniasty, piasek drobny z
domieszkg zwiru i glina piaszczysta.

Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci 1,5m p.p.t ponizej poziomu
posadowienia budynku.

Przyjeto naprezenia dopuszczalne na grunt pod fundamentem 150kPa.

Rodzaj projektowanej inwestycji: roboty budowlane polegajgce na budowie budynku
Swietlicy wiejskiej

budynek zalicza sie do I kategorii geotechnicznej .

Sposdb posadowienia budynku - bezposredni

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj Dz.U. z 2023 r poz. 682)

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) 1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej




budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.
ze zmianami Dz.u. z 2022r poz. 1620 )

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drdg pozarowych ( Dz.
Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Wymagania
ogdine.

1.6 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogodlne.

1.7 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

1.8 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaruy,

2.Powierzchnia wewnetrznej, wysokos¢ i liczba kondygnacji .

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku $wietlicy wiejskiej . Budynek jedno i
dwukondygnacyijny , wolnostojacy , bez podpiwniczenia . Parametry podstawowe
budynku :

-powierzchnia zabudowy 291,50 m?,

-powierzchnia uzytkowa 320,44 m?,

-wysokos¢ 7,84 m,

-kubatura 1 810,60 m3.

Tloé¢ kondygnacji nadziemnych : 1i 2, podziemnych : 0 . Budynek niski N .

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesdw technologicznych, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych .

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych
pozarowo wg §2 ust. 1 rozp. MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. Nr 109




poz. 719 z 2010r. ze zmianami Dz.u. z 2022r poz. 1620 ). Budynek bedzie
charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym dla tej kategorii
zagrozenia ludzi ZL III dla pomieszczen pigtra i handlowych dla pomieszczen parteru
. Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatdow co
najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogiet od A do D-s1. Oktadziny sufitow
beda wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od Al do B tylko dO. Nie
przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobow

na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

4.Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania .
Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi .

5.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen .

Ze wzgledu na sposdb wykorzystania pomieszczenia sg kwalifikowane :

- cze$¢ jednokondygnacyjna budynku pomieszczenie Swietlicy kwalifikowana do
kategorii ZL I zagrozenia ludzi

- czed¢ dwukondygnacyjna budynku z pomieszczeniami zaplecza i ustugowymi
kwalifikowana do kategorii ZL III .

Pomieszczenie $wietlicy przeznaczone do uzytku do 50 oséb .

6.Podziatl na strefy pozarowe .

Budynek podzielony na nastepujace strefy pozarowe :

-strefa pozarowa nr 1 : cze$¢ jednokondygnacyjna budynku pomieszczenie Swietlicy
kwalifikowana do kategorii ZL I zagrozenia ludzi , powierzchnia 98,76 m? ,

-strefa pozarowa nr 2 : cze$¢ dwukondygnacyjna budynku kwalifikowana do
kategorii ZL III , powierzchnia 221,68 m? ,

Dopuszczalne powierzchnie strefy poZzarowych zachowane .
Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:




—

Klasa odpornosci ogniowej
drzwi
Klasa elementdw oddzielenia |przeciwpozarowyc | drzwi z przedsionka
odpornosci | przeciwpozarowego h lub innych przeciwpozarowego
pozarowej zamkniec
budynku przeciwpozarowyc
h
scian i stropow na korytarz i | na klatke
stropdw, z w ZL do schodowa
wyjatkiem pomieszczeni | *)
stropow w a
ZL
"D" REI60 REI30 | -EI30 EI 15 E 15

Kottownia opalana gazem o mocy do 30 kW nie wymaga wydzielania pod wzgledem
pozarowym .

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysuna¢ na co najmniej 0,3 m poza
lico Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewngtrznej
zastosowad pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60 , w przypadku Scian na granicy stref potozonych pod
katem prostym w pasie 4 m jedna ze $cian musi posiada¢ klase odpornosci ogniowej
REI 60 .

Wszystkie przejScia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymagane dla danej Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzane

przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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Okna dachowe zlokalizowane w odlegtoéci mniejszej niz 5 m od Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej E 30. Poddasze

uzytkowe oddzielone od palnej konstrukgji i palnego przekrycia dachu przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej E I 30 .

7.Maksymalna gestosé obciazenia ogniowego poszczeg6linych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia .

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi , gestosci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza si€ .

8.Klasa odpornoéci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane .

Budynek jedno i dwukondygnacyjny ze strefa pozarowa ZL I jednokondygnacyjng i
ZL TII dwukondygnacyjna nalezy wykona¢ w D klasie odpornosci ogniowej .
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w
zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w

ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

pOZarowej

budynku
gtéwna konstrukcja| strop| $ciana Sciana przekrycie
konstrukcja |dachu zewnetrznal> 2 | wewnetrzna | dachu®
nosna 1)

"D R 30 ) RE | EI30(o-i) ) )

130

Oznaczenia w tabeli:
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,




E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjnoéé ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO .
Elementy budynku =zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinny  bycC
nierozprzestrzeniajgce ognia . Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku
kazdego elementu budynku (w tym i warstw elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobow
wykonanych w catosci z materiatdw niepalnych, zostanie potwierdzona badaniami
reakcji na ogien. Warunek ten, z wytgczeniem Scian zewngtrznych przy dziataniu
ognia z zewnatrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-
wydzielanie dymu, d-ptonace krople):

- wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-
s1, dO; Bs-2, d0 oraz Bs-3, dO;

-stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
B-s1,d0; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakgcji na ogien co najmniej E.

Izolacja $cian zewnetrznych budynku w systemie nierozprzestrzeniania ognia wg
rozwigzan systemowych producenta. Sciany zewnetrzne czesci dwukondygnacyjnej
posiadajg pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0.8 m w Kklasie
odpornosci  ogniowej  EI30. Przekrycie dachu bedzie posiada ceche
nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1), potwierdzong badaniami reakcji na ogien -
wg PN-EN 13501 oraz PN-ENV 1187.

9.Wystepowanie materiatléow wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem .

Szafka gazowa gdzie znajduje sie kurek gtéwny uznaje sie wg ST-IGG-0401:2010
Sie¢ Gazowa Strefa Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie zawierajgcg w
catosci wewnetrzng strefe 2 zagrozenia wybuchem i powinna mieC one wyznaczong
zewnetrzng strefe 2 zagrozenia wybuchem w odlegtosci do 0,5 m od jej
zewnetrznych gabarytow. Wewnatrz budynku nie wyznacza sie strefy zagrozenia
wybuchem.

10.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
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uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie .
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyijécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejécie, zwane dalej ,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dlugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL — 40 m ,
przejécie ewakuacyjne nie moze przebiegal przez wigcej niz 3 pomieszczenia .
Szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktdrych ewakuacji ono stuzy,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejécia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m. Klatki schodowe
zelbetowe o wymiarach minimalnych : szerokosci biegu 1,2 m , szeroko$¢ spocznika
1,5 m . Klatki schodowe z materiatéw niepalnych o odpornosci ogniowej biegdw i
spocznikéw EI 30 . Pomieszczenie $wietlicy posiada dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne
otwieraja sie na zewnatrz sali sprzedazy ..Wyjscia ewakuacyjne z klatek
schodowych o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m .

Dopuszczalne dtugoéci dojé¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza

tabela:
Dtugos$¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej przy jednym| przy co
dojsciu najmniej 2

dojsciach®

ZL III 302 60

ZL1 10 40

b Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia

dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywad ani
krzyzowac.

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.
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Oéwietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wylacznie $wiatlem sztucznym . OSwietlenie ewakuacyjne powinno dziatac przez co
najmniej 1 godziny od zaniku oSwietlenia podstawowego , na drogach
ewakuacyjnych natezenie o$wietlenia 1 Ix . Oéwietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne
i przeszkodowe oraz podéwietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji nalezy
wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Parametry dotyczace dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych . W  budynku
przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielko$¢ oraz uktad
pomieszczen. Parametry dotyczace dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych .
11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreéleniem zakresu i celu
ich stosowania,

Budynek nie bedzie wyposazony w state urzadzenia gasnicze, dzwiekowy systemu
ostrzegawczy, , hydranty wewnetrzne , dzwigi przystosowane do potrzeb ekip
ratowniczych urzadzenia oddymiajace .

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia :

Awarvine oswietlenie ewakuacyijne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjnych .W przypadku drég
ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, érednie natgzenie oSwietlenia na podfodze
wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co
najmniej 50 % podanej wartosci . W poblizu hydrantdw wewnetrznych 25,
przyciskow sterujgcych oddymianiem klatki schodowej i szybu dzwigowego oraz
przycisku sterujagcego PWP (o ile zostanie zainstalowany wewngtrz w obiekcie)
pionowa warto$¢ natezenia o$wietlenia 5Ix powinna zosta osiggnieta nad tym
elementem. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w pod$wietlane znaki
ewakuacyjne dziatajgce w trybie pracy ,na jasno” — ciagle. Oprawe oSwietlenia

ewakuacyjnego nalezy zamontowac réwniez w WC dla oséb niepetnosprawnych oraz
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nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max. natgzenie
oéwietlenia do min. natezenia o$wietlenia nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.
Wysoko$¢ montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad
wykoriczona posadzkg (max. wg zalecen producenta opraw oSwietlenia
ewakuacyjnego). Oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego powinny mieC Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na niskie temperatury.
12.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych
i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla
ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi 10 dm3/s z  hydrantu o $rednicy 80 mm . Hydranty
zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od $ciany budynku — co najmniej 5 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z istniejgcej sieci hydrantéw
najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ok. 60 m

Zapewniono dostep do drogi pozarowej dojSciem o szerokosci 1,5 m o dtugoéci do 30
od wyjscia do drogi .

12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczaine,

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku majg na powierzchni wiekszej niz 65%
wymagang klase odpornosci ogniowej (E) . Projektowany budynek to obiekt
wolnostojacy zlokalizowany w odlegtosci :

- 3,50 m od granic sgsiednich dziatek budowlanych o nrew . 9%,

- 9,48 m od granic sasiednich dziatek budowlanych o nrew . 96,

Sciana projektowanego budynku od strony granic sasiednich dziatek budowlanych o
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nr ew . 94 zostata zaprojektowana jako Sciana oddzielenia pozarowego w klasie
odpornoéci ogniowej REI 60 , ocieplenie Sciany z materiatow niepalnych np. weftna
mineralna .

W odlegtosci do 20 m brak budynkéw zagrozonych wybuchem . Lokalizacja zgodna z
wymaganiami warunkéw ochrony przeciwpozarowej .

13.Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych,

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodociggowg, kanalizacji sanitarnej,
elektryczng , wentylacji grawitacyjne;j.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej :

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a ew.
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wykfadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje
wydiuzer przewodu co dotyczy réwniez Scian i stropdw  oddzielen
przeciwpozarowych,

- zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajacej przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej,

odlegtoé¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza
palacych sie czastek,




elastyczne elementy fgczace, stuzace do pofaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadajgcych
dtugo$¢ nie wieksza niz 4m, przy czym nie powinny byC prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,

- elastyczne przewody taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie
powinna przekracza¢ 0,25m,

dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej
EI 60,

- dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych,
na paliwo ciekle lub gazowe, ktdrych temperatura powierzchni grzewczych nie
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wytgczajacego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

Wymagania dla instalacji wodno- kanalizacyjnej :

- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢é wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji
na ogien: Aly; A2-s1,d0; A2.-s2,d0; A2.-s3,d0; B.-s1,d0; B.-s2,d0 oraz B.-s3,dO;
przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2008: Al1.; A2,-s1,d0; A2.-s2,d0; A2.-s3,d0; B.-s1,d0; B.-s2,d0 oraz B.-s3,d0, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na
ogien co najmniej E.

Wymagania dla instalacji teletechnicznej

- przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej

poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do




wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji odgromowej

-dla budynku wymaga sie zastosowania do ochrony instalacji odgromowej.
Wymagania wedtug PN.

14. Przyjety scenariusz pozarowy .

W przypadku powstania pozaru ze wzgledu na wymiary budynku ewakuacja dla
pomieszczen parteru ewakuacja bedzie prowadzona bezposrednio na zewnatrz
budynku . Z pomieszczen na pietrze do ewakuacji bedg wykorzystywana zelbetowa
klatka schodowe z ktdrej wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku . Po
zauwazeniu pozaru nalezy przeprowadzi¢ ewakuacje oséb z budynku , poinformowac
straz o pozarze i w miare mozliwosci podja¢ dziatania gasnicze do momentu
przybycia strazy przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego . W budynku brak
urzadzen pozarowych ktére moga by¢ sterowane .

15. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy .

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spelniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow,
okredlonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga wystapic
w obiekcie.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdinych
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL . Gasnice
w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkdw,

b) na korytarzach,

c) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zzrédet
ciepta (piece, grzejniki);
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3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m..

16.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w
art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy .

7. Warunki socjalne i higieniczne:

Rodzaj budynku : budowa budynku ustugowego — swietlicy wiejskiej.
Swietlica wiejska stanowi¢ bedzie miejsce okolicznosciowych spotkan mieszkancow
pobliskich wsi. Ma stuzy¢, réwniez jako miejsce, w ktdrym swojg siedzibe bedzie
miato Koto Gospodyn Wiejskich.

- Budynek Swietlicy wiejskiej zlokalizowano na dziatce nr ew.95/1

- Obiekt projektuje sie w tradycyjnej technologii przy zastosowaniu nowoczesnych
elementdw wykonczeniowych. Bedzie to budynek wolnostojacy , parterowy

,czesciowo I pietrowy, bez podpiwniczenia.
- W budynku miescic sie bedzie:

Na parterze:

-sala Swietlicy -99,42 m2 na ok. 50 osdb

-zaplecze sanitarne w skfad ktérego wchodzi:




WC meskie (1miska, 1pisuar, 1 umywalka — 1miska i 1 pisuar/30 mezczyzn)
WC damskie(2miski, 1 umywalka — 1ustep/ 20 kobiet)
WC dla niepetnosprawnych

Pomieszczenie porzadkowe ze zlewem na wysokosci 50cm od podtogi dla mopa i

szafkg na srodki czystosci.
-Magazyn wyposazenia

-Czeé¢ kuchenna z zapleczem socjalnym w skfad ktérego wchodzi:

-magazyn naczyn, dwie chtodnie do tymczasowego przechowywania zywnosci,
-zmywalnia z rozdzielnia,

-kuchnia o powierzchni 29,16m?.

W pomieszczeniach tych odbywaé sie bedzie wydawanie positkdw, ktdre beda
dowozone z zewngtrz

-zaplecze socjalne z pomieszczeniem socjalnym o powierzchni 10,16m?

-WC dla zaplecza,
-magazyn produktow,

-pomieszczenie porzadkowe ze zlewem na wysokosci 50cm od podtogi dla mopa |
szafkg na $rodki czystosci.

- W WC dla niepetnosprawnych nalezy zastosowac odpowiednig umywalke , miske
ustepowa i osprzet rurowy.

- Budynek $wietlicy zaprojektowano jako obiekt dostepny dla niepetnosprawnych,
przy wejsciu gtownym zaprojektowano podjazd (pochylnie) dla niepetnosprawnych a
wewnatrz obiektu zlokalizowano miejsce na schodotaz ggsiennicowy Liftkar. Na
parterze budynku zaprojektowano wc dla niepetnosprawnych.

Na poddaszu przewidziana jest sala rekreacji petnigca funkcje rekreacyjng o

powierzchni 58,30 m2, liczba osdb przebywajacych ok. 10 osdb.

44




W Sali przewidziany jest kacik multimedialny ze sprzetem komputerowym, stét do
bilarda oraz sprzet fitness -bieznia, orbitrek, i Zestaw 100 kg - tawka wielofunkcyjna

6wl + 2 sztangi bitumiczne.

- pomieszczenie organizacyjne

Potozenie drzwi wejéciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen
wejéciowych umozliwiajg dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom

niepetnosprawnym.

Projektowane pomieszczenia beda petnity funkcje tymczasowego

przechowywania i wydawania gotowych dan i poczestunkéw(catering)
Zaopatrzenie w media:

Ciepta i zimna woda w pomieszczeniach sanitarnych ,kuchni i kottowni.

Ciepfa woda podgrzewana- zasobnik wody w kottowni

Centralne ogrzewanie projektuje sie: gazowe

Projektowana kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem do projektowanego
szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne .

System wentylacji:
- grawitacyjna, wspomagana mechanicznie, pomieszczenie $wietlicy oraz
pomieszczenia kuchni i zaplecza wentylacja mechaniczna

Liczba osob

Przewiduje sie, ze w budynku moze przebywac nie wiecej niz 60 oséb jednoczesnie

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne.

Przedmiotowa dziatka oraz budynek bedg posiadac infrastrukture zapewniajgca
dostep osobom z niepetnosprawnoscig ruchowa. Dla oséb niepetnosprawnych

ruchowo przewidziano miejsce postojowe o wym. 3,6x5,0m. Do budynku dostep




bedzie zapewniony poprzez pochylnie o kacie nachylenia 4° z obustronng balustrada
ze stali nierdzewnej. Wewnatrz budynku zaprojektowano toalete dla os6b
niepetnosprawnych. Pochwyty drzwi wejsciowych, drzwi wejsciowych na Swietlice
oraz drzwi tarasowych zaprojektowano na wysokosci umozliwiajacej korzystanie
przez osoby poruszajgce sie na wozkach. W ww drzwiach zaprojektowano progi z
gorng krawedzig na poziomie posadzki.

Dla osdb niewidomych lub stabowidzacych, przed barierami architektonicznymi

( schodami, pochylnig) zaprojektowano ptyty integracyjne informujgce o

przeszkodzie- réznicy poziomu do pokonania.

Wiasciciel jest obowiagzany:

-utrzymywad pomieszczenia pracy w czystosci i porzadku oraz zapewni€ ich
okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagan BHP.

-zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy oraz
srodki do udzielania pierwszej pomocy.

-przy wykonywaniu pracy niewymagajacej stale pozycji stojacej nalezy zapewnic
pracownikom mozliwos¢ siedzenia.

-zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatng do picia lub inne napoje.
-zapewni¢ dostarczanie pracownikom Srodkéw higieny osobistej.

-zapewni¢ drogi ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne oraz dojscia do nich nie moga by¢
zastawiane.

Miejsca niebezpieczne na przejsciach zagrazajace potknieciem sie, upadkiem lub
uderzeniem powinny by¢ pomalowane barwami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi
Normami.

- Obiekt projektuje sie wyposazy¢ w instalacje infrastruktury technicznej.

8. Charakterystyka ekologiczna budynku

8.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow
Qsr.d = 0,8m3/d

Qmax.d = 0,9m3/d




Qmax.h =0,18m3/h
Zapotrzebowanie na cieptg wode
Qs$r.h =0,04m3/h

Qmax.h = 0,08m3/h
Odprowadzenie $ciekdw

Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych éciekéw sanitarnych Qé¢= 0,76 m3/d

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Ogrzewanie —zaprojektowano naziemny zbiornik gazu 2,7m3

8.3. Rodzaj i ilos§¢ wytwarzanych odpadow

Zwykte odpady komunalne w iloSciach standardowych

Miejsce gromadzenia odpaddw statych — projektowane utwardzone miejsce do
gromadzenia odpaddw statych wg projektu zagospodarowania terenu.

Wywodz przez stuzby Gminy.

8.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania, pola
magnetycznego i innych zakidcen.

Brak emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana budowa nie koliduje z zielenig wysoka .

Brak wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

9. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
W projektowanym obiekcie zostang wykorzystane urzadzenia ktdre automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach, totez nie

przeprowadza sie analizy w tym kierunku.

mgr in2. Janusz Szczg

Uprawnienia Mlme ar 70/87 fk-ce
do kierowania, nadzorowanis, kontrolowaniafdowy i robdt,
ocenianis i badanis stany technicznego wezetkich Yutynkéw | budowti,
bez ograniczed w specjalnodel konstrukcyjnd) ;
do projektowania w specjalnodei konstrukeyjad-budowlancj

oraz architektonicznei. )




4 0 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.

Analizie poddajemy system projektowany i system alternatywny

1. System projektowany:

Ogrzewanie: kociot na gaz propan-butan ogrzewanie.
Ciepta woda uzytkowa: elektryczny podgrzewacz przeptywowy.

Wentylacja: grawitacja wspomagana mechanicznie.

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, konncowej i pierwotnej

budynek swietlicy wiejskiej

Ogrzewanie iwentylacja

| Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QknH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 kociot gazowy kondensacyjny 3051,16 341460 |4143,91
'Suma 3051,16  |3414,60 [4143,91
B Przygotowanie cieptej wody
 Nr zrodfa Nazwa zrodia Quw Qrw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
‘ 1 elektryczny podgrzewacz przeptywowy 1885,560 [2244,64 |6733,93
Suma 1885,50 [2244.64 |6733,93
i
1 |
 Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / Ar 15,41 KWh/(m®srok) |
| Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw) / As 17,66 KWh/(m?erok)
1Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qpw+Qp 10877,84 kWh/rok |
| Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 33.95 kWh/(mzorok)
'na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ ’ |
2. System alternatywny OZE:
Ogrzewanie: pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie.
Ciepta woda uzytkowa: pompa ciepfa typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie.
Wentylacja: grawitacja wepomagana mechanicznie.
1




Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

budynek swietlicy wiejskiej
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia Qun QkH Qp 4
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 pompa ciepta 3051,16 |1225,565 |4779,89
Suma 3051,16 |1225,55 |4779,89
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qrw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 pompa ciepta 1885,50 |1058,79 |3791,63
Suma 1885,50 [1058,79 |3791,63
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 15,41 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qx 1+Qxw) / At 7,13 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp L 8571,51 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 26.75 KWh/(m?rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/As

3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie

koncowg dla budynku.

System projektowany System alternatywny
gaz propan butan pompa ciepta

Roczne zapotrzebowanie na
energie koncowg przez system
grzewczy i wentylacyjny Q KH kWh/rok 3414,60 1225,55
Roczne zapotrzebowanie na
energie koncowa przez system
podgrzania cieptej wody Q KW kWh/rok 2244 64 1058,79
Roczne zapotrzebowanie na
energie koncowg dla budynku
QK kWh/rok 5778,53 2857,16
Roczne zapotrzebowanie na
energie koncowa dla budynku
QK GJ/rok 20,84 10,29
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4.Tabela kosztow i czas
zwrotu inwestycji

System
System projektowany alternatywny
gaz propan butan pompa ciepta
GJ GJ 20,84 10,29
Cena zt za GJ zl/GJ 150,95 103,82
Koszty eksploatacyjne zilrok 3145,80 1068,31
Koszty inwestycyjne zt 20000,00 55000,00
Roéznica kosztow
inwestycyjnych zt X 35000,00
Réznica kosztéw
eksploatacyjnych zt X 2077,49
Wskaznik efektywnosgéi
ekonomicznej SPBT lata X 16

5. Whnioski:

Zastosowanie jako zrddta ciepta do celéw grzewczych i c.w.u.

pompy ciepta przyniesie

roczny zysk w wysokosci 2077,50 zi/rok w stosunku do Zrodta ciepta jakim jest kociot na

gaz propan butan.

Prosty czas zwrotu poniesionych naktaddéw inwestycyjnych SPBT=16 lat jest w poblizu

trwato$ci rozwigzania alternatywnego ze wglgdu na doS¢ wysoki koszt naktadow

inwestycyjnych.

Na podstawie Tabeli kosztdow i czasu zwrotu wnioskujemy, ze system projektowany jest

znacznie tanszy, czas zwrotu inwestycji dla systemu alternatywnego wynosi okoto 16 lat. Ze

wzgledu na wysoki koszt inwestycyjny i dtugi okres czasu zwrotu, inwestor zdecydowat sie

na ogrzewanie z zastosowaniem kotta kondensacyjnego na gaz propan butan z powodu

duzo nizszych nakfadéw inwestycyjnych w stosunku do systemu alternatywnego.
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