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BUDYNKLU SWIETLICY WIEJSKIEJ GLINKI

L1

— ]
Poszcz ; Razem

T SERZOFOWY ol T
. 1 KNR2-01 ‘Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym | pizinnym im3
| d.1.0122-01 125.00x1 4.00=350.00x040 =140.00 m3.
i i iR*0.955
P :140.00 m3 140.000
3 ] RAZEM 140.000
i 2iKNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi Urodzajnej (numusu) o gruboéci do 15 cm 2a po- m?
; d.110126-01 imocq spycharek gr. 40cm 25.00x14.00 = 350.0m2
b 'R"0.955
. 1350.0 m2 350,000
. X o RAZEM 350.000
FRNR 2017 :Usuniecle warstwy Ziemi urodzajne] (humusis) za pomocq spycharek - do- m2
d.1:0126-02 idatek za kazde dalsze 5 cm grubosci 350.m2
R*0.955 )
1 Krotnosé =5
] 350.00 m2 350.000
{ RAZEM 350.000
i 4!KNR2-01 'Formowanie | Zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- m3
¢ d.1;0235-1 cie kat. I-li - schaidowanie humusu w nasyp na terenie budowy
| 350.00x0.40=140.00m3.
i 1140.00 m3 140.000
I ] RAZEM 140.000
5'KNR 2-01 Wykopy pod fundamenty wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
d.1:0215-02 {m3 na odklad w gruncie kat.lli {23.75x2+13.55x2+8.31+1 1.9547.25+4.25+
i '1.90+4.70+2.25+1.20+6.45)= 123.90 x1.00x0.90=111.51
N i111.51 m3 111.510
Ll i RAZEM 111.510
I 6:KNR 2-02 itawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - z zasto- Mm@
' d.1i0201-02 isowaniem pompy do betonu- podktad z chudego betonu B-10 gr 10cm
Lo 1123.70x.0,80x0.10=0.90m3.
: ) 19.90 m3 ©.900
T P w— - RAZEM 9.900
" T KNR2-U 'Reczne wyrdwnanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dofow funda- m?2
d.1'0412-01 ‘mentowych 123.90x0.80=99.12m2 i
.R*0.955 5.5
199.12 m2 99.120: e
= RAZEM 99.120
—BIKNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow ipudowli - prety |t
d.110290-02 {zebrowane gr 12mm pod tawy i stopy 772,20%0.89=0.688 1
0.688 t 0.688
RAZEM 0.688
9IKNRE 2:02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtad- |t
d.1:0290-05 kie 520x1.60x0.222=0.185t
i ‘0.1856 t 0.185
T e s L T __JRAZEM | 0189
i 10KNR 202  itawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - Z zasto- m3
d.1:0202-01 sowaniem pompy do betonu B=-25 (26.60x2+9.35+12.70x2+2.55+
! 11.95%2+4.35+1.50+2.25+1.20)=1 23.70x0.65x0.30=24.13 m3.
: 24.13 m3 24130
o RAZEM 24.130
1iKNR 2-0Z | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe,b-25 o objetoécido 0,5m3 - Z m3
. d.4,0204-01 izastosowaniem pompy do betonu (0.50x0.50x5+0.30x0_30x0.95x5)=
; : 10.794m3.
o 0,795 L w0795
12;KNR-W 2-02:Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe] :m3 ! I
© d.1,0101-06  $123.40x3.00x0.25=92.55m3 i
: 92.55 m3 92.550 |
‘ RAZEM___ 92 550
13/KNR 202  |Stopy fundamentowe prostokatre selbetowe, B-25 o objetosci do 0,6 m3 -2 m3
d.1]0204-01 :zastosowaniem pompy do betonu 0.50%0.50x0.30x5+0.30x0.30x0.785m3.
10.795 m3 0.795 o
RAZEM 0.795
T 14!KNR-W 2-02{{zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
i 4.1{0602-05 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - §cian i fundamento-
; 'wych- pierwsza warstwa 123.70x1.40 X2=346.26+2.50=348.76m2.-73.65=
: ; :274.91m2.
| 1274.91 m2 274.910 _ B
L i RAZEM 274.910
TTI5TKNR 023 jOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymni - system STOPTER - m?
d.1]2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych 73.65x1.0- mi-
nus 27.84x0.40 = 65,51m2.
: 65.51 m2 65.510
L ; B . RAZEM 656.510
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| 18 KNR 023 |Ocieplenie Scian budynkoéw piytami welny mineralne] - system ROKER - |m2
d.412613-01 Eprzyklejenie piyt z welny mineralnej do §cian fundamentowych 27.85x0.40=
111.14m2
. 11.14 _ m2 11.140
| = | o ‘RAZEM___| 11.140]
{7 KNR0-17  Ocieplenie scian budynkow plytami styropiangwymi metoda Iekka_—rqoqu szt
d.1°2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styropiano- :
) ‘wych za pomoca dybli plastikowych do Scian betonu 36.82x6=197.00szL.
i o :tg7.00 szt 197,000
18]KNR 0-17 ‘Ocleplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra m2
i d.1{2609-06 Eprzy u2yciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
'na §cianach 73.85
* 73.65 m2 73.850!
e Telka IO - N RAZEM | 73650
19;KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metody lekkg-mokrg - gruntowanie ;m2
. d.1°2608-03 ipreparatem wzmacniajacym jednokrotnie pad marmolit 74.00%0.40=
i 129.60m2
i 29.60 m?2 29.600
RAZEM 29.600
2G]KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa po- m2
d.1i0125-01 drednia
29.60 m2 29.600 L
IRAZEM | . 29.600,

T 2TKNR0-33 ITyrKi elewacyjne silkonowo-2ywiczne a wysokiel przepuszczainosci pary m?
i d.1:0125-02 ‘wodnej o strukturze baranek lub Kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wy-
N |

ikonywane rgcznie -5ciana fundamentu elewacii i
. 29.60 _imz | 29800 o
S S~ ——+ __RAZEM T 29600
| 22:KNR 0.23 " i_naiozenie podkiadowe] masy tynkarskie] - dodatkowa warstwa Klgju 73.65-jm?
| d.1/0931-01  ;29.60=44.05m2
; 144.05 me 44.050
! i RAZEM 44.050
‘l 23'KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
i d.1:0602-05 ina zimno z past emulsyjnych asfaitowych gestych - pierwsza warstwa
'44.05m2 !
. 7388 [ — P T - L —
24:KNR 301 ‘Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
. da i[123t)-01 :10 rn w gruncie kat. I-ill 111 _51-57.94=, ziemia w wykopow
P 53.57 m3 53.570
I RAZEM | 53.570]
25IKNR 201 Mechaniczne plantowanie terents zgamiarkami © poj. skrzyni 8.0-10.0 m3w me
| d.1;0234-01 gruncie kat. -llc 57.94m3 to jest grubosci okolo 15cm = 380m2
: 380 m2 380.000
: : RAZEM 380.000
i 26:NNRNKB 1(z.V) izolacje przeciwwilgociowepozioma law fundamentowych Z papy m2
d.1:202 0618-01 izgrzewalngj 112.85x0.40=45.14m2
- __.A8A4 — - N _ M2 | 453401 . _ |
oWy 228,075 T IRAZEM i 45140
% 27 KNR 2-02 ‘Podk%ady z ubitych materiaiow sypkich na podtozu gruntowym 228.07x ‘m3
; d.1;1101-07 {20cm=47.20 m3.
i : 145.61 m3 45.610
!i_ i i RAZEM 45.610
;28 KNR 2.02 ‘'Podkiady betonowe na podiozu gruntowym B-10 gr. t0cm 278.07x0.10= |m?
iI d.1:1101-01 122.81m3.
| 122,81 o dme | 22810
- e " IRAZEM | 22810
oz Muny, nadprozaiwiefice . _ ... .. . - e — - .
29 NNRNKB “{2.X) Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 23 ¢m z;m? I
d.2-202 0194-01 ;pustakow caramicznych "POROTHERM" ( 23 10x2+ 9.75+12.70x2+12.35+ ! ‘:
. i 17.25+4.351.20=1 06.50)x3.00=318.50 minus otwory (0.601.25x2+ '
| i "90x2 20+0.60%3.56x2+1.00x2.10x3+1 60x2.20+0.90x2,00x6+1.20x2.10x3)
i=16.59=282.91 m2.
! 28291 m2 282.910
P RAZEM 282,910
'% 35/KNR 202 |Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosai do 0,3 m dwustronnie [mS
| d.210211-01 ideskowane beton B/20 0.25x0.25%3.07x4=0.768m3
i L 10.768 im3 0.768
S A T —— | IRAZEM 0.768
P :KNR 2-02 Wieloprzewodowe kaminy woino stojace z cegiet Kiinkierowych pelnyh 1/ im?
d.2'0122-01 “2x1/2 ceg. 1.48%0.40x6.50=3.64m3. 1
: i3.64 im? i 3.640!
L i —— 1 _|RAZEM | 3.640;
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. 32'KNR-W 2-02:Nakrywy attyk §cian ogniowych i kominéw o Sredniei grubosci 7 ¢m :m2
i d.2:0220-05 :0.50x1.50 =0.75m2.
10.75 m2 0.750
i RAZEM 0.750
IBIKNR 2-02  jSciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysckoscido 4.5 m z cagiel m2
d.2;0103-01 ;pe{nych na zaprawie wapiennej fub cementowo-wapiennej grubosci  ceg.-

ipodmurowanie pod strop 406,50%0.10+ 3.00x4.00=22.65 m2.

15.65 m2 5.850
e T TR RAZEM 5.650
T34 NNRNKE  (z.Il) Ulozenie nadprozy prefabrykowanych [-19 1.20x16.+1.50x14 + ‘m

d.2 202 0160-01 1.80x22.+2.2 0x2 =84.20m :
‘ 78.20 78.200:
o i o . o RAZEM 78.200
TT35;KNR 202 'Przygotowanie i montag zorojenia elementéw budynkaw 1 budowli wience,
l d.2:0280-02 zehra,plyta schody- prety Zebrowane gr 16mm 0.482
H \ 0.482 t 0.482
v RAZEM 0.482
T 36!KNR 2-02 ‘;Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pre- i
| 42/0200.04 ity zebrowane gr. 12mm 0.324
: 0.324 t 0.324
N N el A— o . RAZEM 0,324
T 37-KNR 2-02 "Przygotowanie | montaz Zbrojenia elementdw budyniéw | budowli - prety t
i d.2:0290-01 ‘gladkie gr. 8mm 0.292t
T :0.292 t 0.202
i : RAZEM 0.292
38iKNR 2-02 :Przygotowanie i montaz Zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2|0200-01  |gladkie grémm 0.123
i i0.123 t 0.123
i : : RAZEM 0.123
ﬁagiKNR 2-02 :Schody zelbetowe proste na plycie grubosci8cm -z zastosowantem pom- |m?2
4.2'0218-02  .py do betonu 7.50x1.50=11.25
Jwes R o m2__a 112500
. e s e .. 'RAZEM 11.250;
40 KNR-W 2-02 Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - Z Za- ‘m3 )
d.2.0210-01 -stosowaniem pompy do betenu 3.85%0.45x0.25=0.433 m3.
i {0.433 me 0.433
B ! RAZEM 0,433
1 41 KNR-W 2-02'2P!yty zeibetowe gr. 15cm  z zastosowaniem pompy do betonu B-25 m2
i d.210205-01 t1.55x4.20x0.15= 0.978
: i 'n.978 m3 0.978
i : ; RAZEM 0.978
T 42:KNR-W 2-02{Wience na Zelanach murowanych dwustronnle deskowane szerokosc md
| d.2:0211-04 'przewigzek do 0.3 m beton B/25 76.27x0.24%0.28=5.125 +
i ; 113.24x2x0.25x0.2=1 .66=6.78
: : :6.78 im2 6.780
! ' RAZEM 6.780
43 KNR-W 2-021Stropy gestozebrowe TERIVAI (12.35x5.35+7.00x4.75+12.32:(2.20)= me
d.210214-01 1126.43
| 126,43 m2 126.430
: RAZEM 126.430
44KNR 2-02  :Sruby ocynkowane do przymocowania muriat podkiadkami | nakretkami szt
¢.211218-01  :gr. 12mm + naketkil
P i285 iszt. 25.000
{ ' : . RAZEM 25.000
45 KNNR-W 2 Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM o grubosci 25.0 cm - m3
| d.2°W0302-02 iszezyty + szczyty (1 3.20x4.45x2x%0.50+1 0.40x3.50x0.50)=76.94 Otwaory
i 10.85x(1 .25+1 .70-!-2.15+2.60)=6.55)=70.39x0.25=17.60m3.+ poddasze
; 15.00%3.20x0.5+3.20x1,50=1 2.80x0.25=6.40m3.=razem 24.00m3
: 124.00 m3 24.000
: i RAZEM 24.000
3i IKonstrukgja dachu, pokrycie i obrobki blacharskie
i 4B;KNR 2-02 _ llzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - pod muratg  |m?2
| 0.310604-05  151.00x0.25=12.75m2.
o 112,75 m?2 12,750
A o 1 _IRAZEM 12.750
A7TKNE 202 :Murlaty - przekrd] poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej jm® |
d.310406-02 %14){14 - 14.30x2 x0.0196= 0.561m3. + 14x1 8 - 11.20%2x0.0252=0.565m3= jdrew.

{1.036m3.

i1.035 m3 1.036

| drew.

: RAZEM 1.035

48 KNR 2-02 ESlupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna doi80cm2z [m®
d.3:0407-05 ‘tarcicy nasyc. (2.90x4+1.40x7)=21 40x0.20x0.20=0.856+daszek nad wejs- [drew.
i iciem 0.12x0.14x2x2 59=0.084=0.94m3.
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= 0.94 m? 0.940
y : drew.
] : ] RAZEM 0.940
49 KNR 2-02 ‘Ramy gome diugosc ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 ;m?
d.3 0406-06 cm?2 z tarcicy nasyconej 0.20x0.22x(14.20x4= 56.80=2.272+ daszek nad  jdraw.
‘wejsciem 0.12x0.14x2 x2.50= 0.084=2.356m3
-2.356 mé 2.356
! drew.
% RAZEM 2356
| B0KNR 2-02  :Krokwie zwykle, diugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
1 d.3!0408-05 iem2 z tarcicy nasyconej
d : (8.42x35+3.00=297.70)x0.08x0.16=3.81 m3.+ daszek nad wejciem
:0.007x0.14x3.10x8=0.0243=3.835m3
3.838 im3 3.835
51 KNR 2-02  Nadbitki przekroj poprzeczny drewna do 180 em2 z tarcicy nasyconsj jetki .m?3
 d.3,0408-03 :4,00%0.22xBx1652t=1.127 + daszek nad wejsciem 0.07x0.14x3.00x4=
| i0.0116= 1.139m3.
; :11.139 m3 1.138
RAZEM 1.139
E5TKNNR-W 2 'Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpigtosci 120m elem.
| d.3'W0402-04 |pas gémy (6.64x2x0.18 x0.08)=0192m3.
[ ' pas gomy (9.69x2x0.18x0.08)=0.265m3.
l ! -pas dotny (1 2 00x2x0.16x0.08)=0.308m3=razem 837m1
krzyzulce (0.8x0.8x40.20=0.258m3=razem 1.095m3
‘wigzary 12 elementéw
. 12 elem. 12.000 "
: : i RAZEM 12.000
TTB3KNNR-W 2 ;lzolacjaz folii polietylenowe] paroprzepuszczalnej przymocowanej do kons- [m?2
i d.31W0801-02  |trukcji drewnianej 8.42x14.20x2=239.20 +{11.00x9,51+11.00x6.64=177.65)-
ooy |okna potaciows 0.80x1.49x6 =7.68=409.17+daszek nad wejsciem
] 13.10x2x2.50=15.50=424.67m2.
l 1 142467 m2 424.670
T P ——— R . RAZEM | 424.670,
54iKNR 2-02  :Olacenie poiaci dachowych tatami 3860 mm,o rozstawie ponad 24 cm z m2
d.3 0410-04 ‘tarcicy nasyconej 409.17 + daszek nad wejsciem 15.50=424.67m2 :
' 42467 . R 4246708 .
. L n : RAZEM 424 670
55 NNRNKB  :(z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 760 m2 o nachyleniu potaci do 85 % m2
. d.3:202 0535-04 ;blachg powlekana dachowkowg na tatach - daszek nad wejsciem
i 3.10x2x2.50=15.50m2.
i 15.50 m2 16.500
: RAZEM 15.500
' 56;{KNR-W 5.02:0kna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni 1.0-1.25 jm?
! d.3'1016-04 :m2 0.80x1.40x8
: i8.72 m2 6.720
S o e RAZEM 6.720
57°NNRNKB ~ i(z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu polaci do 85 % m2
: d.3.202 0535-04 ‘panelami z blachy ocynkowanej w kolorze szarym 38/529 na fatach
1239.13+177.65=41 6.85m- okna polaciowe 0.80x1.40x6=6.72=409.1 ]
409.18 m2 409.180
RAZEM 408.180
5BIKNR-W 2-02 lwylaz dachowy o powierzchni do 1.0m2 0.40x0.80 kp!
d.3[1017-01
1 kpi 1.000
. { e o RAZEM 1.000
59;KNR 2-02 {Wiatrownice i desky pod rynnowe przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 {m?
d.310409-06 ‘z tarcicy nasyconej [0;032x0.20x(8.42x3+9.51 +6.53+1.70=43.10 +daszek
: ‘nad wejsciem 11.20=0.348m3
1 m3 1.000
e et . — RAZEM 1.000
GONNRNKE  i(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m?2
d.3§202 0541-02 {25 em + daszek mad wejsciem 25cm +pas poodrynnowy 54.30x0.25 + pas
i nadrynnowy 0.25=27.15m2.
! 27.15 m2 27,150
i RAZEM 27.150
61'NNRNKB  (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-jm
d.31202 0517-03 !iokraglych o%r.12cm
! ;24.504»1 0.80+14.3=49.60m.
P _49.80 49.600
b o . RAZEM 49.600
TTE2NNRNKE  i(z.) montaz prefabrykawanych rur spustowych z blachy z cynku okragtych |m
{ d.31202 0520-03 lo $r. 12 om 21.00m
] 121.00 m 21.000
{ i RAZEM 21.000
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63;NNRNKB  i(z.) Montaz prefabrykowanych tynien dachowych z blachy ocynkowanej pé-im
d.3;202 0517-01 Hokragtych o $r. 8 cm 2.50x2=5.00m

i 5.00 m 5.000

— RAZEM 5.000

H

564’;KNR 401 :Dodatkowe nakiady do uzupefnien rynien 22 wykenanie (denka) 2 blachy szt
d.3:0524-08 ocynkowane] szt 10.00
1

10 szt. 10.000
— g RAZEM 10.000
651KNP 02 iMontaz wpustow rynnawych dla rynien polokragfych o §r. ponad 10 cm iszt.
| d.2,0804-02.03 °
'; : 10 ‘szt 10.000; 3
: ; { i RAZEM ; 10.000;

e
B6iKNP 02 ‘Dodatek za wykonanie zalamania rynien polokraghych o r. ponad 10 cm - szi.

d.3/0804-02.03 kolanka szim 24.00 5000
| 524 szt 4.0

RAZEM 24.000

L 4, 'lzolaciet wylewki pod posadzki - Scianki dziatlowe .
~ 67 NNRNKB  :(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o ‘m2
d.4.202 0618-03 :pow.ponad 5 m2 pod posadzkowe 12.80x1 3.10+10.40x9.60=267.52 !
! im2__!__ 267520

(26782 o Emwm_ N e A
: o . ] I : RAZEM : 267.520;
7768 NNRNKB  (z.X) Scianki dzialowe Budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5¢emi ‘m2 H i
| d.4.2020195-01 lwys. do4,5mz pustakéw ceramicznych "POROTHERM" Parter
1 | 13.22%(1.75+3.24x%2+5.35x2+1.50+1.75+1.1 0+1.75x2+2 90+2.10+2.32+
l t l4.75+1 10+0.70+2.03x2+2.50+1.20)=48.41x3,22=155.89-minus otwary
| 10.9'.'])(2.0l)xQ-!-O.80)(2.0l)*-(2.20+{!.92))(.’..22=27.38=128.!‘.)1 m2.+
H 1128.01 m2 128.010
P I RAZEM 128.010
“TB9'KNR-W 2-02!1zolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z piyt styropianowych gr. 10cm pozio- m2
d.4:0608-03 ‘me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 267.52m2,
4 F -267.52 m2 267.520
i o om i . m  m s RAZEM : 267.520!
¢ 7OKNR-W 2-02 IWarstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj grubosci 20 im2
| d.4:1104-02 tmm zatarte na gladko gtadz cementowagr Scm 267.52
L 1267.52 m2 267.520
: i RAZEM 267.520
| 71 KNR-W 2-02 'Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy cementowe] - dodatek lub |m2
; d.4:1104-03 :potracenie za zmiang grubosci 0 10 mm
Co ‘Krotnogé = 3
L 126752 m2 267.520
e e o e L o I RAZEM 267.520
- _podiogi, Scianki dziatowe i sufity z kig poddasze i $wietlica
72 KNR 2-02  -Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr 5cm poziome im2
. d.5;0609-03 ‘na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa 12.30x12.60-17.39=
' : :137,59 m2.
! i 1137.59 m2 137.590
i ; i RAZEM 137.590
i T3]KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 [m2
| d.5!1104-02  imm zatarte na gtadko 137.59 m2.
P {137.59 m2 137.590
L i RAZEM 137.590
i 74 KNR-W 2-02;Warstwy wyrownawcze pod posadzki Z zaprawy cementowej - dodatek lub  |m?2
' d.5i1104-03 ipotracenie za zmiang grubosci 0 10 mm 137.59m2
; iKrotnosc = 4
137.58 m2 137.590
RAZEM 137.590
75INNRNKB | (z Vill) Posadzki z paneli podiogowych 137.59-40.55=97.04m2 m2
d.5/202 1136-01
97.04 m2 97.040
RAZEM 97.040
i 76.KNR2-02 ‘Scianki dziat. z plyt gips.~karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
i d.5,2003-03 i obustr.dwuwarstw.55-02 Sciany na poddaszu
J : :6.00x1.60+12.00x1.60=28.80 {
:28.80 o tm2 28.800
. 77 KNR2-02 [zolacje gieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralngj gr.25cm od spody  m2
d.5:0613-05 polaci dachowej na sucho
7.80x12.30x2=191.88 na poddaszu
191.88 m? 191.880
RAZEM 191.880
78IKNNR-W 2 Izolacja z folil polietylenowe] przymocowanej do konstrulkcii drewniangj m2
d.5/W0601-02 1191.88m2.
I ; 191.88 [ m2 191.880
P : ] RAZEM 191.8480
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Swietlica wisjska

Glinki11 PRZEDMIAR

. Lp. °_Podstawa ! B Opis i wyliczenia — | jm. | Poszcz : Razem |
79:KNR 2-02 ‘Konstrukcje rusztow pod cktadziny z piyt gipsow.podwojne z ksztattow.me- imz
, d.5:2007-04 ‘tal.na stropach 191.88m2. !
! i191.88 lm?2 191.880
il 5 RAZEM : 191.880
80-NNRNKB  ;(z.XI) okladziny dwuwarstwowe z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- ;m? T
d.5:202 2028-04 :tach metalowych mocowanych bezposrednio do konstrukgji dachu od spo-
‘du 191.88m2.
1191,88 m2 191.880
RAZEM 191.880
81.KNR 2-02 lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 25¢cm.pozioms z mi2
d.5:0613-03 {pivt ukiadanych na sucho - jedna warsiwa strop pod wigzarami
:10.25x%1 0.25+2.00x2.50=110.06m2.
; 1110.06 m2 110.060
e e e T T RAZEM 110.060
. BZKNR-W 2-02 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwoadne z folil paroprzepuszczalngj - po- m2 :
: d.5.0606-01 .ziome 110.06
; : 1110.06 m2 110.060
S s RAZEM 110.060
83IKNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykle kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach | m?
d.5;0804-02 ipodciagach 239.04-{98.76+1 0.81)=129.47m2. i
P :129.47 m2 129.470
P : - b RAZEM 129.470
'_ 84'NNRNKB ~ (z.X!) Sufity k/g dwuwarstwowe na fuszcie metalowym 110.06m2. .swietli- ‘m2
| d.5'202 2030-02 :ca | |
. :110.06 im2 110.060;
e o e e 3 e ? RAZEM 110.060
85 KNR 2-02°  :Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mechanicznie na gcianach  im2 :
d.5:0804-01 ptaskich i stupach (44.50x3.07+41.40x1.05+48.41 *2%1.05
i i 32.50x1.250+50.1x3.55=501.87m2
! , 501.87 m2 501.870
} ] RAZEM 501.870
iFBGiKNR 2-02 Wykonywane recznie tynk wewnetrzne zwykie kat. 1l 1 [V na osciezach m2
¢ d.5:0810-06 otworéw o pow, ponad 3m2 o szerckosci 20 cm 105.00x0.2 0=21.00m2.
Lo 21.00 m2 21.000
il i RAZEM 21.000
b8 ‘Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
i B7;KNR0-18 ‘Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych fabrycznie wykonczonych - :me
i d.6:1024-08 ‘wejsciowe i tarasowe 1 20%2.20x3+1.50x2.20=11.22m2.
i ; i11.22 m? 11.220
1 i RAZEM 11.220
] B8]KNR 0-19  :Montaz okien rozwieranych 1 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PGV m?2
L d.611023-11 Hrzyszybowe bfabrycznie wykonczone z ohrobka obsadzenia o pow. ponad
i ! i2.5m2 1.20x2.10x7=17.64m2.
! : :17.64 'm2 17.6840
SO NNRNKB ~ “{z.IV) Withyny o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego im2
d.6:202 1025-04 :PCW trzyszybowe 0.80x(1 DEx3+1.70+2.15+2.25+3.56x2)=12.822m2. i
P 182 _ [ |, SR /| SO —
: i RAZEM H 7.920
| 80/KNR2-02 :Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugoscido t mz konglo- im2.
d.6/0128-01 meratéw kamiennych w kolorze gr. 4cm 0.70x0.30x 8+1 .30x0.30x8=4.80
i m2.
: 4.80 m2. 4.800
RAZEM 4.800
51INNRNKB _ {z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinieclu do25 im?
; d.6{202 0541-01 :cm - parapety zew pookienne 0.70x0.25x8+1,30x0.25x8=4.00m2.
. : 14.00 m2 4.000
R . RAZEM 4.000
T G2IKNR0-19 ~ ;Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych painych 0.90x2.00x2=3.60m2. m2
| d.5:1024-08
; 3.60 m2 3.600
" RAZEM 3.600
7: Stolarka wewnetrzna
93[KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne fazienkowe fabrycz- m2
d.7!1017-01 nie wykoficzone 0.80x2.00x2+0.90x2.00=5.00m2,
b 15.00 m?2 5.000
i _E :_ o RAZEM 5,000
94 KNR202 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzieine peine o powierzchni  jm2
d.7 1017-02 ‘ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone £.90%2.00x13=23.40m2. i
: :23.40 m2 23.400;
| : o - RAZEM 23.400
O5/KNR 2-02  :Dscieznice drewniane wewngtrzne typu MDF fabrycznie wykoriczone m
d.7!1015-01 4.80%2+4_90%13=73.30m
73.30 m 73.300
. RAZEM 73.300
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Swietlica wiejska Glinkit1 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa o R Qpis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem __;
¢ 96;KNR 4-01 "Uzupelnienie listew - progowych z aluminium 0.80x2+0.90x14=14.20m. m
{ d.7:0815-08 %
H i 114.20 m 14.200
! ) i RAZEM 14.200
i 97.KNR 0-19 :Montaz przegrad panslowa z PGV w =anitariatach wraz z drzwiami 0.80x2, jm?2
© @.7:1024-10 00x2 2.50x{1 .20x2.30)=8.75m2
i§clanki z pov z drzwiami 0.80x2.00x2
i 8.75 Sm2 8.750
=" el — i RAZEM i 8.750
8 ‘\Wykladziny, gressi terrakota
98/KNR 2-02 :Oldadziny schodéw z phytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza m2
d.8:1121-01 0.172x1.50x20+0.25x1.50x18+1.50x1 50=14.16m2
13.95 m2 13.950
RAZEM 13.950
G0IKNR 2-02  'Oktadziny schoddw z plytek 30x30 cm uktadanych na kiej metodq kombino- m2
d.8:1121-056 lwang- podstopnica 5.16+stopnica 6.75+ podest 2.25=14_16m2
: '14.16 me 14.160
. . . R ——— 1 |RAZEM 14.160
PO KNR 2202 ' Cokoliki wysokosei 20 cm na schodach z piytek - konglomerat w kolorze 'm
d.8 1122-09 ukiadanych na kiej metodg kombinowana 2 przecinaniem plytek- cokolik
9.70m. boki biegéw schodowych 6.70.=1 6.40m
16,40 m 16.400
—— : RAZEM 16,400
i 101:KNR 2-02  'Posadzki plytkowe z kamieni szucznych ukiadane na klgj - przygotowanie |m?2
] d.8!1118-01 ‘podioza 239.04
L 1239.04 m2 230.040
! : B i RAZEM 239.040!
102:KNR 2-02 ‘Posadzki plytkowe z kamieni eztucznych;- kenglomerat w kolorze antypois- ;m2
4.8 1118-11 ‘lizgowy plytki 60x60cm ukiadane na kiej metodg kombinowang
N 1239.04 m2 239.040:
T e TRpo et o o RAZEM 239.040
i 103:KNR 2-02 Cokolki piyticowe z kamieni sztugznych z ptytek - cokolik 10 cm ukiadane ,m
¢ d.8:1120-03 !na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang wkolorze posadzki
70.57m
I: 70.57 m 70.570
P RAZEM 70.570
104{KNR 0-17 i~ gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie podioze pod glazu- |m2
d.812608-03 irg na §cianach 305.80m2.
1305.80 m2 305.800
R i RAZEM 305.800
{08{KNR AT-22 :Ckdadziny scienne z piyiek -glazura o regularnych ksztaltach na zaprawie  |m?
d.8.0204-07 ‘klejowe] cienkowarstwowei; piytki 0 wymiarach 60x60 cm 305.80m2. :
; g .305.80 im2 305.800
! : RAZEM 305.800
T106/KNR 2-02  [Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wylk.rgcz.na m2
d.82000-04  !|stropach na podioZu z tynku 140.28m2.
oo i140.28 m2 140.280
: RAZEM 140.280
{ 107 KNR2-02  |Tynki {gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.8'2009-02  iscianach na podiozu z tynku 412.77m2. '
; i412.77 m2 | 412770
108:KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m? i
d.8.1505-03 ipodiozy gipsowych z gruntowaniem sufity 323.05+Sciany 522.87=845.12m2
' 845.12 m?2 845.120
i RAZEM 845.120
9: Ocieplenie elewacji
100/KNR 202 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m saczyty m2
d.9i 1604-01 13.10x4.00x0.5=26.20+10.50x3.00x0.5=1 5.75=razem 41.95
i 41.95 m2 41,950
: RAZEM 41.950
TTOINNRNKS  [{z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad m?2
d.9202 0541-02 125 cm zewngtrzne parapety podokienne 16.40x0.30=4.92m2
Lo 4.92 m2 4.920 B
E : i RAZEM 4.920
TI11.KNR 202 :Oslony okien folig polietylenowa 30.36m2. m2
d.9i0925-01
30.36 m?2 30.360
. RAZEM 30.360
T 112IKNR 0-17  'Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie me
d.9:2608-03 ‘preparatem wzmacniajacym jednokrotnie - welna (93.69+8.00:2+9.80)=
i119.49 m2.+ styropian (53.20+26.60+42.00+1 8.38+9.75+8.00+55.00)=
;233.93m2- razem 353.42.00m2. minus otwory obciera 33.57+20.98=
*(221.34styropian J+(11 9.48 weina ) =340.83m3. ' g
:340.83 im2_ 340.830;
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PRZEDMIAR

“Lp. ' Podstawa | Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz Razem
o : RAZEM 340,830
I I¥3IKNR 0-28  Ociepienie budynkdw piytami z weiny mineralnej w technologii - przykleje- |m?
d.9.2625-05 nie plyt z weiny mineralnej gr.18 cm na scianach 119.48m2.
119.49 im2 119.490
0 - - o L ; RAZEM 119.490
114 . KNR 0-28 "Ociepienie budynkow plytami z weiny mineraine] w technologii - przykleje- ;m?
d.9:2625-06 .nie jednej warstwy siatki na $cianach 119.49m2 1
P i119.48 m2 119.490
O i RAZEM 119480
i 115;KNR 0-28 :Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka w technologii - jm2
f d.9}26823-05 !przyklsjenie ptyt styropianowych gr.16cm na &cianach 221.34
L 1221.34 im2 221.340
!r_ i ; . RAZEM 221.340
; 116:KNR 0-17 ‘Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi metoda, lekka-mokrg  jm?
d.% 2509-08 ‘przy uZyciu gotowych zapraw klgjacych - przyklgjenie jedne] warstwy siatki
i :na §cianach 221.34
i 221.34 m2 221.340
: : i RAZEM 221.340
117:KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekka w technologii - m2
d.9i2621-07 ‘ przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach 20.96m2.
120,98 m? 20.980
! 1 : RAZEM 20.980
118§KNR 0-17 .- dodatkowa warstwa siatki na wysokosé 2.00m (1 3,50+23.40)x2x2.00m= me
d.9,2609-C6 173.80m2.
.. _T3BO. m2 73.800
119 KNR 0-28  Ocieplenie Scian budynkdw metods lekkg w technologii - dodatkowe moco- szt
d.9 2627-02 ‘wanie kolkami plyt styropianowych lub z weiny mineralnej do $cian z cegly
:353.42x5=1767.00szt
] {1787.00 s2t. 1 767.000
L ! RAZEM 1767.000
© 120/KNR 0-23 iOcieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi i z weiny mineralngj i im
| 4.9'2612-09  istyropianu zamocowanie listwy cokolowe] 50.20m
: ‘ 50.20 im 50.200 -
j i RAZEM 50.200
;121 'KNR 0-28 :Ocleplenie budynkdw plytami styropianowymi metods lekla w technologii - im
' d.9'2621-08 ‘ochrona naroznikéw o 146.90m !
. 1146.90 m 146.900
: . | RAZEM 146.900
i' 1 d22 KNR 0-23 i- natozenie podidadowsj masy tynkarskiej 340.83+33.57+20.98=305.38  |m2
.9{0931-01 !
% 395.38 m2 395,380
d ! - RAZEM 395.380
lr 1235KNR 0-28 ;Plzygotowanie podioza pod docieplenie metodg "ekka” w technologii - za- m2
! d.9:12620-02 igruntowanie powierzchni 340.83m2. :
b :340.83 ;m?2 340.830
i : : RAZEM 340.830
T124 KNR 033 Tynki elewacyjne siikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa po- :m2
d.9:0125-01 Srednia 340.83m2
: ; 1340.83 m2 340.830
; ‘ RAZEM 340.830
125]KNR 0-33 {Tynki elewacyjne silikonowy © wysokiej przepuszczalnosc pary wodnejo  |m?
d.910125-02 strukturze baranek lub komtk - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
{ 340.83 m2 340.830
! - L - - b RAZEM 340.830
{ 1261KNR 0-18  iMontaZ clementow wykoriczeniowych typu "Siding" - podsufitka + poddasze§m2
! d.9:2614-01 iarasy | daszek weicia glwnego daszek wejéciowy 13.28+ okap podryn-
i ! inowy 30.42+aras 7.40+szczyty 12.08=63.18m2
; 163,18 m? 63.180
i RAZEM 63.180
77 KNR O-18 | Elewacs z paneli ukladanych poziomo - montaz rusziu na konstrukeji drew-m?2
d.9;2611-07 nianej £3.18m2.
63.18 m2 63.180
RAZEM 63.180
58/KNR 0-18 _Montaz elementéw wykoriczeniowych typu "Siding" - listwy wykoriczeniowe jm
d.912614-02 65.74m.
: 65.74 m 65.740
T F = T . ® o= s ) —EAH 65.740
129!KNR-W 305 ‘balusirada z drewna impregnowanego -kantowka 80x80 i 50x50 {2,20+1, m?
d.911809-01- '20+0.50)x1.20 =4.88 m2
‘analogia ;
i : 4.68 m2 4.680
i ; : . RAZEM 4.680
i 10 [Opaska, podiazd dla niepeinosprawnych, wejscle | tarasy
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_Lp. ! Podstawa ' Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razam
T130iKNR 2-01  iReczne wykopy ciagle fub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m2
'd.10i031002  iglebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1Li)- podstopnice
; ischody - (3.30x2+4.00x4+1.80x2+8.20+8.60+2.50x2)=43.00x0.40x0.20 =3,
E "84 - pod opaske 54.26x0.50=27.13+1.60=28.73x0.40%0.20= 2,30m3 = ra-
: =zem =6.14m3
i | :R"0.955
| i 814 m3 6.140
] ; RAZEM 6.140
T131/KNR 2-02 - :Plyty MAXI centrobruk 10x65x100 x28szt.ustawione w wykopie i obetono- Iszt
[ d.10:analogia iwane pod balustrady i pojazd dla niepeinosprawnych i pod schody 49.00s=zt’
: i 490 szt 49,000
D e s g pew e e e g RAZEM 49.000
132 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 om grubosé im?
d.10 0105-05 warstwy po zageszczeniu pod podjayd i wejscie 1.20x5.00 + 2.50x4.25 = :
16.63m2. _ i g
16.63 m2_ | 16.630;
; ; RAZEM 16.630
133/KNR 231 | Padsypka cementowo-piaskowa z zaggszczehiem mechanicznym - za kaz- |m2
d.10§01 05-08 dy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu 16.63m2.
i Krotno§é=7
: 16.63 m2 16.630
Pt ; RAZEM 16.630}
{ 1341KNR 2-31 ‘Wyrownanie istniejace podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym Z 2a- m3
d.10:0107-01 ‘geszczeniem mechanicznym - Srednia grubosé warstwy po zageszezeniu
:do 10 cm gr. 20cm. 16.63m2.
Krotnosé = 2 !
; 16.63 m?3 16.630
T RAZEM 16.630
135:KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgeznym - 3 ¢m grubosé [m?
d.10i10105-05 warstwy po zageszczeniu 16.63m2
16.63 m2 16.630
] RAZEM 16.630
T{36'KNR 2-31  :Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - za kazdy dal- |m2
' d.10:0105-06 ‘szy 1 cm grubo§¢ warstwy po zageszczeniu
: ; ‘Krotno§é =2
16.63 _om2 16.630 .k
o i B ~ o B ‘ ‘ ‘RAZEM 16.630!
“137 KNR 231 ;MNawierzchnie z plyly integraczjnej gr 5cm cm na podsypce cementowo- ‘m2
-d.10:0511-02 piaskowej 35x35x5
i i 13.00x0.35+17.65x0.70=16.91m2
i 16.91 m2 16.810
P L RAZEM 16.910
{ 138{KNR 2-31" iNawierzchnie z kostki brukowe] betanowej grubost 6 cm na podsypes ce-  |m2
1d.10!0511-02 mentowo-piaskowsj schody i tarasy 13.01+31.21m2=44.22
: | 21.00 m?2 21.000
P . RAZEM 21.000
i35 KNR 2-02  -Balustrady dla niepelnosprawnych ze rurek stalowych nierdzewnych z po-
“d.10:1207-05 :chwytami przymocowanych do plyt MAXI 4.60x2=9.20mb
] 9.20 9.200
; | RAZEM 9.200
F140'KNR 2-31 {Lawa pod obrze?e opaski betonowa z oporem m3
i d.10{0402-04 54,25x0.35x0.25=4.75m3.
4.75 m3 4.750
RAZEM 4.750
141iKNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypce piaskowej z wypet-
: d.10:0407-03 {nieniem spoin piaskiem 54.25m
: ' :54.25 54,250
142’ KNR 231 'Opaska z kamienia typu otoczak gr. 15cm 54.25x0.40=21.68m2 ‘m2
d.10 0205-05 ;
: :21.68 m? 21.680)
I RAZEM [ 21.680
11 Chodnik | plac, utwardzenie kostka betonowg
|
143§KNR 331 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m2
:d.11:0101-01 gruncie kat. IHV glebokosci 20 cm 450.00m2. !
T 450.00 m2 450.000
: : i RAZEM 450.000
i 144KNR 2-31  :Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
-d.11:0101-02 :gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbokosci
5 ! Krotnosé = 2
450.00 m2 450.000
! _ B . RAZEM 450.000
| 145[KNR'2-31  IRowki pod krawgzniki | fawy KraweZnikowe o wymiarach Z0x20 cm w grun- (m
1d.11j0401-02 cie kat -1V 83.70m
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Swietfica wigjska Glinki11 PRZEDMIAR

tp, ~ Podstawa Opis | wyliczenia I'jm. | Poszcz Razem
j i B30 im 83,700
o : — { RAZEM 83.700
"146'KNR 2-31 :Lawa pod krawgZniki betonowa z cporem 83.70x0.20%0.20=3.35m3. im3
- d.11.0402-04 i i

‘ 13,35 im? 3.350

; j RAZEM 3.350
{147 KNR 2-31 ;Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em na lawie betonowej 24.70m m

d.11:0407-04 |
! {24.70 m 24.700
; 7 T RAZEM 24.700
: 1481KNR2-31  'Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢m na podsypce pias- |m
1d.1110403-02 ikowe] 53.00 + 6.00 krasgznik wjazdowy = 58.00m
i 159.00 m 59,000
i : ! RAZEM 59.000
: 148:KNR 2-31  ‘Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- :m?2

d.11.0114-01 .czeniu 20 cm 422.60m2.
' E :422.60 m2 422 600
P i RAZEM 422 .600
"{50:KNR 2-31 'Wyrownanie istniejqcej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniem m3
:d.11;0107-04 irecznym - Srednia gruboéé warstwy po zageszezeniu ponad 5 om 422.60
; H ‘422 60 m3 422.600
(N - ) RAZEM 422.600
" 151°"KNR 2-31  :Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ¢e-  |m?2
.d.11 0511-02 :mentowo-piaskowej 88.10m2.
P 8810 ) R m2 ! 88100
a B I {RAZEM 86.100
152 KNR 2-31  :Nawierzchnie 2z kostki brukowe] betonowej grubosé 8 cm na podsypee pias- ‘m2 |
:1d.11;0511-04 kowej 334.50 m2.
L ! 334.50 m2 334.500
i ] RAZEM 334.500
i 153iKNR 201 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wylkopcw i korytowar m3
'd.11:0416-02 {450.00x0,30=141.00+halda z poz 4. - 140.00m3 = 261.00m3
oo ‘R*0.958
L 281,00 m3 281.000
: : ; RAZEM 281.000

)/
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Swietlica Glinki Instalacja wod-kan

PRZEDMIAR

“Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez I Razem
I H .Instalacja wod-kan
i 1{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 m3
! d.110215-02 na odkiad w gruncie kat.lll pod szambo 3.00x2.50x%2.10=15,76m3.
! 15.75 ma 15.75
i RAZEM 15.75
T 2iKNR 2-01  {Wykopy reczne rowow i kanaiéw o giebok.1.0 m o szer.dnado 1 m - m3
. d.1i0414-02 ikat.gr.Ail 17.50x0.50x0.80+6.50x0.50%0.50=4.63m3.
P 'R*0.955
o 4,63 m3 4.63
P ; . RAZEM 463
3[KNR 2-01  |Reczne wyréwnanie | obroblenie na czysto powierzchni dna doléw funda-  [m2
d.1{0412-01 mentowych pod budowle hydrotechniczne kat.gr.V-VI| 3.00x2.0=7.50m2
R*0.955
7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
4KNR 2-02 !Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie betonu B-15 gr. 10cm  [m3
d.1:0205-01 3.00x2.50x0.10 =0.750m3.
i n.75 m? 0.75
W om ; RAZEM 0.75
i BKNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordw asfaitowych modyfikowa- im?2
Id. 1 0306-03 snych - reczne gruntowanie podioza 23,20m2.
: i23.20 m? 23.20
;' RAZEM 23.20
" BIKNR2-02 {Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych o pojemnosci 6000 ii-  [kpl
% d.111924.02 tréw w gruntach suchych
i 1.00 kpl 1,00
‘ : RAZEM 1.00
;  T:KNR2-15 :Rurociagi z PCW o ér. 160 mm w gotowych wykopach , zewngtrz budynkow|m
i d.1i0228-04  15.00m
b 'R*0.955
. L_ 15 o o m 15.00
i o N - RAZEM 15.00
S;KNR-W 2-15iRurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.110203-04 natrz budynkéw o polgczeniach weiskowych 17.50m
17.5 m 17.50
RAZEM 17.50
9/ KNR-W 2-15{Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach wew- |m
d.1;0203-03 natrz budynkow o potaczeniach weiskowych 19.20m
18.2 m 19.20
: RAZEM 19.20
10 KNR-W 2-15iRurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm wewnatrz budynkow o polg- m
td.110203-02 'czeniach weiskowych 18.10m.
! i18.10 m 18.10
P : ] RAZEM 18.10
i 11]KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach katll- [m2
§ d.1:0320-0202 -IV glebokogé do 1.5 m, szerokoSE 1.6-2.5m 12.63m3
P lR*O 955
: 112,63 m3 12.63
A VN - . RAZEM 12.63
i 12:KNR 2-01 gRozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi m?
; d.1'0415-02 :8.20m3.
o ‘R*0.955
s . '8 20 m3 8.20
RAZEM 8.20
13IKNR 4-01 'Przeb[c:e otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.1i0208-03 wego o grubosci do 30 cm
szt 5.00
: RAZEM 5.00
14j]KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 50 mm na Scianach w budynkach nie- |m
d.110208-07 mieszkalnych o polaczeniach klejonych 9.60m
i 9.60 9.60
RAZEM 9.60
15/KNR 2-15  {Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1:0221-02 54 00
{R*0.955
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
161KNR 2-15  Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych dla nispelnosprawnych szt
d.1:0221-01 R*0.955
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17.KNR 2-02 @Wspomiki ze stali nierdzewne] - uchwyty dia niepeinosprawnych szt.
d.1°1218-01 ‘
4 gzt 4.00; :
; ; e RAZEM | 4.00/
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PRZEDMIAR

. Lp. . Podstawa Opis [ wyliczenia jm. | Poszcz Razem
v 181KNR2-15  Montaz ustepéw pojedynczych z automatami spiukujacymi dla niepeinos- (kpl.
d.1:0224-04 prawnych kpl. 1
] R*0.955 H
1 kpl. 1.00
] RAZEM 1.00
| 19iKNR 2-15 :Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porce-/kpl.
I d.1:0224-03  ilany 'kompakt'
P IR*0.955
L i4 kpl. 4.00
— T B RAZEM 4.00
ZO;KNR 2-15  ;Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na Scianie .5zt
d.1;0220-04 ;R’0.955
; ‘3 szt. 3.00
i : RAZEM 3.00
21/KNR 2-15  Montaz zlew gospodarczy stalowych na szafce 1szt. szt
d.1;0220-05 {R*0.955
i szt. 1.00
RAZEM 1.00
| 22]KNR-W 2-15;Rury wentylacyjne z PVC o &r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1;0208-04 imieszkalnych o pofaczeniach weiskowych jako piony i wetylacja 104.50m
H .104.50 m 104.50
) 1 RAZEM 104.50
i 23IKNR2-02 Konstrukcje rusztow pod okiadziny z plyt gipsow.z listew drewnianych na m?2
- d.1.2007-01 -Scianach = obudowa rur wentylacyjnych 34.70m2
! 134.70 m2 34.70
) — RAZEM 34.70
i 24KNR2-02 :Okladziny z piyt gips.-karton. Hydro (suche tynki gips.) pojedyncze na shu- |m2
; d.1:2006-05 :pach,belkach i ogciezach na zaprawie 34.70
i ' i34.70 m2 34.70
: ! i RAZEM 34.70
25'KNR 2-02  !Oldadziny z piyt gips.-karton.Hydro (suche tynki gips.) - dodatek za drugg [m2
d.1:2006-06  -warstwe na zaprawie na $cianach
: :34.70 m2 34.70
26-KNR 2-02 Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z welny minerainej gr 5cm pionowe z  'm?
; d.1:0613-06 piyt uktadanych na sucho 34,70m2
L 34.70 m2 S0
RAZEM 34.70
27|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalows prostokatne typ A o obwodzie do 180 mm, w  |szt.
d.1)0148-01 ukfadach kanatowych z blachy ocynkowannej w kolorze szarym szt 8.0
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
28, KNR-W 2-17 ‘Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaZdziste o $r. do 200 mm 17 szt. [szt.
d.1;0152-02 |
17 szt 17.00 A
! X | RAZEM 17.00:
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