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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
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umowa z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac projektowych,
obowiazujace przepisy, normy i wytyczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizje lokalne w terenie.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej niezbg¢dny do wykonania inwestycji pn:

Budowa ul. Zurawiej w Wasilkowie — ETAP 1

Odcinek objety opracowaniem od ul. Kruczej (wraz ze skrzyzowaniem) do konca opracowania.

Zakres robét branzy drogowe;j:

>
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budowa nawierzchni jezdni,

budowa nawierzchni chodnikéw i $ciezek pieszo-rowerowych,
budowa zatok postojowych.

budowa nawierzchni zjazdéw,

regulacja wysokosciowa studni i zasow.

3. STAN ISTNIEJACY I PRZEWIDYWANE ROZBIORKI

3.3. Stan istniejgcy

Ulica Zurawia na poczatkowym odcinku tj. od ul. Wojtachowskiej do Kruczej przebiega przez tereny

niezagospodarowane. Na przedmiotowym odcinku istniejaca droga posiada czgsciowo jezdni¢ z ptyt betonowych. Nie

posiada wydzielonego pasa drogowego.

Na odcinku od ul. Kruczej do bud. nr 15 (sklep) posiada nawierzchnie gruntowa z jednostronnym chodnikiem

przy budynku nr 15. Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 11 m.

W pasie drogowym znajduje si¢ nastgpujace techniczne uzbrojenie techniczne:

» kablowa sie¢ energetyczna,
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linia telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej,

siec gazociggowa.



3.4. Rozbiorki

Realizacji inwestycji wymaga rozbidrki cz¢séci nawierzchni drogowe;j z kostki betonowe;j .

3.5. Wycinka drzew i krzewow

Inwestycja wymaga usunigcia krzewéw ozdobnych w pasie drogowym.

4. WARUNKI I GRUNTOWO - WODNE

Na potrzeby rozpoznania podtoza gruntowego na dlugosci ulicy wykonano 8 otworéw geotechnicznych o gt. 3,5 m
kazdy. Profile otworéw naniesiono na niwelete (Rys. nr 2).

Na powierzchni badanego terenu zalegaja grunty nasypowe piaszczyste i gruzowo-piaszczyste o miazszosci 0,3 +
0,7 m w stanie $rednio zaggszczonym i zaggszczonym. Lokalnie w niektdrych otworach zalega warstwa gleby o
miazszosci 0,3 m. W otworze nr 8 przy istniejgcej nawierzchni stwierdzono wystgpowanie gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym.

Na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego warunki gruntowe
zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany (droge z infrastrukturg) zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Warunki wodne na odcinku otworéw 1 — 3 przyjeto jako przecigtne, a na pozostatym jako dobre. Podioze
zakwalifikowano do grupy nos$nosci G3 i G1. W celu doprowadzenia podtoza do grupy G1 przewidziano zastosowanie
WUP z mieszanki niezwigzanej.

Bioragc pod uwage niewielki stopien skomplikowania projektowanych rob6ot wyniki badan podtoza gruntowego sa
wystarczajace do zaprojektowania prawidlowego posadowienia nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni jezdni dla ulicy Zurawiej przyjeto dla kategorii ruchu KR 2.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

5.3. Zatozenia projektowe.
kategoria ruchu — KR2 ,
predkos¢ projektowa — 30 km/h,
szeroko$¢ jezdni — 6,0 m,
szerokos$¢ chodnikéw — 2,0 m,

szer. $ciezki pieszo-rowerowej 2,5 + 3,0 m
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szer. zatok postojowych 5,0 m

5.4. Rozwigzania sytuacyjne
Ulica Zurawia sktada si¢ z dwéch odcinkéw:
- od ul. Wojtachowskiej (DP1418B) do ul. Kruczej — ETAP 2
- od ul. Kruczej do skrzyzowania z droga przy bud. nr 18 — ETAP 1
Odcinek objety niniejszym opracowaniem ma dt. ok. 150 m.
Zaprojektowano jezdni¢ o szer. 6,0 m z chodnikiem szer. 2,0 m i droga rowerowa szer. 2,5 m po stronie
potudniowej i czgSciowym chodnikiem po stronie pétnocne;j..

Trasa przedmiotowego sktada si¢ z 2 odcinkéw prostych.
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Na wysokosci budynkéw wielorodzinnych zaprojektowano zatoki postojowe do parkowania prostopadiego na

taczng ilo$¢ 34+2 miejsc postojowych. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m prostopadle i 3,6 x 5,0 m miejsce

dla osoby niepetnosprawne;.

5.5. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane nawierzchnie zostang dowigzana wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania zgodnie z planem
sytuacyjnym. Przekrdj jezdni daszkowy ze spadkami 2%. Spadki poprzeczne na chodnikach i DDR 1+3% w kierunku
jezdni lub skarpy.

5.6. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia:
Pwarstwa SCieralna Z AC T1S....cocuiiiiiiieieieee et -4 cm
PWarstwa WigZaCa Z AC TOW ......oiiiiiiiiieeiieeiie ettt ettt et e et e et eesebeessseesnseeensaeasseenaseens -8cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSzZywem Cs0/30-.....eerveerveerreeneeneeneeneeneennes -22cm
»WUP z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o CBR>25% -25cm
¥=59cm
Zjazdy i zatoka postojowa:
»kostka DEtONOWA — GIALIt/SZATA ......cueieeiieeiie et eiieeiee et ettt e tte e e et e s b e e seseeensaeensaeessneenaseens -8cm
»podsypka cem. - PIASKOWA 114 ..cocuiiiiiieeiieeiie ettt e et e st et eetaeeneneenanee s -4cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSzZywem Cs0/30-.....eeeveerveerreeneeneeneeneeneennes -22cm
»WUP z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o CBR>25% -25cm
=59 cm
Chodnik:
P KOStKA DELOMOWA = SZATA ... .ottt ettt ettt ettt et ettt et b e bt e b e bt e be e beenbeebes -6cm
Ppodsypka cem. -PlaskOWa 114 ...ccuiiiiiiiiiieeiie ettt et e st e et e saeestneenaree s -4cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywem CNR «...ceoveerveerveerreeneeneeneeneenieennes -15cm
¥=25cm
Sciezka pieszo-rowerowa:
P Warstwa SCIEralna Z AC 8S......couiiiiiiieiietteeet ettt -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSzZywem Cs0/30-+....eeeveerveerreeneeneeneeneeneennes -15cm
»WUP - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o Cxr -10cm
>=29 cm

Przed ulozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zaggséci¢ podloze gruntowe do

wspotczynnika Is>1,0 pod jezdnig oraz zjazdami i min. Is>0,98 pod chodnikami.

5.7. Krawezniki i obrzezZa

Do obramowania jezdni nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowym 20x30 cm ustawiony ze $wiattem 12 cm. Na
przejsciach dla pieszych i przejazdach rowerowych kraweznik nalezy ustawi¢ ze $wiattem 0-1 cm lub zastosowaé
kraweznik najazdowy 20x22 cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C-12/15 z oporem i podsypce cem. —
piaskowe;j.

Obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypce piaskowej nalezy obramowa¢ chodnik, a obrzezem 8x30 cm na tawie

betonowej $ciezke rowerowa i zjazdy na szerokosci zielencéw.



Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nalezy obramowa¢ opornikiem granitowym 10x20 cm.

5.8. Chodniki

Chodniki wykona¢ o szerokosci 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza) . Pochylenie poprzeczne 1 — 3 % w kierunku

jezdni.

5.9. Zjazdy
Do wszystkich posesji przewidziano zjazdy indywidualne o szer. jezdni 4,0 m lub publiczne o szer. jezdni 5,0
m. Pochylenie zjazdu na szerokosci chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej nie moze przekracza¢ 3%. Wysokosciowo

zjazdy nalezy dostosowac¢ do istniejacych bram.

5.10. Zielence

Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 Iub fagodniejszym dowiazujac do istniejacego terenu. Na skarpach

zostang zalozone zielence. Przyjeta grubo$¢ wykonywanych zielencéw wynosi 10 cm.

5.11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni drogowych obliczono metoda przekrojéw poprzecznych.

W dokumentacji technicznej zalozono, iz caly grunt z wykopéw nie nadaje si¢ do budowy nasypéw. Grunt z
wykopow staje si¢ wlasno$cia Wykonawcy, ktdry zutylizuje we wlasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy zgodnie z

SST pozyska¢ z dokopu.

5.12. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

Sptyw wdéd opadowych zapewniony bedzie poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podluznych i
poprzecznych na projektowanych nawierzchniach dostosowanych do stanu istniejacego .

Na projektowanej ulicy przewidziano budowe kanalizacji deszczowej wg projektu branzy sanitarnej. Kanalizacja z

przedmiotowego odcinka zostata wiaczona do istniejacej sieci.

5.13. Oswietlenie

Na calym odcinku przewidziano budowe¢ nowego oswietlenia drogowego. Przy przejsciach dla pieszych

zaprojektowano dodatkowe lampy do$wietlajace.

5.14. Kanat technologiczny
Na calym odcinku przewidziano budowg¢ kanalu technologicznego. Szczegdty kanatu w projekcie branzy

elektryczne;j.

5.15. Istniejqgce sieci uzbrojenia

Sieci kolidujace z projektowana przebudowa drogi zostang przebudowane lub zabezpieczone zgodnie z warunkami
technicznymi gestorow.

Wszystkie studnie kanalizacyjne, teletechniczne oraz zasuwy gazowe i wodociggowe nalezy wyregulowaé

wysokosciowo do projektowanych rz¢dnych.



6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostanie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe

po uprzednim uzyskaniu odpowiednich opinii.

7. PRACE DODATKOWE

Punkty osnowy geodezyjnej ktore koliduja z projektowang inwestycja i ktére w trakcie robdt ulegng zniszczeniu

nalezy odtworzyc¢.

8. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualng map¢ do celéw projektowych i pomiary
w terenie. Wspétrzedne geodezyjne punktéow gtéwnych osi jezdni zostaly podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na czas budowy oraz
obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, parocigg, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna
odlegto$¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty
ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacji inwestycji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacj¢ i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na

terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
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