PRACOWNIAPROJEKTOWA

K&

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o0.0.
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Biatystok

sp. Z 0.0. NIP: 9662098847
REGON: 362185654

tel: (85) 811 09 09 telffax.: (85) 74 20 117 email:biuro@komi.net.pl
Egzl 1 |2 )] 3] 4] |[ |
PROJEKT TECHNICZNY

Branzy Sanitarnej

NAZWA
ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowej z przytagczami wodociggowymi oraz

BUDOWLANEGO kanalizacji sanitarnej z przytaczeniami kanalizacji sanitarnej. Etap |

ADRES: ul. Zurawia w Wasilkowie
gmina Wasilkow
powiat biatostocki
woj. podlaskie

INWESTOR: Burmistrz Wasilkowa
ul. Biatostocka 7
16-010 Wasilkow

ZESPOL
AUTORSKI:
Branza/Funkcja [Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Sanitarna Bt./203/75, BL/103/76
Projektant [VIarek Baranowski w spec. instal.- inzynieryjnej W

zakresie sieci 1 instal.

mgr inz.
Sprawdzajacy | Czernialis
Waldemar

Bialystok, listopad 2024




2

Zawartos¢

I.  OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ....c.c.ceimiiiiimiiiiiniieenieeenieeeeee et 3
1. POAStaWa OPTACOWANIA. ....uueeeiiieeeeeeeeiiiiiiiet et e e e e e e ettt ee e e e e e s et et eeeeeeesaaabbteeeeeeeeessnnnaneeeeas 3
2. Przedmiot 1 ZaKres OPTACOWANMIA. ...cceuuuiviiiieeeeeeieiiiieet et e e e e e e ettt e e e e e e ettt e eeeeeesssanaaeaeees 3
3. Materialy wyjSCIOWE dO OPTACOWANIA. ....veeeeeeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeiiiie et eeeee e e et e eeeeeeeenaiaeeeeees 3
4. DANE OZOINE ...ttt e ettt e e e e e e et e e e e e e e e aabeeeeas 4
4.1.  Stan iStni€jacy UZDIOJENIA TEIEINU....ceereiiiriiiiiiiiieeeeeeriiiiiieeeeeeeeeeariiibtreeeeeeeeeasnnnareeeeeeeens 4
4.2, Warunki SruntoWo WOANE ..........uuuiiiiiieeeiiiiiiiiiieeeeeeeeeeiiiite et e e e e e e esiibtreeeeeeeeessiaareeeeeeeeens 4
4.3. Charakterystyka projektowanej ulicy - wg odrgbnego opracowania. ...........cccuvvveeeeennn. 5

5.  Rozwigzania techniczno - budOWIANE ..............uviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiieeeeeeereereeeeeeeeraa—a———————— 5
5.1. ROzZwigzania ProJeKtOWE............eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee et e e e e e e 6
5.2, Sie€ 1 przytacza WOAOCIGZOWE .....ceeiiieiiiiiiiiiiiiieee e e ettt e e e e e ettt e e e e e e e eibareeeeeee s 6
5.3.  Skrzyzowania z innym UZDIrojeniem..............ueeeiiiiimiiiiiiiiiieeeeeeeriiiiieeeeee e e e e eee e 7

6. WYLYCZNE TEALIZACTI....eeeiiiiiiiiiieeee e ettt e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e s e eananeeeees 8
6.1.  RODOLY PIZYZOTOWAWCZE....ceeeiiiiiiiieeeeeeeiiitt ettt e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e s e nabbabeeeeeeeeas 8
6.2.  RODOLY ZICIINE. .......uuiiiiiiiiiiiiiiiit ettt e e ettt e e e e e e e sttt et e e e e e e s enaabbbbeeeeaeeens 8
6.3. Demontaz istniejgce] przewodOw 1 UZDrojenia. .........ccuevvieeeeieiiiiiiiiiiiiieeee e 9
6.4.  OdWOodNIeNIE WYKOPOW ..ccoiiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e e e e e e baaeeeeeeeeas 9
6.5. Roboty technologiczne, pOdSYPKa.......cocuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 10
6.6. Proba szczelnos$ci, ptukanie i dezynfekcja.........ooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiieen 10
6.7. Zasypka WYKOPOW, ODSYPKA ......ceeeiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt et eee e 11
6.8. Rozbidrka i odbudowa istniejgcej nawierzchni..............eveeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, 11
6.9. Uwagi KONCOWE, OADIOTY .......eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiteeeee ettt e e eee e e 11

7. Zestawienie podstawowych MaterialOW ............coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 12
7.1. SIEC I PRZYLACZA WODOCIAGOWE: ..., 12

II. ZALACZNIKI

Warunki techniczne na budowe/przebudowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w
ul. Zurawiej w Wasilkowie wydane przez Wodociagi Bialostockie Sp. z 0.0.,
Zaopiniowanie zakresu sieci w zgodnosci z warunkami technicznymi (pieczatka na rys. nr 1).
Odpisy protokétu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu
Uzgodnienie propozycji usytuowania projektowanej sieci (pieczatka na rys. nr 1).
Dokumenty  potwierdzajace  przygotowanie = zawodowe  (uprawnienia,  zaswiadczenie
o przynaleznosci do PIIB)

I1I. CZESC GRAFICZNA
Projekt zagospodarowani terenu skala 1: 500 Rys. 1
Profil sieci wodociggowej skala 1: 100/500 Rys. 2
Schematy weztéow Rys. 3



‘

Budowa/przebudowa sieci wodociagowej, weztéw, przytaczy w ul. Zurawiej w Wasilkowie

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej oraz
»Warunki techniczne na budowe/przebudowe sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacyjnej sanitarnej
w ul. Zurawiej w Wasilkowie wydane przez Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0.,”.

Przedmiot opracowania stanowi budowa/przebudowa sieci i przylaczy wodociggowych w ul.
Zurawiej w Wasilkowie tj.:
a) budowa wodociggu na odcinku:
- od wezta W11 do wezta W15.
b) przebudowa przytaczy wodociaggowych do budynkéw nr 17 przy ul. Zurawiej
Sie¢ wodociggowa:

Dz. 110 mm PE RC L=150,00m
Suma L=150,00m
Przytacza wodociagowe:

Dz. 90 mm PE L=2,00m
Suma L=2,00m

Budowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi
Biatostockie Sp.zo.0. oraz zaopiniowang koncepcja. Zakres projektowy obejmuje czg$¢
technologiczng i wytyczne realizacji. Przedmiar robét, kosztorys inwestorski stanowig odrebne
opracowania.

Budowany przewdd wodociggowy zlokalizowany jest w pasie drogowym 1 na dziatkach
prywatnych ul. Zurawie;j.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6Zn. zm.)

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462) z dnia 25 kwietnia 2012r.

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r., Dz. U. 72/2001 poz.747 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢
i zbiorowym odprowadzeniu sciekow.

e Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

* Dz U. Nr 153 poz. 955 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezajacych oraz paséw przeciwpozarowych.

* PN-92-B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

* PN-EN 1717/2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przepltyw zwrotny

* PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

* BN-8939-17:1980 Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

* Dz. U.2003 Nr 86. Poz 789: Ustawa z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym

* warunki techniczne Wodociggéw Biatostockich sp. z o.0.

* badania techniczne podtoza gruntowego

» projekt drogowy z rozrzadem uzbrojenia

* odpis protokétu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia
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4.1.Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Istniejaca ulica Zurawia zlokalizowana jest na osiedlu Lisia géra. Droga posiada
nawierzchni¢ gruntowg, szeroko$¢ pasa drogowego 6-12m. Zostala zaprojektowana jezdnia
z chodnikiem oraz droga rowerowa.

Po jednej stronie wystgpuje zabudowa wielorodzinna oraz handlowo magazynowa.
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie techniczne:

. napowietrzne i doziemne linie energetyczne,
. kanalizacja sanitarna i deszczowa,

. linie telekomunikacyjne

. wodociag, gazociag

4.2.Warunki gruntowo wodne

Na potrzeby rozpoznania podioza gruntowego na dtugosci ulicy wykonano 8 odwiertéw o gi3,5m
kazdy. Obszar projektowanej inwestycji potozony jest w obrebie podprowincji Wysoczyzny
Podlasko-Biatoruskie, makroregionu: Nizina Péinocnopodlaska i1 mezoregionu: Wysoczyzna
Biatostocka. Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem wysoczyzny
polodowcowej. Podloze gruntowe budujg: Utwory antropogeniczne (holocen): Od powierzchni
terenu wystepuja grunty nasypowe niekontrolowane. S3a to grunty piaszczyste 1 gruzowo-
paiszczyste. Miazszo$¢ tych utworéw waha si¢ od 0,3 do 0,7m. Badania makroskopowe nie
wykazaly obecnosci czgsci humusowych w gruntach nasypowych. Grunty nasypowe znajdujg si¢ w
stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym. W otworach nr 5 i 6 od powierzchni terenu do
gtebokosci 0,3m zalega warstwa gleby. Obecno$¢ gruntéw rodzimych organicznych stwierdzono w
otworach nr 4 oraz 8. W otworze nr 4 pod nasypem, w przelocie gtgbokosci 0,6 m — 1,0 m, zalega
warstwa piasku drobnego préchnicznego. Na glgbokosci 3,Im stwierdzono plastyczny namul, do
glebokosci 3,5 m jego spagu nie przewiercono. W otworze nr 8 wystepuje piasek drobny
prochniczny. Zalega pod nasypem, w przelocie gtebokosci 0,3m — 0,6 m. Grunty wodnolodowcowe
piaszczyste (plejstocen) to piasek drobny, lokalnie pylasty (otwor nr 6). Grunt piaszczysty zalega w
podiozu dominujaco. Migzszos$¢ jest zréznicowana 1 waha si¢ od 2,0 m w otworze nr 2 do ponad 3,2
m w otworach nr 5 16. W otworach nr 1, 3, 5, 6 1 7 spagu warstwy piaszczystej nie przewiercono.
Grunty piaszczyste znajdujg si¢ w stanie srednio zaggszczonym, stopien zageszczenia wynosi: ID =
0,59 — 0,64 lub zageszczonym — ID = 0,65. Gruntu piaszczystego nie stwierdzono w otworze nr 8.
Piasek drobny to grunt przepuszczalny, niewysadzinowy. Grunty sptywowe mato i $rednio spoiste,
nieskonsolidowane, z grupy konsolidacji ,,C” (plejstocen) to pyl piaszczysty przewarstwiony glina
(otwr nr 2) oraz glina piaszczysta (otwor nr 8). W otworze nr 2 grunt spoisty zalega od giebokosci
2,4 m, w otworze nr 8 — od glgbokosci 0,6 m. Spagu nie przewiercono. Grunty spoiste znajdujg si¢
w stanie twardoplastycznym, stopien plastycznosci dla pylu piaszczystego wynosi IL = 0, 10, dla
gliny piaszczystej - IL = 0, 12 1 IL = 0, 04. Pyl piaszczysty i glina piaszczysta to grunty
nieprzepuszczalne, bardzo wysadzinowe. Obecno$¢ swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j
stwierdzono w otworach na glebokosci
Otwér 1 na 1,0m
Otwér 2 na 1,3m
Otwér 3 na 1,8m
Otwér 4 na 2,7m

Bioragc pod uwage zmienne warunki atmosferyczne przewiduje si¢ wahania poziomu wody
gruntowej. W otworach nr 1, 2, 3 warunki wodne uznano, jako przecig¢tne, w pozostatych otworach
jako dobre.

Do zasypki wykopu dla celéw uzbrojenia terenu, moze zosta¢ uzyty grunt piaszczysty rodzimy
oraz pochodzacy z nasypu. Nie moze zawiera¢ domieszek czesci humusowych oraz by¢ zagliniony.

[los¢ utwordéw piaszczystych w podtozu szacuje si¢ na okoto 75%. Pozostata czgs¢ gruntu do
zasypki nalezy dowiez¢ z zewnatrz. Musi to by¢ grunt przepuszczalny, najlepiej niezagliniona
pospodika o znacznej zawartosci frakcji zwirowe;.



4.3.Charakterystyka projektowanej ulicy - wg odrebnego opracowania.
Parametry techniczne:

Kategoria ruchu: KR2
Predkosc¢ projektowa 30km/h
Szerokos¢ jezdni 6,0m
Szeroko$¢ chodnikow 2,0m
Szer. $ciezki pieszo-rowerowe;j 2,5-3,0m
Szerokos¢ zatok postojowych 5,0m

Ulica Zurawia sktada si¢ z 2 odcinkéw.
Od Wojtachowskiej (DP1418B) do ulicy Kruczej
Od ulicy Kruczej do skrzyzowania z drogg przy bud. nr 18,
F.aczna dlugos¢ proj. nawierzchni wynosi 661,5n
Jezdnia o szer. 6,0m z chodnikiem szer. 2,0m 1 droga rowerowa szer. 2,5m po stronie potudniowej 1
czesciowym chodnikiem po stronie poéinocnej. Cata trasa sklada si¢ z 5 odcinkéw prostych
wyokraglonych tukami poziomymi o promieniach 70; 300 1 160m.
Na wysokosci budynkéw wielorodzinnych projektowane sa zatoki postojowe do parkowania
prostopadtego na taczng ilos¢ 77+4 miejsc postojowych. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0
m prostopadle i 3,6 x 5,0 m miejsce dla niepeltnosprawnych.
Do wszystkich posesji przewidziano zjazdy indywidualne o szer. jezdni 4,0m lub publiczne o szer.
jezdni 5,0-6,0 m z poboczami o szer. 0,75m

W ramach inwestycji powstalo skrzyzowanie z drogg powiatowa ul. Wojtachowska. W zwiazku
z powyzszym na zadanie PZD dokonano poszerzenia jezdni ul. Wojtachowskiej do 6.0m z
poboczem o szerokosci 1,25m. Dodatkowo projekt S$ciezki rowerowej skoordynowano z
projektowang przez PZD droga rowerowa wzdtuz ul. Wojtachowskie;.

Projektowane  nawierzchnie  zostang  dowigzane  wysokosciowo do  istniejgcego
zagospodarowania zgodnie z planem sytuacyjnym. Przekrdj jezdni daszkowy ze spadkami 2%.
Spadki poprzeczne na chodnikach 1 DDR 1+3 % w kierunku jezdni lub skarpy
Konstrukcja projektowanej nawierzchni

Jezdnia:

Warstwa scieralna z AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z AC 16W 8cm
Podbudowa zasanicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 22cm
WUP z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o CBR>/ 25% 25cm

Zjazdy 1 zatoka postojowa:

Kostka betonowa — grafit/szara 8cm
Podsypka cem. —piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 22cm
WUP z mieszanki niezwiazanej z kruszywem o CBR>/25% 25cm
Chodnik:

Kostka betonowa- szara 6cm
Podsypka cem. — piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR 15cm

Sciezka pieszo-rowerowa

Warstwa scieralna z AC 8S 4cm
Podbudowa zasadnicza niezwigzanej z kruszywem C50/30 15cm
WUP- z mieszanki zwigzanej z kruszywem o CNR 10cm

Poszerzenie drogi powiatowe;j:
Kostka kamienna niereg. 10cm,
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 4cm
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 25cm

Przed utozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zagesci¢ podioze
gruntowe do wspotczynnika IS>1,0 pod jezdnig oraz zjazdami i min. Is >0,98 pod chodnikami.

5.1.Rozwigzania projektowe

Zakres opracowania okreslono w pkt.2, ktéry obejmuje budowe sieci wodociggowe] z
przytaczami zgodnie z warunkami technicznymi.

5.2.Sie¢ i przylacza wodociagowe

I.  Rury wodociggowe
Sie¢ wodociggowa na odcinku od wezta W11 — W15, zaprojektowano z rur ciSnieniowych
PE 100 SDR 17 o podwyzszonej odpornosci na powolng propagacj¢ peknig¢ oraz obcigzenia
punktowe np. RC TS na ci$nienie robocze 1,0MPa, laczone przez zgrzewanie. Srednica przewodu
wodociggowego wynosi DZ110x6,6mm. Wlaczenie wodociggu nalezy wykona¢ do istniejacego
wodociggu (W11) Dz250mm z rur zeliwnych w wezle W1l. Do wlaczenia uzy¢ tréjnika zeliwnego
redukcyjnego 250/250/110 oraz zestaw 3 zaséw (2x250 kotnierzowe oraz Dz100 z kotnierzem i
kroécami), oraz taczenie w poprzez mufe elektrooporowa DN110 (W15) zlokalizowa¢ w ulicy
Zurawiej na wysoko$ci nieruchomoéci przy ul Zurawiej 15. Eaczenia wykonaé zgodnie ze
schematem weziow.
II. Oznakowanie

Nalezy zachowac zagtebienie utozenia przewodow, aby zapewniato przykrycie 1,80 m od
poziomu terenu projektowanego do gory sklepienia rurociagu.
Sie¢ wodociggowa oraz przylacza wodociggowe w ziemi oznaczy¢ taSmg ostrzegawczo —
lokalizacyjna koloru niebieskiego (tasma z wkiadka metalowa) utozona 30 cm nad sklepieniem
przewodu (warstwa obsypki). Oznakowanie i posadowienie sieci wodociggowej wykona¢ taSmami
o szerokosci dostosowanej do Srednicy przewodu tj.

- dla srednic <280mm - szerokos¢ tasmy 20 cm
Tasme ulozy¢ w sposob umozliwiajacy podiaczenie urzadzen do trasowania sieci wyprowadzajgc
po przedtuzaczu trzpienia do skrzynki uliczne;.
Odcinki rur PE nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowo (dot. wodociggu), lub ksztattkami
elektrooporowymi.

Armatur¢ na wodociggu nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw
sztucznych z uzupelnianymi cyframi okreslajacymi odlegtos¢ i $rednice, na stupku betonowym
-z wglebieniami do ich montazu (dot. wodociggu) lub trwalym elemencie zabudowy (np.
ogrodzenie przylaczanej nieruchomosci), zgodnie z PN-B-09700:1986P "Tablice orientacyjne do
oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych" oraz zgodnie z rys szczegétowym.

III. Armatura
A. Zasuwy

Na wecieciu do istniejgcego wodociggu (wezel W11) zaprojektowano zestaw 3 zasuw dwie
kotnierze, PN10/16 np. AVK 02-150-60-014649, z kr6¢cem i kotnierzem PN 10/16 np. AVK38-160-
80-163 z kompletng obudowa i skrzynka uliczng zgodnie z rysunkiem schematéw weziow.

Na wcigciu do istniejagcego wodociggu zeliwnego zaprojektowano zestaw trzech zasuw: dwie
zasuwy klinowe kolnierzowe, (np. 06-100-80-0136499 AVK), oraz zasuwg¢ z kréccem oraz
kotnierzem.

Skrzynki uliczne zaprojektowano o wysokosci catkowitej korpusu min. 270mm, $rednicy pokrywy
korpusu min. 270mm i zewngtrznej Srednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min. 190mm
wymiary wg DIN4056), z pokrywami z zeliwa szarego z oznaczeniem ,,W”’, malowane lub
bitumizowane na czarno. Alternatywnie korpusy skrzynek ulicznych z tworzywa sztucznego.

Odlegtos¢ miedzy koncéwka trzpienia obudowy zasuwy, a spodem pokrywy skrzynki
wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25cm. Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ nalezy
pierscieniem prefabrykowanymi betonowymi, dwudzielnymi w terenach zielonych, w terenach
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utwardzonych zlicowa¢ z nawierzchnig chodnika lub drogi. Skrzynki zasuw montowa¢ na
prefabrykowanych ptytach podktadowych z betony B15 lub z tworzyw sztucznych(np.typ80/46
AVK) wg rysunku szczegdtowego.

B. Wezet hydrantowy

Przewidziano budowe¢ trzech hydrantéw nadziemnych D80Omm np. typ 84/90-N7 AVK
z kompletng armaturg na cisnienie PN 1,0MPa. Zaprojektowano zasuwe¢ przy hydrancie klinowa
bezgniazdowa Dn80mm PN10, z kré¢cami PE do zgrzewania Dz90mm np. typ 36/80 AVK
z kompletng obudowa 1 skrzynkg uliczng zgodnie z rysunkiem schematéw weziow.

Wysoko$¢ czgsci nadziemnej hydratu powinna by¢ zgodna z ich kartami katalogowymi, co
zapewni ich prawidtowa eksploatacje.

W strefie podziemnej hydrantéw stosowac obsypke z gruntdw przepuszczalnych oraz otuling
podziemnej czesci hydrantéw przyktadowo np. typ 80/60 AVK. Wezet hydrantowy nalezy wykonac
zgodnie ze schematem weziow i rys. szczegétowym.

C. Ksztattki

Wiaczenie na odcinku W11 wykona¢ tréjnikiem zeliwnym redukcyjnym Kkolnierzowym
250/110/250, oraz tacznikiem rurowym na istniejagcym wodociggu zeliwnym.

wlaczenie do istniejagcego wodociggu mufg elektrooporowa Dnl10 do istniejagcego wodociggu
(wezet W15) zlokalizowanego przy posesji Zurawia 15.

Zestawienie materialow i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

I'V. Bloki podporowe

Do posadowienia armatury nalezy zastosowac typowe bloki podporowe z betonu minimum B15.

Wymiary, ksztalt zgodnie ze schematami weztow 1 rys. szczegdtowymi.
V. Uwagi

UWAGA! Zmian¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych realizowac¢ dopuszczalnymi przez
producenta rur promieniami gi¢cia uzaleznionymi od temperatury otoczenia lub/oraz ksztattkami
elektrooporowymi /doczotowymi.

UWAGA! W przypadku uzasadnionej potrzeby zastosowania na wodociggu rozdzielczym z rur
PE, ksztaltek wodociggowych z zeliwa, za zgoda Wodociaggéw Biatostockich Sp. z o. 0., nalezy
stosowac wylacznie ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone epoksydowo przed korozja.

UWAGA!: Ze wzgledu na orientacyjne dane zaglgbienia istniejacych przewodow
wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej oraz innego uzbrojenia podziemnego, po ich odkryciu
nalezy skoordynowac¢ projektowane spadki przewodéw w porozumieniu z biurem projektowym
oraz za zgoda Wodociaggdéw Biatostockich Sp. z o. o.

5.3.Skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowe] z przylagczami z istniejacym gazociggiem
o Ssrednicy D125mm, nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odleglto$¢ pionowa w miejscu
skrzyzowan wynosi ok.0,5.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggéw — szerokos¢ 1m — nalezy wykonywac
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.
Wykonawca robét jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zaktadu Gazowniczego
o przystgpieniu do prowadzenia rob6t ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na
swoj koszt naruszonej struktury gruntéw w obrebie sieci gazowej oraz podziemnego oznakowania
sieci gazowe;j.

Na trasie projektowanych przewodoéw wystepuja bezkolizyjne skrzyzowanie z istniejgcym
1 projektowanym kablem elektrycznym, z istniejacym i projektowanym kablem telefonicznym,
istniejgcg kanalizacjg sanitarng D160-315mm 1 istniejacg oraz projektowang kanalizacja deszczowa
DN200-500mm. Wykopy w obrgbie skrzyzowan nalezy wykonac recznie. Skrzyzowania przed
rozpoczeciem robot powinny byc¢ zlokalizowane 1 oznaczone. Nalezy stosowac si¢ do zatgcznikow
uzgodnien branzowych, rysunkéw szczegétowych oraz uzgodnien na projekcie zagospodarowania
terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane przewody w okresie od wykonania mapy do momentu przystgpienia do realizacji
przewodu.
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Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia
podziemnego w trakcie realizacji przewodu moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych
wykonawca rob6t powiem poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

6.1.Roboty przygotowawcze

Na min. 2 tygodnie przed wejSciem na teren budowy wykonawca powiadomi wilascicieli
istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczgcia robot. Przed przystgpieniem do budowy nalezy
wytyczy¢ w terenie wszystkie elementy do przebudowy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Przed przystagpieniem do robét technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rzednych kinet studni,
do ktoérych podtaczane beda projektowane przewody oraz zweryfikowac srednice i materiat ujetych
do przetaczenia kanalow. W razie réznic migdzy stanem faktycznym arzednymi odczytanymi
z podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowaC rzedne wilaczenia projektowanych sieci
w porozumieniu z biurem projektowym, inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Wodociggéw
Biatostockich Sp. z o. 0. oraz dziatami eksploatacyjnymi.

6.2.Roboty ziemne

Tras¢ projektowanych przewodéw nalezy wyznaczy¢ o cze$¢ rysunkowg (plan zagospodarowania
terenu). Projektuje si¢ wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajacym
certyfikat bezpieczefistwa, glebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,25-0,6m* na odktad.
Wariantowo wykopy mozna umacnia¢ wypryskami stalowymi zakladanymi poziomo lub
szalunkiem szczelnym systemowym klatkowym. Wytyczenie trasy oraz state punkty niwelacyjne
powinny wykonac¢ stuzby geodezyjne w sposob trwaty, zgodnie z opracowana dokumentacja
wykonawcza po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczeniu trasy nalezy
zwréci¢ uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami: BN-83-8836-02 ,, Przewody podziemne.
Roboty budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050
»Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003r i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robot ziemnych uzbrojenia nie wykazanego
w projekcie nalezy o tym powiadomi¢ poszczegdlnych gestoréw, inspektora nadzoru ijednostke
projektowa.

Wykopy w obrgbie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie z zabezpieczeniem
uzbrojenia podziemnego a takze, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci, w
uzgodnieniach. W wyborze sprzetu i metod robot ziemnych nalezy kierowac si¢ warunkami
gruntowymi, aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dzwigowo- transportowymi i koparkami nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci
pionowe i1 poziome od tych linii podane w tabeli 25 normy PN-E-05100-1 z 198r lub roboty
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym po wylaczeniu linii energetycznej spod napigcia. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie prac w poblizu napowietrznych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni 1 pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen
instalacji  podziemnych: kabli energetycznych, telefonicznych, cieplnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Stosowanie sprz¢tu mechanicznego(koparki) nalezy ograniczy¢
przy odlegtosciach do Sm od istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

Grunt istniejgcy nienadajacy si¢ do zasypu wykopéw (nasyp niebudowlany, glina, humus, gruz,
namut) nalezy usuna¢ w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji. Rzeczywista
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ilos¢ wymienionego gruntu zostanie ustalona przez inspektora nadzoru na etapie realizacji
wykopow.

Teren na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowa¢, wykopy wygrodzi¢ zastawkami
1w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy powinny by¢
wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy w poblizu istniejacych i nowo wznoszonych budowli wykona¢ recznie, tak aby nie
naruszyc¢ ich statecznosci.

6.3.Demontaz istniejacej przewodow i uzbrojenia.

Przewody wodociggowe przeznaczone do wylaczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy sieci
likwidowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa uwzgledniajac zapisy ,,Wytycznych
eksploatacyjnych...” Wodociggéw Bialostockich Sp. z o0.0. Wymagania Zamawiajacego tj.
Wodociggéw Biatostockich Sp. z 0.0. oraz wymagania zarzadcy pasa drogowego.

Sieci wodociggowe, oraz przylacza wodne zlokalizowane w pasie drogowym przeznaczone do
wylaczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy/budowy sieci nalezy likwidowac poprzez
wydobycie z ziemi.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, przylacza wodociggowe oraz przylacza kanalizacyjne sanitarne
zlokalizowane w terenie prywatnym przeznaczone do wylaczenia z eksploatacji w wyniku
przebudowy mozna réwniez likwidowa¢ poprzez wydobycie z ziemi.

Przy braku mozliwosci technicznych wydobycia, uwarunkowan prawnych (brak zgody
wlasciciela/zarzadcy nieruchomosci gruntowej) lub wzgledow ekonomicznych za zgoda
Wodociaggéw Biatostockich Sp. z o.0. likwidowane rurociagi (zlokalizowane poza pasem
drogowym) pozostawi¢ w gruncie.

Pozostawione przewody nalezy zabezpieczy¢ przed migracja gruntu do ich wnegtrza wypetniajac
na calej dlugosci 1 objetosci samozageszczalnymi plynami mieszaninami np. piaskowo-
cementowymi w proporcjach zapewniajgcych ich wigzanie w sposob zabezpieczajacy przed
zapadaniem si¢ $cianek rurociggéw oraz migracji gruntu do ich wnetrza.

Zdemontowang armatur¢ wodociggowa stanowigcg wlasnos¢ Wodociggdéw Biatostockich nalezy
zwroci¢ do Dziatu Sieci Wodociagowej (ulica Poleska 46 Biatystok) z pisemnym potwierdzeniem
zwrotu. Pozostate elementy z demontazu, niepodlegajace zwrotowi wydoby¢, odwiezé w miejsce
sktadowania odpadéw statych, z przeznaczeniem do utylizacji.

Przed przystapieniem do przebudowy ustali¢ etapowanie prac, kolejnos¢ likwidacji (demontazu)
sieci, przylaczy oraz wiaczen do istn. sieci wodociggowej, istn. sieci kanalizacyjnej sanitarnej
w Dziale Sieci Wodociagowej oraz Dziale Sieci Kanalizacyjnej Wodociggdéw Bialostockich Sp. z o.
0. (ulica Poleska 46 Biatystok)

UWAGA! Pozostate elementy z demontazu nieuwzglednione do zwrotu nalezy wydobyc¢
1 odwies¢ w miejsce sktadowania odpadéw.

Zachowac ciagltos¢ dostaw wody i odprowadzenia §ciekow.
Podczas rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegac stosownych przepiséw BHP.

6.4.0dwodnienie wykopow

Wodociag

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi nie przewiduje si¢ wystgpowania wody gruntowej powyzej
posadowienia przewodéw wodociggowych. W przypadku wytepienia wody gruntowej odwodnienie
wykopéw dla ulozenia przewodéw projektuje si¢ za pomocg igtofiltréw lub drenazu w zalezno$ci
od intensywnosci 1 wysokosci poziomu wod gruntowych. Pompowanie wody gruntowej za pomoca
pomp elektrycznych.

Wode¢ gruntowa odprowadzi¢ poza teren budowy przewodami tymczasowymi na odlegtos¢
minimum 30-40 m do kanalizacji deszczowej lub innych naturalnych ciekéw wodnych.
Przed odprowadzaniem wody z wykopu nalezy uzyska¢ zgode od gestora sieci, do ktérej woda z
wykopu ma by¢ odprowadzana.

Zakres robdot odwadniajacych oraz sposéb odwadniania wykopéw nalezy dostosowa¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.



10

Zwrdci¢ nalezy szczeg6lng uwage, aby podczas odwadniania nie naruszy¢ struktury gruntu, nie
dopusci¢ do jego przemieszczenia i uplynnienia. Mogloby to spowodowac niebezpieczenstwo
naruszenia stateczno$ci budynkéw znajdujacych sie¢ w poblizu.

Podczas odwadniania wykopdéw nalezy:

Unika¢ odpompowania diugich odcinkéw wykopu przez materiaty zasypki lub grunty rodzime, co
mogloby spowodowac¢ utrat¢ podparcia zainstalowanych rur po zakonczeniu pompowania, ze
wzgledu na usuni¢cie materialéw lub migracje gruntu,

Nie wylacza¢ systemu odwadniajgcego dopdoki nie zostanie osiggnigta wystarczajaca wysokos¢
przykrycia zapobiegajaca wyplynigciu rury

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed wyptynieciem, w przypadku gdyby poziom wdéd gruntowych
okazatby sie wysoki.

6.5.Roboty technologiczne, podsypka

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur i normg PN-92/B-10735 wodociagi. Przewody wodociggowe
wymagania i1 badania przy odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,,Zewngtrzne
systemy kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”.

It Przewody wodociggowe z rur PE RC nie wymagaja podsypki z gruntéw dowiezionych.
Przewody z rur PE RC mozna posadawia¢ w gruntach rodzimych jezeli nie jest to grunt z frakcjami
spoistymi 1 organicznymi oraz nasyp niebudowlany (gréz, kamienie itp.). W przypadku braku
mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania posadowienia rur PE typu RC nalezy
podsypke i obsypke wykona¢ z materiatdw dowiezionych np. (piasek, zwir).
1 Przewody z rur PVC, oraz przylaczy wodociggowych z rur PE nalezy uktadaé:

w gruntach suchych na 10 cm podsypce wyréwnawczej z piasku,

w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody - na podtozu z piasku grubosci gr. 10 cm,

ZYacza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu
stronach pofaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Szczegétowe
rysunki posadowienia w zalgczeniu - dla rur, PE wg rys. "A”.

Montaz rurociggdw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Montaz armatury zgodnie z DT-R
producentéw armatury.

W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowac
uziarnienie oraz wysokos¢ podtoza do wlasciwosci materiatow sasiednich. Tam, gdzie wystapi duzy
naplyw wodd, nie wolno umieszcza¢ grubego, mieszanego materiatu pod lub obok materiatu
drobniejszego. Gdyby jednak zaszla taka koniecznos¢, nalezy zastosowa na granicy materialow
o niskiej wzajemnej tolerancji filtr gruntowy lub filtr w postaci geowltdkniny. Rury nalezy podbi¢
do wysokosci podanej przez producenta systemu.

6.6.Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Przew6d wodociggowy oraz kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie cisnieniowej szczelnosci.
Po ulozeniu przewodéw 1 zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci. Badanie szczelnosci przewodoéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
B-10725:1997 oraz PN-EN 805:2002P, PN-EN 805:2002/Ap1:2006— tj. ciSnienie prébne dla
badanego odcinka nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5*pr >1MPa. Badanie szczelnosci kanalizacji
grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 — tj. ci$nienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPa 1 wigksze niz 50 kPa.

Prébe przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Wodociggéw Biatostockich Sp. z o.0.

Zasuwy w trakcie badan odcinka powinny by¢ otwarte. Wszystkie koncéwki przewodéw powinny
by¢ doktadnie zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej nalezy
podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej
wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/s. Przewody uwaza si¢ za wyptukane, gdy
wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Odprowadzenie wody z plukania zgodnie
z pkt.6.4.
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Wystapi¢ do Wodociggéw Biatostockich w celu zakupu wody na cele ptukania oraz préby
szczelnosci, dezynfekcji.
Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z PE po przeptukaniu poddaje si¢ dezynfekc;ji.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ uzywajac na przyklad roztworéw wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stgzenie 11 podchlorynu sodu na 500 1 wody).
Po tym okresie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl2/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptuka¢ oraz
przeprowadzi¢ badania bakteriologicznego wody z ptukania koncowego.

6.7.Zasypka wykopow, obsypka

Przed zasypem wykonane przewody wodociggowe zgltosi¢ do odbioru technicznego Wodociggom

Biatostockim Sp. z o0.0. Przed przystagpieniem do zasypu wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci przewodoéw zgodnie z punktem powyzej nr 6.6., inwentaryzacj¢ geodezyjng pod
wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym utozonego przewodu wodociggowego.
Przewody z rur PE RC (sie¢ wodociggowa) nie wymagaja 30 cm obsypki z gruntéw dowiezionych.
Przewody z rur PE RC mozna zasypa¢ gruntem rodzimym o ile nie zawiera frakcji spoistych 1
organicznych oraz nasypu niebudowlanego (gréz, kamienie itp.) podlegajacych zageszczeniu do
stopnia zaggszczenia zgodnego z projektem branzy drogowej. W przypadku braku mozliwosci
pozyskania odpowiedniego gruntu z wykopéw nalezy go dowiez¢. Przed zasypem wykonane
przewody wodociaggowe zgtosi¢ do odbioru technicznego Wodociggom Biatostockim SP. z o.o.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopow. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki
nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=97%. Zaggszczanie warstwy do powierzchni terenu do
wskaznika min. Is=97% w terenach zielonych a pod droga do Is=100%.

Zageszczanie pierscienia obsypki wokot trzpieni zasuw s=0,3m nalezy wykona¢ do wskaznika
Proctora Is=97%.

Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie. Nadmiar gruntu wywiez¢
w miejsce statego sktadowania, na odlegtos¢ do 10 km.

6.8.Rozbiorka i odbudowa istniejacej nawierzchni

Wykonanie sieci wodociagowej z przylaczami powinno by¢ skoordynowane z przebudowa ul.
Zurawiej. Teren poza utwardzeniem nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, teren zielony
wyplantowac.

6.9.Uwagi koncowe, odbiory

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi 1 BHP. Catos¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP 1 p.poz. Odbiory robot
zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze
strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujacego sie¢ wodociggowa (Wodociagi Biatostockie
Sp. z 0.0.). Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy w obrgbie
istniejgcej sieci wodociggowej odbudowac strukture gruntu oraz dokonaé regulacji osprzgtu na
armaturze 1 jej ponownego oznakowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z odbioru robot
nalezy sporzadzi¢ protokét. Catos¢ robdt zwigzanych z budowa wodociggu nalezy wykonywac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes$¢ 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcja producenta rur, przepisami BHP i obowigzujacymi
normami.

Wariantowo mozna zastosowa¢ materialy innych producentéw o takich samych lub wyzszych
parametrach technicznych (za zgoda Wodociggdéw Bialostockich Sp. z 0.0.), spetniajace wymagania
zawarte w warunkach technicznych Wodociagéw Biatostockich Sp. z o.0. oraz w Wytycznych
eksploatacyjnych do projektowania oraz wykonania sieci wodociggowych 1 kanalizacji sanitarne;j
zamieszczonych na stronie Spoiki.
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Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane
1/lub wykonane inne sieci.

7.1.SIEC 1 PRZYEACZA WODOCIAGOWE:

Lp. Wyszczeg6lnienie (Séle;llr)nca i?[(il;y Ilos¢

1 2 3 4 5
Rurociagi Dz110x4,2mm PE100 RC SDR 17 PNI10 o

1 podwyzszonej odpornosci na powolng propagacje | 110 mb 150
peknie¢ oraz obcigzenia punktowe

2 Rurociagi Dz90x5,4mm PE100 SDR 17 PN10, 90 mb 2

4 Tabliczki oznacznikowe do lokalizacji, - SZt. 5

12 Mufa elektrooporowa PE 100 D110 110 szt. 2

13 Mufa elektrooporowa PE 100 D90 mm, 90 SZt. 1
Bloki podporowe pod elementy sieci (wg schematow i

21 rys. szczegétowego) - (8 zasuwy) + (3 pod kolano |- szt. 10

hydrantu) + (3 pod hydrant) + (1 facznik),

Betonowe stupki oznacznikowe z wglebieniem na
22 .. . - SZt. 7
tabliczki oznacznikowe,

Tasma sygnalizacyjno — ostrzegawcza, wg rysunku

23 . - mb 152
szczegblowego,
24 Zasuwa DN100 kolnierzowa 100 szt. 1
25 Trdjnik redukcyjny elektrooporowy PE 110/90/110 | szt. 1
26 Kolano 30° 110 szt. 1
27 Kolano 45° 110 Szt. 1
28 Trdjnik zeliwny Kolnierzowy redukcyjny 250/110/250 | szt. 1
29 Facznik Rurowo-kolnierzowy do rur zeliwnych, z 250 - >
zabezpieczeniem przed zsunieciem, (271-289) ]

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach:

Demontaz przewodoéw wodociggowych D90mm PE L~26m.(do posesji przy ulicy zurawiej 17)
Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych — w koordynacji z robotami drogowymi

Roboty rozbiérkowe 1 odtworzeniowe nawierzchni drogowych - w koordynacji z robotami
drogowymi na zlecenie U.M. w Wasilkowie

Opracowat:

Marek Baranowski

BL/203/75, BL/103/76

w spec. instal.- inzynieryjnej w zakresie sieci i instal.



