Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. 156-247 BIALYSTOK
ul. Waszyngtona 24/197

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ul. Zurawiej w Wasilkowie -
ETAP |
ADRES INWESTYCJI: ul. Zurawia w Wasilkowie
gmina Wasilkow
powiat biatostocki
wojewddztwo podlaskie

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Wasilkowa

ADRES INWESTORA: ul. Biatostocka 7
16-010 Wasilkow

BRANZE: DROGI
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. R. Chocian
DATA OPRACOWANIA: Xl 2024 r.

Kosztorys sporzgdono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 w sprawie metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz.1389 z 8.06.2004r.) ,
stawka robocizny regionalna, ceny materiatéw i sprzetu na podstawie SEKOCENBUD-u Il kw. 2018 r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 4031



Budowa z rozbudowa ulicy Zurawiej w Wasilkowie

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem | spec.tech
OBMIAR: Budowa z rozbudowa ulicy Zurawiej w Wasilkowie
1 Kanalizacja deszczowa - sie¢
1.1 Roboty przygotowawcze CPV 45232440-8
1[ KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji m S.22542
d.1.1]  0120-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
12 Roboty ziemne - sie¢ CPV 45232440-8
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 S.22543
d.1.2[ 0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
196,17 * 0,8 m3 156,94
RAZEM 156,94
3|KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3 S.22543
d1.2 04 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1-1V
196,17 * 0,2 m3 39,23
RAZEM 39,23
4/KNNR 1 0206-| Odwoz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania m3 S.2241
d1.2 04 na odlegtos¢ 1km + koszty utylizac;ji
poz.3 m3 39,23
RAZEM 39,23
5|KNNR 1 0208-| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 S.2241
d.1.2 02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
Krotno$¢ =9
poz.2 + poz.4 m3 196,17
RAZEM 196,17
6/KNNR 1 0312-| Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami | m2 S.22544
d1.2 01 drewnianymi w gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o
gteb.do 3.0 m
301,80 m2 301,80
RAZEM 301,80
7|KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -grunt m3 S.2254.7.
d1.2 02 pozyskany
47,06 m3 47,06
RAZEM 47,06
8] KNR 2-28 [ Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany m3 S.2.254.10
d.1.2] 0501-09
106,47 m3 106,47
RAZEM 106,47
9|KNNR 1 0528- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. S.22546
d1.2 01 telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m S.22543
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
10|KNNR 1 0528-| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl. S.22546
d.1.2 06 telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpigtosci 4 m
poz.9 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
11|KNNR 1 0529-| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl. S.2254.6
d1.2 01 element o rozpietosci 4 m S.2254.3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
12|KNNR 1 0529-| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl. S.22547
d.1.2 06 element o rozpigtosci 4 m
poz.11 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
13| KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopdw - grunt pozyskany m3 S.2254.13
d.1.2| 0230-01
kalk. wtasna
106,48 * 0,8 m3 85,18
RAZEM 85,18
14|KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o m3 S.2254.13
d.1.2 04 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV - grunt
pozyskany
106,48 * 0,2 m3 21,30
RAZEM 21,30
15| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3 S.2254.13
d.1.2[ 0236-01 sypkie kat. I-111
poz.13 + poz.14 m3 106,48
RAZEM 106,48
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16 Inwentaryzacja powykonawcza m S.2254.15
d.1.2 analiza
indywidualna
poz.1 m 60,00
RAZEM 60,00
1.3 Rurociagi i studzienki - sie¢ CPV 45232440-8
17| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m S2.2.54.38.
d.1.3] 0408-06
60 m 60,00
RAZEM 60,00
18 Przejscie przez $ciany studni (dwukielich) dla rur PVC o szt S.2254.9
d.1.3 analiza $r.400mm
indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR-W 2-18 | Korek PVC o $rednicy 400 mm szt S.2.254.09.
d.1.3] 0422-02
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20 Kompletna studnia o $r. 1200 mm , i zwienczeniu w stud. S.2.254.11
d.1.3 analiza postaci pokrywy zelbetowej
indywidualna
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 1610-| Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. S.2254.12
d.1.3 05 $r.nominalnej 400 mm -1
prob.
poz.17 /200 odc. 0,30
-1
prob.
RAZEM 0,30
2 Kanalizacja deszczowa - przytacza
2.1 Roboty przygotowawcze CPV 45232440-8
22| KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji m S.22542
d.2.1 0120-03
11,5+12 m 23,500
RAZEM 23,500
2.2 Roboty ziemne - przytagcza CPV 45232440-8
23|KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3 S.22543
d.2.2 03 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
33,30 m3 33,30
RAZEM 33,30
24|KNNR 1 0206-| Odwoz gruntu kat. IV z wykopdéw w miejsce sktadowania m3 S.2241
d2.2 04 na odlegtos¢ 1km + koszty utylizac;ji
poz.23 m3 33,30
RAZEM 33,30
25|KNNR 1 0208-| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 S.2241
d.2.2 02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
Krotno$¢ =9
poz.23 m3 33,30
RAZEM 33,30
26|KNNR 1 0312-| Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami | m2 S.22544
d.2.2 01 drewnianymi w gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o
gteb.do 3.0 m
66,6 m2 66,60
RAZEM 66,60
27|KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3 S.2254.7
d.2.2 02 15 cm-grunt pozyskany
10,54 + 3,38 m3 13,92
RAZEM 13,92
28| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany m3 S.2.254.10
d.2.2| 0501-09
6,75 m3 6,75
RAZEM 6,75
29|KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 S.2254.13
d2.2 03 szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - grunt
pozyskany
11,92 m3 11,92
-3-
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RAZEM 11,92
30| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3 S.2254.13
d.2.2| 0236-01 sypkie kat. |-
poz.29 m3 11,92
RAZEM 11,92
31 Inwentaryzacja powykonawcza m S.2254.15
d2.2 analiza
indywidualna
poz.22 m 23,50
RAZEM 23,50
23 Rurociagi i studzienki - przytacza CPV 45232440-8
32| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m S.22548
d.2.3] 0408-03
analogia
poz.22 m 23,50
RAZEM 23,50
33|KNNR 4 1424-| Kompletna studzienka $ciekowa uliczna betonowa o szt. S.2.254.11
d.2.3 02 $r.500 mm z wpustem zeliwnym ciezkim D-400 i czes$cig
osadowg H=1,0m, z pierscieniem odcigzajgcym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt S.22549
d.2.3] 0421-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
/kolano PVC 90° D200mm/
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
35| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt S.225409
d.2.3[ 0421-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
/nasuwka PVC D200mm/
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
36|KNNR 4 1430-| Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o m3 S.2.254.09.
d.2.3 01 objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
0,7*8 m3 5,60
RAZEM 5,60
37|KNNR 4 1610-| Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. S.225412
d23 02 $r.nominalnej 200 mm -1
prob.
poz.32 /200 odc. 0,12
-1
prob.
RAZEM 0,12
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