Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. 156-247 BIALYSTOK
ul. Waszyngtona 24/197

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  SIEC WODOCIAGOWA - Budowa ul. Zurawiej w Wasilkowie - ETAP |

ADRES INWESTYCJI: ul. Zurawia w Wasilkowie
gmina Wasilkow
powiat biatostocki
wojewddztwo podlaskie

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Wasilkowa

ADRES INWESTORA: ul. Biatostocka 7
16-010 Wasilkow

BRANZE: DROGI
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. R. Chocian
DATA OPRACOWANIA: Xl 2024

Kosztorys sporzgdono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 w sprawie metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz.1389 z 8.06.2004r.) ,
stawka robocizny regionalna, ceny materiatéw i sprzetu na podstawie SEKOCENBUD-u Il kw. 2017 r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 4031



Obmiar

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 WODOCIAG
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45232440-8
1|[KNR 2-01 0120{ S.2.5.4.1 m
d.1.1 -03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
wodociggu
153 m 153,000
RAZEM 153,000
12 ROBOTY ZIEMNE CPV 45232440-8
2|KNR 2-01 0206 S.2.5.4.3 m3
d.1.2 -04 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
276,49 * 0,8 m3 221,192
RAZEM 221,192
3| KNNR 1 0307-| S.2.5.4.3 m3
d1.2 04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
276,49 * 0,2 m3 55,298
RAZEM 55,298
4| KNNR 1 0206- | S.2.5.4.3 m3
d1.2 04 Odwoz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na
odlegtos¢ 1km + koszty utylizacji
poz.3 m3 55,298
RAZEM 55,298
5/ KNNR 1 0208-| S.2.5.4.3 m3
d.1.2 02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1V) - dalsze 9 km
Krotno$¢ =9
poz.2 + poz.3 m3 276,490
RAZEM 276,490
6| KNNR 4 1411-| S.2.5.4.8 m3
d.1.2 02 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm
54,96 m3 54,960
RAZEM 54,960
7/ KNNR 1 0318-| S.2.5.4.15 m3
d1.2 03 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z kosztem piasku
199,90 m3 199,900
RAZEM 199,900
8| KNNR 10313-| S.2.54.5 m2
d.1.2 01 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
614,42 m2 614,420
RAZEM 614,420
9| KNNR 10318-| S.2.5.4.18 m3
d1.2 03 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci
kalk. wtasna | 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - grunt posyskany
199,70 0,2 m3 39,940
RAZEM 39,940
10|KNR 2-01 0230| S.2.5.4.18 m3
d1.2 -01 Mechaniczne zasypywanie wykopow - grunt pozyskany
kalk. wtasna
199,7*0,8 m3 159,760
RAZEM 159,760
11|KNR 2-01 0236| S.2.5.4.18 m3
d.1.2 -02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; kat. l1I-1V
poz.9 + poz.10 m3 199,700
RAZEM 199,700
12 S.25.4.20 m
d1.2 analiza Inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna
poz.2 m 221,192
RAZEM 221,192
13 RUROCIAGI | PROBY CPV 45232440-8
13| KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.3 04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
150 m 150,000
RAZEM 150,000
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14| KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.3 03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
15(KNR 2-19 0219| S.2.5.4.19 m
d.1.3 -01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa
analogia sztucznego
poz.13 + poz.14 m 153,000
RAZEM 153,000
16[ KNNR 4 1606- | S.2.5.4.16 200m
d.1.3 01 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, -1
PCW, PVC, PE, PEHD o $r.do 110 mm prob.
(poz.13 + poz.14) / 200 200m 0,765
-1
prob.
RAZEM 0,765
17|KNNR 4 1611-| S.2.5.4.17 odc.2
d.1.3 01 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 00m
150 mm
(poz.13 + poz.14) / 200 odc.2 0,765
00m
RAZEM 0,765
18| KNNR 4 1612-| S.2.5.4.17 odc.2
d.1.3 01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 00m
mm
(poz.13 + poz.14) / 200 odc.2 0,765
00m
RAZEM 0,765
14 KSZTALTKICPV 45232440-8
19| KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d14 01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20/ KNNR 4 1011-| S.2.5.4.11 zlgcz.
d14 04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych
PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110
mm -
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 1011-] S.2.5.4.9 ztacz.
d1.4 04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych
analogia PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110
mm - Zasuwa klinowa D100 z kré¢cami PE D110 PN 1,0 MPa z
obudowsg i skrzynkg uliczng
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNNR 4 1011-| S.2.5.4.9 zlgcz.
d14 03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych
analogia PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90
mm - Zasuwa klinowa D80 z kré¢cami PE D90 PN 1,0 MPa z
obudowsg i skrzynkg uliczng
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d14 01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
analogia kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - tuleja kotnierzowa
D90+kotnierz tuzny stalowy D80
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15 ROBOTY ROZNE CPV 45232440-8
24/ KNNR 4 1430-| S.2.5.4.12 m3
d.1.5 01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do
1.5 m3 - elementy betonowe
5*0,3 m3 1,500
RAZEM 1,500
25|KNR 2-28 0315] S.2.5.4.19 kpl.
d.1.5 -02 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.6 ROBOTY DEMONTAZOWE CPV 45232440-8
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26| KNR 4-05I S.2544 szt.
d.1.6 0124-07 Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm
234 szt. 23,400
RAZEM 23,400
27| KNR 4-05I S.2544 kpl.
d.1.6 0221-04 Demontaz armatury - zasuwa
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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