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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy Pracownia projektowa KOMI Sp. z o.o0.
oraz inwestorem.
2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi Projekt wykonawczy: ,,budowa/przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Zurawiej w Wasilkowie tj.:

a) budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku:

od studni istniejacej (Dist) do projektowanej studni D12

b) budowa przykanalikow kanalizacji deszczowej wraz ze studniami D500 oraz

wpustami deszczowymi,

3 Materiaty wyjsciowe do opracowania

Materialy wyjsciowe stanowia:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462) z dnia 25 kwietnia 2012r.
» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)
» Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych
ustaw ( Dz. U. 113, poz.954)
* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
» Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.1985 nr14 poz.60)
* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
1999r. Nr 43 poz. 430)
* podktady mapowe w skali 1: 500 terenu projektowanego
* wizja lokalna w terenie 1 pomiary uzupelniajace
* badania techniczne podtoza gruntowego
* projekt drogowy
* PN-EN 1610 marzec 2002r. ,,Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych”
* PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Pojecia og6lne i definicje”
* PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”
* PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”
* PN-EN 752-4 marzec 200Ir. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne
1 oddziatywanie na srodowisko”
* PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze¢s¢ 7: Eksploatacja
1 uzytkowanie”
* Odpis protokétu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu,
uzgodnienia
4 Dane ogdlne
4.1 Stan istniejgcy uzbrojenia terenu

Istniejaca ulica Zurawia zlokalizowana jest na osiedlu Lisia géra. Droga posiada nawierzchnig
gruntowa, szerokos¢ pasa drogowego 6-12m. Zostata zaprojektowana jezdnia z chodnikiem oraz droga
rOWErowa.

Po jednej stronie wystepuje zabudowa wielorodzinna oraz handlowo magazynowa.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie techniczne:

* napowietrzne i doziemne linie energetyczne,

* kanalizacja sanitarna i deszczowa,

* linie telekomunikacyjne

* wodociag, gazociag
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4.2 Warunki gruntowo wodne
Na potrzeby rozpoznania podioza gruntowego na dlugosci ulicy wykonano 8 odwiertéw
geotechnicznych o gt. 3,5m kazdy. Obszar projektowanej inwestycji polozony jest w obrgbie
podprowincji  Wysoczyzny Podlasko-Biatoruskie, makroregionu: Nizina Pdétnocnopodlaska i
mezoregionu: Wysoczyzna Biatostocka. Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest
fragmentem wysoczyzny polodowcowej. Podloze gruntowe buduja: Utwory antropogeniczne
(holocen): Od powierzchni terenu wystepuja grunty nasypowe niekontrolowane. Sa to grunty
piaszczyste 1 gruzowo-paiszczyste. Miazszos¢ tych utworéw waha sie od 0,3 do 0,7m. Badania
makroskopowe nie wykazaly obecnosci czgsci humusowych w gruntach nasypowych. Grunty
nasypowe znajduja si¢ w stanie Srednio zagegszczonym i zageszczonym. W otworach nr 5 1 6 od
powierzchni terenu do glebokosci 0,3m zalega warstwa gleby. Obecnos¢ gruntéw rodzimych
organicznych stwierdzono w otworach nr 4 1 8. W otworze nr 4 pod nasypem, w przelocie glgbokosci
0,6 m — 1,0 m, zalega warstwa piasku drobnego préchnicznego. Na gigbokosci 3,1 m stwierdzono
plastyczny namut, do gtebokosci 3,5 m jego spagu nie przewiercono. W otworze nr 8§ wystepuje piasek
drobny préchniczny. Zalega pod nasypem, w przelocie gigbokosci 0,3 m - 0,6 m. Grunty
wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen) to piasek drobny, lokalnie pylasty (otwoér nr 6). Grunt
piaszczysty zalega w podlozu dominujgco. Migzszos¢ jest zréznicowana 1 waha si¢ od 2,0 m w
otworze nr 2 do ponad 3,2 m w otworach nr 5 1 6. W otworach nr 1, 3, 5, 6 1 7 spagu warstwy
piaszczystej nie przewiercono. Grunty piaszczyste znajduja si¢ w stanie Srednio zagegszczonym,
stopien zageszczenia wynosi: ID = 0, 59 — 0, 64 lub zageszczonym — ID = 0,65. Gruntu piaszczystego
nie stwierdzono w otworze nr 8. Piasek drobny to grunt przepuszczalny, niewysadzinowy. Grunty
sptywowe malo i §rednio spoiste, nieskonsolidowane, z grupy konsolidacji ,,C” (plejstocen) to pyt
piaszczysty przewarstwiony gling (otwor nr 2) oraz glina piaszczysta (otwor nr 8). W otworze nr 2
grunt spoisty zalega od giebokosci 2,4 m, w otworze nr 8 — od glebokosci 0,6 m. Spagu nie
przewiercono. Grunty spoiste znajduja si¢ w stanie twardoplastycznym, stopien plastycznosci dla pytu
piaszczystego wynosi IL = 0,10, dla gliny piaszczystej - IL = 0,12 1 IL = 0,04. Pyt piaszczysty 1 glina
piaszczysta to grunty nieprzepuszczalne, bardzo wysadzinowe. Obecno$¢ swobodnego zwierciadla
wody gruntowe] stwierdzono w otworach na glebokosci Biorgc pod uwage zmienne warunki
atmosferyczne przewiduje si¢ wahania poziomu wody gruntowej. W otworach nr 1, 2, 3 warunki
wodne uznano jako przeci¢tne, w pozostatych otworach jako dobre. Do zasypki wykopu dla celow
uzbrojenia terenu, moze zosta¢ uzyty grunt piaszczysty rodzimy oraz pochodzacy z nasypu. Nie moze
zawiera¢ domieszek cze$ci humusowych oraz by¢ zagliniony.

Otwér 1 na 1,0m

Otwér 2 na 1,3m

Otwér 3 na 1,8m

Otwér 4 na 2,7m

Bioragc pod uwage zmienne warunki atmosferyczne przewiduje si¢ wahania poziomu wody
gruntowej. W otworach nr 1, 2, 3 warunki wodne uznano jako przecigtne, w pozostatych otworach
jako dobre.

Do zasypki wykopu dla celéw uzbrojenia terenu, moze zosta¢ uzyty grunt piaszczysty rodzimy oraz
pochodzacy z nasypu. Nie moze zawiera¢ domieszek czgsci humusowych oraz by¢ zagliniony.

Ilos¢ utworéw piaszczystych w podlozu szacuje si¢ na okoto 75%. Pozostala czes¢ gruntu do
zasypki nalezy dowiez¢ z zewnatrz. Musi to by¢ grunt przepuszczalny, najlepiej niezagliniona
pospodika o znacznej zawartosci frakcji zwirowe;.

4.3 Charakterystyka projektowanej ulicy - wg odrebnego opracowania.

Parametry techniczne:

Kategoria ruchu: KR2
Predkosc¢ projektowa 30km/h
Szerokos¢ jezdni 6,0m
Szeroko$¢ chodnikow 2,0m
Szer. $ciezki pieszo-rowerowe;j 2,5-3,0m

Szer. zatok postojowych 5,0m



Ulica Zurawia sktada si¢ z 2 odcinkéw.

* Od Wojtachowskiej (DP1418B) do ulicy Kruczej

* Od ulicy Kruczej do skrzyzowania z drogg przy bud. nr 18,
F.aczna dlugos¢ proj. nawierzchni wynosi 661,5n

Jezdnia o szer. 6,0m z chodnikiem szer2,0m i drogg rowerowa szer. 2,5m po stronie poludniowe;j 1
czeSciowym chodnikiem po stronie péinocnej. Cata trasa sklada si¢ z 5 odcinkéw prostych
wyokraglonych tukami poziomymi o promieniach 70; 300 1 160m.

Na wysokosci budynkéw wielorodzinnych projektowane sg zatoki postojowe do parkowania
prostopadtego na taczng ilos¢ 71+4 miejsc postojowych.

W ramach inwestycji powstato skrzyzowanie z droga powiatowa ul. Wojtachowska. W zwigzku z
powyzszym na zadanie PZD dokonano poszerzenia jezdni ul. Wojtachowskiej do 6.0m z poboczem o
szerokosci 1,25m. Dodatkowo projekt Sciezki rowerowej skoordynowano z projektowana przez PZD
droga rowerowa wzdtuz ul. Wojtachowskie;j.

Projektowane nawierzchnie zostang dowigzane wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania
zgodnie z planem sytuacyjnym. Przekrdj jezdni daszkowy ze spadkami 2%. Spadki poprzeczne na
chodnikach 1 DDR 1+3 % w kierunku jezdni lub skarpy

Konstrukcja projektowanej nawierzchni

Jezdnia:
Warstwa scieralna z AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z AC 16W 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 22cm
WUP z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o CBR>/ 25% 25cm
2=59 cm
Zjazdy 1 zatoka postojowa:
Kostka betonowa — grafit/szara 8cm
Podsypka cem. —piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 22cm
WUP z mieszanki niezwiazanej z kruszywem o CBR>/25% 25cm
2=59 cm
Chodnik:
Kostka betonowa- szara 6cm
Podsypka cem. — piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR 15cm
2=25 cm
Sciezka pieszo-rowerowa
Warstwa scieralna z AC 8S 4cm
Podbudowa zasadnicza niezwigzanej z kruszwem C50/30 15cm
WUP- z mieszanki zwigzanej z kruszywem o CNR 10cm
2=29 cm
Poszerzenie drogi powiatowe;j:
Kostka kamienna niereg. 10cm,
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 25cm
2=39 cm

5 Rozwigzania techniczno - budowlane

5.1 Rozwiazania projektowe
W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres budowy kanalizacji deszczowej na
odprowadzenie wod opadowych z projektowanej budowy ulicy Zurawiej w Wasilkowie
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Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej (przy sptywie grawitacyjnym) nalezy wykona¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej. W miejscach gdzie nie ma takiej mozliwosci zaprojektowano
kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wode deszczowa z projektowanej ulicy do istniejgcego rowu
melioracyjnego, ktéry wptywa do rzeki czarne;.

Szczegdly wg czesci graficznej opracowania.

5.2 Opis kanalizacji deszczowej.

Szczegdtowa lokalizacje kanalizacji deszczowej pokazano w czg$ci graficznej opracowania na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

Materialty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty
dopuszczajace produkt do obrotu.

Przytacza wpustow deszczowych o srednicy DN200 zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SN8,
faczonych na kielichy 1 uszczelki gumowe.

Kanaty deszczowe o $rednicach DN40Omm, zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SN 8,
taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Rury muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system,
umozliwiajacy wykonanie nietypowych potaczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb
projektu zapewniajac szczelnos¢ catego uktadu.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB i1 IBDiM- rury,
ksztattki, studnie.

Projektowany kanal deszczowy wraz ze studniami i wpustami muszg stanowi¢ system szczelny.
Wszystkie parametry musza by¢ potwierdzone stosowna Aprobata Techniczng. Dopuszcza sig
stosowanie materialu r6wnowaznego.

Na uzbrojenie sktadaja si¢ studnie kanalizacyjne z elementéw laczonych przy pomocy uszczelek
gumowych zgodnie z PN-EN 1817: 2004 o $rednicy 1000, 1200, 1500, 2000mm, przelotowe
potaczeniowe wykonane z betonu klasy C-35/45, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i
stopniu  wodoszczelnosci W8. Podstawg studni projektuje si¢ jako prefabrykowana dennice
monolityczng wykonang jako jeden odlew z betonu samo zageszczonego SCC. Minimalna grubos¢
scianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:

* Uszczelki zintegrowanej,
» Uszczelki wklejanej w Sciank¢ dennicy,
* Gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe krggi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.

Zwienczenie studni projektuje si¢ przy pomocy: monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonane;j,
jako odlew z betonu samozageszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia
odcigzajacego) montowane na podbudowie betonowej, ktéra nalezy zdylatowaé ze $ciang studni
rewizyjnej np. taSma izolacyjng przyscienng.

Stopnie wtazowe zgodne z normga PN-EN 13101:2004

Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy wuzyciu pierscieni dystansowych
umozliwiajacych regulacje wysokosci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej. Wtazy zZeliwne
szare ci¢zkie k1.D400 o masie min.150kg z zabezpieczaniem przed kradziezg ( na zawiasach).

Jezeli producent wymaga studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie abizolem R+P.

Przy potaczeniach rur z istniejagcymi studzienkami betonowymi nalezy stosowac przejscia szczelne
typu tulejowego z uszczelkg gumowa.

Otwory w kregach betonowych wykona¢ za pomocg wiertnicy o Srednicy dostosowanej do $rednicy
przewodu.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowaé nalezy studzienki wpustow deszczowych z rur
betonowych 30,5m z osadnikami piasku i szlam6éw h=1m lub gotowych prefabrykatéw betonowych
z bet/c35/45. Wpusty uliczne zeliwne typowe kl1.D400 o wym. 400x600mm z zabezpieczaniem przed
kradziezg (na zawiasach). Wpusty posadowi¢ na pierscieniach odcigzajacych. Przy potaczeniach rur
PVC ze studniami nalezy stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelka gumowa.

F.aczna dlugosé poszczegolnych przewodéw wynosi:
Kanatly gléwne:
DN400mm PVC 60,0m




L.aczna dlugosé: 60.00m
Przylacza:

DN200mm PVC - 22,5m
F.aczna dlugos¢: - 22,5m
[los¢ studni kanalizacyjnych wynosi:

1.2 m bet. 1szt.
[lo$¢ wpustow wynosi:

?0.5 m bet 2s7t.

6 Wytyczne realizacji

6.1 Roboty przygotowawcze

Na min. 2 tygodnie przed wejSciem na teren budowy wykonawca powiadomi wtascicieli
istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Przed przystapieniem do budowy nalezy
wytyczy¢ w terenie wszystkie elementy do przebudowy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Przed przystgpieniem do robdt technologicznych
nalezy dokona¢ pomiaru rzednych kinet studni, oraz rzedng dna rowu, do ktérych podiaczane beda
projektowane przewody. W razie réznic miedzy stanem faktycznym arzednymi odczytanymi z
podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowaé rzedne wiaczenia projektowanych sieci. Nalezy
uwzgledni¢ usunigcie kolizji w przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy projektowang a istniejaca
infrastrukturg w razie réznic mig¢dzy stanem faktycznym a rzednymi odczytanymi z podktadu
geodezyjnego.

6.2 Roboty ziemne

Tras¢ projektowanego kanatu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa ( plan sytuacyjny).
Projektuje si¢ wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajacym certyfikat
bezpieczenstwa, glebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,60m’na odktad. Wytyczenie trasy
i state punkty niwelacyjne powinny wykona¢ stluzby geodezyjne w sposéb trwaty, zgodnie
z opracowang dokumentacjg wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy
wytyczaniu trasy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy
geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegltosci co najmniej 1,0m od
krawedzi wykopu. Nalezy umiescic¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”,
w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami:

. BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw
Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzgdzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac¢ bezpieczne odlegtosci pionowe
1 poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢
sprzetem mechanicznym po wylaczeniu linii energetycznej spod napigcia. Szczegdlng uwage nalezy
zwr6ci¢ na wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych.

Stosowanie sprz¢tu mechanicznego (koparki) —nalezy ograniczy¢ przy odleglosciach 5 m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie zrysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu robot powiadomi¢ gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni 1 pouczeni
o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych w szczegélnosci kabli
energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych.
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Przy wyborze sprz¢tu i metod robdt ziemnych nalezy kierowa¢ si¢ warunkami gruntowymi, aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przylacza kanalizacji deszczowej w calo$ci
wykonaé recznie. Wykopy w poblizu istniejacych i nowo wznoszonych budowli wykonywaé
recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W  przypadku wykrycia podczas wykonywania robot ziemnych urzadzen niewykazanych
w projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke
projektowa.

Grunt istniejacy nie nadaje si¢ do zasypu wykopdéw (glina, humus, gruz, namut) nalezy usungc¢
w catosci zastepujac gruntem pozyskanym.

W przypadku odprowadzania wody z wykopoéw do kanalizacji deszczowej nalezy uzyskac zgode na
to od gestora sieci deszczowej.

Uwaga! Zabrania si¢ odprowadzania wéd z pompowania do kanalizacji sanitarnej.

Uwaga! Przed pompowaniem wody do kanalizacji deszczowej, nalezy uzyskaé¢ zgode gestora
sieci.

Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisaé
w dzienniku pompowan.

Zakres robét odwadniajacych oraz sposob odwadniania wykopoéw nalezy dostosowac¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

Zwroécié nalezy szczegélna uwage, aby podczas odwadniania nie naruszy¢ struktury gruntu,
nie dopusci¢ do jego przemieszczenia i uplynnienia. Mogloby to spowodowa¢é niebezpieczenstwo
naruszenia statecznos$ci budynkéw znajdujacych si¢ w poblizu.

6.3 Montaz przewodéw i uzbrojenia.

Roboty technologiczne dla rur PVC,PE HD zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru podanymi przez producenta rur, 1 normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,,Zewngtrzne
systemy kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,,.Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
COBRTI INSTAL Warszawa. Przewody nalezy uktada¢:

- w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podtoza) na 15 cm podsypce
wyréwnawczej z piasku,

- w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody za pomocg drenazu, przewody uktada¢ na 30
cm podsypce filtracyjnej 1 5 cm podsypce wyréwnawczej,

- w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody za pomocg igtofiltréw, przewody uktada¢ na
podsypce wyréwnawczej gr. 15 cm,

- w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podioza), nalezy na
wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podtozu) utozy¢ podsypke wyrdwnawczg gr. Scm.

Podczas odwadniania wykopdéw nalezy:

- unika¢ odpompowywania dlugich odcinkéw wykopu przez materialty zasypki lub grunty rodzime,
co mogtoby spowodowa¢ utrat¢ podparcia zainstalowanych rury po zakonczeniu pompowania,
ze wzgledu na usunigcie materiatow lub migracj¢ gruntu,

- nie wylacza¢ systemu odwadniajagcego dopdki nie zostanie osiggnigta wystarczajagca wysokos¢
przykrycia, zapobiegajaca wyptynieciu rury.

Rury zabezpieczy¢ przed wyptynigciem, w przypadku gdyby poziom wdd gruntowych okazat si¢
wysoki.W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowac
uziarnienie oraz wysokos¢ podioza do wilasciwosci materiatow sgsiednich. Tam, gdzie wystapi duzy
naplyw wdj, nie wolno umieszcza¢ grubego, mieszanego materialu pod lub obok materiatu
drobniejszego. Gdyby jednak zaszta taka konieczno$¢, nalezy zastosowal na granicy materialow
o niskiej wzajemnej tolerancji filtr gruntowy lub filtr w postaci geowtdkniny



Rury nalezy podbi¢ do wysokosci podanej przez producenta systemu.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku.

Jezeli producent wymaga studnie betowe 1 studzienki wpustéw ulicznych nalezy izolowac
zewngetrznie Abizolem R+P w gruntach suchych.

Montaz prefabrykowanych studni nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta oraz zgodnie
z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji.

Spos6b posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowac
w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu
betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na niezaggszczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98,
modut odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennic¢. Dennica posiada gotowe przylacza
umozliwiajagce podiaczenie kruccéw przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdcicé
szczegblng uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa.
Przed nalozeniem kolejnego elementu, czyScimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen mig¢dzy elementami studni, na
zewngetrznej krawedzi ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie
10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez podkiad drewniany, tak
aby nadmiar kleju wyptynat.

6.4 Zasypka wykopow

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy kanatlowej, 30cm ponad wierzch przewodu recznie,
gruntem dowozonym (piaskiem) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub srednioziarnistym
wg PN-86/B-002480. Zasypke¢ wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej projektowanej
wykona¢ mechanicznie koparkg gruntem dowozonym kat. G1 piaszczystym, (pospétka lub piasek
gruboziarnisty), zageszczajagc go warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny
z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu,
nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopow.
Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm. Zaggszczanie warstwy ochronnej przy
przyjetym materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora Is=97%. Zageszczanie warstwy
do powierzchni terenu do wskaznika Is=100%. Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym
z zageszczaniem materialu obsypki wokoét studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zasypu wykopow
wykonywanych recznie dokona¢ w calosci recznie.

6.5 Rozbidrka i odbudowa istniejacej nawierzchni

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami powinno by¢ skoordynowane
z przebudowa ul. Zurawiej. Teren poza utwardzeniem nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego, teren
zielony wyplantowac.

6.6 Uwagi koncowe, odbiory

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
budowlanymi 1 BHP.

Cato$¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory rob6t zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru zw strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujacego Kanalizacje Deszczowa.
Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po wykonaniu catosci rob6t nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjna kanatu i probe szczelnosci
w celu sprawdzenia jego szczelnosci.

Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia, w trakcie
realizacji kanatu deszczowego nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig wystapienia nieprzewidzianych kolizji.
Moga wystapi¢ réznice migdzy rzednymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem
faktycznym. W obrebie krzyzowek z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi€ recznie.

Cato$¢ robot zwigzanych z projektowang kanalizacja deszczowg nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
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czgs¢ 11 Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, instrukcja producenta rur, przepisami BHP
1 obowigzujagcymi normami.

7 Zestawienie podstawowych materiatow
7.1 SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Lp. Wyszczeg6lnienie Srednica(mm) Jedn. Miary Ilos¢

1 2 3 4 5

1 Rurociggi Dz400mm PVC SN8 Lite 400 mb 60

2 Rurociggi Dz200mm PVC SNS Lite 200 mb 22,5

3 Studnia rewizyjna DN1200 1200 Szt. 1
Studzienka wpustu deszczowego z betonu z

4 osadnikiem 1000mm 500 szt. 2

5 Wpust deszczowy D400 - szt. 2
Przejscie przez sciang studni dla rur PVC

6 Dz400mm, (wtaczenie do istn. studni), 400 szL. 1

7 Witaz zeliwny typ D400 600 SZt. 2

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach:
W istniejacej studni DIST, nalezy przebudowac kinete do nowego przeptywu.
Opracowat:
Marek Baranowski
BL/203/75, BL/103/76

w spec. instal.- inzynieryjnej w zakresie sieci 1 instal.



