OZNACZENIA:

SCHEMAT PROJEKTOWANEJ SIEC/
OSWIETLENIOWEJ

istn. kablowa linia oswietleniowa (UMW)
istn. oprawa oswietlenia ulicznego / stup energetyczny w nowej lokalizacji
istn. oprawa oswietlenia ulicznego / stup oswietleniowy (UMW)
proj. oprawa oswietleniowa LED Cuddle Il LED 72 3500K LW / stup aluminiowy oswietlenia ulicznego (UMW)
proj. oprawa oswietleniowa LED Cuddle Il LED 72 3500K DW / stup aluminiowy oswietlenia ulicznego (UMW)
proj. kablowa linia oswietleniowa — YAKXs 4x35mm?> (UML)
proj. uziemienie
proj. podzial sieci

UWAGA:

1. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabli dtugosci po ok. 1,5m.

2. Petne istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym

w projekcie Budowlanym, ktéry stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.

3.  Kazdq z proj. opraw oswietlenia ulicznego zabezpieczy¢ bezpiecznikiem instalacyjnym gG BA.

4. Na stupach nalezy zastosowa¢ wysiegnik o wysiegu 1m.

5.

Przy poszczegdlnych stupach podano oznaczenia faz (L1, L2, L3) z ktdrych nalezy zasili¢
oprawy na danym stupie.
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- proj. oprawa oświetleniowa LED Cuddle II LED 72 3500K DW / słup aluminiowy oświetlenia ulicznego (UMW)
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