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ZAKRES ROBOT

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka miary ilos¢

Demontaz kablowej linii elektroenergetycznej SN typu 3x

1 | XRUHAKXs 240 mm? m 233 (243)
Budowa kablowe;j linii elektroenergetycznej SN typu 3x

2 | XRUHAKXs 240 mm? m 237 (237)

3 Demontaz kablowej linii elektroenergetycznej nN typu m 203

" | YAKXs 240 mm?
4. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN typu m 198 (212)

YAKXs 240 mm?
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1. Zakres roboét:
1.1. Demontaz kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV.
1.2. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV.

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. lIstniejgca droga, zjazdy na posesje.
2.2. lIstniejgca podziemna infrastruktura techniczna (linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV).

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Istniejgca napowietrzna linia elektroenergetyczna komunalna i o$wietleniowa.

3.2. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna.

3.3. Droga na ktorej odbywa sie ruch kotowy i pieszy oraz wjazdy na posesje.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Niebezpieczenstwo porazenia prgdem podczas prac na czynnych (wylgczonych spod
napiecia) urzgdzeniach elektroenergetycznych niskiego napiecia.

4.2. Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu linii kablowej na
stupie.

4.3. Prace prowadzone w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych nN, prace na
nowych i istniejgcych urzadzeniach podtgczonych do sieci.

4.4. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(zatadunek, transport, roztadunek, montaz stupa).

4.5. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycji powinien by¢é sporzadzony Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:

— wykonywaniem prac na wysokosci ponad 5 m,

— wykonywaniem prac w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drég komunikacyjnych.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Kierownik przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy z
brygadg w celu omowienia zakresu robot, kolejnos¢ wykonywania prac i zagrozen na
budowie. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadzista kierujgcy zespotem jest
zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym
dniu, wyznaczenie zadan poszczegolnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu
ochronnego i zabezpieczajgcego, w szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Zaleca sie, aby montaz stupow wykonywac¢ z uzyciem podnosnika samochodowego, badz
rusztowan.

6.4. Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Bialystok Teren. Do tych prac mozna przystgpic
wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikdw odpowiedniego terenowo Zakfadu Sieci lub witascicielem linii energetyczne;j
zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.5. Prace w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich sSrodkéw
bezpieczenstwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.



6.6.

6.7.
6.8.

Prace w poblizu infrastruktury podziemnej — linii elektroenergetyczna nN 0,4 kV - prowadzi¢
recznie.

Apteczka pierwszej pomaocy.

Telefon komorkowy.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw, zgodnie z:
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62 poz.288).
Instrukcjg  organizaciji bezpiecznej pracy przy  urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47).

opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Rucinski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy kablowych linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 2021 r.
Aktualna mapa do celéw projektowych.

Obowigzujgce przepisy i normy.

n | | n b =

2. Uwagi ogodlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatbw od podanych w
projekcie (zamiennych), w przypadku gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wtasne, pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i jako$ciowych oraz po spetnieniu warunkow
okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inwestora o swoim wyborze co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu
akceptacji projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow,
wyrobow i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢
sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatbw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry
techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentaciji.

Do celow obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw
(na etapie sktadania ofert) na dowolnego producenta o réownowaznych parametrach, sprawnosci
oraz pod warunkiem wykonania powtdrnych obliczeh fotometrycznych i zachowania odpowiednich
(zgodnych z obliczeniami zawartymi w projekcie) wynikow natezenia, luminancji oswietlenia oraz
dobranych wspotczynnikdéw. Powyzsze obliczenia muszg zostaé pozytywnie zweryfikowane przez
uprawnionego projektanta.

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym przebudowy kablowych linii
elektroenergetycznych SN 15 kV.
W szczegolnoséci projekt obejmuje:
— przebudowe istniejgcych kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV typu 3x XRUHAKXs
240mm2 i polega na:

— demontazu odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV typu 3x XRUHAKXs
240mm? na odcinku E1 — E2 o dtugosci catkowitej 120 m,

— utozeniu odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na odcinku E1 — E2 typu 3x
XRUHAKXs 240mm? o dtugosci catkowitej 116 m, po trasie przedstawionej wg. projektu
zagospodarowania terenu rys. nr ES-1,

— wykonaniu zabezpieczenia kabla SN 15 kV rurg ostonowg gtadkg jednoscienng HDPE
koloru czerwonego o $rednicy @160.

— przebudowe istniejgcych kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV typu 3x XRUHAKXs
240mm? i polega na:

— demontazu odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV typu 3x XRUHAKXs
240mm? na odcinku E1 — E3 o dlugosci catkowitej 123 m,

— utozeniu odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na odcinku E1 — E3 typu 3x
XRUHAKXs 240mm? o diugosci catkowitej 121 m, po trasie przedstawionej wg. projektu
zagospodarowania terenu rys. nr ES-1,

— wykonaniu zabezpieczenia kabla SN 15 kV rurg ostonowg gtadkg jednoscienng HDPE
koloru czerwonego o srednicy @160.

— przebudowe istniejgcych kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm?
i polega na:

— demontazu odcinka kablowe;j linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm?

na odcinku A — B o dtugoéci catkowitej 36 m,



— ulozeniu odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV na odcinku A — B typu
YAKXs 4x120 mm? o dtugosci catkowitej 33 m, po trasie przedstawionej wg. projektu
zagospodarowania terenu rys. nr ES-1,

— wykonaniu zabezpieczenia kabla nN 0,4 kV rurg ostonowg gtadkg jednoscienng HDPE
koloru niebieskiego o $rednicy @110.

— przebudowe istniejacych kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm?
i polega na:

— demontazu odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm?
na odcinku C — D o dtugosci catkowitej 33 m,

— utozeniu odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV na odcinku C — D typu
YAKXs 4x120 mm? o dtugosci catkowitej 36 m, po trasie przedstawionej wg. projektu
zagospodarowania terenu rys. nr ES-1,

— wykonaniu zabezpieczenia kabla nN 0,4 kV rurg ostonowg gtadkg jednoscienng HDPE
koloru niebieskiego o $rednicy @110.

— przebudowe istniejgcych kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm?
i polega na:

— demontazu odcinka kablowe;j linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm?
na odcinku E — F o dtugosci catkowitej 91 m,

— ufozeniu odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV na odcinku E — F typu
YAKXs 4x120 mm? o dtugosci catkowitej 96 m, po trasie przedstawionej wg. projektu
zagospodarowania terenu rys. nr ES-1,

— wykonaniu zabezpieczenia kabla nN 0,4 kV rurg ostonowg gtadkg jednoscienng HDPE
koloru niebieskiego o $rednicy @110.

— przebudowe istniejacych kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm?
i polega na:

— demontazu odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm?
na odcinku G — H o dlugosci catkowitej 43 m,

— utozeniu odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV na odcinku G — H typu
YAKXs 4x120 mm? o dtugosci catkowitej 47 m, po trasie przedstawionej wg. projektu
zagospodarowania terenu rys. nr ES-1,

— wykonaniu zabezpieczenia kabla nN 0,4 kV rurg ostonowg gtadkg jedno$cienng HDPE
koloru niebieskiego o $rednicy @110.

4. Stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku ul. Zurawiej zlokalizowane sg dwie kablowe linie
elektroenergetyczne SN 15 kV typu 3x XRUHAKXs 1x240 mm? oraz cztery kablowe linie
elektroenergetyczne nN 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm?2.

Z uwagi na budowe nowego uktadu drogowego w tej czesci miasta zachodzi koniecznosc
dostosowania infrastruktury technicznej kablowej do nowych parametrow z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow poprzez demontaz urzgdzen kolizyjnych i ich zabudowy w nowej
lokalizacji z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw.

Istniejgce linie i urzgdzenia uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr
ES-1 oraz na rzucie poglgdowym uktadu zasilania — demontowane urzgdzenia rys. nr ES-2/ES-4,
przeznaczone do demontazu Ilub przebudowy zaznaczono - przekreslono. Wszystkie
zdemontowane materiaty opisane powyzej bedace wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Prace przy demontazu linii i urzgdzen wykonywaé¢ po wczesniejszym powiadomieniu i
dopuszczeniu do prac przez upowaznionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

Demontaz linii SN 15 kV nalezy wykona¢ po wybudowaniu zastepczego odcinka linii
kablowej w miejsce niekolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

5. Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV

Istniejgce dwie kablowe linie elektroenergetyczne SN 15 kV typu 3x XRUHAKXs 1x240mm
przebiegajgce pod projektowanym parkingiem nalezy zdemontowac¢. W tym celu istniejgce kable
elektroenergetyczne SN 15 kV odkopa¢, przecigé w punktach E-1, E-2, E-3 i zdemontowad.
Nastepnie na odcinkach E-1 — E-2; E-1 — E-3, utozy¢ nowe kable typu 3x XRUHAKXs 1x240mm?.
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W punktach E-1, E-2, E-3 kabel zmufowaé z istniejgcym kablem. Do potgczenia kabla
projektowanego z kablem istniejgcym zastosowa¢ mufy przelotowe do tgczenia kabli 1-zytowych o
powioce polimerowej na napiecie do 24 kV, dostosowane do odpowiedniego przekroju kabla.
Dodatkowo, w miejscach wykonania muf kablowych utozy¢ (marker) znacznik elektromagnetyczny
typu EMS-iD 1428-XR/iD prod. 3M programowany przez Rejon Energetyczny Biatystok Teren. W
dokumentacji powykonawczej nalezy wskaza¢ wspotrzedne GPS wykonanych muf.

Projektowane kable SN 15 kV nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie na kablu przepustu
kablowego wykonanego przy uzyciu rury ochronnych gtadkich jednosciennych HDPE koloru
czerwonego o Srednicy @160 zgodnie z obowigzujgcg normg N SE-E-004. Otwory rur
przepustowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem ziemi i wody stosujgc wkiad uszczelniajgcy
wielokablowy wg standardu obowigzujgcego na czas realizacji prac w PGE Dystrybucja S.A. (nie
stosowac pianki i folii). Wktad sktada sie z pierscienia uszczelniajgcego, pierscieni dociskowych
ze Srubami oraz nakretek. Pierscienie uszczelniajgce wykonane sg z elastomeru typu EPDM, SBR
oraz NBR. Pierscienie dociskowe, sruby i nakretki wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej
niz 1.4301 (V2A) np. APW 3-150/30/3xU. Kohce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem ziemi i wody
stosujgc uszczelniacze systemowe lub dtawice czopowe wg standardu obowigzujgcego na czas
realizacji praz w PGE Dystrybucja S.A. (nie stosowaé pianki i folii).

6. Przebudowa linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV

Istniejgce dwie kablowe linie elektroenergetyczne nN 0,4 kV typu YAKXs 4x120mm?
kolidujgce nalezy zdemontowaé. W tym celu istniejgce kable elektroenergetyczne nN 0,4 kV
odkopac, przecig¢ w punktach A,B,C,D,E,F,G,H i zdemontowac¢. Nastepnie na odcinkach A—-B, C —
D, E — F, G — H, utozy¢ nowe kable typu YAKXs 4x120mm?. W punktach A,B,C,D,E,F,G,H kabel
zmufowaé z istniejgcym kablem. Do potgczenia kabla projektowanego z kablem istniejgcym
zastosowa¢ mufy przelotowe do tgczenia kabli 4-zytowych o powtoce polimerowej na napiecie do 1
kV, dostosowane do odpowiedniego przekroju kabla.

Projektowane kable nN 0,4 kV nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie na kablu przepustu
kablowego wykonanego przy uzyciu rury ochronnych gtadkich jednosciennych HDPE koloru
niebieskiego o s$rednicy @110 zgodnie z obowigzujgcg normg N SE-E-004. Otwory rur
przepustowych zabezpieczyé przed wnikaniem ziemi i wody stosujgc wktad uszczelniajgcy
wielokablowy wg standardu obowigzujgcego na czas realizacji prac w PGE Dystrybucja S.A. (nie
stosowac pianki i folii). Wktad sktada sie z pierscienia uszczelniajgcego, pierscieni dociskowych
ze Srubami oraz nakretek. Pierscienie uszczelniajgce wykonane sg z elastomeru typu EPDM, SBR
oraz NBR. Pierscienie dociskowe, sruby i nakretki wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej
niz 1.4301 (V2A) np. APW 3-150/30/3xU. Kohce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem ziemi i wody
stosujgc uszczelniacze systemowe lub dtawice czopowe wg standardu obowigzujgcego na czas
realizacji praz w PGE Dystrybucja S.A. (nie stosowa¢ pianki i folii).

7. Ukladanie kabli

Projektowane linie kablowe SN 15 kV i nN 0,4 kV nalezy utozy¢ wedtug trasy pokazanej na
planie zagospodarowania terenu rys. nr ES-1. Kabel w ziemi nalezy ukfadac linig falistg na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,8 m [kabel SN 15 kV] i 0,7 m [kabel SN 0,4 kV] na podsypce z
piasku grubosci 10cm. Zasypanie linii kablowych nalezy wykonaé w obecnosci
upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok oraz
zainwentaryzowaé przez uprawnionego geodete. Ulozony kabel zasypa¢ warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 15 cm, przykry¢ folig kablowg koloru
czerwonego i zasypa¢ do konca warstwowo zageszczajgc. Na catej dtugosci budowanej linii
nalezy stosowac¢ oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku, co 10 m oraz na koncach przepustéw
kablowych. Oznacznik kablowy powinien zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwa wiasciwa linii
kablowej, relacja linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj linii oraz rok utozenia.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatéw o ile projekt
przebudowy ukfadu drogowego nie przewiduje innego rozwigzania.

Zasypanie linii kablowej oraz utozonych przepustéw/rur ochronnych nalezy wykonaé
w obecnosci upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok oraz
zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete.



Po przelozeniu linii kablowych wykona¢é prébe napieciowg oraz badania
diagnostyczne. Préby i badania diagnostyczne przeprowadzi¢ w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A.

Catos$¢ urzadzen powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi budowy urzgdzen
elektroenergetycznych wersja maj 2010 r.

8. Uwagi koncowe

- Projektowane roboty elektryczne wykonywac¢ wg projektu organizacji ruchu drogowego na czas
zajecia pasa drogowego,

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac¢ w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow
PGE Dystrybucja S.A.

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu nalezy postepowac zgodnie z
zasadami i przepisami tj. zgodnie z aktualnymi normami i PBUE z zachowaniem przepisow
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne,

- Catos¢ wykonac¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PBUE
z zachowaniem przepiséw BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymaganiami miejscowego
Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok,

- Dokfadng lokalizacje istniejgcych urzgdzenh podziemnych ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne,

- W poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonywac¢ recznie,

- Naruszone nawierzchnie poza zakresem robét drogowych przywréci¢ do stanu pierwotnego,

- Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowia
przykitad spetniajagcy wszystkie niezbedne wymagania techniczne okreslone w
warunkach technicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw
materialow niz podane w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i jakosciowych - wylacznie za zgoda Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é potem
zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyroboéw i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie,

- Przed przekazaniem urzgdzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary tj. pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiary opornosci
izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajgcej, pomiary natezenia oswietlenia oraz przeglad
standardowy. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokdtami z pomiaréw. Przeglady i
pomiary mogg by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby,

- Kompletna dokumentacja techniczna oswietleniowa zostata pozytywnie uzgodniona w
Urzedzie Miasta Wasilkéw,

- Opis techniczny stanowi integralng czesc¢ projektu,

- Nalezy zastosowaé¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do projektu
budowlanego,

- Nowoprojektowane urzadzenia pozostang na majgtku PGE Dystrybucja S.A, oddziat Biatystok.

9. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i zamyka sie na wymienionych dziatkach. Budowa
projektowanej linii oswietleniowej nie wymaga wycinki drzew.

opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Rucinski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | ilosé¢
Kable SN 15 kV

1 [Kabel 3x XRUHAKXs 1x240 mm?* m.b. | 237

) Mufa lfablowa przelotowa do taczenia kabli I-Zylowych 0 powlgce polimerowej na| . 4
napigcie do 24 kV (wg. wytycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok)

3 [Znacznik elektromagnetyczny typu EMS-iD 1428-XR/iD szt. 4

4 [Rura ostonowa jedno$cienna, gladka koloru czerwonego HDPE @160 m.b. 11
'Wktad uszczelniajacy wielokablowy typu APW3-150/30/3xU o parametrach z

5 |dokumentacji technicznej (wg. wytycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat szt. 16
Biatystok)

6 |Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru czerwonego szerokosci 0,4m m.b. 227

7 |Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt. 50

8 |Oznacznik niepalny na przewody szt. 25

Kable nN 0,4 kV

1 [Kabel YAKXs 4x120 mm? mb. | 212

) Mufa kablowa przelotowa do taczenia kabli 4—2y19wych 0 pov&{ioce'polimerowej na| . ]
napiccie do 1 kV (wg. wytycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok)

3 |Rura ostonowa dwuscienna, karbowana koloru niebieskiego HDPE @110 m.b. 8

4 [Rura ostonowa jedno$cienna, gladka koloru niebieskiego HDPE @110 m.b 58

5 [Rura ostonowa dwudzielna, gtadka koloru niebieskiego HDPE @110 m.b. 6
'Wktad uszczelniajacy wielokablowy typu APW3-150/30/3xU o parametrach z

6 |dokumentacji technicznej (wg. wytycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat szt. 28
Biatystok)

7 |Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru czerwonego szerokosci 0,4m m.b. 198

8 |Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt. 44

9 |Oznacznik niepalny na przewody szt. 22

Pozostale, drobne materialy dostarczy Wykonawca we wlasnym zakresie na plac budowy.

opracowanie:

mgr inz. Sebastian Rucinski




ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. ilos¢
1 [Demontaz kablowej linii elektroenergetycznej SN typu 3x XRUHAKXs 240 mm® m 243
2 |Demontaz kablowe;j linii elektroenergetycznej nN typu YAKXs 4x120 mm? m 203

Materialy 7 demontaiu zagospodarowaé zgodnie 7 umowgq zawartqg 7 Inwestorem na wykonanie prac
budowlano—-montazowych.

opracowanie:

mgr inz. Sebastian Rucinski



Biatystok, 11.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych SN 15 kV (etap 1) (dz. nr 334/84, 334/115;

334/233, arkusz 17, Obreb Wasilkéw, Jednostka ewidencyjna: Wasilkdéw) zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



