Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. 156-247 BIALYSTOK
ul. Waszyngtona 24/197

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowienh
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ul. Zurawiej w Wasilkowie - ETAP |

ADRES INWESTYCJI: ul. Zurawia w Wasilkowie
gmina Wasilkow
powiat biatostocki
wojewddztwo podlaskie

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Wasilkowa

ADRES INWESTORA: ul. Biatostocka 7
16-010 Wasilkow

BRANZE: DROGI

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. R. Chocian

DATA OPRACOWANIA: Xl 2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 4031



ul. Zurawia w Wasilkowie

Przedmiar
Lp. | spec.tech Podstawa Opis i wyliczenia [jim. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: ul. Zurawia w Wasilkowie
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
1(D-01.01.01a KNNR 1 0111-] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1 01 trasa drég w terenie rowninnym.
0,150 km 0,150
RAZEM 0,150
12 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
2|D-01.02.01 KNNR 1 0102-| Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich od 10% do | ha
d.1.2 03 30% powierzchni.
/krzewy ozdobne./
0,0032 ha 0,003
RAZEM 0,003
1.3 D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog
1.3.1 Rozebranie kraweznikow
3|D-01.02.04 KNNR 6 0806-| Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.1.3.1 02 cementowo-piaskowej
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
4|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.3.1 0812-03
poz.3 * 0,06 m3 4,50
RAZEM 4,50
5|D-01.02.04 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1.3.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ do .... km
poz.3*0,2*0,3 + poz.4 m3 9,00
RAZEM 9,00
132 Rozebranie obrzezy betonowych
6|D-01.02.04 KNNR 6 0806-| Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 i m
d.1.3.2 07 8x30 cm na podsypce piaskowej
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
7|D-01.02.04 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1.3.2 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtosé¢ do .... km
poz.6 * 0,07 * 0,25 m3 0,89
RAZEM 0,89
133 Rozebranie chodnikéw i zjazdow z kostki brukowej betonowej
8(D-01.02.04 KNNR 6 0803-| Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki m2
d.1.33 07 brukowej na podsypce piaskowej
analogia /chodniki, zjazdy z kostki gr. 6 i 8 cm/
2225 m2 222,50
RAZEM 222,50
9|D-01.02.04 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.33 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ do ..... km
poz.8 * 0,07 m3 15,58
RAZEM 15,58
134 Rozebranie oznakowania pionowego
10|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.34 0818-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11|D-07.06.02 KNR AT-04 [ Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - demontaz elementu szt.
d.1.34 0209-01 progu zwalniajgcego z tworzywa sztucznego
analogia /wsp.
R=0,5/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
12|D-02.01.01 KNNR 1 0201-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.1 09 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
927,0 m3 927,00
RAZEM 927,00
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13|D-02.01.01 KNNR 1 0208-| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2.1 02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
/transport nadmiaru gruntu na 5 km/
Krotnosc = 4
poz.12 m3 927,00
RAZEM 927,00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
14|D-02.03.01 KNNR 1 0407-| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2.2 01 spycharkami w gruncie kat.|-I
/grunt pozyskany z dokopu/
38,0 m3 38,00
RAZEM 38,00
15|D-02.03.01 KNNR 1 0409-| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d2.2 07 wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-l|
poz.14 m3 38,00
RAZEM 38,00
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zaggszczeniem podtoz
16|D-04.01.01 KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3.1 03 mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
<naw. jezdni> 785,5 + 101,5 m2 887,00
<naw. DDPR> 312,0 m2 312,00
<chodnik> 237,0 m2 237,00
<zjazdy> 27,0 m2 27,00
<zatoki> 463,0 m2 463,00
RAZEM 1926,00
3.2 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni
17|D-04.03.01a KNNR 6 1005-| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3.2 06 bitumicznych
887,0 m2 887,00
RAZEM 887,00
18|D-04.03.01a KNNR 6 1005-| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.2 07 /skropienie warstw bitumicznych/
887,0 m2 887,00
RAZEM 887,00
3.3 D-04.04.00a Warstwa ulepszonego podioza
19|D-04.04.00a KNNR 6 0112-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.3.3 03 grubosci po zageszczeniu 40 cm
interpolacja | /WUP z mieszanki niezwigzanej o CBR>25%/
887,0 m2 887,00
RAZEM 887,00
20|D-04.04.00a KNNR 6 0112-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.3.3 05 grubosci po zageszczeniu 10 cm
/WUP z mieszanki niezwigzanej C NR- DDPR/
312,0 m2 312,00
RAZEM 312,00
3.4 D-04.04.02b Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
21|D-04.04.02b KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 22 cm | m2
d.34 02 /Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
analogia C50/30 -jezdnia/
887,0 m2 887,00
RAZEM 887,00
22|D-04.04.00a KNNR 6 0112-] Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.34 06 grubosci po zageszczeniu 15 cm
/Podbudowa DDPR z mieszanki niezwigzanej z kr. C
50/30/
312,0 m2 312,00
RAZEM 312,00
23|D-04.04.02b KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm | m2
d.3.4 02 /Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
analogia C50/30 zjazdow i zatok/
27,0 + 463,0 m2 490,00
RAZEM 490,00
24|D-04.04.02b KNNR 6 0112-] Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.3.4 06 grubosci po zageszczeniu 15 cm
interpolacja | /podbudowa chodnikéw z mieszanki niezwigzanej z kr.
CNR/
237,0 m2 237,00
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RAZEM 237,00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego. warstwa scieralna
25|D-05.03.05a KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.1 02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
/naw. DDR z AC 8S dla KR1/
312,0 m2 312,00
RAZEM 312,00
26|D-05.03.05a KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.1 02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
naw.zjazdu z AC 11S dla KR2/
887,0 m2 887,00
RAZEM 887,00
4.2 D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego. warstwa wigzgca
27|D-05.03.05b KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4.2 01 asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca)
interpolacja | /naw.jezdni z AC 16W dla KR2/
poz.26 m2 887,00
RAZEM 887,00
43 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég, ulic, placow i chodnikow
28|D-05.03.23a KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na m2
d4.3 0317-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
/Nawierzchnia zjazdow i zatok - kostka szara/
27,0 + 463,0 m2 490,00
RAZEM 490,00
29|D-05.03.23a KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce | m2
d4.3 0321-01 cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
/chodniki - kostka szara/
237,0 m2 237,00
RAZEM 237,00
30|D-05.03.23a KNNR 6 0803-| Przetozenie i uzupetnienie istniejgcych nawierzchni m2
d.4.3 07 + KNR 0- | chodnikéw i zjazdéw w celu dostosowania
11 0320-01 | wysokosciowego.
80,0 m2 80,00
RAZEM 80,00
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
51 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
31(D-08.01.01 KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z m
d.5.1 04 wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
253,0 m 253,00
RAZEM 253,00
32|D-08.01.01 KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z m
d.5.1 04 wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
/kraweznik najazdowy 20x22 cm/
264,5 m 264,50
RAZEM 264,50
52 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
33(D-08.03.01 KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5.2 05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
/obramowanie DDRIP i zjazdow poza chodnikiem/
142,0 m 142,00
RAZEM 142,00
34 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d5.2 0402-04
analogia
poz.33 * 0,048 m3 6,82
RAZEM 6,82
35|D-08.03.01 KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.5.2 02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
113,5 m 113,50
RAZEM 113,50
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6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
36|D-07.01.01 KNNR 6 0705-| Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa m2
d.6.1 01 malowane recznie
69,76 m2 69,76
RAZEM 69,76
37|D-07.01.01 KNNR 6 0705-| Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - m2
d.6.1 07 strzatki i inne symbole malowane recznie
analogia /czerwona powierzchnia na przejazdach rowerowych/
22,5 m2 22,50
RAZEM 22,50
38(D-07.01.01 KNNR 6 0705-| Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m2
d.6.1 07 strzatki i inne symbole malowane recznie
analogia /niebieska powierzchnia na miejscach postojowych/
22,5 m2 22,50
RAZEM 22,50
6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
39|D-07.02.01 KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2 01 /zgodnie z projektem statej organizacji ruchu/
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
40|D-07.02.01 KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2 01 /zmiana lokalizacji istniejgcych znakow/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41|D-07.02.01 KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6.2 05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
/znaki z grupy $rednie -- tablice znakéw wg projektow
statej organizacji ruchu/
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
42|D-07.02.01 KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6.2 05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
/znaki z grupy mate -- tablice znakéw wg projektéw statej
organizacji ruchu/
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
43|D-09.01.01 KNNR 1 0507-| zaktadanie i renowacja zielerncow w pasie drogowym i m2
d.7 01 humusowanie rowéw; srednia grubo$¢ humusu 10 cm
1141,0 m2 1 141,00
RAZEM 1141,00
44|D-09.01.01 KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na m2
d.7 0702-06 terenie ptaskim
poz.43 m2 1141,00
RAZEM 1141,00
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
45|D-03.02.01a KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.8 1406-04 wodociggowych i gazowych
analogia /regulacja zaséw wodociggowych i gazowych/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|D-03.02.01a KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt.
d.8 1406-05 telefonicznych
analogia Iregulacja wtazéw i studni teletechnicznych/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|wycena Opracowanie projektoéw i koszt wprowadzenia, utrzymania |obiek
d.8|indywidualna wycena oraz demontazu czasowej organizacji ruchu t
indywidualna
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
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