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< ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA w _‘g
a barierka stalowa - N barierka stalowa o
o Paisadalbetonowa ocowana do palisady Lp. | Nazwa roboty budowlanej Uwagi mocowana do palisad schody belonowe o
N 0 - - o £
Lp's L tatniod ; Projektowane drzwi ptycinowe o podwyzszonej wytrzymatosci prefabrykowane a 1S
.| Demonta? istniejgcych drzwi 70x203. mechaniczne;j dla obiektéw szkolnych. W ramach roboty nalezy wykona¢ o 1535 <
Wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego f N i nal = - 5
10 em z kazdei strony. Montaz obrdbke oScieza od wewnqtrz i od zewngtrz Drzwi nalezy wykona¢ = = g
< 2 zo i plyci h ! b h 90x200. jako bezprogowe (max. 2 cm progu). Drzwi nalezy wyposazy¢ w 1 e
3 o wymiaracl . . -
~ 2 Tzl plycinowye ym zamek systemowe oraz obustronne klamki. Drzwi nalezy wyposazy¢ w 5 O |5
E_ kratke napowietrzajgcq do fazienki. 0 -l % g
£ 2. Delmonta;(istniejq;‘egq °!<nt°: Po qer;?ntuiu Projektowane 2'grzwi aluminiowe o wspbiczynniku przenikania ciepta | = |3
= " Stopri nalezy wykonac wykucie istniejgcej Sciany U=1,30 W/m%. W ramach roboty nalezy wykona¢ obrdbke oscieza od i
Stopnie bt : ) . -
_ﬁ sl A pre?c'.?;r;of'a?'e"’ pod oknem do poziomu P°s°d1k" . wewnqtrz i od zewnqtrz oraz wyfozenie progu pfytkami ceramicznymi. ) Uwagal \ i =2 % g
e T4y 1535 (°k1|"° 1»74X1:2t0 mg‘ dP° yfyklonqn[u wykucia Drzwi nalezy wykona¢ jako bezprogowe (max. 2 cm progu). Drzwi omzhmwﬁef“ﬁk;"z'ﬁs \ ot - | g =T
= s nalezy zamontowaé drzwi gluminiowe lez osazyé w 2 zamki systemowe oraz obustronne klamki. . iwoelt isady betonowe 1] <
—35h: - przeszklone dwuskrzydtowe 90+60x200 nalezy wyposazye ” ik oo 12x18x120 cm 5 g =
b Izlacja hES 3. | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] W ramach roboty nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq wykonang palisady a e
fwligock ¥ 160 * (2 x papa). z 2 warstw papy. Przyblizona ilos¢ izolacj do wykonania : 3 m? — < | &
X papa o] ..
ﬂ 4. |Wykonanie podestu z kostki brukowej Projektuje sig¢ wykonanie podestu z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce a gl
" |or. 6 cm. Wykonanie obramowania podestu kruszywowe] drobnoziarniestej gr. 5 cm i podbudowie kruszywowej 30 cm. o S
oraz schodéw z palisad betonowych Obramowanie podestu oraz schodéw palisadg betonowq 12x18 cm o wysokosci . LS
ée o wymiarach 12x18 cm i wysokosci 120cm. 120cm. Projektuje sig balustradg stalowg malowang montowanq do palisad. = < =2
Wykonanie schodw betonowych Palisade betonowq od rodka nalezy obfozyé chudym betonem na gr. = 2 x
prefabrykowanych o wymiarach 15x35cm. ok. 15 cm na calej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wypychaniem [} 319
palisady. Projektuje sig schody betonowe prefabrykowane
o wymiarach 15x35cm. Na $cianie budynku nalezy zamontowaé BRANZA
pochwyt stalowy malowany na wysokosci 110 cm. ARCH /KWSTR.
5. | Wykonanie otworu w istniejqcej Scianie Projektuje si¢ wykucie otworu w istniejqcej Scianie. Po wykonaniu SKALA
oraz montaz nadproza systemowego. otworu nalezy wykona¢ obrobke oScieza od wewngtrz i od zewnqtrz.
Montaz drzwi pfycinowych o wymiarach 90x200f Nad projektowanym otworem nalezy zamontowaé nadproza systemowe 1.100
ceramiczne o dfugosci 150cm, 2szt. Projektuje si¢ montaz drzwi [’) ATA
plycinowych o wymiarach 90x200.

Beton C20/25 (B25) ONRGRYZS&%4
Zbrojenie stal BSOOSP klasa ciggliwosci C — # 2
Otulenie zbrojenia w fundamentach 6 cm




