NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
Katarzyna Soltys

CONSAR C O N S
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA \ KATARZYNA SOLTYS
Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA

tel. kom. 510 537 801

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE



NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sottys

S CONS
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA \ KATARZYNA SOLTYS
Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA

tel. kom. 510 537 801
SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sottys

CONSAR CONS
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA \ KATARZYNA SOLTYS
Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA

tel. kom. 510 537 801

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkéw ppoz w mysl|
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszowki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Pétrzeczki, gmina Dobra
- dz.ew. nr 216, obreb Stréza, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj ROBOTY ZELBETOWE |
BETONOWE.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne i szczegdtowe
dla ROBOT MONTAZOWYCH — KONSTRUKCJE STALOWE.

Zakres prac:
- Roboty przygotowawcze
- Wykonanie zbrojenia
- Roboty zasadnicze:
- wykonanie Zzelbetowych fundamentéw pod konstrukcje stalowg schodow i
podestu
- montaz kotew do mocowania profili stalowych schodow i podestu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, wytycznymi oraz specyfikacjg ogolng ST-00.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m?® wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich
samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie wg stosownej PN/EN

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do
jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu wg stosownej PN/EN

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan
i od konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania
przez nie wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

2. MATERIALY

Cement do betonu

- Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego wymaganego dla
uzyskania

przewidzianej w projekcie konstrukcji wymaganej wytrzymatosci betonu wg normy PN-
B- 19701:1997.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

- Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

- Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej, obejmujgca:

- Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

- Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach

- Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy
BN-6731-08 i PN-B-30000.

- Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z
wynikami prob.

Kruszywo do betonu

- Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-86/B-06712 i PN-B-06714.

- Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoScig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

- Poszczegolne partie kruszywa muszg by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

- Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

- Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
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- Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce
przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

- W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- 1/3 odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do

kierunku betonowania

- Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda do betonu

- Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do zapraw | betonow”.

- Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego a nie
bezposrednio z instalacji wodociggowe;.

- W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-
B-32250. Kontrola powinna wykazac¢:

- zabarwienie — brak

- zapach — brak zapachu gnilnego

- zawiesina — brak grudek i klaczkow

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

- Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu

napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilosC i sposdb stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca
sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury
mieszanki betonowej.

- Domieszki nalezy stosowacC przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i
wyzszych.

- Jesli dokumentacja projektowa tego wymaga, nalezy stosowa¢ domieszki do
betondéw

wodoszczelnych. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny byé
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury
mieszanki betonowej.

Wymagane wiasciwosci gotowego betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie

- Na budowie nalezy stosowaé klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowe;j
oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250.
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3.SPRZET
3.1 Wymagania ogodlne
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét nalezy uzywag:

- narzedzia reczne ( fopata , szpadel)

- taczki

- samochody samowytadowcze, mieszadta samojezdne

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacC pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

- Nalezy stosowacC wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o sSrednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

- Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych
powinny

charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Sprzet stosowany do prac powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

- Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Transport zwiru bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi Srodkami transportu.

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc robét i whasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢é po wykonaniu przez
Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej,
ktéra okreslac¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowany
termin rozebrania deskowania. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z
PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

5.1. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie, oczys$ci¢ deskowanie, nawilzyé deskowanie lub powlec forme
stalowg $rodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci
otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢é formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej

- Wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych

- Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementow ustalajgcych
potozenie armatury itd.

- Gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze smieci, brudu,

ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodag
bezposrednio przed betonowaniem.

5.2. Przygotowanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaC za pomocg rynny zsypowej do wysokoéci 3,0 m lub leja
zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m. Uktadanie mieszanki betonowej
powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogéinych:
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- W czasie betonowania nalezy stale obserwowacC zachowanie sie deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.
- Szybkos¢ i wysokos$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo
utozonej mieszanki.
- W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.
- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwtocznie chroniona przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong
mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystenciji
mieszanki, nalezy jg usungc.
- W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:
- Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub
czesci budowli
- Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej
- Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan
- Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw
atmosferycznych

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie probek pobranych z danej partii
betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym
nie moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek
na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po
ktérym beton powinien uzyskaé wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzac po
28 dniach.

5.3. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce
warunki:
- Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen
mechanicznych.
- Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a
iloé¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej.
- Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.
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- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgah na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢c butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7 m.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno byc¢ trwate i sztywne.

- Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce
pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w Rysunkach. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze sSwiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego;
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C
to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5 o C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.
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5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgl pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze,
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania
normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne
pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostkg obmiarowg robat jest:
- dla robét szalunkowych — m2
- dla robot betonowych — m3

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Poszczegdline
etapy robét ziemnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw
czesciowych, a fakt ten powinien znalez¢é odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy. Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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prébek i badan materiatdbw oraz robét. Jako$é betonu powinna by¢ stwierdzona w
,Protokole z kontroli jakosci”.

tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢é wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiece;j
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny. Badania sktadnikéw
betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych. W
przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowaé wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu

Zakres kontroli:

Kontroli podlegajg nastepujgce wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-88/B-06250:

- wtadciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

- deskowania i rusztowania

- zbrojenie elementéw wg. pktu 3.2

- dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, w tym:

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontrol
jakosci mieszanki i betonu.

Zasady szczegotowe:

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w
czasie jednej zmiany roboczej. R6znice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a
kontrolowang nie powinny przekroczyc¢: 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie
poprzez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku
wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy
pobra¢ probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: jedng
prébke na 100 zarobdw, jedng prébke na 50 m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz
3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po
jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.
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W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie
betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych
przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na
prébkach wycietych z konstrukcji Ilub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych bedag pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajgcy wymagane;j
klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na prébkach
wycietych z konstrukciji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza
sie co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc
konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z
konstrukcji. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornoéci betonu w elementach
nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegodlnie majgcych stycznos¢ ze srodkami
odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przys$pieszonej (wg PN-
88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po
wymaganej rownej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania prébek spetnione sg
nastepujgce warunki:

a) po badaniu metodg zwyktg wg PN-88/B-06250:

- probka nie wykazuje pekniec,

- fgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

b) po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

- probka nie wykazuje pekniec,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza
w zadnej probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie préobek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdw Jezeli beton poddany jest
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specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne
konieczne  do  potwierdzenia  prawidtowosci  zastosowanych  zabiegow
technologicznych.

Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikdw odbioréw
miedzyfazowych.
- Wykonane prace musza posiadaé udokumentowane badania jakosciowe i
wytrzymatosciowe oraz byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.
- Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robdét do odbioru. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8 .PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

9.RZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Czesc¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

BN-6736-O1 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-OS — Badania betonu

BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
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PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania
domieszek na beton.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci.

PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 - Piyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne
projektowania i wykonania.

9.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych . Arkady

1990

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Roboty nalezy prowadzic z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami, a w tym: Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy - Dz. U. nr 1
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkéw ppoz w mysl|
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszowki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Pétrzeczki, gmina Dobra
- dz.ew. nr 216, obreb Stréza, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj ROBOTY ZELBETOWE |
BETONOWE.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne i szczegdtowe
dla ROBOT MONTAZOWYCH — KONSTRUKCJE STALOWE.

Zakres prac:
- Roboty przygotowawcze
- Wykonanie zbrojenia
- Roboty zasadnicze:
- wykonanie Zzelbetowych fundamentéw pod konstrukcje stalowg schodow i
podestu
- montaz kotew do mocowania profili stalowych schodow i podestu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, wytycznymi oraz specyfikacjg ogolng ST-00.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m?® wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich
samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie wg stosownej PN/EN

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do
jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu wg stosownej PN/EN

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan
i od konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania
przez nie wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

2. MATERIALY

Cement do betonu

- Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego wymaganego dla
uzyskania

przewidzianej w projekcie konstrukcji wymaganej wytrzymatosci betonu wg normy PN-
B- 19701:1997.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

- Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

- Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej, obejmujgca:

- Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

- Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach

- Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy
BN-6731-08 i PN-B-30000.

- Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z
wynikami prob.

Kruszywo do betonu

- Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-86/B-06712 i PN-B-06714.

- Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoScig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

- Poszczegolne partie kruszywa muszg by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

- Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

- Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
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- Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce
przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

- W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- 1/3 odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do

kierunku betonowania

- Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda do betonu

- Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do zapraw | betonow”.

- Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego a nie
bezposrednio z instalacji wodociggowe;.

- W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-
B-32250. Kontrola powinna wykazac¢:

- zabarwienie — brak

- zapach — brak zapachu gnilnego

- zawiesina — brak grudek i klaczkow

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

- Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu

napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilosC i sposdb stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca
sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury
mieszanki betonowej.

- Domieszki nalezy stosowacC przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i
wyzszych.

- Jesli dokumentacja projektowa tego wymaga, nalezy stosowa¢ domieszki do
betondéw

wodoszczelnych. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny byé
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury
mieszanki betonowej.

Wymagane wiasciwosci gotowego betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie

- Na budowie nalezy stosowaé klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowe;j
oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250.
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3.SPRZET
3.1 Wymagania ogodlne
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét nalezy uzywag:

- narzedzia reczne ( fopata , szpadel)

- taczki

- samochody samowytadowcze, mieszadta samojezdne

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacC pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

- Nalezy stosowacC wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o sSrednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

- Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych
powinny

charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Sprzet stosowany do prac powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

- Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Transport zwiru bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi Srodkami transportu.

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc robét i whasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢é po wykonaniu przez
Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej,
ktéra okreslac¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowany
termin rozebrania deskowania. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z
PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

5.1. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie, oczys$ci¢ deskowanie, nawilzyé deskowanie lub powlec forme
stalowg $rodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci
otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢é formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej

- Wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych

- Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementow ustalajgcych
potozenie armatury itd.

- Gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze smieci, brudu,

ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodag
bezposrednio przed betonowaniem.

5.2. Przygotowanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaC za pomocg rynny zsypowej do wysokoéci 3,0 m lub leja
zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m. Uktadanie mieszanki betonowej
powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogéinych:
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- W czasie betonowania nalezy stale obserwowacC zachowanie sie deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.
- Szybkos¢ i wysokos$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo
utozonej mieszanki.
- W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.
- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwtocznie chroniona przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong
mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystenciji
mieszanki, nalezy jg usungc.
- W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:
- Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub
czesci budowli
- Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej
- Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan
- Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw
atmosferycznych

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie probek pobranych z danej partii
betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym
nie moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek
na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po
ktérym beton powinien uzyskaé wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzac po
28 dniach.

5.3. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce
warunki:
- Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen
mechanicznych.
- Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a
iloé¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej.
- Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.
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- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgah na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢c butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7 m.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno byc¢ trwate i sztywne.

- Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce
pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w Rysunkach. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze sSwiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego;
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C
to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5 o C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.



NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sottys

CONSAR CONS
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA \ KATARZYNA SOLTYS
Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA

tel. kom. 510 537 801

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgl pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze,
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania
normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne
pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostkg obmiarowg robat jest:
- dla robét szalunkowych — m2
- dla robot betonowych — m3

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Poszczegdline
etapy robét ziemnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw
czesciowych, a fakt ten powinien znalez¢é odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy. Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

10



NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sottys

S CONS
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA \ KATARZYNA SOLTYS
Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA

tel. kom. 510 537 801

prébek i badan materiatdbw oraz robét. Jako$é betonu powinna by¢ stwierdzona w
,Protokole z kontroli jakosci”.

tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢é wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiece;j
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny. Badania sktadnikéw
betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych. W
przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowaé wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu

Zakres kontroli:

Kontroli podlegajg nastepujgce wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-88/B-06250:

- wtadciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

- deskowania i rusztowania

- zbrojenie elementéw wg. pktu 3.2

- dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, w tym:

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontrol
jakosci mieszanki i betonu.

Zasady szczegotowe:

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w
czasie jednej zmiany roboczej. R6znice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a
kontrolowang nie powinny przekroczyc¢: 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie
poprzez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku
wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy
pobra¢ probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: jedng
prébke na 100 zarobdw, jedng prébke na 50 m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz
3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po
jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.
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W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie
betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych
przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na
prébkach wycietych z konstrukcji Ilub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych bedag pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajgcy wymagane;j
klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na prébkach
wycietych z konstrukciji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza
sie co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc
konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z
konstrukcji. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornoéci betonu w elementach
nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegodlnie majgcych stycznos¢ ze srodkami
odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przys$pieszonej (wg PN-
88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po
wymaganej rownej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania prébek spetnione sg
nastepujgce warunki:

a) po badaniu metodg zwyktg wg PN-88/B-06250:

- probka nie wykazuje pekniec,

- fgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

b) po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

- probka nie wykazuje pekniec,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza
w zadnej probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie préobek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdw Jezeli beton poddany jest
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specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne
konieczne  do  potwierdzenia  prawidtowosci  zastosowanych  zabiegow
technologicznych.

Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikdw odbioréw
miedzyfazowych.
- Wykonane prace musza posiadaé udokumentowane badania jakosciowe i
wytrzymatosciowe oraz byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.
- Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robdét do odbioru. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8 .PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

9.RZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Czesc¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

BN-6736-O1 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-OS — Badania betonu

BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
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PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania
domieszek na beton.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci.

PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 - Piyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne
projektowania i wykonania.

9.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych . Arkady

1990

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Roboty nalezy prowadzic z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami, a w tym: Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy - Dz. U. nr 1

14



