PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
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Koszt inwestorski - szkota Wilczyce dostosowanie do p.poz.. #RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Dostosownie odziatu przedszkolnego w szkole Podstawowej na Wilczycach do wymagan przeciwpozaro-
wych
1.1 Schody stalowe zewnetrzne
1 Dostawa konstrukcji schodéw zewnetrznych wraz barierkami - wszystkie t
d.1.|Kalkulacja in-|elemnty cynkowane ogniowo i malowane proszkowo i zabezpieczone przeciw-
1|dywidualna |ogniowo zg z dokumentacja - schody kompletne zgodnie dokumentacjg techn-
czn
1 .15ao+0.090 t 1.240
RAZEM 1.240
2|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, schody i drabiny - Montaz |t
d.1./0120-05 konstrukcji schodéw zewnetrznych
1
1.240 t 1.240
RAZEM 1.240
3 Dostawa podestéw z krat azurowych - krata ocynkowana 34x38, 30x3, wraz ze |t
d.1.|Kalkulacja in-|$rubami i elementami montazowymi - wymiary elementéw zgodnie z dokumen-
1|dywidualna |tacjg techniczng
0.600 t 0.60
RAZEM 0.60
4/KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, pokrycie pomostow z ptyt t
d.1./0120-07 azurowych
1
0.600 t 0.600
RAZEM 0.600
1.2 Roboty ziemne
5|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad |m3
d.1./0310-03 (kat. gruntu 1V) - wiercenie pod stupy fundamentowe fi 400 mm
2|analogia
0.5*0.5*1.2*10 m3 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte o wysokosci do 4 m; obwdd do 1 m - slupy fi 400 szt|m3
d.1.|/0209-01 ,
2
0.4*0.4*1.2*10 m3 1.920
RAZEM 1.920
7|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
d.1./0290-02 we okragte zebrowane, Fi do7"'mm
2
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
8|KNR 2-02 Kotwy ze stali podkonstrukcje stalowg schodéw szt.
d.1./1218-01
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. po zageszczeniu 12 cm z kruszywa |m?2
d.1./0202-04 rozscietanego recznie - kruszywo ptukane
2
9*2+4*2 m?2 26.000
RAZEM 26.000
10/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych m2
d.1./0503-01 recznie, kategoria gruntu I-I1l
2
10*5+5*5 m?2 75.000
RAZEM 75.000
1.3 Wymiana okna
11|KNR 4-01 Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2
d.1.|0354-05
3
2.45*2.1*3 m?2 15.435
RAZEM 15.435
12|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
3
2.5*4 m 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
3
0.5*0.85*2.5 m3 1.063
RAZEM 1.063
14/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 zg z projektem
3
2.45*2.1*2 m?2 10.290
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RAZEM 10.290
15/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z naswietlem zg z projektem m2
d.1./1024-08
3
2.45*3.0 m?2 7.350
RAZEM 7.350
16|KNR 4-01 Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z z wyktadzin ~ |m2
d.1./0818-01 PCV i plytek wraz z cokolikami
3
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkoéw plyta- |m?2
d.1.|2610-05 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza i
3 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - kolor dostosowac do istniejacej elewacji
2.45"0.25*4+3.0%0.25*2+2.5*0.25 m?2 4.575
RAZEM 4.575
18/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
3
0.25*3*2+2.5*0.2%4 m 3.500
RAZEM 3.500
19|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 2.5 m w Scianach z cegiet szt.
d.1.|/0321-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m2
d.1.|02 1134-02
31(2)
10.6 m?2 10.60
RAZEM 10.60
21|NNRNKB 2- |Gfadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni |m?2
d.1./02 2013-01 |podtogi ponad 5'm2,(grubo$¢ 3'mm) na tynku
3
10.6 m?2 10.60
RAZEM 10.60
22|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
d.1.{1505-01 nia, 2-krotne Analogia:Malowanie farbami lateksowymi
3
10.6 m?2 10.600
RAZEM 10.600
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1./1101-02 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km)samochodem ciezarowym skrzyniowym
3
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Dostosownie odziatu przedszkolnego w 0.00
szkole Podstawowej na Wilczycach do
wymagan przeciwpozarowych
1.1| Schody stalowe zewnetrzne 0.00
1.2|Roboty ziemne 0.00
1.3|Wymiana okna 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-4-
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