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1. CZESC OPISOWA (ELABORAT PPO2)

Warunki ochrony przeciwpozarowej

PRZEPISY, NORMY I LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r.;
poz. 1225 z pdZniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow (t. j. Dz. U. z 2023r.;
poz. 822).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023r.; poz. 1563).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U nr 124, poz.
1030 z 2009r. z pdZniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spelnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddzialy przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub
oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowe;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia [5]
oraz Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023r.; poz. 1563).

Planuje si¢ utworzenie jednego oddzialu przedszkolnego przeznaczonego do zbiorowego pobytu
dzieci liczacego maksymalnie 25 dzieci powyzej 5 godzin dziennie w sali o powierzchni 34,11m? 1
wysokosci 3,12m. Z korytarza wejsciowego rodzice z dzie¢mi kierowani sg bezposrednio do
wydzielonej szatni. Po rozebraniu dzieci zostang przekazane opiekunom i po sprawdzeniu ogélnym
stanu zdrowia zostang przeniesione lub zaprowadzone do sali zajec.

Zgodnie z §4 [5] dopuszcza si¢ prowadzenie oddzialu przedszkolnego albo przedszkola, o ktorych
mowa w § 1 pkt 1, w lokalu znajdujacym si¢ w uzytkowanym budynku szkoty lub jego cze¢sci, ktore
nie spetniajg wymagan okreslonych w § 3, jezeli[5]:

1) lokal jest uzytkowany przez nie wigcej niz 25 dzieci — warunek spetniony;

2) lokal znajduje si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespot
przylegajacych do siebie 1 powigzanych funkcjonalnie pomieszczen, przeznaczonych do celow
prowadzenia oddziatu lub przedszkola — warunek spetniony;
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3) lokal znajduje si¢ w strefie pozarowej, w ktorej elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce
ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyzej drugiej kondygnacji
nadziemnej — warunek spetniony;
4) lokal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzace do celow ewakuacji, przy czym jednym z nich sg
drzwi wyjsciowe z lokalu, a drugim — inne drzwi lub okno, umozliwiajace ewakuacje dzieci w
sposOb bezpieczny bezposrednio na zewnatrz budynku; wysokos$¢ od dolnej krawedzi okna do
poziomu, na ktory ewakuuje si¢ dzieci, nie powinna przekracza¢ 0,9 m — warunek speliony;
5) przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wylgczeniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o ktérych mowa w pkt 4, prowadzi tacznie przez
nie wigcej niz dwa pomieszczenia lokalu, wlaczajac w to pomieszczenie przeznaczone do
przebywania dzieci, 1 posiada dtugos¢ nieprzekraczajaca:

a) 20 m lub

b) 40 m — w przypadku przejsScia ewakuacyjnego prowadzacego do drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku — warunek
spetiony;
6) lokal jest wyposazony w gasnice o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 21 A, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw, niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej,
w ktorej znajduje si¢ lokal — warunek spetniony;
7) elementy wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia statego w lokalu 1 na drogach ewakuacyjnych z
lokalu spetniajg nastepujace warunki — warunek spetniony:

a) stale elementy wyposazenia i wystroju wngtrz oraz oktadziny $cienne 1 wyktadziny

podlogowe sg co najmniej trudno zapalne 1 nie sg intensywnie dymigce,

b) okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone sg wykonane z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

8) w strefie pozarowej, w ktorej znajduje sie lokal, nie wystepuja inne lokale, w ktérych sa
prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego lub inne oddziaty przedszkolne —
warunek spelniony;

9) w lokalu 1 na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spetnione wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow,
wlasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, w szczegdIno$ci nie wystgpuja w tym lokalu ani na
tych drogach warunki techniczne bedace podstawa do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi
— warunek spetniony;

10) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadaja obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI
15, a wyjscia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami; wymaganie dotyczace klasy
odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkow, w ktorych z lokalu zapewniono dwie drogi
ewakuacyjne, ktore si¢ nie pokrywaja ani nie krzyzuja — warunek spetniony.

1. Charakterystyka pozarowa budynku:
1.1.Charakterystyczne parametry techniczne:

a) powierzchnia zabudowy 252m?;
b) powierzchnia wewnetrzna

ogolna catkowita budynku 535m?;
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oddziatu przedszkolnego 73,75m?;
¢) kubatura catkowita 2343,6m’;
d) wysokos¢ budynku* 9,30m (budynek niski);
e) ilos¢ kondygnacji 2 nadziemne;

1 podziemna;
f) wymagana klasa odpornosci pozarowe;j G;
g) kategoria zagrozenia ludzi ZLIIL.

Biorac pod uwage wysokos¢ budynek zakwalifikowany jest do grupy obiektow niskich (N).
*Wysokos¢ budynku, stuzgcq do przyporzqdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzgdzenia, mierzono od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku (kondygnacji parteru), do
najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi — zgodnie z § 6 rozporzqdzenia
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — dalej
warunki techniczne.

Biorac pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej przyjeto klasyfikacje odpowiednia dla
budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

2.  Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowa: W budynku zostaly zachowane
wymagane odlegtosci projektowanej zabudowy w stosunku do zabudowy istniejgcej oraz
granic sgsiednich dziatek, z uwagi na wymagania ochrony przeciwpozarowej; w tym:

- zachowano minimalng odleglo$¢ od najblizej potozonej dziatki budowlanej wynoszaca
min. 4m;
- zachowano minimalng odlegto$¢ od najblizszej zabudowy wynoszacg min. 8m.
Sciany zewnetrzne niebedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, maja na powierzchni
wiekszej niz 65% zapewniong klas¢ odpornosci (szczelnosci) ogniowej ,,E”; tj. min. EI30.
Sciany zewnetrzne budynku oraz przekrycie dachu sa min. NRO.

3. Parametry pozarowe materialow: w projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢
uzytkowania wigkszych ilosci materiatow palnych, za wyjatkiem elementow wyposazenia i
wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszos$ci reprezentowane beda
materialy state. W obiekcie bedzie znajdowac si¢ standardowe wyposazenie 1 wystrdj wnetrza
budynkow uzytecznosci publicznej. Zagrozenie pozarowe typowe jak dla tego typu
pomieszczen — meble drewniane, artykuty papiernicze, sprzet AGD:

e meble: krzesta tapicerowane, szafy ubraniowe, stoliki itd.,

e wyposazenie pomieszczen: meble, posciel, firany / zastony, sprzet RTV, elementy
wykonczeniowe.

W budynku spelnione zostang wymagania przeciwpozarowe w stosunku do elementow
wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia staltego:
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e stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, tj. w
zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako
materiaty klasy podstawowe] D
z indeksem wydzielania dymu s2 1 s3 oraz klasy E 1 F, a w zakresie wydzielania
toksycznych produktow spalania na podstawie Polskiej Normy PN-B-02855:1988
klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F jest
zabronione. W zwigzku z tym, do wykonczenia wngtrz budynku dopuszczone sa
materiaty 1 wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D
z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15;

e w przypadku stosowania materialdow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegbdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za fatwo zapalne uwaza
si¢ materialy, ktorych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci 1 rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
wlokiennicze nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteriow:
— t1>4s,
— ts<30s,
nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
nie wystepuja plonace krople.
W zwiazku z powyzszym nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty wykonczeniowe luzno
zwisajace, klasyfikowane jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne, a ponadto:
¢ na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw
1 wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatdow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

¢ palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone
przewody grzewcze, wentylacyjne, spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia,

W obiekcie nie bedg przechowywane, przerabiane badz magazynowane materiaty
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 [2].

4.  Gestos¢ obciazenia ogniowego: pomieszczenia techniczne oraz magazynowe w budynku sg
powiazane funkcjonalnie z pomieszczeniami zaliczonych do kategorii ZL, w zwigzku z czym
nie ma wymogu wydzielania ich jako odregbnych stref pozarowych; zgodnie z § 212 ust. 8
Warunkéw Technicznych.
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5.  Kategoria zagrozenia ludzi / ilo$¢ osob:
Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania, budynek zgodnie z § 209 ust. 2
rozporzadzenia MI [1], zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (budynek uzytecznosci
publicznej).

Lacznie w oddziale przedszkolnym:
e przewidziano mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania do 27 oséb (25 dzieci + 2 opiekundéw).

W oddziale przedszkolnym nie znajdujg si¢ pomieszczenia, w ktoérych jednoczesnie moze przebywac
ponad 30 osob.

Nie wystepuja pomieszczenia kategorii ZL, o powierzchni powyzej 300m?. Nie przewiduje sie
pomieszczen gdzie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem ani takie, do ktorych jest mozliwe
niespodziewane przedostanie si¢ mieszanin wybuchowych lub substancji trujacych, duszacych badz
innych, mogacych utrudni¢ ewakuacjg.

6.  Ocena zagrozenia wybuchem: w budynku zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Budynek nie
jest wyposazony w instalacj¢ gazu ziemnego, podobnie - nie stosuje si¢ gazu ptynnego z butli.
W zwigzku z powyzszym nie wyznacza si¢ pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem. W
budynkach oraz przyleglych przestrzeniach zewngtrznych nie beda prowadzone procesy
technologiczne z uzyciem materialdow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w
ktorych materialy takie s magazynowane.

7.  Podzial budynku na strefy pozarowe: powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi
535m?. Oddzial przedszkolny objety zakresem opracowania, zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZLII, o facznej powierzchni wewngtrznej wynoszacej 73,75m?  Dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych nie zostaly przekroczone.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku: na podstawie § 212 ust. 2 warunkow technicznych
[1] budynek niski (ZLIIT) o dwoch kondygnacjach nadziemnych 1 jednej podziemnej zostat
wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,C”. Obiekt spelnia to wymaganie, poniewaz
poszczegbdlne elementy konstrukcji budowlanych spetniajg ww. klasg; z elementow NRO
(nierozprzestrzeniajacych ognia).

8.1. Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane: wymagana klasa odpornosci ogniowej elementoéw budowlanych w
klasie ,,C” odpornos$ci pozarowe;:

Klasa odpornos$ci ogniowej elementow, sposob ich zapewnienia oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia:

Przekrycie dachu:

Wymagania |- Stopieh rozprzestrzeniania ognia — NRO;
- Klasa odpornosci ogniowej — RE 15.
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Ocena Warunek spelniony

Konstrukcja dachu:

Wymagania |1. Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO;
2. Klasa odpornosci ogniowej — R 15.
Ocena Warunek spelniony.
Strop
Wymagania |e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO;
e Klasa odpornosci ogniowej — REI60.
Ocena Warunek spelniony.

Sciany zewnetrzne — dotyczy paséw miedzykond. wraz z polaczeniem ze stropem

Wymagania | = Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO;
= Klasa odpornosci ogniowej — EI 30.
Ocena Warunek spelniony

Sciany wewnetrzne

Wymagania | "—7<@) Stopief rozprzestrzeniania ognia — NRO;
B«@ Klasa odpornosci ogniowej — EI 15.
Ocena Warunek spelniony

Glowna konstrukcja nosna

Wymagania | 1. Stopief rozprzestrzeniania ognia — NRO;
2. Klasa odpornosci ogniowej — R 60.
Ocena Warunek spelniony.

Elementy oktadzin elewacyjnych §cian zewnetrznych zabezpieczone do klasy NRO
(nierozprzestrzeniajgca ognia). Elementy okfadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji

budynku w spos

6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru wynikajagcym z klasy

odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej budynku — min. 30min — stosownie do zatwierdzonego

systemu mocow.

9. Warunki

ania zgodnie z czescig konstrukcyjng budynku — zgodnie z §225 [1].

ewakuacji.

Warunki ewakuacji okreslono wylacznie na potrzeby organizacji oraz funkcjonowania oddziatu

przedszkolnego.

Lokal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzace do celow ewakuacji, przy czym jednym z nich sg
drzwi wyjsciowe z lokalu, a drugim — inne drzwi lub okno, umozliwiajace ewakuacje dzieci w
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sposOb bezpieczny bezposrednio na zewnatrz budynku; wysokos¢ od dolnej krawedzi okna do
poziomu, na ktory ewakuuje si¢ dzieci, nie powinna przekracza¢ 0,9 m — warunek spetniony.
Przej$cie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wytaczeniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o ktérych mowa powyzej; prowadzi lacznie przez
nie wigcej niz dwa pomieszczenia lokalu, wlaczajac w to pomieszczenie przeznaczone do
przebywania dzieci, 1 posiada dtugos¢ nieprzekraczajaca:

a) 20 m lub

b) 40 m — w przypadku przejsScia ewakuacyjnego prowadzacego do drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku — warunek
spetniony.

Pierwsze wyjscie ewakuacyjne, stanowig drzwi dwuskrzydlowe z korytarza, o szerokosci w swietle
wynoszacej 1,42m (szerokos¢ jednego nieblokowanego skrzydta wynosi min. 0,90m — warunek
spetniony). Kierunek otwierania drzwi na zewnatrz — zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drugie
wyjscie ewakuacyjne, stanowi okno z parapetem o szerokosci 1,18m; zlokalizowane na wysokosci
0,82m; z pomieszczenia sali, nastgpnie na podest zewnetrzny o szerokosci wynoszacej 1,55m,
kolejno na schody zewnetrzne. Minimalne szerokosci uzytkowe schodéw 1 maksymalne wysokosci
stopni wynoszg odpowiednio (ustalajgc prawidlowe wymiary w zakresie minimalnej szerokosci
uzytkowej schodéw, maksymalnej wysokosci stopni, przyjeto wymiary jako obowigzujace dla
budynku; tj. minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegu — 1,20m; spocznikdw — 1,30m; maksymalna
wysokos$¢ stopni — 0,15m). Szeroko$¢ stopni schodow zewngtrznych przy gtdéwnym wejsciu do
oddziatu przedszkolnego wynosi 0,35m — warunek speliony.

10. Instalacje uzytkowe:

Budynek wyposazony jest w instalacje:

4. wodno — kanalizacyjna,

5. instalacje¢ elektryczng i odgromowa,
6. instalacje teletechniczna,

7. wentylacja.

Stan techniczny instalacji, zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg architektoniczno -
budowlang okresla si¢ jako ,,dobry”.

11. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w budynku: z uwagi na wymagania wynikajace z
obowigzujacych przepisow dotyczacych budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIT; w budynku wymagane jest zastosowanie nast¢pujacych urzadzen przeciwpozarowych:

1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego odiaczajacy wszystkie obwody
elektryczne;

2. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne droég ewakuacyjnych. Parametry o$wietlenia to czas
dziatania nie krétszy niz 1 godzina, natezenie o$wietlenia w obrebie drog ewakuacyjnych
11x 1 51x przy urzadzeniach ppoz.;

3. Wyposazenie budynku w hydranty wewngtrzne 25 z wezem pdtsztywnym w lokalizacji
istniejacej (pokazane we wilasciwej dokumentacji technicznej).
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12. Wyposazenie w gasnice: Obiekt wyposazony jest w gasnice zgodnie z obowigzujagcym
normatywem (niezaleznie od oddzialu przedszkolnego): co najmniej 2 kg lub 3 dm?® $rodka
gasniczego zwartego w gasnicach przenosnych speliajagcych wymagania Polskich Norm na
kazde 100m? powierzchni strefy pozarowe;.

Zasady rozmieszczenia gasnic w obiekcie:

1) w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, w szczegdlnosci:

e przy wejSciach do budynkow,

¢ na klatkach schodowych,

¢ na korytarzach,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);

3) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizsze;j
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

4) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 7010.

Lokal oddzialu przedszkolnego jest wyposazony w gasnic¢ o skutecznos$ci gasniczej co najmnie;]
21A, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe]
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (niezaleznie od gasnic zastosowanych w
strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ lokal) — warunek speiniony.

13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow:

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, wymagane zapotrzebowanie na wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu
(powierzchnia wewnetrzna budynku nie przekracza 1000 m?; kubatura tacznie ponizej 5000 m?)
wynosi 10 dm?/s, z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego DN 80, lub 100 m? zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Na istniejgcej sieci wodociggowej przeciwpozarowej
znajduje si¢ hydrant DN 80 (hydrant DN 80 o wydajnos$ci min. 10 dm?/s 1 ci$nieniu nominalnym 0,2
MPa), zlokalizowany 60m od budynku.

14. Drogi pozarowe:

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej zgodnie z §12 ust. 1 [4].
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