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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Dostosownie oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Str6z do wymagan przeciwpozarowych
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad |m3
d.1./0310-03 (kat. gruntu IV)
1|analogia
0.5*0.5*1.0*5+0.1*2*3.5 m3 1.950
RAZEM 1.950
2|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.|202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
1
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNKRB 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw zapoér ziemnych z ziemi dostarczonej sa- |m3
d.1./0222-01 mochodami $rednia gruntu I-lll-warstwa ulepszonego podtoza (WUP) z pospdl-
1 ki lub kruszywa 0/63 z dowozem
3.21.6%0.8 m3 4.096
RAZEM 4.096
4|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1./0103-03 wykonywane mechanicznie,kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny- chodnik ,
1 zjazdy, poszerzenie
2.0*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5|KNNR 6 Palisada betonowa zg z projektem wraz z wykonaniem faw, m
d.1.|0403-04
1
1.6+3.15 m 4.750
RAZEM 4.750
6/ KNKRB 6 tawy z mieszanki betonowej z oporem-tawa pod palisade i obetonowanie m3
d.1.|0401-04
1
4.75%0.2*1.0+0.15*4.75 m3 1.663
RAZEM 1.663
7|KNR 2-02 Stopnie proste blokowe betonowe m
d.1.|2112-04
1
1.5*5 m 7.500
RAZEM 7.500
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.|0113-02 20 cm
1
1.5*3.25 m?2 4.875
RAZEM 4.875
9/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.|0113-05 10 cm
1
4.875 m?2 4.875
RAZEM 4.875
10|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
1.5*1.74 m?2 2.610
RAZEM 2.610
11|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane zg z pro- |m
d.1./1207-04 jektem
1
1.6+3.2 m 4.800
RAZEM 4.800
12|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych m2
d.1./0503-01 recznie, kategoria gruntu I-l|
1
3*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
1.2 Wymiana okna i drzwi
13|KNR 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2
d.1.|0354-05
2
1.2*1.7+1.02.1 m?2 4.140
RAZEM 4.140
14|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
2
0.5*0.85*1.75 m3 0.744
RAZEM 0.744
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.1.|0313-03 belek
2
0.25*0.25*0.3*4 m3 0.075
RAZEM 0.075
16/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2
1.5*4 m 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.1.|0313-06 belek nadprozowych
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie zg z pro-|m?2
d.1./1024-08 jektem
2
1.7*2.2 m?2 3.740
RAZEM 3.740
19/KNR 4-01 Obsadzenie kpl oscieznic wraz z skrzydtami wewnetrznymi petnymi zg z pro-  |szt.
d.1.|/0318-02 jektem
2
1.0*2.1 szt. 2.100
RAZEM 2.100
20|KNR 4-01 Obsadzenie kpl oscieznic wraz z skrzydtami wewnetrznymi tazienkowymi zg z |szt.
d.1.|/0318-02 projektem
2
1.0*2.1 szt. 2.100
RAZEM 2.100
21|KNR 4-01 Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z z wyktadzin ~ |m2
d.1./0818-01 PCV i plytek wraz z cokolikami
2
1.0*2.0*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.|/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
2.05*6+1.2*3+2.5*2 m 20.900
RAZEM 20.900
23|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkoéw plyta- |m?2
d.1./2610-05 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza i
2 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - kolor dostosowac do istniejacej elewacji
2.5%0.25*2+1.30%0.25 m?2 1.575
RAZEM 1.575
24|NNRNKB 2- |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m2
d.1.|02 1134-02
2/(2)
25*2 m?2 50.00
RAZEM 50.00
25|NNRNKB 2- |Gfadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni |m?2
d.1./02 2013-01 |podtogi ponad 5'm2,(grubo$¢ 3'mm) na tynku
2
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
26|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
d.1.{1505-01 nia, 2-krotne Analogia:Malowanie farbami lateksowymi
2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1./1101-02 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km)samochodem ciezarowym skrzyniowym
2
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Dostosownie oddziatu przedszkolnego 0.00
w Szkole Podstawowej w Stroz do wy-
magan przeciwpozarowych
1.1|Roboty ziemne 0.00
1.2|Wymiana okna i drzwi 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-4-
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