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ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Lp.

Nazwa roboty budowlanej

Uwagi

Wykonanie schoddw zewngtrznych
wraz z podestem.

Masa stali ksztattowej: 1150 kg

Masa blachy ryflowanej na podest i stopnie;|
600 kg

Masa stali zbrojeniowej 90 kg

Projektuje si¢ wykonanie schodéw

zewngtrznych oraz podestu

w konstrukcji stalowej. Podest oraz stopnie wykonane z blachy
ryflowanej (fezkowe]) gr. 4 mm.Konstrukcja schodéw wraz z
podestem i stopniami zabezpieczona do klasy R60 nosnosci ogniowej
atestowanq farbq ppoz do stosowania na zewngtrz. Stal ksztaitowa
klasy S235. Balustrady stalowe malowane (bez zabezpieczef
ppoz).Konstrukcja spawana na montazu lub z potgczeniami
warsztatowymi skrecanymi wg systemu wykonawcy. Posadowienie
stupkéw na trzpieniach wierconych $400 mm. Posadowienie schodéw
na fundamentach zalewane lub doczotowe z blachq podstawy 8 mm
+ zakotwienie 2 M12 klasy 5.8. wklejane.

Demontaz istniejgcege okna i montaz
nowego okna dwuskrzydfowego

o wymiarach 245x150+naswietle nad oknem)
dwuskrzydfowe nieotwieralne 240x57.

2 sztuki do wymiany

Projektowane okno PVC o wspofczynniku przenikania ciepfa U=0,90
W/mZ. W ramach roboty nalezy wykona¢ obrébke oscieza od
wewnqtrz i od zewnqtrz. Okno w kolorze biafym.

Demontaz istniejqcego okna. Po demontazu
nalezy wykona¢ wykucie istniejqcej Sciany
pod oknem do poziomu posadzki

(okofo 2,45%0,85 m). Po wykonaniu wykucig
nalezy zamontowaé drzwi aluminiowe
przeszklone dwuskrzydfowe 2x115x200

+ naswietle 245x90 dwukwaterowe
nieotwieralne.

Projektowane drzwi aluminiowe o wspdfczynniku przenikania ciepfa
U=1,30 W/m%. W ramach roboty nalezy wykona¢ obrébke oscieza od
wewngtrz i od zewngtrz oraz wylozenie progu ptytkami ceramicznymi.
Drzwi nalezy wykona¢ joko bezprogowe (max. 2 cm progu). Drzwi
nalezy wyposazy¢ w 2 zamki systemowe oraz obustronne klamki.

PRZEKROJ A-A

\ stopnie z blachy ryfiowanej

gr. 4mm

betonowy wiercony
B40x120¢m

Zbrojenie fundamentéw
skala 1:50

6212

@ strzemiona @6 co 25cm

CONSAR
Katarzyna Soltys
INZYNIERIASARCHITEKTURA
tel. 510 537 801

34-615 Stopnice 980

Il

mgr inZ. Przemystaw Soltys
upr. budowlane nr ewid. MAP/0410/PWOK/13

do projektowania i kierowania rob. budowl. bez ograniczen w
specjalnoscl konstrukeyjno - budowlanej

OPRACOWAL:

TEVAT. RZUT PARTERU — LOKAL PRZEDSZKOLNY

LOKALIZACJA:Dz. ew. nr 1073, obr. Wilczyce, Gmina Dobra

OBIEKT: SZKOtA PODSTAWOWA W WILCZYCACH

Nalezy wykona¢ demontaz istniejqcych drzwi
i przefozenie tak aby otwieraly si¢ do
srodka sali

W ramach roboty nalezy wykona¢ obrébke oscieza i malowanie
oscieza na kolor biaty.

Beton C20/25 (B25)

Zbrojenie stal BSOOSP klasa ciggliwosci C — #
Otulenie zbrojenia w fundamentach 6 cm

Stal ksztaftowa S235

NR RYSUNKU

2




