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IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
Branza konstrukcyjna — projektant uprnr MAP/0410/PWOK/13
mgr inz. Przemystaw Sottys do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 06.2024
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
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Zaway;oéé opracowania
CZESC| stron........c.ocvveeen.

= ZALACZNIKI (wg zestawienia na stronie ,,zalgczniki”)

1. CZESC OPISOWA
2. CZESC RYSUNKOWA

ZAL ACZNIKI

Oswiadczenie projektanta
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantéw do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci projektantow do

odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego.
- mgr inz. Przemystaw Sottys,
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Limanowa, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Dokumentacja techniczna przetargowa wykonania robét budowlanych
w Budynku Filii Szkoty Podstawowej w Pétrzeczkach

Pétrzeczki 216

34 - 643 Jurkéw

zostata sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

AUTORZY PROJEKTU
PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
Branza konstrukcyjna — projektant uprnr MAP/0410/PWOK/13
mgr inz. Przemystaw Sottys do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 06.2024
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
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= PROJEKT TECHNICZNY DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW P.POZ

1. CZESC OPISOWA.....o.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeseeeeeeeeaneeseeeeaneaneaeens str. 8-9
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LOKALIZACJA OBIEKTU

3. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE. .......ceeeeeeeeeeeeeeeseeaeeanens str. 11
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WSTEP:
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem.

- Inwentaryzacja budowlana obiektu

- Uzgodnienia i opracowania branzowe.

- Wszelkie warunki i zapewnienia.

- Obowigzujgce akty prawne i normy budowlane w szczegdélnosci ROZPORZADZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego
lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowe;j
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Zakres robét objetych dokumentacija przetargowa

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przetargowa na wykonanie robét

budowlanych w obiekcie. W ponizszej tabeli przedstawiono projektowany zakres robét.

Oznaczenia w tabeli odpowiadajg numerom na zatgczonych rysunkach architektoniczno -

konstrukcyjnych.
Lp. Nazwa roboty budowlanej Uwagi Kondygnacja | Obmiar
Wykonanie nasypu z masy Nasyp nalezy zageszczac¢ warstwami
ziemno-skalnej okoto 30 cm. Skarpy nasypu
1. lub i wykonaé¢ w nachyleniu okoto 1:1,25. 0 -
ub innego gruntu = o L .
rzyblizona objeto$¢ nasypu wynosi
zageszczalnego. 60 m®
Projektuje sie wykonanie podestu
jako utwardzenie powierzchni gruntu
z kostki brukowej gr. 6 cm na
podsypce kruszywowe;j
drobnoziarnistej gr. 5cm i
podbudowie kruszywowej 30 cm.
Obramowanie utwardzenia obrzezem
betonowym 8x30 uktadanym na tawie
> Wykonanie podestu z kostki betonowej. Na fragmencie 0 )
' brukowe;j. utwardzenia od strony dojazdu
zamiast obrzeza betonowego
projektuje sie palisade 12x18 cm o
wysokosci 120cm. Palisade
betonowg od srodka nalezy obtozy¢
chudym betonem na gr. ok. 15 cm na
catej wysokosci w celu
zabezpieczenia przed wypychaniem
palisady
. " W ramach roboty nalezy wykonac¢
3 Wyko_nan_le 'Z(.)lacj'. izolacje przeciwwilgociowg wykonang
' przeciwwilgociowe; 2 t Przyblizona ilos¢ 0 )
(2 x papa). Z < Warstw papy. . y. 2
izolacji do wykonania : 15 m
Demontaz istniejgcego okna. | Projektowane drzwi aluminiowe o
Po demontazu nalezy wspotczynniku przenikania ciepta
wykonaé wykucie istniejgcej U=1,30 W/m?K. W ramach roboty
Sciany pod oknem do nalezy wykona¢ obrébke oscieza od
4 poziomu posadzki wewnatrz i od zewnatrz oraz 0 1 szt
' (okoto 1,18x0,88 m). Po wytozenie progu ptytkami '
wykonaniu wykucia nalezy ceramicznymi. Drzwi nalezy wykonaé
zamontowac drzwi jako bez progowe (max. 2 cm progu).
aluminiowe przeszklone Drzwi nalezy wyposazy¢ w 2 zamki
jednoskrzydtowe 90x200 systemowe oraz obustronne klamki.
_NaIgazy wykonac Q¢montaz W ramach roboty nalezy wykonac¢
istniejgcych drzwi i . e g
5. przelozenie tak aby otwieraty ot?rgb_ke oscieza i malowanie 0 1szt.
: ] X oscieza na kolor brgzowe.
sie do srodka sali.
Y;//s?r:?j?\ualzeazzyn\?v;ig:};@ na Balustrada malowana proszkowo.
6 balustrade stalowa Ukfad wypetnienia pionowy. 0 --
. Wysokos$¢ balustrady 110cm.
montowang w podiozu.




