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1. | Wykonanie nasypu z masy Nasyp nalezy zageszcza¢ warstwami okofo 30 cm. Skarpy nasypu 5 < | =
ziemno—skalnej lub wykona¢ < =| 5
innego gruntu zagegszczalnego. w nachyleniu okofo 1:1,25. Przyblizona objetos¢ nasypu wynosi 60 m3. g ‘{
2. | Wykonanie podestu Projektuje sig wykonanie podestu jako utwardzenie powierzchni gruntu ! <C $
z kostki brukowej. z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce kruszywowej drobnoziarnistej > ('7) g
gr. 5 cm i podbudowie kruszywowej 30 cm. Obramowanie utwardzenia obrzezem betonowym a2
8x30 ukfadanym na fawie betonowej. Na fragmencie ol =
| 1 utwardzenia od strony dojazdu zamiast obrzeza betonowego % [a A
projektuje sig palisade 12x18 cm o wysokosci 120cm. Palisadg betonowq od Srodka nalezy < z
obfozyt chudym betonem na gr. ok. 15 cm na cafej wysokosci w celu zabezpieczenia a. 3.
przed wypychaniem palisady § g 2
3. | Wykonanie izolacji W ramach roboty nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq wWo?onq o % 3
przeciwwilgociowej (2xpapa). z 2 warstw papy. Przyblizona ilos¢ izolacji do wykonania : 15 m » o N]
= =
4 Demontaz istniejgcego okna. Po’ § é §
" |demontazu nalezy wykonatwykucie | projektowane drzwi aluminiowe o wspbfczynniku przenikania ciepta U=1,30 & s |3
istniejqce] sciany pod oknem do | \y/m2%¢ W ramach roboty nalezy wykonaé obrébke ocieza od wewnqtrz i
poziomu posadzki (oko'(oj,18x0,88 od zewngtrz oraz wylozenie progu ptytkami ceramicznymi. Drzwi nalezy BRANZA
m). Po wykonaniu wykucia ndlezy | wykona¢ joko bez progowe (max. 2 cm progu). Drzwi nalezy wyposazyt w ARCH/KWSTR
zamontowa¢ drzwi aluminiowe 2" zamki systemowe oraz obustronne klamki. *
przeszklone jednoskrzydtowe SKALA
90x200 .
Nalezy wykonaé demontaz W ramach roboty nalezy wykona¢& obrdbke oscieza i 1:100
5. |istniejgcych drzwi i przefozenie tak| malowanie DATA
aby otwieraly si¢ do srodka sali. oscieza na kolor brqzowe. / ( ) 06 2024
W miejscu zaznaczonym nalezy Balustrada malowana proszkowo. Ukfad wypetnienia Betor.] (?20 25 (B25 ) . NR ’RYSUNKU
6. | Wykonac balusirade stalowq plonowy. Wysokos¢ balustrady 110cm. Zbrojenie stal B500SP klasa ciggliwosci C — #
Otulenie zbrojenia w fundamentach 6 cm 2




