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WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkéw ppoz w mysl|
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWELJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszowki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Potrzeczki, gmina Dobra
- dz.ew. nr 216, obreb Stréza, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT MONTAZOWYCH
ZWIAZNAYCH Z ULOZENIEM PALISAD BETONOWYCH ORAZ SCHODOW
BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne i szczegbétowe
dla ROBOT MONTAZOWYCH ZWIAZNAYCH Z ULOZENIEM PALISAD
BETONOWYCH ORAZ SCHODOW BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH.

Zakres prac:

- utozenie palisad betonowych o wymiarach 12x18x120 na podsypce cementowo-
piaskowej

- utozenie schoddéw betonowych prefabrykowanych o wymiarach 15x35x150 cm na
podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, wytycznymi oraz specyfikacjg ogolng ST-00.

Palisada betonowa - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce spocznik i biegi
schodéw w ciggu komunikacyjnym od terendw nieprzeznaczonych dla komunikaciji
obnizonych wzgledem terenéw przeznaczonych do komunikacji na gtebokosc¢
uniemozliwiajgca zastosowanie obrzeza.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronne
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych dla komunikaciji.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce parking,
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jezdnie i chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie
drogowe.

Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni, komunikacyjne
powigzanie roznych poziomdéw w sposdb dostosowany do warunkdéw ruchu pieszego.
Bieg- wydzielona czes¢ schodow sktadajgca sie co najmniej z dwoch nastepujgcych
po sobie stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach
uzytkowych, stanowigca potgczenie komunikacyjne dla dwdch réznych poziomdw.
Szerokos¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego - szerokosc
mierzona w swietle wewnetrznych krawedzi balustrad.

Stopien - zasadniczy element schodow, na ktorym wspiera sie stopa przy
pokonywaniu réznych pozioméw.

Stopnica - ptyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano ST-00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- palisada betonowa 12x18x120cm

- schody betonowe 15x35x150 cm

- piasek na podsypke

- cement do podsypki

- woda

Materiaty powinny posiadac aprobate techniczng.

2.3 Palisady betonowe — wymagania techniczne

Nalezy zastosowac palisade betonowg 12x18x120cm.Maksymalna wysokos$é
palisady ponad przylegajg teren zielony nie moze przekroczy¢é 45 cm w przypadku
palisady h=80 cm oraz 20 cm w przypadku palisady o h= 50 cm.

Ksztalt i wymiary

Ksztatt palisad betonowych powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg niniejszej
SST.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie palisad betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow

betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.
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Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiezé na skladowisko
odpaddéw. Koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk,
unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpaddéw poniesie Wykonawca
W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpaddw znajduje sie poza terenem
budowy koszty jego pozyskania oraz koszty sktadowania na nim materiatéw do czasu
ich pézniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.

Skiadowanie

Palisady betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci, uktadane sg
warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taSmg stalowg to chroni je przed
dziataniem czynnikow zewnetrznych i przed zniszczeniem

Palisady betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ palisady.

Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do wypetnienia spoin powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 [11].
Cement na podsypke powinien by¢ cementem powszechnego uzytku odpowiadajgcym
wymaganiom PN-EN 197-1 [4].
Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [9]

2.4. Stopnie prefabrykowane
Beton i jego skladniki
Stopnie prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy C 25/30 (B30) wg PN-

EN 206-1:2003[15]. Beton w stopniach powinien spetniaé wymagania podane w tablicy
1.

Tablica 1
Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedlug
PN-EN 206-
1 | 1 Klasa betonu - C25/30 B30 1:2003[15] PN-B88/B-
06250(7]
2 | Masiakliwost %o =50 PN-88/B-06250(7)
3 | Wodoprzepuszczalnost - W PN-88/B-06250(7)
4 | Mrozoodpomosé - F100 PMN-88/B-06250[7]
5 | Scieralnoéé na tarczy Boehmego mm =35 PN-84/B-04111[10]
Stal

Do zbrojenia stopni nalezy stosowac¢ stal klasy B500 SP.
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Cement
Elementy prefabrykowane stopni

Powierzchnie stopni powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementdéw zelbetowych nie
powinny przekracza¢ wartosci:
- wklestosc¢ lub wypukto$¢ powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi: 3
mm
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 3, dtugos¢ max. 20 mm.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-80/B10021[11].

3.SPRZET
3.1 Wymagania ogodlne
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw powierzchniowych ptytowych, ubijakéw spalinowych 200kg,
- pit tarczowych;

- recznych narzedzi np. topaty, szpadle itp.

- Innych niezbednych do ustawienia obrzezy, palisad lub schodéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ transportowane po osiggnieciu przez
beton 80% projektowej wytrzymatosci, dowolnym  $rodkiem transportu
zaakceptowanym przez Inzyniera, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami. Prefabrykaty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

- roboty przygotowawcze,

- utozenie podbudowy pod schody,

— utozenie stopni prefabrykowanych,

— utozenie palisad betonowych

- roboty wykonczeniowe.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.3. Przygotowanie tawy pod schody

tawe zwirowg i zwirowo-cementowg rozsciela sie na podtozu przygotowanym,
jak w pkt.5.4. Grubos¢ fawy (podsypki)

powinna wynosic¢ po zageszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.3. i
2.2.4. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm. Podsypke zwirowocementowo przygotowuje sie w betoniarkach,
a nastepnie uktada sie na uprzednio zwilzonym podtozu.

5.4. Utozenie stopni prefabrykowanych

Stopnie prefabrykowane mogg by¢ wykonane na budowie lub w wytworni. W
kazdym przypadku powinny spetnia¢ wymagania pkt.2. Stopnie nalezy uktada¢ na
zwilzonej tawie zwirowej lekko ubijajgc, zachowujgc ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ ich
powierzchni.

5.5. Utozenie palisad betonowych

Palisady nalezy ustawia¢ w uprzednio wykonanym Kkorycie na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, obsypujgc zewnetrzng Sciane obrzezy
gruntem i ubijajgc go. Palisade betonowg od $rodka nalezy obtozy¢ chudym betonem
na gr. ok. 15 cm na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wypychaniem
palisady.

Po ufozeniu elementdw betonowych, spoiny nalezy wypetnic zaprawag
cementowo — piaskowg 1:4. Zaprawe cementowo — piaskowg zaleca sie przygotowac

7



NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sottys
CONSAR CONS
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA KATARZYNA SOLTYS

Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA
tel. kom. 510 537 801

w betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej wystarczajgca ptynnosc. Przed rozpoczeciem
uktadania zaprawy elementy betonowe powinny by¢ oczyszczone i dobrze zwilzone
wodg. Zaprawa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z elementami
betonowymi. Po wypetnieniu spoin zaprawg cementowo — piaskowg powierzchnie
palisad nalezy starannie oczysci¢. W kilka godzin po wypetnieniu spoin nalezy pokry¢
wykonane palisady warstwg piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm, pola¢ wodg i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7do 10 dni, po czym nalezy oczysci¢ z
piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST-00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola materiatéw

Materiaty nalezy kontrolowa¢ na podstawie atestow i aprobat technicznych na
zgodnosc z pkt.2. niniejszej STWiORB.
Kontrola materiatdw polega na sprawdzeniu ich aprobat technicznych i atestéw na
zgodnos¢ z wymaganiami pkt.2.

6.3. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia kraweznikdéw i obrzezy betonowych i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;i.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy . Pomiary
dtugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy
zgodnie z wymaganiami tablic.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do
1 mm.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw robét, sktadajgcych sie na ogdiny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie rob6t oraz w
zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot.
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Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢é uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego.

6.5. Sprawdzenie utozenia stopni prefabrykowanych

Sprawdzenie utozenia stopni obejmuje:

- Konstrukcja utozonych schodéw nie powinna odbiegac od projektowanej linii o
wiecej niz 0,5%

- Rzedne wierzchu stopni (mierzone dla 3 stopni w kazdym biegu) nie mogg réznic
sie od projektowanych o wiecej niz 0,5 cm

6.6. Sprawdzenie utozenia palisad betonowych

Sprawdzenie utozenia palisad betonowych obejmuje:

— odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 0,5%,

- odchylenie niwelety - max. + 0,5%,

- rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg <
0,5 cm,

- dokfadnos¢ wypetnienia spoin - spoiny powinny by¢ wypetnione co najmniej na 3/4
grubosci elementow.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu
wypetniajgcego na dtugosci ok. 10cm i zbadanie

gtebokosci wypetnienia spoiny. W tych samych miejscach nalezy zbadac szerokos$¢
spoiny - powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robat jest:

- 1 m (1 metr) wykonanych palisad betonowych.

- 1 m (1 metr) wykonanych stopni betonowych prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot

Odbidr palisad i schodow betonowych prefabrykowanych jest przeprowadzany
na zasadzie odbioru czesciowego i koncowego.
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Odbiér robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania ich
postepu.

9 .PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Ceny jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- Dostarczenie materiatéw i wszystkich pozostatych czynnikow produkcji,
- wykonanie koryta pod schody,

- wykonanie taw zwirowej i zwirowo-cementowe;j,

- montaz prefabrykowanych stopni i palisady,

- wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,

- ubytki i odpady,

— oczyszczenie terenu robot.

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje réwniez:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych.

10.RZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

2 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

3 PN-88/B-06250 Beton zwykty

4 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

5 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow

6 PN-84/B-04111 Materiaty kamienne — oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
7 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

8 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
stosowania

9 PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

10 PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg
zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).

Wymagania i badania.

10
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11 PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i
zgodnosc¢

12. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

13 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

14 PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

11
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

ULOZENIE PALISAD | SCHODOW
BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH

Kod CPV: 45233300-2
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkéw ppoz w mysl|
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWELJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszowki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Potrzeczki, gmina Dobra
- dz.ew. nr 216, obreb Stréza, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT MONTAZOWYCH
ZWIAZNAYCH Z ULOZENIEM PALISAD BETONOWYCH ORAZ SCHODOW
BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne i szczegbétowe
dla ROBOT MONTAZOWYCH ZWIAZNAYCH Z ULOZENIEM PALISAD
BETONOWYCH ORAZ SCHODOW BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH.

Zakres prac:

- utozenie palisad betonowych o wymiarach 12x18x120 na podsypce cementowo-
piaskowej

- utozenie schoddéw betonowych prefabrykowanych o wymiarach 15x35x150 cm na
podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, wytycznymi oraz specyfikacjg ogolng ST-00.

Palisada betonowa - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce spocznik i biegi
schodéw w ciggu komunikacyjnym od terendw nieprzeznaczonych dla komunikaciji
obnizonych wzgledem terenéw przeznaczonych do komunikacji na gtebokosc¢
uniemozliwiajgca zastosowanie obrzeza.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronne
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych dla komunikaciji.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce parking,
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jezdnie i chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie
drogowe.

Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni, komunikacyjne
powigzanie roznych poziomdéw w sposdb dostosowany do warunkdéw ruchu pieszego.
Bieg- wydzielona czes¢ schodow sktadajgca sie co najmniej z dwoch nastepujgcych
po sobie stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach
uzytkowych, stanowigca potgczenie komunikacyjne dla dwdch réznych poziomdw.
Szerokos¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego - szerokosc
mierzona w swietle wewnetrznych krawedzi balustrad.

Stopien - zasadniczy element schodow, na ktorym wspiera sie stopa przy
pokonywaniu réznych pozioméw.

Stopnica - ptyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano ST-00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- palisada betonowa 12x18x120cm

- schody betonowe 15x35x150 cm

- piasek na podsypke

- cement do podsypki

- woda

Materiaty powinny posiadac aprobate techniczng.

2.3 Palisady betonowe — wymagania techniczne

Nalezy zastosowac palisade betonowg 12x18x120cm.Maksymalna wysokos$é
palisady ponad przylegajg teren zielony nie moze przekroczy¢é 45 cm w przypadku
palisady h=80 cm oraz 20 cm w przypadku palisady o h= 50 cm.

Ksztalt i wymiary

Ksztatt palisad betonowych powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg niniejszej
SST.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie palisad betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow

betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.
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Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiezé na skladowisko
odpaddéw. Koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk,
unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpaddéw poniesie Wykonawca
W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpaddw znajduje sie poza terenem
budowy koszty jego pozyskania oraz koszty sktadowania na nim materiatéw do czasu
ich pézniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.

Skiadowanie

Palisady betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci, uktadane sg
warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taSmg stalowg to chroni je przed
dziataniem czynnikow zewnetrznych i przed zniszczeniem

Palisady betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ palisady.

Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do wypetnienia spoin powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 [11].
Cement na podsypke powinien by¢ cementem powszechnego uzytku odpowiadajgcym
wymaganiom PN-EN 197-1 [4].
Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [9]

2.4. Stopnie prefabrykowane
Beton i jego skladniki
Stopnie prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy C 25/30 (B30) wg PN-

EN 206-1:2003[15]. Beton w stopniach powinien spetniaé wymagania podane w tablicy
1.

Tablica 1
Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedlug
PN-EN 206-
1 | 1 Klasa betonu - C25/30 B30 1:2003[15] PN-B88/B-
06250(7]
2 | Masiakliwost %o =50 PN-88/B-06250(7)
3 | Wodoprzepuszczalnost - W PN-88/B-06250(7)
4 | Mrozoodpomosé - F100 PMN-88/B-06250[7]
5 | Scieralnoéé na tarczy Boehmego mm =35 PN-84/B-04111[10]
Stal

Do zbrojenia stopni nalezy stosowac¢ stal klasy B500 SP.
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Cement
Elementy prefabrykowane stopni

Powierzchnie stopni powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementdéw zelbetowych nie
powinny przekracza¢ wartosci:
- wklestosc¢ lub wypukto$¢ powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi: 3
mm
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 3, dtugos¢ max. 20 mm.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-80/B10021[11].

3.SPRZET
3.1 Wymagania ogodlne
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw powierzchniowych ptytowych, ubijakéw spalinowych 200kg,
- pit tarczowych;

- recznych narzedzi np. topaty, szpadle itp.

- Innych niezbednych do ustawienia obrzezy, palisad lub schodéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ transportowane po osiggnieciu przez
beton 80% projektowej wytrzymatosci, dowolnym  $rodkiem transportu
zaakceptowanym przez Inzyniera, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami. Prefabrykaty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

- roboty przygotowawcze,

- utozenie podbudowy pod schody,

— utozenie stopni prefabrykowanych,

— utozenie palisad betonowych

- roboty wykonczeniowe.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.3. Przygotowanie tawy pod schody

tawe zwirowg i zwirowo-cementowg rozsciela sie na podtozu przygotowanym,
jak w pkt.5.4. Grubos¢ fawy (podsypki)

powinna wynosic¢ po zageszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.3. i
2.2.4. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm. Podsypke zwirowocementowo przygotowuje sie w betoniarkach,
a nastepnie uktada sie na uprzednio zwilzonym podtozu.

5.4. Utozenie stopni prefabrykowanych

Stopnie prefabrykowane mogg by¢ wykonane na budowie lub w wytworni. W
kazdym przypadku powinny spetnia¢ wymagania pkt.2. Stopnie nalezy uktada¢ na
zwilzonej tawie zwirowej lekko ubijajgc, zachowujgc ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ ich
powierzchni.

5.5. Utozenie palisad betonowych

Palisady nalezy ustawia¢ w uprzednio wykonanym Kkorycie na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, obsypujgc zewnetrzng Sciane obrzezy
gruntem i ubijajgc go. Palisade betonowg od $rodka nalezy obtozy¢ chudym betonem
na gr. ok. 15 cm na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wypychaniem
palisady.

Po ufozeniu elementdw betonowych, spoiny nalezy wypetnic zaprawag
cementowo — piaskowg 1:4. Zaprawe cementowo — piaskowg zaleca sie przygotowac

7
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w betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej wystarczajgca ptynnosc. Przed rozpoczeciem
uktadania zaprawy elementy betonowe powinny by¢ oczyszczone i dobrze zwilzone
wodg. Zaprawa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z elementami
betonowymi. Po wypetnieniu spoin zaprawg cementowo — piaskowg powierzchnie
palisad nalezy starannie oczysci¢. W kilka godzin po wypetnieniu spoin nalezy pokry¢
wykonane palisady warstwg piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm, pola¢ wodg i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7do 10 dni, po czym nalezy oczysci¢ z
piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST-00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola materiatéw

Materiaty nalezy kontrolowa¢ na podstawie atestow i aprobat technicznych na
zgodnosc z pkt.2. niniejszej STWiORB.
Kontrola materiatdw polega na sprawdzeniu ich aprobat technicznych i atestéw na
zgodnos¢ z wymaganiami pkt.2.

6.3. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia kraweznikdéw i obrzezy betonowych i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;i.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy . Pomiary
dtugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy
zgodnie z wymaganiami tablic.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do
1 mm.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw robét, sktadajgcych sie na ogdiny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie rob6t oraz w
zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot.
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Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢é uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego.

6.5. Sprawdzenie utozenia stopni prefabrykowanych

Sprawdzenie utozenia stopni obejmuje:

- Konstrukcja utozonych schodéw nie powinna odbiegac od projektowanej linii o
wiecej niz 0,5%

- Rzedne wierzchu stopni (mierzone dla 3 stopni w kazdym biegu) nie mogg réznic
sie od projektowanych o wiecej niz 0,5 cm

6.6. Sprawdzenie utozenia palisad betonowych

Sprawdzenie utozenia palisad betonowych obejmuje:

— odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 0,5%,

- odchylenie niwelety - max. + 0,5%,

- rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg <
0,5 cm,

- dokfadnos¢ wypetnienia spoin - spoiny powinny by¢ wypetnione co najmniej na 3/4
grubosci elementow.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu
wypetniajgcego na dtugosci ok. 10cm i zbadanie

gtebokosci wypetnienia spoiny. W tych samych miejscach nalezy zbadac szerokos$¢
spoiny - powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robat jest:

- 1 m (1 metr) wykonanych palisad betonowych.

- 1 m (1 metr) wykonanych stopni betonowych prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot

Odbidr palisad i schodow betonowych prefabrykowanych jest przeprowadzany
na zasadzie odbioru czesciowego i koncowego.
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Odbiér robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania ich
postepu.

9 .PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Ceny jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- Dostarczenie materiatéw i wszystkich pozostatych czynnikow produkcji,
- wykonanie koryta pod schody,

- wykonanie taw zwirowej i zwirowo-cementowe;j,

- montaz prefabrykowanych stopni i palisady,

- wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,

- ubytki i odpady,

— oczyszczenie terenu robot.

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje réwniez:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych.

10.RZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

2 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

3 PN-88/B-06250 Beton zwykty

4 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

5 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow

6 PN-84/B-04111 Materiaty kamienne — oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
7 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

8 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
stosowania

9 PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

10 PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg
zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).

Wymagania i badania.
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11 PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i
zgodnosc¢

12. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

13 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

14 PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
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