NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sottys

CONSAR CONS
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA KATARZYNA SOLTYS

Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA
tel. kom. 510 537 801

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

MONTAZ DRZWI



NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sottys

S CONS
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA \ KATARZYNA SOLTYS
Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA

tel. kom. 510 537 801

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sottys

S CONS
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA \ KATARZYNA SOLTYS
Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA

tel. kom. 510 537 801

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkdéw ppoz w mysl|
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowe;j

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszéwki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Pétrzeczki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 216, obreb Str6za, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne i
szczegotowe , dla WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

1.3.1 Wymiana stolarki drzwiowej

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

- osadzenie drzwi aluminiowych

- uzupetnienie tynkéw podmurdwki i uszkodzonych osciezy
- wywoz zdemontowanej stolarki drzwiowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, wytycznymi oraz specyfikacjg ogolng ST-00.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczgce robét podane w ST — 00.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne
Wymagania odnosnie materiatow podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Wszystkie zastosowane materiaty w projekcie musza by¢ zaprojektowane i
wykonane jak dla obiektdéw uzytecznosci publicznej z duzym natezeniem ruchu.
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Wszelkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ podwyzszone wymagania
antyposlizgowosci, Scieralnosci dla obiektdéw uzytecznosci publicznej o bardzo duzym
natezeniu ruchu - szkoty oraz potwierdzone odpowiednimi atestami i dopuszczeniami.

Wykonawca przedstawi przed budowaniem kazdy materiat do zaakceptowania.

2.2 Wymagania szczego6towa

2.2.1 Stolarka drzwiowa
UWAGA! Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji lub ztozeniem
zamowienia do producenta drzwi, zobowigzany jest do sprawdzenia
szczegotowych wymiarow drzwi przewidzianych do wymiany. Pierwszenstwo
przed dokumentacjg projektowg ma obmiar z natury. Wszelkie nastepstwa
btednych wymiaréw drzwi obcigzajg wykonawce.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu okreslono na rysunkach zawartych w
dokumentaciji projektowej. Projektowane drzwi o podwyzszonej wytrzymatosci
mechanicznej dla obiektéw szkolnych.

2.2.2. Styropian na oscieza

Polistyren ekspandowany (EPS) - styropian

Podstawowe parametry

-odmiany EPS 70-040 - samogasnacy

- minimalna gestos$¢ pozorna - 15 kg/m3,

- deklarowane naprezenie sciskajgce - 70 kPa,

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - A=0,04 W/mK
-ptyty grubosci 5 cm do ocieplania osciezy okiennych,
Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych
uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm,
dla ptyt o grubos$ci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2. wymiary:

- dtugosc¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyitki £0,5%

- szerokos¢ -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$é
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilosS¢ i
pieczatke pakowacza.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

2.2.3 Masa klejowo-szpachlowa systemowa

Zaprawa klejgca na bazie cementu

Podstawowe parametry:

Gestos$¢ zaprawy stwardniatej 1,4 g/cm3

Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) 3,0-4,0 N/mm2
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) 9,0 N/mm2
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Modut dynamiczny E (po 28 dniach) 6500-7500 N/mm2

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 7783-2

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd 0,05-0,11 m

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 15-35

Nasigkliwo$¢ 0,08 kg/(m2 h1/2)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,87 W/(m K)

Zastosowanie i zuzycie

klejenie ptyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m2

dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 kg/m2
Podane wartosci zuzycia sg wartosciami orientacyjnymi.
Dodatkowo do mocowania styropianu fgczniki mechaniczne odpowiadajgce
wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB

2.2.4 Tynk silikonowy

Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka.
Tynk silikonowy na bazie zywic siloksanowych

Kolor piaskowy

Tynk na cokot- mozaikowy

DANE TECHNICZNE

Gestose gotoweqo wyrobu ok. 19 ag/cm’
Wartosc przenikania pary wodnej, 15 <V, <150 g/mxd

Dyfuzja w zaleznosci od grubosci

) 014m=5,<14m
warstwy powietrza

Temperatura przygotowania masy oraz

4}
podioza i otoczenia w trakcie prac 0d5do +30°C
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WYMAGANIA TECHNICZNE

PH-EN 15824:2010
c € 076/ (EM 15824:2009)
do stosowania na scianach

7ewnetrznych | wewnetrznych,
stupach i scianach dziatowych

Cienkowarstwowy tynk silikonowy
rozcienczalny woda

Reakcja na ogier — klasa A2-51,d0
Ir 7 73l - e -
Prze pus.iualr'ur_ﬂi pflr}-' wiodane V. ¢rednia
kategoria !
Absorpcja wody - kategoria W, - Srednia
Przyczepnosc = 0,35 MPa
Jgodnie 7z norma
PM-EN 1062-3:2008,
Trwatose (odpornose na zamrazanie dla absorpcjiW, < 0,5 kg/m*h®
odmrazanie) badanie odpornosc
na zamrazanie-odmrazanie
nie jest konleczne.
Wspotczynnik przewodzenia ciepla 0,6/ W/mK (A, dry)
(srednia wartosc tabelaryczna; P=50%) (EM 17452007 tab, A1)

2.2.5 Elementy dodatkowe

= Tkanina z wkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-P-
85010:1992 Tkaniny szklane.

» Siatka z wtokien szklanych o gramaturze min 135g/m2

= taczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom Swiadectw lub aprobat
technicznych ITB.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00 - Ogdlna specyfikacja
techniczna.
Do wykonania robét nalezy uzywac:
- poziomice
- pistolety do pianki i silikonu
- narzedzia reczne (pace stalowe, poziomnice , piony traserskie itp.)
- narzedzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadta do zapraw)
- kliny, Sciggi
Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie
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gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow i
wyrobéw budowlanych.

Do transportu materiatdw budowlanych z rozbiérki oraz do wbudowania
nalezy zastosowaé urzgdzenia i sprzet, ktére nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla
otoczenia oraz srodowiska.

Elementy stolarki drzwiowej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie, przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i wyroby budowlane
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem |ub utratg
stateczno$ci i uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez
ich producenta.

Transport musi odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Okucia nie zamontowane transportowa¢ i przechowywa¢ w odrebnych
opakowaniach. Oscieznice muszg by¢ opakowane w opakowania fabryczne
producenta , skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki ochronne ( np. plastikowe).
Okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.
Instrukcja winna byC¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowacC sie etykieta zawierajgca: - nazwe i adres
producenta, — nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat, — date
produkcji i nr partii, — wymiary, — liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu, - numer
aprobaty technicznej, — nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa, — znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do
montazu. PrzechowywaC¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i
przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST- 00 - Ogdlna
specyfikacja techniczna

Przed zaméwieniem i wykonaniem nowych drzwi, nalezy wykona¢ odkrywki w
oSciezach, w poblizu oscieznic drzwiowych, w celu sprawdzenia rzeczywistych
wymiarow otworow drzwiowych i zewnetrznych wymiarow oscieznic.

5.2. Demontaz elementéw stolarki drzwiowej

Demontaz elementéw stolarki drzwiowej prowadzi¢ z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i narzedzi.
Materiaty z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwac¢ poza teren budowy, zgodnie z
wymogami przepisow ustawy O odpadach i ustawy Prawo ochrony Srodowiska.
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5.3. Montaz elementéw stolarki drzwiowej

Przed osadzeniem nowych elementow stolarki, oscieza otworow
drzwiowych nalezy doktadnie oczysci¢ i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
Powierzchnie oscieznic drzwiowych od strony muru nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng srodkami impregnacyjnymi.

W sprawdzone i przygotowane oscieza wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Przed zamocowaniem drzwi
nalezy prawidtowo ustawi¢ w pionie i w poziomie za pomocg klinéw drewnianych.

Do mocowania drzwi uzywaé oryginalnych kotkow rozporowych lub kotew
(zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi.
Odlegtos¢ kotkow lub kotew od ztgcz naroznikowych powinna wynosic¢ nie wiecej niz
30 cm, natomiast odlegtos¢ miedzy kotkami lub kotwami nie moze by¢ wieksza niz
75cm.

Po zamocowaniu drzwi nalezy usungc¢ kliny drewniane, a nastepnie przestrzen
pomiedzy oscieznicg a $ciang i wegarkiem wypeti¢ piankg poliuretanowg. Dla
zapewnienia catkowitej szczelnosci, styki obwodowe po obu stronach drzwi,
uszczelni¢ masg silikonowa.

Po zmontowaniu stolarki drzwi doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarki nie powinny
przekraczac ponizszych wartosci:

- luzy miedzy skrzydtami + 2 mm,
-luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg — 1 mm.

5.6. Uzupetnienia ubytkéw w tynkach z malowaniem

Wszelkie powstate ubytki w tynkach wewnetrznych, podczas dokonywania
wymiany stolarki drzwiowej, nalezy zlikwidowaé. Wczes$niej podtoze nalezy oczyscic i
zmy¢ wodg, a nastepnie otynkowac.

Do tynkowania zaleca sie zastosowa¢ gotowg, drobnokruszywowg zaprawe
tynkarskg uzytg podczas docieplania $cian.

6. OBMIAR ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiggngé zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robot, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy. Kontrola jakosci robo6t budowlanych polega na
sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlang,
przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 7

Przedmiar i obmiar robot Przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie
przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z wyliczeniem i zestawieniem ilosci tych robot. Obmiaru nalezy
dokonac¢ na podstawie obmiarow z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami
naktaddéw rzeczowych. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach
iloéci odzysku materiatdw wtornych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg
zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofertowe;.
Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji
odpaddéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.



NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sottys
CONSAR CONS
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA KATARZYNA SOLTYS

Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA
tel. kom. 510 537 801

Jednostkg obmiarowa jest:
- dla drzwi: m? lub szt.
- dla oScieznic: szt.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST.00. Wymagania ogolne.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna

warunkéw wykonania i odbioru rob6t — Czes¢ Ogdlna ST - 00.

Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce

Robét do odbioru. Do odbioru koncowego nalezy przedstawié¢ wyniki wszystkich

odbioréw czesciowych, a fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim

wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

- Jako$¢ uzytych materiatéw

- Kontrole elementow sktadowych ( elementy systemowe)

- Kompletno$¢ wykonanych prac

- Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z

wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1279-6:2004.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz

by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej

ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych

- sprawdzenie czy na kazdych drzwiach zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia
znajduje sie odpowiednia tabliczka znamionowa.

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw
miedzyfazowych.

- Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robdét do odbioru. Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.
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8 .PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST-00 - Ogdlna specyfikacja techniczna

9.RZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

3. PN-B-940000kucia budowlane. Podziat.

4. PN-B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-B-10109Drobnokruszywowa zaprawa tynkarska.

6. PN-B-10020Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
8 PN-C-89440Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Wymagania techniczne.

9. PN-B-10280Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi.

9.2. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2004 r. nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. nr 92, poz. 881).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001
r. nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628
z pézn. zm.).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w/s
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47,

poz. 401).
8. Publikacja ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych

— Budownictwo ogdlne - tom I”, opracowana przez Instytut Techniki Budowlane;j.
9. Publikacja ,Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych” wydana
przez lzbe Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.
10. Rozporzgdzenie Komisji WE nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w/s
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WEL z 2003 r. nr 329/1).

10
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

MONTAZ DRZWI
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkdéw ppoz w mysl|
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowe;j

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszéwki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Pétrzeczki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 216, obreb Str6za, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne i
szczegotowe , dla WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

1.3.1 Wymiana stolarki drzwiowej

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

- osadzenie drzwi aluminiowych

- uzupetnienie tynkéw podmurdwki i uszkodzonych osciezy
- wywoz zdemontowanej stolarki drzwiowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, wytycznymi oraz specyfikacjg ogolng ST-00.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczgce robét podane w ST — 00.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne
Wymagania odnosnie materiatow podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Wszystkie zastosowane materiaty w projekcie musza by¢ zaprojektowane i
wykonane jak dla obiektdéw uzytecznosci publicznej z duzym natezeniem ruchu.
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Wszelkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ podwyzszone wymagania
antyposlizgowosci, Scieralnosci dla obiektdéw uzytecznosci publicznej o bardzo duzym
natezeniu ruchu - szkoty oraz potwierdzone odpowiednimi atestami i dopuszczeniami.

Wykonawca przedstawi przed budowaniem kazdy materiat do zaakceptowania.

2.2 Wymagania szczego6towa

2.2.1 Stolarka drzwiowa
UWAGA! Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji lub ztozeniem
zamowienia do producenta drzwi, zobowigzany jest do sprawdzenia
szczegotowych wymiarow drzwi przewidzianych do wymiany. Pierwszenstwo
przed dokumentacjg projektowg ma obmiar z natury. Wszelkie nastepstwa
btednych wymiaréw drzwi obcigzajg wykonawce.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu okreslono na rysunkach zawartych w
dokumentaciji projektowej. Projektowane drzwi o podwyzszonej wytrzymatosci
mechanicznej dla obiektéw szkolnych.

2.2.2. Styropian na oscieza

Polistyren ekspandowany (EPS) - styropian

Podstawowe parametry

-odmiany EPS 70-040 - samogasnacy

- minimalna gestos$¢ pozorna - 15 kg/m3,

- deklarowane naprezenie sciskajgce - 70 kPa,

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - A=0,04 W/mK
-ptyty grubosci 5 cm do ocieplania osciezy okiennych,
Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych
uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm,
dla ptyt o grubos$ci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2. wymiary:

- dtugosc¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyitki £0,5%

- szerokos¢ -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$é
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilosS¢ i
pieczatke pakowacza.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

2.2.3 Masa klejowo-szpachlowa systemowa

Zaprawa klejgca na bazie cementu

Podstawowe parametry:

Gestos$¢ zaprawy stwardniatej 1,4 g/cm3

Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) 3,0-4,0 N/mm2
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) 9,0 N/mm2
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Modut dynamiczny E (po 28 dniach) 6500-7500 N/mm2

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 7783-2

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd 0,05-0,11 m

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 15-35

Nasigkliwo$¢ 0,08 kg/(m2 h1/2)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,87 W/(m K)

Zastosowanie i zuzycie

klejenie ptyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m2

dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 kg/m2
Podane wartosci zuzycia sg wartosciami orientacyjnymi.
Dodatkowo do mocowania styropianu fgczniki mechaniczne odpowiadajgce
wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB

2.2.4 Tynk silikonowy

Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka.
Tynk silikonowy na bazie zywic siloksanowych

Kolor piaskowy

Tynk na cokot- mozaikowy

DANE TECHNICZNE

Gestose gotoweqo wyrobu ok. 19 ag/cm’
Wartosc przenikania pary wodnej, 15 <V, <150 g/mxd

Dyfuzja w zaleznosci od grubosci

) 014m=5,<14m
warstwy powietrza

Temperatura przygotowania masy oraz

4}
podioza i otoczenia w trakcie prac 0d5do +30°C
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WYMAGANIA TECHNICZNE

PH-EN 15824:2010
c € 076/ (EM 15824:2009)
do stosowania na scianach

7ewnetrznych | wewnetrznych,
stupach i scianach dziatowych

Cienkowarstwowy tynk silikonowy
rozcienczalny woda

Reakcja na ogier — klasa A2-51,d0
Ir 7 73l - e -
Prze pus.iualr'ur_ﬂi pflr}-' wiodane V. ¢rednia
kategoria !
Absorpcja wody - kategoria W, - Srednia
Przyczepnosc = 0,35 MPa
Jgodnie 7z norma
PM-EN 1062-3:2008,
Trwatose (odpornose na zamrazanie dla absorpcjiW, < 0,5 kg/m*h®
odmrazanie) badanie odpornosc
na zamrazanie-odmrazanie
nie jest konleczne.
Wspotczynnik przewodzenia ciepla 0,6/ W/mK (A, dry)
(srednia wartosc tabelaryczna; P=50%) (EM 17452007 tab, A1)

2.2.5 Elementy dodatkowe

= Tkanina z wkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-P-
85010:1992 Tkaniny szklane.

» Siatka z wtokien szklanych o gramaturze min 135g/m2

= taczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom Swiadectw lub aprobat
technicznych ITB.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00 - Ogdlna specyfikacja
techniczna.
Do wykonania robét nalezy uzywac:
- poziomice
- pistolety do pianki i silikonu
- narzedzia reczne (pace stalowe, poziomnice , piony traserskie itp.)
- narzedzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadta do zapraw)
- kliny, Sciggi
Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie
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gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow i
wyrobéw budowlanych.

Do transportu materiatdw budowlanych z rozbiérki oraz do wbudowania
nalezy zastosowaé urzgdzenia i sprzet, ktére nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla
otoczenia oraz srodowiska.

Elementy stolarki drzwiowej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie, przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i wyroby budowlane
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem |ub utratg
stateczno$ci i uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez
ich producenta.

Transport musi odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Okucia nie zamontowane transportowa¢ i przechowywa¢ w odrebnych
opakowaniach. Oscieznice muszg by¢ opakowane w opakowania fabryczne
producenta , skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki ochronne ( np. plastikowe).
Okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.
Instrukcja winna byC¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowacC sie etykieta zawierajgca: - nazwe i adres
producenta, — nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat, — date
produkcji i nr partii, — wymiary, — liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu, - numer
aprobaty technicznej, — nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa, — znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do
montazu. PrzechowywaC¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i
przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST- 00 - Ogdlna
specyfikacja techniczna

Przed zaméwieniem i wykonaniem nowych drzwi, nalezy wykona¢ odkrywki w
oSciezach, w poblizu oscieznic drzwiowych, w celu sprawdzenia rzeczywistych
wymiarow otworow drzwiowych i zewnetrznych wymiarow oscieznic.

5.2. Demontaz elementéw stolarki drzwiowej

Demontaz elementéw stolarki drzwiowej prowadzi¢ z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i narzedzi.
Materiaty z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwac¢ poza teren budowy, zgodnie z
wymogami przepisow ustawy O odpadach i ustawy Prawo ochrony Srodowiska.
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5.3. Montaz elementéw stolarki drzwiowej

Przed osadzeniem nowych elementow stolarki, oscieza otworow
drzwiowych nalezy doktadnie oczysci¢ i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
Powierzchnie oscieznic drzwiowych od strony muru nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng srodkami impregnacyjnymi.

W sprawdzone i przygotowane oscieza wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Przed zamocowaniem drzwi
nalezy prawidtowo ustawi¢ w pionie i w poziomie za pomocg klinéw drewnianych.

Do mocowania drzwi uzywaé oryginalnych kotkow rozporowych lub kotew
(zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi.
Odlegtos¢ kotkow lub kotew od ztgcz naroznikowych powinna wynosic¢ nie wiecej niz
30 cm, natomiast odlegtos¢ miedzy kotkami lub kotwami nie moze by¢ wieksza niz
75cm.

Po zamocowaniu drzwi nalezy usungc¢ kliny drewniane, a nastepnie przestrzen
pomiedzy oscieznicg a $ciang i wegarkiem wypeti¢ piankg poliuretanowg. Dla
zapewnienia catkowitej szczelnosci, styki obwodowe po obu stronach drzwi,
uszczelni¢ masg silikonowa.

Po zmontowaniu stolarki drzwi doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarki nie powinny
przekraczac ponizszych wartosci:

- luzy miedzy skrzydtami + 2 mm,
-luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg — 1 mm.

5.6. Uzupetnienia ubytkéw w tynkach z malowaniem

Wszelkie powstate ubytki w tynkach wewnetrznych, podczas dokonywania
wymiany stolarki drzwiowej, nalezy zlikwidowaé. Wczes$niej podtoze nalezy oczyscic i
zmy¢ wodg, a nastepnie otynkowac.

Do tynkowania zaleca sie zastosowa¢ gotowg, drobnokruszywowg zaprawe
tynkarskg uzytg podczas docieplania $cian.

6. OBMIAR ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiggngé zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robot, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy. Kontrola jakosci robo6t budowlanych polega na
sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlang,
przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 7

Przedmiar i obmiar robot Przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie
przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z wyliczeniem i zestawieniem ilosci tych robot. Obmiaru nalezy
dokonac¢ na podstawie obmiarow z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami
naktaddéw rzeczowych. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach
iloéci odzysku materiatdw wtornych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg
zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofertowe;.
Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji
odpaddéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.
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Jednostkg obmiarowa jest:
- dla drzwi: m? lub szt.
- dla oScieznic: szt.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST.00. Wymagania ogolne.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna

warunkéw wykonania i odbioru rob6t — Czes¢ Ogdlna ST - 00.

Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce

Robét do odbioru. Do odbioru koncowego nalezy przedstawié¢ wyniki wszystkich

odbioréw czesciowych, a fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim

wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

- Jako$¢ uzytych materiatéw

- Kontrole elementow sktadowych ( elementy systemowe)

- Kompletno$¢ wykonanych prac

- Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z

wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1279-6:2004.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz

by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej

ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych

- sprawdzenie czy na kazdych drzwiach zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia
znajduje sie odpowiednia tabliczka znamionowa.

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw
miedzyfazowych.

- Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robdét do odbioru. Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.
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8 .PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST-00 - Ogdlna specyfikacja techniczna

9.RZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

3. PN-B-940000kucia budowlane. Podziat.

4. PN-B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-B-10109Drobnokruszywowa zaprawa tynkarska.

6. PN-B-10020Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
8 PN-C-89440Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Wymagania techniczne.

9. PN-B-10280Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi.

9.2. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2004 r. nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. nr 92, poz. 881).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001
r. nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628
z pézn. zm.).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w/s
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47,

poz. 401).
8. Publikacja ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych

— Budownictwo ogdlne - tom I”, opracowana przez Instytut Techniki Budowlane;j.
9. Publikacja ,Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych” wydana
przez lzbe Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.
10. Rozporzgdzenie Komisji WE nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w/s
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WEL z 2003 r. nr 329/1).
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