Zatagcznik Nr 2 do SWZ

| - Grupa asortymentowa - Papier biurowy do druku cyfrowego

1.

Papier biurowy Plano Dynamic 80 g/m? (Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ, tabela, poz. nr 80) w formacie A3,
w kolorze biatlym lub réwnowazny papier 80 g/m2- przeznaczony do stosowania we wszelkiego rodzaju
urzgdzeniach biurowych, a w szczegdlnosci w kolorowych i czarnobiatych szybkich drukarkach laserowych,
przystosowanych do wykonywania dwustronnych i jednostronnych prac o wysokich naktadach takze
w fotokopiarkach, drukarkach atramentowych, faksach oraz urzadzeniach wielofunkcyjnych,
wykorzystujacych wspétczesne techniki druku i kopiowania, w formacie A3, o parametrach nie gorszych
niz:

Parametry wymagane
parametr Jednostki wartosé
gramatura g/m? 80+2
biatos¢ CIE 16142
nieprzezroczystosc (%) 94 +2/-1
grubosc (um) 108+3
gtadkos¢ (wg testu Bendtsen) 180+50

Papier musi posia¢ certyfikat FSC (certyfikat Rady ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Lesnej, ang. Forest
Stewardship Council) lub réwnowazny.

Il - Grupa asortymentowa - Satynowany papier do druku cyfrowego

1.

Papier satynowany Xerox Colotech+ 90 g/m? (Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ, tabela, poz. nr 150), w
formacie A3, w kolorze biatym, lub réwnowazny papier obustronnie satynowany 90 g/m?, przeznaczony
do druku cyfrowego laserowego kolorowego, charakteryzujacy sie wysokg biatoscig, doskonatg gtadkoscia,
nieprzezroczystoscia i sztywnoscig w formacie A3, o parametrach nie gorszych niz:

Parametry wymagane

parametr jednostki wartosé
pulpa | ECF
gramatura g/m? 90 £5
gtadkos¢ (ml/min) max. 50
biatos¢ CIE D65 164 +3
nieprzezroczystosc (%) min. 90%
wilgotnosc (%) 3,9-53%
klasa | ae A+

Papier satynowany Xerox Colotech+ 220 g/m?, (Zatacznik Nr 1.1 do SWZ, tabela, poz. nr 84) w
formacie SRA3 (320 x 450 mm), w kolorze biatym, lub réwnowazny papier satynowany obustronnie 220
g/m?, przeznaczony do druku cyfrowego laserowego kolorowego charakteryzujacy sie wysokg biatoscia,
doskonatg gtadkoscia, nieprzezroczystoscia i sztywnoscig w formacie SRA3, o parametrach nie gorszych
niz:

Parametry wymagane
parametr jednostki wartosé
pupa | e ECF
gramatura g/m? 220 +5
gtadkosc (ml/min) max. 50
biatos¢ CIE D65 165 +3




nieprzezroczystosc (%) min. 98%
wilgotnos¢ (%) 3,9-5,3%
klasa | e A+

3. Papier satynowany Xerox Colotech+ 250 g/m? (Zatacznik Nr 1.1 do SWZ, tabela, poz. nr 85), w
formacie SRA3 (320 x 450 mm), w kolorze biatym, lub réGwnowazny papier satynowany obustronnie 250
g/m?, przeznaczony do druku cyfrowego laserowego kolorowego charakteryzujgcy sie wysokg biatoscia,
doskonalg gtadkosciag, nieprzezroczystoscia i sztywnoscig w formacie SRA3, o parametrach nie gorszych

niz:
Parametry wymagane
parametr jednostki wartosé
pulpa | e ECF
gramatura g/m? 250 5
gtadkosc (ml/min) max. 50
biatos¢ CIE D65 164 +3
nieprzezroczystosc (%) min. 98%
wilgotnos¢ (%) 3,9-53%
klasa | e A+

4. Papier satynowany Xerox Colotech+ 300 g/m?(Zatgcznik nr 1.1 do SWZ, tabela, poz. nr 86), w formacie
SRA3 (320 x 450 mm), w kolorze biatym, lub réwnowazny papier satynowany obustronnie 300 g/m?,
przeznaczony do druku cyfrowego laserowego kolorowego charakteryzujgcy sie wysokg biatoscia,
doskonalg gtadkosciag, nieprzezroczystoscia i sztywnoscig w formacie SRA3, o parametrach nie gorszych

niz:
Parametry wymagane
parametr jednostki wartosé
Pulpa | e ECF
gramatura g/m? 300 +5
gtadkos¢ (ml/min) max. 50
Biatos¢ CIE D65 165 +3
nieprzezroczystosc (%) min. 98%
wilgotnosc (%) 3,9-5,3%
klasa | e A+

I1l. Wszystkie papiery wymienione w Zatgczniku Nr 1.1 do SWZ, w tabeli, w poz. nr 80-86 oraz nr 150 muszg
posiadaé certyfikat zgodnosci z norma PN-EN ISO 9706:2001 ,informacja i dokumentacja - papier
przeznaczony na dokumenty” lub réwnowazng.

Dany parametr bedzie uznany za spetniony, w przypadku gdy jego wartosci w catosci beda zawarte w przedziale
opisanym przez Zamawiajgcego, np. dla parametru biatos¢ 165+3, wartos¢ oferowanego papieru musi w catosci
zawierac sie miedzy 162 wigcznie, a 168 wigcznie.



