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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z letnim utrzymaniem drég.
1.2, Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
ziecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z letnim

utrzymaniem drég.
Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majace charakter sezonowy, zmieniajacy sie w

zaleznosei od pory roku.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. 1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robdt remontowych, konserwacyinych i porzadkowych graz
podejmowanie innych dziatan technicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu
drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczensiwa ruchu.

1.4.2. 1.4.2. Letnie utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciaglodci i
bezpieczefstwa ruchu niezalemmie od warunkdw klimatycznych i atmosferycznych w okresie lata.

1.4.3. 1.4.3. Pozostale okreslenia podstawows sa zgodne z ocbowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dofyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" [1] pkt 1.5.



2. MATERIJALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pedano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rebét letniego utrzymania

Materiaty stosowane przy letnim utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i
stosowanych aprobat technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej
ST, w tym nstaleniami specyfikacji wymienionych w punkeie 5.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetn
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2, Sprzgt stosowany przy letnim utrzymaniu deég

Wykonawcea przystepujacy do robdt letniego utrzymania drogi powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu, ktéry zostat podany w punkcie 5 niniejszej ST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam
specyfikacyi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyezace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 4,

4.2. Transport przy robotach letniego utrzymania drogi

Transport materialéw, stosowanych przy letnim utrzymaniu drogi, powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 ninigjszej ST.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét pedano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ [1] pkt 3.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdt przy letnim utrzymaniv drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi
Zamawiajgcego.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalein podanych w niniejszej

specyfikacji, pod warunkiem vuzyskania akceptacii Inzyniera.
Letnie roboty utrzymaniowe sa przedluzeniem robot wiosennych, ktére ze wzgledu na zmiany

warunkéw atmosferycznych sa doéé trudno planowalne. Leinie roboty utrzymaniowe maja charakter prac
systematycznych, wykonywanych w ciagu sezonu na calej dtugodci drég.

5.3. Rodzaje letnich rob6t utrzymaniowych

Do letnich robét utrzymaniowych nalezg przede wszystkim:
— — uirzymanie biezace torowiska ziemnego,
-~ - ulrzymanie biezace jezdni drogowej,
- — utrzymanie zadrzewienia przydroznego,
— — utrzymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziomego,
— — dbalosé o estetvke drogi.
Niezaleznie od wymienionych robét utrzymaniowych, na poczatku letniego okresu nalezy poczynicé
czynnosci przygotowawcze do przeprowadzenia planowych robdt naprawczych.

5.4. Utrzymaznie bieZace torowiska ziemnego

5.4.1. 5.4.1. Koszenie trawy i chwastow

Koszenie traw i chwastdw zaleca sie wykonywac w terminie do koiica wrzeénia na poboczach, skarpach
i rowach korpusu drogowego. Inzynier moze zwigkszyc czestotliwosé koszenia traw w pasie drogowym lub na



okreflonym fragmencie drogi. Ponadto w uzgodnieniu z InZynierem Wykonawea bedzie prowadzil chemiczng
walke z chwastami i samostewami,

Wszystkie zabiegi nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami OST D-09.01,03 ,Koszenie traw i
niszezenie chwastdéw na poboczach, skarpach i rowach™ [15).

5.4.2. 5.4.2. Usuwanie uszkodzen po ulewnych deszczach

Ulewne deszcze w okresie letnim, powoduja uszkodzenia torowiska drogi, wymagajace jego naprawy.
Szczegdlnie poweduja one zamulenie rowéw zwlaszeza na poczatku lata, kiedy przylegle tereny nie sa jeszeze
pokryte zasiewami. Najbardziej podatne na zamulenia sg wklesle zatomy niwelety oraz odeinki o bardzo matych
pochyleniach (ponizej 5%o). Natychmiast po ustaniu opadéw, kiedy mulisty grunt po nasyceniu woda jest jeszcze
luzny, nalezy usuna¢ namal, nie dopuszczajac do jego stwardnienia i powiekszenia rozmiaréw uszkodzen.
Namui trzeba odktadaé w takie miejsca, zeby podczas nastepnych deszezy nie byt ponownie nanoszony do
rowéw,

Powstajace wyrwy w dnie i w skarpach rowdw nalezy natychmiast likwidowaé, zapetiajac je gruntem i
dokladnie ubijajac. Podstawowa zasadg dobrego wykonywania takich roboét jest uzycie do zapelniania wyrw
takiego samego (lub podobnego) gruntu jak na powierzchniach przyleglych. Wyprofilowanie dna i skarp rowéw
powinno odpowiadaé wymaganiom OST D-06.04.01 ,Rowy (w przypadku robét remontowych i
utrzymaniowych)” [11].

5.4.3. 5.4.3. Dbatos¢ o odwodnienie drogi

Przy letmim utrzymaniu drég nalezy wykazywac staly dbato$é o poprawne dziatanie odwodnienia, w
tym m.in. przez:
- - $ecinke zawyzonych poboczy, wedlug wymagan OST D-06.03.02 , Naprawa poboczy gruntowych” [10],
— — oczyszczanie rowow, Sciekdw, przepustéw, kratek wpustowych, kanalizacji deszczowej, studni
chionnych, wylotéw saczkéw podhuznych i poprzecznych, zbiornikéw odparowujacych, wedlug wymagan
OST D-06.04.01 ,Rowy {w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)’ [11] i D-03.01.03
~Czyszezenie urzadzen odwadniajacych {przepusty, kanalizacja deszezowa, $cieki)” {2].

5.5, Utrzymanie biezace jezdni
5.5.1. 5.5.1. Usuwanie zanieczyszczeh z jezdni

Usuwanie zanieczyszczen i kurzu z jezdni stanowi kontynuacje robot rozpoczetych w okresie wiosny,
Gldwnie dotyczy to ulic miast oraz odcinkéw drég zamiejskich przechodzacych przez miasta i osiedla. Na ogdéd
vlice dzielnic centralnych i zabytkowych mozZna oczyszezaé raz lub dwa razy dziennie, natomiast ulice
peryferyjne - raz lub dwa razy na tydzien. Oczyszczanie ulic w okresie letnim, zwykle przez zmywanie jezdni,
zamiatanie Jub polewanie, ma na celu usunigcie z jezdni i chodnikéw blota i odpadow oraz zmniejszenie
zapylenia i ochlodzenie nawierzchni w czasie upaléw.

Odcink: drog zamiejskich nalezy czysci¢ przede wszystkim w migjscach mogacych mie€ istomy wphyw
na bezpieczenstwo ruchu, np. przy niewlasciwie wykonanych zjazdach z drog gruntowych lub przy wiaczeniach
drég dojazdowych z zaldadow przemystowych, na ktérych pozostawione sa odpady niebezpieczne dla ruchu,

Usuwanie =zanieczyszczen z jezdni powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.00a
»Oczyszezenie nawierzchni  drogowe)” [4] 1 ewentualnie OST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzen
odwadniajgcych™ [2] w zakresie dciekdw przykraweznikowych, kratek sciekowych, studzienek itp.

5.5.2, 5.5.2. Pielegnowanie nawierzchni

Pielegnowanie nawierzchni ma na celu uirzymanie jej trwatosci w okresie letnim.

Nawierzchnie nieulepszone charakteryzuja sie wysysaniem drobnych czastek przez ruch pojazddw, co
powoduje roziuZnianie elementéw szkieletu nawierzchni, tworzenie sig wybojow i w efekcie - niszczenie calej
nawierzchni. Sposobem przeciwdzialania jest uzupelhianie spoin nawierzchni brukowcowych piaskiem
gruboziamistym lub pospotka o zawartodei 5+10% czgsci pylasto-ilastych, wzglednie wg wymagan OST D-
05.02.02a ,,Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej” [3].

Nawierzchni tluczniowe powinny byé miatowane na calej powierzchni co najmniej raz w roka.
Mialowanie polega na pokryciu nawierzchni cienka warstwa Swiezego materialu o grubosci ok. 5 mm | jego
walowaniu. Zuzycie materiatu podczas jednorazowego mialowania wynosi ok. 5 m'/1000 m’ nawierzchni.
Miatowanie wykonuje si¢ mechanicznie przy uzyciu piaskarek albo rozsypywarek drobnego kruszywa. Jezdnia
powinna by¢ pokryta $wiezym materialem w ok. 2/3 swojej szerckosci, Pasy przy krawedzi jezdni nie sa
pozbawione spoiwa, a mial przesuwajacy sie stopniowo ku poboczu ze srodkowe] czesei jezdni wypelni réwniez
spoiny przy krawedzi. W podobny sposéb pielegnowane sg (Zwirowane) nawierzchnie zwirowe,

Przy pielggnowaniu nawierzchni thiczniowef nalezy usuwaé ziarma thucznia wyrwane z nawierzchni i
IuZno na niej lezace.




Nawierzchnje ulepszone kostkowe wymagaja uzupehiania spoin takim samym materialem, jaki
wystgpowal w nowej nawierzchni. Przy uzupenianiu spoin mozna korzystaé¢ z wymagaf OST:
-~ — D-05.03.0ta, Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej” {5],

- — D-05.03.02a ,,Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej” [6],
- - D-05.03.03a ,Remont czgstkowy nawierzchni z plyt betonowych” [7],
— — D-05.03.23b, Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej” [9].

Nawierzchnie bitumiczne (asfaltowe i smolowe) podlegaja w dniach o szczegélnie wysokiej
temperaturze zjawisku tzw. pocenia sig nawierzchni bitumicznych, czyli wystepowania na nawierzehni wolnego
bitumu, Po stwierdzeniu wystgpowania pierwszych tego rodzaju objawéw, migjsca takie jak najszybciej nalezy
pokryé cienka warstwa drobnego kruszywa, np. grubego piaskn Jub kruszywa famanego frakeji 0+5 mm. W razie
intensywnego wystgpowania pocenia si¢ nawierzchni nalezy postepowad wediug wymagan indywidualnych, np.
stosujac si¢ do ustalenn OST D-05.03.17 ,,Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych” [8].

Nawierzchnie betonowe wymagaja, przy letnich robotach nirzymaniowych, usuwania masy zalewowej
wyciskanej ze szczelin przy rozszerzaniu si¢ piyt. Usunigcie masy likwiduje przeszkody dla ruchu w postaci
wsirzasow pojazdow.

5.6. Utrzymanie zadrzewienia przydroZnego

Zabiegi utrzymania zieleni przydroznej dotycza kontynuacji robdt wykonywanych w okresie
wiosennym i nastgpnte w okresie letnim, dotyczacych m.in.:
— — usuwania gatezi ograniczajacych skrajnig drogowq oraz ztamanych i uszkodzonych,
— — usuwania samosiewow,
— - utrzymania gleby wokol drzewels i kezewdw,
— — ochrony roslin przed chorobami i szkodnikami,
— ~ odmladzania zywoplotdw lidciastych itp.
Zabiegi utrzymaniowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiorn OST D-09.01.02 ,Utrzymanie zieleni
przydroznej” [14].

5.7. Utrzymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziocmego

Czynnoscl utrzymaniowe przy oznakowaniu pionowym i poziomym dotycza kontynuowania robdt
wykonanych w okresie wicsennym w zakresie:
— = czyszczenia znalidw pionowych, ich naprawy oraz wymiany,
- - odnowienia i uzupelnienia oznakowania poziomego.

Zabiegi utrzymaniowe powinny cdpowiadaé wymaganiom OST D-07.01.02 ,Remont oznakowania

poziomego” [12] i D-07.02.03 , Remont oznakowania pionowego™ [13].

5.8, Dbalo$é o estetyke drogi

Przy czynnosciach utrzymaniowych nalezy zwracaé uwage na starannosc i estetyke wykonania robot, w

tym szczegdlnie na:

— - nalezyte, kompleksowe i poprawne utrzymanie nawierzchni, korpusu drogowego, obiektdw,
zadrzewienia oraz wyposazenia drogi,

- - skladowanie materialdw do utrzymania i naprawy drogi, na odpowiednich sktadowiskach nie szpecacych
drogi,

— = szybkie usawanie $mieci i materiatéw odpadowych poza obreb drogi.

5.9. Roboty utrzymaniowe o charakterze ciggtym

W okresie letnim natezy kontynuowaé roboty o charakterze cigglym, ktare rozpoczeto wykonywaé w
okresie wicsennym. Do nich nalezg m.in.:
— - remonty czastkowe nawierzchni,
- ~— uzupelnienie i naprawa stupkéw prowadzacych, krawgdziowych, hekiometrowych i kilometrowych,
— - roboty porzadkowe na parkingach i miejscach obslugi podréznych,
— = remonty zjazdéw na droge,
— — remonty wjazdéw na mosty, itp.
Przy wykonywaniu robdt o charakterze cigglym zaleca sig dostosowanie ich do wymagatt OST D-
10.10.01d ,,Wiosenne utrzymanie drég” [16].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé wymagane dekumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnoscei, deklaracje zgodnosei, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow
itp.) oraz wykonad badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkceie 2
odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robdt nalezy badac zgodno$¢ ich wykonania z:
- —  wytycznymi Zamawiajacego,
— — wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéline zasady obmiaru robét
QOgolne zasady obmiara robét podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

lednostka obmiarowa jest m (metr) dla robét liniowych, m® (metr kwadratowy) dla robot
powierzchniowych i m® (metr szescienny) dfa robot objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Qgélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

8.2, Odbi6r robdt zanikajgeych i ulegajacyeh zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty okreslone w odpowiednich
OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy plainoSci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednosiki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowe] obejmuje wszystkie czynnoséei i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi,
ktore zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

D-03.01.03 Czyszezenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)
D-05.02.02a Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej

D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej

D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej
D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z plyt betonowych
D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z beionowej kostki brukowsj
D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

D-06.04.01 Rowy (w przypadku robét remontowych i uirzymaniowych)
D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego
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13. D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego

14, D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydroznej

15. D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastéw na poboczach, skarpach i rowach
16. D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie drog

10.2. Literatura uzupelniajgca

17. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drég



