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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
adbioru robét zwiazanych z wiosennym utrzymaniem drég,
1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

utrzymaniem drog w okresie wiosennym.
Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majace charakter sezonowy, zmieniajacy sig w

zaleznosci od pory roku.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. 1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie rob¢t remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dzialan fechnicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu
drogowegpo, stanu technicznego drogi oraz sprawnosei 1 bezpieczensiwa ruchu.

1.4.2, 1.4.2. Wiosenne utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciggloéei i
bezpieczeristwa ruchu niezaleznie od warunkéw klimatyeznych i atmosferycznych w okresie wiosny.

1.4.3. 1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe 33 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5, Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" [1] pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.



2.2. Materialy do wykonania robét wiosennego utrzymania

Materialy stosowane przy wiosennym utrzymaniu drég powinny byé zgodne z ustaleniami SST i
stosowanych aprobat technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej
ST, w tym ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.

3. 8PRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy wiosennym utrzymaniu drég

Wykonawca przystepujacy do robot wicsennego utrzymania drogi powinien wykazaé sie mozliwoscia
lorzystania ze sprzetu, ktdry zostat podany w punkcie 5 ninigjszej ST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam
specyfikacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyezgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport przy robotach wiosennego utrzymania drogi

Transport materialéw, stosowanych przy wiosennym uirzymaniu drogi, powinien odpowiadad
wymaganiom podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkecie 5 niniejszej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
QOgdlne zasady wykonania robét pedanc w QST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét przy wicsennym utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi
Zamawiajgcego.

W przypadko braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

Roboty uirzymaniowe wykonywane sa bez przerwy w okresie catego roku, niezaleznie od warunkow
atmosferycznych. Wiekszoéé z nich wykonuje sie nieprzerwanie w co najmniej trzech porach roku (wiosnie,
lecie i jesieni), z tym ze zabiegi najbardziej charakterystyczne zmieniaja sie. Okreflenia nazw por roku w
odniesieniu do rodzaju robét utrzymaniowych pelnia czesto funkcje umowne. Decydujace sg aktualne warunki
atmosferyczne i potrzeby wynikajace ze stanu drogi. Wiosenne roboty utrzymaniowe trudno jest niekiedy
zaplanowac ze wzgledu na czgste zmiany warunkéw atmosferycznych.

5.3. Rodzaje wiosennych robdt utrzymaniowych

Wiosenne roboty utrzymaniowe zaleca si¢ vozpoczad z nastaniem pierwszych cieplejszych dni,
zazwyczaj w marcu i w gldéwnym zakresie powinno zakoriczy€ sie je w poczatku maja.
Do wiasennych robét utrzymaniowych naleza:
1. zapewnienie nalezytego i szybkiego odprowadzenia wod wiosennych,
. 2. pielegnowanie jezdni,
. 3. doprowadzenie drogi do estetycznego wygladu po okresie zimowym,
. 4. przeglad t przygotowanie obiektow drogowych do normalnej eksploatacii.

Okres wiosenny jest trudny dla stuzby utrzymania drog ze wzgledu na koniecznosé wykonania wielu
pracochtonnych robdt w stosunkowo krotkim czasie. Z tego powodu nalezy decydowaé sig na wybdr
priorytetdéw, np. zapewniajacych najlepsze warunki jazdy na drogach o wiekszym obcigZzeniu ruchem. Na
pozostalych drogach niektére z ustalenych dla okresu wiosennege robét mozna przesungé do lata.
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5.4. Odprowadzenie wéd wiosennych

Wody wiosenne pochodzace z topniejacego $niegu i lodu oraz z opadow atmosferycznych nalezy jak
najkroisza droga i najszybeiej odprowadzic z obszam torgwiska ziemmego do naturainych ciekéw b immych

urzadzeli odwadniajacych.



Pozosialy na jezdni $nieg i 10d nalezy rozpocza¢ usuwal z nastaniem wiosny; analogiczne prace
wykonuje sie w rowach w poblizu przepustow i mostdw. Na pozostalej czesci rowéw wzdluz ich osi przekepuje
sie w $niegu kanaliki, aby umozliwi¢ odplyw wod z topniejacego éniegu i deszczow. Kanaliki te nalezy
oczyszezad i poszerzaé az do momentu catkowitego stopnienia $niegu w rowach,

nieg nalezy usuwac z rowdw, z korony drogi oraz, w miar¢ postepu robdt, ze skarp nasypéw i
wewnetrznych skarp wykopdw, przy c¢zym w pierwszej kolejnosci « z zacienionych powierzchni. Nalezy przy
tym pamietad, aby stworzy¢ jednakowe warunki odtajania gruntu na calej szerokoéei korony drogi i w ten sposéb
zapobiec powstawaniu przelomodw, Niewlasciwa kolejnodé usuwania $niegu moze byé powodem naruszenia
trwalodei korpusu drogowego i zmniejszenia nosnodei nawierzchni.

Wymienione roboty, zwiazane z usuwaniem $niegu i lodu, przewaznie wykonuje sie recznie za pomocg
fopat i oskarddw. Tylko snieg znajdujacy si¢ na koronie drogi moze byé usunigty w sposéb mechaniczny,
najlepiej réwniarkami samobieznymi lub spycharkami. Przy pracy z uzyciem maszyn nalezy bardzo ostroznie
postgpowac, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni oraz poboczy.

Odpiyw wody z korony drogi powinien byc zabezpieczony przez Scigcie zawyzonych poboczy, a co
najmniej wykonania w nich rowkdw odplywowych wg wymagan OST D-06.03.02 ,Naprawa poboczy
gruntowych” [16]. Z pozostalych elementdw drogi nalezy utatwié odpltyw wody przez:

- — likwidacje lokalnych zamulen row6w i ew. zasypanie lokalnych wklesnigé, wg wymagan OST D-
06.04.01 ,Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)” [17],

- — oczyszezenie zamulonych urzadzen odwadniajacych, np. wylotow saczkéw poprzecznych i podhuznych,
wg wymagafi OST 1-03.01.03 ,,Czyszezenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa,
scieki)” [21.

Czynnosei przy odprowadzeniv wdd wiosennych wykonuje sie tylko w koniecznym rozmiarze,
wynikajacym z doraznych potrzeb okresu wiosennego.

5.5, Pielggnowanie jezdni

Po zniknigcin $niegu i lodu, nalezy wykonaé nastgpujace czynnodci zwiazane z pielggnowaniem jezdni:

— = usunigcie z nawierzchni blota i kurzu, wg wymagan OST D-05.03.00a ,,Oczyszczenie nawierzchni
drogowej” [6]. Pozadane jest rozpoczaé oczyszezanie natychmiast po roztajaniu biota i wykonac je w ciagu 3
do 5 dni, gdy bloto jest jeszcze plynne i fatwigj usuwaine. Na nawierzchniach ulepszonych zanieczyszczenia
sq na ogdl male, wobec czego oczyszezanie ich na calym przekroju zaleca si¢ wykonywad tylko w obrebie
osiedli. Ewentualne uszczelnienie speka nawierzchni asfaltowych nalezy wykona¢ wg OST D-05.03.15
.Naprawa (przez uszezelnienie) podhuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych™ [11],

- - przebudowe odcinkéw z powstalymi przefomami nawierzchni, wg wymagan OST D-10.10,01
HPrzebudowa przetomdw drogowych” [24],

— - profilowanie nawierzchni gruntowej wg OST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie gruntowe” [3] lub zwirowej
wg OST D-05.01.03 , Nawierzchnia Zwirowa” [4],

- - uzupelnienie wykruszonej masy w szczelinach nawierzchni betonowe] wg wymagatt OST D-05.03.04a
~Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego” [14] lub w spekaniach wg wymagan OST D-
05.03.16 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podiuznych it poprzecznych spgkani nawterzchni betonowych” [121,

- — uzupelniente spoin i szczelin dylatacyjnych migdzy kestkami nawierzehni brukowcowe), klinkierowej, z
plyt betonowych, z betonowej kostki brukowej, wg zalecen OST D-05.02.02a ,Remont czastkowy
nawijerzchni brukowcowej” [5], OST D-05.03.01a ,Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej™ [7],
OST D-05.03.02a ,Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej™ [8), OST D-05.03.03a ,Remont
czastkowy nawierzchni z plyt betonowych” [9], OST D-05.03.23b ,Remont czastkowy nawierzchni z
betonowej kostki brukowej™ [15],

~ - remonty czastkowe, na powierzchni uszkodzonych nawierzchni w czasie zimy, zgodnie z wymaganiami
OST na roboty remontowe, np. D-05,02,02a [5], D-05.03.01a [7], D-05.03.02a [8], D-05.03.03a [9], D-
05.03.15 {11], D-05.03.16 [12], D-05.03.17 [13], D-05.03.18 [14], D-05.03.23b [15] i innych.

5.6. Doprowadzenie otoczenia drogi do estetycznego wygladu

Po wykonaniu najpilniejszych wiosennych robét konserwacyjnych nalezy uporzadkowad otoczenie
drogi, wykonujac przede wszystkim:

— - demontaz zaston przeciwénieznych, ustawionych na okres zimowy, wg wymagah OST D-10.10.01a
LUstawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze™ [25],

— - oczyszezenie, uzupeinienie i ewentualng wymiang czgdci oznakowania pionowego, przy czym
czyszczenie znakéw moze byé wykonywane recznie lub przy pomocy specjalnych myjek do znakéw,
malowanie slupkéw wg OST D-07.02.03a ,Odnawianie farba slupkow do znakdéw drogowych™ [21], a
wymiana czgsei wg OST D-07.02.03 , Remont oznakowania pionowego™ [20],

— — odnowienie oznakowania poziomego, wg wymagan OST D-07.01.02 , Remont oznakowania poziomego”

[18],



— — poprawienie ustawienia stupkéw prowadzacych i krawedziowych (tzw, pacholkéw drogowych),
wstawienie nowych stupkow w miejsce stupkow uszkodzonych lub zniszczonych, uzupelnienie elementéw
odblaskowych na stupkach oraz oznaczen kilometrow i hektometrow na shupkach w celu dostesowania do
wymagan OST D-07.02.02 ,Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i helktometrowe”
(191,

~ — zabiegi uirzymania zieleni przydroznej, w tym przede wszystkim cigcia pielegnacyjne drzew, sadzenie
uzupetniajace drzew i krzewow, uzupehienie palikédw i wigzadet przy drzewach, wykenanie i spulchnienie
misek przy drzewach, wg wymagar OST D-09.01.02 ,,Utrzymanie zieleni przydroznej” [22],

~ = Kkoszenie traw i chwastow na poboczach, skarpach i rowach, najkorzystniej w drugiej polowie maja lub w
czerwou wg wymagan OST D-09.01.03 ,Koszenie trawy i niszczenie chwastow na poboczach, skarpach i
rowach” [23],

- =— przeglad i uporzadkowanie oraz oczyszczenie miejsc obshugi podréznych, w tym parkingow
przydroznych.

5.7. Przeglad i przygotowanie obiektéw drogowych do eksploatacji

Przygotowanie obiektow drogowych do normalnej eksploatacji polega na:

- = usunigciv (na poczatku wiosennych roztopéw) éniegu i resztek fodu oraz inmych zanieczyszezen z
otwordw przepustow, sciekéw drogowych i ulicznych, studzienek sciekowych i ich kratek wpustowych,
jezdni mostéw i chodnikéw mostowych, przy uwzglednieniu zaleceri OST D-03.01.03 ,,Czyszczenie
wzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, dcieki)” [2],

—~ = doprowadzenie do normalnege stanu wjazdu na mosty i przepusty, zwlaszcza w migjscu polaczenia
pomostu z nawierzchnig drog,

- -~ przegladzie zjazdow z drég, przede wszystkim na drogi boczne i do gospodarstw, wraz z
doprowadzeniem do poprawnego stanu nawierzchni, poboczy i przepustéw pod zjazdami, wraz z ich
oczyszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt
Ogoélne zasady kontroli jakodci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,.Wymagania ogdlne™ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— — uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczensiwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgednosci, deklaracje zgodnodei, ew.
badania materiatéw wylkonane przez dostawcdw itp.) oraz wykonaé badania wiasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykeonania robot, okreslone w pkeie 2 odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5
niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty otaz wyniki badait Wykonawca przedstawia inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania robot nalezy badaé zgodno$¢ ich wykonania z:
— —  wytycznymi Zamawiajacego,
~ — wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) dla robét liniowych, m® (metr kwadratowy) dla robot
powierzchniowych i m® (metr szescienny) dla robot objgtosciowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt 8.



Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i vlegajacych zakryciu podlegaja roboty okreslone w odpowiednich

OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamoéei podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnodci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi,
ktére zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkeie 5

niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scigki)

3. D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

4, D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa

5. D-05.02.02a Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej

6. D-05.03.00a Qczyszezenie nawierzchni drogowej

7. D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

3. D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych

10. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

11. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podinznych i poprzecznych spekafh nawierzchni
bitumicznych

12. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podhluzmych i poprzecznych spekan nawierzchni
betonowych

13. D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

14. D-05.03.18 Remont czastkowy nawierzchni betonowych

15. D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

16. D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

17. D-06.04.01 Rowy (w przypadku rob6t remontowych i uttzymaniowych)

18. D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego

19. D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

20. D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego

21. D-07.02.03a Odnawianie farba slupkéw do znakéw drogowych

22. D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydroznej

23. D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastdw na pobeczach, skarpach i rowach

24. D-10.10.01 Przebudowa przeloméw drogowych

25. D-10.10.01a Ustawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze

10.2. Literatura uzupelniajgca

26. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drog



