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1. WSTEP
I.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z jesiennym utrzymaniem drég.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy | kontrakiowy przy zleca--
niu i realizacji robét na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetyeh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiazanych z jesiennym

utrzymaniem drog,
Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majace charakter sezonowy, zmieniajacy sie w

zaleznosci od pory roku,
1.4, Qkreslenia podstawowe

14.1, 1.4.1, Utrzymanie drogi - wykonywanie robodt remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dziatan technicznych majacych na celn zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu
drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczefistwa ruchu.

1.4.2. 1.4.2. Jesienne utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciaglosei i
bezpieczenstwa ruchu niezaleznie od warunkow klimatycznych i atmosferycznych w okresie jesieni.

1.4.3. 1.4.3. Pozosiale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" {1] pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" {1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podane w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.



2.2. Materialy do wykonania robdét jesiennego utrzymania

Materiaty stosowane przZy jesiennym utrzymaniu drég powinny byé zgodne z ustaleniami SST i
stosowanych aprobat technicznych IBDiM, poleceniami InZyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej
ST, w tym ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ' Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany przy jesiennym utrzymanin drog

Wykonawca przystgpujacy do robdt jesiennego utrzymania drogi powinien wykazaé sie mozliwoécia

korzystania ze sprzetu, ktéry zostal podany w punkcie 5 niniejszej ST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam
specyfikacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport przy robotach jesiennego utrzymania drogi

Transport materiatéw, stosowanych przy jesiennym utrzymaniu drogi, powinien odpowiadad
wymagantom podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkeie 5 ninigjszej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét pedano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania robét

Sposob wykeonania robdt przy jesiennym utrzymaniu drogi powinien byé zgodny z wytycznymi
Zamawiajgcego.

W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalenn podanych w niniejszej
specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

Prace utrzymaniowe wykonywane jesienia sq w duzej czesci kontynuacig letnich robdt, a takze
mzygotowaniem drogi do jej uzytkowania w okresie zimy. WazZnym celem robét jesiennych jest zapewnienie
nalezytego odwodnienia torowiska drogi z powodu zwiekszonych opaddw atmosferycznych.

5.3. Rodzaje jesiennyeh robot ntrzymaniowych

Do jesiennych robot utrzymaniowych nalezg przede wszystkim:
— ~ uszczelnienie korony drogi przed przenikaniem w glab korpusu wéd atmosferycznych,
— ~— zapewnienie nalezytego odwodnienia torowiska drogowego,
— - zabezpieczenie odcinkow przetomowych,
- — przygotowanie do uttzymania drogi w zimie.

5.4, Uszezelnienie korony drogi

Ze wzgledu na duze opady atmosferyczne w okresie jesieni, zwlaszcza w jej drugiej polowie, nalezy z
korony drogi odprowadzi¢ jak najwigce) wody poza korpus drogowy przez:
— ~ naprawg peknieé i wybojow nawierzchni oraz ew. nadanie jej gladkosci i odpowiedniego spadku
POprzecznego,
~ — usunigcie wygdrowart i zaglebien poboczy.
Roboty remontowe nawierzchni i peboczy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich ST, np.:
- - D-05.02.02a Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej [3],
- ~ D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzehni 2 kostki kamiennej [4],
- — D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej [5],
- — D-05.03.03a Rement czastkowy nawierzehni z piyt betonowych [6],
— - D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzehni z betonu cementowego [7],
- - D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie)} podfuznych i poprzecznych spekan



.—"'-\.

nrawierzchni bitumicznych [8],

— — D-D503.16 Naprawa {przez uszczelhienie) podluznych i poprzecznych spekart
nawierzchni betonowych [9],

- - D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych [10],

- - D-05.03.18 Remoni czastkowy nawierzchni betonowych [11],

- - D-05.0323b Rernont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej [12],

— - D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych [13].

Inne roboty remontowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym indywidualnie,
5.5. Zapewnienie nalezytego odwodnienia torowiska drogowego

Niezaleznie od zapewnienia niezwlocznego 1 mozliwie catkowitego splywu wod opadowych z korony
drogi nalezy uwlatwié szybkie odprowadzenie wody z otoczenia torowiska drogowego przez zapewnienie
sprawnosci urzadzen odwadniajgcych, w tym rowow, wylotow saczkow i przepustdw,

Wszystkie usterkl w urzadzeniach odwadniajacych, ktére nie zostaly naprawione w ramach planowych
robdt lub powstaty po ich wykonaniu, nalezy usunaé w ramach jesiennych robdt utrzymantowych. Do usterek
tych nalezy zaliczyé: zamulenia i erozje oraz zarosty w rowach, uszkodzenia ich skarp [ dna, zamulenia
przepustéw oraz ich wylotdw, jak rowniez kratek wpustowych, studzienek, ciekéw itp.

Roboty przy odwodnieniu torowiska drogowege powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich
OST, np.:

- - D-03.01.03 Czyszezenie urzadzen odwadniajacych [2],
— — D-06.04.01 Rowy (w przypadku robdt remontowych i wtrzymaniowych) [14].

Inne roboty przy odwodnieniu torowiska drogowego powinny odpowiadaé wymaganiom ustalonym
indywiduainie.

5.6. Zabezpieczenie odcinkéw przelomowych

Przy wykonywaniu jesiennych robdt edwodnieniowych nalezy rozeznaé i ustalié¢ odeinki zagrozone
przelomami, potrzebne do przygotowania sie do wiosennej akeji przeciwprzetomowe;j.

W okresie jesieni na ustalonych odcinkach przelomowych nalezy przeprowadzi¢ zapobiegawcze roboty
naprawcze wedtug wymagan OST D-10.10.01 , Przebudowa przetomow drogowych™ [15].

5.7. Przygotowanie do utrzymania drég w zimie

W koncu jesieni nalezy przygotowaé sie do robot zwigzanych z akcjq edsniezania i zwalczania §liskosei
zimowej na drodze, zwlaszcza z czynnedciami, kidre jest latwiej wykonad przy nie zamarznigtym gruncie, jak
np.:

- — rozwiezienie I ustawienie plotkdw odénieznych,
- - zgromadzenie w odpowiednich miejscach materialéw uszorstniajacych 16d lub zlodowacialy i ubity
$nicg.

Przy wykonywaniu tych robdt nalezy stosowal sie do wymagan OST D-10.10.01a ,Ustawianie
rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze™ [16] i D-10.10.01¢ ,, Zwalczanie §liskosci zimowej na drodze”
[17].

5.8. Roboty utrzymaniowe o charakterze ciaglym

W okresie jesiennym nalezy kontynuowaé roboty o charakterze cigglym, ktére wykonywano w okresie
wiosennym i letnim. Do nich naleza m.in.:
- - ufrzymanie oznakowania pionowege i poziomego, shapkéw prowadzacych itp.,
- — utrzymanie zieleni przydroznej,
— - roboty potzadkowe na parkingach i miejscach obstugi podréznych.
Przy wykonywaniu robdt o charakterze ciaglym zaleca sie dostosowanie ich do wymagan OST:

- — D-10.10.01d »Wiosenne utrzymanie drég” {18],
- ~ D-10.10.01e nLetnie utrzymanie drog” [19].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot padano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczajgce
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania {certyfikaty na znak bezpieczehstwa, aprobaty



techniczne, certyfikaty zgednosci, deklaracje zgodnodei, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow
itp.) oraz wykona¢ badania wiaSciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkeie 2
odpowiednich ST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3, Badania w czasie robét

W czasie wykonywania robdt nalezy bada¢ zgodnosé ich wykonania z:
- -  wytycznymi Zamawiajacego,
- — wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostia obmiarowa

Jednostks, obmiarowa, jest m (metr) dla robét liniowych, m? (metr kwadratowy) dla robét
powierzchniowych i m® (metr szescienny) dla robdt objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbiotu rebét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty okreslone w odpowiednich
OST, wymienionych w punkeie 5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podsiawy plainoéci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platmosei podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania
ogolne” pki 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena jednostki obmiarowe] obgjmuje wszystkie czynnosei i roboty zwiazane z utrzymaniem drogi,
ktore zostaly wymienione w ninigjszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkeie 5

niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszezowa, $cieki)

D-05.02.02a Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej

D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzehni z kostki kamienne;j

D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych

D-05.03.04a Wypelnianie szezelin w nawierzchni z betonu cementowego

D-05.03.15 Naprawa (przez uszezelnienie) podluznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych

9. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podiuznych i poprzecznych spgkan nawierzchni

betonowych

19. D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzcehni bitumicznych

11. D-05.03.18 Remont czastkowy nawicrzchni betonowych

12. D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

13. D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

14, D-06.04.01 Rowy {w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)

R



15. D-10.10.01 Przebudowa przetomdw drogowych

[6. D-10.10.01a Ustawianie rozbieralnej zaslony przeciwsénieznej przy drodze
17. D-10.10.01¢ Zwalczanie $liskosci zimowej na drodze

18. D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie drég

19. D-10.10.0le Letnie utrzymanie drég

10.2. Literatura nzupehiajaca
20. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drdg



