Klasa techniczna - "Z" zbiorcza
Kategoria ruchu - KR3
Obcigzenie ruchem - 115kN/o$
Predkos$¢ proj. Vp=50km/h

Przekroj nr 4 - potuliczny
NA PROSTYCH: S4-KPO2, PPO3-P7, P7-ZI3, ZI3-km 6+688,96,

S6-P9, P9-L8, L8-P10, P10-Zp1, ZP1-P11, P11-P12

NA tUKACZ: P7, P9, L8, P10, P12

UMOCNIENIE POBOCZA KRUSZYWEM tAMANYM 0/31,5
STABILIZOWANYM MECHANICZNIE wg PN-EN-13285i WT-4 12cm
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 cm
PODSYPKA CEMENT.-PIASK. 1:2 6 cm wg PN-EN-1338 bezfazowa (koloru szarego) 8cm
LAWA Z OPOREM Z BETONU C20 15 cm PODSYPKA CEMEN.-PIASK. 1:2 3cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
@ wg PN-EN-13285 i WT-4 15 cm
MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA
ASFALT TWARDOLANY wg PN-EN 13108-6 2cm o wskazniku CBR = 20%wg PN-EN-13043 10 cm
lokalizacja wg Rys. nr 3.1+3.6 @ -
Jezdnia @ o
Ogrodzenie posesji
@ :>: Chodnik istniejgce

- SKARPY | DNO ELEMENTY AZUROWE BETONOWE 60x40x8cm
NA WARSTWIE MIESZANKI ZWIROWO-PIASKOWEJ grub.10cm
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OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

LAWA Z OPOREM Z BETONU C20

10 cm

BETON ASFALTOWY AC 11 S wg PN-EN-13108-1 i WT-2

5cm

BETON ASFALTOWY AC 16 W wg PN-EN-13108-1 i WT-2

5cm

BETON ASFALTOWY AC 22 P wg PN-EN-13108-1i WT-2

7cm

HOIN =

KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE
MECHANICZNIE wg PN-EN-13285 i WT-4

20 cm

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM (gruntocement z betoniarki)
0 Rm=2,5 MPa wg PN-EN-14227 i WT-5

16 cm

MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA o wskazniku CBR = 20%wg PN-EN-13043

15 cm

Podtoze gruntowe G3

PROJ. BARIERA STALOWA U-14a
lokalizacja jak na rys. nr 3.1+3.8

Nr K R io p |Wys. punktéow [cm]
tuku [m] | [m] | [m] Hc Ho
P3| 3+578,15 147 | 6,0 - 18 -18
8+188,37 | 231 | 3,0 - 9 -9

Ogrodzenie posesji

istniejgce

PrzekrQj nr 5 - potuliczny

NA tUKACH: P3, P11
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SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY j. obok
Jezdnia @ CHODNIK j. obok
Chodnik
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KRAWEZNIK j. obok

OBRZEZE j. obok
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POBOCZE . obok NAWIERZCHNIA j. obok
PROJ. KOLEKTOR ROWU
KRYTEGO Z RUR PP g400mm
Przekroj nr 6
PRZEZ PERON PRZYSTANKOWY
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OBRZEZE j. obok

JAK CHODNIKj.

obok

NAWIERZCHNIA j. obok

POBOCZE j. obok

UMOCNIENIE ROWU jw.

Przekroj nr 7 - miejsca postojowe
PRZY CMENTARZU
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POBOCZE j. obok

®

UMOCNIENIE ROWU j. obok

@ PROJ. SCIEK "PRZYKRAWEZNIKOWY"

strona prawa km 3+558,78 + 3+607,00 - 49mb
km 5+609,33 + 5+924,27 - 315mb
km 6+453,00 + 6+686,23 - 234mb

km 7+418,60 + 8+555,00 - 1137mb

NAWIERZCHNIA j. obok

tgcznie: 1735mb

®

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 cm

wg PN-EN-1338 bezfazowa (koloru szarego 8cm
PODSYPKA CEMEN.-PIASK. 1:2 3cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

wg PN-EN-13285 i WT-4 20 cm
MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA

o wskazniku CBR = 20%wg PN-EN-13043 15 cm
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CHODNIK j. obok

Jednostka projektowa:

KAXDro

[PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA |

39-300 Mielec, ul. Kard. Wyszynskiego 6B/7

tel. (0-17) 717-33-29

kom. 0-693 456 353
REGON 690205526

fax (017) 717-35-29
E-mail:kadro@onet.pl
NIP 817-101-05-70

Inwestor:

Zarzad Powiatu Proszowickiego
ul.3-go Maja 72
32-100 Proszowice

Przedsigwzigcie budowlane:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1 235K klasy "Z" - zbiorczej
Ractawice - Wrocimowice - Radziemice - Skrzeszowice
km 3+013,20+3+607,00 , km 4+354,75+5+940,00 , km 6+453,00+8+555,00
w m. Wrocimowice, Kaczowice, Przemeczanki, Przemeczany, Radziemice
km 11+332,00+14+866,65 , km 15+472,24+18+438,67
w m. Katy, Muniaczkowice, Niegardéw, Gnatowice

Dziatki inwestycyjne

2051, 217

328/2, 329/2, 330/2, 331/2, 332/2, 333/2,

388/2, 388/11, 400/2

23712, 23812, 239/2, 240/2, 243/2, 244/2,

Jednostka ewidencyjna: 121406_2 Gmina Radziemice

68/1, 204/1, 204/5, 204/11, 204/14, 204/15, 204/16, 204/17,

107/2, 190/2, 191/2, 230/2, 231/1, 231/2, 235/2, 236/2,
260/2, 261/2, 264/2, 264/3, 266/2, 267/2, 326/2, 327/2,
358, 360, 362/1, 362/3, 362/5, 363/2, 374/2, 379/2
32/2, 389/1, 523/1, 524/1, 534/3
376/3, 376/4, 402/1
36/1, 37/4, 451, 227/1, 366/4, 367/3, 367/4, 372/3, 374,

Faza opracowania: Czesc:
Projekt Wykonawczy Rysunkowa
Funkcja Tytul, imie, nazwisko Nr uprawn., specjalnos¢ Data Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Kaczkowski drogowa D - 295/94 30-03-2023
Sprawdzajgcy | mgr inz. Agnieszka Kaczkowska |drogowa PDK/0068/PWOD/17 30-03-2023
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Przekroje normalne nr 2
1:50

Przekroje pétuliczne, peron przystankowy, miejsca postojowe 4.2




