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Urzad Miasta w Skarzysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarzysko-Kamienna

Warunki techniczne budowy oswietlenia drogowego nr S$/21/2024.

1. Lokalizacja: ulice: Asnyka, Gornicza, Konarskiego , Spétdzielcza, Powstarncow
Warszawy w Skarzysku-Kamiennej.
2. Miejsce zasilania: istniejgca szafa oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji 15/0,4kV
Hotel Sk-o.

3. Bilans mocy dla punktu poboru energii przed budowa:
a) Moc przytgczeniowa - 9W.

b) Moc umowna - 8,4 kW.

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Wybudowaé linie¢ oswietlenia
wydzielonego z podziatem na odpowiednig ilos¢ obwodéw. Projektowana linia
oswietlenia wydzielonego powinna spetnia¢ wymagania w zakresie spadkéw napie¢,
wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przeciwporazeniowej oraz odgromowej.
Istniejace napowietrzne linie oswietlenia zlokalizowane przy ulicach j.w.
zdemontowaé. Zdemontowane stupy wiw linii oswietlenia zutylizowaé we wtasnym
zakresie. Zdemontowane przewody zasilajgce w/w linie oswietlenia zdaé
do magazynu RE Skarzysko-Kamienna. Zdemontowane oprawy oswietlenia
ulicznego wraz z wysiegnikami ulicznego zda¢ do Gminy Skarzysko-Kamienna.
Opracowa¢ dokumentacje projektowg zgodnie 2z wydanymi ,Warunkami
technicznymi budowy oswietlenia drogowego” oraz obowigzujacymi wymogami
prawa dla inwestora. W opracowywanej dokumentacji wykona¢ schematy
jednokreskowe zasilania napowietrznych linii oswietlenia podlegajacych
demontazowi wraz ich obecnym zasilaniem. Dokumentacje uzgodni¢ w RE
Skarzysko.

Przed przytagczeniem do sieci zgtosi¢ wybudowang instalacje do sprawdzenia przez
RE Skarzysko przedkiadajac dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem
wykonawcy: o wybudowaniu instalacji podmiotu, o wykonaniu utylizacji
zdemontowanych stupow oraz potwierdzeniem przez PGE Dystrybucja S.A zdania

do magazynu zdemontowanych przewodow j.w.
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Rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Odbiorcy:
wlasnosé Odbiorcy beda stanowity wybudowane elementy skiadowe sieci
oswietlenia drogowego.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejacy w szafie
oswietlenia ulicznego SOU stacja Hotel Sk-o.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: istniejacy — bezpoé‘,r;idni ; 3-fazowy.

Warto$¢ i usytuowanie zabezpieczenia Q#éwnego: istniejace w szafie oswietlenia
ulicznego SOU stacja Hotel Sk-o.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV:
TN - C.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot elektrycznych.

W przypadku przekroczenia na etapie obliczen projektowych mocy przytaczeniowej
okreslonej w pkt 3, przed realizacjg inwestycji nalezy zwréci¢ si¢ do RE Skarzysko
z wnioskiem o okreslenie ,Warunkéw przytgczenia”. ,Warunki techniczne budowy
o$wietlenia drogowego” powinny stanowi¢ zatgcznik do powyzszego wniosku.

Warunki techniczne budowy os$wietlenia drogowego sa wazne 2 lata od daty
ich wystawienia.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. jest p. Zbigniew Strojecki |,
tel. 41/ 25 26 439 1

Piotr Picffusiewicz
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