Zatacznik nr 1 do SWz
Zatacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedtuzenie gwarancji na okres 12 miesiecy na 2 macierze Huawei OceanStore 5500 V5 o numerach
seryjnych 2102351QJQ4YJ8900041, 2102351QJQ4YJ8900043 wraz z dyskami oraz dodatkowymi
potkami dyskowi. tgczna pojemnos$¢ macierzy to 120 TB. W przypadku uszkodzenia dysku wymagana
jest wymiana na nowy. Wymienione dyski pozostajg u zamawiajacego. Ustugi wymiany i serwisu muszg
by¢ swiadczone w miejscu uzytkowania tj. Marszatkowska 82, oraz Czerniakowska 100A

Zat. Specyfikacja macierzy

Macierz dyskowa z dostepem blokowym FC
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Wymagane minimalne parametry techniczne pojedynczej macierzy

Obudowa do montazu w szafie RACK 19” za pomoca dostarczonych dedykowanych elementow.
Mozliwo$¢ instalacji minimum 25 dyskow 2.5” w obudowie jednostki kontrolerowe;.

Macierz wyposazona w minimum 2 kontrolery pracujace w trybie active/active, z funkcjonalnoscia
SAN.

Macierz dyskowa musi posiada¢ mozliwos¢ udostgpniania danych blokowo z uzyciem protokotow
Fibre Channel oraz iSCSI. Jezeli wymagane sa dodatkowe licencje na ta funkcjonalno$¢ to nalezy
ja dostarczy¢ wraz z macierzami dyskowymi.

Musi by¢ mozliwos$¢ rozbudowy o funkcjonalnos¢ dostgpu plikowego (NAS) w proponowanym
rozwigzaniu na zasadzie dokupienia licencji bez konieczno$ci wymiany kontrolerow. Koniecznosé
obstugi takich protokolow jak CIFS i NFS. Jezeli wymagane sa dodatkowe licencje na ta
funkcjonalno$¢ to ich dostarczenie nie jest wymagane w tym postepowaniu.

Zainstalowane co najmniej 12 dyskow w technologii SSD o pojemno$ci minimum 3.8TB kazdy.

Rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 480 napedow dyskowych, bez wymiany
kontroleréw macierzowych, tylko poprzez dodawanie potek i dyskow.

Mozliwos$¢ rozbudowy macierzy do co najmniej 8 kontrolerow.

Mozliwo$¢ instalacji mieszanej konfiguracji dyskow SAS i SSD, lub NL-SAS i SSD w obrebie
jednej potki dyskowe;.

Wymaga si¢ dostarczenia wraz z macierzg niezbednej ilosci kabli gwarantujacych redundancje
zasilania.

Minimum 32GB pami¢ci Cache na kazdy kontroler, pami¢¢ Cache musi by¢ zabezpieczona przed
utratg danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcj¢ zapisu zawartosci pamigci Cache na
dysk lub posiada¢ podtrzymywanie bateryjne min. 96 godzin.

Mozliwo$¢ rozbudowy pamigei cache o minimum 3200GB z uzyciem dyskow SSD. Dostarczenie
tej funkcjonalno$ci nie jest wymagane na tym etapie postepowania.

Mozliwo$¢ definiowania dyskow SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowe;.

Minimum 8 interfejsoéw 1Gb/s Ethernet RJ45.

Minimum 8§ interfejsow 8Gb/s FC z wktadkami SFP+ Multimode.

Minimum 4 interfejsy 12Gb/s SAS do podiaczania potek dyskowych.

Wymaga si¢ dostarczenia wraz z macierza kabli typu lc-Ic o dlugosci min. 3 metrow kazdy w
ilosci odpowiadajacej liczbie interfejsow 8Gb/s FC.

Kontrolery wyposazone w funkcjonalnos¢ konfiguracji pozioméw RAID: RAID 0, RAID 1, RAID
3,

RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6. Zabezpieczenia RAID realizowane za pomoca sprzgtowego,
dedykowanego uktadu.

Mozliwo$§¢ tworzenia i prezentacji dyskow logicznych (LUN) o pojemno$ci wigkszej niz
zajmowana fizyczna przestrzen dyskowych (ang. ThinProvisioning). Funkcjonalno$¢ zwrotu
skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobéw wspolnych (ang. Space Reclamation).

Jezeli funkcjonalno$¢ wymaga dodatkowych licencji — nalezy je dostarczy¢.
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Mozliwos$¢ aktualizacji firmware-u kontrolerow macierzy bez przerywania dostepu do danych.
Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementow bez
koniecznosci jej wylaczania.

Macierz musi umozliwia¢ zdalne zarzadzanie oraz automatyczne informowanie centrum
Serwisowego 0 awarii.

Zarzadzanie macierza (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego.
Wymagane jest stale monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajnosci) oraz
mozliwo$¢ konfigurowania jej zasobow. Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalnosci na
zainstalowana przestrzen dyskowa.

Mozliwo$¢ wgladu w obecne i historyczne parametry wydajnosciowe. Mozliwo$¢ generowania
raportow dotyczacych parametréw wydajno$ciowych na bazie parametrow historycznych.
Dopuszcza si¢ zaoferowanie oprogramowania dodatkowego w celu dostepu i generowania
raportow parametrow historycznych.

Tworzenie na zadanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) w ramach macierzy do
wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych lub testow systemow komputerowych.
Mozliwo$¢ wykonania minimum 2048 kopii migawkowych LUN.

Dostarczenie tej funkcjonalno$ci nie jest wymagane na tym etapie postegpowania.

Tworzenie na zadanie pelnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomoca
wewnetrznych kontrolerow macierzowych. Dostarczenie tej funkcjonalnos$ci nie jest wymagane na
tym etapie postepowania.

Funkcjonalno$¢ kopiowania na zadanie danych ze zrédlowego zasobu LUN na docelowy zasob
LUN (ang. Lun Copy). Mozliwo$¢ wykonania minimum 64 kopii LUN.

Dostarczenie tej funkcjonalno$ci nie jest wymagane na tym etapie postepowania.

Funkcjonalno$¢ zapisywania tych samych danych na dwoch osobnych zasobach LUN (ang. LUN
mirroring). W przypadku gdy LUN zroédtowy staje si¢ niedostepny, aplikacje automatyczne maja
dostep do lustrzanego zasobu LUN. Mozliwo$¢ utworzenia minimum 128 kopii lustrzanych LUN.
Dostarczenie tej funkcjonalno$ci nie jest wymagane na tym etapie postepowania.

Mozliwo$¢ udostgpniania danych do hosta wykorzystujac wiele niezaleznych $ciezek (ang.
Multipathing).

Jezeli funkcjonalno$¢ wymaga dodatkowych licencji — nalezy je dostarczy¢.

Macierz musi umozliwia¢ migracj¢ danych bez przerywania do nich dostgpu pomiedzy réoznymi
warstwami technologii dyskowych (ang. Tiering) na poziomie catych woluminéw logicznych Iub
jego fragmentow, w szczeg6lno$ci macierz musi zapewnia¢ zmiang poziomu RAID/migracje
danych bez koniecznoséci rekonfiguracji po stronie serwerdw korzystajacych z woluminow
logicznych.

Dostarczenie tej funkcjonalno$ci nie jest wymagane na tym etapie postepowania.

Mozliwo$¢ eliminacji identycznych danych dla systemu plikowego (NAS).

Na tym etapie postepowania, dostarczenie wskazanej funkcjonalno$ci nie jest wymagane.
Okreslanie minimalnej, maksymalnej wydajnosci konkretnego woluminu logicznego poprzez
zdefiniowanie parametréw IOPS oraz przepustowosci w MB/s.

Dostarczenie tej funkcjonalnosci nie jest wymagane na tym etapie postgpowania.

Wymagana funkcjonalno$¢ umozliwiajagca zastosowanie mechanizméw synchronizacji danych
miedzy dwiema macierzami dyskowymi tego samego producenta (ang. Metro Cluster).

Musi by¢ funkcjonalno$é potaczenia dwoch oferowanych macierzy dyskowych w klaster, w ktorym
obydwie macierze dyskowe stuza do odczytu i zapisu danych dla wolumenow (klaster typu active-
active), bez koniecznosci zakupu dodatkowych urzadzen.

Awaria pojedynczej macierzy nie powinna powodowac braku dostepu do danych skonfigurowanych
i reprezentowanych z klastra macierzy dyskowych.

Musi by¢ to funkcjonalno$¢ wbudowana w oprogramowanie macierzy dyskowej. Realizacja tej
funkcjonalnosci nie moze by¢ realizowana zewngtrznym oprogramowaniem.

Jezeli funkcjonalno$¢ wymaga dodatkowych licencji — nalezy je dostarczy¢.

Partycjonowanie oraz alokowanie okre$lonej przestrzeni pamigci Cache na zadanie (ang. Cache
Partitioning).

Dostarczenie tej funkcjonalno$ci nie jest wymagane na tym etapie postepowania.

Mozliwo§¢ migracji danych ze zrodlowego (source LUN) wolumenu logicznego LUN do
docelowego (target LUN) wolumenu logicznego LUN bez przerywania dostarczania ushug.
Mozliwo$¢ pelnego zastapienia zréodlowego LUN’a (source LUN) docelowym LUN’em (target
LUN) i przejecia przez niego wszystkich ustug w sposob transparentny dla uzytkownikow.

Jezeli funkcjonalno$¢ wymaga dodatkowych licencji — nalezy je dostarczy¢.

Funkcjonalno$¢ wirtualizacji zasoboéw kilku macierzy dyskowych réznych producentdw na
zaoferowanym rozwigzaniu.

Na tym etapie postepowania, dostarczenie wskazanej funkcjonalno$ci nie jest wymagane.



Replikacja danych

Zasilacze

Certyfikaty

Gwarancja

Mozliwo$¢ zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumendw
dyskowych) do macierzy HUAWEI Ocean Store 5500 V5(2U,Dual
Ctrl, AC\240HVDC,256GB,Smartl0,8*8Gh ~ FC,25*2.5",SPE34C0225)  posiadanej  przez
Zamawiajacego W trybie synchronicznym i asynchronicznym.

Minimum 2szt., redundantne, typu hot-plug.

Wymagane oznaczenie produktu znakiem CE. Nalezy dotaczyé do oferty dokument/deklaracje
producenta potwierdzajacy spelnienie przez produkt wymagan bezpieczenstwa zgodnie z
dyrektywa.

Gwarancja, realizowanej w miejscu instalacji rozwiazania z czasem reakcji do 4 godzin od przyjecia
zgloszenia oraz gwarantowanym czasem naprawy 48h z wylaczeniem dni wolnych od pracy w
calym okresie ustugi. Musi by¢ mozliwo$¢ zgtaszania awarii poprzez lini¢ telefoniczng producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego. Uszkodzone dyski pozostaja wlasnoscia
Zamawiajacego.

Mozliwo$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stron¢ producenta podajac unikatowy numer
urzadzenia.

Urzadzenie musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta przeznaczonego na
teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiajacego z dostarczonego produktu nie moze
stanowi¢ naruszenia majatkowych praw autorskich osob trzecich. Zamawiajacy bedzie wymagat
dostarczenia wraz z urzadzeniem o$wiadczenia przedstawiciela producenta potwierdzajacego
wazno$¢ uprawnien gwarancyjnych na terenie Polski.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje gwarancji przez producenta rozwiazania lub autoryzowanego
partnera serwisowego.



