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Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownia

sciekow w m. Stanin, gmina Stanin

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Gmina Stanin

21-422 Stanin

Kody i nazwy za stownika CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;]

45255600-5 Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania §ciekéw
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45450000-6 : Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostale.

45232000-2 : Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli

Czerwiec 2024r.
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I Czesé opisowa.

Niniejszy dokument, stanowigcy element Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego dotyczace opracowania
niezbednych projektéw oraz wykonania rob6t budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciek6w w m. Stanin, gmina
Stanin

Przylacza do sieci wodociagowej nie s objete przedmiotowym zadaniem.

W przypadku ukazania sie¢ nowych przepisow prawa oraz norm, Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania aktualnie obowigzujgcych przepisow.
1.0pis ogélny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociggowe;j
i kanalizacji sanitarnej z przepompownig $§ciekéw w m. Stanin, gmina Stanin.

W zakres zadania wchodzi wykonanie:

* projektu budowlanego oraz wykonanie linii wodociggowej Dn 110 mm
o dlugosci okoto 2425 m wraz z niezbedng armaturg, zasuwami, hydrantami,
zaworami odpowietrzajagcymi, odwodnieniem, komorami pomiarowymi oraz
zaworami redukcyjnymi jezeli bedg wymagane.

* projektu budowlanego oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC
mm o dtugosci okoto 2955 m z przepompownig Sciekéw i kolektorem ttocznym.

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostaltymi dokumentami tworzacymi
catos¢ dokumentacji przetargowe;.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
dokumentacji technicznej w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego oraz uzyskania
wszelkich uzgodnien i decyzji w zakresie projektowanych elementéw. Przewiduje si¢ réwniez
mozliwos¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania uzupelniajgcych opracowan projektowych
niezbednych dla prawidlowej realizacji podstawowego przedmiotu zamdwienia bez
dodatkowego wynagrodzenia.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac
oraz innych swiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia i uwzglednienia
wszelkich niezb¢dnych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych
uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy
i dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie
wizji lokalnej w terenie.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
uszczegotowi¢ rozwiazania przedstawione w PFU, a takze zaproponowac inne, jesli w ten
sposéb uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci lub poprawy waloréw uzytkowych
poszczegdlnych obiektow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub
odrzucenia takich zmian na etapie prac projektowych.

Potrzeba budowy wynika z nowo powstajacej zabudowy mieszkaniowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna speilnia¢ wymagania obowigzujacych
1 przepisow.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawag
o wyrobach budowlanych, musza posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu
z wodg pitng, producent jest obowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny
systemem zarzadzania jako$cia.

2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Niniejszy rozdzial okre§la wymagania, ktére nalezy spelnic i elementy jakie muszg by¢

uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu 1 realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
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podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawceg jako wigzacy element Kontraktu
w rozumieniu opisu przedmiotu zaméwienia. Podane wymogi s3 obligatoryjne, chyba, ze
Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla rozwigzan
zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie bedg powodowac¢ zmiany ceny Kontraktowe;.

2.1. Wymagania dotyczgce projektowania.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowg stuzaca
do wykonania Robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia
na Budowe lub zgloszenie rob6t. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca opracuje niezbgdne materialy wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie
z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezb¢dne
do ukonczenia Robét tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania. Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadcoéw infrastruktury kolidujace;j
z projektowanymi sieciami, obiektami, ujgciami i modernizacjami.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
(w tym technologiczne w przypadku zmian w proponowanej technologii przedstawionej
w opracowaniu), inwentaryzacje uzupelniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla
prawidtowego wykonania dokumentacji technicznej. Ponadto Wykonawca podczas
wykonywania projektu dokona potwierdzenia badz weryfikacji dotychczasowych zalozen
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowaé osiggnigcie
wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Wykonawca przy
projektowaniu rob6t bedzie przestrzegal minimalnych wymagan projektowych zatozonych
w Kontrakcie, ktére sa obowigzkowe, jesli nie jest podane inaczej. Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
obiektu Zamawiajgcemu do uzytkowania.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawa rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby budynki,
budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dlugotrwata, bezproblemowa eksploatacje¢ przy
niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu
w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia
1 wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

2.2. Wymagania formalno-prawne.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacj¢ dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezb¢dne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bgda niezbgdne do uzyskania
potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zaopiniowania przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub wuzyskanie uzgodnien nie przesadza
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o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odméwi pozytywnego zaopiniowania w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Zakres robot budowlano-montazowych i dostaw wyposazenia bedzie szczegdélowo
okreslony w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce, ktéry musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuni¢cia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi
konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
1 materiatow, jakie beda wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowa¢ jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz
techniczno — technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

2.3.1 Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczgcia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe¢. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

2.3.2 Dokumenty Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentéw
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezb¢dne do wtasciwego
wykonania rob6t na wtasny koszt w okreslonej liczbie i egzemplarzy i uzyska ich
zatwierdzenie.

2.3.3 Zgodnosé robot z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreSlone w zatwierdzonych przez
Zamawiajacego dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

2.3.4. Stosowanie przepisow prawa i norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji 1 ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowal sie
do prawa regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU 1 do ich stosowania
ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

2.3.5 Decyzje i postanowienia administracyjne.

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje to
mig¢dzy innymi:

a)pozwolenie na budoweg,

b)pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
rob6t. Wykonawca wystagpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.3.6. Materiaty.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda
materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugie;j
zywotnosci, posiadajace odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

2.3.7. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2.4. Wykonanie robot wraz z projektem.

2.4.1. Harmonogram robdt.

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:

* kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem etapow
projektowania i realizacji robot,

* czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

* wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny
znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczg¢ciem robdt na danym
obszarze.

2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia
az do zakonczenia i odbioru robdt, a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

* zazabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos¢
i poniesienie zwigzanych z tym opfat.

2.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.
2.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

* warunkoéw uzytkowania materiatéw i1 dostgpu do nich podczas wykonywania
rob6t budowlanych,

e przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

* sposoboéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i zdrowia.

2.4.5. Warunki dotyczqce organizacji ruchu.

Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynno$¢ ruchu publicznego. Koszty

objazddéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
2.4.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i rzadzen podziemnych.

2.4.7. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolnos$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopoéw. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia rob6t odwadniajagcych, w tym uzgodnienia z wilascicielami rowow
przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wéd do tych rowow.

2.4.8. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi
proby szczelnosci wybudowanej sieci. Z préb szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny
protokoét.

Wykonawca na wilasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan
jakosci wody w nowo wybudowanym wodociggu.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

2.5. Odbior robot
2.5.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

2.5.2. Warunki odbioru robot.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy nastagpi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczona przez niego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z rysunkami
i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi
protokoét z odbioru i wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

2.5.3. Dokumenty odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
1) oryginat Dziennika budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

3) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
4) protokoty z badan i sprawdzen,

5) deklaracje zgodnosci i atesty,

6) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie
pisemne;j.

3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot
3.1. Planowany przebieg projektowanej sieci wodociggowej.

Projektowany wodociag Dn110, planuje si¢ wiaczy¢ do istniejagcego wodociggu Dn225
na dzialce o nr. ewidencyjnym 373 — droga gminna.

Projektowana sie¢ wodociaggowa przebiega¢ w pasach drég gminnych oraz dziatkach
prywatnych o nr ewid.

87/4 — dziatka prywatna,

98/2 — dziatka prywatna,

331 - droga gminna,

340- droga gminna,

341 - droga gminna,

342 - droga gminna,

373 — droga gminna.

W dzialce 87/4 nalezy wlaczy¢ projektowany wodociagg do istniejace sieci
wodociggowej DN 250 PE, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

W dzialce 98/2 nalezy wilaczy¢ projektowany wodociagg do istniejace sieci
wodociggowej DN 250 PE, zgodnie z zatacznikiem graficznym.
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Na zajecie pasa drogowego nalezy uzyskac decyzje administracyjng.

Koncepcja przebiegu sieci wodociggowej przedstawiono na zatgczniku nr 1.

Na etapie projektowania Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
przebieg trasy wodociggu wrysowany na aktualnych mapach do celéw projektowych.

Przy projektowaniu sieci wodociggowej nalezy uwzgledni¢ przepisy o ochronie
przeciwpozarowej i zgodnie z nimi zaprojektowa¢ odpowiednig liczb¢ hydrantéw naziemnych.
Szacunkowa dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi okoto 2425 m.

Podane powyzej dlugo$¢ projektowanego wodociggu jest orientacyjne. W czasie
projektowania dlugosci wodociggu. Zmiany dlugosci odcinkéw wodociggu nie powodujg
zmian warunkéw realizacji umowy.

3.1. Planowany przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig
sciekow.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako podzielong na zlewnie
projektowanej przepompowni SciekoOw oraz zlewnie wilgczane do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej w m. Stanin.

Zlewania przepompowni P1.

Kolektor KS1 z rur PVC DN 200 dtugosci ok. 547 m, na rurociggu w razie potrzeby
zaprojektowa¢ studzienki DN 425 umozliwiajace wykonanie przykanalika do dzialek
prywatnych. Zaprojektowac studzienki rewizyjne zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Projektowany kolektor KS1 bedzie przebiegal w pasie drog gminnych o numerach
ewidencyjnych 339, 340, 373.

Kolektor KS2 z rur PVC DN 200 dtugosci ok. 918 m, na rurociggu w razie potrzeby
zaprojektowaé studzienki DN 425 umozliwiajace wykonanie przykanalika do dzialek
prywatnych. Zaprojektowac studzienki rewizyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowany kolektor KS2 bedzie przebiegal w pasie drég gminnych o numerach
ewidencyjnych 340, 341.

W dziatce 339 nalezy wilaczy¢ projektowane kolektory KS1 i KS2 do projektowane;j
przepompowni sciekOow.

Przepompownia $ciekéw

Na dziatce nr 339 projektuje si¢ przepompownie scieckdw w wykonaniu przejazdowym.
Srednica zbiornika betonowego minimum 1,2m, wysoko$¢ w zalezno$ci od wlaczenia
kolektoréw grawitacyjnych. Pompownia wyposazona w dwie pompy zatapialne, z dedykowang
szafg sterowniczg wedtug wymagan okreslonych w warunkach technicznych podanych przez
zamawiajacego na etapie projektowania.

Kolektor ttoczny DN 110 PE.

Pozostale zlewnie.

Kolektor KS3 z rur PVC DN 200 dlugosci ok. 833 m, na rurociggu w razie potrzeby
zaprojektowa¢ studzienki DN 425 umozliwiajace wykonanie przykanalika do dzialek
prywatnych Zaprojektowac studzienki rewizyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Projektowany kolektor KS3 bedzie przebiegal w pasie drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym 342 oraz dzialce prywatnej o nr. 98/2.

W dzialce 98/2 nalezy wilaczy¢ projektowany kolektor KS3 do istniejgcej sieci
kanalizacji grawitacyjnej.

Kolektor KS4 z rur PVC DN 200 dtugosci ok. 657 m, na rurociggu w razie potrzeby
zaprojektowaé studzienki DN 425 umozliwiajace wykonanie przykanalika do dzialek
prywatnych. Zaprojektowac studzienki rewizyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Projektowany kolektor KS4 bedzie przebiegal w pasie drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym 341 oraz dzialce prywatnej o nr. 87/4.

10
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W dzialce 87/4 nalezy wilaczy¢ projektowany kolektor KS3 do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Na zajecie pasa drogowego nalezy uzyska¢ decyzje administracyjna.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami ustalonymi z zarzadca drogi.

Koncepcja przebiegu sieci kanalizacji przedstawiono na rysunkach nr 1 i nr 2.

Na etapie projektowania Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
przebieg trasy kanalizacji sanitarnej wrysowany na aktualnych mapach do celéw projektowych.

Szacunkowa dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 2955 m.

Podane powyzej dlugos¢ projektowanej sieci jest orientacyjne. Zmiany dlugosci
odcinkéw sieci w trakcie prac projektowych nie powodujg zmian warunkéw realizacji umowy.

Uwaga: Nie planuje si¢ wykonywania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
na uzytkach lesnych o oznaczeniu ewidencyjnym ,,Ls”.

3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Eksploatacja sieci wodociggowych w gminie Stanin zajmuje si¢ Zaktad Komunalny

Wedtug danych uzyskanych od inwestora cisnienie min wynosi 0,2Mpa, a ci$nienie max
0,4Mpa Wodociag nalezy zaprojektowac przy zatozeniu predkosci przeptywu dla rury @ 200
mm - 1,2 m/s, co pozwoli na uzyskanie prawidtowej predkosci przeptywu w warunkach
szczegblnych tj.: zaistnieniu pozaréw w kazdym z obszaréw zasilania uwzglednieniem 15%
zuzycia w odniesieniu do gmaxgodz ,,0g6lnego zuzycia wody” oraz predkosci 0,5 m/s,
w przypadku maksymalnych godzinowych przeptywdéw (w czasie ,,0gélnego zuzycia wody”).
3.3 Uwarunkowania prawne.

Gmina Stanin, posiada obowigzujagcy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Uzyskanie decyzji o zgode na lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej pasie drég
gminnych po stronie Wykonawcy.

3.4. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia.
Zamoéwienie obejmuje:

* Sporzadzenie map do celéw projektowych,

* Sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych
z przepisOw: opinii, zgdd, uzgodnien 1 pozwolen wraz z pozwoleniem
na budowe,

* obstuge geodezyjna,

* wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

* przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem przebudowanej sieci wodociggowej w uzytkowanie,

* inwentaryzacj¢ powykonawczg,

* nadz6r autorski projektanta,

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu do przegladu 4 egzemplarzy projektu architektoniczno
budowlanego oraz 2 egzemplarze projektu technicznego w jezyku polskim.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz
podlega zwrotowi do Wykonawcy, pozostate egzemplarze pozostajg u Zamawiajacego.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;j.

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

11



ZPROJMAR

USLUGI TECHNICZNO-HANDLOWE

08-110 Siedlce, ul. Maciagowej 11, tel. 025 63 366 88, fax. 02563 366 89, tel. kom. 0602 10 35 69, e-mail: projmar@o2.pl

oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w jednym egzemplarzu w formie papierowe;j
oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzacego do rozliczen finansowych robét
budowlanych.

Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ze
szczegblowoscig wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013. poz 1129 z pozn. zm.) celem wykorzystania przy odbiorze robét
budowlanych.

Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Catos$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak
rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

* Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF,
* Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu re¢kojmi i gwarancji za wady robét
budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa
sieci wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore
zapewnig jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zalozenia
1 wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materialty oraz jako$¢ wykonanych robét
powinny zapewnia¢ wysoka trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanej sieci.

Dobor parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analiz¢ rzeczywistych warunkéw pracy. Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢
wysokiej jakosci, trwale 1 odporne na korozj¢ w srodowisku wodnym. W I klasie wykonania.
Zastosowana armatura powinna charakteryzowac¢ si¢ wysoka jako$cig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania. Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Akceptacje Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez
technologie prowadzenia rob6t na etapie projektu i wykonawstwa. Dobdr rur stuzacych
do budowy sieci wodociggowej powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie projektu
obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ Warunki projektowania zawarte
w warunkach technicznych. Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania
zawarte w opracowaniu

Planowana sie¢ wodociggowa ma zapewni¢ dostawge wody dla potrzeb
konsumpcyjnych, sanitarno-higienicznych i gospodarczych, a takze przeciwpozarowych dla
czesci miejscowosci Tuchowicz.
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Sie¢ wodociggowa powinna pracowac¢ w sposob ciggly w okresie calego roku, z czego
wynika, ze jej zaglebienie w gruncie powinno by¢ ponizej glteboko$ci przemarzania gruntu
wiasciwe dla danej strefy +0,4m (dla gminy Stanin gleboko$¢ przemarzania wynosi 1,0m) Sie¢
wodociggowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ przylaczenia do niej nowych powstatych
budynkéw w okresie p6zniejszym oraz gospodarstw domowych na projektowanym odcinku.

Projektowana sie¢ ma by¢ zgodna z ,,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych
oraz w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw.

4.1. Przewody, sieci wodociggowe.

Do budowy przewodéw wodociggowych nalezy stosowac rury PEHD, PE100 (szereg
SDR17), PN10 taczone poprzez zgrzewanie doczotowe ewentualnie rury PE RC, wéwczas nie
bedzie koniecznos$ci stosowania obsypki i zasypki zwirowe;j .

Ksztattki z PE wykonane fabrycznie o typowych katach. W przypadku budowy sieci
wodociggowej metodg przewiertu sterowanego nalezy zastosowaé odpowiednie rury
do przewiertu RC (szereg SDR 11)

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wylacznie materialy, ktére
spetniajg wymogi i posiadajg aprobat¢ wtasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz
atesty COBRTI INSTAL lub podobne.

Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonywane z rur i ksztaltek o wlasciwosciach
mechanicznych spetniajacych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach.

Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ stale oznaczenia - nazw¢ wytworcy, oznakowanie
materiatu, wskaznik topliwos$ci, $rednice zewnetrzng rury i grubo$¢ $cianki, maksymalne
dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakos$ci, znak instytucji atestujace;j,
kod daty produkcji.

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich
sktad i wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian
obnizenia trwatosci sieci. Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢
sprawdzone przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy
sa nie uszkodzone.

Armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny miec
wytrzymalo$s¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajacg przenoszenie maksymalnych
ci$nien i naprgzen rurociggow.

Korpusy armatury powinny by¢ laczone z rurami przewodowymi za pomoca
zgrzewania lub potaczen kotnierzowych
4.2. Bloki oporowe i podporowe.

Na zatamaniach i rozgal¢zieniach trasy gdy zajdzie taka potrzeba nalezy stosowac bloki
oporowe wedlug BN-81/9192-04 1 BN-81/9192-05.

Pod armature¢ stosowac¢ bloki podporowe z ptyt betonowych.

4.3. Armatura.
4.3.1. Zasuwy.
e Zasuwy zeliwne réwnoprzelotowe dla §rednic Dn100, Dn150, Dn200, Dn300,
* Migkkouszczelniajace zasuwy klinowe, kolnierzowe roéwnoprzelotowe zgodne
z EN 1074-1 1 EN 1074-2,
* Prowadzenie klina o wysokich wtasciwosciach S§lizgowych; optymalna
konstrukcja zapewniajaca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania,
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Nakretka klina, przewymiarowanie dlugosci gwintu pozwala na duze obcigzenie
momentem obrotowym,

Fozyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek bagnetowy,
O-ringi, pierscienie rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozje,
Podktadki slizgowe zapewniajace niskotarciowe tozyskowanie wrzeciona,

W 100% przydatne do zabudowy w ziemi,

Korpus, Pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zabezpieczone
zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK,
Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zawulkanizowana zewnatrz
1 wewnatrz powtoka elastomerowa,

Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie,

Nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2,

Wrzeciono z walcowanym gwintem, stal nierdzewna 1.4021, ulozyskowanie
slizgowe z POM,

Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiagdzu/POM, mocowana w korpusie
poprzez ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed wykrgceniem;
wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O ring,

Uszczelki typu O-ring z elastomeru,

Uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru,

Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali ST 8.8 ISO 4762,
wpuszczone i dzigki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy
catkowicie chronione przed korozja,

Pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania
wrzeciona,

Podktadka slizgowa z POM,

Lozysko wrzeciona z POM

4.3.2. Kotnierz specjalny do rur tworzywowych z zabezpieczeniem przed przesunieciem.
Kotnierz wykonany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego z uszczelnieniem EPDM.
Cisnienie robocze: PN10 w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej. Kotnierz
zwymiarowany zgodnie z EN 1092-2. Wielozakresowy lacznik z funkcjg zabezpieczenia przed
przesuni¢ciem przeznaczony jest do réznych rodzajéw rur (stalowych, zeliwnych, PE, PVC;
wysokiej jako$ci opatentowany tacznik posiada wszystkie czesci wykonane z materiatow
odpornych na korozj¢:

Wykonanie zgodne z EN 14525,

Elastyczne uszczelnienie,

Elastyczny pierscien,

Elementy zabezpieczajace przed przesunigciem si¢ rury ze stali zabezpieczonej
przed korozja,

Sruby z mozliwoscia przetozenia o 180°,

Kat odchylenia od osi rury max. 8° (+/- 4° na kielich),

Dla rur cienkosciennych z PE (PE >SDR 17) wymagane s tuleje wzmacniajace
nr kat. 6035,

Element zaciskowy i element zabezpieczajacy przed przesuni¢ciem si¢ rury sg
stabilnie potaczone

4.3.3. Obudowy teleskopowe do zasuw.
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

przeznaczone do zasuw DN 34” + DN 600 mm,
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* teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

e trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo
o kwadracie min. 20 mm w $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat
25 mm,

* rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

* nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju
kwadratowym z réwng grubos$cig $cianki na catym obwodzie,

e polaczenia zasuwy DN 50 + DN 600 z nakretka wrzeciona za pomocg elementu
(zawleczka, $ruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej,

* polaczenie zasuwki DN 3~ =+ 2” z obudowg teleskopowa za pomoca
przytaczenia srubowego lub zatrzaskowego znajdujacego si¢ na rurze ochronnej
obudowy lub za pomocga zawleczki, sruby itp.

4.3.4. Luki kotnierzowe ze stopkg.
Luki kotnierzowe ze stopka powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e Zgodnie z EN 545,

e Cisnienie robocze PN 16,

* Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,

» Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 | PN 10.

4.3.5. Ksztattki zeliwne wymagania.

e Zgodnie z EN 545,

e Cisnienie robocze PN 16,

* Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,

* Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 PN 10.

4.3.6. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne.
Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne dla przewodéw wodociggowych ukladanych
w gruncie powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

* material: tworzywo sztuczne,

¢ kolor: niebieski,

ez nadrukiem: ,,WODOCIAG”,

e 7 zatopiong tasmg ze stali nierdzewnej

Przy zamontowanej armaturze nalezy na statych punktach terenu zainstalowac¢ tabliczki
zgodnie z normg PN — 86 B-09700 ,Tabliczki orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia
na przewodach wodociggowych”.

4.3.7. Hydranty

Na rurociggach montowane beda hydranty pozarowe typu nadziemnego @80, PN10
z zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydranty montowane beda na odgatezieniach
odcinanych zasuwami. Minimalna odlegto$¢ hydrantu od sieci wynosi 1,5 m, minimalna
odlegtos¢ zasuwy od hydrantu 1,0 m.

Hydranty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

¢ $rednica: DN 80 mm,

» wolny przelot gwarantujacy wydajnos¢ 110 m*/h,

* kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,

* korpus gorny, komora zaworowa, uchwyt ktowy, grzyb, pokrywa i kaptur
wykonany z zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej,

» calkowite odwodnienie w stanie zamknigtym,
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» zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewngtrzne) poprzez pokrywanie
zywica epoksydowa w technologii zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy
250um, przyczepno$é¢ 12 N/mm?,
4.3.8. Zawory zwrotne.
Zawory zwrotne antyskazeniowe powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
¢ ci$nienie nominalne: PN10,
* Srednica: zgodna z Dokumentacjg Projektowa,
* typ EA z mozliwoscig nadzoru i odwodnieniem,
* Kkorpus z mosigdzu Ms58,
» zalepki z tworzywa sztucznego,
* zespot zamykajacy z POM,
* sprezyna ze stali nierdzewne;j,
* zgodne z PN-EN 14367:2005 1 PN-EN 1717:2003.
4.3.9. Zawory redukcyjne.
Warunki pracy zaworéw:
* podstawowe medium: - woda,
e ciS$nienie robocze: - 10 baréw (PN 10),
e temperatura pracy: - do 80°C (130°C - na specjalne zamdwienie).
Zawor redukujacy cisnienie sktada si¢ z :
a) zaworu gtéwnego w sktad, ktérego wchodza:
* korpus o przelocie prostoliniowym (figura ,,Y”’) lub katowym (figura ,,A”)
z kr6¢cami przylaczeniowymi gwintowanymi lub kotnierzowymi (ISO 7005-2),
* wymienne gniazdo uszczelniajace;
b) dwukomorowego sitownika hydraulicznego wraz z membrana, trzpieniem, dyskiem
uszczelniajacym, przystawka ,,V-port” (stuzacg do regulacji przy bardzo matych przeptywach)
1 wskaznikiem potozenia grzyba.
¢) hydraulicznego obwodu regulacyjnego wyposazonego w:
e pilot dwudrogowy,
* kulowe zawory odcinajace,
o filtr,
* manometry glicerynowe.
d) dodatkowych opcjonalnych elementéw, do ktérych moga naleze¢:
e duzy filtr obwodu regulacyjnego wydtuzajacy okresy miedzy kolejnymi
przegladami,
» zawor elektromagnetyczny do zdalnego sterowania zaworem,
* mechaniczny element nastawczy ograniczajacy maksymalne otwarcie zaworu
gléwnego lub zamiennie, wskaznik otwarcia zaworu gléwnego bez lub
z wylacznikiem krancowym.
4.3.10. Filtr siatkowy.
* czynnik: woda pitna,
* ci$nienie wejSciowe 10 bar.
¢ wielkos¢ nominalna: DN50, Dn100, Dn150, Dn200, Dn250, Dn300,
* wykonanie: zeliwo sferoidalne GJS 400/500 epoksydowane,
* wielkos¢ oczka w sicie: ok. 0.5mm uszczelka: EPDM.
4.3.12. Zawory odpowietrzajqco-napowietrzajgce.
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Nalezy zastosowac zawory w postaci zespoléw odpowietrzajgco — napowietrzajacych.
Nalezy montowa¢ je na tréjnikach redukcyjnych zeliwnych zamontowanych na sieci
wodociggowe;j.

W sktad zespotu wchodzi:

zawOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy 2. Materialy wysokiej jakosci, takie
jak POM na obudowe, brgz na gniazdo zaworu i elastomer na uszczelki
gwarantuja odpowiednig odpornos¢ na korozj¢ i dtugotrwata eksploatacje,
automatyczne odciecie doptywu wody,

Kréciec odwadniajacy,

Siatka chronigca przed owadami,

Rura ostonowa ze stali nierdzewnej zastgpuje studzienke i umozliwia tatwe
przeprowadzanie czynnos$ci konserwacyjnych przy zaworze napowietrzajaco-
odpowietrzajacym.

Dodatkowe otwory owalne umozliwiajace skrocenie zaworu o 100 mm,
Pokrywa ze szczelinami odpowietrzajacymi — skrzynka uliczna

Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy winien spetnia¢ nastepujace wymogi:

srednica przylaczeniowa DN 50 (80),

nadaje si¢ do zabudowy bezposrednio w ziemi,

rura ostonowa ze stali szlachetnej (jako$¢ materiatu przynajmniej 1.4301),
zintegrowane samoczynne odcigcie ® zawOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy
mozna wymieni¢ pod ci$nieniem ® zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajagcy DN
27,

wszystkie materialy nie odporne na korozj¢, sg epoksydowane ze wszystkich
stron zgodnie z DIN 30677-T2, z uwzglednieniem postanowien jako§ciowo-
kontrolnych RAL-GZ 662,

z samoczynnym odwodnieniem,

przystosowany do wspétpracy z zestawem ptuczaco-odbiorczym,

z przytaczem kotnierzowym zgodnym z EN 1092-2,

do wody pitnej do 30°C,

do wyboru rézne glebokosci zabudowy — dostosowanie gitgbokosci do potrzeb
wynikajacych z zabudowy zaworu w konkretnym miejscu

4.4.Pozostate elementy wodociggu.

skrzynki uliczne do zasuw 1 do hydrantow zeliwne— wykonanie standardowe,
faczniki rurowo-kotnierzowe zeliwne PN16 uniwersalne z mozliwo$cia
do stosowania na rurach PE, zeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych —
rozwiazanie z zabezpieczeniem przed przesunigciem,

faczniki rurowe zeliwne PN16 uniwersalne z mozliwoscia do stosowania
na rurach PE, Zeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych — rozwigzanie
z zabezpieczeniem przed przesunigciem,

kotnierze i zaslepki kolnierzowe z zeliwa PN 16,

rury ochronne ze stali nierdzewnej AISI304, lub tworzywowe kablowe
dwudzielne typu AROT podbudowy pod zasuwy i inng ciezkg armature
wykonywac z plyt zelbetowych drogowych lub chodnikowych posadowionych
na fundamencie z kruszywa tamanego.

4.5. Komory Zelbetowe.
Komory zelbetowe przewiduje si¢ dla zaworéw redukcyjnych, studni odwadniajacych,
studni wodomierzowych strefowych.
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Nalezy zastosowa¢ komorg zelbetowa spelniajgcg nastgpujace wymogi:
* wykonanie: beton zbrojony C35/45,
e wymiary: wedlug potrzeb,
* pokrywa zelbetowa z dopuszczeniem do stosowania w ruchu kotowym pozostate
wymogi:
o obsypka piaskowa komory — min.30cm,
o posadowienie komory:
= chudy beton C16/20 - 20cm,
» podsypka piaskowa stabilizowana cementem — 30cm,
= zabezpieczenie przeciwwilgociowe — Abizol R+P
* komin wejSciowy z kregéw lub pierscieni dostosowany do glebokosci
posadowienia komory,
* wtaz zeliwny Dn600 typu ciezkiego D400
4.6. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania
i poboru.

4.7. Beton.

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢

wymaganiom PN-62/6738-07.
4.8. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnym normatywom.
4.9. Rury ochronne, przewiertowe.

Na przejscia projektowanych przewodéw sieci wodociggowych pod drogami oraz
ciekami przewidziano zastosowanie rur ochronnych. Rury ochronne wykona¢ z rur PE 100
SDR 11 o wzmocnionej wytrzymatosci $cianki o srednicach:

e Dz220x 25,2 mm (dla rury przewodowej DN110 PE).

Rure przewodowa nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej i przewiertowej przy pomocy ptéz
centrujacych zgodnie z zaleceniami Producenta pt6z.

Konce rur ochronnych i przewiertowych nalezy uszczelni¢ za pomoca manszet wraz
z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Poszczegdlni Producenci ptéz podaja inne
rozstawy miedzy ptozami, jak i poczatek ich ukladania w rurze ochronnej. Przy wyborze
okreslonego producenta nalezy wzig¢ pod uwage uwagi zawarte w katalogu.

4.10. Technologia wykonania przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertow sterowanych HDD polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy 1 wciggnigciu
zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktérej mozna
na biezaco kontrolowac 1 korygowac tras¢ przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkéd terenowych jest mozliwo$¢ omini¢cia ich poprzez zmiane
kierunku 1 glgbokosci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkujagcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego
jest kombinacja dwoch parametréw: dtugosci i1 $rednicy rurociagu.

Zaleznie od dlugosci i $rednicy rurociggu dobiera si¢ odpowiednie wiertnice. Klasyfikacja
wiertnic pod wzgledem wielkos$ci przedstawia si¢ nast¢pujaco:
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* wiertnice male - wykorzystuje si¢ do uktadania rurociggéw na dystansie do 120
m. Srednice z reguty nie przekraczaja 200 mm,

e wiertnice $rednie - majg zastosowanie przy dystansach do 300 m. Maksymalne
srednice rur w tej klasie wynoszg 500 mm,

* wiertnice duze - przeznaczone sg do uktadania rurociggdéw o Srednicach do 1200
mm. Zakres wiercenia dochodzi do 2.000 m.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi
przewiertu i szerokos$ci 2 - 4 m w zaleznos$ci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest
z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pézniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania.
Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia warto przewidzie¢
miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rurg zgrzac.

a) Przewiert pilotazowy.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego,
do tego celu stuzy glowica wiercaca zakonczona specjalng ptytka sterujacg odchylong od osi
glowicy pod katem 15% - 20%. W glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia
glowicy wzgledem poziomu, gltgbokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu
sondy czyli doktadne potozenie ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia.

Gtowica wiercgca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania
1 pchania glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obraca si¢ gtowica,
a jedynie wpycha ja w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptlytki
sterujace;.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujacej wzgledem
osl wiercenia, operuje si¢ godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie glowicy "na godzine 12"
powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzing 6" do dotu, "na godzing 9" w lewo
1 "na godzing 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie ustawienia posrednie np.:
"na godzing 8” czyli w lewo i w dét. Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy
pamietac, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwéch zerdziach nie powinno si¢ sterowaé ze
wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania.

b) Poszerzanie otworu i przecigganie rurociggu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej
miejsce montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub
wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocuje
si¢ rure.

Wigkszos¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega obracaniu si¢
rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang
rurg. Jezeli srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od
strony wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu
wejscia wiertnicy demontuje si¢ go lgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie
wyjscia montuje si¢ kolejny wigkszy rozwiertak.

Operacj¢ rozwiercania powtarza si¢, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wigkszy od $rednicy wprowadzanej rury przewodowej:

e -ok. 25% dla dlugosci przewiertéw do 100 m,
e ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m,
* ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
4.11. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i infrastrukturg podziemng

Podczas projektowania sieci wodociggowych nalezy bra¢ pod uwage mozliwosé

skrzyzowan z przeszkodami terenowymi i infrastrukturg podziemna oraz naziemng.
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Przekroczenie istniejacych drég wykona¢ metodg bezwykopowa zgodnie
z uzgodnieniami z Administratorami drég.

Skrzyzowanie z istniejgcymi i projektowanymi wodociggami:

* wszelkie skrzyzowania nalezy uzgodni¢ z dysponentami sieci,

* W miejscach skrzyzowan z istniejagcymi wodociggami nalezy wykonac przekop
kontrolny w celu ustalenia rzeczywistych rzednych przewodu.

* W miejscach skrzyzowan z istniejagcymi i projektowanymi wodociggami nalezy
wykona¢ ich zabezpieczenie. W tym celu nalezy nalozy¢ rur¢ ostonowa,
dzielong wykonang z PVC lub PE-HD. Kofice rury nalezy oprze¢ na gruncie
staltym.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela.

Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi

* wszelkie skrzyzowania nalezy uzgodni¢ z dysponentami sieci,

* wszelkie prace w poblizu istniejacego kabla energetycznego nalezy wykonywac
recznie zgodnie z normami:

o PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane,
o N SEP -E - 004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe
(zastgpuje PN-76/E- 05125).

Kable w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
dysponentéw sieci. Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagg$ci¢ grunt pod
1 w okolicy kabla, ktéry nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowag typu PS. Nast¢pnie wykonac
podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajaca
kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ foli¢ kalandrowang koloru czerwonego o szerokosci
20cm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym i zagescic.

Uwaga: W przypadku przerwania kabla podczas wykonywania prac budowlanych,
pelng odpowiedzialno$¢ finansowg i materialng ponosi Wykonawca robét. Réwniez
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z ew. odszkodowaniem wyptacanym podmiotom
i ludnosci za straty poniesione podczas przerwy w dostawie pradu lub tacznosci.

4.12. Proba szczelnosci.

Po zainstalowaniu sieci nalezy wykona¢ probe szczelnosci i odbidér techniczny pod
nadzorem Inspektora Nadzoru. Proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegblowymi podanymi odpowiednio w normach PN-B-10725.

Dla sieci wodociagowe] nalezy wykona¢ préby hydrauliczne cisnienie robocze
do 1,0Mpa. Prébe szczelnosci mozna uznaé za prawidlows, jezeli w czasie 30 minut nie
zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,01 Mpa na kazde 100m przewodu.

4.13. Dezynfekcja wodociggu

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ i ptukanie.
Dezynfekcje i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK
z 1966r. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g
na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypelniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptukac
wodag sieciowga do momentu wyptynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym ci$nieniem przy otwartych hydrantach na koncu
wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji 1 ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy
fizyko-chemicznej i1 bakteriologicznej i otrzymaé pozytywng opini¢ Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej na temat przydatnosci wody do picia.

4.14. Oznakowanie wodociggu

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem rurociggu nalezy utozy¢ tasme
identyfikacyjng koloru niebieskiego w sposéb umozliwiajagcy podiagczenie urzadzen
do trasowania sieci.
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5.1. Sieé kanalizacji sanitarnej.
5.1.1 Rurocigg grawitacyjny.

Kanaty grawitacyjne wykonac z rur kanalizacyjnych o $rednicy minimum DN200 dla -
PVC SN8 jednorodnych, niekarbowanych, typu cigzkiego zgodnych z norma PN-EN 1401-1.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

. Aprobate techniczng ITB,
. Cechowanie wewngtrzne i zewngtrzne.

Nalezy zastosowal rury o sztywnosci obwodowe]j SN8 zapewniajagce wysoka
wytrzymato$¢ na obcigzenie punktowe umozliwiajace zastosowanie w trudnych warunkach
posadowienia i eksploatacji. L.aczenie rur metodg taczenia kielichowego z uszczelkg wargowa
montowang w wewngtrznej czesci kielicha.

Na zatamaniach trasy rurociggéw nalezy montowac studzienki DN425/DN1000
tworzywowe lub betonowe DN1000. Po wykonaniu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ ich prébe
szczelnosci w oparciu o norm¢ PN-EN 1610:2015-10.

Rurociagi pod istniejagcymi utwardzeniami nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi
przeciskiem w rurze ochronnej stalowej lub przewiertem rurg ochronng z PEHD. Rurociagi
przesytowe w rurach ochronnych montowac na ptozach, a konce rur ochronnych zabezpieczy¢
manszetami.
5.1.2.Rurocigg ttoczny.

Rurociagg ttoczny wykona¢ z rury cisnieniowej PEHD PN10 SDR 17 z materiatu klasy
PE100 (nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw wtérnych w tym regranulatow, regranulatow
wlasnych).

Rurociag tloczny musi by¢ ukladany z przykryciem minimalnym 1,4 m. Dla
zabezpieczenia przed wyboczeniem oraz ustabilizowania rurociggu ci$nieniowego nalezy
zamontowac bloki oporowe.

Rury PEHD nalezy taczy¢ poprzez ksztattki do zgrzewania elektrooporowego. Zmiany
kierunku wykonywa¢ za pomocg ksztattek-tukéw. Zamontowany rurocigg ttoczny powinien
odpowiada¢ normom PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05. Préby
szczelnosci wykona¢ woda pod cisnieniem min. 1 MPa dla rur PN10.

5.1.3 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe:

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz w miejscach polaczen z istniejaca
kanalizacja nalezy zamontowaé szczelne studzienki tworzywowe DN425/1000. Studzienki
nalezy montowac na zatamaniach trasy rurociaggéw.

Studzienki montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy zastosowac studzienki charakteryzujace sig:

. Studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 476:2001

. Studnie z elementéw prefabrykowanych z PP

. Odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR
10358.

. Odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

. Uszczelki w kréécach studzienek mniej podatne na wywinigcia podczas montazu,
spetniajagce wymagania normy PN- EN 681-2:2002,

. Rura trzonowa karbowana z PP:

« Srednica wewnetrzna trzonu rury dla studzienek DN425 - >425mm.

« Rura trzonowa z PP o sztywnosci obwodowej SN4 kN/m?.

* Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbéw
dostosowanym do zabudowy w pionie, co umozliwi wykonanie
zageszezenia wokot studzienki. o Studzienka winna by¢ odporna na wypor
wod gruntowych.
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Mozliwo$¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek ,,In situ"

. Kinety:

* kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metodg wtrysku

* potwierdzona badaniami zgodnymi z PN- EN 13598- 2,

e zebrowana powierzchnia boczna

e w kielichach kinet do polaczenia rur gladkosciennych uszczelki
z pierScieniem tworzywowym usztywniajacym.

. Rury teleskopowe:

* rury teleskopowe z rury PVC- U ze $cianka litg o wysokiej trwatosci,

* wymiarze w $§wietle 425 mm dla studzienek DN425,

* wymiarze w $§wietle 1000 mm dla studzienek DN100,

* umozliwiajace dostgp sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego
eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wyst¢pujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu
1 eksploatacji,

* odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym).

* potaczenie rury teleskopowej z wtazem rozlaczne- na zaczepy- konstrukcja
wplywajaca na trwato$¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne
oraz zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas
wylewania  powierzchni  asfaltowej  (niedopuszczalne  polaczenie
termokurczliwe, srubowe lub wciskowe latwe do zniszczenia na skutek
obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych).

* rury teleskopowe o dtugosci >750 mm dostosowane do ré6znych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajagce doktadne ustalenie wysokos$ci studzienki,
wyréwnanie poziomu wlazu/wpustu z nawierzchnig.

. Zwienczenia:

Zwienczenia studzienek w klasie D 400 teleskopowe - w strefach
przejazdowych, B125 w terenach zielonych,

konstrukcji ,,ptywajacej"- powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace
obcigzen na trzon studzienki i jej podigczenia.

wlazy wykonane z zeliwa szarego w komplecie ze stozkiem odcigzajagcym
tworzywo- wym oraz adapterem pod wiaz.

wlazy niewentylowane ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow
z kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostajace si¢ do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

Parametry techniczne studzienek powinny by¢ potwierdzone w krajowych deklaracjach
zgodnosci oraz poprzez trwate cechowanie zgodnie z wymaganiami PN-EN 13598-2. Trzon
studzienki powinien wykazywac elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian
warunkéw gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego - inwestycja znajduje
si¢ z obszarze Polski o glebokosci przemarzania 1,0 m w poblizu strefy przemarzania 1,2 m.
Rury trzonowe dn 1000 i 425 powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ ptynnej regulacji wysokosci
studzienki poprzez przycigcie trzonu. Z uwagi na laczenie z systemem rur gtadkosciennych
z PVC-u krécce kinet powinny by¢ wyposazone w kielichy zintegrowanych z kinetg
dostosowanych do taczenia rur gladkosciennych. Studzienki powinny mie¢ zwienczenie w
postaci wtazéw zeliwnych (klasy B125 lub D400) lub pokrywy zeliwne klasy A15 w zaleznosci
od planowanego obcigzenia ruchem, zgodne z PN-EN 124:2000. Zastosowal wilazy
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niewentylowane — ograniczajagce wydostawanie na zewnatrz oparOw z kanalizacji oraz
zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen
z nawierzchni. Dopuszczalne elementy mocujace to $ruby ze stali nierdzewnej, rygle lub
zatrzaski.

Rurg trzonowg stanowi gladka, bez kielicha rura kanalizacyjna PVC lub rura
strukturalna PP-DV o $rednicy 425 mm w studzienkach @425 oraz o $rednicy 1000mm
w studzienkach @1000.

Studzienki wlazowe zapewniaja min. wymiar > 1000 mm w Swietle. Wyposazone sg
w mimosrodowo umieszczony stozek zmieniajacy $rednice z 1000 na min 600 mm.

W studzienkach dn 1000 przewiduje si¢ kinety:

. kinety przelotowe proste Ost. 1 kagtowe do wykonania zmiany kierunkéw 30, 60 1 90st,
. kinety zbiorcze pod katem 90st. i pod katem 45 st,

. dla $rednic kanatow: 200.

W studzienkach niewtazowych 425 przewiduje si¢ kinety:

. kinety przelotowe proste 1 katowe do wykonania zmiany kierunkéw 30, 60 1 90 st.

. kinety zbiorcze pod katem 90st.

. dla $rednic kanatow: 160

Zastosowane studnie powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostk¢ do wydawania w/w dokumentow.

. Wtazy musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 124: 2000
5.1.4 Studnia rozprezna.

Na zakonczeniu rurociggu ttocznego z przepompowni nalezy zastosowac studni¢
rozprezng wykonang z PE min. Dn 1000. Potagczenie elementéw uszczelkg elastomerowa wg.
PN-EN 681-1. Podstawa zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE - wylotowy
do grawitacji z PE styczny z podstawa w dolnej jej czes¢ oraz kro¢cem wlotowym wykonanym
z PE powyzej dna studni. Na kro¢cu wlotowym zalezy zamontowaé deflektor ze stali
kwasoodpornej. Zastosowanie wlazu zgodnego z PN-EN 124.

5.1.4 Przepompownia Sciekow sieciowa.

Wykonawca zaprojektuje i zastosuje prefabrykowane zbiorniki pompowe wykonane
z zelbetonu o $rednicy wewnetrznej minimum DN1200, wyposazona w zatapialne pompy
dobrane zgodnie obliczeniami ilosci sciekOw oraz z ponizszymi warunkami:

Przepompownia $ciekow, powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-
EN 12050-6:2002. Producent powinien dostarczy¢ petng Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa
zawierajacg: instrukcje obstugi i konserwacji catej pompowni, pomp, ukladu sterowania;
ksiagzke eksploatacji obiektu; gwarancje; deklaracje zgodnosci.

Komora przepompowni:

. Prefabrykowane elementy zelbetonowe zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264, PN-
85/S-10030 o nastepujacych parametrach.

Zbiornik przepompowni beton klasy min. C45/55, wodoszczelny W10, mrozoodporny
F-150, nasigkliwos$¢ do 5%, elementy prefabrykowane studni muszg speinia¢ wymogi normy
PN-EN 1917:2002, kregi faczone na uszczelk¢ gumowa, srednica zbiornika min. 1,0m -
dopasowana do wymiaréw zamontowanych pomp

Elementy posiadajace Aprobate COBRTI Instal lub IBDiM:

* pokrywa wtazowa do pompowni przejazdowa w klasie D400, okragta o wymiarach
umozliwiajagcych tatwy montaz i demontaz pomp oraz dostep obstugi do pompowni,
wyposazona w blokade zabezpieczajacg przed przypadkowym zamknigciem otwartej komory
* zawory zwrotne kolnierzowe typ 53/13 z zeliwa sferoidalnego pokryte trwalg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie $ciekow
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* zasuwy odcinajagce mickkouszczelnione kotnierzowe krétkie F4 typ 06/30 z zeliwa
sferoidalnego pokryte trwalg farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekéw
* rurociggi tloczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych taczonych przy
wykorzystaniu kotnierzy ALU pokrytych trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie
sciekow
* samouszczelniajace si¢ polaczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa pod
wplywem ci¢zaru pompy i ci$nienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100%
szczelnosci;
* otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,
* deflektor na doptywie do pompowni
* wyjScie z przepompowni na zewngtrzny przewod ttoczny za pomocg ksztattki kolnierzowej,
* drabina umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80
M-49060
* prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych
* podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny
* Sruby i inne materiaty kotwigce i tgczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co
najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125
* uszczelki EPDM odporne na dziatanie Sciekow
* przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,
* tancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp
wg DIN 763, PN-75/M-84543

Wszystkie elementy znajdujace si¢ w komorze pompowni bgda wykonane ze stali
kwasoodpornych co najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy
wykonane przez osobg¢ posiadajgcg odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w technologii
TIG 2T sprzetem spetniajacym wymogi EN 60 974-1.

Prefabrykowana przepompownia bedzie spetniata wymagania BHP zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika
1993 r. (Dz.U. Nr 96 poz. 438)

Specyfikacja szafy zasilajgco-sterowniczej

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma by¢ z izolacyjnego i trudnopalnego,
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego witéknem szklanym, o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i1 na dziatanie zewnegtrznych warunkéw
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa ma by¢ wyposazona
w podwoéjne drzwi, przy czym na drzwiach wewnetrznych zamontowany begdzie panel
operatorski. Szafa sterownicza ma by¢ zamocowana na podstawie montazowej umozliwiajacej
wyprowadzenie przewoddw zasilajgcych i sterowniczych z pompowni do uktadu sterowania.

Jednostka sterujacg zestawu pompowego bedzie zaawansowany technologicznie
sterownik, zawierajagcy oprogramowanie realizujgce opisane ponizej funkcje sterujace
1 diagnostyczne, zintegrowany z prostym w obstudze panelem sterowania. Panel sterownika
bedzie wyposazony w pod$wietlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyswietlacz
LCD o wymiarach minimum 9cm/14cm. Na wys$wietlaczu pokazywany bedzie aktualny status
obiektu, stan pracy pomp, stan przetwornikow pomiarowych oraz log awarii biezacych
1 historycznych z mozliwoscig rejestracji co najmniej 50 rekordow.

Zastosowany sterownik powinien mozliwo$¢ programowania na poziomie uzytkownika
zaréwno z klawiatury sterownika jak 1 bezptatnym programem narzedziowym.

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniac :

a) sterowanie pracg pomp w oparciu o sond¢ hydrostatyczng,
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b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie
pompami ma si¢ odbywac, w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslong ilo§¢ wytacznikéw
ptywakowych ( min. 2, max. 5 ),

¢) zalaczanie/wylaczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,

d) realizowanie opdznien czasowych przy zatgczeniu/wylgczeniu pomp,

e) zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

f) obliczanie wydajnosci pomp i uktadu pompowego,

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastgpowaniem pompy uszkodzonej
przez pompe sprawna,

h) generowanie alarméw i ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawien
alarmow ze stemplami czasowymi,

i) kontrola stanu zabezpieczen wewnetrznych pomp,

J) kontrola stanu zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych silnikéw pomp,

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4
parametry charakterystyczne (pragd, moment, cos@, przeptyw),

1) sterowanie lokalne i zdalne praca pomp i ich wydajnoscig z wykorzystaniem
przetwornic czgstotliwosci

m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)

n) VNC serwer przez dostgpny przez port Ethernet

Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych moduléw zabezpieczen silnikéw i urzadzen
zewnetrznych takich jak przektadniki pradowe czy uktady transmisji danych, sterownik ma za
zadanie realizowania kolejnych funkcji:

a) pomiar temperatury silnika, temperatury tozysk, opornosci izolacji uzwojen stojana
oraz zawartosci wody w oleju i generowanie sygnalu alarmu w przypadku przekroczenia
warto$ci dopuszczalnych,

b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus

¢) kompletny zdalny widok instalacji pompowe;j

d) mozliwo$¢ zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,

e) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania,

f) optymalizacja zuzycia energii.

g) ochrona silnika przed niedocigzeniem oraz przecigzeniem napigcia i prgdu, zmiang
kolejnosci faz, zbyt wysoka temperaturg uzwojen, brakiem fazy,

h) zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem

i) pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, znieksztalcen harmonicznych,
wspotczynnika mocy cos @

2) wyposazenie szafy zasilajgco-sterowniczej pomp stanowig ponadto elementy
elektryczne, uktady zabezpieczajace 1 wykonawcze takie jak:

a) rozlacznik gtéwny napigcia zasilania z pokrettem umieszczonym na drzwiach
wewnetrznych,

b) wylaczniki réznicowopradowe wszystkich obwodéw elektrycznych szafy,

¢) uklady zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modutéw
i komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych
parametréw elektrycznych (zuzycie energii, prad, czgstotliwos¢ itp.).

d) podswietlane przelaczniki sterowania rgcznego umieszczone na drzwiach
wewnetrznych, umozliwiajace zataczenie pomp w trybie pracy recznej oraz kontrolowane
pompowanie $ciekOw ponizej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

e) zewngtrzny, Swietlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

f) oswietlenie wewngetrzne szafki.

g) gniazdo remontowe 400V i 230V
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h) ochrong przeciwprzepigciowg co najmniej klasy B+C

1) gniazdo do podiaczenia agregatu.

j) zestaw antykondensacyjny ztozony z grzatki o mocy 30W i termostatu z nastawianym
progiem zadzialania.

3) Szafa sterownicza wyposazona powinna by¢ w wentylowany podest umozliwiajacy
jej umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniajagcy wygodne wprowadzenie
do niej kabli obiektowych. Opcjonalnie szafa moze by¢ wyposazona w fundament
prefabrykowany, ktéry moze by¢ zakopany w ziemi.

Specyfikacja pomp zatapialnych
* Pompownia P1- wymagana wydajnos¢ na podstawie obliczen projektowych,

* Pompownia P1- moc znamionowa silnikéw podstawie obliczen projektowych,

» Temperatura cieczy otaczajacej i pompowanej od 0°C do +40°C, krétkotrwale do +60° C

* Mozliwos¢ ttoczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do 10.

* Tryb pracy — praca ciagta, gdy pompa catkowicie zanurzona, lub do pracy przerywanej S3-
40%-10 min, gdy pompa jest cz¢Sciowo zanurzona.

* Maksymalna liczba rozruchéw 30 na godzing.

* Pompy tréjfazowe

* Maksymalne dopuszczalne wahania napigcia wynoszg -10%/+6%

* Rozlaczne, wodoszczelne, hermetyczne potagczenie kablowe silnika na zasadzie gniazdo —
wtyczka

* Potaczenie korpusu silnika z komorg wirnika za pomoca pierscienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej zapewniajace demontaz bez uzycia narzedzi.

Wyroby zastosowane nalezy stosowa¢ zgodnie 2z wytycznymi producenta
z uwzglednieniem ponizszych unormowan:

* Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. z 1993r nr.96 poz.437),

* PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
* PN-M-49060:1980 Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania,

* PN-63/H-74056 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych,

* PN-EN 292 - 1:2000 Maszyny - Bezpieczenstwo - Pojecie podstawowe, ogdlne zasady
projektowania. Podstawowa terminologia, metodologia,

* PN-EN 292 - 2:2000 Maszyny - Bezpieczenstwo - Pojecie podstawowe, ogdlne zasady
projektowania. Zasady i wymagania techniczne,

* PN-EN 292 - 2:2000/A1:2002 Maszyny - Bezpieczenstwo -Podstawowe pojecie, ogélne
zasady projektowania, Cz¢$¢ 2; Zasady i wymagania techniczne. (Al),

* PN-EN 60335-2-41:1998 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego
i domowego i podobnego - wymagania szczegdétowe dotyczace pomp do cieczy o temperaturze
nie przekraczajacej 35°,

* PN-EN 60335 - 1:1999 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego
1 domowego 1 podobnego - Wymagania ogdlne,

* PN-EN 60335 - 1:2002 (U) Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego
1 domowego i podobnego - Wymagania ogdlne,

* PN-EN 60335 - 1:1999/A2:2001 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku
domowego i podobnego - Wymagania ogélne (Zmiana A2),

* PN-EN 60335 - 1:1999/A14:2001 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku
domowego i domowego 1 podobnego - Wymagania ogdélne (Zmiana A14),

* PN-EN 60335 - 1:1999/A15:2001 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku
domowego i domowego 1 podobnego - Wymagania ogdlne (Zmiana A15),
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* PN-EN 60335 - 1:1999/A16:2002 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku
domowego i domowego 1 podobnego - Wymagania ogdlne (Zmiana A16),

* PN-EN 60335 - 1:1999/Ap1:2000 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku
domowego i domowego i1 podobnego - Wymagania ogdlne,

* PN-EN 61000- 6-2:2002 (U)- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 6-2;
Normy ogélne -Wymagania dotyczace odpornosci w srodowisku przemystowym,

* PN-93/H-74124 - Zwienczenie studzienek montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych zasady konstrukcji. Badania typu i znakowanie,

6. Roboty ziemne.

6. 1. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”,
PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.”,

PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”,
PN-EN 805:2002 — ,,Zaopatrzenie w wod¢ — wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

PN-EN 1046 — ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia ukladania przewodéw pod ziemig i nad ziemig”, a w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa

pracy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem
zimowym,

w miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej
wykopy nalezy wykonac recznie,

wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rurociagu,

wykopy wykonywac na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie rurociagu
i jego obsypanie,

nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wo6d gruntowych a wody opadowe
1 przypadkowe odprowadza¢ na biezaco. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz.
U. Nr 47/2003 poz. 401 z p6zn. Zmianami).

Wykonanie wykopéw w gruntach nawodnionych:

wykopy zabezpieczone wbijanymi §ciankami szczelnymi,
zabezpieczenie wykopow obudowg samopograzalng i zastosowanie iglofiltrow.

Sposoby zabezpieczenia pozostatych wykopdéw, to:

szalunki z bali drewnianych,

szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z 108lach stalowych,
szalunki samopograzalne,

zaleca si¢ stosowanie szalunkéw samopograzalnych.

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.
W okresie budowy nalezy zapewni¢ doj$cia i dojazdy do zabudowan.
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6.2. Uktadanie rur w wykopie.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do S$rednicy przewodu
i umozliwia¢ montaz elementéw (wg PN-EN1610).
6.3.Montaz rur

Nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci:

1. podsypka 20 cm o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej préby Proctora,
2. $rednica kanatu,

3. obsypka piaskowa 30 cm o zageszczeniu Is = 0,95 + 1,0 w zaleznosci od lokalizacji
rurociagu.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usunigte gruz, beton i kamienie
oraz gnijace resztki roslinne.

Uktadanie i montaz wodociagu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki
sposéb, aby nie spowodowac zanieczyszczenia wnetrza 1 uszkodzen przewodow.

Uzyty material i sposéb zasypywania wykopéw nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego kanatu i zabudowanych na nim elementéw oraz powtok ochronnych.

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywacé gruntem rodzimym, o ile jego
wlasciwosci gwarantujg uzyskanie wilasciwego stopnia zageszczenia. Wykopy zasypywac
warstwami o grubosci 20 — 30 cm. Warstwy te nalezy zaggszcza¢ recznie lub mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu zasypowego
powinny wynosi¢ odpowiednio:

* warstwy do glebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0,
* warstwy do glebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97,
* warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is = 0,95.

UWAGA: Montaz wodociggu wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy oraz
z instrukcja Producenta rur.

6.4. Zasypywanie wykopow

Uzyty material i sposob zasypywania wykopoéw nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego rurociggu i zabudowanych na nim elementéw oraz powlok ochronnych.

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywaé gruntem rodzimym, o ile jego
wlasciwosci gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zaggszczenia, warstwami o grubosci 20
—30 cm.

Warstwy te nalezy zageszcza¢ recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zaggszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

* warstwy do glebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0,
* warstwy do glebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97,
* warstwy zasypowe na calej gtebokosci na terenach zielonych Is = 0,95.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz. 401).

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.
W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan.

6.5. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystgpienia lokalnych sagczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub rowu.

Zakres robot zwigzanych z odwodnieniem wykopu nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych
warunkow gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.
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I1. Czesé informacyjna
7.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Wykonanie planowanych elementéw/obiektow jest zgodne z planem inwestycyjnym
Zamawiajacego oraz z:
* Planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stanin,
e Os$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlanym.
* Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego.
Spis aktéw prawnych
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682).
2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. 2023r, poz. 977).
3) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 2 lutego 2022, (Dz. U. 2022, poz. 248).
4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. (Dz. U.2023, poz. 45).
5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz. U. Nr 138/2001, poz. 1554).
6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.2024, poz. 473).
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).
8) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2019,
poz. 831).
9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe. (Dz. U. 2023, poz. 1563).
10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024, poz. 54).
12) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. (Dz. U. 2023, poz. 1587).
13) Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spolecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 2021, poz.2088).
13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023, poz. 822).
14) Ustawa Prawo energetyczne, (Dz. U. 2024, poz. 266).
15) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw. (Dz. U. 2023, poz. 537).
16) Ustawa z dnia 20 lipca 2017. Prawo wodne. (Dz. U. 2023, poz1478)
17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych, (Dz. U. 2016, poz. 1968).
18) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. 2023, poz. 215).
19) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. 2019, poz. 1518).
20) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. 2023, poz. 633)
z p6zniejszymi zmianami.
21) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
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znaczgco oddziatywac na srodowisko. (Dz. U. 2019, poz. 1839).

22) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019, poz.1311 z pézniejszymi zmianami).
23) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U.
2020, poz. 10).

24) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw. (Dz. U. 2002 Nr 210, poz. 1321).

25) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o Dozorze Technicznym (Dz. U. 2023, poz. 1622) z p6zniejszymi
Zmianami.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

7.2. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.
7.2.1. Mapa zasadnicza

Uzyskanie 1 aktualizacja mapy do celéw projektowych nalezy do Wykonawcy prac
projektowych. W niniejszym opracowaniu obiekty przedstawiano na mapach topograficznych
lub zasadniczych otrzymanych od Inwestora. Stuzy to przede wszystkim orientacyjnej
lokalizacji planowanych elementow i obiektow, ktdra zalezna bedzie od uzyskanych uzgodnien
wlasnosciowych wykonanych przez Wykonawce prac projektowych.

7.2.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji geologicznej. Badania podtoza gruntowego dla
posadowienia projektowanych obiektow wykona uprawniony geolog na zlecenie Wykonawcy
prac projektowych.

7.2.3. Zalecenie konserwatorskie konserwatora zabytkow

Nie przewiduje si¢ wykonywania prac na terenach lub obiektach, ktére sa pod nadzorem
konserwatora zabytkow.

7.2.4. Dane dotyczgce zanieczyszczen do atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Nie dotyczy projektowanych elementéw/obiektéw

7.2.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy projektowanych elementéw/obiektéw
7.2.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéow budowlanych, jezeli podlegajq
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, lub rozbiorkom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takZie wskazania zamawiajgcego
dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji archiwalnej.

7.2.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
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gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Wszelkie wymagane dokumenty, zgody, pozwolenia, decyzje zostang uzyskane przez
Wykonawcg prac projektowych, w zaleznosci od lokalizacji  projektowanych
elementéw/obiektow oraz w zaleznosci od potrzeb.

7.2.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacja prac objetych niniejszym
kontraktem zostaty szczegétowo opisane w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym. Ewentualne
dodatkowe uzupetniajagce uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez
Wykonawceg na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t przedmiotu zaméwienia nalezy kierowac
si¢ wynikami wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych, wynikami opracowan witasnych,
zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i1 ilosci wedlug Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i iloSci rob6t stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Przed przystapieniem do realizacji niniejszego zadania, a po podpisaniu umowy
Wykonawca zorganizuje narad¢ techniczng z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

Zostang wowczas ustalone szczegdélowe warunki do projektowania oraz zasady
wspélpracy Zamawiajacy — Wykonawca.

Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowe powinna by¢
przekazana Zamawiajacemu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot zgodnie
z zapisami w niniejszym programie przed przystapieniem wykonawcy do budowy.

W cenie oferty prosimy o wyszczegélnienie nastepujacych elementow:

Lp Element oferty cena Cena cena
jednostkow | calkowita | brutto
a netto netto

1 | Dokumentacja projektowa kompletna sieci -
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej (4 egz.)

2 | Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji | -
sanitarnej.

3 | Razem (1+2) -

Przed przystapieniem do przygotowania oferty nalezy dokona¢ wizji w terenie, na
ktérym bedzie projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej.
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