OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PROJEKT TECHNICZNY ( WYKONAWCZY)

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

»Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Dzialania 4 — Inwestycje w
srodki trwale, Poddzialanie 4.3 ,, Wsparcie na inwestycje zwiqzane 7 rozwojem,
modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa”, Operacja typu ,,Scalenie gruntow

Scalenie gruntow obrebu ewidencyjnego Samborowice
jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie — roboty na
rowach — etap 1

»

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powiat Raciborski
Jednostka ewidencyjna ;Pietrowice Wielkie
Obreb ;Samborowice

kat. XXVII

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Dziatki:

Réw R-1 241107_.0010.11,12,13

Row R-2A 241107 _.0010.21;24,25,26,32,64,78,85,108 Row R-2B 241107_.0010.32,26,108
Row R-5 241107_.0010.30

Réw R-6 241107_.0010.28

Réw R-7 241107 _.0010.31

Ré6w-R-8—241107-0010.33

NAZWA | ADRES

POWIAT RACIBORSKI
Plac Stefana Okrzei 4

INWESTORA s
47-400 Raciborz
,PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE”
p ' Bronistaw Waluga
JEDNOSTKA Z QU I ul. Modrzejewskiej 16/15
PROJEKTUJACA Pioiekiauan s | 41-712 Ruda Slaska
| tel. 609-577-993
e-mail:Waluga@wp.pl
ZESPOL IMIE | SPECJlﬁ,LgfﬁSILZUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI| NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
mgr in Projektowanie bez
projektant Bronistaw ogramczg:'\o\gosve:jcjalnosm Branza drogowa 09.2023
Waluga nr uprawnien: 487/94

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE, BRONIStAW WALUGA
Ul. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Slgska, tel./fax (32) 2 444 666, e-mail: waluga@wp.pl




PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznego dla zadania; Scalenie gruntéw obrebu ewidencyjnego
Samborowice jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie — roboty na rowach
- etap 1 w ramach ;
wProgram Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 , Dziatania 4 — Inwestycje w
srodki trwale, Poddzialanie 4.3 ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane 7 rozwojem, modernizacjq i
dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa”, Operacja typu ,,Scalenie gruntow”

1. Podstawa i zakres opracowania

2. Opis stanu istniejgcego

3. Opis stanu projektowanego
3.1. Planowany zakres robot
3.2. Opis prowadzenia robot
3.3. Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA:

1. Plan zagospodarowania {catesé) - rowy skala 1:2000
2. Plan zagospodarowania row R-1 skala 1:1000
3. Plan zagospodarowania row R-2-4 R-2A (1) skala 1:1000
4. Plan zagospodarowania réw R-2.2 R-2A (2) skala 1:1000
5.

Plan zagospodarowania row R-2-8 R-2B,R-5-7 skala 1:1000

Scalenie gruntow rolnych obrebu ewidencyjnego Samborowice jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie — roboty
na rowach




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Powiatem Raciborski ,a wykonawcg
Projektowanie Konstrukcyjno-Inzynieryjne Bronistaw Waluga z siedzibg w Rudzie Slgskiej

Zakres opracowania obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci dla wykonania remontu
istniejgcych rowdéw melioracyjnych w zakresie obrebu geodezyjnego Samborowice w
jednostce ewidencyjnej Pietrowice Wielkie , Powiat Raciborski w wojewddztwie Slgskim

2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania sg istniejgce rowy:

-réw R-1 o dtugosci 903;60-m 899 m,

-row R-2-o-dlugosei-4069;24-m R-2A o diugosci 1167,00 m, row R-2B o dtugosci 602,00 m
oWR-3 0d} i 78.00

-Ié vV |% | © dlugeée |98,QQ m

-réw R-5 o dtugosci 74,00 m

-row R-6 o dtugosci 883;44-m 893,00 m

-réw R-7 o dtugosci 71,00 m

-Ié vV | % 8 © dlugeée sgygg m

OWR-13 0.l i 1763.92

Rowy petnig funkcje melioracyjng dla odprowadzenia nadmiaru wod opadowych z
przylegtych terendw rolnych.

Rowy R1 ma odptyw do rowu obrebie Pietrowice Wielkie i dalej do potoku Troja
stanowigcego doptyw do rz, Psiny

RéwR-2-orazréw-R-13-majg-ujScie-dorzPsiny Rowy R-2A i R-2B maja ujscie do rz. Psiny

Rowy R-3;4,5,6,7,8 majg ujscie do rowu R-2

Rowy posiadajg zmienng gtebokosé i pochylenie . ;

-gtebokos¢ rowdéw wynosi 0,6 -1,1 m

- na rowach R-1 , R-3-8 gtebokos¢ lokalnie wynosi 0,3-0.5 m co wymaga lokalnego
wyprofilowania niwelety
Rowy na catej swej dtugosci sg zaro$niete i wymaga wykoszenia i odmulenia
Czes¢ rowdw jest zakrzaczona ; dotyczy to w szczegdlnosci czesci rowu R-2 iR-13 R-2A i R-2B
Zakrzaczenie w wigkszosci to ; gtdg i czarny bez . Na skarpa lub w ich bliskosci
zlokalizowane sg rowniez drzewa ktérych gatezie w czesci ograniczajg przeptyw w przekroju

Na rowach zlokalizowane sg przepusty pod dojazdami do pdl ; dtugo$¢ przepustéw pod
dojazdami wynosi od 5.0-8,0 m Rowy wymagajg odczyszczenia z namutu

Raow B a' odein od m 6/£8-45do m 2. /] 4 QO a
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PROJEKT TECHNICZNY

3. Opis stanu projektowanego
3.1.Planowany zakres robét

W ramach robét remontowych przewidziano;
- wytyczenie osi rowéw , sprawdzenie geodezyjne pochyleh podtuznych z ustaleniem min.
wiasciwego pochylenia , sprawdzenie pochylenia skarp rowow i wyznaczenie odcinkow do ich
korekty
- wykoszenie roslinnosci porastajacej skarpy i dno rowu
-wygrabienie $cietej roslinnosci
- wyciecie pilg krzewow i wykarczowaniem ich korzeni zagajnikéw ograniczajgcych przekrdj
rowow
-odmulenie dna rowéw gt. 10-30 cm z zalegajgcych obumartych czesci roslin
-obrobienie skap rowow dla uzyskania wiasciwego pochylenia
-wyczyszczenie z namutu istniejgcych przepustow pod dojazdami do pdl
- odwoz traw i krzewdw z koszenia i karczowania wraz z kosztami utylizaciji
-rozplantowanie urobku z odmulenia i profilowania skarp rowéw, wywéz urobku.

3.2. Opis prowadzenia robét

Dla remontowanych rowéw opracowano plan sytuacyjny w skali 1:1000 na mapie zasadniczej
pozyskanej z Powiatowego Osrodka Geodezyjnego w Raciborzu

Kazdy z rowdéw ma okreslony kilometraz mierzony od uj$cia do konca zakresu robét

Przed przystgpienie do robét ziemnych nalezy kazdy row geodezyjnie rozmierzy¢ ;

- ustali¢ kierunek sptywu

- ustali¢ pochylenie rowu

-ustali¢ miejsca konieczne dla karczowania krzewow i przyciecia drzewostanu

-ustali¢ miejsca profilowania poprzecznego skarp poszczegolinych rowow

Na planach okreslono odcinki rodzaje robot koniczne do wykonania

3.3 Uwagi koncowe

Z informacji wynikajgcych z mapy zasadniczej teren inwestyciji jest wolny od sieci uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego

Nie wyklucza sie jednak mozliwosci kolizji z urzgdzeniami ktére nie byty wykazane w zasobie
geodezyjnych . W przypadku pojawienia sie przy prowadzonych robotach takowych okolicznosci
wykonawca winien ustali¢ rodzaj urzadzenia kolidujgcego oraz jego wiasciciela , a dalsze prace w

biskosci powinien prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci

Opracowat

mgr inz. Bronistaw Waluga

Scalenie gruntow rolnych obrebu ewidencyjnego Samborowice jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie — roboty
na rowach




