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31625000-8  Sterowniki przemystowe
30237300-5 Urzadzenia sterujace do maszyn
45315300-1 Instalacja systemow sterowania, regulacji 1 automatyki
38421000-3  Aparatura kontrolno-pomiarowa
38520000-4 Systemy monitorowania i pomiarow
31410000-1 Urzadzenia elektryczne
31220000-4 Urzadzenia elektryczne do regulacji predkosci obrotowej silnikow
45311200-2 Instalacje elektryczne
45315100-9 Instalowanie systemow elektrycznych
50411000-8  Ustugi naprawy 1 konserwacji urzadzen elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Instalacje hydrauliczne, rurociagi i akcesoria
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45231300-8 Roboty hydrauliczne zwigzane z instalacjami wodociggowymi
45520000-8 Ustugi demontazu
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Modernizacja oczyszczalni sciekow w Miedzyborzu - zapewnienie efektywnego systemu odbioru
i unieszkodliwiania sciekow oraz przerobki osadow sciekowych na obszarze gminy Miedzyborz - etap 1

Uwaga: Zaproponowane przez wykonawcOw urzadzenia moga by¢é urzadzeniami o wyzszym
standardzie 1 rtOownowaznych lub lepszych parametrach.
Urzadzenia zdemontowane pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego.

Zadanie 1.  Przeglad techniczny dmuchaw w obudowach dzwigkochtonnych napowietrzajacych
osad czynny Reaktora SBR nr 1 1 Reaktora SBR nr 2 oraz Komore Stabilizacji
Tlenowej Osadu (U 24.1; U 24.2.; U 25) wraz z silnikami elektrycznymi, ttumikami
1 wszystkimi akcesoriami do instalacji 1 pracy urzadzen wraz z dostawg 1 montazem
czesci eksploatacyjnych lub uszkodzonych tych urzadzen — 3 kpl.
Przeprowadzenie regeneracji stopnia sprezajacego dmuchaw U 24.1; U 24.2
(uwaga - bez U 25) oraz dostawa 1 montaz zastgpczego stopnia sprezajacego
wWw. na czas regeneracji — 2 kpl
Podlaczenie urzadzen do istniejgcego systemu automatyki— 1 kpl. calosé
Rozruch zamontowanych urzadzen i1 przeszkolenie obstugi — 1 kpl. calo$¢

Zakres prac do wykonania w czasie przegladu technicznego dmuchaw U 24.1: U 24.2.; U 25

* Rewizja komory spr¢zajacej dmuchawy kamerg endoskopowa

* Ocena stanu technicznego stopnia sprezajagcego

* Sprawdzenie szczelnosci uszczelnienia watu napgdowego

* Sprawdzenie szczelno$ci uszczelnien labiryntowych po stronie napgdowej oraz przektadni
zebatej

* (Czyszczenie oczek olejowskazow

*  Wymiana oleju (olej syntetyczny)

*  Wymiana wkiadu filtra

*  Smarowanie tozysk silnika

» Sprawdzenie zuzycia paséw klinowych

* Sprawdzenie zuzycia przektadni pasowe;j

* Sprawdzenie 1 ustawienie osiowos$ci kot pasowych

* Sprawdzenie 1 regulacja naciggu paséw klinowych

* Diagnostyka drgan lozysk stopnia sprezajacego oraz silnika

* Pomiar ci$nienia pracy dmuchawy na kroc¢cu tlocznym i ssawnym

* Pomiar predkosci obrotowej watu silnika oraz stopnia spr¢zajacego

* Pomiar temperatury pracy dmuchawy

* Pomiar pragdow silnika oraz wyznaczenie mocy pobieranej przez silnik

* Sprawdzenie zaworu bezpieczenstwa

*  Wymiana uszczelnienia walu napedowego wraz z tuleja ochronng

*  Wymiana pasow klinowych

*  Wymiana przektadni pasowe;

*  Wymian manometréw 1 manowakuometréw

*  Wymiana zaworéw bezpieczenstwa

* Chemiczne czyszczenie komory sprezajacej

*  Wymiana korkéw spustowych oraz wzirnikéw

*  Pomiar luzow roboczych kot zebatych
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*  Wymiana uszczelek gumowych 1 piankowych

*  Wymiana uszkodzonych mat czerpni powietrza

* Sprawdzenie stanu technicznego klapy zwrotne;j

¢  Wymiana niesprawnego osprzetu dla stopnia spr¢zajacego.

Ponadto:

* Opracowanie protokotu z wykonanego przegladu urzadzenia, ktéry bedzie zawierat:
v dane techniczne dmuchawy
v" opis wykonanego pomiaru
v’ tabelaryczne zestawienie wielko$ci mierzonych i obliczeniowych
v graficzne przedstawienie wielko$ci mierzonych i obliczeniowych
v’ koncowa ocena pracy oraz stanu technicznego urzadzenia
v’ zestawienie uzytych czeSci i materialow eksploatacyjnych
v zalecenia i wskazowki dalszej eksploatacji urzadzenia wraz z harmonogramem jego
serwisowania

ZakKkres prac do wykonania w czasie regeneracji stopnia sprezajacego dmuchaw U 24.1; U 24.2
(uwaga - bez U 25):

* Demontaz dmuchawy ze stanowiska roboczego 1 transport do wykonawcy.
* Montaz zastgpczego stopnia sprezajacego na czas regeneracji
* Demontaz na czg$ci:

a) wylanie oleju z misek olejowych,

b) odkrecenie misek olejowych,

c) demontaz nakretek lozysk 1 kot zebatych,

d) demontaz czesci sktadowych strony przektadni zebatej,

e) demontaz czesci sktadowych strony watu napedowego,

f) wymontowanie rotorow z korpusu,

g) wymontowanie komor uszczelniaczy z pokryw bocznych.
*  Weryfikacja czg$ci:

a) mycie poszczego6lnych elementow,

b) sprawdzenie stopnia zuzycia,

c) kwalifikacja,

d) sprawdzenie osiowosci gniazd tozysk,

e) sprawdzenie osiowosci rotorOw 1 bicia czopow walow.
* Przygotowanie do montazu:

a) nowych czes$ci zamiennych,

b) wywazenie dynamiczne rotorow dmuchawy.
* Montaz:

a) wmontowanie rotoréw do korpusu,

b) montaz komor uszczelniaczy do pokryw bocznych,

¢) montaz pokryw bocznych,

d) montaz elementow sktadowych strony przekladni z¢bate;,

e) montaz elementéw sktadowych strony watu napgdowego,

f) ustawienie luzow rotorow,

g) dociagni¢cie nakrgtek montazowych,

h) zamontowanie misek olejowych
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1) napetnienie olejem,

J) proby szczelnos$ci oraz kontrola luzow

k) malowanie korpusu dmuchawy.

Transport do zamawiajgcego.

Montaz na stanowisku roboczym 1 uruchomienie.

Wymiana czesci:
a) tozyska

b) komory uszczelnien labiryntowych,
c) tuleje uszczelnien labiryntowych,

d) pierScienie uszczelniajace,
e) uszczelki wargowe,

f) nakretki zabezpieczajace (lozyskowe),

g) uszczelki misek olejowych,
h) tuleja ochronna watu,
1) uszczelniacz watu,

J) podkiadki dystansowe 1 regulacyjne.

Prace dodatkowe:

a) wykonanie prac dodatkowych koniecznych do wykonania a wynikajacych z weryfikacji
czesci 1 podzespolow w trakcie regeneracji - naprawy takie jak: szlifowanie lub frezowanie
plyt bocznych, regeneracja gniazd tozyskowych, regeneracja czopéw watow, regeneracja

rotorow lub innych.

Zestawienie - opis techniczny istniejacych dmuchaw:

1.
1 Obickt I\:v/[i(/:[}il;l(rllzi;iré(;giolo giczna Oczyszczalnia Sciekow
2 Lokalizacja urzadzenia Stacja Dmuchaw
3 Oznaczenie urzadzenia Dmuchawa U24.1
4 Funkcja urzagdzenia w procesie | Dmuchawa napowietrzajaca SBR1
5 Parametry techniczne urzadzenia
6 Producent AERZEN
7 Typ Dmuchawa GM 25S-G5
8 Dodatkowe wyposazenie Przystosowana do pracy z falownikiem
9 Moc znamionowa 30 kW
10 | Pobor pradu 53 A; 400V




Modernizacja oczyszczalni sciekow w Miedzyborzu - zapewnienie efektywnego systemu odbioru

i unieszkodliwiania sciekow oraz przerobki osadow sciekowych na obszarze gminy Miedzyborz - etap 1

Mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Sciekow

! Obiekt w Migdzyborzu

2 Lokalizacja urzadzenia Stacja Dmuchaw

3 Oznaczenie urzadzenia Dmuchawa U24.2

4 Funkcja urzadzenia w procesie | Dmuchawa napowietrzajgca SBR2

5 Parametry techniczne urzadzenia

6 Producent AERZEN

7 Typ Dmuchawa GM 25S-G5

8 Dodatkowe wyposazenie Przystosowana do pracy z falownikiem
9 Moc znamionowa 30 kW

10 | Pobor pradu 53 A; 400V

1 Obickt lsv/[i(/:llil;(rilzi;ir;?;)liologiczna Oczyszczalnia Sciekow
2 Lokalizacja urzadzenia Stacja Dmuchaw

3 Oznaczenie urzadzenia Dmuchawa U25

4 Funkcja urzadzenia w procesie | Dmuchawa napowietrzajaca KSTO

5 Parametry techniczne urzadzenia

6 Producent AERZEN

7 Typ Dmuchawa GM 4S-G5

8 Dodatkowe wyposazenie Przystosowana do pracy z falownikiem
9 Moc znamionowa 11 kW

10 | Pobor pradu 22 A; 400V




Modernizacja oczyszczalni sciekow w Miedzyborzu - zapewnienie efektywnego systemu odbioru
i unieszkodliwiania sciekow oraz przerobki osadow sciekowych na obszarze gminy Miedzyborz - etap 1

Zadanie 2.  Wymiana tj. demontaz istniejagcych oraz dostawa i montaz nowych przemiennikow
czestotliwosci (falownikéw) dla dmuchaw U 24.1; U 24.2 —2 kpl.
Podlaczenie urzadzen do istniejgcego systemu automatyki— 1 kpl. calosé
Rozruch zamontowanych urzadzen 1 przeszkolenie obstugi — 1 kpl. calo$¢

Przemienniki czestotliwo$ci (falownik NXP-0087-5A2HO0SSS lub réwnowazny) — 2 kpl.

* Jednostka: nascienna

*  Obudowa: 1P21

* Zasilanie: 380-500V

« EMC poziom H (C2)
* Chlodzenie: powietrzne

*  Moc silnika 1 prad:
- Duza przecigzalnos¢
Ph [kW]: 37
Th[A]: 72
Imax [A]: 108

- Mala przecigzalno$¢
PI[kW]: 45
I1[A]: 87

*  Wymiary max [mm]: (SxWxG) 250x700x300
*  Waga max [kg]: 40

*  Mozliwosci sterowania: - we/wy,
- magistrala komunikacyjna,
- panel LCD

* Funkcje: - w pelni programowalne we/wy,
- automatyczna identyfikacja,
- regulator PID,
- lotny start
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Zadanie 3. Wymiana tj. demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych przetwornikéw
pomiarowych (lokalizacja: Reaktor SBR nr 1 oraz Zbiornik Retencyjny
Usredniajacy) — 2 kpl.

Wymiana tj. demontaz istniejacych oraz dostawa 1 montaz nowych sond do pomiaru
tlenu rozpuszczonego w S$ciekach dla Reaktora SBR nr 1 i Reaktora SBR nr 2
-2 kpl.

Wymiana tj. demontaz istniejacej oraz dostawa 1 montaz nowych sond do pomiaru
pH s$ciekow dla Reaktora SBR nr 1 oraz Zbiornika Retencyjnego Usredniajacego
-2 kpl.

Podlaczenie urzadzen do istniejgcego systemu automatyki— 1 kpl. calosé

Rozruch zamontowanych urzadzen 1 przeszkolenie obstugi — 1 kpl. calosé

Przetwornik pomiarowy — 2 kanalowy (przetwornik SC4500 lub rownowazny) — 2 kpl.

* uniwersalny przetwornik pomiarowy do sond cyfrowych

*  mozliwos$¢ podigczenia dowolnej konfiguracji sond, analizatorow cyfrowych

* 2 wejscia na sondy cyfrowe

* komunikacja pomi¢dzy sondami a przetwornikiem droga cyfrowg

* 5 wyj$¢ 4-20 mA 1 2 konfigurowalne kontakty

* wbudowany system predykcyjny

* bezposrednia wspotpraca z nadrzednym systemem sterowania (NSS) w czasie
rzeczywistym, komunikacja ze SCADA lub PLC.

* (Real Time Control) z pelng diagnostyka 1 walidacjg pomiaréw wykorzystywanych do
sterowania

*  mozliwos¢ instalacji NSS bezposrednio na przetworniku

*  Wejscie na pami¢¢ USB

* Kolorowy graficzny ekran dotykowy

* Obudowa: Metalowa z wykonczeniem odpornym na korozj¢ ULS0E type 4X, IEC/EN
60529

* [P 66, NEMA 250 type 4X

e Zakres temperatur: — 20 do 60 °C

e automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wyswietlaniem komunikatow (informacja o
czynnosciach serwisowych, kalibracji, wymianie elementow eksploatacyjnych, awariach
itd.)

* menu w Jezyku Polskim

Dodatkowo nalezy:

* Zamontowac ostone¢ chronigca przetwornik przed promieniowaniem UV (ostona
zabezpieczajaca powierzchni¢ czotowa przetwornika przed dziataniem promieni
stonecznych; przezroczyste drzwi do obstugi) — 2 kpl.

» Zastosowac zestaw montazowy(klamre) potrzebny do montazu przetwornika do pionowych
1 poziomych profili rurowych — 2 kpl.

* Zdemontowa¢, dostarczy¢ 1 zamontowac¢ nowy kabel sterowniczy dla przetwornika do
Glownej Rozdzielni Pradowej (sterownik oczyszczalni), dlugosé: ~ 70 m; — 2 kpl.
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Sonda do pomiaru tlenu (sonda LDO2 lub ré6wnowazna) — 2 kpl.

* cyfrowa sonda do pomiaru tlenu

» zakres 0,05-20 mg/I

* metoda pomiaru luminescencyjna niebieska

* zrédlo $wiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona (referencyjna)

* wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewne;j

* stopien ochrony IP 68

* kalibracja fabryczna bez koniecznos$ci kalibracji na obiekcie, brak dryfu pomiarowego
* podigczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych

e zintegrowany przewod 10m

* podigczenie do przetwornika - szybkoztacze

Dodatkowo nalezy:
* Dostarczy¢ zestaw wymiany nasadki czujnika online tlenu rozpuszczonego - 6 kpl.
* Dostarczy¢ 1 zamontowac reduktor do armatury sondy tlenowej (1 7/8) cala x (1) cal lub

kréciec przylaczeniowy do zawieszenia sondy — 2 kpl.
*  Umocowac sondy za pomocg zestawu fancucha ze stali nierdzewnej — 2 kpl.

Sonda do pomiaru pH (sonda 1200S pH lub r6wnowazna) — 2 kpl.

* cyfrowa sonda do pomiaru pH

*  mozliwo$¢ zmiany na sond¢ redox poprzez zmiang elektrody pomiarowe;j
* metoda pomiaru: elektrochemiczna

* zintegrowany czujnik temperatury

* zakres pomiarowy: 0-14 pH

* elektroda zelowa Ag/AgCl, perforowana membrana

e zintegrowany przewod 10m

* wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej

* pasujaca do uniwersalnych przetwornikow

Dodatkowo nalezy:

*  Umocowac¢ sondy za pomocg zestawu fancucha ze stali nierdzewnej — 2 kpl.
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Zadanie 4.  Wymiana tj. demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych hydrostatycznych
sond glebokosci do pomiaru poziomu $ciekow (lokalizacja: Reaktor SBR nr 1;
Reaktor SBR nr 2; Zbiornik Retencyjny Usredniajacy; Komora Stabilizacji Tlenowe;j
Osadu; Przepompownia Gléwna; Przepompownia Sciekow Wiasnych) — 9 kpl.
Wymiana tj. demontaz istniejacych oraz dostawa 1 montaz nowych wylacznikow
ptywakowych przy pompach zanurzeniowych na terenie calej oczyszczalni §ciekow
—12 kplL
Podlaczenie urzadzen do istniejgcego systemu automatyki— 1 kpl. calosé
Rozruch zamontowanych urzadzen i1 przeszkolenie obstugi — 1 kpl. calo$¢

Hydrostatyczna sonda glebokosci do pomiaru poziomu $ciekow
(SG-25S lub rownowazna) — 9 kpl.

* Hydrostatyczna sonda glgbokosci przeznaczona do pomiaru poziomOw cieczy
charakteryzujacych si¢ obecnoscia zanieczyszczen 1 zawiesin (Scieki).

* Pomiar poziomu za pomocag sondy realizowany z wykorzystaniem zalezno$ci migdzy
wysokoscig stupa cieczy a wywolanym ci$nieniem hydrostatycznym.

* Pomiar ci$nienia dokonywany na poziomie membrany separujacej zanurzonej sondy
1 odniesiony do ci$nienia atmosferycznego przez kapilar¢ znajdujaca si¢ w kablu.

» Zastosowanie separatora z duzg, odkryta membrang o zwigkszonej grubosci minimalizujaca
metrologiczny wplyw odkladajacego si¢ osadu na powierzchni membrany.

* Piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium przez membrang separujaca.

* Opuszczona na poziom odniesienia sonda moze swobodnie wisie¢ na kablu lub leze¢
na dnie zbiornika.

Dane techniczne (wspolne dla wszystkich urzadzen):

Napiecie zasilania: 10,5-36 VDC

Sygnat wyjsciowy: 4 -20 mA

Temperatura otoczenia: 0 - 40 st.C

Wymiary: $rednica 58 mm

Cis$nienie dopuszczalne przecigzenie 20 x zakres
Obudowa Stal nierdzewna, IP68

Btad podstawowy do 0,5 %

Cechy: Zintegrowany uktad antyprzepieciowy
Wyszczegolnienie

urzadzen:

Zakres pomiarowy: 0...3 m H20, kabel 10 m — 2 kpl.
Zakres pomiarowy: 0...4 m H20, kabel 10 m — 4 kpl.

Zakres pomiarowy: 0...5 m H20, kabel 10 m — 3 kpl.
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Dodatkowo nalezy:
*  Umocowac sondy za pomocg zestawu linki ze stali nierdzewnej — 6 kpl.

* W zbiorniku, w ktorym wystepuja turbulencje (praca mieszadet, burzliwy naplyw), sonde
nalezy zamontowac¢ w rurze ostonowej (np. z PCV).

Wylacznik plywakowy (MAC3 lub rownowazny) — 12 kpl.

Urzadzenie z wewnetrznym mikro przetacznikiem, ktory w zaleznosci od poziomu cieczy otwiera
lub zamyka styk uruchamiajacy pompe zanurzeniowa.

Dane techniczne:

Cechy: podwdjna komora wodoodporna

Przewdd zasilajacy: w komplecie

Dtugos¢ przewodu [m]: 15

Rodzaj przewodu: HO7RNF neopren

Prad max. [A]: 10(4)

Stopien ochrony: P68

Zastosowanie: sterowanie pracg pomp, scieki

Max. zanurzenie [BAR]: 1

Ksztalt: owalny, optywowy, bez krawedzi

Zadanie 5. Wymiana tj. demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych pomp

zatapialnych o sprawnosci klasy premium, przeznaczonych do tloczenia silnie
zanieczyszczonych $cieckow komunalnych, przemystowych oraz osadow (lokalizacja:
Reaktor SBR nr 1; Reaktor SBR nr 2; Przepompownia Gtéwna; Przepompownia
Sciekéw Wiasnych) — 4 kpl.

Podlaczenie urzadzen do istniejgcego systemu automatyki— 1 kpl. calosé

Rozruch zamontowanych urzadzen i1 przeszkolenie obstugi — 1 kpl. calo$¢

Pompa zatapialna (XFP80C — CB1.2 — PE29/4 — C — 50EX lub rownowazna) — 1 kpl.

Pompa przerzutu $ciekow z Przepompowni Sciekéw Wiasnych do Zbiornika Retencyjnego
Usredniajacego

Dane techniczne:

Napiecie znam. (V): 400

Moc silnika (kW): P1:34
P2: 3,0

Natezenie znam. (A): 6,4

Czestotliwos¢ (Hz): 50
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Klasa szczelnosci:
Wydajnos¢ (m3/h):
Wysokos$¢ podnoszenia (m):

DN:
Cechy:

Dodatkowo nalezy:

1P68

Qmax: 135

Hmax: 12,6

Hmin: 5,0

80

Wspodipraca z sygnalizatorem zawilgocenia typu MCU3

* Zamontowac pompy do uchwytu i stopy sprzegajacej ABS DN 80 dla XFP DN8O0
(potaczenie kotierzowe) — 1 kpl.

*  Wymieni¢ $ruby do zamka stopy sprzegajacej — 1 kpl.

*  Umocowa¢ pompe za pomocg zestawu tancucha ze stali nierdzewne;j 1 linki ze stali

nierdzewnej — 1 kpl.

Dopuszcza si¢ demontaz starego, dostawe 1 montaz nowego zestawu stopy sprzggajacej dla nowej
pompy (z potaczeniem kohierzowym i kolanem 90° dla pojedynczej prowadnicy).

Pompa zatapialna (XFP100C — CB1.3— PE22/4 — C — 50EX lub rownowazna) — 2 kpl.

Pompa przerzutu osadu nadmiernego z Reaktora SBR do Komory Stabilizacji Tlenowej Osadu

Dane techniczne:

Napiecie znam. (V):
Moc silnika (kW):

Natezenie znam. (A):
Czestotliwos¢ (Hz):

Klasa szczelnosci:
Wydajnos¢ (m3/h):
Wysokos$¢ podnoszenia (m):

DN:
Cechy:

Dodatkowo nalezy:

400

P1:2,5
P2:2,2

4,6

50

1P68
Qmax: 125
Hmax: 11,0
Hmin: 0,0
100
Wspodipraca z sygnalizatorem zawilgocenia typu MCU3

* Zamontowa¢ pompy do uchwytu i stopy sprzegajacej ABS DN 100 dla XFP DN100
(potaczenie kotierzowe) — 2 kpl.

*  Wymieni¢ $ruby do zamka stopy sprzegajacej — 2 kpl.

*  Umocowac¢ pompe za pomocg zestawu tancucha ze stali nierdzewne;j 1 linki ze stali

nierdzewnej — 2 kpl.
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Dopuszcza si¢ demontaz starego, dostawe 1 montaz nowego zestawu stopy sprzggajacej dla nowej
pompy (z potaczeniem kohierzowym i kolanem 90° dla pojedynczej prowadnicy).

Pompa zatapialna (XFP100E — CB1.4— PE60/4 — E — 50EX lub rownowazna) — 1 kpl

Pompa przerzutu $ciekow z Przepompowni Gtownej do Zbiornika Retencyjnego Usredniajacego

Dane techniczne:

Napiecie znam. (V): 400/695
Moc silnika (kW): P1:6,7
P2: 6,0
Natezenie znam. (A): 13,6
Czestotliwos¢ (Hz): 50
Klasa szczelnosci: P68
Wydajnos¢ (m3/h): Qmax: 155
Wysoko$¢ podnoszenia (m): Hmax: 18,0
Hmin: 0,0
DN: 100
Cechy: Wspodipraca z sygnalizatorem zawilgocenia typu MCU3

Dodatkowo nalezy:

* Zamontowa¢ pompy do uchwytu i stopy sprzegajacej SULZER DN 100 dla XFP DN100
(potaczenie kotierzowe) — 1 kpl.

*  Wymieni¢ $ruby do zamka stopy sprzegajacej — 1 kpl.

*  Umocowa¢ pompe za pomocg zestawu tancucha ze stali nierdzewne;j 1 linki ze stali
nierdzewnej — 1 kpl.

Dopuszcza si¢ demontaz starego, dostawe 1 montaz nowego zestawu stopy sprzggajacej dla nowej
pompy (z potaczeniem kohierzowym i kolanem 90° dla pojedynczej prowadnicy).

Wykonanie materialowe dla wszystkich pomp zatapialnych:

Obudowa silnika: ~ Zeliwo EN-GJL-250
Korpus tloczny: Zeliwo EN-GJL-250

Wirnik Zeliwo: EN-GJS-600-3

Plyta dolna: Zeliwo EN-GJL-300

Wat silnika: Stal nierdzewna 1.4021 (AISI 420)
O-ringi: NBR

Palak wyciggowy:  Stal nierdzewna 1.4401 (AIS1316)
Elementy ztagczne:  Stal nierdzewna 1.4401 (AIS1316)
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Zadanie 6.  Wymiana tj. demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych pomp
obiegowych czystej wody w instalacji C.O. (kottownia) - 2 kpl.
Podlaczenie urzadzen do istniejgcego systemu automatyki— 1 kpl. calosé
Rozruch zamontowanych urzadzen i1 przeszkolenie obstugi — 1 kpl. calo$¢

Pompa obiegowa czystej wody (Stratos 30/1-8 lub réwnowazna) — 2 kpl.

Pompa obiegowa z przylaczem gwintowanym 1 automatycznym dopasowaniem wydajnosci
w instalacji C.O. w pomieszczeniu kotlowni.

Dane techniczne:

Wydajnos$¢: Qmax: 62 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia: Hmax: 17,5 m
Typ kohierza: PN 6/10
Przeznaczenie: Wodne instalacje grzewcze
Temperatura medium: Tmax: 110 °C
Stopien ochrony: IP 44
Podlaczenie do sieci: 1~230 V +£10%
Czestotliwosc¢: 50/60 Hz
Prad: Imin: 0,13 A
Imax: 1,20 A
Pobor mocy: P1:9-13W

Zadanie 7. Wymiana tj. demontaz istniejacej oraz dostawa i montaz nowej glowicy pomiarowej
(przeplywomierza elektromagnetycznego) sciekdw oczyszczonych - 1 kpl.
Podlaczenie urzadzen do istniejgcego systemu automatyki— 1 kpl. calosé
Rozruch zamontowanych urzadzen 1 przeszkolenie obstugi — 1 kpl. calosé¢

Glowica pomiarowa — przeplywomierz (FMG-300K lub rownowazna) — 1 kpl.

Przeptywomierz sciekdw oczyszczonych z przylaczami kolierzowymi.

Dane techniczne:

Srednica nominalna: DN 200 PN 10
Wymiary: L=360, H=400, Dz=340
Wykonanie: Wyktadzina gumowa
Stopien ochrony: P68

Temperatura medium: max 80 °C

Przeptyw objetosciowy: minimalny: 0 do 54 m3/h
maksymalny: 0 do 1080 m3/h
Cechy: komunikacja z przetwornikiem pomiarowym FMP-300



