OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowg budynku stacji uzdatniania wody na dziatce nr 675/1 oraz
rozbudowa konstrukcji zadaszenia wtazu zbiornika wody pitnej na dziatce nr 670/2 i 671/1.

1.2. Zakres stosowania

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot zgodnie z planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym.

1.3. Zakres robét objetych ogdlng specy8ikacja techniczng (OST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych nizej wymienionymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robét
budowlanych. Specyfikacje te obejmujg nastepujace roboty podstawowe zgodne ze Wspdlnym
Stownikiem Zamowien CPV:

¢ Roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe - 45111100-9

¢ Wykonanie rusztowan zewnetrznych - 45262100-2

¢ Roboty ogdlnobudowlane — 45000000-7

¢ Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych —45233253-7

¢ Instalowanie drzwi i okien —45421130-4

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét.

1.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa

Podstawg realizacji zamierzenia jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie
niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy
uwzglednic instrukcje producenta materiatdw oraz obowigzujgce przepisy prawa. W przypadku



istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektows i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ realizacji, to dopuszcza sie
zastgpienie tych materiatéw innymi, rownowaznymi. W przypadku, gdy roboty budowlane nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ realizacji, to
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamierzenia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczeristwa pracownikéw i
0s6b postronnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene wykonania ustugi.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie wykonania ustugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).



1.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do
czasu odbioru koricowego.

1.4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

1.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty;,

aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, zgodnym z planem BIOZ, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprawnie funkcjonujgcego sprzetu. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac
sprzet niesprawny.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnie funkcjonujgcych srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



1.7. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

1.7.1. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacijg

projektowgq. Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, - wyroby budowlane lub elementy
wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych, sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie
zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

1.7.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci.

1.8. Odbiodr robét

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbidr koricowy,

- odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
- uzyte materiaty i wyroby,

- jakos$¢ wykonania i doktadnosé robét,

1.9. Dokumenty odniesienia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. W sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. W sprawie okres$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty przygotowawcze (roboty rozbiérkowe) — CPV 45111100-9;

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej z przebudows i
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg wraz z wewnetrznymi instalacjami. Przedmiotowy
obiekt budowlany zlokalizowany jest w m. Tereszpol-Zygmunty, obreb 0006, gm. Tereszpol.

2.2. Zakres stosowania
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana przy realizacji robot zwigzanych z
planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym.

2.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z termomodernizacjg. Zakres prac
obejmuje w szczegdlnosci:

¢ Demontaz wyznaczonych obrébek blacharskich

e Demontaz wyznaczonych Scian dziatowych i kominéw

¢ Wybicie nowych otwordéw okiennych i drzwiowych

¢ Demontaz pozostatych elementéw nasciennych (rynien, rur spustowych, lamp itp.)

¢ Demontaz istniejgcej opaski betonowej wokét budynku

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania prac
budowlanych.

2.4. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specy8ikacji
Technicznej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.5. Sprzet



2.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

2.5.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca

jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

2.6. Transport
2.6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

2.6.2. Transport materiatéw pochodzacych z rozbidrki i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowacd nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych elementdw jest
wieksza niz dtugo$é samochodu to wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkdéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych
materiatow i sprzetow.

2.7. Wykonywanie robot

Prace demontazowe wykonaé wg ogdlnych zasad sztuki budowlanej oraz podstawowych zasad
BHP przy robotach rozbiérkowych:

* roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikdow obeznanych z tego rodzaju robotami,

* przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby
postronne,

¢ przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy opracowac program rozbiérki, a zatoge zapoznac z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych,

* prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i
spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robét rozbiérkowych:

¢ Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca gromadzenia materiatow z rozbiérki i sposoby
ich zabezpieczania. Materiatéw nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

* nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje,

e teren robdt rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

* robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowad sie swiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne

2.8. Kontrola jakosci robét
2.8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej



2.8.2. Kontrola robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji.

2.9. Odbiory robét

Ogdlne zasady odbioréw robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wykonanie rusztowan zewnetrznych — CPV 45262100-2;

3.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej z przebudows i
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg wraz z wewnetrznymi instalacjami. Przedmiotowy
obiekt budowlany zlokalizowany jest m. Tereszpol-Zygmunty, obreb 0006, gm. Tereszpol.

3.2. Zakres stosowania
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana przy realizacji robot zwigzanych z
planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym.

3.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac zwigzanych z termomodernizacjg. Zakres prac
obejmuje w szczegdlnosci:

* Montaz rusztowan zewnetrznych

3.4. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac atest dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Do robdt ociepleniowych nalezy zastosowacd rusztowania stojgce, ramowe,
elewacyjne, posiadajgce certyfikat bezpieczernistwa B. Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to:
ramy, podesty robocze, porecze podtuzne i poprzeczne, stezenia, podesty komunikacyjne, elementy
progowe. Kompletnos¢ rusztowania, stezenia oraz zakotwienie muszg by¢ zgodne z DTR i planem
BIOZ.

3.5. Sprzet
3.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.6. Transport
3.6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.6.2. Transport materiatow i sprzetu
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania
powinien odbywac sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementéw rusztowania



powinien odbywac sie przy pomocy wciggarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym udzwigu.
3.7. Wykonywanie robét

CzynnosSci montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan
okreslong dla danego systemu. W przypadku obiektow typowych mozna positkowaé sie schematami
montazowymi, okreslonymi przez producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowac projekt
techniczny montazu rusztowania, w ktérym okreslone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie
oraz stezenie uktadu w ptaszczyznie rusztowania. Rusztowania musi zapewnia¢ komunikacje
pracownikdéw na czas prowadzenia robét — zgodnie z DTR. Rusztowanie musi by¢ podtgczone do
sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, nalezy wykonac instalacje odgromowg
dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych
podktadach. Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnic:

* wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

* bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku i

ciggami pieszymi),

* osiatkowanie rusztowania,

e transport pionowy materiatéw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

¢ oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestéw

3.8. Kontrola jakosci robét
3.8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.8.2. Kontrola robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji.

3.9. Odbiory robét
Ogdlne zasady odbioréw robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty budowlane — CPV 45000000-7;

4.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej z przebudows i
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg wraz z wewnetrznymi instalacjami. Przedmiotowy
obiekt budowlany zlokalizowany jest w m. Tereszpol-Zygmunty, obreb 0006, gm. Tereszpol.

4.2. Zakres stosowania
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana przy realizacji robot zwigzanych z
planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym.

4.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac zwigzanych z termomodernizacjg. Zakres prac
obejmuje w szczegdlnosci:



¢ QOcieplenie scian zewnetrznych metodg lekko-mokra
¢ QOcieplenie i zaizolowanie Scian
¢ Wykonanie nowych obrébek blacharskich w wyznaczonych miejscach

4.4. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogodlnej Specy8ikacji
Technicznej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.5. Sprzet
4.5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

4.5.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca

jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4.6. Transport
4.6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4.6.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowacd nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych elementdw jest
wieksza niz dtugo$é samochodu to wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkéw transportowych, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosc przewozonych
materiatow i sprzetow.

4.7. Wykonywanie robot

4.7.1. Ocieplenie metodg lekko-mokra

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu ocieplenie budynku ptytami styropianowymi metodg lekko-mokrg w dostepnym na rynku
systemie ocieplen (dopuszczonych do stosowania w budownictwie). Wykonawca odpowiedzialny jest
za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta lub
dostawce ($wiadectwo jakosci, aprobata techniczna). Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta. W sktad tych robot
wchodzi: mocowanie do $cian systemu warstwowego, sktadajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego
w postaci ptyt styropianowych , warstwy zbrojonej — siatki z wtdkna szklanego, sSrodkdw gruntujgcych
do podtoza, farby/masy gruntujacej pod tynk, wyprawy tynkarskiej - elementami mocujgcymi sg
zaprawa klejowa i tgczniki mechaniczne mocowania styropianu do $cian nalezy zastosowac taczniki



rozporowe z trzpieniem stalowym ocynkowanym z tbem z poliamidu udaroodpornego. Wymagania
Zamawiajgcego co do stosowanego sytemu ocieplenia:

Ptyty styropianowe:

e przeznaczone do ocieplenia $cian zewnetrznych: EPS 070 031 gr. 20/15/10cm

® przeznaczone do osSciezy okiennych i drzwiowych: EPS 070 031 gr. 3cm

¢ maksymalna temperatura stosowania: +60°C

e gestosc objetosciowa: min 15kg/ms

¢ chtonno$¢ wody po 24 godz.: 1,8%

¢ klasyfikacja ogniowa: materiat samogasnacy

Zaprawa systemowa i kotki mocujgce dtugosci odpowiednie dla danego systemu i podtoza sciany
nosnej stosowane w ilosci co najmniej 4 szt/m2 dla styropianu i wetny (wymagane zageszczenie
kotkowania w strefach krawedziowych , rowniez przy mocowaniu ptyt styropianowych powyzej
2,5m). Narozniki ochronne: systemowe profile perforowane aluminiowe z siatkg z wtdkna szklanego o
szerokosci co najmniej 2 x4 cm

¢ Warstwa zbrojona $cian : siatka zwykta z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze co najmniej 150g/m2

® Powyzej cokotu tynk mineralny malowany farbg silikonowg — kolor wg dokumentacji

¢ Ponizej cokotu do poziomu terenu tynk mozaikowy

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

* Nalezy stosowac wytgcznie ,,systemy kompleksowe” tzn. Zamawiajgcy nie dopuszcza
mieszania elementdow i komponentéw pochodzacych z réznych systemdw ociepleniowych

* Wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow

¢ W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 st.C. a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8st.C - zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

¢ Podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr),
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢ za pomocg folii lub gestej siatki roztozone;j

na rusztowaniach elewacyjnych.

¢ Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materiatéw mocujgcych warstwe izolacji termicznej. Podtoze nalezy :

e Oczyscic z kurzu i pytu za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza lub zmy¢ woda
pod cisnieniem ( stosowac cisnienie max. 200 baréw )ewentualne nieréwnosci wyréwnac
zaprawq tynkarska lub wyréwnawcza, wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub

zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem.

¢ W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy

zastosowac odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

* Do klejenia izolacji termicznej stosowac fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na bazie
cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego , gotowych do uzycia po wymieszaniu na
budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe
klejowa.

» Zaprawe klejowg systemowgq przygotowywac wedtug zalecen producenta ( instrukcje i karty
techniczne)

¢ Klej naktada¢ metodg obwodowo-punktowg — na ptyte nanies¢ takg ilos¢ zaprawy aby
uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju ( ok. 1-2 cm)
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zapewnié¢ minimum 60% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza . Po
obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalez nanie$¢ 3-5cm szerokosSci pasmo zaprawy i
dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ co najmniej 4 placki zaprawy o odpowiedniej
Srednicy (zgodnie z wytycznymi systemu).

UWAGA: Zaprawe klejowg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podfoze.

* Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejeniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na
Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia
ewentualnych odchylen od ptaszczyzny. Linki te bedg pomocne przy biezgcej kontroli
rownosci przyklejanych ptyt./

e Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawag klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyty uktadac od dotu do géry
rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke” ( miniecie
krawedzi pionowych min. 15 cm ). Nie dotyczy to wklejania osciezy otwordw. Ptyty dociskaé
rownomiernie, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomicy rownosé powierzchni.
Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajgce z tolerancji ptyt wieksze niz 2 mm nalezy wypetnié klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemie z zastosowaniem ptyt styropianowych
do ich wypetnienia mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych —
pianek poliuretanowych niskorozpreznych.

UWAGA: Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

* Nie nalezy stosowac ptyt wyszczerbionych wygniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt
wystajgcych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po wyschnieciu kleju.

* Nieréwnosci i uskoki ptyt styropianowych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb aby unikngc¢ zanieczyszczenia
okolicy pytem.

¢ Do mocowania ptyt uzyc tgcznikdw z trzpieniem z tworzywa sztucznego . taczniki nalezy
osadzac po stwardnieniu kleju (co najmniej 24 h od czasu klejenia) Dtugos¢ tagcznikow nalezy
dobraé tak aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie nosnej. llos¢ tgcznikéw nie moze
by¢ mniejsza niz 4 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach wymagane jest
zwiekszenie ilosci tagcznikdéw. Odlegto $¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig

budynku powinna wynosié dla sciany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku Sciany z
betonu co najmniej 5 cm. taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte
izolacyjng zostajg osadzone w Scianie , po czym trzpiedh mocujgcy zostaje wkrecony za
pomocg wiertarki lub wkretakiem lub wbity w przypadku tgcznikédw wbijanych. Gtéwka
tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.

* Do obrébki krawedzi pionowych i poziomych (otwordéw okiennych) oraz naroznikéw
wypuktych budynku nalezy stosowaé katowniki aluminiowe z siatkg zbrojaca

* Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45 st.
paski tkaniny z wtdkna szklanego, o wymiarach min. 25x35cm.

* Warstwe zbrojong wykona¢ po uptywie co najmniej 24 godz. od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne natozy¢ zaprawe lub mase klejgca
i rozprowadzic jg réwnomiernie pac g ze stali nierdzewnej tworzac warstwe z materiatu
klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przecietnego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowane] warstwie natychmiast natozy¢ siatke zbrojgca i zatopi¢ w niej przy uzyciu pacy
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu
powinna byc¢ zgodna z okreslong przez producenta systemu.
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e Zamawiajacy wymaga aby odchylenia podtozy ( standéw surowych ) nie przekraczaty wartosci
jak dla konstrukcji z prefabrykatéw betonowych wg tablicy 1 2.8 strona 138 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ,, tom | ,Budownictwo ogdlne” czes¢ 2,
Wydawnictwo ,Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

e Zamawiajgcy wymaga aby odchylenia powierzchni wykonczonych nie przekraczaty wartosci
wskazanych tablicy 24-1 str. 20 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
, tom | ,,Budownictwo ogdlne” czes¢ 4, Wydawnictwo , Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi traktowac¢ jak tynk kat. IV doborowy.

¢ Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac sie brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3 m. - nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonywania robot ociepleniowych obejmuje sprawdzenie :

* rownos¢ powierzchni - odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz
3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na tacie kontrolnej dtugosci 2,00m.

¢ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego - nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie
wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku

¢ odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji —
maksymalnie 10mm

¢ odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku

¢ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinno by¢ wieksze niz 7mm.

4.7.2. 1zolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

Izolacje przeciwwilgociowg Scian fundamentowych (ponizej poziomu terenu) wykonac jako
dwuwarstwowe z mas asfaltowych (wodnych, bez substancji rozpuszczajgcych) nalezy nanosic
zgodnie z zaleceniami kart technicznych np. jako wykonane na zimno (bez podgrzewania) na czyste
powierzchnie betonowe lub ceglane— stosujac pedzel, szczotke dekarska lub natrysk, roboty nalezy
prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 st. C, optymalna temperatura 20 st. C. Podtoze nalezy
zagruntowadé, aby w efekcie koncowym otrzymac réwnomierng (bez plam i przeswitéw) warstwe
izolacji na powierzchni elementéw zabezpieczanych.

4.7.3. Montaz obrébek blacharskich w wyznaczonych miejscach

Attyki , pas nadrynnowy i podrynnowy, kosze spustowe, rynny, rury spustowe, listwy dociskowe
— z blachy ocynkowanej spetniajgcej nastepujace kryteria :

® Grubos¢ blachy : co najmniej 0,55mm

¢ Obrébki blacharskie : indywidualne

e Arkusze blachy na poziomych obrébkach attyk tgczyé na pojedynczy ragbek stojacy (co
najmniej zdwoma haftkami statymi na kazdym faczeniu dtuzszym, niz 50cm ) utrzymujac
regularne odlegtosci miedzy ragbkami oraz utrzymujac poprzeczny spadek obrébki w strone
stropodach (do wnetrza)

* Nie dopusci¢ do zawilgocenia ztozonych w stosy arkuszy blachy podczas magazynowania czy
sktadowania na terenie placu budowy — przed pracami blacharskimi sprawdzi¢ czystosé
powierzchni blach, usuwajgc ewentualne naloty ggbka (zgodnie z zaleceniami producenta
blachy)

* Wszystkie arkusze blachy wygina¢ i uktada¢ oznaczong strong (top) do gory.



* Rynny, rury spustowe —o srednicach wymaganych projektem wykonawczym wyksztatci¢
spadki rynien min. 0.5%, odlegto$¢ miedzy uchwytami rynnowymi 50+80cm,

¢ rynny ,,dylatowacé” tzn. maksymalna dtugos¢ rynny ( miedzy rurami spustowymi ) w linii
prostej — 20m, rury spustowe : odchylenie rury spustowej od pionu — max. 20mm przy
dtugosci rury wiekszej niz 10.0m

¢ odchylenie rury spustowej od linii prostej mierzonej na dtugosci 2m — max. 3mm,

* rury spustowe mocowacé do sciany uchwytami w rozstawie max. — 3m oraz zawsze na korncach
rur i pod kolankami omijajgcymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowaé w sposob trwaty do
muru.

¢ Do potaczenia gtéwnych rynien dachowy z rurami spustowymi zamontowac kosze
odptywowe

Parapety zewnetrzne - wymagania Zamawiajgcego w stosunku do dostarczonych parapetéow
zewnetrznych :

* parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej poliestrem - blacha o gr co najmnie;j
0,7mm,

* parapety zewnetrzne nalezy obsadzi¢ z co najmniej 5% spadkiem na zewnatrz okna.
krawedzie parapetu muszg by¢ wykonane w taki sposéb aby nie wystepowaty krawedzie ostre.
¢ wymagane stosowanie zaslepek skrajnych parapetu - ksztattek PCV, z kapinosem na zagieciu
czotowym parapetu, parapet wpuszczony w oscieze okienne na co najmniej 2cm,

¢ podokienniki zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym wysuniete 5 cm
poza lico Sciany.

4.8. Kontrola jakosci robét
4.8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.8.2. Kontrola robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji.

4.9. Odbiory robét
Ogdlne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych — CPV 45233253-7

5.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej z przebudows i
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg wraz z wewnetrznymi instalacjami. Przedmiotowy
obiekt budowlany zlokalizowany jest w m. Tereszpol-Zygmunty, obreb 0006, gm. Tereszpol.

5.2. Zakres stosowania
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana przy realizacji robdt zwigzanych
z planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym.
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5.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem nowej opaski
chodnikowej. Zakres prac obejmuje w szczegélnosci:

¢ Ustawienie nowych obrzezy

* Wykonanie nowej opaski wedtug przyjetego wariantu rozwigzania materiatowego

5.4. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specy8ikacji
Technicznej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.5. Sprzet
Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni betonowych, granitowych lub ptyt kamiennych nalezy
wykonywac recznie. Do zageszczenia podtoza i nawierzchni stosowad ptyty wibracyjne.

5.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

5.5.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca

jest zobowigzany do uzywania takich narzedszi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$é
materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

5.6. Transport
5.6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

5.6.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych elementdw jest
wieksza niz dtugo$é samochodu to wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosc przewozonych
materiatow i sprzetow.

5.7. Wykonywanie robét
5.7.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w OST
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5.7.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych lub granitowych moze

stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 2 35. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi

5.7.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony pospdtka_ odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w
dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.7.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac obrzeza
betonowe lub granitowe posadowione na fawach betonowych.

5.7.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.7.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczeséniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpié do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych i granitowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych nie
wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

5.8. Kontrola jakosci robét
5.8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogadlne zasady kontroli jakosSci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

5.8.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek

brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zazgda
od producenta biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na

¢

Sciskanie pobierac 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek

utozonych w nawierzchni). Poza tym przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

5.8.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostek betonowych, ptyt granitowych lub
kostek granitowych polega na:

- pomierzeniu szerokosci spoin,

- sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzeniu czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

5.8.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni brukowych

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodne z norma BN-68/893 1-04
nie powinny przekracza¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
+0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm

5.9. Odbiory robét
Ogdlne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Instalowanie drzwi i okien — CPV 45421130-4

6.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej z przebudows i
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg wraz z wewnetrznymi instalacjami. Przedmiotowy
obiekt budowlany zlokalizowany jest w m. Tereszpol-Zygmunty, obreb 0006, gm. Tereszpol.

6.2. Zakres stosowania
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana przy realizacji robdt zwigzanych z
planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym.

6.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z montazem nowe;j stolarki okienne;j i
drzwiowej. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

¢ Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych

¢ Zatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja

¢ Zatozenie parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych

¢ Obrébka osciezy

6.4. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specy8ikacji
Technicznej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.5. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzieé stosowanie m.in.
nastepujgcego sprzetu: srubokret, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do srub,
nozyk, szpachelka, paca.

6.6. Transport

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie tak, aby
zachowad ich dobry stan techniczny. Materiaty sktadowac w zadaszonych pomieszczeniach do tego
celu.

6.7. Wykonanie robot
6.7.1. Ogolne wymagania dotyczgce robét
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét,
ktéra musi odpowiadaé wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym
Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét w sposéb
bezpieczny, niepowodujacy zagrozenia dla 0oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb
postronnych (zgodniez warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na
uwadze niepogorszenia stanu obiektéw istniejgcych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robdt na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
organizacji i harmonogramu robét o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej.

6.7.2. Montaz stolarki okiennej

e w przygotowane oscieze wstawic oscieznice okienng na podktadkach lub listwach

¢ osadzi¢ elementy kotwigce w murze

¢ ustawienie okna (oScieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz
3mm. Réznice wymiardw po przekatnych:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

¢ zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy murem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITP

¢ osadzenie parapetdow wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

e montaz okien przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki okiennej

6.7.3. Montaz stolarki drzwiowej

e w przygotowane oscieze wstawi¢ oscieznice drzwiowg na podktadkach usytuowanych w
narozach

* wypoziomowanie, wypionowanie

* przymocowanie oscieznicy kotwami do muru 10-15cm od kazdego naroza, odlegtos¢ miedzy
punktami mocowania nie powinna przekracza¢ 80cm

* zatozenie rozporéw miedzy elementami oscieznicy

* wypetnienie pianka poliuretanowg szczeliny miedzy murem a oscieznica

* zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenie funkcjonalnosci i ewentualnych korekt, odchylenie
oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m dtugosci oScieznicy nie wiecej
jednak niz 3mm na cafg oscieznice

* montaz drzwi przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki drzwiowej

6.8. Kontrola jakosci robét
6.8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

6.8.2. Kontrola robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji.
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6.9. Odbiory robét
Ogdlne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.10. Przepisy zwigzane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

¢ Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw

¢ Normy: PN-88/B-10085 Stolarka budowlana

¢ Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw

¢ Aprobaty techniczne

7. Ogrodzenie terenu
Teren pod stacje uzdatniania wody zostanie wydzielony i zabezpieczony ogrodzeniem
trwatym.

Wysokos$¢ ogrodzenia 2,0m liczac od poziomu gruntu (podwalina + przesto stalowe).

Wykona¢ brame wjazdowg sterowang za pomocg pilota oraz wigcznikiem umieszczonym w $rodku
budynku SUW.

Nalezy zastosowad ogrodzenie panelowe z pretow stalowych ocynkowanych, malowanych na
kolor zielony.

(poziomych i pionowych), ocynkowane ogniowo:

e Srednica drutu: 5,0mm,

e wymiar oczek prostych: 50x200mm,

e wymiar oczek matych: 50x50mm,

e szeroko$¢ panela: 2500mm,

e wysokos$¢ panela 1730mm.

e Wysokos¢ podwaliny: 250mm.

Stupki ogrodzeniowe 60x40mm z otworami montazowymi, ocynkowane ogniowo.
Montaz paneli do stupéw za pomoca srub hakowych i nakretek zrywalnych
(zabezpieczajacych przed demontazem panela przez osoby niepozgdane). taczenie paneli
(poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek, wg systemu producenta.

Stupki ogrodzeniowe osadzone w fundamencie betonowym 30*30*100 z betonu B20.

Brama przesuwna — szt.1 z ksztattownikéw stalowych zimnogietych spawanych, ocynkowana
oghiowo:

e wymiar w osiach stupkéw 4700mm,

e wymiar w Swietle przejazdu 4500mm,

e wysokos¢ skrzydta 1800mm.

e wypetnienie bramy: L25x25x2mm (spawane do konstrukcji).

e w komplecie z systemem zawiasowo-zamkowym producenta.

Stupki bramowe osadzone w fundamencie betonowym 40*40*120 z betonu B20.
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Furtka — szt.1 z ksztattownikow stalowych zimnogietych spawanych, ocynkowana
ogniowo:

e wymiar w osiach stupkéw 1300mm,

e wymiar w Swietle przejscia 1200mm,

e wysokos¢ skrzydta 1800mm.

e wypetnienie furtki: L25x25x2mm (spawane do konstrukgc;ji).

e w komplecie z systemem zawiasowo-zamkowym producenta.

Stupki bramowe osadzone w fundamencie betonowym 40*40*120 z betonu B20.

7.1. Zakres robét objetych S.T.

¢ Wykonanie ogrodzenia na stupach stalowych z wykopaniem dotéw i wykonaniem
fundamentéw

e Wykonanie i montaz bramy

e Wykonanie i obsadzenie stupkdw bramy i furtek z wykonaniem wykopu i obetonowaniem
betonem B20

7.2. Transport

Przesta powtarzalne ogrodzenia z paneli kratowych nalezy przewozi¢ srodkami transportu w
warunkach

zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Stupki stalowe przewozié¢ mozna dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajac je przed
mechanicznymi uszkodzeniami. Materiat nalezy dowozi¢ partiami na zaplanowany odcinek
ogrodzenia. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

7.3. Wykonanie robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z ogrodzeniem Wykonawca dokona wytyczenia i
trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkéow i swiadkow oraz wrysuje wraz z domiarami do
Dziennika Budowy przez stuzby geodezyjne. Wykopy pod stupki ogrodzeniowe o wymiarach
30*30*100cm wykonywac nalezy recznie na odktad z pdzniejszym rozplantowaniem tej ziemi
po terenie. Po wykonaniu dotéw pod fundamenty nalezy ustawi¢ gotowe stupki na gtebokos¢
0,8 m. i zabetonowaé betonem zwirowym B10 na wysokos¢ 5 cm ponad teren.

Brame zawiesi¢ po wykonaniu stupkéw bramowych w fundamencie betonowym
40*40*120cm z wyprowadzeniem ponad teren 3 cm z betonu B10.

Przy wykonywaniu ogrodzenia nalezy przestrzegac:

e utrzymanie gtebokosci zakotwienia stupkéw przewidziane projektem budowlanym

e doktadnie ubié teren przy fundamentach ubijakami

Wykonawca przystepujgcy do robét budowlanych zwigzanych z ogrodzeniem winien posiadac
sprzet:

e betoniarke 250 dms

e ubijaki reczne

e taczki
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e narzedzia indywidualne
e samochdd ciezarowy

7.4.1. Kontrola jakosci robét i odbiory

7.4.1.1. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatow na

ogrodzenia, a w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

o ilos¢ i jako$¢ zastosowanego przesta powtarzalnego

e jakos¢ i kompletnos$¢ zatozonej bramy

e jakos¢ i kompletno$¢ wykonanej furtki

7.4.1.2. Odbiory robét

Roboty uznaje sie za wykonane dobrze jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji

przewidzianych dla tego rodzaju robot daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e wykopy pod stupki ogrodzenia, bramy i furtki

e gtebokos¢ osadzenia stupkdw ogrodzenia, bram i furtek

e jakos¢ zastosowanego betonu
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