AP-ELECTRIC Andrzej Pawluk Skrobéw Kolnia 29D; 21-100 Lubartéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45000000-7
45100000-8
45230000-8

45252126-7
45223500-1
45232410-9
45111200-0
45311000-0

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie zaktaddw uzdatniania wody pitnej
Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA UJECIA WODY W
TERESZPOLU-ZYGMUNTACH

OBSZAR INWESTYCJI: INFRASTRUKTURA WODNO-
KANALZACYJNA

Tereszpol-Zygmunty,

Gm. Tereszpol

dz. nr ewid. 675/1, 675/2, 671/1, 670/2

jedn. ewid.: 060213 _2 Tereszpol

obreb ewid.: 006 Tereszpol Zygmunty

Gmina Tereszpol
ul. Dtuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Andrzej Pawluk

02.10.2024

WYKONAWCA:

Data opracowania
02.10.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia
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Ogodlna charakterystyka robot budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje budowe nowego ujecia wody poprzez wykonanie nowego budynku stacji
uzdatniania wody.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania kosztorysu inwestorskiego sa:

- Zlecenie Inwestora.

- Dokumentacja techniczna stanowigca integralng cze$¢ opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. nr 130 2004r, poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202
z 2004r, poz. 2072).

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych, Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych, wyceny wiasne i ofertowe
producentoéw i dostawcow

- ustalenia z Inwestorem

Zatozenia kosztorysowe

Przy ustalaniu wskaznikdéw narzutu kosztow posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci okreslone wedtug
danych rynkowych (Bistyp 1 kw. 2024) i analizy indywidualnej i wynoszg one odpowiednio:

- koszty posrednie na jednostke przedmiotowg robét (liczone od R i S) - 70% wartosci kosztéw bezposrednich
(roboty inzynieryjne -

poziom Sredni)- ceny materiatéw budowlanych i sprzetu wedtug wydawnictwa Bistyp1 kw. 2024 oraz danych
rynkowych.

W zastosowanych cenach jednostkowych nie uwzgledniono podatku od towardéw i ustug (VAT).
Zakres robot budowlanych

- montaz chloratora i instalacji wewnetrznej

- montaz urzadzen w wezle sanitarnym (umywalka, wc)

- demontaz orurowania i armatury

- montaz nowego orurowania i armatury

- wykonanie instalacji wodociggowej i elektrycznej miedzyobiektowej z urzgdzeniami technologicznymi w
budynku SUW

- wykonanie instalacji miedzyobiektowej przy zbiornikach wyréwnawczych wraz z armaturg i studzienkami
rewizyjnymi

- wykonanie wiz i tablic rozdzielczych

- wykonanie instalacji uziemiajgcej, oswietleniowej

- instalacja gniazd wtyczkowych

- wykonanie préb i pomiarow pomontazowych elektrycznych

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

- wykonanie instalacji powiadamiania alarmowego budynku SUW fgcznie z wizualizacjg i monitoringiem
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 BRANZA ELEKTRYCZNA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1] KNNR5 [ Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie [ m3
d.1.1] 0701-05 | kat. lll-IV
508 * 0,4 *0,8 m3 162,560
RAZEM 162,560
2| KNNR S5 | Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.1| 0707-03 | recznie ( zasilanie , o$wietlenia ii studni gtebinowych)
56 m 56,000
RAZEM 56,000
3| KNNRS | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.1{ 0706-01 szerokosci do 0.4 m
508 * 2 m 1016,000
RAZEM 1 016,000
4] KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV | m2
d.1.1] 0501-02
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
5 KNNR S | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.1] 0707-01 recznie - zasilanie bramy wjazdowej YKY 3x2,5
25 m 25,000
RAZEM 25,000
6| KNNRS | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.1{ 0707-01 recznie - zbiornik wody surowej 4x120
460 m 460,000
RAZEM 460,000
7] KNNRS [ Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.1{ 0707-01 recznie - obwod zabezpieczajgco- sterujgcy 14x1 zbiornika
wody surowej
460 m 460,000
RAZEM 460,000
8| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1.1 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
9] KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.1.1 0714-01 budowlach lub na estakadach bez mocowania
40 m 40,000
RAZEM 40,000
10 KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.1{ 0705-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
11| KNNR5 | Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do szt.
d.1.1] 1001-02 | 300 kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1.1| 1004-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 5-10 | Montaz i mechaniczne stawianie stupow pojedynczych szt.
d.1.1] 0702-02 | wciggnikiem szczekowym (do 2 belek ustojowych)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 2-01 | Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. I-1I m3
d.1.1{ 0707-01 wraz z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii
napowietrznych niskiego napiecia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 KNR 5-10 | Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika m-1
d.1.1] 1004-02 | samochodowego w wysiegnik na stupie - analogia prze
(potaczenie istniejgcych przewoddw sterujgcych na stupie | w
z linia kablowg po stronie budynku SUW oraz zbiornika)
2 m-1 2,000
prze
w
RAZEM 2,000
16| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud.
d.1.1] 0402-02 | rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat. ||
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
17 KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o otw.
d.1.1] 0204-02 | srednicy do 50 mm w $cianach betonowych o grubosci do
10 cm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
18| ZN-97/TP | Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie km
d.1.1] S.A.-039 | wykonanym koparkami tyzkowymi w gruncie kat. IlI-IV -
0303-11 rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu
0,755 km 0,755
RAZEM 0,755,
19| ZN-97/TP | Wykonanie przepustow dtugosci do 10 m pod drogami i m
d.1.1] S.A.-039 | torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z
0101-01 powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 110 mm - grunt kat.
-1V
10 m 10,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ przepustéw prze
pust.
0 prze 0,000
pust.
taczna dtugosc RAZEM 10,000
ilo$¢ przepustow RAZEM 0,000
20[ ZN-97/TP | Montaz zlaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. | szt.
d.1.1] S.A-039 |40 mm w ziemi
0309-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| ZN-97/TP | Wciaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce m
d.1.1] S.A.-040 | termoplastycznej o $r. do 30 mm w otwér wolny kanalizac;ji
0503-07 | kablowej
855 m 855,000
RAZEM 855,000
22 ZN-97/TP | Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych odc.
d.1.1] S.A.-039 | montazowe z przetgcznicy (1 zmierzony $wiattowdd)
0901-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
23| ZN-97/TP | Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych odc.
d.1.1] S.A.-039 | montazowe z przetgcznicy (kazdy nastepny zmierzony
0901-04 | swiattowdd)
22 odc. 22,000
RAZEM 22,000
24| KNNR5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - stup
d.1.1| 0901-02 | pojedynczy z ustojami
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
25 KNNRS5 | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej | szt.
d.1.1] 0902-03 | nn - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26| KNNRS5 | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej | szt.
d.1.1] 0902-07 | nn - ogranicznik przepie¢
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2 TABLICE ROZDZIELCZE, DYSTRYBUCJA ENERGII | URZADZENIA POMIAROWE
27 KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg [RG wg projektu] szt.
d.1.2| 0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg [kompensator mocy | szt.
d.1.2| 0404-02 | biernej wg projektu]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNNR5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg szt.
d.1.2| 0405-09 | wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
przykrecenie -[Rozdzielnica technologiczna wraz z SCADA
oraz monitoringiem - kalkulacja wiasna]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| kalkulacja | komplet kablowy do przytaczenia urzagdzen szt
d.1.2| wiasna technologicznych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31| kalkulacja | Dostawa i montaz urzgdzen pomiarowych kpl.
d.1.2| wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNRS5 | Przebijanie otwordw s$r. 60 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w | otw.
d.1.2 1209-06 | $cianach lub stropach z cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
33| kalkulacja | Dostawa i montaz urzadzen transmisyjnych do potgczenia | kpl.
d.1.2| wiasna z gtéwna dyspozytornig
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 5-14 | [analogia] Montaz wolnostojacy rozdzielnic, szaf, pulpitow, | szt.
d.1.2[ 0104-01 tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 300 kg -
UPS szafy RT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 5-14 | [analogia] Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, | szt.
d.1.2[ 0104-01 tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 300 kg -
UPS szafki krosujgcej zbiornika
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|/ KNR AL-01 | [analogia] Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i szt.
d.1.2] 0115-04 monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujacy
wykorzystujacy sie¢ bezprzewodowa -[modut komunikacji
GSM szafy RT ze zbiornikiem]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 TRASY KABLOWE
37] KNNRS5 [ Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
d.1.3|] 1101-02 | mocowania
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
38 KNNR5 [ Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, m
d.1.3] 1105-02 | redukcyjne o szerokosci do 400 mm przykrecane do
gotowych otworow
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14 UZIOMY | POLACZENIA WYROWNAWCZE
39] KNNR5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do m
d.1.4] 0605-05 0.8 m; kat.gruntu IlI
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
345 m 345,000
RAZEM 345,000
40| KNR 5-08 [ taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.1.4| 0617-01 wykopie - bednarka 120mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41| KNR 5-08 | Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik | szt.
d.1.4| 0619-06 | w instalacji uziemiajgceji odgromowej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42 KNNR-W 9 | Szyna wyréwnania potencjatow (gtéwna szyna szt.
d.1.4| 0607-01 uziemiajgca)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNNR-W 9 | Potgczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem pot.
d.1.4| 0607-02 | fundamentowym
5 pot. 5,000
RAZEM 5,000
44| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach m
d.1.4| 0602-07 | poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z
kuciem recznym- przekrdj bednarki do 120 mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
45 KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
d.1.4| 0209-06 | ukladane w gotowych ko- rytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych (potaczenia wyréwnawcze
1x16mm)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.5 INSTALACJE OSWIETLENIOWE
46| KNNRS5 | taczniki instalacyjne szczelne jednobiegunowe p.t. IP44 | szt.
d.1.5( 0307-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47] KNNRS [ Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.5( 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48| KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.5| 0302-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
49 KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 szt.
d.1.5( 0303-02 | wylotach dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - LED 34W kpl.
d.1.5| 0502-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
511 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - plafon LED | kpl.
d.1.5| 0502-03 |28W
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
52| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Oswietlenie | kpl.
d.1.5| 0502-04 | zewnetrzne LED
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
53] KNNR5 | Montaz wentylatora z wyt. czas. i higroskopowym kpl.
d.1.5[ 0501-01
analogia
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.5| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe ( 5x1,5)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
55 KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.5[ 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe (3x1,5)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
56| KNNR5 [ Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.1.5( 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe (YDYzo 4x1,5)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
57 KNNRS | Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
d.1.5| 1207-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
58] KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.5| 1208-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
59 KNNR5 [ Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.5[ 1208-05 | cementowo-wapienne;j
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
60 KNNR5 [ Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.5[ 1209-05 | écianach lub stropach z cegly
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
1.6 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V
61] KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.6| 0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 Ai przekroju przewodow do 2.5 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
62| KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.6[ 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
63| KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.6| 0302-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
64| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1.6| 0403-02 | kg z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 4) Zestaw
Gniazd
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNNR5 [ Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.1.6| 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania (3x2,5)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
66| KNNR5 [ Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.1.6| 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - analogi (5x10)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 m 5,000
RAZEM 5,000
67| KNNR5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 szt.
d.1.6| 0304-04 | wylotach przykrecane
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68 KNNR5 [ Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.6] 1209-05 | $cianach lub stropach z cegly
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
1.7 INSTALACJA CCTV | ALARMOWA
69| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.7| 0404-09 | 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
do gotowego podtoza (GPD)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.7[ 0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
711 KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii szt.
d.1.7] 0101-02 | dozorowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.1.7] 0108-01 zewnetrznego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR AL-01 | Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - szt.
d.1.7[ 0115-04 | interfejs cyfrowy sygnalizujgcy wykorzystujacy sie¢
bezprzewodows -[powiadomienia sms i email]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.1.7[ 0203-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
75 KNNR 5 | Montaz wentylatora z wyt. czas. i higroskopowym - kpl.
d.1.7[ 0501-01 analogia (centrala detekcji chloru wraz z osprzetem)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR AL-01 | Kompletny system monitoringu CCTV - rejestrator wraz z 6| szt.
d.1.7] 0116-02 kamerami [kalkulacja wtasna] - transmisja obrazu do
analogia | wskazanego przez Uzytkownika miejsca
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR AT-35 | Montaz obudowy natynkowej IP44 gniazda modularnego | szt.
d.1.7] 0110-02 | na moduty keystone
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.8 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI+UTYLIZACJA MAT. ZDEMONTOWANYCH
SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA
78 Demontaz istniejgcej instalacji + utylizacja mat. kpl.
d.1.8| kalk. wtasna | zdemontowanych szkodliwych dla otoczenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 PROBY | POMIARY POMONTAZOWE
791 KNNR5 [ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.1.9( 1301-01 niskiego napiecia ar
53 pomi 53,000
ar

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7552




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 53,000
80 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1.9] 1301-02 niskiego napiecia ar
8 pomi 8,000
ar
RAZEM 8,000
811 KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.9( 1304-01 pomiar)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.1.9( 1305-01 (pierwsza prdba) .
4 préb 4,000
RAZEM 4,000
83] KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.9] 1305-02 (nastepna préba) .
7 prob 7,000
RAZEM 7,000
1.10 WYKONANIE DOKUMENTACJI
84 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.1.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1 Dodatkowe urzadzenia dla potrzeb ujecia wody
85| KNR 5-26 | Montaz agregatéw spalinowo-elektrycznych tréjfazowych o| szt.
d.1.11] 0701-05 | mocy do 38 kW - analogia - agregat mobilny o micy min 30
kVA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| kalkulacja | Montaz skrzynek telemetrycznych przy studniach wrazz | szt.
d.1.11| wilasna wyposazeniem - sterownik PLC, Komunikacja do systemu
SCADA na Oczyszczalni $ciekéw, transmisja danych z
przeptywomierza)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
87| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor | szt.
d.1.11] 0501-03 [ TVU - analogia - dostawa i montaz dodatkowego monitora
27' na potrzeby rozbudowy systemu SCADA na
Oczyszczalnia Sciekow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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	Dział:BRANŻA ELEKTRYCZNA
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>508 * 0,4 * 0,8</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie ( zasilanie , oświetlenia ii studni głębinowych)
	Obmiar: <edit>56</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
	Obmiar: <edit>508 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zasilanie bramy wjazdowej YKY 3x2,5
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zbiornik wody surowej 4x120
	Obmiar: <edit>460</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - obwód zabezpieczająco- sterujący 14x1 zbiornika wody surowej
	Obmiar: <edit>460</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych wciągnikiem szczękowym (do 2 belek ustojowych)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie - analogia (połączenie istniejących przewodów sterujących na słupie z linia kablową po stronie budynku SUW oraz zbiornika)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach betonowych o grubości do 10 cm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu
	Obmiar: <edit>0,755</edit>

	Pozycja: Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV
	Obmiar: <edit>10</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość przepustów
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm w ziemi
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej
	Obmiar: <edit>855</edit>

	Pozycja: Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierzony światłowód)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy następny zmierzony światłowód)
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:TABLICE ROZDZIELCZE,  DYSTRYBUCJA ENERGII I URZĄDZENIA POMIAROWE
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg [RG wg projektu]
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg [kompensator mocy biernej wg projektu]
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie -[Rozdzielnica technologiczna wraz z SCADA oraz monitoringiem - kalkulacja własna]
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: komplet kablowy do przyłaczenia urządzeń technologicznych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzeń transmisyjnych do połączenia z główna dyspozytornią
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: [analogia] Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 300 kg - UPS szafy RT
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: [analogia] Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 300 kg - UPS szafki krosującej zbiornika
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: [analogia] Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć bezprzewodową -[moduł komunikacji GSM szafy RT ze zbiornikiem]
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:TRASY KABLOWE
	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:UZIOMY I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 


	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
	Obmiar: <edit>345</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem fundamentowym
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm2
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych ko- rytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych (połaczenia wyrównawcze 1x16mm)
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:INSTALACJE OŚWIETLENIOWE
	Pozycja: Łączniki instalacyjne szczelne jednobiegunowe p.t. IP44
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED 34W
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafon LED 28W
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oświetlenie zewnętrzne  LED
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wentylatora z wył. czas. i higroskopowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe ( 5x1,5)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (3x1,5)
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (YDYżo 4x1,5)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,5</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V
	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) Zestaw Gniazd
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (3x2,5)
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - analogi (5x10)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:INSTALACJA CCTV I ALARMOWA
	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża (GPD)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć bezprzewodową -[powiadomienia sms i email]
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż wentylatora z wył. czas. i higroskopowym - analogia (centrala detekcji chloru wraz z osprzętem)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kompletny system monitoringu CCTV - rejestrator wraz z 6  kamerami [kalkulacja własna] - transmisja obrazu do wskazanego przez Użytkownika miejsca
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż obudowy natynkowej IP44 gniazda modularnego na moduły keystone
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI+UTYLIZACJA MAT. ZDEMONTOWANYCH SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA
	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji + utylizacja mat. zdemontowanych szkodliwych dla otoczenia
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:PRÓBY I POMIARY POMONTAŻOWE
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>53</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:WYKONANIE DOKUMENTACJI
	Pozycja: Wykonanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Dodatkowe urządzenia dla potrzeb ujęcia wody
	Pozycja: Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 38 kW - analogia - agregat mobilny o micy min 30 kVA
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek telemetrycznych przy studniach wraz z wyposażeniem - sterownik PLC, Komunikacja do systemu SCADA na Oczyszczalni ścieków, transmisja danych z przepływomierza)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - analogia - dostawa i montaż dodatkowego monitora 27' na potrzeby rozbudowy systemu SCADA na Oczyszczalnia Ścieków
	Obmiar: <edit>1</edit>





