EGZ. ...... /5

NAZWA ELEMENTU:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI

MODERNIZACJA UJECIA WODY
W TERESZPOLU-ZYGMUNTACH

OBSZAR INFRASTRUKTURA WODNO-
INWESTYC)! KANALIZACYJNA
GMINA TERESZPOL
INWESTOR UL. DLUGA 234
23-407 TERESZPOL-ZAORENDA

Tereszpol-Zygmunty,
DANE Gm. Tereszpol
EWIDENCY.JINE dz. nr ewid. 675/1, 675/2, 671/1, 670/2
(NWESTYC jedn. ewid.: 060213 2 Tereszpol

obreb ewid.: 006 Tereszpol Zygmunty
KATEGORIA
OBIEKTU BUD. XXX, XXVI

OBIEKT — BRANZA:

OBIEKT LINIOWY- BRANZA INSTALACYJNO - SANITARNA

MGR INZ. TOMASZ CHARLINSKI
UPR. LUB/0126/PWBS/15

PROJEKTANT
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

PROJEKTANT .
MGR INZ. RADOStAW GRUSZKA

SPRAWDZAJACY UPR. LUB/0242/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA

OPRACOWANIA

04. 2024 .




Spis tresci:

PROJEKT TECHNICZNY ...ttt sttt sttt ettt be bt sttt et et et be s bt sbesae st e nae s eneeneeneene 1
LPROJEKT TECHNICZNY ....otiieieieietestesteste e ee et st stesaesteaesae s eseesessestessassessessessesessessessessessensensenseneenens 3
1.D8NE OGOINE ...ttt h bt bttt h bbb a e et ne e 3
2.Przedmiot i CEl OPIaCOWANIA. ........c.cceeveeiecieeteeie ettt ettt re st e s e et e s teeseebesbeessestesreesbesteessensessnensenes 3
3.Podstawa formalna OPraCOWANIA. ..........cc.eieeierieieeiece ettt ettt et este et e s e ere e besteesaessesssessesseessestessnensens 3
4. SEAN ISTNIEJGCY ...ttt sttt s bt bbb e e bttt s e e bbb et et et e st et ens 3
5.0DiS PrzyjetyCh FOZWIGZAN .......ceoiieiiiiiiiiiiecee ettt ettt b b s b e e s eaeas 4
5.1.Istniejgca KOmOora WOAOCIGIOWA .........couerueieieieiiriieieniesiesietet ettt sbe ettt ebe st b s s e e s e e enenaeas 4
5.2.Istniejgce studnie QIEDINOWE ..........cooviiiiiciceee et eesaaesaeas 4
5.3.StUANIE tEIEMEIIYCZNE ...ttt ettt et et e st e s be e b e s beeseesbesteessebesssessesseensestesseensens 8
5.4.Rurociggi miedzyObIEKIOWE UW..........coiiiiiiiieieieseseee ettt 9
5.5.Instalacje sanitarne W BUAYNKU UW ..........cc.oiiiiiriiieee et 13
ST O o1 0] (011 - TSRO OO SRSRR 13
5.5.3.Wentylacja W BUAYNKU UW .......oviiiiieeee ettt sttt sttt st ean b san e 16
5.6.Instalacja wody na potrzeby BUudYNKU UW ..........cc.ooiiiiiiiiecceeseeeee ettt s 17
5.7.Gospodarka WOANO SCIEKOWA...........ccoeviiiuirieiicieereeere ettt st e sre s e teeseeseseeeneenes 19
5.8.ZDIOIMNIK WOOY CZYSTEY ...ttt sttt eb s bbbttt et s e eb b b et et et eneeneeneee 20
5.9.Inne roboty dodatkowe Na terenie gIMINY .........cccciiiieiiiieeee ettt ettt e re b s reenne s 21
6.Warunki higi€nNICZNO-SANITAINE ........ccieieiiiirieecie ettt et b e be s e et e sbeestesbeesaenbeseneneenns 24
T UWAGIT oottt ettt bttt et s e h e bt b e s bbbt a e h e Rt bkt h e E et et Rt e h e bt eh e eh e b e e b et et eneene e 24
8.0bowigzujgce Przepisy Przy Realizacji INWESEYCji........ccoevieiiieinininieeee e 25
[LZALACZINIKI ..ottt ettt ettt s st b e e besbe st et et et e st e st eseeseebestessentenseneeneeneens 26
1.0swiadczenie projektanta i SPrawdzajgCego ........covivireieiieieirieesese e 26
2.Uprawnienia ProJEKIANTAL.......cciiieiecticiete sttt ettt st te st e et e besbeesbesbessaestesaeenbesteessentesanensenns 27
3.Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci DO LOIIB. ..o 28
4. Uprawnienia projektanta sSprawdzajgCego.........ccvviiieeerieeerieeeieseeeesie e ste et ss e e eae e eneense s 29
5.Zaswiadczenie projektanta sprawdzajgcego o przynaleznosci do LOIIB...........ccccoveviveveieieenene. 30

ll. CZESC RYSUNKOWA

S.Z.1 — Plan sytuacyjny — ujecie wody 1:500
S.Z.2 — Plan sytuacyjny — zbiornik wody czystej 1:500
S.Z3 — Zewn. inst. kanalizacji do neutralizatora 1:100
S.Z4 — Schemat studni telemetrycznej na rurociggu DN 200 1:25
S.Z5 — Schemat studni gtebinowej S1 oraz komory wodociggowe;j 1:25
S.Z6 — Schemat studni gtebinowej S2 1:25
S.Z7 — Schemat zabudowy hydrantu p. poz. 1:25
S.1 — Budynek ujecia wody — inst. wod. kan. 1:50
S.2 — Budynek ujecia wody — inst. wentylaciji. 1:50
S.3 — Budynek ujecia wody — inst. ogrzewania 1:50
S.4 — Budynek ujecia wody — demontaze 1:50



R PROJEKT TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

Inwestor:

Gmina Tereszpol, ul. Dluga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa inwestycji:

Modernizacja ujecia wody w Tereszpolu-Zygmuntach

Obszar inwestyciji:

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Lokalizacja:

. Tereszpol-Zygmunty, Gm. Tereszpol, dz. nr ewid. 675/1, 675/2, 671/1, 670/2
° jedn. ewid.: 060213 2 Tereszpol,

° obreb ewid.: 006 Tereszpol-Zygmunty.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie branzy sanitarnej dla
planowanego przedsiewziecia.

Inwestycja ma na celu modernizacje UW z miejscowosci Tereszpol-Zygmunty, ktéra pracuje dla
potrzeb zaopatrzenia w wode mieszkancow gminy Tereszpol. Zadaniem stacji uzdatniania wody jest
przygotowanie oraz podanie wody, o jakosci odpowiadajgcej Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017
poz. 2294).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

e przebudowe pomieszczenia chlorowni w budynku UW wraz z przebudowg oraz wykonaniem

nowych instalacji sanitarnych dla potrzeb funkcjonowania niniejszego budynku,

e przebudowe infrastruktury wodociggowej o obrebie istniejgcych studni gtebinowych na

terenie UW,

o budowe hydrantu zewnetrznego DN80 na ternie dziatki UW,

o przebudowe infrastruktury w obrebie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej,

e montaz zasuw odcinajgcych na istniejgcym wodociggu przy ujeciu wody oraz przy zbiorniku

wody czystej,

o montaz studni telemetrycznych na istniejgcej sieci wodociggowej DN 200 przy ujeciu wody
(dodatkowe studnie telemetryczne w miejscowosciach i na dziatkach wskazanych przez
Zamawiajgcego),

e zdalny odczyt wodomierzy w budynkach wskazanych przez Zamawiajgcego.

3. Podstawa formalna opracowania.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
e uzgodnienia z inwestorem obiektu,
wizja lokalna,
materiaty archiwalne dostarczone przez inwestora,
obowigzujgce przepisy, normy branzowe,
mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.

4, Stan istniejacy

Teren objety niniejszym opracowaniem, z racji funkcjonowania UW, wyposazony jest w niezbedng
infrastrukture jak drogi dojazdowe, sie¢ wodociggowa, elektryczna i telefoniczna, kanalizacyjna.

Na dziatce nr ewid. 675/1 znajduje sie takze istniejgcy budynek techniczny ujecia wody oraz obiekty
techniczne i technologiczne. Na dziatkach nr ewid. 671/1 oraz 670/2 znajduje sie zbiornik
wyréwnawczy wody czystej, z ktérego woda grawitacyjnie sptywa w kierunku miejscowosci.



Zbiornik wody czystej wykonany jest jako zelbetowy i okopcowany. Objetos¢ istniejgcego zbiornika
to ok. 100 m® ,ktéry zapewnia konieczny zapas wody na cele p-poz. oraz pozwala na
zoptymalizowanie harmonogramu pracy pomp gtebinowych na ujeciu wody.
Na terenie ujecia znajdujg sie nastepujgce obiekty:

e budynek obstugi ujecia wody - w budynku wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia: hala
gtébwna, WC oraz przedsionek; chlorowania z magazynem chloru,

e 2 x studnia gtebinowa wraz z armaturg i pompami,

e podziemna komora wodociggowa z armaturg odcinajgca

Z informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w istniejgcym ujeciu wody ze wzgledu na dobre para-
metry surowej wody nie jest konieczne uzdatnianie wody.

Istniejgca jak i projektowana zabudowa obiektow kubaturowych i liniowych zostata uwidoczniona na
Planie Zagospodarowania Terenu.

5. Opis przyjetych rozwigzan
5.1. Istniejagca komora wodociggowa

W istniejgcej komorze wodociggowej nastepuje potgczenie rurociggow ttocznych z dwdch pomp
gtebinowych. Konstrukcja komory — murowana z bloczkéw betonowych. W stanie istniejgcym w
komorze znajdujg sie:

¢ jedna zasuwa odcinajgce DN 200,

e trojnik zeliwny DN 200/200,

e trojnik zeliwny DN 200/50 - odejscie do chlorowni (w razie ztego stanu technicznego
wymieni¢ zasilenie budynku UW). ,

e zwezka redukcyjna DN 200/100,

Powyzsza armatura oraz ksztattki zeliwne przewidziano do wymiany na nowe. Parametry zasuw
oraz trojnikow wg dalszej czesci opisu.

Przejscia rurociggéw przez sciany komory wodociggowej wykonac jako szczelne z zastosowaniem
tancuchdéw uszczelniajgcych.

5.2. Istniejace studnie gtebinowe

Dla ochrony jakoéci wody i zabezpieczenia urzgdzen zwigzanych z poborem wody studnie wyposa-
zone sg w obudowy z typowych kregow betonowych i przykryte sg ptytg stropowg z umieszczonymi
W niej wiazami: kontrolnym i montazowym oraz rure wywiewna.
W istniejgcej obudowie studni gtebinowych znajdujg sie:

¢ glowica studni,

e wodomierz studzienny DN 80,

e zawor zwrotny DN 80.

Projektuje sie demontaz i wymiane powyzszych elementéw na nowe. Wodomierz kolanowy DN 80
nalezy zastgpi¢ przeptywomierzem elektromagnetycznym.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie w kazdej studni gtebinowe;:

zainstalowanie gtowicy studziennej stalowej ocynkowanej,

wykonac¢ dodatkowe kolektory ttoczne stalowe 2x6m i 2x3m, kotnierzowe DN80 mm,
zamontowac zawor zwrotny o krotkim czasie zamkniecia DN 80,

zamontowanie przeptywomierza elektromagnetycznego DN8O,

wstawic¢ tgcznik kompensacyjny DN8O,

zamontowaé manometr ci$nieniowy tarczowy z kurkiem manometrycznym,
wykonac zawor czerpalny DN15mm do poboru préb wody jak w stanie pierwotnym.

Dalsze elementy to zawor zwrotny @80 PN16, zawoér zwrotny @80 PN16, przeptywomierz. Na
zewnatrz obudowy, az do wejscia do budynku stacji wodociggowej rurociag wykonany bedzie z rur
PE 100 DN160x14,6mm SDR 11. Do pomiaru zwierciadta wody w studni proponuje sie zastosowac
sonde hydrostatyczna.



Obie pompy gtebinowe wyposazyé w przetwornice czestotliwosci w celu umozliwienia ptynnej
regulacji wydajnosci poszczegolnych ujec. Ujecia gtebinowe zostang spiete uktadem swiattowodow,
a parametry techniczne uje¢ przekazywane bedg do systemu SCADA w centralnej dyspozytorni.

Glowica studni
Przewiduje sie gtowice studni bazujgcg na gtowicy typowej. Do rury nalezy przyspawac kotnierz
gtéwny, do ktérego przykrecony bedzie kotnierz posredni, do ktérego z kolei przykrecony bedzie
kotnierz oporowy kré¢ca podporowego z otworami:

e do przeprowadzenia kabla zasilajgcego podwodny agregat pompowy

o do przeprowadzenia kabla dla sony hydrostatycznej

Przeptywomierze w studniach gtebinowych

Za kolanem wyjsciowym z pionu studziennego w kazdej ze studni zamontowac przeptywomierz
elektromagnetyczny DN 80 w celu monitoringu przeptywu wody. Montaz przeptywomierza — za
zaworem zwrotnym. Zasuwe odcinajgca DN 100 zamontowaé¢ na zewnatrz studni gtebinowej i
wyposazy¢ w kolumne teleskopowg oraz skrzynke do zasuw.

Dobrano do studni przeptywomierz elektromagnetyczny, dedykowany dla branzy wodno-$ciekowe;.
Dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng. Dlugos$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO. Zastosowaé
opcjonalng konstrukcja niewymagajgca, odcinkdw prostych z petnym przekrojem rury pomiarowe;j.
W studniach zastosowac wersje rozdzielng przeptywomierza.

Dane podstawowe przeptywomierza:

Srednica Wartosc zalecana Ustawienia fabrvezne
nominalna przeplywu y
min./maks. Przeplyw dla maks. ane i Odciecie ms'lur_h
(v ~0,3/10 m/s) wart, zakresu (~ 2 impulsy/s) przeplywow
! (v~2,5m/s) (v~ 0,04 m/s)
[mm] [cale] [dm?/min] [dm®/min]| [dm?] [dm?/min]
80 3 90 .. 3000 750 5 12

Opis parametréw przeptywomierzy:

e Dopuszczenia: dla stref niezagrozonych wybuchem
Konstrukcja: Kotnierze luzne, petny przekroj - Ox DN, brak wym. odcinkow prostych
Zasilanie: 100-240VAC/24VAC/DC
Wyjscie; wejscie: 4-20mA HART, wyjscie imp./czest. wyjscie binarne
Obudowa: Kompakt, Aluminiowa, lak. proszkowo
Przewody dla wersji rozdzielnej: niestosowany
Podtgczenie elektryczne: dlawik M20
Materiat wyktadziny: poliuretan
Przytagcze procesowe: PN16, stal weglowa, kotnierz luzny EN1092-1
Elektrody: 1.4435/316L, stozkowe
Kalibracja przeptywu: 0.5%
Przewody dla wersji rozdzielnej: 20m/60ft kabel cewki + sygnatu
Jezyk obstugi wyswietlacz: Polski

Dane szczegétowe:

Format wyswietlacza 1 wartos¢, maks. rozmiar
Wartos¢ wysw. 1 Przeptyw obj.
Wartos¢ wysw. 2 Brak
Wartos$¢ wysw. 3 Brak
Wartos$¢ wysw. 4 Brak
Ttumienie wyswietlacza 0,00000 s

Licznik 1

Jednostka m3
Tryb licznika Net flow total




Tryb awaryjny Stop
Licznik 2

Jednostka m3
Tryb licznika Net flow total
Tryb awaryjny Stop
Licznik 3

Jednostka m3
Tryb licznika Net flow total
Tryb awaryjny Stop
Wyjscie prgdowe 1 Przeptyw obj.

Ustawiony zakres pradu

4...20 mA NAMUR

Wartosé 0/4 mA

0,00000 m3/h

Wartos¢ 20 mA

150,00000 m3/h

Tryb awaryjny wyj. prad. Max.
Ttumienie wyj. 1 1,00000 s

Tryb pracy Impulsowy
Wyjscie impulsowe Przeptyw obj.
Waga impulsu (na 0,02500 m3
impuls)

Szerokos$¢ impulsu 100,000 ms

Tryb awaryjny wyj. imp. Brak impulsow

Waga netto: 24,89 Kilogram

Ukfad pomiarowy sktada sie z czujnika przeptywu i przetwornika pomiarowego. Zastosowaé wersje
rozdzielng przeptywomierza przetwornik jest montowany na sciennie (w budynku UW w miejscu
wskazanym przez zamawiajgcego).

Chcac uzyska¢ deklarowang dokfadnosé pomiaru 0,5% Ilub 0,2%, producenci zastrzegajg
koniecznos¢ zabudowy przeptywomierza z zastosowaniem odcinkéw prostych. Ich dtugosc jest
Scisle okreslona i wynosi po stronie naptywu 5 x DN oraz po stronie odptywu 2 x DN .

Jest to ograniczenie techniczne zwigzane z turbulencjami, jakie mogg wprowadza¢ elementy
zaktocajgce. Ze wzgledu na ograniczenie miejsca w obudowie studni gtebinowej nalezy zastosowac
przeptywomierz, ktoéry posiada fabryczne dopuszczenie montazu bez koniecznosci stosowania
przed i za przeptywomierzem odcinkdéw prostych.

Unikatowa koncepcja zastosowana w przeptywomierzu, ktéry nie wymaga odcinkéw prostych (0 x
DN) wykorzystuje wiele elektrod pomiarowych do jak najlepszego okreslenia profilu przeptywu.
Rozmieszczone na réznych wysokosciach elektrody umozliwiajg obliczenie wiasciwej wartoSci
przeptywu objetosciowego. Uzyskiwane w ten sposéb warto$ci mierzone sg stabilne rowniez w
przypadku zawirowan przeptywu.

Pompy giebinowe

Przewidziano do wymiany pompy gtebinowe na nowe. Parametry na podstawie stanu istniejgcego
uzyskanego od Zamawiajgcego. Istniejgce pompy po zdemontowaniu przekazaé zamawiajgcemu w
celu wykorzystania jako pompy rezerwowe.

Pompa gtebinowa jako kompletne, niezalezne i w peini autonomiczne urzgdzenie nie bedgce ele-

mentem sktadowym innego urzadzenia lub zespotu musi posiadac aktualny atest PZH dopuszcza-
jacy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Specyfikacja pomp gtebinowych:

Predkos¢ pompy, na ktérej oparte sg dane pompy: 2900 obr/min
Przeplyw znamionowy: 60 m%h
Wysokos$¢ podnoszenia: min. 110 mH20
Uszczelnienie watu silnika: CER/CARNBR
Zatwierdzenia: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Atesty higieniczne: ACS,DM174
Tolerancja krzywej: 1ISO9906:2012 3B




Wersja silnika: T40
Zawor zwrotny: TAK
Materiaty:
Pompa: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Wirnik: Stainless steel
EN 1.4301
AlSI 304
Silnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Instalacja:
Maksymalna cis$nienie otoczenia: 60 bar
Maksymalne cis$nienie pracy: 60 bar
Maksymalne dopuszczalne cisnienie wylotowe: 13.1 bar
Rodzaj przytgcza: Rp
Rozmiar potgczenia: 4 inch
Motor diameter: 6 inch
Minimum borehole diameter: 160 mm
Dane elektryczne:
Nominalna moc silnika - P2: 18.5 kW
Moc (P2) wymagana przez pompe: 18.5 kW
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x 380-400-415 V
Prad znamionowy: 42.0-41.0-415 A
Prad uruchomienia: 510-560-580 %
Cos fi -wspotczynnik mocy: 0.85-0.82-0.79
Predkos$¢ nominalna: 2860-2880-2890 obr/min
Rozruch: SD
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Wbudowany przetwornik temp.: Y
Dtugos¢ kabla: 5m

W kazdej ze studni podczas wymiany pomp gtebinowych nalezy zamontowaé dodatkowe odcinki
pionowych przewodow ttocznych DN 80. Na kazdej ze studni zastosowac¢ sztangi w odcinkach 2 x
6,0 mi 2 x 3.0 m. obustronni kotnierzowe PN 16 z uchwytami do mocowania kabla zasilajgcego
pompe oraz kabla nowoprojektowanej sondy hydrostatyczne;.

Dodatkowe odcinki pionoéw ttocznych w studniach nalezy wykonac ze stali nierdzewnej 1.4032 o
pofgczeniach kotnierzowych, skrecanych za pomoca tgcznikow ze stali nierdzewnej z uszczelnie-
niem miedzykotnierzowym zbrojonym.

Pompe nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie jej na lince @5mm,wykonanej
ze stali nierdzewnej i zamocowanej poprzez karabinczyk do ucha montazowego u podstaw gtowicy.

Opis pracy systemu pomp gtebinowych

Pompy gtebinowe studni S! oraz studni S2 bedg pracowaty w dwéch trybach, w trybie automatycz-
nym i w trybie recznym.

Podstawowym trybem sterowania pracg pompy gtebinowej jest tryb automatyczny wybierany z po-
ziomu rozdzielnicy technologicznej Do wyboru trybu pracy pompy gtebinowej przeznaczony jest
przetgcznik 3-potozeniowy opisany jako ,POMPA GLEBINOWA 1; AUTO-0-REKA”, zamontowany
na drzwiach zewnetrznych rozdzielnicy. Pompa gtebinowa w trybie automatycznym bedzie zata-
czana w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku magazynowym wody uzdatnionej. Gdy w cyklu
wymagana jest praca dwoch pomp jednoczesnie odpowiedni algorytm zatgcza je i wytgcza cyklicznie
w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym zachowujgc zaleznos¢ rownomiernego zu-
Zzywania sie pomp.



Poziom wody w zbiorniku oraz graniczne poziomy bedg kontrolowane przez sterownik swobodnie
programowalny PLC, zabudowany w rozdzielnicy technologicznej na podstawie sygnatu analogo-
wego otrzymywanego z sondy hydrostatycznej giebokosci zamontowanej w zbiorniku retencyjnym.

W obu studniach gtebinowych zastang zatopione sondy hydrostatyczne w celu zabezpieczenia
pompy gtebinowe (w trybie automatycznym) przed pracg na suchobiegu oraz w celu kontroli poziomu
wody w studni gtebinowej. Dodatkowo |l poziom zabezpieczenia przed sucho biegiem dla pompy
gtebinowej stanowi pomiar pradu biegu jatowego (tzw. zabezpieczenie podpradowe).

Ukfad w trybie pracy automatycznej niezaleznie od zabezpieczeh programowych wyposazany jest
w nastepujgce bloki zabezpieczajace:

. Zabezpieczenie pompy gtebinowej przed pracg na ,suchobiegu” — realizowane za posrednic-
twem sondy hydrostatycznej zatopionej w studni. Sonda bedzie wspotpracowac ze sterownikiem.
° Obnizenie sie poziomu wody ponizej okreslonego poziomu dla suchobiegu spowoduje awa-

ryjne wytgczenie pompy gtebinowej. Zdjecie blokady nastgpi po podniesieniu sie poziomu wody po-
wyzej zawieszenia sondy kasowania suchobiegu.

. Zabezpieczenie zbiornika magazynowego wody przed przelaniem realizowane za posrednic-
twem sondy hydrostatycznej zatopionej w zbiorniku magazynowym wody .
° Sondy hydrostatyczne bedg wspotpracowaty ze sterownikiem. Przekroczenie poziomu wody

powyzej zadanego poziomu spowoduje awaryjne wytgczenie pompy gtebinowej. Zdjecie blokady po
obnizeniu sie poziomu wody ponizej zadanego poziomu kasowania przelania.

° Zabezpieczenie przed: przecigzeniem, zanikiem fazy realizowane powinno byc¢ przez wytgcz-
nik silnikowy i czujnik kolejnosci faz zabudowane w rozdzielnicy technologicznej. Zadziatanie tych
zabezpieczeh spowoduje wytgczenie uktadu. W przypadku awarii uktadu automatycznego sterowa-
nia pompa gtebinowg, stworzona bedzie mozliwos$¢ przejscia w tryb sterowania ,recznego”. Tryb
pracy ,recznej” umozliwia zatgczenie pompy gtebinowej niezaleznie od analogowego sygnatu steru-
jacego z sondy hydrostatycznej o poziomie wody w zbiorniku magazynowym. Przejscie z trybu au-
tomatycznego do trybu recznego umozliwia przetgcznik 3- potozeniowy zamontowany na drzwiach
zewnetrznych rozdzielnicy technologicznej. W trybie recznym nadal pozostajg aktywne zabezpie-
czenia przed przecigzeniem, zanikiem fazy.

5.3. Studnie telemetryczne

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi takze wykonanie jednej studni telemetrycznej w obrebie
UW oraz kilku dodatkowych studnie na terenie gminy.

Przewiduje sie wizualizacje przeptywow wody. Do tego celu nalezy dostarczy¢ i wdrozy¢ system
wizualizacji i transmisji danych, dzieki ktéremu mozliwa bedzie petna prezentacja przeptywow wody
na sieci.

Przesyt sygnatow nalezy realizowaé¢ w oparciu o dostep do sieci internetowej. W studzienkach
pomiarowych zostang zainstalowane przeptywomierze elektromagnetyczne wyposazone w moduty
do komunikacji cyfrowej.

Opis:

Dopuszczenia: dla stref niezagrozonych wybuchem

Konstrukcja: Kotnierze luzne, petny przekroj - Ox DN, brak wym. odcinkow prostych
Zasilanie: 100-240VAC/24VAC/DC

Wyjscie; wejscie: 4-20mA HART, wyjscie imp./czest. wyjscie binarne

Obudowa: Kompakt, Aluminiowa, lak. proszkowo

Przewody dla wersji rozdzielnej: niestosowany

Podtaczenie elektryczne: dtawik M20

Materiat wyktadziny: poliuretan

Przytacze procesowe: PN16, stal weglowa, kotnierz luzny EN1092-1

Elektrody: 1.4435/316L, stozkowe

Kalibracja przeptywu: 0.5%

Przewody dla wersji rozdzielnej: 20m/60ft kabel cewki + sygnatu

Jezyk obstugi wyswietlacz: Polski

Projektowana studzienka telemetryczna DN 120 potozona na dziatce 675/2, Tereszpol Zygmunty do
wykonania jest jako betonowa z typowych kregow betonowych tgczonych na uszczelke.
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W studzience nalezy zamontowacC przeptywomierz elektromagnetyczny DN 200 oraz wykonac
obejscie. Gtebokosc¢ projektowanej studzienki ok 2 m. Przed i za studnig telemetryczng oraz na jej
obejsciu zamontowa¢ zasuwy odcinajgce DN 200 wyposazone w kolumny teleskopowe oraz
skrzynki zeliwne do zasuw.

Studnia betonowa dla telemetrii winna by¢ wykonana z betonu o wytrzymato$ci klasy min. C35/45,
wodoszczelnego min. W12 i o nasigkliwosci ponizej 5%, (zabezpieczone przeciwwilgociowo i anty-
korozyjnie), tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢, wykonane z typo-
wych elementéw prefabrykowanych.

Dolna czesc¢ studni powinna posiada¢ gotowe dno oraz fabrycznie montowane przejscia szczelne
zgodne z zastosowanym systemem producenta rur. Studnie powinny posiadaé stopnie wtazowe po-
jedyncze w uktadzie mijankowym montowane fabrycznie w odstepach co 30cm typu D wykonane z
zeliwa szarego spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101.

Pokrywy studni wykonac jako Zzeliwne typu ciezkiego. Dla studni jako elementy regulacyjne nalezy
stosowac pierscienie dystansowe. Stosowaé wtazy zgodne z normg PN-EN 124:2000, o odpowied-
niej klasie wytrzymatosci i srednicy @600mm. Projektuje sie wiazy klasy D400.

5.4. Rurociagi miedzyobiektowe UW

Gtowny kolektor zasilajgcy zbiornik i sie¢ wodociggowa

Projektuje sie wymiane istniejgcego kolektora w obrebie UW na dz. nr ewid. 675/1. Na aktualnej
MDCP brak jest inwentaryzacji istniejgcej sieci wodociggowej. Z informacji uzyskanych od
Zamawiajacego wynika, ze istniejgcy wodocigg ma srednice DN 200. Wykonawca

Projektuje sie jego wymiane na nowe rury wodociggowe PE- RC SDR 17 225x13,4.

Kolektory ttoczne ze studni

Projektuje sie wymiane istniejgcych kolektoréw do istniejgcej komory wodomierzowej z poszczegdl-
nych studni. Kolektory z rur i ksztattek PE- RC SDR 17 110x6,6 zgrzewanych doczotowo. Wszystkie
ksztattki wykonac z Zeliwa sferoidalnego. Minimalne przykrycie przewoddw 1,6 m od projektowane;j
powierzchni terenu. Przy budowie rurociggow zachowaé warunki montazowe producenta rur.

Materiat projektowanych wodociaggéow

Parametry rur cisnieniowych:

¢ wykonane wg PAS 1075:2009-4:

e metoda uktadania tradycyjna z wymiang gruntu - rury typ 2,
o typoszereg SDR 17 & 225x13,4 oraz 110x6,6,

e zgodnos¢ wyrobu gotowego (rur) z PAS 1075:2009-4, potwierdzona przez niezalezny instytut.

Stosowaé rury na cisnienie — 1,0 MPa przeznaczonych do przesytania wody pitnej oraz
posiadajgcych wszelkie wymagane dopuszczenia i atest P.Z.H.

Projektowang sie¢ wodociggowg metrow nalezy wykonaé z rur cisnieniowych PE100 dwuwarstwo-
wych (SDR 17) i typowych ksztattek i ztgczek do rur PE, metodg wykopu otwartego, tgczonych w
procesie zgrzewania doczotowego. Tam, gdzie bedzie to wymagane nalezy zastosowac potgczenia
kotnierzowe.

Zmiany trasy sieci za pomocg typowych tukow i kolan. Rozdziat na sieci wodociggowej za pomoca
trojnikow. Kolana i trojniki zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomocg blokow oporowych.
Wbudowane rury wodociggowej muszg posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia i atest P.Z.H.
Rury typu RC charakteryzujg sie zwiekszong wytrzymatoscig na pekanie naprezeniowe a tym sa-
mym przeznaczone sg do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych w gruncie rodzimym w tech-
nologii bezwykopowej oraz bez stosowania podsypki i obsypki.

Srednice zewnetrzne rur sg zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 umozliwiajgce bez-
posrednie zgrzewanie doczotowe, za pomocg ksztattek elektrooporowych oraz segmentowych, bez
zdejmowania warstwy ochronne;.

Zmiany trasy sieci wodociggowej za pomocg typowych tukéw i kolan z PE. Stosowaé typowe
prefabrykowane ksztattki fukowe zgodne z systemem producenta rur. Kolana i tréjniki zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem za pomocg blokow oporowych. Rozdziat na istniejgcej sieci wodociggowej
oraz odejscia do hydrantéw za pomocg tréjnikéw zeliwnych. Wbudowane rury wodociggowej muszg
posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia i atest P.Z.H.



Projektowany hydrant p. poz.
Na odgatezieniu rurociggu zasilajgcego zbiornik i sie¢ wodociggowg na terenie dz. nr ewid. 675/1
projektuje sie nadziemny hydrant p. poz. DN 80.

Wymagania dla hydrantu p.poz.

Hydranty nadziemny DN 80 z z podwojnym zamknieciem montowac na kolanie kotnierzowym 90
stopni, Dn= 80 mm, ze stopa. Hydranty taczy¢ z siecig za pomocg trojnikow, PN10. Za tréjnikiem
zamontowac zasuwe kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym powto-
kami z zywic epoksydowych, z wygumowanym klinem i uszczelkg wargowa, DN= 80. Pomiedzy
zasuwg a kolanem stopowym zamontowaé kréciec zeliwny, dwukotnierzowy DN= 80 mm. Zasuwy
pozostajgce w potozeniu otwartym w czasie normalnej eksploatacji. Trzpienie zasuwy nalezy wypro-
wadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy
umiesci¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5 x 0,5m. Minimalna odlegto$¢ zasuwy
odcinajgcej od hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m. Hydranty nalezy posadowi¢ na kolanach stopowych
w obsypce zwirowej celem odprowadzenia wody z korpusu hydrantu przez odwadniak.

Na trojniku sieciowym przy odejsciu do hydrantow stosowac bloki oporowe zgodnie z BN-81/91-
9205. ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”. Lokalizacja projektowanej sieci zgodnie z
rysunkiem sytuacji. Wtgczenie do istniejgcej sieci wg rys. szczegdtowego.

Hydranty nadziemny musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14384 / PN-EN1074-6 z podwdjnym
zamknieciem na odgatezieniu od rurociggu istniejgcej sieci wodociggowe;.

Hydrant p. poz. nadziemny, nierdzewne, zasuwy hydrantowe teleskopowe ze skrzynkg zeliwng
uliczng z pokrywa i regulacjg wysokosciows.

Nalezy zabudowa¢ hydrant spetniajgcy warunki:

o Gniazdo brgzowe napawane, stanowigce monolityczng bryte z korpusem dolnym, odporne na

zarysowania i uszkodzenia powierzchni

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu

Wspotczynnik Kv > 80m?/h - dla 1x75; Kv > 140m3/h - dla 2x75

Poczatek otwarcia <3,5 obr. ; petne otwarcie po 8 obr

Klucz sterujgcy wg PN-89/M-74088

Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zawor napowietrzajgcy usytuowany w pokrywie, umozliwiajgcy odwodnienie hydrantu

Cisnienie robocze PN16

Nasady 2xB 75 wg DIN 14318

Odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCI)

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250

RAL3000* mikronéw wg normy PN-EN 14901

Potaczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16

o Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje (korpus gorny, korpus dolny, grzyb
oraz kolumna wykonane z zeliwa sferoidalnego),

e \Wrzeciono ze stali nierdzewnej

o Podwdjne zamkniecie przeptywu, realizowane za pomoca kuli w komorze zaworowej
Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem

¢ Element odcinajgco-zamykajgcy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od

medium

Trzpienh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia

Czas odwodnienia < 15 min

Mozliwo$¢ wymiany korpusu gornego bez, koniecznosci zamkniecia zasuwy odcinajgce;j

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A

Projektowany hydrant nalezy wyposazy¢ w stozkowe zabezpieczenia na kluczyk do hydrantu
nadziemnego, zaslepka @80. Zaslepki stuzg do zabezpieczenia hydrantow przed kradziezg wody.
Hydrant musi spetnia¢ wymagania PN-EN 14384:2005, posiadac certyfikat CNBOPPoz., certyfikat
CE, atest PZH i by¢ przystosowany do cisnienia min.1,0 MPa.
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Hydrant montowa¢ w odlegtosci min 1,0m od zasuwy odcinajgcej, po zamontowaniu hydrant nalezy
obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5-2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu. Skrzynke do
zasuw oraz hydrant wyposazy¢ w obruki betonowe. Catosé oznaczy¢ tabliczkami na stupkach beto-
nowych znacznikowymi wskazujgcymi lokalizacje.

Przed montazem nalezy zapoznac sie z rysunkami szczegotowymi. Przystepujac do montazu hy-
drantu nalezy sprawdzi¢ dokumentacje DTR tj. zastosowanie dla mediow i parametry pracy ruro-
ciggu, w ktérym majg by¢ zamontowane. Kazda zmiana warunkéw eksploatacji wymaga konsultac;ji
z producentem hydrantow.

Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage, by wykonywany wodocigg nie narazat hydrantu na napre-
zenia zginajgce lub rozciggajgce wynikajgce z obcigzenia ich masg nie podpartego rurociggu.

Odwodnienie kolumny hydrantu

Konieczne, samoczynne opréznienie kolumny hydrantu, zapewniajgce zabezpieczenie kolumny
przed zamarzaniem zalezy od prawidtowego systemu odprowadzenia wody z odwodnienia.
Zalecane sg dwa sposoby wykonania odprowadzania wody: - podsypka odsgczajgca lub odpompo-
wywanie hydrantu.

Wykonanie podsypki odsgczajgcej jest sensowne w przypadku, gdy: —lezgce ponizej warstwy gruntu
przepuszczajg wode, —najwyzszy poziom wody gruntowej lezy ponizej podsypki odsgczajgcej, —nie
moze wystgpi¢ zamulenie lub zarosniecie sgczka.

Podsypka odsgczajgca sktada sie z ok. 0,5 m? nieagresywnego materiatu umieszczonego przed i
pod otworem spustowym (zwir, tluczen). Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo zamarzniecia
gruntu nalezy umies$ci¢ materiat pozbawiony kamieni, zwiru i gliny. Zatozenie sgczka jest takze ko-
nieczne przy zastosowaniu kamieni przesgczajacych i pozwala szybko i bez przeszkdd odprowadzic¢
wode z obszaru hydrantu lub przewodu.

Armatura wodociggowa zewnetrzna

Potaczenia projektowanych ksztattek z wodociggiem PE nalezy wykonac¢ za pomocg ksztaltek sys-
temowych uniwersalnych np. kotnierza specjalnego dla rur PE wraz z zabezpieczeniem przed prze-
sunieciem.

Trojniki, kolana, tgczniki dwukotnierzowe :

Wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, wg normy PN-EN 14901,
Potgczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), PN16,

Wykonanie wg PN-EN 545,

Atest higieniczny PZH do wody pitnej,

Cisnienie robocze PN10/PN16.

Armatura odcinajgca — zasuwy odcinajace

Armature odcinajgcg na sieci zaprojektowano w miejscu wigczenia do sieci oraz w miejscu odgate-
zienia do proj. hydrantéw nadziemnych. Zastosowa¢ zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS-400. Zasuwy klinowe o potgczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem typu miekkiego, na ci-
Snienie PN 10, bezgniazdowe rownoprzelotowe, z miekkim uszczelnieniem klina.

Stosowaé zasuwy do zabudowy w gruncie, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej
do wysokosci poziomu terenu, ktéry nalezy umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg
skrzynke uliczng nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m.

Nalezy zabudowac¢ zasuwe spetniajgcg warunki:

Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR, EPDM,
Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementow slizgowych,
Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

Trzpieh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,
Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa w ptaszczy-
znach poziomej i pionowej,

. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium,
. Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci de-

montazu pokrywy,
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° Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pier-
Scieniem przed wykreceniem,

. Uszczelka czyszczgca zabezpiecza korek gérny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg za-
nieczyszczen z zewnatrz,

° Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg zale-
wowa,

. Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL,

o Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171,

° Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501),

o Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074,

Zamontowane zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ trwale tabliczkami informacyjnymi montowa-
nymi na betonowych stupkach. Tabliczka musi zawiera¢ informacje dotyczacg rodzaju oznakowa-
nego uzbrojenia, Srednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem. Skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym poprzez prefabrykowang ptyte betonowg o wymiarach
0,5x0,5m. Stosowaé trojniki zeliwne kotnierzowe, taczniki posiadajgce zabezpieczenie przed prze-
sunieciem oraz kotnierzowe migkko uszczelniajgce zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem
posiadajgce klin z zeliwa sferoidalnego. Do potgczenia rurociggdw i armatury kotnierzowej zastoso-
wac sruby ze stali nierdzewne.

Stosowane rury i ksztattki zeliwne jak réwniez armatura muszg posiada¢ pozytywng Oceng Higie-
niczng Panstwowego Zaktadu Higieny oraz certyfikat dopuszczajgcy do stosowania do wody pitne;.
Zasuwy odcinajgce powinny posiadac przedtuzacze trzpienia teleskopowe, osadzone w skrzynkach
ulicznych. Zasuwy pod hydranty montowa¢ w czasie budowy sieci wodociggowej, natomiast hy-
dranty instalowac po przeprowadzeniu préby szczelnosci przewoddw.

Stosowaé zasuwy kotnierzowe wraz z obudowg teleskopowg i skrzynka zeliwng do zasuw oraz na-
pisem ,WODA” o srednicach wg czesci rysunkowe.

Zasuwy wyposazone w obudowy do zasuw podziemnych wyprowadzone 15+20cm pod poziom te-
renu oraz skrzynke zeliwng o wysokosci 270mm i sSrednicy wewnetrznej 185mm umocnione na rzed-
nej terenu. Miejsce usytuowania oznakowac stupkami betonowymi 20x20cm o wysokosci min. H
=1,10m ponad teren i tabliczkg informacyjna.

Wytyczne wykonania rurociggéw zewnetrznych:

e rurociggi wodociggowe na terenie UW wykonac jako rurociggi z PE100 PN10 SDR 17 tg-
czone poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe,

e rurociggi potozone ptycej niz strefa przemarzania, nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
odpowiednig izolacjg cieptochronng np. izolacje z tupkéw polietylenowych,

e zwraca sie uwage na mozliwos¢ napotkania nie zinwentaryzowanych przeszkod. W przy-
padku jakichkolwiek awarii kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢
teren i powiadomic¢ inspektora nadzoru.

e przewiduje sie proste warunki gruntowe — do gtebokosci posadowienia rurociggoéw przewi-
duje sie wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie nie obejmujgcych
gruntéw stabonosnych,

o zaklada sie zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia. W
trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie warunkéw gruntowych, nalezy
stosownie zmieni¢ kategorie obiektu i ewentualnie dostosowaé posadowienie,

e przy gtebokosci wykopu wigkszej od 1,0 [m] nalezy zapewni¢ drabiny umozliwiajgce wyjscie
i zejscie do wykopu.

o wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach suchych,
gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w
pasie o szerokosci co najmniej gtebokosci wykopu,

e Dopuszcza sie wykopy o scianach pionowych bez umocnienia do gtebokosci max 1,0 [m].

e masy ziemne powstate wyniku robot ziemnych pod rurociggi miedzyobiektowe nalezy zago-
spodarowac na placu budowy (rozplanowanie itp.),

e przewody nalezy uktadac¢ na podtozu wzmocnionym — podsypce piaskowej lub pisakowo-
zwirowej grubosci 10, 15 [cm] w zalezno$ci od Srednicy rurociggow,

o roboty wykonywa¢ w wykopach odwodnionych,
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e wytyczne badania szczelhosci przewodow zawarto w Branzowej Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét ,

o dezynfekcje wodociggow nalezy przeprowadzic cieklym chlorem lub jego zwigzkami (pod-
chlorynem sodu) w ilosci 30 — 50 [mgCl/dm3]. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po tym okresie nalezy
wykona¢ ptukanie sieci wodociggowej do momentu, gdy zawartosé chloru na odptywie nie bedzie
wieksza niz 0,3 [mg/dm3] oraz pobra¢ préby wody do analiz. Sie¢ wodociggowg mozna oddac¢ do
eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody zgodnych z warunkami jakimi po-
winna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi,

e ostateczne zasypanie wykopow wykonywac po przeprowadzonej probie szczelnosci

e ufozonych przewodow.,

e po zakonczeniu robot przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.

5.5. Instalacje sanitarne w budynku UW
5.5.1. Chlorownia

Projektuje sie przebudowe pomieszczenia chlorowni w istniejgcym budynku. Przebudowa obejmuje
wykonanie drzwi wejsciowych zewnetrznych oraz ogdélny remont catego pomieszczenia tgcznie z
instalacjami.

Wyposazenie

Chlorownia po przebudowie posiada¢ bedzie wejscie zewnetrzne oraz wejscie od wewnatrz, wenty-
lacje grawitacyjna nawiewno wywiewng (2 wymiany/h) oraz mechaniczna zapewniajgca co najmniej
5-krotna wymiane powietrza w ciggu godziny. Posadzka i Sciany chlorowni zostang wytozone cera-
mika kwasoodporna.

W pomieszczeniu chlorowni przewidziano rowniez montaz wpustu podtogowego oraz umywalki z
baterig stojgcg. Scieki z chlorowni odprowadzane bedg do studzienki neutralizujgcej na zewnatrz
budynku do neutralizatora.

W posadzce zaprojektowano wpust podtogowy d=0,1m, ktéry odbiera wody przypadkowe (np. roz-
lany roztwér podchlorynu sodu) i odprowadza do projektowanego neutralizatora. Wpust podtogowy
wykonany z materiatu odpornego na dziatanie chloru. Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC DN110.
Przejscie przez Sciane budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PE @200.

Ponadto w chlorowni zaprojektowano zawér ze zitgczka do weza oczomyjke i natrysk
bezpieczehnstwa. W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano ze wzgledéw sanitarnych prysznic
bezpieczenstwa wraz z myjkg do oczu. Instalacje odptywowe z prysznica bhp oraz myjki do oczu
wigczone do rurociggu PVC DN110 i dalej odprowadzone do neutralizatora.

Uktad dozowania NaOCI

W celu umozliwienia prowadzenia awaryjnej dezynfekcji wody kierowanej do sieci wodociggowej,
przewidziano przenos$ny uktad dozowania podchlorynu sodowego.

Metode te przyjeto ze wzgledu na dostepnos¢ urzgdzen i sSrodka chemicznego, jej skutecznos¢ oraz
ze wzgledu na fakt, ze woda nie musi by¢ stale poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany
bedzie dopiero na polecenie inspektora sanitarnego po uzyskaniu ztych wynikow bakteriologicznych
wody uzdatnione;.

Zatozona dawka: dClI = 0,5 g Cl2/m3 wody. Dozowany bedzie handlowy roztwér NaOCI o zawartos$ci
aktywnego chloru 14,5% i gestosci pNaOCI = 1,2 g/ml Faktyczna dawka wyniesie:

dNaOCI = dCI x 100/(14,5 x pNaOCl) = 0,5 x 100/(14,5 x 1,2) = 2,87 ml//m3

Pompa dozujgca bedzie sterowana impulsowo, a ilos¢ impulséw sterujgcych bedzie zalezna od
natezenia przeptywajgcej wody, mierzonego za pomocg wodomierza zamontowanego na instalacji
wody zasilajgcej sie¢ wodociggowa, ktory wysyta impuls co 0,1 m3 przeptywajgcej wody. Wymagang
dawke pompy dozujgcej przypadajgcg na 1 impuls z wodomierza obliczymy ze wzoru:

DNaOCI = dNaOCl x i = 2,87 x 0,1 = 0,287 ml/impuls

Dobrano pompe dozujgcy : Typ instalacji - 4/6 mm do 7,5 I/h,16 bar
Maks. przeptyw - 7.5 I/h Maks. przeptyw w trybie wolnym 50% - 3.75 I/h
Maks. przeptyw w trybie wolnym 25% - 1.88 I/h, Min przeptyw - 2.5 ml/h

Osprzet pompy stanowig zestaw ssgcy z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu, zawdr dozujgcy
i kabel do sterowania impulsowego.
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Pompa bedzie zamontowana na nasciennej konsoli montazowej. Uzupetnianie podchlorynu
sodowego odbywa sie z pojemnika roboczego. Pojemnos¢ zbiornika: 60 kg.

Pompa dozujgca podchloryn

Pompa dozujgca bedzie zlokalizowana w chlorowni. Pompa dozujgca bedzie wyposazona we wia-
sny przewod zasilajgcy z wtykiem sieciowym, stad w instalacji zasilajgcej nalezy przewidzieé montaz
gniazda wtykowego 230V, 10/16A. Pompa dozujgca sterowana bedzie z rozdzielnicy ,RT”.
Podstawowym trybem pracy pompy dozujgcej jest tryb automatyczny.

W automatycznym trybie pracy pompy dozujgcej impuls dozowania pompy sterowany bedzie sygna-
tem impulsowym doprowadzonym do pompy ze sterownika.

Sygnat ten bedzie odzwierciedleniem sygnatu o wartosci chwilowej przeptywu wody w uktadzie,
otrzymywanym z okreslonych przeptywomierzy.

Wtrysk roztworu NaOCI odbywac sie bedzie do sieci wodociggowej w zewnetrznej komorze wodo-
ciggowej zlokalizowanej obok studni gtebinowej. W przypadku instalacji wtryskowej tgczacej pom.
chlorowni z komorg wodociggowg w ztym stanie technicznym wymieni¢ ja nalezy na nowa.

Instalacja chloru

Instalacje z chloratora nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PU 6/4mm. Rozprowadzenie instalacji w
wewnetrznej po scianach budynku, ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie i oproznienie in-
stalacji. Rura PU 6/4mm PN10.

Warunki magazynowania i stosowania podchlorynu sodu.

W projekcie przewidziano zastosowanie podchlorynu sodu do dezynfekcji sciekow, dlatego tez na-
lezy szczegolnie przestrzegaé BHP w warunkach pracy.

Podchloryn sodu —toksyczna i zrgca, niepalna ciecz. Podczas rozktadu wydzielajg sie toksyczne
gazy. Obtok gazu jest ciezszy od powietrza i gromadzi sie przy powierzchni ziemi oraz w dolnych
partiach pomieszczen. W kontakcie z wieloma substancjami organicznymi, wodorem, stwarzajg za-
grozenie pozarowo —wybuchowe.

Zalecenia ogolne:

e Chlorownie oraz magazyny, w ktorych stosuje sie podchloryn sodowy, mogg stanowi¢ od-
dzielne budynki lub wydzielone pomieszczenia w budynkach technologicznych oczyszczalni $cie-
kow.

e Pomieszczenia magazynu chloru powinny mie¢ odrebne wejscia z zewnatrz budynku.

e Temperatura pomieszczen sktadowania podchlorynu sodu powinna wynosi¢ co najmniej 5
°C i nie powinna przekraczaé¢ 25 °.

e Pojemniki z podchlorynem sodu nalezy chroni¢ przed swiattem stonecznym.

e Pomieszczenia w ktérych skladowany jest podchloryn sodu powinny by¢ wyposazone w wen-
tylacje grawitacyjng i mechaniczng zapewniajgcg co najmniej 5 wymian na godzine.

e Do przechowywania podchlorynu sodu nalezy uzywaé pojemnikow z tworzywa
sztucznego lub balonéw ze szkfa ciemnego.

e Balony szklane nalezy przechowywac i przemieszczaé w koszach wyscielonych materiatem
chronigcym je przed uszkodzeniem.

e Pojemniki z podchlorynem sodu o pojemnosci do 100 dm? nalezy przewozi¢ wézkami przy-
stosowanymi do tego celu, a do ich oprdzniania stosowaé pompki reczne.

e Pojemniki o wiekszej pojemnosci niz 100 dm? nalezy opréznia¢ za pomocg statej instalacji
pompowej.

e Pracownicy dokonujgcy przelewania podchlorynu sodu powinni byé wyposazeni w ubrania
kwasoodporne, w ostony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice i buty kwasoodporne.

e Do obstugi i konserwacji chloratoréw dopuszcza sie obstuge dwuosobowg wyposazong w

e maski przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych.

e Pojemniki z podchlorynem sodu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
zrédta ciepta.

e Pojemniki z podchlorynem sodu nie mogg by¢ magazynowane i transportowane razem z

materiatami palnymi, wybuchowymi, gazami sprezonymi, i cieklymi, olejami, kwasami oraz $rod-
kami zrgcymi.
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e Magazyny podchlorynu sodu w ktorych przechowuje sie pojemniki wieksze niz 0,2 m 2 po-
winny by¢ wyposazone w specjalne zbiorniki retencyjne z ktérych $cieki po zneutralizowaniu moga
by¢ odprowadzone do kanalizac;ji.

W przypadku zatrucia jak najszybciej wyjsé z pomieszczenia, gdzie znajduje sie zrédto pod-
chlorynu sodu, zdjaé odziez, obmy¢ skére w wodzie.
Pierwsza niezbedna pomoca jest podanie tlenu osobom, ktére ulegly zatruciu ta substancja.

Natrysk bezpieczenstwa
Zaprojektowano natrysk bezpieczenstwa z myjkg do oczu i twarzy, z pedatem. Jest to zestaw z
prysznicem do sptukiwania catego ciata i natryskami do przemywania twarzy i oczu, wolnostojgcy.

Zasada dzialania

Uniwersalne urzgdzenie tgczgce w sobie funkcje przemywania oczu i sptukiwania catego ciata. Jest
na state podtgczone do instalacji wodociggowej i wystarczy nacisngc¢ klapke lub pociggng¢ za ciegno
aby je uruchomi¢. Dzieki dodatkowemu wyposazeniu urzgdzenia w pedat - myjke do oczu mozna
takze uruchomi¢ noga. Prysznic i oczomyjka dziatajg niezaleznie od siebie — osobno uruchamiana
jest oczomyjka, osobno prysznic bezpieczenstwa.

Budowa zestawu natrysku bezpieczenstwa
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G 1" 1/4
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ey

B

@250
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190

——]

NIVEL SUELO / FLOOR LEVEL

Specyfikacja:

o Przytacze wody z gory 1 1/4”.

Przeptyw: prysznic 110 I/min, oczomyjka 22 |/min, ciSnienie 2-8 Bar,
Automatyczna regulacja cisnienia i przeptywu wody.

Czasza prysznica, misa: wykonane z tworzywa ABS ze stabilizatorami UV.
Rury stalowe galwanizowane powleczone powtokg z poliamidu.
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° Gtowice wyptywowe wyposazone kapturki chronigce przed zanieczyszczeniami z zewnatrz
w filtry sitkowe usuwajgce zanieczyszczenia z wody.
. Zabezpieczenie antykorozyjne: chemoodporna powtoka z poliamidu 11.
. Atesty: PZH, LGAI Technological Center - APPLUS
. Deklaracje zgodnosci: PN-EN 15154-1, PN-EN 15154-2

5.5.2. Instalacja ogrzewania budynku UW

W budynku SUW proponuje sie ogrzewanie elektryczne gwarantujgce zatozone temperatury w po-
mieszczeniach, ktére z uwagi na fakt, ze stacja jest obiektem bezobstugowym jest rozwigzaniem
najbardziej racjonalnym.
Lokalizacja inwestycji odpowiada Il strefie klimatycznej. Temperatura zewnetrzna w tej strefie kli-
matycznej wynosi — 20 °C.
Obliczenia wykonano na podstawie Normy PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach.
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Temperatury wewngtrz pomieszczen nie powinny by¢ nizsze niz:

. Pomieszczenie nr 1 - hala gtéwna - +16 °C,
. Pomieszczenie nr 2 - chlorownia - +8 °C,
. Pomieszczenie nr 3 — WC - i 4 przedsionek - +20 °C,

Rozmieszczenie grzejnikow wykonac nalezy zgodnie z czescig rysunkowg. Moce zaprojektowanych
grzejnikéw elektrycznych przedstawiono ponizej:
Pomieszczenie nr 1 - hala gtéwna- 1 grzejnik o mocy min. 2000W,

Pomieszczenie nr 2 - chlorownia - 1 grzejnik 0 mocy min. 1000W, (wykonanie bryzgoszczelne -

IPX4),

Pomieszczenie nr 3 i 4 WC z przedsionkiem - 1 grzejnik o mocy min 500 W,

W pomieszczeniach nalezy zainstalowaé grzejniki elektryczne konwektorowe wyposazone w

termostaty.

UWAGA! W pomieszczeniu chlorowni nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ 1,0m - miedzy
grzejnikiem, a zbiornikiem na podchloryn sodu.

5.5.3. Wentylacja w budynku UW

Pomieszczenie

Kubatura pom.
[m3]

Prawne wymagania

Urzadzenia wentylacyjne

1 Hala gtéwna

18,32m2x3,15m
=57,7m3

0,5 wymiany/h, tj. 28,86
m3/h — dla wentylacji
grawitacyjnej,

Nawiew: nawiewnik okienny

- typ nawiewnika: higrosterowany

- sposob sterowania: automatyczny

- przeptyw powietrza: umiarkowany, od
4,2do 31,8 m3/h @ 10 Pa

Wywiew: transfer do pom. nr 4, 3 i wy-
wiew z pom. WC wentylacjg wywiewna.

2 Chlorownia

2,42m2 x3,15m =
8,63 m3

2 wymiany/h, tj. 17,26
m3/h — dla wentylacji
grawitacyjnej,

5 wymian/h, tj. 43,15
m3/h — dla w. mecha-
nicznej

Nawiew: 1 x kratka nawiewna typu “Z”
wym. 150x150mm, w $cianie zewnetrznej

Wywiew dla grawitacji: wywietrzak da-
chowy grawitacyjny @160

Wywiew: wentylacja mechaniczna awa-
ryjna po przez wywietrzak dachowy,
n=700 1/min, 3-fazowy, P=0,04kW, lub
réwnowazny

3-WC
4 -Przedsionek

2,75m2 x3,15m =
8,66 m3

Wentylacja mecha-
niczna wywiewna dla
pomieszczenia WC |, tj.
50 m3/h

Nawiew: otwory nawiewne w drzwiach

Wywiew: wentylator fazienkowy o wydaj-
nosci min. 50 m3/h
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Opis wentylacji mechanicznej dla chloratora:
W czasie pracy chloratora, przewidziano zastosowanie mechanicznej wentylacji wywiewnej
za pomocg wentylatora dachowego.

Zaprojektowano wentylator dachowy: n=700 1/min, 3-fazowy, P=0,04kW, masa 18,4kg, wykonanie
standardowe z kompozytu poliestrowo —szklanego. Wentylator nalezy zamontowaé¢ na podstawie
dachowej ¢160. Przyjeto kanat wywiewny @160 PVC mocowany do Sciany obejmami stal k.o., na
ktérym nalezy zamontowac kratke wentylacyjng wlotowg o wymiarach 140x200mm - o$ 36cm nad
posadzka.

W miejsce powietrza usuwanego przez wentylator (na zasadzie podcisnienia) bedzie naptywato
powietrze zewnetrzne, sprowadzane nad posadzke kratkg w scianie zewnetrznej. Kratke nalezy za-
montowac w Scianie zewnetrznej i wyposazy¢ w zaluzje. Nawiew grawitacyjny przyjeto dla potrzeb
wyciggowej wentylacji mechaniczne;.

Rozmieszczenie elementéw wentylacyjnych wg czesci rysunkowe;.

Instalacja wentylacji mechanicznej w chlorowni wyposazona zostanie w czujnik ruchu oraz wtgcznik
na zewnatrz pomieszczenia jak i wewnatrz pomieszczenia. Uktad taki pracuje w momencie obecno-
Sci obstugi staciji.

Drzwi chlorowni zabezpieczone sg przed otwarciem od zewnagtrz zamkiem czasowym. Otwarcie
drzwi chlorowni od zewnatrz bedzie mozliwe po uprzednim zatgczeniu na min. 6 minuty wentylatora
wyciggowego w chlorowni.

UWAGA: Na drzwiach wejsciowych do chlorowni umiescic¢ tabliczke z widocznym napisem
»PRZED WEJSCIEM DO CHLOROWNI URUCHOMIC WENTYLATOR NA MIN. 6 MINUT”.

Wentylator wyciggowy w pom. WC wspomagajacy zatgczany ze Swiattem, wytgczany z opdznieniem
czasowym t=3min.

5.6. Instalacja wody na potrzeby budynku UW

Instalacje wodociggowag przeliczono wg normy PN-92/B-01706 oraz korzystajgc z nomograméw dla
rur z PP . Przeptywy okreslono na podstawie normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych

Woda zimna:

Projektuje sie jednostrefowy uktad instalacji wodociggowe;.

Instalacje zimnej wody zasilajgcg pomieszczenia socjalno techniczne w budynku ujecia wody
wykonac z rur i ksztattek z PP tgczonych za pomocg zgrzewania PN10 stosujgc srednice podane na
rzucie. Instalacje wykonaé¢ natynkowo.

Przytgcze wody (istniejgce) do budynku UW wprowadzone jest do pomieszczenia chlorowni i zakonh-
czone zaworek odcinajgcym DN 25.

Za istniejgcym zaworem odcinajgcym nalezy zamontowac zestaw wodomierza do pomiaru zuzycia
wody dla potrzeb stacji.

Do celéw projektowych przyjeto wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny typu JS-1,6, DN 15.
Wodomierz musi byé przystosowany do montazu nakfadki radiowej umozliwiajgcej zdalny odczyt
jego wskazah.

Schemat zabudowy wodomierza w budynku

Zawar odcinajacy
grzybkowy

Konsola =
wodomierzowa
— —
S| NS . S
| I
\ . ,
@\_ v min. 5xDN |, ,___min. 3xDN v
— \ 7 T .l A
\

\
\ ‘s
? \ Ztaczka przejsciowa Zawor antyskazeniowy
z gwintem zewnetrznym ze spustem

Reduktor cisnienia
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W sktad zestawu wchodzi:

wodomierz JS 1,5-G1/2”,

zawor odcinajgcy grzybowy mosiezny przed wodomierzem o $rednicy 3/4”,
zawor odcinajgcy grzybowy mosiezny za wodomierzem o srednicy 3/4”.
zawor antyskazeniowy typu EA o srednicy 3/4”.

reduktor ci$nienia,

zawor ze ztgczkg do weza oraz zaworem antyskazeniowym typu HA,

Za wodomierzem winien by¢ zamontowany zawor antyskazeniowy typu EA z mozliwoscig nadzoru
(zabezpiecza 1 i 2 kategorie ptyndw) zgodnie z normg PN-EN1717:2003 r. ,Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny” oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (D.U.75/2002 p.690).

W budynku przewidziano wezet sanitarny, sktadajgcy sie z miski ustepowej oraz umywalki zamon-
towanej w przedsionku. W pomieszczeniu chlorowni przewidziano podejscia w celu podtgczenia
natrysku bezpieczenstwa, umywalki oraz zawory ze ztgczkg do weza w dostarczenia wody do roz-
cienczenia roztworéw NaOCI lub ewentualnego sptukiwania posadzki.

Rury doprowadzi¢ do przyboréw czerpalnych i przeptywowego podgrzewacza cieptej wody uzytko-
wej.

Woda cieplta:
Instalacja zaczyna sie od przeptywowego podgrzewacza cieptej wody. Zastosowac nalezy rury z

PP klejonego PN16. Rury z cieptg wodg uzytkowg doprowadzi¢ do przyboréw czerpalnych. Prze-
wody prowadzi¢ obok rurociggdéw wody zimnej.

Zrédtem c.w.u. bedzie pojemnosciowy podgrzewacz wody zlokalizowany w sgsiednim pom
sanitariatu. Dobrano pojemnosciowy podgrzewacz wody, o pojemnosci 80 dm?® i mocy znamionowe;j
grzatki 1,5 kW.

Okresowy podgrzew wody w zasobniku c.w.u. w celach eliminacji Legionelli nalezy wykonywaé
poprzez automatyczne sterowanie zasobnika. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne
jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie
wyzszej niz 80 °C.

Woda zmieszana:

Natrysk bezpieczenstw zasilic wodg zmieszang poprzez dedykowany zawor mieszajgcy.

Dobrany termostatyczny zawor mieszajgcy zostat zaprojektowany specjalnie z przeznaczeniem do
mieszania wody cieptej i zimnej w celu zasilania zestawoéw ratunkowych sktadajgcych sie z
natryskéw bezpieczenstwa oraz myjek do oczu i twarzy.

Termostatyczny zawér, zgodnie z zaleceniami medycznymi zawor ten umozliwia ustawienie tempe-
ratury wody zmieszanej w zakresie od 20 do 34 st. C .Charakterystyka zaworu zapewnia utrzymanie
statej temperatury wody zmieszanej zaréwno w przypadku gdy jednoczesnie uzywamy natrysku bez-
pieczenstwa i oczomyijki jak i w sytuacji gdy korzystamy tylko z jednej funkcji urzgdzenia. Unikatowg
cechg tego zaworu jest podwojne zabezpieczenie: zabezpieczenie przed poparzeniem - w przy-
padku zaniku zimnej wody zawor automatycznie zamknie doptyw cieptej wody oraz dodatkowe obej-
Scie "bypass" - w przypadku zaniku cieptej wody zawor nadal dostarcza zimng wode w ilosci 105
I/min

Parametry wody zasilajgcej zawdr mieszajacy :

¢ Maksymalna temperatura wody gorgcej na wejsciu: 100 st.C, optymalna: od 50 st.C do 70 st.C
e Maksymalna temperatura wody zimnej na wejsciu: 23 st.C, optymalna: od 5 st.C do 10 st.C

¢ Minimalne cisnienie wody zasilajgcej gorgcej i zimnej: 3,5 bar zalecane 4 bar, max 8 bar

e Przeptyw wody zmieszanej w optymalnych warunkach Kvs = 5,2 m3/h ( 122 I/min przy 2 bar,
87 I/min przy 1 bar)

e Przeptyw wody zimnej w przypadku braku wody gorgcej Kvs > 4,5 m3/h ( 105 I/min przy 2 bar,
75 I/min przy 1 bar)
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Préba szczelnosci inst. wodociggowej

Po ufozeniu rurociggéw nalezy wykonac probe szczelnosci przewodu wodociggowego zgodnie z
PN-81/B-10725. Wszystkie zasuwy na badanym odcinku pozostawi¢ otwarte. Przed probg odpowie-
trzy¢ rurocigg w najwyzszym punkcie. Napetnia¢ rurocigg powoli z najnizszego punktu, aby umozli-
wi¢ usuniecie powietrza. Po napetnieniu utrzymywac cisnienie robocze przez 12 godzin. Podwyz-
szac¢ cisnienie do cisnienia probnego pp = 1,5 “pr. Utrzymywaé cidnienie probne przez 30 minut
obserwujgc na manometrze czy nie spada jego wartos¢ oraz przewdd i ztacza. Przewdd uwaza sie
za szczelny, gdy po 30 minutach préby manometr nie wykaze spadku cisnienia. Jezeli na manome-
trze zaobserwowano spadek cisnienia, nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelnosé oraz powtorzyé
prébe szczelnosci.

5.7. Gospodarka wodno sciekowa

Scieki technologiczne z chlorowni :

Scieki z chlorowni powstate w wyniku mycia podtogi lub wycieku substancji chemicznej bedg odpro-
wadzane poprzez wpust ze stali nierdzewnej przewodem @110 z PVC klasy S do zewnetrznego
neutralizatora. Scieki z umywalki znajdujgcej sie w chlorowni réwniez zostang odprowadzone do
neutralizatora.

Scieki z pomieszczenia chlorowni odprowadzane bedg grawitacyjnie rurociggiem PVC 110 lita SN8
z wydtuzonym kielichem

Zestawienie:
. Rura PVC DN110 SN8 lita, L=7,0m;
. wpust podtogowy DN 100 (stal nierdzewna)

Zbiornik podchlorynu sodu zabezpieczony bedzie wanng wychwytowg uniemozliwiajgc bezposredni
wyptyw dezynfektanta na posadzke.

Projektuje sie neutralizator jako szczelny zbiornik o $rednicy @100 i pojemnosci czynnej 1,1m?,

wykonany z prefabrykowanych kregow betonowych z betonu o klasie C35/45. Kregi tgczone za po-
mocg uszczelek gumowych, wtaz zeliwny o @600 klasy B125. Wewnetrzne sciany komor powinny
by¢ gtadkie. Zewnetrzna powierzchnia scian posmarowana srodkami bitumicznymi. Przejscia prze-
wodow przez sciany studni wykonac¢ w tulejach uszczelniajgcych. Do wyréwnania gory wtazu uzywac
jedynie pierscieni dystansowych z betonu. Zbiornik powinien posiada¢ kominek wentylacyjny &
110mm ze stali nierdzewnej. Lokalizacja neutralizatora zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

W zbiorniku - neutralizatorze, podchloryn sodu bedzie neutralizowany tiosiarczanem sodu, w

ilosci 3,5 kg na 1 kg CI2, i podawany bedzie w postaci 3% roztworu wodnego. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ korekte pH wapnem hydratyzowanym do wartosci 7.

Dawka wapna wynosi 13,5kg/1kg CI2.

Zbiornik nalezy od wewnatrz zabezpieczy¢ zywicami epoksydowymi, chronigcymi przed korozjg che-
miczna.

Po dokonaniu w/w. czynnosci, zawarto$¢ neutralizatora nalezy przetransportowac¢ w miejsce wska-
zane przez Urzad Gminy i Terenowy Inspektorat Sanitarny.

Scieki sanitarne z WC :

Scieki sanitarne bedg odprowadzane z takich przyboréw jak umywalka w przedsionku oraz miska
ustepowa w pomieszczeniu WC. Przy misce ustepowej projektuje sie wymiane pionu odpowietrza-
jacego na nowy PVC @110 oraz wywiewke dachowg @110/160 wyprowadzong ponad dach bu-
dynku. Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wewnetrznej — bez zmian.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na terenie UW
(szamba). Zaleca sie kontrole szczelnosci szamba podczas robot remontowych na UW. W przy-
padku braku szczelnosci nalezy wykonaé czynnosci naprawcze.

Przy istniejgcym szambie ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy wymieni¢ wtaz rewizyjny na
nowy zeliwny o @600 tylu lekkiego. Ponadto do wymiany przewidziano wywiewke kanalizacyjna ze
zbiornika. Zastosowac¢ rure wywiewng @100 ze stali nierdzewnej wyprowadzong na wys. min. 0,5
m. nad pokrywe zbiornika.

19



Scieki sanitarne z istniejgcego zbiornika bezodptywowego nalezy wywozié¢ samochodem aseniza-
cyjnym na oczyszczalnie sciekow.

5.8. Zbiornik wody czystej

Na dziatkach nr ewid. 671/1 oraz 670/2 znajduje sie zbiornik wody czystej z ktérego zasilana jest sie¢
wodociggowa. Zbiornik wody czystej wykonany jest jako zelbetowy i okopcowany.

Dla potrzeb niezawodnej pracy zbiornika w ramach niniejszej inwestycji przewidziano:
e wykonanie czyszczenia wewnetrznych scian zbiornika, (z ewentualnym uzupetnieniem lub
naprawg ubytkow),
¢ montaz zasuwy odcinajgcej DN 200 na rurociggu zasilajgcym/powrotnym zbiornik —
lokalizacja u podnéza zbiornika (nalezy odszukac rurocigg ze wzgledu na brak jego
inwentaryzacji na mapie),
¢ wykonanie studzienki pojemnosciowo/ chtonnej dla celéw przelewu awaryjnego.

W stanie istniejgcym zbiornik posiada odprowadzenie wody do przelewu i dalej do studni chtonnej
zlokalizowanej poza zbiornikiem. Projekt robot telekomunikacyjnych zaktada wykorzystanie
istniejgcej kanalizacji do poprowadzenia w niej projektowanych kabli. Zaszta konieczno$¢ wykonania
zastepczego rozwigzania w zakresie zagospodarowania wod z przelewu awaryjnego.

Z uwagi na bardzo sporadyczne wystepowanie sytuacji zadziatania przelewu awaryjnego wody te
zostang odprowadzone do studni chtonnej @1200 mm wykonanej z typowych kregow betonowych.
W uwagi, na rodzaj podtoza w obrebie zbiornika (podtoze skaliste wapienne) projektuje sie studnie
chtonng o gtebokosci 2,0 m. Kregi betonowe posadowi¢ na wykonanym podtozu, obsypac piaskiem
i zwienczy¢ wiazem zeliwnym oraz wykonaé¢ wentylacje studni wyprowadzona na wys. 0,5 m nad
grunt.

Doptyw wody do studzienki umozliwi kanalizacja z rur PVC @250. Rurociggi przelewu i spustu z rur
PVC SNB8. Lokalizacja studni wg czesci rysunkowe;.

Sonda hydrostatyczna

W projektowanym uktadzie technologicznym przewidziano montaz w zbiorniku wody sony hydrosta-
tycznej. Po wykonaniu wewnetrznego czyszczenia zbiornika, nalezy zamontowaé w nich rure perfo-
rowang wykonang z PVC w celu montazu sondy hydrostatycznej. Montaz w/w sondy w rurze perfo-
rowanej zapobiegnie przemieszczeniu sie sond pod wptywem turbulencji wody w zbiornikach.
Hydrostatyczna sonda gtebokosci bedzie niezbedna do ciggtego pomiaru poziomu lustra wody, jako
zabezpieczenie zbiornika magazynowego wody przed przelaniem.

W zbiorniku retencyjnym projektuje sie rowniez ptywak, ktory stanowi zabezpieczenie pomp siecio-
wych przed suchobiegiem.

W razie awarii sondy hydrostatycznej jest w zbiorniku projektuje sie ptywak, ktory po przela-
czeniu w tryb reczny bedzie sterowat zataczaniem i wytagczaniem pomp.

llos¢ i zasilenia ptywakow wg branzy elektrycznej.

W zbiorniku kontrolowane bedg dwa stany alarmowe tj.:

e graniczny poziom gorny (poziom przelania) — kontrolowany za posrednictwem sondy
hydrostatycznej. Przekroczenie poziomu wody powyzej poziomu przelewu ma spowodowac
awaryjne wytgczenie pompy gtebinowej. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu przelewu
ma spowodowac usuniecie blokady pracy pompy gtebinowe;j,

e graniczny poziom dolny.
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5.9. Inneroboty dodatkowe na terenie gminy
Montaz studni telemetrycznych:

Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji projektuje sie takze montaz studni telemetrycznych na
sieciach wodociggowych zlokalizowanych w poszczegdlnych miejscowosciach gminy.

Lokalizacja wskazana przez Zamawiajgcego:
1. DZ. nr 61/2 obreb Bukownica: Istniejgca studnia, ktérej nie ma na mapie. W studni
zamontowac reduktor cisnienia DN 100 z przeptywomierzem na mate przeptywy + telemetria.
Inwentaryzacja dziatki.
2. DZ. nr 449/1 obreb Tereszpol-Kukietki ( teren szkoty) - wodociag DN 100,
3. DZ. nr 583 obreb Tereszpol-Zygmunty - wodocigg DN 150,
4. DZ. nr 509/6 Tereszpol-Kukietki — wodocigg DN 100,
5. DZ. nr 1769/6 Tereszpol- Zaorenda — wodocigg DN 100,

Na powyzszych odcinkach wodociggu zaprojektowano studnie telemetryczne. Srednice przeptywo-
mierzy zgodnie z powyzszym zestawieniem.

Budowa studni z typowych kregéw betonowych DN 1200. Parametry szczegétowe wg opisu powy-
zej. W studzience nalezy zamontowac przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 lub DN 150 oraz
wykonaé obejscie. Gtebokos¢ projektowanej studzienki ok 2 m. Przed i za studnig telemetryczng
oraz na jej obejsciu zamontowaé zasuwy odcinajgce DN 100 lub DN 150 wyposazone w kolumny
teleskopowe oraz skrzynki zeliwne do zasuw.

Doprowadzenie zasilania do studni telemetrycznych po stronie Gminy Tereszpol, wszystkie dziatki
nalezg do gminy Tereszpol. Okablowanie i wpiecie do systemu monitoringu powyzszych studni na
terenie gminy wg odrebnego opracowania z dostosowaniem do warunkéw lokalnych.

Wymagania techniczne dla studni telemetrycznych oraz przeptywomierzy wg wczesniejszej czesci
opisu technicznego oraz STWIORB.

Wymiana wodomierzy naterenie gminy

Do wymiany przewidziano wodomierze wymieni¢ w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlo-
kalizowanych na terenie gminy.

llo§¢ wodomierzy do wymiana na wodomierze z naktadkg radiowg w m Szozdy:

a) DN 20 - ilos¢ wodomierzy 70 sztuk,

b) DN 15 —ilo$¢ wodomierzy 10 sztuk.
tacznie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przyjeto do wymiany 80 szt. wodomierzy.
Dla wodomierzy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wdrozy¢ system zdalnego odczytu.
UWAGA: wykonawca musi wikasnym kosztem dostosowac dtugos¢ instalacji do dlugosci zaoferowa-

nego wodomierza poniewaz obecnie zainstalowane sg wodomierze mogg miec¢ rézne dtugosci, a
koszty przerdbki instalacji ujgé w usrednionej cenie wodomierza.
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Dane techniczne wodomierzy:

< . mm 15 15 20
Srednica DN in 1/2” 1/2” 3/4”
Przeptyw maksymalny qQ, m3h 2.0 3125 5.0
Przeplyw nominalny Q, m¥*h 1.6 2.5 4.0
+2% Q, 25 40
R160-H 5o, q, /M 16 25
Doktadnosé +2% Q, 25 40 64
graniczna RI00-H 5o, Q, /i 16 25 40
+=2% Q, 51 80 128
RSOV 5% Q, /i 32 50 80
min \ 0.05 0.05 0.05
L max m? 99.999 99.999 99.999
Maks. cisnienie pracy bar 16 16 16
Srednica mim 15* 15 20
G in 172" 172" 4
L i 80 110 130
| mim 160 185 220
H (GSD8) mim 73 T 73
h mm 18 18 18
B mim 85 85 85
Waga ze srubunkami kg 0.65 65 0.85
Waga bez srubunkow kg 0.45 0.50 0.50

Wymagania dla wodomierzy

Wodomierze jednostrumieniowe — suchobiezne przystosowany do zdalnego odczytu.
Kazdy dostarczony wodomierz winien by¢ fabrycznie nowy i posiada¢ aktualng ceche
legalizacyjng, ktérg nadano nie wczesniej niz w roku dostawy wodomierzy do
Zamawiajgcego.

Wodomierze nie podlegajgce ocenie zgodnosci winny posiada¢ wazng Decyzje
Zatwierdzenia Typu wydang przez Gtéwny Urzgd Miar w Warszawie lub Zatwierdzenie Typu
E G przettumaczone na jezyk polski. wodomierze takie spetniajg wymagania normy PN-ISO
4064.

Wodomierze podlegajgce ocenie zgodnos$ci muszg posiadac certyfikat badania typu E i
deklaracje zgodnosci producenta z dyrektywg 2004/22/ E w jezyku polskim Ilub
przettumaczone na jezyk polski.

Wodomierze muszg by¢é zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23
pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze oraz
szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologiczne;j
tych przyrzgdéw pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513).

Wodomierze powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-
EN14154 (lub rownowaznych)

Liczydto wodomierza hermetyczne zamknigte odporne za zaparowanie i zanieczyszczenia,
Parametry metrologiczne zgodne z PN -ISO 4064 R100 w poziomej i R50 w pionowej pozycji
montazu,

Wodomierz podczas normalnej pracy nie moze generowac hatasu,

Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza, baterig o zywotnosci minimum 10 lat
deklarowane przez producenta, przy wigczonej transmisji radiowej i nadawaniu wodomierza
co max 20 sek.(zywotno$¢ baterii stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert, zwiekszenie
okresu pracy baterii bedzie dodatkowo punktowane).

Wodomierze muszg posiadaé¢ aktualny atest higieniczny PZH a materiaty, z ktorych
wykonane sg elementy wodomierza majgce kontakt z przeptywajgcg wodg sg odporne na
korozje wewnetrzng i zewnetrzng lub zabezpieczone przed korozjg poprzez odpowiednig
obrébke powierzchniows.

Wodomierze powinny posiada¢ hermetycznie zamkniete liczydto klasy IP 68, odporne na
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zanieczyszczenia i zaparowanie (zaroszenie).

Wodomierz musi by¢é wyposazony w zigcze optyczne umozliwiajgce komunikacje z
przenosnym terminalem lub komputerem (gtowica do odczytu optycznego).

Wodomierze musza posiada¢ wbudowane rejestry pamieci konfigurowalne :

Wodomierz musi wykrywac przeptyw wsteczny i przeciek,

Wodomierze muszg by¢ odporne na dziatanie silnego zewnetrznego pola magnetycznego
(m. in. odporno$¢ na magnesy neodymowe).

Modut radiowy (naktadka)dla wodomierzy:

Do wspétpracy z wodomierzami nalezy zamontowa¢é modut radiowy o dwukierunkowej
transmisji programéw i jednokierunkowej transmisji danych pracujgcych w pasmie 868-870
Mhz, wspétpracujgcy z oprogramowaniem do radiowego odczytu.

Oferowany system odczytu radiowego musi by¢ zgodny z wytycznymi Rady Wspdlnoty
Europejskiej 99/5/WE oraz PN-EN 300 220 lub réwnowazny.

Wymagania techniczne dla naktadek radiowych

Temperatura pracy 1°C do 55°C
Zasilanie Bateria litowa, 3.6 V
Prognozowana zywotnosé baterii 10 lat*

baterii, demontazu, magesu,

Alarmy przeplywu Qmax, wycieku

Wymiary 67 x 20 mm

Klasa ochronnosci IP65 lub IP68

Transmisja radiowa 868 MHz (PN-EN 13757-3)

Transmitowane dane aktualne zuiycig. przeptyw wsteczny
wskazania historyczne, alarmy

Czestotliwosc transmisji programowana

Zasieg transmisji danych 300 m**

Naktadki powinny umozliwiaé montaz na wodomierzu bez naruszania jego cechy legalizacyjne;.
Moduly radiowo-nadawcze powinny posiadac certyfikat CE.

Wszystkie oferowane moduly radiowo-nadawcze muszg pracowac¢ w jednym systemie zbierania
danych. Moduty - radiowo-nadawcze montowane bezposrednio na wodomierzach muszg
umozliwiac:

odczyt numeru wodomierza,

odczyt numeru modutu radiowego,

odczyty aktualnych stanéw objetosci wodomierza powinny identyfikowaé wycieki, przeptywy
wsteczne, posiadaé detekcje integracji zewnetrznej,

wskazywac niski stan baterii,

automatyczne zapisywanie w pamieci danych na koniec kazdego miesigca.
Przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza.

Wymagania dla systemu zdalnego odczytu wodomierzy:

System zdalnego odczytu wodomierzy musi dziataé w oparciu o standard Europejski
Zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywac sie za pomocg transmisji radiowej przy
uzyciu urzadzen odczytowych typu smartfon oraz konwertera sygnatu Wireless M-
Bus/Bluetooth.

Urzadzenie odczytowe musi zapewnia¢ wizualizacje lokalizacji wodomierzy na mapie.
System zdalnego odczytu wodomierzy musi umozliwia¢ odczyt wodomierzy w dowolnej
kolejnosci.

System zdalnego odczytu wodomierzy musi sygnalizowaé graficznie i dzwiekowo odczyt
wodomierza.

System zdalnego odczytu wodomierzy musi umozliwia¢ odczyt rejestrow pamieci wodomierzy
za pomocg gtowicy optycznej Bluetooth.
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e Oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umozliwia¢ eksport/import
danych odczytowych z wodomierzy za pomocg dowolnie konfigurowalnego pliku tekstowego.

¢ Oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umozliwia¢ obstuge minimum
5 000 urzgdzen (wodomierzy), z mozliwoscig uruchomienia licencji o mniejszej pojemnosci.

e Zamawiajgcy dopuszcza odptatnosé za korzystanie z oprogramowania w kolejnych latach w
ramach rocznej optaty licencyjnej.

o System zdalnego odczytu wodomierzy musi by¢ objety wsparciem technicznym i wsparciem
eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat z mozliwoscig rozwigzania lub przedtuzenia
umowy wsparcia po tym okresie. Zamawiajgcy dopuszcza odptatne wsparcie w ramach optaty
rocznej.

e Zamawiajgcy wymaga, aby Dostawca systemu zdalnego odczytu wodomierzy zapewnit
szkolenie dla pracownikow Zamawiajgcego z obstugi systemu.

o Laptop: matryca minimum 13 cali o rozdzielczo$ci minimalnej 1024x640 z podswietleniem
LED, minimum dwurdzeniowy procesor, pamie¢ RAM 2GB, dysk twardy min. 500 GB

e Urzadzenie mobilne (smartfon lub tablet) ekran minimum 5 cali FULL HD, certyfikat IP65,
bateria 4000mAh, minimum 8 rdzeni, LTE, GPS, Bluetooth.

6. Warunki higieniczno-sanitarne

Na terenie stacji ujecia wody w miejscowosci Tereszpol-Zygmunty nie przewiduje sie stanowiska
pracy statej.

Na rzucie budynku wskazano miejsce do poboru wody do celéw porzadkowych oraz szafke stano-
wigcg miejsce do przechowywania srodkow czystosci i sprzetu do sprzgtania. Przewidziano miej-
sce stuzgce do higienicznego przechowywania odziezy wtasnej, roboczej i ochronnej pracownika.
Bedzie to szafka ubraniowa BHP 2-drzwiowa. Pracownik dokonujgcy przelewania podchlorynu so-
dowego powinien by¢ wyposazony w ubranie kwasoodporne, ostone twarzy, fartuch, rekawice i
buty kwasoodporne.

Ustep w budynku nie bedzie dostepny dla oséb postronnych. Tylko bedzie mogta z niego korzystac
osoba zajmujgca sie obstugg ujecia wody.. Przebudowywany budynek UW nie stanowi miejsca na
dtuzsze przebywanie pracownika obstugi.

7. Uwagi:

o Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.) i Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz.U. 03.169.1650) w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Materiaty stosowane do wymiany urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody po-
winny spetnia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.
06.156.1118 z pdézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.04.92.881) i posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wiadz sanitarnych.

. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami tech-
niczno budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

. W trakcie prowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody nalezy zapewnié¢ ciggto$¢ do-
stawy wody.

. Po wykonaniu modernizacji stacji uzdatniania wody przed oddaniem do uzytku nalezy wyko-
na¢ badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody w zakresie okreslonym przez Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2007 Nr 61 poz.417) z pdzniejszymi zmianami.

. Projektowane obiekty podlegajg wytyczeniu przed rozpoczeciem robot i inwentaryzacji po-
wykonawczej przed zasypaniem przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. Dz.U. 106/2000
z pbéz. zm.
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° Materiaty z demontazu nalezy zagospodarowac¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwesto-
rem.

o W przypadku wystgpienia warunkow nieokreslonych w dokumentac;ji lub innych, co do zakfa-
danych nalezy powiadomi¢ o tym autora projektu w celu wprowadzenia zmian.

e Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wo-
dociggowych COBRTI —,Instal’- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3, 7.

Zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych poszczegdélnych urzgdzen i materiatow nalezy trakto-
wac jako podane propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem

,,lub inne rbwnowazne o nie gorszych parametrach”.
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi wyznacznik koniecznego standardu i jakosci ma-
teriatow, ktore zostang zastosowane do realizacji zaméwienia. Ewentualne urzgdzenia i materiaty
zamienne muszg spetnia¢ wszystkie podane w dokumentac;ji technicznej parametry jakosciowe.

8. Obowiazujace Przepisy Przy Realizacji Inwestycji

Przy budowie stacji uzdatniania wody obowigzujg nastepujgce akty prawne:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane / Dz.U. 2018 poz. 1202 z pézn. zm./

¢ Rozporzadzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. nr 47/03 poz.401/.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
/Dz.U. nr 107/1998, poz.679/ z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 z dn. 28-06.1993r./ z
pbézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow /Dz.U. nr 72/01 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami/

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi / Dz.U. 2017 poz. 2294/

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr
109/2010 poz. 719/

. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 2/95z dnia 21.09.1995r. w
sprawie funkcjonowania publicznych urzgdzen zaopatrzenia w wode w warunkach
specjalnych.

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w
sprawie wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 39/94 poz. 335).

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Charlinski
upr. LUB/0126/PWBS/15
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.  ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze
PROJEKT TECHNICZNY, dotyczgcy zamierzenia budowlanego pod nazwa:

MODERNIZACJA UJECIA WODY
W TERESZPOLU-ZYGMUNTACH

zlokalizowanej w miejscowosci:

Tereszpol-Zygmunty, Gm. Tereszpol
dz. nr ewid. 675/1, 675/2, 671/1, 670/2
jedn. ewid.: 060213 2 Tereszpol
obreb ewid.: 006 Tereszpol Zygmunty

dla ktérego Inwestorem jest:

GMINA TERESZPOL
UL. DLUGA 234
23-407 TERESZPOL-ZAORENDA

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Charlinski
upr. LUB/0126/PWBS/15 (data i podpis projektanta)

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Radostaw Gruszka =
upr. LUB/0242/PWBS/18 (data i podpis projektanta sprawdzajgcego)
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Uprawnienia projektanta

2.
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LOIB.OKK.7131/180-71 32180115
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Pan Tomasz CHARLINSKI
magister intynier
urodzony dais 3 marca 19841, w Lubtrtowic
otrzymuje
UPRAWNIENIA wﬁuoﬁ%.

Nr ewidencyjny : LUB/0126/PWBS/15

Y g profeltowanta’ i iderowanla robotemi budowlamymi ber ogramiczes.
w specjainofel Instalacyjne) w takeesle siect, Instalachi 1 urzgdges
cleplnych, wentylacyfnyeh, gazowych, i&ﬁe.ﬁ.& i kanaliyacyjmych

cE.rqusz
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"~ POUCZENIE
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Skiad o sﬁ,.c.ré. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

(D) P Tome Crstiteki
Kentdwitn 11
214132 Ramignka

2%
5
Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowsnis i kierowsnia robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnodci instalacyjnej
w zakwesie sieci, imstalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kamalizacyjnych

Pan Tomasz CHARLINSKI

L Nea mocyart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlane, w zakresic

objetym wyzej wymienions specjalnosciq, niniejsze-upravmienia stanowig podstaws do:
- projektowsnis, sprawdzania profektdw budowlsnyeh w specjainoScl objete]
ninfefszymi sprawnieniami | sprawowania nadzorn awtorsidego,
- klerowanle budowy Inb inmyzai robotami budowlanywsi,
- lderowanle wytwarzaniéen: konstrakeyjmych elementéw budowlanych oraz
nadzér | kontrolg techniczng wytwarzaais tych elementéw,
. = wykomywasle nadzoru tawestorsidego,
- sprawowania komtroll technlcznef utrzymenls obiektéw budowlamych.
bez ogramiczen

TI Na mocy § 10 4§ 14 met 3 rozporzgdzenia  Ministra Infrastrulitury i Rozwoju *
z dnia 11 wizednia 2014 r. w spmwic samodzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie /Dz. U. von._n.;\ upmwnienia budowiane w  specjalnofci
inzynieryjnej bdez ograniczefi uprawminjy do prejeitownnta | kierownnin robotami
budowlawym| zwineanymi z obieldem brdowlnmys, taldm jal: sleel | (mstalacje elopine,
wentylacyjne, gazswe, wodoclygowe | knnalizacyjne.
Sporzgdzania projektr zagespodarowanis dxinlld fub terenn, w xakreste specjalnofci
objete] mintejszymi uprawnleniami,

Sldad orzekajscy Okregowej Komisji Kwalifikncyjuej
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3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci DO LOIIB.
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-UTG-4JM-J4K *

Pan Tomasz Charliiski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0139/15

adres zamieszkania m. Skrobow Kolonia 74T, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby InZynierdw

Budownictwa.

4. Uprawnienia projektanta sprawdzajacego
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5. Zaswiadczenie projektanta sprawdzajacego o przynaleznosci do LOIIB.

® POLSKA
| Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3T5-H36-5EH *

Pan Radostaw Jan Gruszka o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0076/19

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 7B, 22-100 Chefm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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