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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru robot
budowlanych w ramach inwestycji: “Modernizacja ujecia wody w Tereszpolu-Zygmuntach”.

Powyzsza Specyfikacja Techniczna obejmuje branze sanitarng. Stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargo-
wych i Kontraktowych na wykonanie roboét.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z przedmiarem robét i kosztorysem $lepym, projektem budow-
lanym i projektami branzowymi oraz przepisami PN-EN z zakresu realizacji rob6t ziemnych i montazowych
sieci wodociggowych i montazem rozdzielni zasilajgco — sterowniczych, budowg i montazem urzadzen do
przepompowywania wody, robotami budowlanymi w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

1.1. Nazwy i kody

Dla zadan przewidzianych przetargiem obowigzuje nastepujgcy gtowny kod CPV Wspdlnego Stownika Za-
moéwien: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej. Kody zwigzane: 45220000-5 Roboty inzynie-
ryjne i budowlane; 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyj-
nych i linii energetycznych; 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw;
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow;
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;;
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

1.3. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot uje-
tych w pkt. 1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie rob6t w ramach
realizacji zadania , Modernizacja infrastruktury wodociggowej w miejscowosci Tereszpol-Zygmunty”, w zakresie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowg. Specyfikacja uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujgce sie do wymienionych robdét.

1.4.1. Roboty przygotowawcze w zakresie Wykonawcy

Wraz z przekazaniem placu budowy Wykonawca wykonana nastepujgce prace przygotowawcze:
e zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robdt,
e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,
e inne prace techniczne, konieczne do przeprowadzenia robét w zakresie opisanym w STWiORB.

1.4.2. Szkolenie, rozruch, przejecie rob6t od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzgdzen, Préby Eksploatacyjne i
eksploatacje probna, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykona takze inne zobowigzania ko-
nieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym co
najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem rozruchu wyposazy obiekt w urzgdzenia i narzedzia eks-
ploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy i wymagan przeciwpozarowych wedtug standardu wyni-
kajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzarh materiatowych oraz zapewni kompletne oznakowanie
obiektéw, urzadzen, stref i innych elementdw instalacji wymagajgcych oznakowania. Szkolenie bedzie od-
bywato sie na obiekcie. Zakres wymaganych kontraktem dostaw wyposazenia BHP, P-poz. i narzedzi eks-
ploatacyjnych obejmuje wyposazenie obiektdéw objetych przedmiotowym zadaniem w sprzet ratunkowy
oraz gasniczy, dostosowany do wystepujgcego zagrozenia pozarowego, w stopniu zapewniajgcym bez-
pieczng eksploatacje oraz umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania.



1.4.3. Instrukcje

Wykonawca opracuje w cenie kontraktowej wszelkie niezbedne instrukcje dotyczace prawidtowego funk-
cjonowania obiektu zgodnie z obowigzujgcym prawem, przepisami BHP i przeciwpozarowymi, a w szcze-
golnosci:

e instrukcje eksploatacji obiektu,

e instrukcje stanowiskowe,

e instrukcje techniczno — ruchowe,

e instrukcje BHP.

Wraz z zakonczeniem robét Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie eksploataciji i konser-
wagcji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje
te winny by¢ dostarczone wraz zdostawg urzgdzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie braki stwierdzone
przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni ka-
lendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, ukladéw sterujacych, akceso-
riow i elementéw dodatkowych.

1.4.4. Btedy i opuszczenia

Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie robét ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wyko-
nawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Powykonawczych i Robét wechodzgcych
w zakres Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Inwestorem i Autorami Pro-
jektu dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

1.5. Okreslenia podstawowe (definicje)
1.5.1. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

o Atest PZH - aktualny (wazny w dniu przedtozenia oferty) dokument potwierdzajacy
dopuszczenie urzgdzenia do uzytku z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny.

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednig
zharmonizowang normg europejska.

o Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami, jakich oczekuje sie od wyrobu.

e Dokumentacja Powykonawcza Budowy — sktada sie z Dokumentacji Budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, a takze Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej.

o Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest lub nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

e Dziennik Budowy —dokument urzedowy przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego:

o Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczecig organu
budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

e Dziennik Robét — dokument, w ktérym Wykonawca wpisuje szczegdly zaangazowania w
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badanh, dostawy materiatdw, opis
nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu robét. Forma i zawartosé
dziennika budowy bedzie podlegata akceptacji Inspektora. Inspektor ma prawo biezgcego
wgladu do dziennika celem kontroli wykonywanych robodt. Szczegdtowe dane na temat
dziennika robo6t zamieszczono w dalszej czesci niniejszej Specyfikacii.

e Harmonogram realizacji robot — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”.

e Inspektor — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym kontrakcie.



Karta katalogowa — dokument wydany przez Producenta, potwierdzajgcy, ze urzgdzenie
charakteryzuje sie okreslonymi cechami i parametrami pracy zgodnymi z wymogami SWZ,
Wykazu Gtéwnych Urzgdzen, STWIORB.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowg i Specyfikacjami Technicznymi, Wykazem Gtéwnych Urzadzenh
zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
potwierdzone w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji i odbioru Roboét oraz innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy wydawana w oparciu o ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z
pbzniejszymi zmianami.

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Program — (inaczej: Harmonogram realizacji robét) to dokument opracowany przez
Wykonawce i podlegajacy akceptacji Inspektora, przedstawiajgcy rozplanowanie robot
budowlanych na poszczegélne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu wraz z
ptatnosciami za ich wykonanie.

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, szczego6towo opisany w dalszej czesci Wymagan
Ogodinych.

Projekt Budowlany — dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma sg zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;j.

Préby — proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Préby konicowe — rozruch technologiczny obejmujgcy: rozruch mechaniczny, hydrauliczny,
technologiczny.

Przedmiar Robo6t — zestawienie asortymentéw Robdt wiodgcych (Czynnosci, Dostaw...
przewidzianych do wykonania przez Wykonawce, ktére to Roboty sg powigzane z
Wymaganiami Zamawiajgcego oraz Warunkami Kontraktu. Dokument odpowiadajgcy
wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami.

Przywrécenie do stanu poprzedniego — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie prowadzenia robot
budowlanych.

Roboty elektryczne — zakres Robd6t majgcych na celu podtgczenie zasilania urzadzen do
obiektéw technologicznych wraz z os$wietleniem, instalacjg odgromowa, zabezpieczeniami i
niezbednym wyposazeniem oraz sposobem ich wykonania.

Roboty technologiczne — zakres Robo6t majgcych na celu wyposazenie obiektu budowlanego
w urzadzenia technologiczne, wraz z wykonaniem przytgczy do sieci miedzyobiektowych oraz
sposobem ich wykonania.

Rodzaje Robdét — Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyki i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Stanowi zbiér
wytycznych i wymagan do prawidtowego robét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami
Zamawiajgcego.



e SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy.

e Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym gruntu.

e Woda do spozycia przez ludzi (woda pitna) — woda spetniajgca wymagania jakosciowe,
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

o Wykaz Gtdwnych Urzgdzen — wykaz bedgcy zatgcznikiem do Oferty przetargowej bedagcy
zobowigzaniem Wykonawcy w zakresie zastosowania przy realizacji kontraktu wskazanych
gtdéwnych urzgdzen technologicznych.

e Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektéw bedgcych przedmiotem robot
zasadniczych lub ich elementu.

1.5.2. Przyjete oznaczenia i skroty

PN-75/B-06520 — Polska Norma z ... roku/numer...,

PN-EN 558-1:2001 — Polska Norma wprowadzajgca Norme Europejska o numerze ... zroku ...,
BN-80/8836-02 — Branzowa norma z ... roku/numer...,

KB — Katalog Budownictwa,

ITB — Instytut Techniki Budowlanej,

PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci,

WO — Wymagania ogélne STWiIORB (Cze$¢ ogdina),

WS — Wymagania szczegotowe STWIORB (Cze$¢ szczegodtowa),

DTR — Dokumentacja techniczno-ruchowa.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét przewidzianych Umowg oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

1.6.1. Podstawa wykonania robét

Podstawg wykonania Robét wchodzgcych w zakres inwestycji sa:

¢ Umowa na wykonanie robdt,

o Dokumentacja Projektowa, pn., Modernizacja infrastruktury wodociggowej w miejscowosci
Tereszpol-Zygmunty

¢ STWIORB,

e SWZ,

1.6.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany ustawg ,Prawo budowlane” oraz postanowieniami Umowy, na wykonanie
przebudowy i rozbudowy technologii uzdatniania wody w zakresie niniejszego STWiIORB, w sposéb okre-
Slony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapew-
niajgc spetnienie wymagan dotyczgcych:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

ochrony przed hatasem,

oszczednosci energii,

warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,

mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.



1.6.3. Organizacja robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wyko-
nawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz uzytkownika. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada
przed wiascicielem, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt
prowadzenia modernizacji na funkcjonujgcym obiekcie. Przy wykonywaniu robét na czynnym obiekcie Wy-
konawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym za posrednictwem Inspektora, aby zapew-
ni¢ ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do
wszystkich jednostek personelowi obstugi. Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych
urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyskaé zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego. W harmo-
nogramie Wykonawca okresli terminy i sposéb robét ingerujgcych w pracujacy uktad technologiczny. Pod-
czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urza-
dzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robot.

1.6.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest:

Tereszpol-Zygmunty, Gm. Tereszpol

dz. nr ewid. 675/1, 675/2, 672/2, 671/2, 671/1, 670/2
jedn. ewid.: 060213_2 Tereszpol

obreb ewid.: 006 Tereszpol Zygmunty

1.6.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Doku-
mentacje Projektowg oraz STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekaza-
nych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korhcowego robot.

1.6.6. Zapoznanie Podwykonawcéw z trescig wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z ewentualnych wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie dokumenty Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do prawidtowego i terminowego wykonania
Robét. Koszty zwigzane z wyposazeniem Podwykonawcow w wyzej wymienione dokumenty ponosi Wyko-
nawca.

1.6.7. Zgodnosé¢ robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

W zakresie zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zalecen:

o Dokumentacja Projektowa, STWIORB, pozostate dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby wystepowaly we wszystkich dokumentach.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca jest
zobowigzany ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem warto$¢ prawidtowa, przy zachowaniu
obowigzujgcej kolejnosci waznosci dokumentéw (kolejnos¢ od najwazniejszego): wykaz gtdwnych
urzagdzen, dokumentacja projektowa, STWiIOR.

o Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB oraz Wykazem Gtéwnych Urzadzen. Dane(cechy) okreslone w Dokumentac;ji
Projektowej, STWIORB odnosnie materiatéw i elementéw robét, bedg uwazane zawartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji
zgodnie z wymaganiami. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

o W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB, i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ robdt, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi wiasciwymi, a roboty te rozebrane. Koszty materiatéw, ewentualnej
rozbiorki robét i przywrdcenia robot stanu do zgodnego z wymaganiami Inwestora obcigzg
Wykonawce.



1.6.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia Robodt, a w
szczegolnosci:
e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.
o Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza terenem budowy a takze jego likwidacja
po zakonczeniu zadania nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowg w cenach jednostkowych Robdét.
¢ Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w catym okresie realizacji
Kontraktu.

1.6.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepiséw i normaty-
woéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdinie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodo-
wiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlany. Podczas
realizacji budowy nalezy:
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
¢ unika¢ ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z
zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
e dziatania(w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej, miedzy godzing 6:00 a 22:00).

1.6.10. Utylizacja odpadow

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw powstatych podczas robét budow-
lanych. Koszty powinny byé uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Poprzez utylizacje odpadéw budowla-
nych w postaci gruzu z prac budowlanych, a takze ziemi pochodzacej z wykopdéw rozumie sig ich gospo-
darowanie, tj. zbieranie, transport oraz przetworzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21.

1.6.11. Ochrona przeciwpozarowa

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne,
okreslone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddzia-
tywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po wbudowaniu ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagan technologicznych wbudowania.

1.6.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:
o Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalnych.
e Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.13. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak:
rurociggi, kable i tym podobne oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtaczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikow
i wtadcicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robé6t. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére



majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia kolidujgcych sieci i urzgdzen podziemnych i powiadomic¢ In-
spektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot z tym zwigzanych. O fakcie przypadkowego uszko-
dzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane stuzby oraz be-
dzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia sieci i urzgdzeh
podziemnych wiasciwie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.6.14. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi, w terminie ustalonym w warunkach Umowy na wykonanie Robot
Budowlanych. Wykonawca, w ramach umowy na wykonanie robot budowlanych, opracuje Harmonogram
rzeczowo - finansowej organizacji robét budowlanych. Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmowac
bedzie swoim zakresem cato$¢ zakresu robot objetego Umowg wraz z planem sprzedazy tych roboét. Har-
monogram podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.6.15. Warunki dostawy urzadzen i materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe muszg posiadac stosowne do ich przeznaczenia $wiadectwa
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty PZH, karty gwa-
rancyjne, instrukcje obstugi i tym podobne dokumenty. Dostarczone materiaty podlegajg sprawdzeniu pod
wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi podanymi przez Producenta. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach otrzymania materiatdéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

1.6.16. Przestrzeganie przepisow BHP

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé
0 zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikdw i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca w szczegoélnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicz-
nego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczehstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w cenie Kontraktu. W zakresie wymogéw bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U. nr 21, poz. 73).

Do obowigzku Wykonawcy Robét nalezy:

zastosowanie niezbednych srodkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

zabezpieczenie miejsca pracy przed pozarem i wyposazenie w sprzet P-poz,

ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie zastawami ochronnymi i oznakowanie w porze nocnej,

zapewnienie urzgdzen zabezpieczajgcych i srodkdw ochrony indywidualnej dla pracownikéw,

prowadzenie pomiaréw skfadu powietrza w miejscach potencjalnego zagrozenia gazowego

zawsze przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania prac,

e W projekcie organizacji robét uwzglednienie bezpiecznych metod wykonywania prac oraz
sposobdw zabezpieczenia pracownikéw i mienia zaktadowego,

e przeszkolenie swoich pracownikdw z zakresu zagrozen wystepujacych w obiektach.



1.6.17. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada przed
wiascicielem nieruchomo$ci za szkody powstate na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow eksploatatora obiektu w zwigzku z powstatymi
szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien przy-
stgpi¢ do utrzymania Robdt nie pdzniej niz w 72 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przeciwnym
razie Inspektor moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

1.6.18. Pracownicy

W celu realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifika-
cjach zawodowych i doswiadczeniu. Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy
powinni uzywaé¢ odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw, na ktérych winna
by¢ umieszczona nazwa Wykonawcy. Pracownicy muszg przestrzega¢ wytycznych BHP zwigzanych z
przebywaniem na terenie budowy i wykonawstwem robét budowlano-montazowych. Personel Wykonawcy
powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony indywidualnej wymagane przepisami BHP w zaleznosci od
rodzaju wykonywanych czynnosci. Ubrania robocze powinny by¢ dostosowane do wypetniania przez no-
szgce osoby ich obowigzkow. Ubiér i srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ utrzymywane w nalezytym
stanie i czystosci.

1.6.19. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca
przestrzegac bedzie Praw Patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyma-
gan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i na biezgco informowac be-
dzie Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia naj-
nowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Umowie nie postano-
wiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do kon-
kretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego spraw-
dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich propo-
nowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi, co
najmniej na 3 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspek-
tor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego poziomu wykonania, Wyko-
nawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.6.20. Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego

Celem szkolen jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy zwigzanej z
eksploatacjg obiektéw. Program szkolenia powinien obejmowac przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jak réwniez zagadnien BHP i P-poz. z nimi zwigzanych.
Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolern Wykonawca powinien ujg¢ w cenie
umownej. Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.
Termin szkolenia nalezy ustali¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z Inspektorem.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne dla materiatéw i urzadzen
2.1.1. Wymagania podstawowe

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

¢ wyroby budowlane i materiaty, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajows.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywi-
dualnej Dokumentaciji Projektowej sporzadzonej przez Projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla kto-
rych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg Dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujgcymi normami. Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia do wbudowania zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. Materiaty przed ich sprowadzeniem i uzyciem mu-
szg uzyskac akceptacje Inspektora (nie dotyczy materiatow z Wykazu Gtéwnych Urzadzen).W stosunku
do wbudowanych materiatéw i zamontowanych urzadzen Wykonawca ma obowigzek dostarczyé: certyfi-
katy, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi lub Dokumentacja Projektowa, wéwczas takie materiaty zostang odrzucone.
Dla wszelkich odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zamowien publicz-
nych wystepujgcych w Dokumentacji Projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zaméwienia dopuszcza sie
rozwigzania rbwnowazne opisywanym, a odniesienia powyzsze nalezy czyta¢ ze sformutowaniem ,lub
rébwnowazne”. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych podlega pisemnej akceptacji Projektanta sprawu-
jacego nadzor autorski. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wta-
Sciwosci przedmiotu zamowienia w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

2.1.2. Zrédta pozyskiwania i dostawy materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje na temat zrédta wytwarzania, za-
mawiania lub wydobywania proponowanych kluczowych materiatéw. Do uzyskania akceptacji niezbedne
bedzie przedstawienie odpowiednich swiadectw, certyfikatéw dopuszczajgcych do stosowania w budow-
nictwie, atestow, zezwolenh oraz jesli wymaga tego specyfika materiatu — dostarczenie prébek materiatu. W
uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Z
uwagi na unifakcje prac serwisowych przy podstawowych urzgdzeniach technologicznych wymaga sie, aby
sprezarka i dmuchawa byty wyprodukowane przez tego samego producenta. Zatwierdzenie przez Inspek-
tora pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowia-
zany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem pozyskiwania materiatow z da-
nego zrodta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia (pozyskiwania) i
selekcji materiatéw i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
Robét. Celem obnizenia kosztéw eksploatacyjnych Wykonawca zapewni mozliwie najwiekszg unifikacje
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stasowanych urzgdzen. Zamawiajgcy wymaga obligatoryjnego zastosowania urzgdzen tego samego pro-
ducenta w zakresie: dmuchawy powietrza i sprezarki oraz dodatkowo pomp gtebinowych. Wszystkie ma-
teriaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, bedg wykorzy-
stane do robd6t lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazanh Inspektora. Z
wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit Zzadnych wykopow w
obrebie placu budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie. Pozyskiwanie materiatow z
danego zrédta, bedzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.4. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu spraw-
dzenia ich wtasciwosci, jesli specyfika materiatu bedzie tego wymagac lub na to pozwala¢. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce wa-
runki:
e Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,
e Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do prowadzenia robét budowlanych i realizacji
Kontraktu.

2.1.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét oraz byty
sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi Producenta i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania powinny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych, zabezpieczonych
i utrzymywanych przez Wykonawce.

2.1.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB w sposéb jednoznaczny przewidujg mozliwo$¢ warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.1.8. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Inspektora

Wszystkie gtéwne materiaty i urzgdzenia (za wyjgtkiem urzgdzen z Wykazu Gtéwnych Urzadzen) przezna-
czone dla rob6t muszg zostaé zatwierdzone przez Inspektora przed ich zaméwieniem. Ponadto:

o Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora prébki do jego akceptacji, jesli specyfika materiatu
bedzie tego wymagac.

e Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.

e Materiaty, ktérych specyfika wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych badan
(np. armatura, materiat przewodoéw), bedg zatwierdzane na podstawie dokumentacji dostarczonej
Wykonawcy przez Producenta. Wymagang do zatwierdzenia dokumentacje materiatu (certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) okresli Inspektor.

o Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu orga-
nizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t montazowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujgcego sprzetu:
e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,
komplet narzedzi $lusarskich,
nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,
urzgdzenia do tgczenia rur PE doczotowo,
agregat pragdotworczy,
spawarka elektryczna,
sprezarka powietrza spalinowa,
zuraw samochodowy,
koparka,
betoniarka wolnospadowa elektryczna,
drobne narzedzia do robot betonowych,
reczne narzedzia do prac ziemnych,
narzedzia do obroébki rur PE, PVC,
kamera do inspekcji telewizyjnej kanatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:
e samochdd skrzyniowy,
samochod dostawczy,
samochod samowytadowczy,
przyczepa skrzyniowa,
przyczepa dtuzycowa,
ciggnik kotowy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami produ-
centa. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé¢ ukladane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno-
$ci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojaz-
dami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci lezeé na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Zatadunek, roztadunek i transport materialdbw wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta/do-
stawcy elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z usta-
leniami STWiIORB, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.1. Transport i skladowanie prefabrykatéw
4.1.1. Zaladunek i roztadunek
e Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢

wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy prze-
noszonych elementéw prefabrykowanych, fgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
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e Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny byé podwieszone za pomocg
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i row-
nomierne roztozenie sil na poszczegolne ciegna.

e Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowied-
nich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementéw.

e Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.

Zatadunek i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami do-
stawcy elementow.

4.1.2. Transport prefabrykatow

e  Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozyciji ich wbudowania.
e Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych elementéw, lub kregéw po podtozu.

e  Zachowat szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, ponie-
waz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

e  Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kohce wysta-
jace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

e  Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wy-
posazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed moz-
liwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

e Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

e  Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykorniczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktado-
wania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od
siebie sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

e  Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabry-
katy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazo-
wymi.

e  Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktad-
kach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podkfadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

e Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzgdkowany, z zachowa-
niem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

e  Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

e dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

e nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Transport elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.
4.1.3. Sktadowanie prefabrykatéw

Wyroby prefabrykowane sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub prze-
wozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

e Nie dopuszcza¢ do skladowania materiatdw w sposob, przy ktérym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - nalezy przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

e  Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wypo-
sazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.

e  Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunika-
cyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

e Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

e  Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien byé
sktadowany osobno.

e Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

e W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podkfadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami dostawcy ele-
mentow.
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4.2. Transport i skladowanie rur oraz elementéw z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub prze-
wozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach nalezy sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnia-
nych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci skia-
dowania ok. 1 m.

e Rury w kregach nalezy sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokry-
wajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania 2 m.

e  Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktada-
nia rur na srodkach transportowych.

e  Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wkiadki
itp.).

e Nie dopuszczac do sktadowania materiatdw w sposoéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycz-
nych.

e Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

e Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek po podtozu.

e  Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, ponie-
waz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

e  Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kohce wysta-
jace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

o  Ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzgdkowany, z zachowa-
niem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

. dtugotrwatg ekspozycijg stoneczng,

. nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Sktadowanie transport i roztadunek rur i elementéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.

4.3. Transport i skladowanie elementéw z zeliwa

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Sktadowanie wtazéw kanalizacyjnych powinno zapewnic ich ochrone
od wszelkiego rodzaju uszkodzer mechanicznych.

Skrzynki zasuw, hydranty i pozostate elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4, Transport i skladowanie armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami transportowymi. Armatura powinna by¢ dostarczana wylgcznie w oryginalnych opakowaniach, w
skrzyniach lub oklatkowana tatami drewnianymi. Nie dopuszcza sie transportu armatury luzem.

Sktadowanie armatury powinno odbywac sie w oryginalnych opakowaniach, w magazynach zamknietych,
suchych, nie zapylonych, w temp. > 0°C na stabilnym (utwardzonym) podtozu i w sposdb zabezpieczajgcy
przed jakimkolwiek uszkodzeniem, w tym jakimkolwiek uszkodzeniem powtok antykorozyjnych i ochron-
nych.

Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone w sposéb okreslony przez producenta. Otwory
armatury dostarczonej na budowe powinny by¢ fabrycznie zaslepione na czas transportu.

Sktadowana armatura musi by¢ chroniona od wszelkiego rodzaju uszkodzen mechanicznych, wptywu wa-
runkoéw atmosferycznych i zapylenia.

Dostarczong na budowe urzgdzenia i armatura musi posiada¢ dokument potwierdzajgcy sprawdzenie na
szczelnos¢ przez producenta.

4.5. Sktadowanie kregéw i elementéw prefabrykowanych studni

Sktadowanie kregdéw i elementéw prefabrykowanych studni powinno odbywaé sie na stabilnym podtozu.
Elementéw tych nie mozna sktadowaé bezposrednio na podtozu gruntowym, lecz nalezy je izolowac od
gruntu poprzez umieszczenie na podktadach drewnianych (paletach).
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Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw, pojedynczych kregéw lub
elementow prefabrykowanych.

4.6. Zabezpieczenia rur

Rury sg dostarczane z zabezpieczeniami wnetrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami).
Kaptury te nalezy usuwaé dopiero bezposrednio przed montazem.

4.7. Sktadowanie uszczelek

Aby zapewni¢ pewng i bezpieczng eksploatacje rurociggu niezbedne jest stosowanie tylko odpowiednich
uszczelek, odpowiadajgcych przepisom jakosci, dostarczonych przez dostawce rur razem z rurami.
Uszczelki nalezy transportowac, przechowywac i skladowac jedynie w oryginalnych opakowaniach, w wa-
runkach — zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki nalezy pobiera¢ z magazynu bezposrednio przed
montazem.

4.8. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementéw sieci wod-kan (np. bloki oporowe)
nalezy uzy¢ wytgcznie srodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregaciji sktad-
nikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie narazg na temperatury przekraczajgce
granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robét

e \Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robét Budowlanych, zgodnie z umowg oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymogami STWIORB.

e Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

e Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczenn w Dokumentach Zamowienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich interpretacji lub
wskaze sposéb postepowania.

e Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
riatow i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad zwigzanych z realizacjg rob6t objetych
Umowg i powstatych z winy Wykonawcy.

e Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania robot.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dzia-
tan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie roboty.

e Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy.

e Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszel-
kich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci
wszelki sprzet i nadmiar materiatéw, Wykonawca bedzie uprzagtat i usuwat z terenu budowy odpady.

5.2. Polecenia Inspektora

Polecenie Inspektora rozumie sie jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w tym
prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykona-
nia robot.
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5.3. Obowiagzki Wykonawcy

Ponizej przedstawiono wyszczegdlnienie zadanh jakie musi spetni¢c Wykonawca w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego dotyczgcego okreslonych robot:

o Dostarczenie wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

. Uzgodnienie z Inwestorem termindéw, sposobu i organizacji realizaciji prac.

. Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB i Wykazem Gtéwnych Urza-
dzen.

. Przeprowadzenie préb szczelnosci instalacii.

. Przeprowadzenie rozruchu instalacji.

o Przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji az do uzyskania pozytywnych wynikéw badan.
o Osiggniecie wymaganych wynikow w zakresie parametrow jakosci wody.

5.4. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystgpieniem do robot.
Zabezpieczenie obiektdw znajdujgcych sie w strefie wplywu pracy sprzetu.

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych.

Oznakowanie Robot.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robét zasadniczych w zakresie opisanym w
Specyfikacjach Technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona,
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i Jakosci Materiatéw, prowadzi na
swoj koszt kontrole ilosciowg oraz jakosciowg ich dostaw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobiera-
nia prébek i badan materiatéw oraz Robét. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac¢ w Pro-
gramie Zapewnienia Jakosci.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
przytoczonymi w nich normami. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

1 czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za kontrole jakosci terminowos$é poszczegdlnych branz robat,

system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposobb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

e czes$¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilod¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e metode magazynowania materiatow,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne. Przed
przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
Inspektorowi.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6z-
niej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci Materiatéw przez Wykonawce, Inspektor dopusci do uzycia Materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Dokumentac;ji
Projektowej i STWIORB. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez Dokumentacje
Projektowg lub STWIORB, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie Materiaty posiadajgce atest, stwier-
dzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLNE

W-02.00 INFRASTRUKTURA MIEDZYOBIEKTOWA WODOCIAGOWA
| KANALIZACYJNA

Dla rob6t opisanych niniejszym STWiIORB obowigzujg nastepujgce kody CPV Wspdlnego Stownika Zamé-
wien:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow;

1. ROBOTY ZASADNICZE W ZAKRESIE WYKONAWCY

W ramach robét zasadniczych Inwestor wykona nastepujgce czynnosci:

e  przebudowe pomieszczenia chlorowni w budynku UW wraz z przebudowag oraz wykonaniem
nowych instalacji sanitarnych dla potrzeb funkcjonowania niniejszego budynku,

e przebudowe infrastruktury wodociggowej o obrebie istniejgcych studni giebinowych na terenie UW,

e  budowe hydrantu zewnetrznego DN80 na ternie dziatki UW,

e  przebudowe infrastruktury w obrebie zbiornika retencyjnego wody uzdatnione;j,

e montaz zasuw odcinajgcych na istniejgcym wodociggu przy ujeciu wody oraz przy zbiorniku wody
czystej,

e montaz studni telemetrycznych na istniejacej sieci wodociggowej (doktadna lokalizacja ST do
ustalenia z Zamawiajgcym na etapie budowy).

e  zdalny odczyt wodomierzy.

1.1. Roboty koncowe w zakresie Wykonawcy

sprawdzenie szczelnosci instalacij,

sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji,
oznakowanie urzgdzen technologicznych i rurociggow,
przeprowadzenie rozruchu instalacji.

W zakresie robét towarzyszacych, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in.
nastepujacych czynnosci:

¢  Wykonanie ptukania i dezynfekcji sieci miedzyobiektowych,

¢  Wykonanie niezbednych prdb, sprawdzen, odbioréw,

e Organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

e  Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e  Zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e  Zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw
oraz prac budowlano - montazowych i potgczeniowych, ktére zakoriczone zostang osiggnieciem zatozo-
nych efektow inwestycyjnych,

e  Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw technicznych przewidzia-
nych Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwa-
nia inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakoriczeniu

e Osiggniecie parametrow fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych na odcinakach wykonywane;j
sieci wodociggowej i w urzadzeniach majgcych bezposredni kontakt z woda pitng (poprzez ptukanie ruro-
ciggbéw, urzgdzenh i zastosowanie materiatéw z atestem PZH) zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017
poz. 2294).

. Ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odkfad i zwigzany z tym koszt wywozu
ziemi oraz zorganizowanie miejsc sktadowych,

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed zakryciem
robot ulegajgcych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez Inzyniera,

e Rozbiérka i odnowa nawierzchni drogowych na trasie wykonywanych robét, doprowadzenie tere-
néw budowy do stanu zastatego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z
uzgodnien,
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. Uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogow dla przekazania wykona-
nych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w rozumieniu polskiego
prawa.

UWAGA:

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robot
jest kompletny i pozwala wykonac¢ roboty w sposdb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami
sztuki budowlane;.

W ramach poszczegdlnych zadan wykonywane beda nastepujace prace:

1.2. Roboty przygotowawcze

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych oraz wykonanych wy-
mian gruntu z Dokumentacjg Projektowg i WS.
Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu.
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne).
Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektéw zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robot. Ocena stanu technicznego powinna by¢é udokumentowana odpowiednim
protokotem i poparta dokumentacjg fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca wy-
kona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.3. Roboty zasadnicze

Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot.

Wykonanie podsypki rurociaggdw w gotowym wykopie.

Uktadanie rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z kontrolg spadkow i zagtebien.

Uktadanie rurociggéw sieci wodociggowej z kontrolg spadkéw i zagtebien.

taczenie rur, ksztattek,.

Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan wykonywanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym.

Wykonanie studni, komoér z uzbrojeniem sieci.

Uzbrojenie rurociggdéw i komor w armature.

Wykonanie blokéw oporowych.

Wykonanie izolacji projektowanych studni.

Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociggéw.

Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowa nad rurociggami wodociggowymi

wykonanymi wykopowo.

Préby szczelnosci wykonanych instalaciji i sieci.

o Dezynfekcje wykonanych przewoddéw wodociggowych z uzyskaniem zaswiadczenia niezaleznej
stacji sanitarno-epidemiologicznej (SANEPID) o zdatnosci wody do picia.

o Oznakowanie trasy sieci wodociggowej i armatury na trwatych elementach zagospodarowania

naziemnego terenu.

1.4. Lokalizacja zaplecza budowy

Gtéwne zaplecze budowy stanowi teren ujecia wody na dziatce nr 675/1 stanowigcej wlasnosé Gminy TE-
RESZPOL. Dojazd na teren budowy bedzie sie odbywat bezposrednio z drogi gminne;.

1.4.1. Charakterystyka terenu zaplecza

Zaplecze budowy zlokalizowane jest bezposrednio przy drodze gminnej. Zaopatrzenie w energie elek-
tryczng odbywac sie bedzie, tak jak dotychczas, linig kablowa, wyprowadzong ze stacji transformatorowe;.
Zaopatrzenie w wode - z istniejgcego ujecia wody, za pomocg pompy gtebinowej. Teren zaplecza to ogro-
dzona dziatka.

2. ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

2.1. Studnie giebinowe

Przewidziano do wymiany pompy gtebinowe na nowe. Parametry na podstawie stanu istniejgcego

uzyskanego od Zamawiajgcego. Istniejgce pompy po zdemontowaniu przekaza¢ zamawiajgcemu w celu
wykorzystania jako pompy rezerwowe.
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Studnia nr 1 ora nr 2 wyposazona bedzie w podwodny agregat pompowy zatozonej wstepnie mocy silnika
18,5kW. Jej punkt pracy to Qmax=60m3/h i min. H=110 m st. wody.

Pompa zamontowana bedzie w rurze na przewodach stalowych @88,9 kotnierzowych wedtug PN-80/H-
74219 Dilugos¢ poszczegolnych odcinkdw rurociggu nie powinna by¢ wieksza niz 6,0m. Potgczenie pompy
z rurociggiem winno by¢ wykonane za pomocg ksztattki jednokotnierzowej z bosym koncem tej ksztattki z
gwintem zewnetrznym. Rurociggi wykonane bedg z rur ze stali nierdzewnej tgczonych za pomoca kotnierzy
lub na mufe gwintowana.

Do pomiaru zwierciadta wody nalezy zastosowa¢ sonde hydrostatyczna lub inne urzgdzenie pomiarowe.
Rurke nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych DN=32mm wg PN-74/H-74200. Do fgczenia rur na-
lezy zastosowac tgczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-79/H-74393 z gwintem rurowym cylindrycznym wg PN-
73/M-02030. Rurke depresyjng mocowacé nalezy z rurociggiem ttocznym za pomocg typowych opasek.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania wycie¢ w kotnierzach dla prowadzenia rurki depresyjnej i
kabli. W celu zasilenia pompy w energie elektryczng nalezy razem z pompg zamontowac przewdd energe-
tyczny zgodnie z projektem elektrycznym.

Do montazu pompy w studni winien by¢ uzyty zuraw samochodowy o udzwigu do 5 ton.

W kazdej ze studni podczas wymiany pomp gtebinowych nalezy zamontowa¢ dodatkowe odcinki
pionowych przewoddw ttocznych DN 80. Na kazdej ze studni zastosowac sztangi w odcinkach 2 x 6,0 m i
2 x 3.0 m. obustronni kotnierzowe PN 16 z uchwytami do mocowania kabla zasilajgcego pompe oraz kabla
nowoprojektowanej sondy hydrostatyczne;.

Dodatkowe odcinki pionoéw ttocznych w studniach nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej 1.4032 o potgcze-
niach kotnierzowych, skrecanych za pomoca tgcznikdw ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem miedzykot-
nierzowym zbrojonym.

Pompe nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie jej na lince @5mm,wykonanej ze stali
nierdzewnej i zamocowanej poprzez karabinczyk do ucha montazowego u podstaw gtowicy.

W obu studniach gtebinowych zastang zatopione sondy hydrostatyczne w celu zabezpieczenia pompy gte-
binowe (w trybie automatycznym) przed pracg na suchobiegu oraz w celu kontroli poziomu wody w studni
gtebinowej. Dodatkowo Il poziom zabezpieczenia przed sucho biegiem dla pompy gtebinowej stanowi po-
miar pradu biegu jatlowego (tzw. zabezpieczenie podprgdowe).

2.2. Uzbrojenie obudowy studni gtebinowej

W istniejgcej obudowie studni nr 1 oraz nr 2 na nowym przewodzie ttocznym @80 stalowym kotnierzowym
wedtug PN- 80/H-74219 [16] nalezy zamontowac:
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie w kazdej studni gtebinowe;j:
e zainstalowanie gtowicy studziennej stalowej ocynkowanej,
wykona¢ dodatkowe kolektory ttoczne stalowe 2x6m i 2x3m, kotnierzowe DN80 mm,
zamontowac zawor zwrotny o krétkim czasie zamkniecia DN 80,
zamontowanie przeptywomierza elektromagnetycznego DN8O
wstawi¢ tgcznik kompensacyjny DN8O,
zamontowa¢ manometr ciSnieniowy tarczowy z kurkiem manometrycznym,
wykonaé zawér czerpalny DN15mm do poboru préb wody jak w stanie pierwotnym.

Ponadto w rurocigg ten nalezy wmontowa¢ zawor odpowietrzajgcy dn 25 z zaworem zaporowym wedtug
PN-74/M-75224 [28]. Przejscie przez Sciane obudowy przewodu ttocznego DN 80 uszczelnione winno by¢
tancuchem uszczelniajgcym z PCV i gumy. Przewdd na zewnatrz uzbroi¢ nalezy w ksztattke redukcyjng
DN 80/110 i ksztattke jednokotnierzowa, do przejscia rur kotnierzowych na rury PE. Po zakonczeniu robét
montazowych rurociggi i armature w obudowie pomalowac farbg olejng do gruntowania, a nastepnie farbg
olejng nawierzchniows.

W posadzce obudowy studni gtebinowych zamontowana bedzie gtowica bazujgca na gtowicy typowe;j.

Do rury nalezy przyspawac kotnierz gtéwny, do ktérego przykrecony bedzie kotnierz posredni do ktérego
z kolei przykrecony bedzie kotnierz oporowy krééca podporowego z otworami:

e do przeprowadzenia kabla zasilajgcego podwodny agregat pompowy

e do przeprowadzenia kabla dla sony hydrostatycznej
Gtowica ma za zadanie:

e dzwigaé ciezar pompy gtebinowej z orurowaniem,
e wprowadzi¢ kable energetyczne zasilajgce i sterownicze,
e odpowietrzac i napowietrza¢ studnie w czasie wahania zwierciadta wody,

Rura tloczna stanowigca czes¢ glowicy winna by¢ uzbrojona w manometr M100 o zakresie 0-1 MPa z
kurkiem manometrycznym dn 15 oraz zawor czerpalny ze ztgczka do weza dn 15 wedtug PN-75/M-75208.
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Przy wykonywaniu uzbrojenia studni nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w rozporzgdzeniach.

Przeplywomierze w studniach glebinowych

Za kolanem wyjsciowym z pionu studziennego w kazdej ze studni zamontowac przeptywomierz
elektromagnetyczny DN 80 w celu monitoringu przeptywu wody. Montaz przeptywomierza — za zaworem
zwrotnym. Zasuwe odcinajgca DN 100 zamontowac na zewnatrz studni gtebinowej i wyposazy¢ w kolumne
teleskopowg oraz skrzynke do zasuw.

Glowny kolektor zasilajacy zbiornik i sie¢ wodociggowa

Projektuje sie wymiane istniejgcego kolektora w obrebie UW na dz. nr ewid. 675/1. Na aktualnej MDCP
brak jest inwentaryzacji istniejgcej sieci wodociggowej. Z informacji uzyskanych od Zamawiajgcego wynika,
ze istniejgcy wodocigg ma srednice DN 200.

Projektuje sie jego wymiane na nowe rury wodociggowe PE- RC SDR 17 225x13,4.

Kolektory tloczne ze studni

Projektuje sie wymiane istniejgcych kolektorow do istniejgcej komory wodomierzowej z poszczegdlnych
studni. Kolektory z rur i ksztaltek PE- RC SDR 17 110x6,6 zgrzewanych doczotowo. Wszystkie ksztattki
wykonaé¢ z zeliwa sferoidalnego. Minimalne przykrycie przewodéw 1,6 m od projektowanej powierzchni
terenu. Przy budowie rurociggéw zachowac¢ warunki montazowe producenta rur.

Materiat projektowanych wodociggéw
Parametry rur cisnieniowych:
e wykonane wg PAS 1075:2009-4:
¢ metoda uktadania tradycyjna z wymiang gruntu - rury typ 2,
o typoszereg SDR 17 & 225x13,4 oraz 110x6,6,
e zgodnos$¢ wyrobu gotowego (rur) z PAS 1075:2009-4, potwierdzona przez niezalezny instytut.

Stosowac rury na cisnienie — 1,0 MPa przeznaczonych do przesytania wody pitnej oraz posiadajacych
wszelkie wymagane dopuszczenia i atest P.Z.H.

Projektowang sie¢ wodociggowg metrow nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE100 dwuwarstwowych
(SDR 17) i typowych ksztattek i ztgczek do rur PE, metodg wykopu otwartego, tgczonych w procesie zgrze-
wania doczotowego. Tam, gdzie bedzie to wymagane nalezy zastosowac¢ potgczenia kotnierzowe.

2.3. Studnie telemetryczne

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi takze wykonanie jednej studni telemetrycznej w obrebie UW
oraz kilku dodatkowych studnie na terenie gminy.

Przewiduje sie wizualizacje przeptywéw wody. Do tego celu nalezy dostarczy¢ i wdrozyé system
wizualizacji i transmisji danych, dzieki ktéremu mozliwa bedzie petna prezentacja przeptywéw wody na
sieci.

Przesyt sygnatéw nalezy realizowac w oparciu o dostep do sieci internetowej. W studzienkach pomiarowych
zostang zainstalowane przeptywomierze elektromagnetyczne wyposazone w moduty do komunikacji
cyfrowe;.

Opis:

Dopuszczenia: dla stref niezagrozonych wybuchem

Konstrukcja: Kotnierze luzne, petny przekréj - Ox DN, brak wym. odcinkéw prostych

Zasilanie: 100-240VAC/24VAC/DC

Wyjscie; wejscie: 4-20mA HART, wyjscie imp./czest. wyjscie binarne

Obudowa: Kompakt, Aluminiowa, lak. proszkowo

Przewody dla wersji rozdzielnej: niestosowany

Podtgczenie elektryczne: dtawik M20

Materiat wyktadziny: poliuretan

Przytgcze procesowe: PN16, stal weglowa, kotnierz luzny EN1092-1

Elektrody: 1.4435/316L, stozkowe

Kalibracja przeptywu: 0.5%

Przewody dla wersji rozdzielnej: 20m/60ft kabel cewki + sygnatu

Jezyk obstugi wyswietlacz: Polski

Projektowana studzienka telemetryczna DN 120 potozona na dzialce 675/2, Tereszpol Zygmunty do
wykonania jest jako betonowa z typowych kregdéw betonowych tgczonych na uszczelke. W studzience
nalezy zamontowaé przeptywomierz elektromagnetyczny DN 200 oraz wykona¢ obejscie. Gitebokosé
projektowanej studzienki ok 2 m. Przed i za studnig telemetryczng oraz na jej obej$ciu zamontowac zasuwy
odcinajgce DN 200 wyposazone w kolumny teleskopowe oraz skrzynki zeliwne do zasuw.
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Studnia betonowa dla telemetrii winna by¢ wykonana z betonu o wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodosz-
czelnego min. W12 i o nasigkliwo$ci ponizej 5%, (zabezpieczone przeciwwilgociowo i antykorozyjnie), tg-
czonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosé, wykonane z typowych elementéw pre-
fabrykowanych.

Dolna czes¢ studni powinna posiadaé gotowe dno oraz fabrycznie montowane przejscia szczelne zgodne
z zastosowanym systemem producenta rur. Studnie powinny posiada¢ stopnie wtazowe pojedyncze w
uktadzie mijankowym montowane fabrycznie w odstepach co 30cm typu D wykonane z zeliwa szarego
spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101.

Pokrywy studni wykonac jako zeliwne typu ciezkiego. Dla studni jako elementy regulacyjne nalezy stoso-
wac pierscienie dystansowe. Stosowaé wiazy zgodne z normg PN-EN 124:2000, o odpowiedniej klasie
wytrzymatosci i Srednicy @600mm. Projektuje sie wtazy klasy D400.

2.4. Studzienka neutralizacyjna

Scieki technologiczne z chlorowni :

Scieki z chlorowni powstate w wyniku mycia poditogi lub wycieku substancji chemicznej bedg odprowa-
dzane poprzez wpust ze stali nierdzewnej przewodem @110 z PVC klasy S do zewngtrznego neutraliza-
tora. Scieki z umywalki znajdujgcej sig w chlorowni rowniez zostang odprowadzone do neutralizatora.

Scieki z pomieszczenia chlorowni odprowadzane bedg grawitacyjnie rurociggiem PVC 110 lita SN8
z wydtuzonym kielichem

Zestawienie:
° Rura PVC DN110 SNB8 lita, L=7,0m;
° wpust podtogowy DN 100 (stal nierdzewna)

Zbiornik podchlorynu sodu zabezpieczony bedzie wanng wychwytowg uniemozliwiajgc bezposredni wy-
ptyw dezynfektanta na posadzke.

Projektuje sie neutralizator jako szczelny zbiornik o $rednicy @100 i pojemnosci czynnej 1,1m3,

wykonany z prefabrykowanych kregoéw betonowych z betonu o klasie C35/45. Kregi tgczone za pomocg
uszczelek gumowych, wtaz zeliwny o @600 klasy B125. Wewnetrzne $ciany komoér powinny by¢ gtadkie.
Zewnetrzna powierzchnia $cian posmarowana srodkami bitumicznymi. Przejscia przewodow przez Sciany
studni wykonac¢ w tulejach uszczelniajgcych. Do wyréwnania gory wlazu uzywac jedynie pierscieni dystan-
sowych z betonu. Zbiornik powinien posiada¢ kominek wentylacyjny @ 110mm ze stali nierdzewnej. Loka-
lizacja neutralizatora zgodnie z czes$cig rysunkowg opracowania.

W zbiorniku - neutralizatorze, podchloryn sodu bedzie neutralizowany tiosiarczanem sodu, w

ilosci 3,5 kg na 1 kg CI2, i podawany bedzie w postaci 3% roztworu wodnego. Nastepnie nalezy przepro-
wadzi¢ korekte pH wapnem hydratyzowanym do wartosci 7.

Dawka wapna wynosi 13,5kg/1kg CI2.

Zbiornik nalezy od wewnatrz zabezpieczy¢ zywicami epoksydowymi, chronigcymi przed korozjg che-
miczna.

Po dokonaniu w/w. czynnosci, zawartos¢é neutralizatora nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane
przez Urzgd Gminy i Terenowy Inspektorat Sanitarny.

Scieki sanitarne z WC:

Scieki sanitarne bedg odprowadzane z takich przyboréw jak umywalka w przedsionku oraz miska ustepowa
w pomieszczeniu WC. Przy misce ustepowej projektuje sie wymiane pionu odpowietrzajgcego na nowy
PVC @110 oraz wywiewke dachowg @110/160 wyprowadzong ponad dach budynku. Instalacja kanalizaciji
sanitarnej podposadzkowej wewnetrznej — bez zmian.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na terenie UW (szamba).
Zaleca sie kontrole szczelnosci szamba podczas robét remontowych na UW. W przypadku braku szczel-
nosci nalezy wykona¢ czynnosci naprawcze.

Przy istniejgcym szambie ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wymieni¢ wtaz rewizyjny na nowy ze-
liwny o @600 tylu lekkiego. Ponadto do wymiany przewidziano wywiewke kanalizacyjna ze zbiornika. Za-
stosowac rure wywiewng @100 ze stali nierdzewnej wyprowadzong na wys. min. 0,5 m. nad pokrywe zbior-
nika.

Scieki sanitarne z istniejgcego zbiornika bezodptywowego nalezy wywozié samochodem asenizacyjnym
na oczyszczalnie $ciekow.

2.5. Zbiornik wyréwnawczy (wody czystej)

Na dziatkach nr ewid. 671/1 oraz 670/2 znajduje sie zbiornik wody czystej z ktérego zasilana jest sie¢
wodociggowa. Zbiornik wody czystej wykonany jest jako zelbetowy i okopcowany.
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Dla potrzeb niezawodnej pracy zbiornika w ramach niniejszej inwestycji przewidziano:
. wykonanie czyszczenia wewnetrznych $cian zbiornika, (z ewentualnym uzupetnieniem lub
naprawg ubytkow),
. montaz zasuwy odcinajgcej DN 200 na rurociggu zasilajgcym/powrotnym zbiornik —
lokalizacja u podndza zbiornika (nalezy odszukaé rurocigg ze wzgledu na brak jego inwentaryzaciji
na mapie),

. wykonanie studzienki pojemnosciowo/ chtonnej dla celdéw przelewu awaryjnego.

W stanie istniejgcym zbiornik posiada odprowadzenie wody do przelewu i dalej do studni chtonnej
zlokalizowanej poza zbiornikiem. Projekt robét telekomunikacyjnych zakfada wykorzystanie istniejgcej
kanalizacji do poprowadzenia w niej projektowanych kabli. Zaszta konieczno$¢ wykonania zastepczego
rozwigzania w zakresie zagospodarowania wod z przelewu awaryjnego.

Z uwagi na bardzo sporadyczne wystepowanie sytuacji zadziatania przelewu awaryjnego wody te zostang
odprowadzone do studni chionnej @1200 mm wykonanej z typowych kregéw betonowych.

W uwagi, na rodzaj podioza w obrebie zbiornika (podtoze skaliste wapienne) projektuje sie studnie chfonng
o gtebokosci 2,0 m. Kregi betonowe posadowi¢ na wykonanym podtozu, obsypac¢ piaskiem i zwiehczy¢
wiazem zeliwnym oraz wykonac¢ wentylacje studni wyprowadzona na wys. 0,5 m nad grunt.

Doptyw wody do studzienki umozliwi kanalizacja z rur PVC @250. Rurociggi przelewu i spustu z rur PVC
SN8. Lokalizacja studni wg czesci rysunkowe;.

Sonda hydrostatyczna

W projektowanym uktadzie technologicznym przewidziano montaz w istniejgcym zbiorniku wody sony hy-
drostatycznej. Po wykonaniu wewnetrznego czyszczenia zbiornika, nalezy zamontowaé w nich rure perfo-
rowang wykonang z PVC w celu montazu sondy hydrostatycznej. Montaz w/w sondy w rurze perforowane;j
zapobiegnie przemieszczeniu sie sond pod wptywem turbulencji wody w zbiornikach.

Hydrostatyczna sonda gtebokosci bedzie niezbedna do ciggtego pomiaru poziomu lustra wody, jako za-
bezpieczenie zbiornika magazynowego wody przed przelaniem.

W razie awarii sondy hydrostatycznej jest w zbiorniku projektuje sie ptywak, ktéry po przetaczeniu
w tryb reczny bedzie sterowat zatgczaniem i wylaczaniem pomp.

W zbiorniku kontrolowane bedg dwa stany alarmowe tj.:

e graniczny poziom gorny (poziom przelania) — kontrolowany za posrednictwem sondy
hydrostatycznej. Przekroczenie poziomu wody powyzej poziomu przelewu ma spowodowaé
awaryjne wytgczenie pompy gtebinowej. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu przelewu ma
spowodowacé usuniecie blokady pracy pompy gtebinowej,

e graniczny poziom dolny.

2.6. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU UW

Budynek UW bedzie wyposazony instalacje ogrzewczg, w instalacje wodociggowg, kanalizacyjng i wen-
tylacji.

2.6.1. Instalacja ogrzewania budynku UW

W budynku SUW proponuje sie ogrzewanie elektryczne gwarantujgce zatozone temperatury w pomiesz-
czeniach, ktére z uwagi na fakt, Zze stacja jest obiektem bezobstugowym jest rozwigzaniem najbardziej
racjonalnym.

Lokalizacja inwestycji odpowiada Il strefie klimatycznej. Temperatura zewnetrzna w tej strefie klimatycznej
wynosi — 20 °C.

Obliczenia wykonano na podstawie Normy PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Temperatury wewnatrz pomieszczen nie powinny by¢ nizsze niz:

° Pomieszczenie nr 1 - hala gtéwna - +16 °C,
° Pomieszczenie nr 2 - chlorownia - +8 °C,
. Pomieszczenie nr 3 — WC - i 4 przedsionek - +20 °C,

Rozmieszczenie grzejnikéw wykonaé nalezy zgodnie z czescig rysunkowg. Moce zaprojektowanych grzej-
nikéw elektrycznych przedstawiono ponizej:

Pomieszczenie nr 1 - hala gtéwna- 1 grzejnik o mocy min. 2000W,

Pomieszczenie nr 2 - chlorownia - 1 grzejnik 0 mocy min. 1000W, (wykonanie bryzgoszczelne -1PX4),
Pomieszczenie nr 3 i 4 WC z przedsionkiem - 1 grzejnik o mocy min 500 W,

W pomieszczeniach nalezy zainstalowac¢ grzejniki elektryczne konwektorowe wyposazone w termostaty.
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UWAGA! W pomieszczeniu chlorowni nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 1,0m - miedzy grzejni-
kiem, a zbiornikiem na podchloryn sodu.

2.6.2. Blok chloratora

Chlorator zamontowany winien by¢ w oddzielnym pomieszczeniu chlorowni dla dozowania srodka dezyn-
fekujgcego do wody.

Wyposazenie

Chlorownia po przebudowie posiadac bedzie wejscie zewnetrzne oraz wejscie od wewnatrz, wentylacje
grawitacyjna nawiewno wywiewng (2 wymiany/h) oraz mechaniczna zapewniajgca co najmniej 5-krotna
wymiane powietrza w ciggu godziny. Posadzka i $ciany chlorowni zostang wytozone ceramika kwasood-
porna.

W pomieszczeniu chlorowni przewidziano rowniez montaz wpustu podtogowego oraz umywalki z baterig
stojaca. Scieki z chlorowni odprowadzane bedg do studzienki neutralizujgcej na zewnatrz budynku do
neutralizatora.

W posadzce zaprojektowano wpust podtogowy d=0,1m, ktéry odbiera wody przypadkowe (np. rozlany roz-
twor podchlorynu sodu) i odprowadza do projektowanego neutralizatora. Wpust podtogowy wykonany z
materiatu odpornego na dziatanie chloru. Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC DN110. Przejscie przez
Sciane budynku nalezy wykonaé w rurze ochronnej PE @200.

Ponadto w chlorowni zaprojektowano zawér ze ztgczka do weza oczomyjke i natrysk bezpieczehstwa. W
pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano ze wzgleddéw sanitarnych prysznic bezpieczenstwa wraz z myjka
do oczu. Instalacje odptywowe z prysznica bhp oraz myjki do oczu wigczone do rurociggu PVC DN110 i
dalej odprowadzone do neutralizatora.

Uktad dozowania NaOCI

W celu umozliwienia prowadzenia awaryjnej dezynfekcji wody kierowanej do sieci wodociggowe;j,
przewidziano przenosny ukfad dozowania podchlorynu sodowego.

Metode te przyjeto ze wzgledu na dostepnos¢ urzadzen i srodka chemicznego, jej skutecznosé oraz ze
wzgledu na fakt, ze woda nie musi by¢ stale poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany bedzie do-
piero na polecenie inspektora sanitarnego po uzyskaniu ztych wynikéw bakteriologicznych wody uzdatnio-
nej.

Pompa dozujgca podchloryn

Pompa dozujgca bedzie zlokalizowana w chlorowni. Pompa dozujgca bedzie wyposazona we wtasny prze-
wad zasilajgcy z wtykiem sieciowym, stad w instalacji zasilajgcej nalezy przewidzie¢ montaz gniazda wty-
kowego 230V, 10/16A. Pompa dozujgca sterowana bedzie z rozdzielnicy ,RT".

Podstawowym trybem pracy pompy dozujace;j jest tryb automatyczny.

W automatycznym trybie pracy pompy dozujgcej impuls dozowania pompy sterowany bedzie sygnatem
impulsowym doprowadzonym do pompy ze sterownika.

Sygnat ten bedzie odzwierciedleniem sygnatu o wartosci chwilowej przeptywu wody w ukfadzie, otrzymy-
wanym z okreslonych przeptywomierzy.

Witrysk roztworu NaOCI odbywac sie bedzie do sieci wodociggowej w zewnetrznej komorze wodociggowej
zlokalizowanej obok studni gtebinowej. W przypadku instalacji wtryskowej taczgcej pom. chlorowni z ko-
morg wodociggowag w ztym stanie technicznym wymienic ja nalezy na nowa.

Instalacja chloru

Instalacje z chloratora nalezy wykonac z rur i ksztattek PU 6/4mm. Rozprowadzenie instalacji w wewnetrz-
nej po scianach budynku, ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie i opréznienie instalacji. Rura PU
6/4mm PN10,

Wspornik pod chlorator winien by¢é pomalowany dwukrotnie farbg olejng podktadowsg i nawierzchniowa.

Przy wykonywaniu bloku chloratora nalezy przestrzega¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w rozporzadzeniach.

2.6.3. Instalacja wodociggowa w budynku UW

Woda zimna

Instalacje zimnej wody zasilajgcg pomieszczenia socjalno techniczne w budynku ujecia wody

wykonac¢ z rur i ksztattek z PP tgczonych za pomocg zgrzewania PN10 stosujgc srednice podane na rzucie.
Instalacje wykonaé natynkowo.

Przytagcze wody (istniejgce) do budynku UW wprowadzone jest do pomieszczenia chlorowni i zakonczone
zaworek odcinajgcym DN 25.

Za istniejgcym zaworem odcinajgcym nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierza do pomiaru zuzycia wody
dla potrzeb stacji.
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Do celéw projektowych przyjeto wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny typu JS-1,6, DN 15. Wodo-
mierz musi by¢ przystosowany do montazu naktadki radiowej umozliwiajgcej zdalny odczyt jego wskazan.

Za wodomierzem winien by¢ zamontowany zawér antyskazeniowy typu EA z mozliwoscig nadzoru
(zabezpiecza 1 i 2 kategorie ptynéw) zgodnie z normg PN-EN1717:2003 r. ,Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(D.U.75/2002 p.690).

W budynku przewidziano wezet sanitarny, sktadajgcy sie z miski ustepowej oraz umywalki zamontowanej
w przedsionku. W pomieszczeniu chlorowni przewidziano podejscia w celu podtgczenia natrysku bezpie-
czenstwa, umywalki oraz zawory ze ztgczkg do weza w dostarczenia wody do rozcienczenia roztworow
NaOCI lub ewentualnego sptukiwania posadzki.

Rury doprowadzi¢ do przyboréw czerpalnych i przeptywowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.

Woda ciepta:
Instalacja zaczyna sie od przeptywowego podgrzewacza cieptej wody. Zastosowaé nalezy rury z PP kle-

jonego PN16. Rury z cieptg wodg uzytkowg doprowadzi¢ do przyboréw czerpalnych. Przewody prowadzié¢
obok rurociggéw wody zimne;j.

Zrédlem c.w.u. bedzie pojemnosciowy podgrzewacz wody zlokalizowany w sgsiednim pom sanitariatu.
Dobrano pojemnosciowy podgrzewacz wody, o pojemnosci 80 dm?3 i mocy znamionowej grzatki 1,5 kW.
Okresowy podgrzew wody w zasobniku c.w.u. w celach eliminacji Legionelli nalezy wykonywac¢ poprzez
automatyczne sterowanie zasobnika. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.

Woda zmieszana:

Natrysk bezpieczenstw zasili¢ wodg zmieszang poprzez dedykowany zawor mieszajgcy.

Dobrany termostatyczny zawoér mieszajgcy zostat zaprojektowany specjalnie z przeznaczeniem do
mieszania wody cieptej i zimnej w celu zasilania zestawéw ratunkowych sktadajgcych sie z natryskéw
bezpieczenstwa oraz myjek do oczu i twarzy.

Termostatyczny zawor, zgodnie z zaleceniami medycznymi zawdr ten umozliwia ustawienie temperatury
wody zmieszanej w zakresie od 20 do 34 st. C .Charakterystyka zaworu zapewnia utrzymanie statej tem-
peratury wody zmieszanej zarowno w przypadku gdy jednoczesnie uzywamy natrysku bezpieczehstwa i
oczomyjki jak i w sytuacji gdy korzystamy tylko z jednej funkcji urzadzenia. Unikatowg cechg tego zaworu
jest podwdjne zabezpieczenie: zabezpieczenie przed poparzeniem - w przypadku zaniku zimnej wody za-
wor automatycznie zamknie doptyw cieptej wody oraz dodatkowe obejscie "bypass" - w przypadku zaniku
cieptej wody zawor nadal dostarcza zimng wode w ilosci 105 I/min

Parametry wody zasilajgcej zawdr mieszajacy :

e Maksymalna temperatura wody gorgcej na wejsciu: 100 st.C, optymalna: od 50 st.C do 70 st.C

e  Maksymalna temperatura wody zimnej na wejsciu: 23 st.C, optymalna: od 5 st.C do 10 st.C

e Minimalne cisnienie wody zasilajgcej gorgcej i zimnej: 3,5 bar zalecane 4 bar, max 8 bar

o  Przeptyw wody zmieszanej w optymalnych warunkach Kvs = 5,2 m3/h ( 122 I/min przy 2 bar, 87
I/min przy 1 bar)

o  Przeptyw wody zimnej w przypadku braku wody goracej Kvs > 4,5 m3/h ( 105 I/min przy 2 bar, 75
I/min przy 1 bar)

Uzbrojeniem instalacji bedg zawory przelotowe wedtug PN-74/M-75224 |lub réwnowaznej [28] i czerpalne
ze zlgczka do weza wedtug PN-75/M-75208 lub rownowaznej [26].

Przewody przy przejsciu przez sciany montowac w tulei ochronnej.

Po wykonaniu, robét montazowych instalacje podda¢ prébie na cisnienie. Wszelkie roboty instalacyjno—
montazowe przy instalacji wodociggowej wykonaé wedtug PN- 81/B-10700/00 lub réwnowaznej [32] i
PN81/B-10700/02 lub rownowaznej [31].

2.6.4. Instalacja kanalizacyjna

Projektowana kanalizacja wewnetrzna odprowadza sScieki do neutralizatora. Z pomieszczenia WC Scieki
odprowadzane sg do istniejgcego zbiornika bezodptywowego (bez zmian).

Wykopy o $cianach pionowych pod przewody kanalizacyjne podposadzkowe wykonane winny by¢ recznie.
Instalacja kanalizacyjna w wykopach wykonana bedzie z rur PCV @110 tgczonych na kielichy i uszczelki
gumowe.
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Do wszystkich odbiornikéw kanalizacyjnych wykona¢ podejscia z rur PCV fgczonych na kielichy i uszczelki.

Na kazdym podejsciu winno by¢ zamontowane zamkniecie wodne.

Instalacja na scianach wykonana bedzie z rur PCV 110 o takiej samej technologii fgczenia. Pion kanaliza-
cyjny zakonczony winien by¢ zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym dn 100. Na pionach zainsta-
lowac réwniez czyszczaki kanalizacyjne dn 100 tgczone kielichem z uszczelkg gumowsg. Przewody przy
przejsciu przez Sciany wykonac¢ w tulei ochronne;.

Odbidr Sciekow i wod zuzytych odbywaé sie bedzie przez:
e umywalki pojedyncze fajansowe PN-89/M-75178 /01
e ustep pojedynczy z ptuczkg wedtug PN-84/B-75701

e wpust podtogowy w pomieszczeniu chlorowni,

Wszelkie roboty zwigzane z montazem instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700 /00

lub réwnowazng [29] i PN-81/B-10700/01.

Scieki z chlorowni powstate w wyniku mycia podtogi lub wycieku substancji chemicznej bedg odprowa-
dzanq poprzez wpust ze stali nierdzewnej przewodem @110 z PVC klasy S do zewnetrznego neutraliza-
tora. Scieki z umywalki znajdujgcej sie w chlorowni réwniez zostang odprowadzone do neutralizatora.

Scieki z pomieszczenia chlorowni odprowadzane bedg grawitacyjnie rurociggiem PVC 110 lita SN8
z wydtuzonym kielichem

Zestawienie:
. Rura PVC DN110 SN8 lita, L=7,0m;
° wpust podtogowy DN 100 (stal nierdzewna)

Zbiornik podchlorynu sodu zabezpieczony bedzie wanng wychwytowg uniemozliwiajgc bezposredni wy-
ptyw dezynfektanta na posadzke.

Projektuje sie neutralizator jako szczelny zbiornik o srednicy @100 i pojemnosci czynnej 1,1m3,

wykonany z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu o klasie C35/45. Kregi taczone za pomocg
uszczelek gumowych, wtaz zeliwny o @600 klasy B125. Wewnetrzne $ciany komor powinny by¢ gtadkie.
Zewnetrzna powierzchnia $cian posmarowana srodkami bitumicznymi. Przejscia przewodow przez Sciany
studni wykonac¢ w tulejach uszczelniajgcych. Do wyréwnania goéry wtazu uzywac jedynie pierscieni dy-
stansowych z betonu. Zbiornik powinien posiada¢ kominek wentylacyjny & 110mm ze stali nierdzewne;j

2.6.5.

Instalacja wentylacji

Pomieszczenie

Kubatura pom.

Prawne wymagania

Urzadzenia wentylacyjne

grawitacyjnej,

[m3]
1 Hala gtéwna 18,32m2x3,15m 0,5 wymiany/h, tj. 28,86 | Nawiew: nawiewnik okienny
=57,7m3 m3/h — dla wentylacji - typ nawiewnika: higrosterowany

- sposéb sterowania: automatyczny
- przeptyw powietrza: umiarkowany, od
4,2do 31,8 m3/h @ 10 Pa

Wywiew: transfer do pom. nr 4, 3 i wy-
wiew z pom. WC wentylacjg wywiewna.

2 Chlorownia

2,42m2 x3,15m =
8,63 m3

2 wymiany/h, tj. 17,26
m3/h — dla wentylacji
grawitacyjnej,

5 wymian/h, tj. 43,15
m3/h — dla w. mecha-
nicznej

Nawiew: 1 x kratka nawiewna typu “Z”
wym. 150x150mm, w Scianie zewnetrznej

Wywiew dla grawitacji: wywietrzak da-
chowy grawitacyjny @160

Wywiew: wentylacja mechaniczna awa-
ryjna po przez wywietrzak dachowy ,
n=700 1/min, 3-fazowy, P=0,04kW, lub
réwnowazny

3-WC
4 -Przedsionek

2,75m2 x3,15m =
8,66 m3

Wentylacja mecha-
niczna wywiewna dla
pomieszczenia WC |, tj.
50 m3/h

Nawiew: otwory nawiewne w drzwiach

Wywiew: wentylator tazienkowy o wydaj-
nosci min. 50 m3/h
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Instalacja wentylacji mechanicznej w chlorowni wyposazona zostanie w czujnik ruchu oraz wigcznik na
zewnatrz pomieszczenia jak i wewnatrz pomieszczenia.

Uktad taki pracuje w momencie obecnosci obstugi staciji.

Wentylator wyciggowy w pom. WC wspomagajacy zatgczany ze swiattem, wylgczany z op6znieniem cza-
sowym t=3min.

Drzwi chlorowni zabezpieczone sg przed otwarciem od zewnagtrz zamkiem czasowym. Otwarcie drzwi chlo-
rowni od zewnatrz bedzie mozliwe po uprzednim zatgczeniu na min. 6 minuty wentylatora wyciggowego w
chlorowni.

2.7. INNE ROBOTY DODATKOWE NA TERENIE GMINY

2.7.1.

2.7.2. Montaz studni telemetrycznych

Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji projektuje sie takze montaz studni telemetrycznych na sieciach
wodociggowych zlokalizowanych w poszczegdlnych miejscowosciach gminy:

1. DZ. nr 61/2 obreb Bukownica: Istniejgca studnia, ktdrej nie ma na mapie.

W studni zamontowac reduktor cisnienia DN 100 z przeptywomierzem na mate przeptywy + telemetria.
Inwentaryzacja dziafki.

2. DZ. nr449/1 obreb Tereszpol-Kukielki ( teren szkoty) - wodocigg DN 100,

3. DZ nr 583 obreb Tereszpol-Zygmunty - wodocigg DN 150,

4. Dz nr 509/6 Tereszpol-Kukietki — wodocigg DN 100,

5. Dz nr 1769/6 Tereszpol- Zaorenda — wodocigg DN 100,

Na powyzszych odcinkach wodociggu zaprojektowano studnie telemetryczne. Srednice przeptywomierzy
zgodnie z powyzszym zestawieniem.

Budowa studni z typowych kregéw betonowych DN 1200. Parametry szczegotowe wg opisu powyzej.
W studzience nalezy zamontowaé przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 lub DN 150 oraz wykonac¢
obejscie. Glebokos¢ projektowanej studzienki ok 2 m. Przed i za studnig telemetryczng oraz na jej obejsciu
zamontowac¢ zasuwy odcinajgce DN 100 lub DN 150 wyposazone w kolumny teleskopowe oraz skrzynki
zeliwne do zasuw.

Doprowadzenie zasilania do studni stronie Gminy Tereszpol, wszystkie dziatki nalezg do gminy Tereszpol.
Okablowanie i wpiecie do systemu monitoringu powyzszych studni na terenie gminy wg odrebnego
opracowania z dostosowaniem do warunkéw lokalnych.

Wymagania techniczne dla studni telemetrycznych oraz przeptywomierzy wg wczesniejszej czesci opisu
technicznego oraz STWIORB.

2.7.3. Wymiana wodomierzy na terenie gminy

Do wymiany przewidziano  wodomierze wymieni¢é w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych na ternie catej gminy na terenie (doktadna lokalizacja wg wskazan zamawiajgcego):

a) DN 20 - ilos¢ wodomierzy 70 sztuk,

b) DN 15 —ilos¢ wodomierzy 10 sztuk.
tacznie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych: 80 szt.

UWAGA: wykonawca musi wtasnym kosztem dostosowaé dtugosc¢ instalacji do dtugosci zaoferowanego

wodomierza poniewaz obecnie zainstalowane sg wodomierze mogg mie¢ rézne dtugosci, a koszty prze-
rébki instalacji ujgé w usrednionej cenie wodomierza.
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Dane techniczne wodomierzy:

Srednica DN ”lqun 111,2“ 11/‘3.. 32/3,
Przeptyw maksymalny Q, m3/h 2.0 3.125 5.0
Przeplyw nominalny Q, m3/h 1.6 2.5 4.0
=2% Q, 25 40
RIBO-H  g5yq M 16 25
. 0
I weew JE e %8 3
g
oy S w2 ®
- =
Odezyt nn:{;r; nlnf‘l g(;.-g:g 9%.({;;9 92:239
Maks. cisnienie pracy bar 16 16 16
Srednica mm 15 15 20
G in 172" 1/2" 4"
L mm 80 110 130
I mm 160 185 220
H (GSD8) mm 73 73 73
h mm 18 18 18
B mm 85 85 85
Waga ze sSrubunkami kg 0.65 0.65 0.85
Waga bez sSrubunkaw kg 0.45 0.50 0.50

Wymagania dla wodomierzy

Wodomierze jednostrumieniowe — suchobiezne przystosowany do zdalnego odczytu.

Kazdy dostarczony wodomierz winien by¢ fabrycznie nowy i posiada¢ aktualng ceche
legalizacyjna, ktorg nadano nie wczesniej niz w roku dostawy wodomierzy do Zamawiajgcego.
Wodomierze nie podlegajgce ocenie zgodnosci winny posiada¢é wazng Decyzje Zatwierdzenia
Typu wydang przez Gtéwny Urzad Miar w Warszawie lub Zatwierdzenie Typu E G przettumaczone
na jezyk polski. wodomierze takie spetniajg wymagania normy PN-ISO 4064.

Wodomierze podlegajace ocenie zgodnosci muszg posiadac certyfikat badania typu E i deklaracje
zgodnos$ci producenta z dyrektywg 2004/22/ E w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski.

Wodomierze muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika
2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze oraz szczegotowego
zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzgdéw
pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513).

Wodomierze powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-
EN14154 (lub rbwnowaznych)

Liczydto wodomierza hermetyczne zamkniete odporne za zaparowanie i zanieczyszczenia,
Parametry metrologiczne zgodne z PN -ISO 4064 R100 w poziomej i R50 w pionowej pozyciji
montazu,

Wodomierz podczas normalnej pracy nie moze generowac hatasu,

Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza, baterig o zywotnosci minimum 10 lat deklarowane
przez producenta, przy wigczonej transmisji radiowej i nadawaniu wodomierza co max 20
sek.(zywotnos¢ baterii stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert, zwiekszenie okresu pracy baterii
bedzie dodatkowo punktowane).

Wodomierze muszg posiadac aktualny atest higieniczny PZH a materiaty, z ktérych wykonane sg
elementy wodomierza majgce kontakt z przeptywajgcg wodg sg odporne na korozje wewnetrzng i
zewnetrzng lub zabezpieczone przed korozjg poprzez odpowiednig obrébke powierzchniows.
Wodomierze powinny posiada¢ hermetycznie zamkniete liczydto klasy IP 68, odporne na
zanieczyszczenia i zaparowanie (zaroszenie).

Wodomierz musi byé wyposazony w zigcze optyczne umozliwiajgce komunikacje z przenosnym

28



terminalem lub komputerem (gtowica do odczytu optycznego).

Wodomierze musza posiada¢ wbudowane rejestry pamieci konfigurowalne :

Wodomierz musi wykrywac przeptyw wsteczny i przeciek,

Wodomierze muszg by¢ odporne na dziatanie silnego zewnetrznego pola magnetycznego (m. in.
odpornos$é na magnesy neodymowe).

Modut radiowy (naktadka)dla wodomierzy:

Do wspdtpracy z wodomierzami nalezy zamontowa¢ modut radiowy o dwukierunkowej transmisji
programéw i jednokierunkowej transmisji danych pracujgcych w pasmie 868-870 Mhz,
wspoétpracujgcy z oprogramowaniem do radiowego odczytu.
Oferowany system odczytu radiowego musi by¢ zgodny z wytycznymi Rady Wspdinoty
Europejskiej 99/5/WE oraz PN-EN 300 220 lub réwnowazny.

Wymagania techniczne dla naktadek radiowych

Temperatura pracy 1°C do 55°C
Zasilanie Bateria litowa, 3.6 V
Prognozowana zywoitnosc¢ baterii 10 lat™

baterii, demontazu, magesu,

Alarmy przephywu Qmax, wycieku
Wymiary 67 x 20 mm
Klasa ochronnosci IP65 lub IP68
Transmisja radiowa 868 MHz (PN-EN 13757-3)

aktualne zuzycie, przeptyw wsteczny

Transmitowane dane H -
wskazania historyczne, alarmy

Czestotliwosc transmisji programowana
Zasieg transmisji danych 300 m**

Naktadki powinny umozliwia¢é montaz na wodomierzu bez naruszania jego cechy legalizacyjne;.
Moduty radiowo-nadawcze powinny posiada¢ certyfikat CE.

Wszystkie oferowane moduty radiowo-nadawcze muszg pracowaé w jednym systemie zbierania danych.
Moduty — radiowo-nadawcze montowane bezposrednio na wodomierzach muszg umozliwiac:

odczyt numeru wodomierza,

odczyt numeru modutu radiowego,

odczyty aktualnych standéw objetosci wodomierza powinny identyfikowaC wycieki, przeptywy
wsteczne, posiadac detekcje integracji zewnetrznej,

wskazywac niski stan baterii,

automatyczne zapisywanie w pamieci danych na koniec kazdego miesigca.

Przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza.

Wymagania dla systemu zdalnego odczytu wodomierzy:

System zdalnego odczytu wodomierzy musi dziata¢ w oparciu o standard Europejski

Zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywac sie za pomocg transmisji radiowej przy uzyciu
urzgdzen odczytowych typu smartfon oraz konwertera sygnatu Wireless M-Bus/Bluetooth.
Urzadzenie odczytowe musi zapewnia¢ wizualizacje lokalizacji wodomierzy na mapie.

System zdalnego odczytu wodomierzy musi umozliwia¢ odczyt wodomierzy w dowolnej kolejnosci.
System zdalnego odczytu wodomierzy musi sygnalizowa¢ graficznie i dzwiekowo odczyt
wodomierza.

System zdalnego odczytu wodomierzy musi umozliwiaé odczyt rejestréw pamieci wodomierzy za
pomocg gtowicy optycznej Bluetooth.

Oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umozliwia¢ eksport/import danych
odczytowych z wodomierzy za pomocg dowolnie konfigurowalnego pliku tekstowego.
Oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umozliwiaé obstuge minimum 5 000
urzgdzen (wodomierzy), z mozliwoscig uruchomienia licencji 0 mniejszej pojemnosci.

Zamawiajgcy dopuszcza odptatno$¢ za korzystanie z oprogramowania w kolejnych latach w ramach
rocznej opfaty licencyjne;.

System zdalnego odczytu wodomierzy musi by¢ objety wsparciem technicznym i wsparciem
eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat z mozliwoscig rozwigzania lub przedtuzenia umowy
wsparcia po tym okresie. Zamawiajgcy dopuszcza odptatne wsparcie w ramach optaty rocznej.
Zamawiajgcy wymaga, aby Dostawca systemu zdalnego odczytu wodomierzy zapewnit szkolenie
dla pracownikow Zamawiajgcego z obstugi systemu.

Laptop: matryca minimum 13 cali o rozdzielczosci minimalnej 1024x640 z podswietleniem LED,
minimum dwurdzeniowy procesor, pamie¢ RAM 2GB, dysk twardy min. 500 GB

Urzagdzenie mobilne (smartfon lub tablet) ekran minimum 5 cali FULL HD, certyfikat IP65, bateria
4000mAh, minimum 8 rdzeni, LTE, GPS, Bluetooth.
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3. WYMAGANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH
3.1 Wymagania parametréw technicznych dla rur wodociagowych PE

Gtéwny kolektor zasilajgcy zbiornik i sie¢ wodociggowa

Projektuje sie wymiane istniejgcego kolektora w obrebie UW na dz. nr ewid. 675/1. Na aktualnej MDCP
brak jest inwentaryzacji istniejgcej sieci wodociggowej. Z informacji uzyskanych od Zamawiajgcego wynika,
ze istniejacy wodocigg ma srednice DN 200. Wykonawca

Projektuje sie jego wymiane na nowe rury wodociggowe PE- RC SDR 17 225x13,4.

Kolektory tloczne ze studni

Projektuje sie wymiane istniejgcych kolektoréw do istniejgcej komory wodomierzowej z poszczegdlnych
studni. Kolektory z rur i ksztaltek PE- RC SDR 17 110x6,6 zgrzewanych doczotowo. Wszystkie ksztattki
wykonaé z zeliwa sferoidalnego. Minimalne przykrycie przewodoéw 1,6 m od projektowanej powierzchni
terenu. Przy budowie rurociggéw zachowa¢ warunki montazowe producenta rur.

Materiat projektowanych wodociagéw

Parametry rur cisnieniowych:

e wykonane wg PAS 1075:2009-4:

¢ metoda ukfadania tradycyjna z wymiang gruntu - rury typ 2,

o typoszereg SDR 17 @ 225x13,4 oraz 110x6,6,

e zgodnos¢ wyrobu gotowego (rur) z PAS 1075:2009-4, potwierdzona przez niezalezny instytut.

Stosowac rury na ci$nienie — 1,0 MPa przeznaczonych do przesytania wody pitnej oraz posiadajgcych
wszelkie wymagane dopuszczenia i atest P.Z.H.

Projektowang sie¢ wodociggowg metrow nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE100 dwuwarstwowych
(SDR 17) i typowych ksztattek i ztagczek do rur PE, metodg wykopu otwartego, fgczonych w procesie zgrze-
wania doczotowego. Tam, gdzie bedzie to wymagane nalezy zastosowac potaczenia kotnierzowe.
Zmiany trasy sieci za pomocg typowych tukéw i kolan. Rozdziat na sieci wodociggowej za pomocg
trojnikdw. Kolana i trojniki zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomocg blokéw oporowych.
Wbudowane rury wodociggowej muszg posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia i atest P.Z.H.

Rury typu RC charakteryzujg sie zwiekszong wytrzymatoscig na pekanie naprezeniowe a tym samym prze-
znaczone sg do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych w gruncie rodzimym w technologii bezwyko-
powej oraz bez stosowania podsypki i obsypki.

Srednice zewnetrzne rur sg zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 umozliwiajgce bezposred-
nie zgrzewanie doczotowe, za pomocg ksztattek elektrooporowych oraz segmentowych, bez zdejmowania
warstwy ochronnej.

Zmiany trasy sieci wodociggowej za pomocag typowych fukéw i kolan z PE. Stosowaé typowe
prefabrykowane ksztattki tukowe zgodne z systemem producenta rur. Kolana i tréjniki zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem za pomocg blokéw oporowych. Rozdziat na istniejgcej sieci wodociggowej oraz odejscia
do hydrantéw za pomocg tréjnikow zeliwnych. Wbudowane rury wodociggowej muszg posiada¢ wszelkie
wymagane dopuszczenia i atest P.Z.H.

3.2. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztaltek z tworzywa PVC stosowanych do
budowy kanalizacji

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34 i sztyw-
nosci min. SN 8 oraz kielichowe ksztaitki SDR 41 o sztywnosci min. SN 4, muszg spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnych (stu-
dzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) przy czym zaréwno rury, stu-
dzienki, jak i elementy potgczen muszg by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta. Rury
muszg posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwate oznaczenie (nadruk) parametrow i identyfikatora
producenta (rury) umozliwiajgce ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjne;.

Srednice wewnetrzne dobranych rur i ksztattek muszg by¢ adekwatne do $rednic wewnetrznych poda-
nych w Dokumentacji Projektowej.

Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadac:
o  Sztywnos$é minimum 8 kN/m?
e Stosunek srednicy do grubosci $cianki: nie wiecej niz 34,
o Odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopieh zzelowania PVC.

Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym, z
pierscieniem stabilizujgcym scalonym trwale w warstwg uszczelniajgca.

Wodoszczelnos¢ rurociggdéw (rur, ksztattek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem
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cis$nienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac:
e 0,15 I/m2 w czasie 30 minut, dla rurociggow;
e 0,20 I/m2 w czasie 30 minut, dla rurociggow tgcznie ze studzienkami;
e 0,40 I/m? w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych;

Dopuszcza sie stosowanie studzienek betonowych szczegdlnie, gdy studzienka z tworzywa nie spetnia
wymogow wytrzymatosciowych - studzienka z betonu wodoszczelnego odpornego na korozje siarczanowg
(kasa XA3), elementy studni z uszczelka, potaczenie z rurg PVC poprzez elastyczne uszczelnienie
dostarczane przez producenta rur pod warunkiem, ze stanowig wraz z rurami jeden petny system.
Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe muszg by¢é potwierdzone stosownymi badaniami i
dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang instytucje.

3.3. Wymagania parametrow technicznych dla studzienek z betonu o przekroju kotowym dla
studni kanalizacyjnych oraz wodociggowych

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej betonowe studzienki musza spetnia¢ nastepujace wymaga-
nia:
Cechy ogolne:
e elementy betonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917:2004,
e prefabrykaty wykonane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1,
o Parametry wytrzymatosciowe elementéw studni:
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C35/45,
Wskaznik w/c: < 0,45,
Klasa zawartosci chlorkow: Cl 0,2,
Stopien wodoszczelnosci: W12,
Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150,
Nasigkliwos$é: < 5%,
Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: min. XC4, XS1, XD2, XF1,
XAL.

W studniach powinny by¢ fabrycznie zamontowanie stopnie ztazowe antyposlizgowe.
Przykrycie studni:

o Studnie przykry¢ zwezkg zelbetowg lub ptyta studzienng o $rednicy dostosowanej do srednicy studni,
zamontowac witaz z zeliwa lub zeliwa z wypetnieniem betonowym DN600 zgodny z normg PN-EN
124:2000 klasy D400 w terenie najazdowym oraz C250 w terenie zielonym. Zamontowaé wiaz
wentylowany zaopatrzony w zamek, zawias i uszczelki.

Wszelkie szczegbtowe wytyczne odnosnie montazu studni znajdujg sie na stronie internetowej producenta.
Powinny by¢ one Scisle przestrzegane, poniewaz starannos¢ montazu ma decydujgce znaczenie na prace
i szczelnos¢ instalacii.

Konstrukcja studni zelbetowych wg PN-B/10729, PN-EN476:2012 oraz PN-EN 1917 z nastepujacych ele-
mentow:

e dolna czesé studni wykonana, jako monolit — prefabrykowany krag zelbetowy z gotowa kinetg wy-
konang na etapie prefabrykacji,

e zamki kregow betonowych dostosowane do potgczen na uszczelki - do potgczen z dennica i kre-
gami (przed montazem nalezy na powierzchnie uszczelki oraz ,bosy” zamek elementu natozy¢
paste poslizgows),

e stosowac kregi o typowych dostepnych produkcyjnie wysokosciach, przy konstruowaniu studni na-
lezy tak dobiera¢ elementy, aby ich ilo$¢ byta jak najmniejsza, celem ograniczenia ilosci potgczen,

e przykrycie: zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN z otwo-
rem o $rednicy 625mm na wtaz lub ptyta studzienna o $rednicy dostosowanej do srednicy studni,
pierscienie wyréwnawcze (pod wtaz) o typowych dostepnych produkcyjnie wysokosciach,

e stopnie ztazowe antyposlizgowe montowane mijankowo w dwdch rzedach montowane na etapie
prefabrykaciji.

Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe muszg byé potwierdzone stosownymi opiniami lub bada-
niami i dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang instytucje. Srednice studni i ich wyso-
kos¢ muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Lokalizacja studni powinna by¢ zgodna z Doku-
mentacjg Projektowa.
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3.4 Armatura, uzbrojenie rurociggow
3.4.1. Ksztattki typu ,,przejsciowki” i potgczeniowe

Ksztattki typu ,przejsciowki’ do tgczenia przewoddw wykonanych z réznych materiatow dostarczane i
montowane w ramach Kontraktu powinny by¢ dobierane z asortymentu producenta zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego systemu rur i ksztattek i wkasciwe dla danego systemu rur. Uzyte materiaty powinny
by¢ wysokiej jakosci, odporne na warunki srodowiska gruntowego i oddziatywanie przewodzonego
czynnika. W ramach kontraktu stosowane powinny by¢: tuleje kotnierzowe PE z kotnierzami z zeliwa
sferoidalnego epoksydowanego o $rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowg ztgczki uniwersalne do
pofgczen rurowych z réznych materiatdw i $rednic na cisnienie nominalne PN16 o korpusie z zeliwa
sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowane: przeznaczone do rur stalowych, zeliwnych, PE i PVC;
Wystepujgce potgczenia: obustronne kielichowe z uszczelnieniem z elastomeru umozliwiajgce odchylenie
osirur do 80 i przesuniecie osiowe rur do 10 mm z atestem PZH dla wody pitnej z pierscieniem dociskowym
lub ztgcza kotnierzowo - kielichowe z uszczelnieniem z elastomeru z atestem PZH dla wody pitnej z
pierécieniem dociskowym.

3.4.2. Kotnierze specjalne do rur PE

Kotnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed przesunieciem, wykonane z ze-
liwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM. Cisnienie robocze: PN10-PN16 w zalezno-
Sci od rozwigzan w Dokumentaciji Projektowej. Kotnierz zwymiarowany zgodnie z EN 1092-2.

3.4.3. Skrzynki uliczne do zasuw

Skrzynki uliczne do zasuw i przytgczy domowych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e Korpus z zeliwa szarego bituminizowanego
Pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego
skrzynka do przytgczy domowych (mata), wg DIN 4057/38
skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38
w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowac jedng skrzynke (zespolong)

3.4.4. Plyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw

Piyty podkiadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:
o Wykonanie materiatowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci na obcigzenia
e Srednica zewnetrzna @340 mm

3.4.5. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw

Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

e przeznaczone do zasuw DN 34" + DN 600 mm

e leb do klucza wykonany z Zzeliwa sferoidalnego

e trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 20 mm
w Srednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm

e rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

e nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z
réwng gruboscig Scianki na catym obwodzie

e potgczenia zasuwy DN 50 + DN 600 z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka,
Sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej

e potaczenie zasuwki DN % + 2” z obudowg teleskopowg za pomocg przytgczenia srubowego
lub zatrzaskowego znajdujgcego sie na rurze ochronnej obudowy lub za pomocg zawleczki,
Sruby itp.

3.4.6. Miekkouszczelnione zasuwy klinowe kotnierzowe do wody

Miekkouszczelnione zasuwy klinowe kotnierzowe do wody powinny spetnia¢ nastepujgce wymaga-
nia:

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15;

Prosty przelot zasuwy, bez przewezeh i bez gniazda w miejscu zamkniecia;

Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR, EPDM,;
Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementéw slizgowych;
Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego;
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Trzpieh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia;
Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa w ptaszczy-
znach poziomej i pionowej;

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium;

Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci de-
montazu pokrywy;

Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pier-
Scieniem przed wykreceniem;

Uszczelka czyszczgca zabezpiecza korek goérny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg za-
nieczyszczeh z zewnatrz;

Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg zale-
wowa;

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL;

Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171;

Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10;;
Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Wrzeciona zasuw wodociggowych zamontowa¢ w skrzynkach ulicznych.

3.4.7. Hydranty nadziemne p. poz.

Hydranty nadziemne sztywne z przylagczem kotnierzowym DN 80 powinny spetnia¢ nastepujgce wy-
magania:

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu;
Wspoitczynnik Kv> 80m?/h - ( dla 1x75); Kv> 140m3h - ( dla 2x75);
Czas odwodnienia < 15 min.;
Pozostatos¢ wody < 100 ml (dla DN80);
Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia;
Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od me-
dium;
Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierscie-
niem przed wykreceniem;
Element odcinajgco-zamykajgcy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM,;
Pole herbowe;
Poczatek otwarcia <3 obr. ; petne otwarcie po 8 obr.;
MOT 80 Nm;
mST 250 Nm;
Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje;
Kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwg cynku);

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mi-
kronéw wg normy PN-EN 14901,

Odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCI);

Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16;
Nasady 2xB 75 wg DIN 14318;

Klucz sterujgcy wg PN-89/M-74088;

Cisnienie robocze PN16;

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A,
Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

3.4.8. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne dla przewodéw cisnieniowych uktadanych w gruncie

Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne dla przewodéw wodociggowych uktadanych w gruncie powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

materiat: tworzywo sztuczne

kolor: niebieski

z nadrukiem: ,WODOCIAG” lub ,kanalizacja sanitarna”
z zatopiong tasmga ze stali nierdzewne;j
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4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t w catkowitej zgod-
nosci z Warunkami kontraktu, a jakos¢ materiatow i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB, metodologig robdt .

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg
ponoszone przez Wykonawce.

4.2. Stosowanie elementéw stalowych

Wszystkie elementy, ktére powinny by¢ wykonane ze stali nalezy wykonac ze stali zgodnej z dokumentacja
projektowg, a jesli ta nie okresla rodzaju i gatunku stali, nalezy dany element wykona¢ ze stali kwasood-
pornej gat. min. A304L. Nie nalezy stosowac¢ elementéw wykonanych z materiatow wrazliwych na korozje
(stal zwykia itp.). Jesli takie elementy jednak bedg wystepowaé, w uzasadnionych przypadkach, powinny
by¢ pomalowane bgdz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Mate elementy
zeliwne i stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed koro-
Zja.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajgcych sie ze sobg, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposob, aby réznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wieksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wtasciwg powtoka izolacyjna. Na potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé
Sruby ze stali nierdzewnej A2-80.

Elementy sprezynujgce powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brgzu lub innego, odpornego na rdzewienie,
materiatu. Elementy ruchome, ktére nie moga by¢ wykonane z metalu nie zawierajgcego zelaza, powinny
zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potgczenia dowolnego materiatu ze stalg
kwasoodporng (nierdzewng) muszg by¢ wykonane jako roztgczne. Elementy majgce kontakt z agresywnym
Srodowiskiem (scieki) powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych posiadajg-
cych atest na kontakt z takim medium. Wszystkie konstrukcje wsporcze i mocowania rurociggéw rowniez
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie systemowe rozwigzania mocowania rurocig-
goéw pod warunkiem, ze bedg odporne na srodowisko, w ktérym zostang zainstalowane.

UWAGA: Zastosowanie w urzgdzeniach i obiektach technologicznych innych stali niz stal nierdzewna (lub
kwasoodporna) moze by¢ dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy zastosowanie stali nierdzewnej jest
technicznie i technologicznie nieuzasadnione lub niewykonalne. Kazde takie rozwigzanie techniczne musi
zostac przedtozone indywidualnie do akceptacji Zamawiajgcego.

4.3. Wykonanie przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych

Montaz rur, ksztattek, armatury i urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi do-
stawcy tych materiatow.

4.3.1. Etapowanie wykonania robét

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych odcinkdéw robét, przy budowie sieci wod-kan objetych niniejszym kon-
traktem pozostawia sie Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4.3.2. Montaz przewodow z rur i ksztattek PE

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to tempera-
tury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozsze-
rzalnosc liniowg w wyzszych temperaturach.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektows.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly catg
ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementéw twardych znajdujgcych sie na scianach
wykopu oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu.

Zgrzewanie doczotowe rur z PE
Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy ptyniecia, o tej
samej $rednicy i grubosci Scianki.
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Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych od 63 mm.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byé podane przez producenta rur w instrukcji
montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw wyptywki (szerokosci i grubosci) i oszaco-
waniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci odchylen nie powinny przekraczaé¢ dopuszczal-
nych, podanych przez producenta.

UWAGA: Zgrzewarki uzywane do zgrzewania doczotowego muszg by¢ wyposazone w system rejestrujgcy
proces zgrzewania z wydrukiem parametrow zgrzewania.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luznego kotnierza stosowane sg gtéwnie przy potgczeniach
tworzywo sztuczne PE/armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalnego.

4.3.3. Montaz przewodow z rur i ksztattek PVC

Montaz przewodéw z PVC powinien odbywacé sie w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktada-
nie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich
temperaturach nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong
ciggliwos¢ materiatu (zwiekszona podatnos$¢ na pekanie).

Rury kanalizacyjne z PVC oraz wszystkie ksztattki posiada¢ powinny bezpieczny system uszczelnien. Sys-
tem ten powinien by¢ oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Na placu
budowy nalezy usung¢ korek ochronny z kielicha i bosego konca fgczonych rur. Nastepnie nalezy posma-
rowac uszczelki wargowe smarem silikonowym utatwiajgcym poslizg. Po ustawieniu osiowo tgczonych ele-
mentow wiozyé bosy koniec do kielicha do oznaczonego miejsca. Unika¢ skracania rury, ewentualne za-
dziory i wiory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem.

Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykonac¢ prostopadle do osi
rury, a nastepnie usung¢ wioéry i zukosowac (fazowac) koniec rury pod katem 30°. Fazowanie (ukosowanie)
konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie potgczenia i zabezpiecza przed wysunieciem uszczelki. W
niektérych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki), lub lewarka (podno-
$nika sSrubowego) opartego np. o tyzke topaty lub koparki.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. W
przypadkach, gdy spadki dna kanatéw przekraczajg 12,5 % - przy taczeniu rur i na wlocie do studzienek
kanalizacyjnych miejsca obetonowacé, na dlugosci po 50 cm w obie strony, zabezpieczajgc przed rozsunie-
ciem sie kanatu.

Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowe;j.

taczenie kielichowe
o Usunac¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejne;j rury.
Nasmarowacé uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, pos$lizgowym.
taczone elementy utozy¢ wspotosiowo.
Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.
Wocisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.
Dla mniejszych $rednic fgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych Srednic mozna uzy¢ stalo-
wego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego
oprzyrzadowania.
¢ Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

4.3.4. Utlozenie rurociagéw z PE

Utozenie rurociggéw PE powinno odbywac sie w gruncie na podtozu catkowicie odwodnionym. Powierzch-
nia podtoza powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajéw podioza wymagane
jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
nosne rury.
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4.3.5. Ukladanie rurociggow grawitacyjnych kanalizacji z PVC

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji roz-
poczyna sie od punktéw weziowych — studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie za-
projektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych
do wyzszych, odcinkami co 6 m. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o
gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego korca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztalt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do
whnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien byé zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabili-
zowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie
robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonaé¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg za-
sypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Montaz i uszczelnianie potgczeh wykonaé
nalezy $cisle wg instrukcji montazu.

4.3.6. Montaz studni kanalizacyjnych i wodociagowych

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac¢ instrukcji montazu producenta systemu. Lokalizacja,
wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych i wodociggowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz zapisami niniejszych WS pkt. 2.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni nalezy wykonac jako szczelne przy zastosowaniu przej$¢
szczelnych wiasciwych dla zastosowanego systemu rur. Przejscia szczelne powinny by¢ osadzone na eta-
pie prefabrykacji elementéw studni. Studnie nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym i zagesz-
czonym podtozu, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w dokumentacji Projektowe;.

4.3.7. Warunki szczego6towe wykonania przejs¢ przewodow przez sciany komor i zbiornika

Przy przejsciach rurociggdéw przez Sciany komér konieczne jest zachowanie wysokiej szczelno$ci poprzez
zastosowanie przej$¢ szczelnych. W tym celu, nalezy zamawia¢ prefabrykaty z otworowaniem wykonanym
na etapie produkcji. W zbiorniku otworowanie nalezy wykonaé¢ na jako szalowane na etapie wylewania
zbiornika.

W przypadku koniecznosci zmiany w otworowaniu w prefabrykatach, nalezy wymaganej wysokosci wyko-
naé¢ (wycig¢ mechanicznie wiertnicg diamentowg) otwory o ok. 5-6 cm wieksze od Srednicy zewnetrzne;j
rury przewodowej. Krawedzie wycietych otworéw powinny by¢ gtadkie, pozbawione ostrych wystepow i
porow. W tak przygotowany otwér, pomiedzy $ciane komory a rurocigg przewodowy nalezy zainstalowaé
uszczelnienie w postaci tancucha uszczelniajgcego dobranego dla odpowiedniej przestrzeni miedzy rura i
Sciang. Wszystkie elementy tancucha uszczelniajgcego powinny by¢ odporne na korozje (materiat uszczel-
niajgcy EPDM, Sruby ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, podktadki ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 lub
tworzywa sztucznego). Zastosowane przejscie szczelne powinno gwarantowac szczelnos¢ na parcie hy-
drostatyczne min. 10 mH20. Montaz tafcucha uszczelniajgcego polega na jego umieszczeniu wokét rury
przewodowej w otworze przegrody betonowej, nastepnie potgczeniu wszystkich ogniw taricucha srubami i
ich dokreceniu odpowiednim momentem, zgodnym z zaleceniami producenta uszczelnienia.

4.4, Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta lub dostawcy. Ko-
lejnos¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania armatury,

e sprawdzenie zgodnosci owiertow kotnierzy z elementami tgcznymi rurociggéw (armatura

kotnierzowa),

e sprawdzenie zgodnosci uszczelnienia miedzykotnierzowego,

e sprawdzenie zgodnosci potgczen srubowych (Sruba, nakretka, podktadka),

e skrecenie potgczenia,

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu. W miejscach
trudnodostepnych pod wzgledem wysokosciowym (studnie) dopuszcza sie montaz armatury pod kgtem. W
tym przypadku sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym Kontraktu. Armature zabudowang w
gruncie nalezy umieszczac¢ na blokach betonowych. Pomiedzy korpusem armatury i blokiem betonowym
nalezy stosowac¢ przektadki z folii PE.
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4.5, Polaczenia rurociaggéw z armaturg

Rurociggi taczy¢ nalezy z armaturg za pomocg potgczen kotnierzowych owierconych zgodnie z PN10-
PN16 (w zaleznosci od rozwigzan zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej) wg EN1092-2. Potgcze-
nia kotnierzowe wykonywac przy uzyciu uszczelek z atestem PZH z przeznaczeniem do wody pitnej.

4.6. Wymagania zwigzane z wpieciem wykonywanych rurociggéw do czynnej sieci wodociggowej

Przed wpieciem projektowanego wodociggu do czynnej sieci wodociggowej nalezy:

e uzyskac decyzje (zgode) wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wyda-
nej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na wpiecie oraz kazdy za-
stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacji do przesytania wody
— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
dokonac¢ wypetnienia rurociggu z dodatkiem $srodka dezynfekcyjnego,
wykonaé préby cisnieniowe,
przeptukac rurociag,
pobrac¢ prébki wody i wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne — uzyskaé

pozytywng prébe bakteriologiczng i fizykochemiczng wykonang przez Powiatowg lub Wojewddzka Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng; wode do badan po dezynfekciji i ptukaniu rurociggéw powinien pobieraé upo-
wazniony pracownik Sanepidu.

Konieczne jest przed oddaniem rurociggu do eksploatacji ujecie w protokole odbioru koncowego robot
protokotéw czesciowych odbioréw robét dotyczgcych wynikéw préb cisnieniowych, bakteriologicznych i
fizykochemicznych oraz parametréw realizacyjnych.

4.7. Warunki prowadzenia prac na czynnych sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych nie obje-
tych przebudowa

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lapach o
wszelkich pracach, ktére chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j
a nie objetych kontraktem. Zamkniecia zasuw na sieci wodociggowej oraz wpiecia do sieci kanalizacyjne;j
i wodociggowej musi sie odbywaé pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z
0.0. w tapach.

4.38. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Po pozytywnej prébie cisnieniowej, zasypaniu wykopow i przeprowadzeniu ptukania wstepnego nalezy wy-
kona¢ dezynfekcje przewoddéw. Dezynfekcje przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowang zawierajgcg co naj-
mniej 50mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny, dawkujgc roztwor srodka dezynfekuja-
cego przy powolnym napetnianiu przewodu.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé czystg wodg (z predkoscig okoto 1
m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci) i dokonaé analizy bakteriologicznej, ktérg nalezy
udokumentowac przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jako$¢ wody powinna spetniac
wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wykonawca ustali mozliwe miejsce poboru wody do ptukania i miejsce zrzutu wéd po ptukaniu przewodow
wodociggowych do kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni warunki z tym zwigzane z Zamawiajgcym. Zabrania
sie zrzutu wéd po ptukaniu do kanalizacji deszczowej.

4.9. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywacé recznie. Na skrzyzowa-
niach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z wymogami wiascicieli tego
uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robé6t oraz doce-
lowe. W obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac¢ potgczen na wykonywanej sieci.

Ewentualne zblizenia i skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych administratoréw sieci.
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4.10. Oznakowanie trasy sieci wodociggowej

Trase wodociggu wykonywanego wykopowo nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng PE o
szerokosci 20 cm, z zatopiong wkifadkg metalowg. Tasme nalezy utozy¢ 40 cm nad wodociggiem. Ponadto
na trasie wodociggu nalezy umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach. Ta-
bliczki orientacyjne dla projektowanych zasuw nalezy umiesci¢ na istniejgcych trwatych obiektach budow-
lanych lub specjalnych stupach (zgodnie z PN-86/B-09700).

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicz-
nych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje. Wszystkie materiaty
do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom STWiORB oraz Dokumentacji Projektowej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest uprawniony
do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

5.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, jesli wymagac¢ bedzie tego specyfika zastosowanego materiatu, muszg obejmowaé
sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych STWIORB oraz wyspecyfikowanych
we wiasciwych normach, KOT , a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okre$lonym w PZJ do akceptacji. Badania kontrolne obej-
mujg caty proces budowy.

5.3. Szczegoétowe zasady kontroli robot
5.3.1. Kontrola wykonania rurociggéw i wyposazenia w armature

Wymagania niniejszych warunkow, dotyczgce jakosci, wykonania rur i ksztaltek oraz armatury, bedg mieé
zastosowanie do warunkéw po zakonczeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w zaktadach producenta,
magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego sktadowania w zaden sposéb nie zwalniajg Wy-
konawcy z odpowiedzialnosci za stan rur, ksztaltek i armatury po zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia
lub okolicznosci mogace spowodowac uszkodzenia nalezy natychmiast zgtasza¢ Zamawiajgcemu, ktory
przekaze instrukcje dotyczace postepowania z zakwestionowanymi rurami, ksztattkami i armaturg. W celu
ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, powtoki lub otuliny, uszkodzone podczas prac budowla-
nych, nalezy naprawi¢ jak najszybciej po wystgpieniu uszkodzenia. Kazde uszkodzenie, ktére wedtug Za-
mawiajgcego nie moze by¢ w sposdb zadowalajgcy naprawione na Terenie Budowy, spowoduje koniecz-
nos¢ odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, ksztaltek lub armatury i ich wymiany na koszt Wykonawcy. W
momencie przejmowania materiatdbw Wykonawca nie bedzie musiat wykonywaé zadnych innych préb ani
badan oprécz ogledzin. Wykonawca bedzie od momentu przejecia materiatdbw odpowiedzialny za wady
materiatow i ich ubezpieczenie od wszelkich mozliwych zagrozen.
Kontrole jakosci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-10725:1997 i PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania i sprawdzenia robot:

e zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa,

e zgodnos$ci materiatdw z wymaganiami STWIORB i zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa,

e zgodnosci z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

e skiadowanie rur i ksztattek,

e wytyczenia osi przewodu

e ufozenia przewoddw:

o gtebokos$ci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podiozu,
zageszczenie obsypki przewodu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potgczen przewodoéw,
kontrola izolacji,

OO O0OO0OO0OO0OO0OO0
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o szczelnosci przewodu
wykonania potgczen zgrzewanych, kotnierzowych,
odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robot
wyposazenia studni zasuw:
o zgodnosci wyposazenia (zasuw, ksztattek) z wymaganiami STWiORB i Dokumentacji
Projektowej oraz jego kompletnosci i witasciwego montazu,
o sprawdzenie poprawnosci dziatania armatury zaporowej (zasuw),
o sprawdzenie dostepnosci dla obstugi remontowej armatury ze wzgledu na kontrole dzia-
tania, czyszczenie, konserwacje lub ewentualna wymiane,
o sprawdzenie czystosci elementéw wyposazenia instalacyjnego,
o sprawdzenie stanu powiok antykorozyjnych,
o poprawnosci i kompletnosci wykonania istniejgcych i projektowanych potgczen rurocig-
gow i odgatezien,
e wykonanie wszystkich czynnosci dla wyposazenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych instrukcji
obstugi i instrukcji eksploatacji
e sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji:
o sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji ob-
stugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw zaméwienia.
e wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostatych do-
kumentach albo wynikajgcych z innych przepiséw lub ze specyfiki wykonanych robot.

Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z
przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazowg sieci
i urzgdzen, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w
projekcie.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokos$cig okreslong w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym pro-
jekcie i dowigzane do reperdw okreslonych przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed na-
ptywem wadd gruntowych i opadowych. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznosé,
szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu po dokonanych odbiorach technicz-
nych i uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla dokonania zasypu wykopdow. Jesli komunikacja odbywa
sie w obrebie odtamu Scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢é wykonane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztaitki, armatura przygotowane do montazu powinny byé oznakowane i zgodne z wymaganiami
przyjetymi w Dokumentacji Technicznej i WS, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszcze-
nie do stosowania w budownictwie.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podfozu wykopu i zinwentary-
zowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co
najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg, przewdd powinien byé utozony
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WS.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub me-
chanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w Dokumentacji Projektowej i WS. Wysokos$¢ zasypki
wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm i nie powinna by¢ (tylko lokal-
nie) mniejsza niz 25 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Za-
geszczenie zasypki wykopu odbywacé bedzie sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie proby i atesty producenta dla stosowanych
materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami i WS warunki techniczne.

5.3.2. Préby rurociaggéw — wymagania ogélne

Wykonawca przeprowadzi préby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociggéow. Wszystkie proby powinny
by¢ przeprowadzone w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy caty potrzebny Sprzet, tgcznie
z rozporkami i blokami oporowymi, ktére mogg by¢ potrzebne do efektywnego zbadania rurociggéw przy
podanych warto$ciach cisnienia, i bedzie odpowiedzialny za dostawe, a nastepnie odprowadzenie catej
wody potrzebnej do prob (koszt samej wody ujmowanej do préb z miejskiej sieci wodociggowej poniesie
Zamawiajgcy — konieczne jest opomiarowanie zuzycia przez Wykonawce). Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za szczelnos¢ rurociggdéw przy odpowiednich cisnieniach prébnych i na swoéj koszt usunie wszelkie
napotkane trudnosci i usterki, niezaleznie od ich przyczyny. W przypadku przegladu lub préby zakohczonej
wynikiem niezadowalajgcym Wykonawca na wtasny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelnosci lub w inny
sposob naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurocigg zostanie ponownie oczyszczony i
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zbadany, az uzyska aprobate Zamawiajgcego. Niezaleznie od wymagan okres$lonych w normie nalezy za-
chowac¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

o wymagania Zamawiajgcego zwigzane z probg powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przy-
wotanymi w WS,

. zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
Wymaganiami Zamawiajgcego,

. odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugosé do ok. 300 m — wszystkie wykonane ztg-
cza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

. odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwiaé odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

o nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

5.3.3. Préba cisnieniowa sieci i instalacji wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hy-
drauliczng na ci$nienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego, (nie mniej niz 1,0 MPa). Prébe przepro-
wadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron gruntem piasz-
czystym. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia i lokalizacji ewentualnych przeciekéw.
Prébe szczelnosci przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN805:2002
(PN-B-10725:1997 Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania). Sie¢ i przytacze przed
oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptuka¢ czysta woda, przy szybkosci przeptywu zapewnia-
jacej wyptukanie wszystkich zanieczyszczen.

5.3.4. Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodoéw kanalizacyjnych. Szczelno$¢ przewodow kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzy-
manie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od
wierzchu rury.

5.5. Kontrola obiektow, instalacji i urzgdzen technologicznych (zbiornik wody, odstojniki)
5.5.1. Sprawdzenie wykonania robét ogélnobudowlanych i konstrukcyjnych

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, Ze w petni wykonano wszystkie roboty
ogolnobudowlane i konstrukcyjne zwigzane z obiektami, instalacjami i urzgdzeniami technologicznymi oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i za-
sadami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ na-stepujgce dziatania:
e sprawdzenie rzednych posadowienia z doktadnoscig do 1 cm, w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysoko$ciowych
e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania potgczen,
e sprawdzenie szczelno$ci na infiltracje i eksfiltracje zbiornikow. Proby szczelnosci wykonaé nalezy
zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
e sprawdzenie wytrzymatosci rur i ztgczy w na zatozone cisnienia robocze,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

5.5.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem urzgdzen i instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zatwierdzonym
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

. poréwnanie wykonania elementow instalacji i urzgdzen z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB w
zakresie jakosci i ilosci materiatow.
. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji i urzgdzenh z pkt. 5 niniejszych WS.

sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji i urzagdzen ze wzgledu na kontrole dziatania, czysz-
czenie i konserwacje.

sprawdzenie czystosci instalacji i urzadzen.
. sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji i urzadzen.
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5.5.3. Kontrola dziatania instalacji i urzadzen

Celem kontroli dziatania instalacji i urzadzen jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidtowosci montazu i poprawnosci dziatania poszczegdélnych
elementow instalacji i urzadzen.

W skfad czynnosci koniecznych do wykonania podczas kontroli dziatania instalacji wchodza:
. kontrola dziatania urzadzen

o kontrola dziatania urzgdzen, zestawéw pompowych
o kontrola dziatania przewoddw oraz elementéw urzadzen
o kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

5.5.4. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wiel-
kosci zadane zgodnie z wymaganiami. W sktad pomiaréw kontrolnych wchodza:

o pobdr pradu silnikow
temperatura
cisnienie

opory

wydajnosci

poziom hatasu

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania instalacji i urza-
dzen. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiad-
czenie. Przed rozpoczeciem pomiardow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach od-
biorowych. Czynniki wptywajgce na jakos¢ pracy urzgdzen, charakterystyki technologiczne, charakterystyki
elektryczne i inne wielkosci powinny by¢ mierzone wg. zatozen projektowych.

5.5.5. Kontrola wykonania instalacji technologicznych

Elementy podlegajgce kontroli:

sprawdzenie rzednych zamontowania przewodéw technologicznych, armatury oraz urzadzen,
sprawdzenie poprawnosci technologicznej montowanej instalacji,
sprawdzenie potgczen kotnierzowych, gwintowanych, zgrzewanych,
sprawdzenie szczelnoéci przewodow i potgczen,
sprawdzenie poprawnosci dziatania armatury zaporowe;j itp.,
sprawdzenie poprawnosci dziatania urzgdzen technologicznych.
o Rzedne rurociggéw i armatury nie powinno by¢ wieksze niz £ 10mm,
o Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 cm,

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Zasady ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Wymaganiach Ogoélnych WO - 00.00 ,Postanowienia
podstawowe”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu. llo$é
robot oblicza sie wg specyfikacji dostawy urzgdzen oraz ich montazu z uwzglednieniem wymagan tech-
nicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze Obmiaru.

6.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest:
e m (metr)-dla:
= dla zamontowanych rurociggéw, przewodow;
e kpl. (komplet) — dla:
o dla zamontowanej armatury,
o studni
o studni zasuwowej
o studni z pompg

41



7. ODBIOR ROBOT
7.1. Warunki ogéine

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi. Gotowosé do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny i za-
twierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykonanego wykopu pod warunkiem, ze dtugos¢ jego bedzie liczona
miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie weztéw sieci. Z odbioru kohcowego robét ziemnych
nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna roboét i stwierdzenie ich przy-
jecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy.

7.2. Zasady szczegotowe Przejecia Czesci Roboét (odbioru czesciowego)

W procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czesciowe od-
noszg sie do poszczegolnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a
w szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,

¢ prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegélnosci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,

e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i spadku
przewodow, zmian kierunku,

e prawidtowego montazu przewodow technologicznych wewnatrz obiektowych wraz z odpowiednim
systemem zamocowan i podpor,

¢ prawidtowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnoéci przy przejsciach przez

przeszkody, wzmochienia,

prawidtowosci wynikdéw proby szczelnosci, proby cisnieniowej

prawidtowos$ci wykonania izolacji termicznych.

poprawnosci zainstalowania urzadzen;

kompletno$ci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

szczegotowe oznakowanie urzadzen technologicznych, kierunkdw przeptywu wody przez

przewody, koloréw strzatek w zaleznosci od rodzaju medium, oznakowaniu obiektow.

Oznakowanie uzgodni¢ z Eksploatatorem.

e kompletnos¢ DTR i swiadectw producenta.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i uzyt-
kownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

7.3. Zasady szczegétowe Przejecia Robét (odbioru koncowego)

Przed przekazaniem obiektu budowlanego, przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé
odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

e poprawnosci zainstalowania urzadzen;

e kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
e poprawnosci dziatania urzadzen;

e kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

e kompletnosci protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich po-
stanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotow z
préb szczelnosci,

e aktualnosci dokumentaciji technicznej powykonawczej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupet-
nienia.
e Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
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o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykony-
wania robot,
Dziennik Budowy;
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robdt;
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw;
o instrukcje obstugi urzgdzen i instalaciji;
e inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

O O

O O O O

Odbiér, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie
zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednocze-
$nie termin ich usunigcia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze.

Ceny ryczaltowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu robét zgodnie z zakresem robét
zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z postanowieniami Kontraktu, oceng jakosci uzytych mate-
riatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz zgodnie z wymogami Prawa
Polskiego.

8.2. Warunki wyceny prac

Dla robét objetych niniejszym kontraktem przyjeto zasade rozliczania prac objetych niniejszymi WS w od-
niesieniu do kluczowego wyposazenia. Tym samym w WS pominieto specyfikacje drobnego sprzetu i ma-
teriatow towarzyszgcych. Koszty zwigzane z wyposazeniem w materialy towarzyszgce muszg by¢ wili-
czone przez Wykonawce w cene wykonania robét zasadniczych.

8.3. Cena wykonania robot

Cena wykonania rob6t w zakresie sieci, instalacje, urzadzenia sanitarne i technologiczne obejmuje:
Roboty w zakresie utozenia rurociggdw i kanatéw w gruncie:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i

obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzeh robot,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

- montaz rur, ksztattek, armatury, urzadzen, przejs¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociggu korkami

zaslepiajgcymi,

- wykonanie blokéw betonowych mocujacych przewdd, podpor i wspornikow,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- inspekcje TV kanatu grawitacyjnego,

- préby szczelnosci odcinkow,

- préby cisnienia dla rurociggdw cisnieniowych,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania studni i komoér:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg roboét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,
- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robdét,
- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,
- przygotowanie podioza,
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roboty betonowe towarzyszace,

montaz elementéw prefabrykowanych studni,
montaz wtazdw,

uzbrojenie studni, i komor

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytgczenie rurociggow,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie ptukania i dezynfekcji sieci, instalacji i urzadzenh:

9.

zakup i przygotowanie roztworu srodka dezynfekcyjnego,

zamkniecie odpowiednich zasuw i zaworéw,

przeprowadzenie ptukania rurociggdw, instalacji i urzgdzen poprzez przepuszczenie przez nie
wody caty przekrojem pod cisnieniem,

podtgczenie urzgdzen do dawkowania srodka dezynfekcyjnego,

napetnienie rurociggu sieci, instalacji i urzadzen wodg z jednoczesnym dawkowaniem srodka
dezynfekcyjnego,

odpowietrzanie rurociggow,

opréznienie przewododw i urzgdzen z roztworu $rodka dezynfekcyjnego i neutralizacja roztworu
dezynfekcyjnego,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
przygotowanie sieci, instalacji i urzgdzen do eksploatacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;.
BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw -Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci sktado-
wych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne
PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje poprzeczne zamknietych kanatdéw Scieko-

wych.
PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-06210 PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przezna-
czenia.

PN-85/M-75002Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Ci$nienia i temperatury.

PN-91/B-10700.00Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami te-
renowymi. Wymagania.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych - Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych ptynéw
wodnych - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne
PN-EN 12201-1:204 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE).
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu
PN-EN 12666-1:2006 (U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci
PN-EN 13244-1+5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , uktadane pod ziemig i nad
ziemig - Polietylen (PE).
PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Systemy przewoddw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) - Czes¢ 3: Specyfikacje dotyczgce rur i ksztattek z gladkg wewnetrzng i profilowang ze-
whnetrzng powierzchnig oraz systemu, typu B
PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziem-
nych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziem-
nych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czes¢ 3: Wyktadzina z rur Scisle
pasowanych
PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), po-
lipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes$c¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z
ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi
PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U), po-
lipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wiazowych i niewtazowych
w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i gteboko przykrytych instalacji.
PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systeméw przewodow ruro-
wych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowac;ji
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
- Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu
PN-EN 14367:2005 Urzadzenia zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym nie regulowane ze
strefg zréznicowanego cidnienia - Rodzina C, typ A
PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
PN-EN 1452Systemy przewodowe z niezmigekczonego poli(chlorku) winylu (PVC-U) do przesytania
wody.
PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) - Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce elementow rurociggu i systemu
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji -WWymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i Zzelbetowe
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow za-
silania woda typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne
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PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcija i zgodnos¢

PN-EN 295-1+10 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
- Czes¢ 10: Wymagania uzytkowe

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurocia-
goéw wodnych - Wymagania i metody badan

PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do od-
prowadzania sciekow

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma

PN-EN 746:2000 Urzgdzenia przemystowe do proceséw cieplnych - Ogoélne wymagania bezpie-
czenstwa dotyczace urzadzen przemystowych do procesoéw cieplnych

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 773:2002 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
cisnieniowej

PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci obwodowej
PN-EN10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia Ogdlne.
PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej pod-
ziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggo-
wych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka instalowania
pod ziemig i nad ziemig.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) - Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-1S0 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gfadkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci.

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej -
Wymagania

PN-1SO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranciji.

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi - Wymagania.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Charlinski
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