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Hydrant nadziemny p. poz.
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szczeg6t zabudowy hydrantu P.POZ.
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OZNACZENIA

Trojnik kotnierzowy DN200/80

2 Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa,
klinowa petnoprzelotowa, DN 80

3 Pofaczenie kotnierzowe do rur PE z zabezpieczeniem
przed przesunieciem - kotnierz DN200, rura @ 225

4 Kréciec dwukotnierzowy typu FF DN 80 L = 800 mm

5 Kolano dwukotnierzowe ze stopkg N DN 80

6 Hydrant p. poz. nadziemny DN 80 z podwdéjnym
zamknieciem

7 Rura przewodowa projektowanego wodociggu
PEHD 100 RC SDR 17 dn 225x13,4

8 Kolumna z obudowg teleskopowg do zasuw
wodociggowych DN 80 - RD 900 -1300

9 Skrzynka zeliwna do zasuw (h=270) z piytg

podktadowg pod skrzynke

10 Ptyta betonowa pod zasuwe i pod tréjnik wym. min. 50x50x10 cm

11 Plyta podktadowa pod hydrant z blokiem oporowym

12 Obruk betonowy hydrantu - POH80x40x15/@15

13 Obruk betonowy skrzynki do zasuw - POZ50X50X8/20X20

UWAGA:

Wszystki ksztattki wodociggowe wykonane
muszg by¢ z zeliwa sferoidalnego.

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU P. POZ.
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