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z.o.

S1

S2

orientacyjny przebieg istniejącej

sieci wodociągowej DN 200

wymiana rurociągów tłocznych ze studni

S2  - rury PE-RC  SDR 17 110x6,6

nieczynny wodociąg zasilający

budynek obsługi UW

wymiana rurociagów tłocznych

zasilających zbiornik wody czystej

PE-RC SDR 17 Ø225x13,4

montaż zasuw odcinających DN 200:

- na rurociagu zasilającym zbiornik

- na rurociągu zasilającym sieć wodociągową

zasuwa odcinająca DN 100
z kolumną i  skrzynka żeliwną

N projektowany szczelny zbiornik bezodpływowy

betonowy DN 1000  na ścieki z chlorowni - neutralizator

ST
projektowana studnia telemetryczna DN1200

montaż na istn. sieci wodociągowej DN 200

projektowany hydrant  p. poż. DN  80HP

LEGENDA:

zasuwa odcinajaca do wody miekkouszczelniana z

komulumną teleskopową i skrzynką żeliwną do zasuw

projektowana wymiana odcinka sieci wodociągowej

 DN200 od komory  do proj. HP

(rury PE-RC SDR 17 Ø225x13,4)

projektowana kanalizacja do neutralizatora

z pomieszczenia chlorowni

S1 S2 istniejące studnie głębinowe
zakres robótw studniach:
   - wymiana armatury odcinającej na nową,
   - montaż przepływomierzy,
   - montaż dodatkowych rur tłocznych L=2x6,0+2x3,0 m,

   - montaż sond hydrostatycznych.

z.o.

projektowane zasuwy odcinające na istniejącym rurociągu

zasilajacym sieć wodociągową oraz zbiornik wody czystej -

rurociąg nie zainwenaryzowany na mapie - odszukać

podczas budowy)


