
istn. pion kanalizacyjny

- wymiana na PVC Ø110

istniejąca kanalizacja sanitarna

do zbiornika bezodpływowego

na nieczystości ciekłe - bez zmian

PVC Ø110

PVC Ø40

PVC Ø110

PVC Ø110

i=2,0%

istniejacy rurociąg wody zimnej

dla potrzeb SUW

(brak inwentaryzacji na mapie)

wp
PVC Ø110

projektowany szczelny zbiornik bezodpływowy

betonowy DN 1000  na ścieki z chlorowni - neutralizator)

R.O.
DN200

obejście instalacja w.z.

ponad drzwiami - Ø25x2,3

i=2,0%

istn. zawór grzybkowy DN 25
(bez zmian)

LEGENDA:

proj. instalacja wody zimnej

przyłącze wody - nieczynne

istniejacy rurociąg pozowania NaOCI

(brak inwentaryzacji na mapie)

proj. instalacja dozowania  NaOCI

proj. instalacja kanalizacji

zewnętrzny zawór ze złączka

do węża + zawór antyskażeniowy typu HA

Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano z

rur PP PN10 o połączeniach zgrzewanych, zamontowaną

na ścianach za pomocą uchwytów do rur PP.

NB

wp

KS

wpust podłogowy DN 100 - stal nierdzewna

pion kanalizacji PVC Ø110 wyprowadzony ponad

dach i zakończony wywiewką kanalizacyjną

KS

Ø20x1,9 - PP

Ø40x3,7 - PP

Ø20x1,9 - PP

Ø40x3,7 - PP

PPcwu

PPcwu

pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody 80 l

Ø20x1,9 - PP

G.EL

G.EL

G
.E

L

Ø40x3,7 - PP

NB
natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką

(zasilenie wodą letnią o temp. 30 oC -

poprzez zawór mieszający)

Termostatyczny zawór mieszający

 zakres w.z.: 20÷34°C - nastawa 28°C

(montaż w szafce natynkowej)

SZCZEGÓŁ ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

MIESZAJĄCZEGO DO POTRZEB NATRYSKU

BEZPIECZEŃSTWA I OCZOMYJNKI

Ø40x3,7 - PP

Ø40x3,7 - PP

ZM

do inst.

Ø20x1,9 - PP

do NB

Ø40x3,7 - PP

ZM

Termostatyczny zawór mieszający

 zakres w.z.: 20÷34°C - nastawa 28°C

przepły wody zmieszanej 122 l/min

proj. instalacja wody ciepłej

proj. instalacja wody zmieszanej

G.EL
Grzejnik elektryczny

ZM


