schemat projektowanej studni
telemetrycznej na sieci DN200
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OZNACZENIA

1 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN 200
2 - zasuwa odcinajgca DN 200 z kolumna teleskopowa,

szkrzynkg zeliwng do zasuw i obrukiem betonowym
3 - tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 200/200
4 - tacznik rurowo kotnierzowy DN200/225

do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem
5 - tgcznik rurowo kotnierzowy DN200

typu RK do rur zeliwnych
6 - studnia z kregéw betonowych SCHEMAT STUDNI TELEMETRYCZNEJ

@ wew. 1200 - witaz zeliwny & 600 kl. D400

, OBIEKT BUDYNEK STACJ UZDATNIANIA WODY

(krgg z dnem h=1,0m + krgg h=1,0m + ptyta przykrywajgca) OVINA TERESZPOL ol Divgo 234 SKALA
7 - przejscie szczelne systemowe WHESTOR 23407 Tereszpol=Zaorenda

przez krag studni DN200 GMINA TERESZPOL,0BREB TERESZPOL

T . . L LOKALIZACIA ZYGMUNTY, dz. gr. nr 675/1 1225
8 - istniejgca siec wodociagowa (zeliwo DN 200)

: PROJEKTANT TOMASZ CHARLINSKI
9 - projektowana rura PE RC SDR 170225/13,4 (BR. SANITARNA) | UPR. BUD. MR LUB,/0126/PWBS /15
10 - prefabrykowane kolano PE RC SDR 17@225/13,4 ADOSAN CRUSIRA
: SPRAWDZAJACY
(2grzewanie elektrooporowe) (BR. SANITARNA) | UPR. BUD. NR LUB/0242/PWBS/18
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