CZESC | — OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego- Dz.U. 2022 poz. 1679)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora.

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
e Mapa do celéw projektowych

e Wizjalokalna

e Uzgodnienie z inwestorem

e Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

e Dz.U.2002 nr 75 poz. 690

e Dz.U.2001 nr 38 poz. 455

e Obowigzujace Normy i Prawo Budowlane

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji
polegajacej na Przebudowie budynku ujecia wody w oraz rozbudowie konstrukcji
zadaszenia wtazu zbiornika wody pitnej w miejscowosci Tereszpol Zygmunty,
gmina Tereszpol, na dziatkach:

- nr 675/1 roboty zwigzane z modernizacjg istniejgcego budynku stacji uzdatniania
wody:

[E

. Roboty termomodernizacyjne oraz instalacyjne.

N

. Utozenie ptytek na Scianach.

3. Wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej.

4. Malowanie scian wewnatrz i zewnatrz budynku

5. Wykonanie nowego wejscia do pomieszczenia chlorowni.

6. Roboty zwigzane z utwardzeniem terenu ptytami azurowymi i wykonaniem opaski
wokét budynku z kostki brukowe;.

7. Wymiana ogrodzenia na panelowe, montaz nowej furtki o szerokosci w swietle
120cm i bramy przesuwnej o szerokosci w Swietle 450cm ze zdalnym
sterowaniem.

-nr670/2i671/1 roboty zwigzane z :

1. Usunieciem Istniejacej konstrukcji zadaszenia wtazu do zbiornika wody pitne;j.



2. Usunieciem istniejgcych schoddw skarpowych.

3. Usunieciem istniejgcego ogrodzenia.

4. Usunieciem istniejacej roslinnosci (krzewdéw) ze skarpy wokoét zbiornika.
5. Rozbudowie konstrukcji zadaszenia wtazu zbiornika wody pitne;j.

6. Wykonaniem nowych schodéw skarpowych.

7. Wymiana ogrodzenia na panelowe, montaz nowej furtki i bramy przesuwnej ze
zdalnym sterowaniem.

8. Wykonanie czesciowego utwardzenia terenu ptytami azurowymi.
9. Dosypanie ziemi urodzajnej, wyskarpowanie i posianie trawy.

Kategoria obiektu budowlanego: XXX — obiekty stuzgce do korzystania z zasobow
wodnych, jak: ujecia wod morskich i sSrédlgdowych, budowle zrzutow wod i
Sciekdow, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie
Sciekow

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego w
zakresie architektury, konstrukcji oraz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.
Przedstawiony projekt jest projektem podstawowym w celu uzyskania pozwolenia
na budowe.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja dotyczy:

- Przebudowy istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody, w tym wykonania robét
termomodernizacyjnych oraz instalacyjnych, a takze wykonanie otworu
drzwiowego w $cianie zewnetrznej do pomieszczenia chlorowni.

- roboty instalacyjne zwigzane z poprawag jakosci funkcjonowania stacji uzdatniania
wody,

- rozbudowie konstrukcji zadaszenia wtazu zbiornika wody pitne;j.

Istniejgcy budynek parterowy z dachem jednospadowym o kacie nachylenia 6°
(10,51%). Maksymalna wysokos¢ budynku 4,58m ponad terenem przylegtym. W
budynku znajduje sie pomieszczenie gtdwne SUW, pomieszczenie umywalni, WC i
chlorowni. Budynek pozostanie w podobnym uktadzie funkcjonalnym, bedzie stuzyt
do biezgcej obstugi osprzetu stacji uzdatniania wody, po modernizacji i wymianie
zasadniczych podzespotéw technicznych odpowiedzialnych za jako$¢ uzdatniania



wody oraz wspomagajgcych dziatanie automatyki stacji. Dostep do pomieszczen
bezposrednio z zewnatrz.

Projektowany budynek uzytkowany bedzie okresowo w czasie obstugi technicznej
urzadzen poprzez wykwalifikowany personel. Nie jest przeznaczony na staty pobyt
ludzi.

Dane powierzchniowe budynku

Nr pomieszczenia Opis Powierzchnia [m?]
1 Hala gtéwna 18,32
2 Chlorownia 2,74
3 wcC 1,6
4 Umywalnia 1,15
Razem: 23,81
Powierzchnia zabudowy: 35,35

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Bryta budynku prosta, zwarta o rzucie prostokata. Wymiary budynku w rzucie 8,71m x
5,27m, wysokosci 4,58 ponad poziom terenu. Budynek parterowy z dachem jednospadowym
o nachyleniu potaci dachowej 6°, pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.

Budynek w rzucie ma ksztatt prostokata. Pomieszczenia doswietlone poprzez okno w
Scianie zewnetrznej. Dostep do pomieszczen przez drzwi umieszczone od strony potudniowo —
zachodniej oraz drzwi projektowane od strony potudniowo — wschodniej.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO - BUDYNKU ZAPLECZA
TECHNICZNEGO SUW ORAZ KONSTRUKCJI ZADASZENIA

Zgodnie § 20 Rozporzadzenia w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego nalezy wymienic charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w tym:

a) kubature,
b) zestawienie powierzchni,
c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednice,

d) liczbe kondygnaciji,

Pozycja Jm Wartosé
Kubatura brutto m3 155,18
Powierzchnia zabudowy m? 35,35
Powierzchnia uzytkowa m? 23,81
Wysokos¢ budynku m 4,58




Nachylenie potaci dachowej ° 6

Wymiary projektowanego

5,27x8,71
budynku (Dtugos¢ x Szerokos) m XS

Liczba kondygnacji szt. 1

e) Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Obiekt zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi PM. Budynek posiada jednospadowy
dach, bez podpiwniczenia. Zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z WYPISEM | WYRYSEM Z
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA, odlegtosci do innych budynkéw zaznaczono na
PZT.

Uwaga: szczegétowe zagadnienia dot. ochrony pozarowej projektowanego obiektu zgodnie
z pkt 14 niniejszego opracowania

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

9. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych.
Budynek ze wzgledu na swojg funkcje jest wyposazony w instalacje wodociggowq i
kanalizacyjng. Scieki s3 odprowadzane do bezodptywowego zbiornika



umieszczonego w obrebie dziatki. Wody opadowe bedg zagospodarowane w
obrebie dziatki na ktdérej posadowiony jest budynek.

b. emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z ,warunkami technicznymi”. Nie przewiduje
sie w nim zadnych form szkodliwych emisji. Budynek nie jest zaliczony do inwestycji mogacych
oddziatywac¢ negatywnie na sSrodowisko. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw
uzytkowania przedmiotowego obiektu, pomieszczenia zaprojektowano w odpowiedni sposéb,
przewidziano ich oswietlenie, ogrzewanie, wentylacje. W budynku projektuje sie instalacje
elektryczng oraz oswietleniowa.

€. rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw
W ramach biezacej eksploatacji budynku nie bedg wytwarzane odpady.

d. wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Wszystkie powyzsze wiasciwosci nie bedg wystepowaty w projektowanym budynku w
stopniu w ktérym mogg stanowic dostrzegalne niedogodnosci dla oséb przebywajacych
w poblizu.

e. wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia
uzytkownikow opracowywanego budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Nie wystepujg Scieki szkodliwe dla Srodowiska. Emisja zanieczyszczen gazowych, w
tym zapachdéw, pytowych i ptynnych - nie wystepuje. Emisja hatasu oraz wibracji,
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, zaktdcen elektromagnetycznych i innych - nie
wystepuje. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikéw, instalacji i urzadzen
mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska.

10.1. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow i ich otoczenia.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPtO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII



OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

ENERGIA GEOTERMALNA

Energia geotermalna jest nadwyzkg energii cieplnej w stosunku do energii
odpowiadajgce] sredniej temperaturze powierzchni Ziemi, dostepna w postaci tzw. suchych
zréodet geotermicznych albo w postaci wdd geotermalnych.

Aby wydobycie wéd geotermalnych byto optacalne musi by¢ spetnione kilka warunkow.
1. Wody termalne muszg mie¢ mozliwie wysokg temperature,

2. Niskg mineralizacje,

3. Powinny zalegac¢ na niewielkiej gtebokosci.

Potozenie geograficzne budynku ujecia wody na terenie miejscowosci Wdlka Ratajska gm.
Godziszéw, wojewddztwo lubelskie, nie sprzyja inwestowaniu w tego rodzaju odnawialne
zrédto energii, m.in. z uwagi na zbyt niska temperature wod geotermalnych (ponizej zatgczono
,Mape gestosci ziemskiego strumienia cieptfa dla obszaru nizu polskiego”).

PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
Mapa gestosci zlemakisgo
sirumionia clapinego

dia abszary Polski

Rys. nr 1. ,,Mapa gestosci ziemskiego strumienia ciepta dla obszaru nizu polskiego”.

ENERGIA PROMIENIOWANIA StONECZNEGO

Najbardziej dostepnym zrodtem energii odnawialnej jest energia promieniowania
stonecznego. Mozna jg pozyskaé bez emisji jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska



naturalnego. Urzgdzenia fotowoltaiczne zostaty przewidziane do realizacji dla przedmiotowej
technologii wg oddzielnego opracowania.

ENERGIA WIATROWA

Energia wiatru zalezy od jego predkosci w trzeciej potedze w zwigzku z tym niezwykle
waznym aspektem jest miejsce lokalizacji wiatrakdw. Gtownym czynnikiem limitujgcym
mozliwg do uzyskania ilos¢ energii jest predkos¢ i sita wiatru. Dogodne miejsca to takie gdzie
czestosci wystepowania silnych wiatréw 10-20 m/s jest najwyzsza. Dla turbiny wiatrowej o
mocy 1 MW minimalna $rednioroczna predkos¢ wiatru gwarantujaca optacalnosé inwestycji
to 5 m/s. Aby uzyska¢ 1 MW mocy, poza odpowiednig sitg wiatru, wirnik turbiny wiatrowej
powinien miec¢ srednice okoto 50metrow.

W Polsce srednia predkos¢ wiatréw wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s w zimie tylko w
niewielu miejscach sezonowo predkos¢ wiatru przekracza 5 m/s, co stanowi absolutne
minimum do zasilania turbin wiatrowych.

Niestety region nie nalezy do obszaréw o korzystnych warunkach pod wzgledem lokalizacji
farm wiatrowych.

Reasumujgc powyzsze: po analizie mozliwych dostepnych zrédet energii odnawialnej, biorac
pod uwage ich dostepnos¢ w najblizszym sgsiedztwie, majac na wzgledzie uwarunkowania
terenowe, geodezyjne, srodowiskowe oraz czynnik ekonomiczny w niniejszym projekcie do
celéw ogrzania budynku ujecia wody oraz cieptej wody uzytkowej zaprojektowano grzejniki
elektryczne i przeptywowe podgrzewacze wody.

GAZ ZIEMNY

Gaz ziemny jest jednym z najczystszych paliw, jakie mamy do dyspozycji.
Praktycznie nie zawiera siarki, wiec przy spalaniu powstaja tylko dwutlenek wegla, para wodna
i niewielkie ilosci tlenkéw azotu. Jednoczesnie sam proces wydobywania gazu ziemnego (z
wyjatkiem frakcjonowania hydraulicznego w poszukiwaniu gazu ziemnego) nie jest dla
Srodowiska bardzo ucigzliwy, a przeciez metan mozna tez wytwarzaé, jako biogaz. Z tego
powodu ogrzewanie na gaz ziemny jest bardzo przyjazne srodowisku. Ten efekt jest widoczny
szczegolnie w przypadku kottéw kondensacyjnych, ktére odzyskujg najwiekszg czes¢ energii
zawartej w paliwie. Zuzywajg one mniej gazu, wytwarzajac te sama ilos¢ ciepta.

Wszystkie wymienione powyzej sposoby pozyskania energii cieplnej lub elektrycznej
nie maja uzasadnienia techniczno — ekonomicznego w przypadku niniejszej inwestycji.

Zastosowane tradycyjne systemy pozyskania energii sg jedynymi mozliwymi systemami
do zastosowania w przypadku przedmiotowej go budynku SUW oraz zbiornika wody czyste;.



12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

W budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne (za pomoca grzejnikdéw
elektrycznych). Kazdy grzejnik wyposazony jest w regulator temperatury zwany potocznie
termostatem, ktory pozwala utrzymac w pomieszczeniu zadang temperature. Termostaty
uwzgledniajg wptyw obcych zrédet ciepta, takich jak nastonecznienie, oswietlenie oraz ciepto
urzadzen i ciata ludzkiego. Minimalna temperatura, jakg mozna ustawi¢ na termostacie, tzw.
temperatura mrozu, to 6-8°C. Zabezpiecza ona budynek przed przemarzaniem.

13. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujace instalacje:
- instalacja elektryczna,

- ogrzewanie indywidualnymi grzejnikami elektrycznymi,

- instalacja oswietlenia,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej i wymuszone;j.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia pozarowego
PM. Budynek zaliczany do NISKICH. Obcigzenie ogniowe nie przekracza 200 MJ/m2.

15. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE (szczegétowe rozwigzania
konstrukcyjne wg. projektu technicznego)

15.1. Warunki posadowienia

Poziom ,zera” budynku *0.000 = 286,90m n.p.m. Projektowany budynek o
powszechnie stosowanych rozwigzaniach w budownictwie, zaprojektowany do realizacji w
sposob tradycyjny. Posadowienie na tawach fundamentowych zelbetowych.

15.2. Wykonanie nadproza i otworu drzwiowego

Projektowany otwdr drzwiowy nalezy wykonac¢ zgodnie ze szczegétowym projektem
zachowujgc wszystkie wymiary w nim ujete.



W pierwszej fazie przebudowy nalezy wykonac¢ nadproze ztozone z dwéch ksztattownikow
stalowych HEA 120 stezonych trzema pretami stalowymi z gwintowanymi koicéwkami M19 z
wypetnieniem zaprawg marki M20.

Po wykonaniu nadproza i osiggnieciu przez zaprawe wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do
wykonania otworu drzwiowego.

UWAGA: Podczas prac zwigzanych z wykonaniem nadproza nalezy wykonac tymczasowe
podparcie stropu nad wykonywanym nadprozem.

Uktad elementéw konstrukcyjnych zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym.

15.3. Kanaty wentylacyjne.

W budynku zostanie istniejacy kanat wentylacyjny.

15.4. Izolacje cieplne i akustyczne

Nalezy wykona¢ dodatkowsq izoloacje Sciany zewnetrznej budynku w miejscu gdzie wystepuje
wyrazne przewezenie przekroju Sciany przy istniejagcym wejsciu do budynku. Materiat jaki
nalezy zastosowac to styropian o grubosci 15cm o wspoétczynniku A=0,038 W/m2K,

15.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewidziano do wymiany oba okna wystepujgce w scianach budynku. Jedno okno w
Scianie wewnetrznej drugie w scianie zewnetrznej. Okna PCV jednoramowe, dwuszybowe z
szybg niskoemisyjng o wspotczynniku przenikania ciepta Us = 1,1 W/m2K.

Istniejgce jak i projektowane drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe. Zastosowac drzwi
techniczne, metalowe z ociepleniem wewnatrz.

WSszystkie drzwi wewnetrzne przeznaczone sg do wymiany zgodnie z zestawieniem stolarki.

UWAGA: Elementy stolarki okiennej i drzwiowej i inne nalezy zamawiac€ i
wykonywaé/ montowaé¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie

15.6. Sciany dzialowe

Bez zmian
15.7. Oktadziny scienne
Sciany wewnetrzne

Sciany nalezy przetrze¢ i zgrubnie wyréwnac. Po oczyszczeniu nalezy zagruntowac i utozy¢
ptytki Scienne tatwo zmywalne w kolorze biatym. Ptytki nalezy uktada¢ do wysokosci min.
2,0m liczgc od poziomu podtogi.

Sciany powyzej utozonych ptytek i sufit nalezy pomalowaé na kolor biaty.



15.8. Podtogi

Bez zmian

16. OCHRONA CIEPLNA

Bez zmian
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