schemat studni gtebinowej S2

istniejgca obudowa studni

STUDNIA GLEBINOWA - S2

istniejaca do komory

drabinka ztazowa wodociggowej
OZNACZENIA

1 - kolano kotnierzowe DN 80 kat 90°
2 - zawor zwrotny DN 80 - (szykbo zamykajacy)

3 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN8O

4 - zasuwa odcinajgca DN80

5 Kréciec dwukotnierzowy typu FF DN 80 L = 400 mm
6 - przejscie szczelne systemowe przez krag studni DN80

7 - facznik redukcyjny DN 80/100

8 - tgcznik rurowo kotnierzowy DN100/110
do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem

9 - projektowana rura PE 100 RC SDR 17 &110x6,4

10 - glowica studni + dodatkowy montaz rur pionowych 2x6,0m + 2x3,0m DN 80

11 - zasuwa odcinajgca DN 100 z kolumna teleskopowa,
skrzynkg do zasuw i obrukiem betonowym

UWAGA:

Opomiarowanie studni za pomoca SCHEMAT STUDNI GEEBINOWEJS — ST

przeptywomierza elektromagnetycznego OBIEKT BUDYNEK STACJ UZDATNIANIA WODY

SKALA
, ) WIESTOR GMINA TERESZPOL ul. Dtuga 234,
Pompa gtebinowa do wymiany na nowg 23-407 Tereszpol—Zaorenda
. . GMINA TERESZPOL,0BREB TERESZPOL ,
Montaz dodatkowych rur kotnierzowych DN 80 - 2x6,0m+2x3,0m LOKALIZACJA ZYCMUNTY, dz. gr. nr 675/1 1:25
Wymiana armatury w studni S2- analogia. PROJEKTANT TOMASZ CHARLINSKI

(BR. SANITARNA) | UPR. BUD. NR LUB,/0126,/PWBS/15
Wszystki ksztattki - zeliwo sferoidalne.
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