
OZNACZENIA

1 - kolano kołnierzowe DN 80 kat 90°
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2 - zawór zwrotny DN 80 - (szykbo zamykajacy)

3 - przepływomierz elektromagnetyczny DN80
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4 - zasuwa odcinająca DN80

8 - łącznik rurowo kołnierzowy  DN100/Ø110
     do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunięciem

5   Króciec dwukołnierzowy typu  FF DN 80  L = 400 mm

6 - przejscie szczelne systemowe  przez krąg studni DN80

7 - łącznik redukcyjny DN 80/100
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9 - projektowana rura PE 100 RC SDR 17 Ø110x6,4

UWAGA:

Opomiarowanie studni za pomocą
przepływomierza elektromagnetycznego

Pompa głębinowa do wymiany na nową

Montaż dodatkowych rur kołnierzowych DN 80 - 2x6,0m+2x3,0m

Wymiana armatury w studni S2- analogia.

Wszystki kształtki - żeliwo sferoidalne.

do komory
wodociągowej

istniejąca obudowa studni

istniejąca
drabinka złazowa

10

10 - głowica studni + dodatkowy montaż  rur pionowych 2x6,0m + 2x3,0m DN 80
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11 - zasuwa odcinająca DN 100 z kolumna teleskopową,
      skrzynką do zasuw i obrukiem betonowym

STUDNIA GŁĘBINOWA - S2


