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I - CZESC OPISOWA

1.

INWESTOR

Inwestorem zadania jest:

GMINA WIERUSZOW
ul. RYNEK 1-7
98-400 WIERUSZOW
NIP: 9970135461

2.

AUTOR OPRACOWANIA

Autorem niniejszego opracowania jest podmiot:

USLUGI BUDOWLANE —PROJEKTOWANIE | NADZORY
KRYSTYNA ZAJAC, POLESIE 41, 98-400 WIERUSZOW
kom: 507 868 429; e-mail:gzajac@op.pl

3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania
pn. ,Modernizacja drogi gminnej 118 407 E”

5)

6)
7)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie od inwestora;

Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete;
Wstepna promesa dofinansowania inwestycji z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestyciji Strategicznych
Nr Edycja6PGR/2023/2631/PolskiLad;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725,
ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454);

Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym;

Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy, rozporzgdzenia i normatywy.
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5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Realizowana inwestycja tgczy miejscowosci Mirkow i Teklinbw potozone w gminie
Wieruszow, powiat wieruszowski, wojewodztwo todzkie. W ciggu niniejszej drogi
znajdujg sie grunty rolne i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Niniejsza
droga tgczy sie z drogg powiatowg nr P 4704E od strony miejscowosci Teklindw
(dz. ewid. nr 86 obreb Mirkow) oraz z drogg wojewodzkg DW450 ul. Mirkowska
w miejscowosci Mirkéw (dz. ewid. nr 177/3).

Pas drogowy drogi gminnej stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym:
1) dz. ewid. nr 304, obreb Mirkow

6. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem zamoéwienia jest: zaprojektowanie oraz wykonanie robdt
budowlanych dla zadania: Modernizacja drogi gminnej 118 407 E :

a)

Przewiduje sie modernizacje drogi gminnej nr 118 407E na dz. ewidencyjnej
304, obreb Mirkow, tgczgcej miejscowosci Mirkow i Teklinbw, gmina
Wieruszéw, powiat wieruszowski o dtugosci catkowitej ok. ~1780,0 m
i obecnej szerokosci pasa drogowego 12,00-14,00 m. Obecnie droga
ta posiada na dtugosci 1500 m nawierzchnie ttuczniowg, natomiast
na pozostatym fragmencie od strony miejscowosci Teklinow wystepuje
nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokosci ok. 5,5 m.

Na catym odcinku planowane jest wykonanie nawierzchni utwardzonej
z masy bitumicznej (betonu asfaltowego) o szerokosci 6,00 wraz
Z poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75 m z kazdej strony. Planowane
jest wykonanie rowéw odwadniajgcych pas drogowy, petnigcych funkcje
rowéw odparowujgcych po lewej stronie drogi (patrzgc od miejscowosci
Mirkéw). Nalezy zaprojektowac zjazdy do posesji o nawierzchni asfaltowe;j
do istniejgcych posesji oraz nawierzchni ttuczniowej do pozostatych
niezabudowanych dziatek, w przypadku istniejgcych zjazdow z Kkostki
betonowej nalezy je dostosowac¢ wysokosciowo do nowej nawierzchni drogi.
Nalezy zatozy¢ karczowanie zagajnikbw na obszarze 0,2 ha — zalecana
wizja w terenie.

Konieczne jest rozwigzanie kwestii odptywu wod opadowych przez nadanie
jezdni odpowiednich spadkoéw — odptyw do projektowanych rowdw.
Przewiduje sie, ze oba etapy inwestycji (prace projektowe — etap | oraz
roboty budowlane — etap Il) powinny by¢ zrealizowane w terminie do 17
miesiecy od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
z uwzglednieniem zasady, ze etap | inwestycji nie powinien trwac dtuzej niz
12 miesiecy.
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2) Zestawienie gtébwnych robaot:

a) prace projektowe wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen,

b) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

c) roboty ziemne,

d) wycinka drzew i krzewdw znajdujgcych sie w sladzie drogi,

e) zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

f) roboty zwigzane =ze wzmocnieniem podtoza pod projektowane
konstrukcje,

g) roboty zwigzane z podbudowa,

h) roboty nawierzchniowe,

i) wykonanie projektu statej organizacji ruchu drogowego,

j) uporzadkowanie przylegtego terenu po zakonczeniu robét budowlanych,

k) wspotpraca z inwestorem w zakresie rozliczenia inwestycji z jednostkg
podmiotem udzielajgcym dofinansowania.

3) Charakterystyczne minimalne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu:

Dtugos¢ drogi 1780,00 m

Szeroko$¢ jezdni z 6,00 m

betonu asfaltowego

Szeroko$¢ poboczy 1,5m

(facznie — obustronnie)

Powierzchnia zjazddéw 1825,0 m2

asfaltowych

Powierzchnia zjazdéw 385,0 m?

ttuczniowych

Rowy chtonne - 1550 m

dtugoscé *nalezy projektowaé na gteboko$¢ ok. 0,5 m oraz
szerokosc srednio 2,0 m tgcznie ze skarpami

Klasa drogi L (lokalna)

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Kategoria ruchu KR1

Obcigzenie 100kN/o$

Ww. parametry mogg ulec zmianie, w zwigzku z tym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej projektant winien dokonaé odpowiednich sprawdzen
i weryfikacji w celu prawidtowego funkcjonowania obiektu liniowego.

4) Konstrukcja nawierzchni i projektowanych elementow zagospodarowania
terenu

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢é uzasadniona wzgledami technicznymi
i ekonomicznymi i zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Zaprojektowana konstrukcja
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nawierzchni powinna by¢ zgodna z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych stanowigcych Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Potgczenia
miedzywarstwowe nalezy wykonywac poprzez skropienie nawierzchni bitumicznych
i niebitumicznych emulsjg asfaltowa.

Zamawiajgcy proponuje nastepujgce minimalne warstwy konstrukcyjne w zakresie
jezdni :

e podbudowa gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem;

e podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm;

e warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm;

e warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm;

e pobocza gruntowe lub z destruktu asfaltowego o szerokosci 0,75 m obustronnie

—fgcznie 1,5 m o grubosci 10 cm.

Zamawiajgcy proponuje nastepujgce minimalne warstwy konstrukcyjne w zakresie
Zjazdow do posesji z masy asfaltowe;j :

e podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 15 cm;

e warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm;

e obsypanie krawedzi warstwg gruntu.

Zamawiajgcy proponuje nastepujgce minimalne warstwy konstrukcyjne w zakresie
Zjazdow do posesiji z kruszywa :
e nawierzchnia z kruszywa tamanego o gr. 20 cm;

Nawierzchnie z masy z mieszanek mineralno-biumicznych nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg na zimno, nalezy zatozyé zuzycie emulsji 1,0 kg/m?2.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie odwodnienia drogi poprzez rowy odparowujgce
lewostronne (patrzac od strony miejscowosci Mirkow). Po wykopaniu rowéw nalezy
umocnic skarpy poprzez humusowanie i obsianie trawg.

Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia, bedzie zobowigzany
do poniesienia kosztow naprawy drég, uzytkowanych w zwigzku z realizacjg inwestycji
w wielkosci 200 ton betonu asfaltowego utozonego w miejscach wskazanych
przez zamawiajgcego wraz z przygotowaniem nawierzchni poprzez frezowanie
w niezbednym zakresie.

5) Niezbedne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowigzany bedzie do:
a) organizacji zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy,
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b) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem
0sOb nieuprawnionych,

C) przyjecia zasady minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terendw
przylegtych do terenu budowy,

d) zabezpieczenia i oznakowania robo6t zgodnie z i zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu uzgodnionej i zatwierdzonej przez odpowiednie
organy administracji publicznej,

e) rozpoznania na wiasny koszt terenu w zakresie uzbrojenia terenu i obecnosci
urzadzen obcych i poniesienia kosztow ewentualnej naprawy lub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzgdzen,

f) sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym. Przedmiot zamowienia winien spetniaé wymogi aktéw prawnych — ustaw,
aktéw wykonawczych do ustaw, norm branzowych i innych przepiséw niezbednych do
prawidiowej realizacji inwestycji. Wykaz aktéw prawnych znajduje sie w czesdci Il
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego: Il — Czes¢ informacyjna, pkt 3) -
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego, str. nr 10-11.

6) Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja realizowana bedzie w celu:
a) poprawy stanu technicznego nawierzchni,
b) zapewnienia sprawnej komunikacji,
c) zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
d) zmniejszenia hatasu i emisji spalin.

7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1) Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowa realizacji inwestycji powinna sktadac sie z nastepujgcych
elementow:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

b) projekt architektoniczno- budowlany,

c) projekt techniczny,

d) projekty branzowe,

e) wymagane niezbedne zatgczniki projektu budowlanego,

f) projekt statej i tymczasowej organizaciji ruchu,

g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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h) przedmiar robét,

i) kosztorys inwestorski,

j) plan wyrebu,

k) wersja na nosniku elektronicznym.

Wykonana dokumentacja projektowa bedzie wymagata zatwierdzenia przez
inwestora.

Zatwierdzenie przez inwestora dokumentacji projektowej oraz uzyskanie powyzszych
zgod i pozwolen, jak réwniez dokonanie przez wykonawce wszelkich
uzgodnien/uzyskanie zgoéd branzowych bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
przez wykonawce robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1320, ze zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2) Wymagania zamawiajgcego w stosunku do robot budowlanych :

a) Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposdb
powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym oraz zobowigzuje
Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu gwarantujgcym wykonanie
przedmiotu zamodwienia w terminie okreslonym w umowie przy zapewnieniu
nalezytej jakosci robot.

b) Wykonawca dokumentacji projektowej (Projektant) zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego ma obowigzek petni¢ nadzér autorski nad prowadzonymi
robotami budowlanymi w celu realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacjg
projektowa, na podstawie ktorej wtasciwy organ administracji publicznej udzielit
pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych (lub braku sprzeciwu
w stosunku do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych).

c) Wszystkie prace projektowe nalezy wykonac¢ na mapie do celdéw projektowych
(Zamawiajgcy udostepni aktualng mape do celdéw projektowych — w wersji
cyfrowej). Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg posiadac
Aprobate Techniczng dopuszczajgcg je do stosowania w budownictwie
drogowym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

d) Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie opracowane dokumentacje
w 3 egzemplarzach.

e) Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej winny by¢é uzgodnione
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego jako przedstawicielem Inwestora.

f) Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
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9)

)

k)

3)

Wykonawca powinien zapewni¢ obstuge geodezyjng oraz laboratoryjng
inwestycji. Wznowienie uszkodzonych podczas prowadzenia robot
budowlanych punktow osnowy geodezyjnej, obstuga geodezyjna inwestycji
oraz prowadzenie badan wykonanych elementéw infrastruktury drogowej
i towarzyszgcej zgodnie ze STWIORB nalezy do Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie na wiasny koszt Kierownika
budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wziecia odpowiedzialnosci cywilnej
za:

* organizacje robot budowlanych,

» zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

» ochrone srodowiska,

* bezpieczenstwo i higiene pracy,

* bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Wykonawca robét budowlanych bedzie zobowigzany do przedstawienia
inwestorowi harmonogramu robét. Harmonogram powinien by¢ opracowany
w sposéb powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym.
Doktadne daty rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych powinny by¢
réowniez zawarte w projektach czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie drogi, ktérymi prowadzone bedg transporty materiatow budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ po zakonczeniu inwestycji w stanie
niepogorszonym. Powinien na biezgco dokonywa¢ napraw powstatych
uszkodzen w pasie drogowym.

Materiaty rozbiérkowe Wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wtasnym
zakresie. Za wytwdrce odpadow uznaje sie Wykonawce, ktory we wilasnym
zakresie i na wtasny koszt powinien je zutylizowac.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy stawia nastepujgce wymagania dotyczgce przygotowania terenu
budowy:

a)

b)

c)

d)

przed rozpoczeciem robét budowlanych obiekty budowlane nalezy geodezyjnie
wyznaczy¢ w terenie,

prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu
i zagospodarowaniu terenu budowy mogg by¢ wykonywane na terenie objetym
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robo6t budowlanych,

rozpoczecie robét budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia
do wtasciwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem,

przed rozpoczeciem robdt nalezy wprowadzi¢é czasowg organizacje ruchu
drogowego,

miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow
pochodzgcych z rozbidrki mozliwosci urzgdzenia czasowych placow budowy
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i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym.

4) Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym przy przestrzeganiu zasad wiedzy inzynierskiej.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac i oczyscic teren przylegty
usuwajgc ewentualne szkody powstate w wyniku prowadzenia robo6t budowlanych.

Zamawiajgcy uzyskat odstepstwo od budowy kanatu technologicznego na podstawie
przepisow art. 39 ust. 6¢c ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 320). — dotgczono do dokumentéw postepowania.

Il - CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Przedmiot zamoéwienia pn.: Modernizacja drogi gminnej 118 407 E, polegajacy
na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robét budowlanych, podlega przepisom Prawa
budowlanego oraz zwigzanych aktow prawnych i normatywéw. Wszelkie niezbedne
dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca
we witasnym zakresie.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Dziatki ewidencyjne stanowigce pas drogowy planowanej do wykonania drogi gminne;j
wymienione w Czesci | Pkt. 5 pozostajg wilasnoscig gminy Wieruszéw, w zwigzku
z czym inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Dla w/w dziatek ewidencyjnych prowadzona jest ksiega wieczysta:

Nr dziatki ewidencyjnej, obreb ewid. Ksiega wieczysta
dz. ewid. nr 304, obreb Mirkow SR1W/00089842/8

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM INWESTYCJI

Przedstawione ponizej przepisy i normy sg dokumentami podstawowymi. Wykonawca
jest zobowigzany do znajomosci i stosowania sie do wszystkich przepiséw zwigzanych
nieprzytoczonych ponize;j.

a) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.320
z pézn. zm.);
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b)

f)

g)

h)
i)
)
k)

1)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.682 z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz.
1679 t.).);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr47, poz. 401, z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz.
1213 t.j.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
22023 r., poz.1752 t.j., ze zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022r.,
poz. 2556, t.j. ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112, t.j.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz. 1587 t.j. ze
zm.)

m) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023,

n)

poz. 1047 t.j. ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. z 2019r., poz. 2310, t.j., ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie
standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022r., poz.
1670, t.j.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r., poz. 220).
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