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Powierzchnia = 7.260 m2 Suma pozycji = 4610.00

Wartosc netto = 4610.00



ROBOTY REMONTOWE KOSGIUSZKI 2 INWESTORSKI.KST OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m.| Poszc | Razem
p. wa z
1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH (TYLNA,SZCZYTY)
1INNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacnia- |m?2
d.1/B 202 |jgcymi jednokrotnie przed dociepleniem ($ciany,co-
1134-02 |két,08cieza) minus przylegajacy budynek od strony
szczytu,okna i drzwi
(16.5+14.28%8.04+14.28%6.4/2+6.8*7.5+5.157)- m2 | 160.616
(7.45*6.63+7.45"3.02/2+0.96"2.38+1.04*1.85"5)
RAZEM | 160.616
2|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |m?2
d.1|17 2609-|metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
01 klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.14
cm do Scian.
155.459 m2 | 155.459
RAZEM | 155.459
3|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |szt.
d.1{17 2609-|metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
04 klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli z trzpieniem metalowym do $cian z
cegly
155.459%4 szt. | 621.836
RAZEM | 621.836
4/KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -|m?2
d.1|23 2612-|przyklejenie warstwy siatki na $cianach (sciany,co-
06 kot)
155.459 m2 | 155.459
RAZEM | 155.459
5/KNR 4- [Wykucie bruzd przy ramach okiennych na styropian |m?2
d.1|01 0330-|w osciezach
01
analogia
(4.74*5)*0.15+5.72*0.28 m?2 5.157
RAZEM 5.157
6/KNR 4- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/01 0354-
11
3*1.04 m 3.120
RAZEM 3.120
7|KNR 4- |Odbicie spekanych tynkdw zewnetrznych o powierz- |m2
d.1{01 0701-|chni odbicia do 5 m2 na &cianach, filarach, pilas-
02 trach z zaprawy cementowo-wapiennej (Sciany
analogia |szczytowe i tylna do 10% powierzchni)
160.6160.1 m?2 16.062
RAZEM | 16.062
8|KNR 4- |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych  |m2
d.1|01 0704-|lub z ptyt wiérowych na scianach z przygotowaniem
02 zaprawy po skuciu tynku i na powierzchniach $cian
ceglanych bez tynku (oszprycowanie) ($ciany do-
cieplane)
16.062 m?2 16.062
RAZEM | 16.062

Norma STD Wersia 4.39a Nr serviny: 12471 Uzvtkownik: admin




KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI

NAZWA INWESTYCJI . Roboty remontowe (dach,elewacja,strych)

ADRES INWESTYCJI  :  Trzebiatow,ul.Kosciuszki 2

INWESTOR :  ZBK TRZEBIATOW

ADRES INWESTORA  :  72-320 Trzebiatéw ul. Il Putku Utandw 4 B

DATA OPRACOWANIA 1 2024-03-22

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem wartodé kosztorysowa robot

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2024-03-22

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI 2 INWESTORSKI.KST OBMIAR

L |Podsta- Opis i wyliczenia j.m.| Poszc | Razem
p.| wa z
9|KNR 0- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi |m?2
d.1{17 2609- metodq lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
02 klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.2 cm
do osciezy
(4.7475)*0.29+5.72*0.42 m?2 9275
RAZEM 9.275
10|KNR 0- |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi -|m2
d.1|23 2612-|przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
07
9.275 m?2 9.275
RAZEM 9.275
11|KNR 4- |Obsadzenie podokiennikéw (parapetdw) stalowych |szt.
d.1]01 0321-/do 1.5 m
01
) szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi -|m
d.1|23 2612-|ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalo-
08 wym z siatkg
6.8*2+4.74*5+5.72 m 43.020
RAZEM | 43.020
13|KNR 0- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg m?2
d.1]17 2608-|lekka-mokra - gruntowanie pod tynk preparatem
03 wzmacniajgcym jednokrotnie (Sciany,cokét,0écieza)
(16.5+14.28"8.04+14.28*6.4/2+6.8*7.5+9.275)- m2 | 164.734
(7.45"6.63+7.45%3.02/2+0.96*2.38+1.04*1.85*5)
RAZEM | 164.734
14|KNR 0- |Tynki elewacyjne silikonowe "puc" wykonywane m?2
d.1|33 0124-|recznie (Sciany,o0scieza) - kolory jasne
03
164.734-8.190 m2 | 156.544
RAZEM | 156.544
15|KNR 0- |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy synte- |m2
d.133 0124-|tycznej wykonywane recznie (cokdt)
02
2.05*0.5+7.5"0.5+6.83*0.5 m?2 8.190
RAZEM 8.190
16 Utylizacja odpaddw styropianowych kpl
d.1[kalk.
wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM | POLACI DACHU WELNA MI-
NERALNA WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ PODLOGI
17|KNR 4- |Usuniecie polepy ze stropu pod strychami i pozosta- |m?2
d.2|01 0609-tosci z gruzu - wypetnienie pomiedzy belkami stropo-
01 wymi
(13.45%7)-(1.05*2.15+0.42*0.88+0.42*0.65) m?2 91.250
RAZEM | 91.250
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ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI 2 INWESTORSKI.KST OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia jm.| Poszc | Razem
p.| wa z
18|KNR 4- |Rozebranie drewnianych podtdg z desek m2
d.2|04 0405-
01
91.250 m?2 91.250
RAZEM | 91.250
19|KNR K- |Mocowanie na deskowaniu petnym stropu pod stry- |m?2
d.2|05 0103-|chami folii izolacyjnej dwukrotnie
02
91.250 m?2 91.250
RAZEM | 91.250
20/KNR 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineral-/m2
d.2|02 0613-|nej poziome z ptyt uktadanych na sucho na stropie
03
91.250 m?2 91.250
RAZEM | 91.250
21 KNR-W |Ewentualna wymiana lub wzmocnienie drewnianych |m
d.2/4-01 belek stropowych
0412-01
analogia
14 m 14.000
RAZEM | 14.000
22|KNR 2- |Konstrukcje rusztow z listew drewnianych dla wypo- |m2
d.2|02 2007-|ziomowania podioza parkietu z ptyt OSB
02
analogia
g1.260 m?2 91.250
RAZEM | 91.250
23|KNR 0- [Slepa podtoga z ptyt sklejkowych - montaz nowej m?2
d.2|21 4007-|podlogi z ptyt OSB gr. 22 mm
02
analogia
91.250 m?2 91.250
RAZEM | 91.250
24/KNR 4- |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - wykonanie [m
d.2|04 0901-|rynny do transportu polepy i desek ze stropu
05
analogia
4 m 7.000
RAZEM 7.000
25 KNR 4- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu - ustawienie |m
d.2/04 0901-|rynny do transportu polepy i desek ze stropu
06
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR 4- |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu - rozebranie |m
d.2|04 0901-|rynny do transportu polepy i desek ze stropu
07
analogia
7 m 7.000
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ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI 2 INWESTORSKI.KST OBMIAR
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszc | Razem
p. wa z
RAZEM 7.000
27|KNR-W |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wy-|m2
d.2|2-02 sokosci do 6 m
1611-02
70 m?2 70.000
RAZEM | 70.000
28/KNR 9- [lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wetny  |m?2
d.2/12 0301-|mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
07
10.24*7+8.96*7 m2 | 134.400
RAZEM | 134.400
29 Wywdz i utylizacja polepy t
d.2|wycena
indywi-
dualna
13.687 i 13.687
RAZEM | 13.687
30|KNR 19- Usuniecie z budynku desek ze stropu m3
d.2|01 0116-
04
91.250*0.025 m3 2.281
RAZEM 2.281
31/KNR 4- |Wywiezienie desek samochodami skrzyniowymi na |ms3 '
d.2|/01 0108-|odlegto$é do 1 km
09
2.281 m3 2.281
RAZEM 2.281
3 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
32 Wymiana stolarki budowlanej (Drzwi wej$ciowe 1 kpl
d.3 szt)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 REMONT KAPITALNY DACHU Z WYMIANA DACHOWKI
33|NNRNK |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu " |m?2
d.4/B 202 |plettac KOMBI" 0 wysokosci do 10 m
1621a-
01
(7.5"8"2+16.5+14.28*8.04+14.286.4/2)-(7.45*6.63+ m2 | 236.364
7.45*3.02/2)
RAZEM | 236.364
34/NNRNK |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- |m?2
d.4B 202 |nych
1622a-
01
236.364 m2 | 236.364
RAZEM | 236.364
35|KNR 2- |Daszki ochronne o konstrukcji drewnianej nad wyj- |m?2
d.4/02 1614-|$ciem z budynku
04




ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI 2 INWESTORSKIKST OBMIAR

L |Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p.| wa z
3.125%2 m?2 6.250
RAZEM 6.250
36 Zajecie chodnika kpl
d.4|kalk.
wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.4|AT-05
1664-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 4- |Rozbiérka pokrycia z dachowki m?2
d.4/01 0508-
03
10.24*7.5+8.96%7.5 m2 | 144.000
RAZEM | 144.000
39/KNR 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie |/m2
d.4|01 0430-|dachu
04
144 m2 | 144.000
RAZEM | 144.000
40|KNR 4- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.4|01 0535-|uzytku
04
7.5+7.7 m 15.200
RAZEM | 15.200
41|KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej |m
d.4|01 0535-|sie do uzytku
06
7+8.5 m 15.500
RAZEM | 15.500
42/KNR 4- |Rozebranie obrdbek blacharskich murdw m?2
d.4/01 0535-|ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-
08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(10.24*2+8.96*2+7.7+7.5)*0.25+(0.4*4+1*2+0.75*2) |m2 15.950
0.5
RAZEM | 15.950
43|NNRNK |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej (pa- |m2
d.4|B 202 sy nadrynnowe,kominy,blacharka przy scianie,deski
0541-01 |okapowe,podbitka)
(10.24*6+8.96*4+7.7*3+7.5*2)*0.25+(0.4*4+1*2+ |m?2 36.395
(.75%2)*0.5
RAZEM | 36.395
44/KNR 4- |Ewentualne wzmocnienie krokwi przez nabicie dwu- |m
d.4|01 0413-|stronnie desek grub. 32 mm (10%)
02
14470.1 m 14.400
RAZEM | 14.400
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ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI 2 INWESTORSKI.KST OBMIAR

0701-04
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j.-m.| Poszc | Razem
p.| wa z
45/KNR-W Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krok- |m
d.4|4-01 wie (do 2 szt)
0416-02
10.24*2 m 20.480
RAZEM | 20.480
46|KNR-W |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 |m2
d.4/4-01 mm na styk (deski podbitki)
0418-02
L 025 m?2 1.925
RAZEM 1.925
47/ KNR-W |Wymiana deskowania na strychu przy kominie z de- [m2
d.4/4-01 sek o grubosci 25 mm na styk (tawa kominiarska na
0418-02 |strychu z desek do wyczystek kominowych)
1.270.6 m?2 0.720
RAZEM 0.720
48 KNR Folie wstepnego krycia (membrana) uktadane na m?2
d.4|AT-09 |krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
0103-02
144+8.96*0.2+10.24*0.2*2 m2 | 149.888
RAZEM | 149.888
49|KNR 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 60x40 mm z tarci-|m?2
d.4/02 0410-|cy nasyconej (poszerzenie potaci o 20 cm w celu
03 umozliwienia docieplenia $cian zewnetrznych)
149.888 m2 | 149.888
RAZEM | 149.888
50|KNR Reczny zatadunek dachéwki cementowej na winde |t
d.4|AT-06 |dekarskg wraz z roztadunkiem na potaci dachowe;j
0101-04
analogia
(1573+18+8)*0.0043 t 6.876
RAZEM 6.876
51/KNR-W |Pokrycie dachéw dachéwka - zaktadkowa cemento- |m2
d.4|2-02 wa (poszerzenie potaci 0 20 cm w celu umozliwie-
0513-03 |nia docieplenia $cian zewnetrznych)
149.888 m2 | 149.888
RAZEM | 149.888
52/KNR Dachéwki cementowe - kalenica - elementy podsta- |m
d.4|AT-09 |wowe
0702-01
] m 7.500
RAZEM 7.500
53|KNR Dachowki cementowe - dodatek za wykonanie tag- |m
d.4/AT-09 |my kalenicowe;
0702-04
analogia
7.8 m 7.500
RAZEM 7.500
54 KNR Dachéwki cementowe specjalne (wentylacyjne) szt.
d.4|AT-09




ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI 2 INWESTORSKI.KST OBMIAR

L |Podsta- Opis i wyliczenia jm.| Poszc | Razem
p.| wa z
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
55|KNR 2- |Osadzenie,montaz - w nowym pokryciu z dachéwki, |szt.
d.4|02 0513-|istniejacych rur, kominkéw wentylacyjnych
01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 0- Osadzenie wytazéw w potaci dachowe;j szt
d.4[15ll
0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 0- |Demontaz i ponowny montaz istniejgcgo wytazu da- |szt
d.415ll chowego w potaci dachowe]
0526-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu |m
d.4|AT-09 |- wrébléwka
0104-03
7.5+7.7 m 15.200
RAZEM | 15.200
59/KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - ggbka samoprzy- |m
d.4/AT-09 |lepna (klin)
0104-02
10.24*2+8.96*2+0.4*4+1"2+0.75*2 m 43.500
RAZEM | 43.500
60 KNR K- |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej, |m
d.4/05 0103-|wiatrowej
04
10.24*2+8.96+7.5+7.7 m 44.640
RAZEM | 44.640
61/ KNR-W |Rynny dachowe pdétokragte o sr. 15 cm -z blachy |m
d.4(2-02 stalowej ocynk
0519-03
7.5+7.7 m 15.200
RAZEM | 15.200
62 KNR-W |Rury spustowe okragte o ér. 9 cm - z blachy stalowej|m
d.42-02 ocynk
0526-02
15.5 m 15.500
RAZEM | 15.500
63|KNR-W |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemento- |m2
d.4|4-01 wo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o po-
0701-05 |wierzchni odbicia ponad 5 m2 (kominy pod dachem
szt.2)
(0.65*2+0.42*2)*5.5+(0.88"2+0.42*2)*3.5 m?2 20.870
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ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI 2 INWESTORSKI.KST OBMIAR

L |Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p.| wa z
RAZEM | 20.870
64/ KNR-W |Obsadzenie drzwiczek wyczystkowych kominowych |szt.
d.4|4-01
0324-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65/TZKNBK|Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa m?2
d.4|VIIl 06- |cem.pow.Scian ceglanych,betonowych,z ptyt wiéro-
23 wo-cem. z przygotowaniem zaprawy (kominy szt.2 -
pod dachem)
(0.65*2+0.42*2)*5.5+(0.88*2+0.42*2)*3.5 m2 20.870
RAZEM | 20.870
66|KNR 2- Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe |m=2
d.4/02 0808-|kat. Il na kominach pod dachem szt. 2
02
(0.652+0.42*2)*5.5+(0.88*2+0.42*2)*3.5 m?2 20.870
RAZEM | 20.870
67|KNR 4- |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 |m2
d.4|04 0105-|cegty na zaprawie cementowej (§cianki na strychu)
05
2.4*3.25+1.8"3.25 m?2 13.650
RAZEM | 13.650
68 KNR 4- |Rozebranie &cianek dziatowych i sufitu z desek otyn-[m2
d.4/04 0404- kowanych (Scianki i sufit na strychu)
06
2.53*3.2+2.6%3.3 m?2 16.676
RAZEM | 16.676
69/KNR 19- |Usuniecie z budynku gruzu i desek otynkowanych  |m3
d.4(01 0116-
04
144*0.02+20.870*0.02+13.650*0.12+16.676*0.025 |m?3 5.352
RAZEM 5.352
70|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego i desek otynko- |m3
d.4/01 0108-jwanych samochodami skrzyniowymi na odlegtosé
09 do 1 km
5.352 ms3 5.352
RAZEM 5.352
5 PRZEMUROWANIE KOMINOW NAD POLACIA DACHU
71|[KNR 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie |szt.
d.5/01 0419-jod2do 5 m
02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72/KNR Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.5|AT-05
1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI 2 INWESTORSKI.KST OBMIAR

L |Podsta- Opis i wyliczenia jom.| Poszc | Razem
p.| wa z
73/KNR Reczny zatadunek cegty klinkierowej na winde de- |t
d.5|AT-06 | karskg wraz z roztadunkiem na potaci dachowej
0101-04
analogia
14070.0042 t 0.588
RAZEM 0.588
74/KNR 4- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych (ponad da- m3
d.5/01 0350-|chem) 1 szt
01
0.4*0.75"1.2 ms3 0.360
RAZEM 0.360
75 KNR 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet m3
d.5|02 0122-|klinkierowych (nad dachem) 1 szt
01
0.360 m3 0.360
RAZEM 0.360
76|KNR 2- |Spoinowanie kominéw zaprawg z trasem m?2
d.5|02 09283-
01
(0.4*2+0.75*2)*1.2 m?2 2.760
RAZEM 2.760
77|KNR 19- |Usuniecie z budynku gruzu m3 '
d.5(01 0116-
04
0.360 m3 0.360
RAZEM 0.360
78/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3
d.5/01 0108-|skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
09
0.360 m3 0.360
RAZEM 0.360
6 REMONT ELEWACJI SCIANY FRONTOWEJ
79 Zajecie chodnika kpl
d.6|kalk.
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.6/02 0925-
01
1.07*2.65+1.04*1.85*5 m?2 12.456
RAZEM | 12.456
81|KNR 4- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.6|01 0354-
11
2*1.04 m 2.080
RAZEM 2.080
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ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI 2 INWESTORSKI.KST OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszc | Razem
p.| wa z
82|KNR K- |Zbicie starych tynkdw i oczyszczenie powierzchni m2
d.6{04 0401-/muréw i spoin z zaprawy cementowo-wapienej (Scia-
08 na frontowa-minus pow.okien) -Sciany,oscieza,
gzymsy
(7.5*8.04+6.37*0.35+4.74*0.15*5)-(1.07*2.65+1.04* |m=2 53.629
1.85"5)
RAZEM | 53.629
83 Montaz klamr spinajacych peknigcia w scianach m
d.6lwycena
indywi-
dualna
10 m 10.000
RAZEM | 10.000
84 TZKNBK|Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa m2
d.6|VIIl 06- |cem.pow.scian ceglanych,betonowych,z ptyt widro-
20 wo-cem. z przygotowaniem zaprawy ($ciana fronto-
wa)
53.629 m?2 53.629
RAZEM | 53.629
85/KNR 4- |Obsadzenie podokiennikow (parapetéw) stalowych |szt.
d.6/01 0321-do 1.5 m
01
B szt. 5.000
RAZEM 5.000
86|KNR 19- \Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych gta- |m?2
d.6|01 0816-|dzonych na $cianach ptaskich (sciana frontowa)
01
(7.5"8.04)-(1.07*2.65+1.04*1.85"5) m?2 47.845
RAZEM | 47.845
87|KNR 19- [Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych gta- |m2
d.6/01 0816-|dzonych na belkach, stupach, pilastrach
04
7.5"0.3"2+7.5*0.1"2+3*0.15"4 m2 7.800
RAZEM 7.800
88 KNR 19- |\Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych gta- |m2
d.6/01 0816-|dzonych na osciezach o szer. do 15 cm (Sciana fron-
02 towa)
6.37*0.35+4.74*0.15"5 m?2 5.788
RAZEM 5.785
89|KNR 0- |Gruntowanie podtoza pod malowanie preparatem  |m2
d.6|17 2608-wzmacniajgcym jednokrotnie (Sciana frotnowa)
03
53.629 m2 53.629
RAZEM | 53.629
90/KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowy-|m2
d.6/1405-04 |mi x2 (8ciana frontowa)
z.sz.
5.,
53.629 m2 53.629
RAZEM | 53.629
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ROBOTY REMONTOWE KOSCIUSZKI 2 INWESTORSKI.KST OBMIAR

L |Podsta- Opis i wyliczenia J-m. | Poszc | Razem
p.| wa z
91 KNR-W |Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do |szt.
d.6|4-01 0.2 m2 (schody zewnetrzne)
0205-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
NNRNK |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
B 202
0541-01
2052 m2 2.000
RAZEM 2.000

{2
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