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Uwaga dla wykonawcdw:

Wymagania szczegdtowe nalezy rozumieé poprzez:

- okreslenie zakresu robot

- okreslenie wymagan technicznych i sposcbu wykonanla robdt budowlanych

- okreslenie parametrow technicznych materiatdw budowlanych | wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidiowego

wykonania robét budowlanych. Wykonawca ma obowiazek do kalkulacji kosztow robdt

budowlanych przewidzieé¢ wszystkie roboty, rownlez nlewyszczegdlnione w niniejszym
opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz powszechnej wledzy | praktyki budowlanej,

W przypadku pojawienla sig Istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy zlozy¢

stosowna informacje do zamawiajacego w formie pisemnej przed wykenanlem. Po wykonaniu

robdt, bez uzgodnienia z zamawiajacym, wykonawca nie moze kwestlonowad przyjetych
warunkéw realizacii roboét, oraz wnioskowad o zwiekszenie ptatnosci na podstawie robot
niewyszczegolnionych, a wynikajacych z powszechnej wiedzy | praktyki budowlanej, oraz
ujetych ninlejszym opracowanlem. Materialy budowlane, ktérych parametréw nie opisano
nalezy rozumied, ze sa materiatami budowlanymi w powszechnym stosowanlu,

Certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowianych. W przypadku watpliwosci, co do

mozliwoscl zastosowanla materlatdw Innych nlz wskazane nalezy skontaktowad sie z

zamawiajacym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robét:

1. Wykonawcy maja obowigzek dokonaé wyliczenla w oparciu: przedmiar robdt, projekt
budowlany i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robdt budowlanych, opis
budowlany | wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg cbowigzek dokenac kalkulacji cen ofertowych petnych - okresdlajacych
wszystkie koszty konieczne dla pelnego wykonania zadarh tzn.

Tlekrod¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopéw " - nalezy przez to rozumleé, wykonanie wykopu, montaz instalacji,
zakrycie wykopu uporzadkowanie terenu

" Wykonanlu instalacjl wewnetrznych " - nalezy przez to rozumieé, wykonanie bruzd, lub
przewoddw ochronnych, wypetnienie bruzd lub zakrycie przewodoéw, wykonanle wszystkich
niezbadnych przejsé i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robét murowych " - nalezy przez to rozumieé wykonanie wszystkich nlezbednych
robot lub dostarczenia materiatow konlecznych dia ich wykonania | wykonanle tych robot tj.
wykenania niewyszczegdinionych podmurdwek pod sciany wewnetrzne, zamurowan lub
przejsé instatacyjnych w murach oraz Innych wynikajacych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanle drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

» Pozycje uproszczone - zakres robdt okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do




kalkulacji zobowigzany jest przyjac¢ wszystkie roboly wynikajgce z tresci pozycji lub zadad 1
pytanie z zamawiajacemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumied, jako ;
dostarczenie materiatdw lub urzadzen, transport | montaz wraz z przekazaniem

zamawiajgcemu certyfikatédw | gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementdw

gotowych do uzytkowania.

«Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw

konstrukeyjnych nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki w sposéb

zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane

techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystapienlem do wykonania

robdt we wiasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje

konieczne do prawidtowej wyceny.

Najwaznigjsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtows Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ1 - Program Zabezpieczenia Jakoscl

bhp - bezpleczenstwo i higlena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w oblektach budowlanych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacgji
technicznej (SST) stosowane] jako dekument przetargowy | kontraktowy przy zlecanlu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq | odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej
standardowej specyfikacjl zmiany, uzupetnienia lub usclslenia, adpowiednie dla przewldzianych
projektem zadarnia, obiektu | robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawlajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezhedne do okreslania ich standardu i
jakosci,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszef specyflkacjt moga mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt | konstrukgji drugorzednych o nlewlelkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanle ninlejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze
érodkdw pozabudzetowych {nie objetych ustawg Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres robodt objetych §T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjl obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyflkacjami
technlcznymi (S5T)

1.4, Okredlenia podstawowe Ilekroé w ST jest mowa o:

1.4.1.

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rezumiec: budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznyml,

b) budowle stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwlgzany z
gruntem, wydzlelony z przestrzenl za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty

| dach.

1.4.3. budynku mleszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno ;
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu j



potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos$é, w ktorym dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego |
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4, budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy chiekt budowlany nie bedacy budynklem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, masty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), cchronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dia pleszych, slecl uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych
innych urzadzen} oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skiadajacych sie na catosé uzytkowa,

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b} posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreac]i codziennej i utrzymanlu porzadku, jak: ptaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowanla w okresle krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewldziany do przeniesienia w Inne mlejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namictowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, oblekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreglonym
migjscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumied budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrece obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumleé wykonywanle w Istnlejacym obtekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzenlu stanu pierwotnego, a nie stanowligcych
biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzenlach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromacizeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietnlkl,

1.4.11. terenie budowy ~ nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg, rohoty
budowlane wraz z przestrzenig zajjnowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumied
tytut prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywanla robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajacy
na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14, dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i
kofdcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji oblektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku reallzacjl oblektdw metoda montazu - takze dziennik




montazu.
1.4.15. dokumentacjl powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy 2z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanla robdt oraz geodezyjnyml pemiarami

powykonawczymi,
1.4.16. terenle zamknietym - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnogci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych ;
podlegtych Minlstrowl Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowl Spraw Zagranicznych, :
b) bezposdredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,

1.4,18. whasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego fub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okredlonych w rozdzlale 8,

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocehie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowanla, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdh trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jake wyréhb
pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym
integralng catogé uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego ~ nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnla 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanlstéw (Dz. U, Z 2001 r, Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczenlu budewlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22, oplacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznoscl wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa cbowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23, drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy ~ nalezy przez to rozumieé dziennlk wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowlazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

1.4.25, kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacjl kontraktu,
ponoszgca ustawowg, odpowiedzialnosc za prowadzona budowe,

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora
nadzoru kslagzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowtanego.

1.4.27. laboratorlum — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub Inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan | préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumleé wszelkle materialy naturalne | wytwarzane jak
réwnlez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja



projektowg | specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumied zgodnoseé wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeshi granice tolerancii nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzeoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacjl robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzenlem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji ~ nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcjl terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét

budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etaple wykonania — nalezy przez to rozumied czest obiektu
budowlanego zdolng do spelnlanla przewldywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nafezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyflkaciach technicznych,

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreglone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnla 5 listopada 2002 r. w sprawle Wspdlnego
Stownlka Zaméwler {Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36, inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiadnie wyksztatcenie
techniczne | praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzlelne
funkcje techniczne w budownictwie, ktére] inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanegc. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezaca kentrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odblorze gotowego obiektu,

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspodtzaleznosé
czynnosdci obstugi, przegladow i zablegdw konserwacyjnych, warunkujacych Ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpleczerstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdinego, jakie maja spetniac roboty budowlane,

1.4.39. nermach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europajski Komitet
Standaryzacji {(CEN) oraz Eurcpejski Kemltet Standaryzacji elektrotechnlcznej (CENELEC) jako
LStandardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogbinymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmlarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykaonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem llosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych,

1.4.41. robocle podstawowe] — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem llodcl | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.



1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamdwienr - jest systemem klasyflkacji produktéw, ustug | robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownlka uzupeinlajacego. Chowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowienlami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okredlania
przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sie
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r, Polskle Prawo zaméwien publicznych przewidziaio
cbowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akecesjl Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckreslona w
istotnych postanowienlach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawlajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowanla umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwle (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
deokumentacjg projektowa, SST i polecenlami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienlaml prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje | wspétrzedne punktéw gtdwnych oblektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykenawcy
spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt. :

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czeéé graflczna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szezegdtowych warunkach umowy,
uwzglednlajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawlajacego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymaganla wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoscl w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”, Wykonawca nie moze wykorzystywad
bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o Ich wykryciu winlen natychmlast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wilelkoscl liczhowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkoscl okreslone
w dokumentacji projektowe] i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenla w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdw budowli musza by< jednorodne | wykazywac zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczainego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektows
lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione Innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy :
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpleczenla terenu budowy w okresie frwania reallzacji ?
kontraktu az do zakoniczenia | odbioru ostatecznego robét. i
Wykonawca dostarczy, zalnstaluje | bedzle utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,




dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci | innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, 7e jest
wigczony w ceng umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasle wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasle prowadzenia robot wszelkie przeplsy
dotyczgce ochrony érodowiska naturalnege. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

2) utrzyrmywac teren budowy i wykopy w stanie hez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na ceiu stosowanie sie do przepiséw | norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub whasnoscl spoteczne], a wynikajacych ze skazenia,
hatasu luk innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw | clekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia, powstania pozaru.

1,5.6. Cchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany cdpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach blurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacjl robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publiczne] | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrene instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchnl terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzer w czasle trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat,
dostarczajgc wszelklej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeri osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcle
gruntu, materiatéw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw | w sposéb clagly bedzie o
kazdym takim przewozie powladamlal Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne chcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obreble terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposab uszkodzonych, zgodnle z polecaniaml Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas reallzac)l robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkedliwych dla zdrowia oraz nie
spetnlajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewnl | bedzie utrzymywat
wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowlednia odziez dia ochrony
zycia i zdrowla osob zatrudnicnych na budeowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetnleniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednlone w cenle umownej.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzlalny za ochrone robdt i za wszelkie materlaly | urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty cdbioru astatecznego.

1.5.11, Stosowanie sie do prawa | Innych przepiséw i
Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej | samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w :
petni odpowiedzialny za przestrzeganle tych praw, przeplséw | wytycznych podczas ;
prowadzenia robét, Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 6 lutego 2003 r. w E
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.

19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997

r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczeristwa i higleny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peinl odpowliedzlalny za

wypelnlenie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod | w sposdb clagly bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen | inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe Informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywanla materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzen!a przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymaganla SST w
czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych {SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materlatdéw pochodzenia mlejscowego

Wykonawca odpowliada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zté6z miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowligzany dostarczyé Inspektorowl nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq
raporty z badan terenowych i {aboratoryjnych oraz proponowang przez sieble metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosclowych | jakosclowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca ponlesle wszystkle koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwlek Inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdiete z terenu wykopdw, ukopdw | miejsc pozyskania plasku | zwiru bedg formowane
w hatdy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt, Wszystkie
odpowlednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z Innych mlejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet
rmaterialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materlaty nle odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, Kazdy rodzaj :
robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane | nie zaakceptowane materlaly, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem,. -"

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewnl, aby tymczasowo skiadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosé do robdt | byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw beda zlokallzowane w obreble terenu budowy w miejscach




uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewlidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnegeo rodzaju materiatu, Wybrany i
zaalkceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie] zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgladem typdw i ilogcl wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnlenia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslenymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa, Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcey fub wynajety do wykonanla robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych depuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezell dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozllwosé¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowlgzany do stosowania jedynie taklich srodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt | wtascdwosd przewozonych materiatéw,
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazanlach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowle,

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na dregach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przeplsdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obclazen na oste | Innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy, Wykonawca bedzie usuwad na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkle zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.1. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje:

~ projekt zagospodarowanla placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci opisowe;j i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt erganizacji budowy,

- projekt technologli i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub elementdw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenle robdt zgednie z umowag lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé z

deokumentacia
projektowa, wymaganiami SST, PZ1, projektu projektem organlzacjl robdt oraz poleceniami

inspektora nadzoru.




5.2.1. Wykonawca ponosi odpowledzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na !
pidémie przez Inspektora nadzoru,

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez ;
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. becyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceeptacii lub odrzucenia materiatéw | elemen-
téw rohot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacjl projektowej i w SST, a takze w normach | wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wy-
konawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymanla robét.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w taklej sytuacji ponosl Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamlerzony '

sposob wykonania robdt, mozliwoscl techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace :

wykonanle robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienla jakosci

winien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— prganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoldw roboczych, Ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowledzlalnych za jakosé | terminowose wykonania poszezegdinych
elementow  robét,

— system {sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

rohdt,

~ wyposazenie w sprzet | urzadzenla do pomiaréw | kontroli (opis laboratorlum wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

— sposdh oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratorylnych, zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technelogicznym, proponowany
sposdb | forme przekazywania tych Informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje | llos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowanla | zatadunku materiatow,
spoiw, leplszczy, kKruszyw Itp.,

~- sposdb | procedure pomiaréw | badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja |
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materlatdow, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rohét | stosowanych materiatow.
Wvykonawca zapewni odpowledni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenle | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. !
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w :
dokumentacji projektowej ! SST. Minimalne wymagania co do zakresu kadan i ich

czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor

nadzoru ustali jakl zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z

umowa. .
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryinych ;
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne




informacje o jakichkolwiek niedoclagnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personeltu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te f
bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmlast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy labeoratorium Wykonawcy zostang usunlete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem |
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod poblerania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga by¢ z jednakowym
prawdopodoblefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong,
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasne]
woli. Koszty tych dodatkowych badarh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawlajgcy. Pojemnikl do pobierania
prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, Prébkl
dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane | oznakowane, w sposéhb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg, jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajoewe, albo Inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
redzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykenaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami hadan jak
najszybcle], nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wynlkl badar (kopie)} beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez nlego wzoru fub Innych, przez nlego zaaprobowanych.

6.6. Badanla prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli fakoscl | zatwlerdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, poblerania prébek i badanla materiatdw u Zrddta Ich wytwarzanla. Do umozliwienia
jemu kontreli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzle ocenlad zgodnosé materiatdw i robodt z wymaganiami
SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleZnie od
Wykonawcy, na swdj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
nlewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznle na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjq projektowsg | SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby | materlaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnogé z

kryteriami technicznymi okresionymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych  przeplséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998

r. {Dz. 1.99/98)

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: 3. Polskg Norma lub 4, aprobata,
techniczna, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowione Polskiej Normy, jezell nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogl S5ST. znajdula sie w wykazie




wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),

W przypadku materiaidow, dla ktérych ww, dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadad te dekumenty, ckresiajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwlek materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8, Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierownlku budowy. Zaplsy w dzienniku budowy beda dokonywane na blezaco i

beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dzlennlka budowy protokoty | inne dokumenty

bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznlka | opatrzone datg | padplsem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacjl projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienla jakosci | harmonogramow
robét,

s terminy rozpoczecla | zakonczenia poszczegdinych elementow rohét,

s przebieg robot, trudnoscl | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w
robotach,

¢ uwagi | polecenia Inspekiora nadzoru,

s daty zarzadzenla wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

s zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu, czedciowych i
ostatecznych odbloréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propezycje Wykonawcy,

s stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

» zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z Ich oplsem w dokumentac]i
projektowej,

s dane dotyczgce czynnoscl geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywanla zabezpleczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowtil z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzeru wpisane do

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta de dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nle jest jednak strong umowy i nie ma uprawnlen do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

[2] Kslazka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznege postepu kazdego
Z elementow robot. Obmiary wykenanych robdt przeprowadza sie sukcesywnle w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty taboratoryjne

Dziennlkl laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia

o jakoscl materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone i
w formie uzgodnione] w programle zapewnlenia jakosci, Dokumenty te stanowig zataczniki do i



odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

i
i
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymlenionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b} protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbloru robét,

&) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa | ochrony zdrowla,

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru | przedstawiane do
wygladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okrestac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmlaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresle obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki cbmiaru bedg wpisane do ksiazki obhmlardw.

Jakikolwiek btad iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzle Indziej w SST nle zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenla
wszystkich robot. Bltedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestos$cig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresfonym w umowie.

7.2. Zasady okredlania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét pedane sa w odpowlednich specyfikacjach technicznych | lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmlaru powinny zgodnie zgodne z jednostkaml
okreslonymi w dokumentacjl projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenla | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swladectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4, Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzle utrzymywad to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciagty zachowanie dokladnosci
wg horm zatwlerdzonych przez Inspektora nadzoru,

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje cdbiorow rohot

W zaleznosci od ustalery odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odblorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, {
c¢) odbiorowi czesciowemu, i
d) odbiorowi ostatecznemu {koricowemu),




e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odblér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu,

Odbidr robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogélnegoe pestepu robodt, Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony nlezwiocznie, nle pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenla
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekiora nadzoru,.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacjl z dokumentacja projektowg, SST i uptzednimi ustaleniami.

8.3. Qdbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykaonanych czgsci robot, Odbloru
czesciowego robot dokonuje sle dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbicrze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznege robot

Qdblér ostateczny polega na finalnej ocenle rzeczywlstego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu {llodci) oraz jakosci, Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennilka budowy. Odbidr
ostateczny robét nastapi w terminie ustatonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt | przyjecla dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komlsja wyzrnaczona przez Zamawiajacego w obecnoscl
Inspektora nadzeru | Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokena ich oceny jakosdciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan | pomlaréw, ocenle wlzualnej oraz
zgodnoscl wykonania robdt z dokumentacia projektowg, | SST. W toku odbioru ostatecznego
robbt, komisja zapozna sie z reatlzacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykananla robdt

uzupetnlajacych | robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetnlajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nleznacznie odbiega od wymaganej dokumentacia projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji | nle ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. bokumenty do odbicru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawlajacege. Do odbloru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianamil
dokonanyml

w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew,
uzupetniajace fub

zamienne),
3. protokoly odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, :
4. protokoty odbiorow czesciowych, ;
5. recepty i ustalenla technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),



7. wynikl pomiaréw kontrotnych oraz badat i oznaczen laboratoryinych, zgodne z SST i
programem zapewnlenia jakosci (PZ1),

8. deklaracje zgodnosci fub certyfikaty zgodnosc wbudowanych materialdw, certyfikaty na
zZnak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ1),

9. rysunki {(dokumentacje) na wykonanie robét fowarzyszacych (np. na przetozenie linil
telefonlcznej, energetycznej, gazowej, odwletlenia Itp.) oraz protokoly odbloru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyinej inwentaryzacjl powykonawczej,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny ermin odbioru ostatecznege robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot

uzupetniajacych wyznaczy komisja | stwierdzi ich wykonanie,

8.5. Odbidr pogwarancyinypo uptywie okresu rekeimi i gwarangji

Odbidr pogwarancyjny po uptywle okresu rekojmi | gwarancjl polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie ckresu rekojmi | gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawle oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4, ,0dbldr ostateczny robot{koncowy) robdt”,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogblne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycjl kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych,

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pltatnosci jest wartosé (kwota) podana przez

Wykonawce | przyjeta przez Zamawiajacege w dokumentach umownych {ofercle).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad

wszystkie czynnesci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SS5T | w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe

robét bedg obejmowad:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartosc zuzytych materiatow wraz z kesztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartosé pracy sprzetu wraz z narzutamil,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyiny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2, Cbjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacjt ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenlem kopii projektu
Inspektorowl nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmlan i uzgodnleth wynikajacych z postepu
robot,
{b) ustawlenie tymczasowego oznakowania i oswietienia zgodnie z wymaganiami bezpie
czenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
{d} przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymcezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,
{f) tymczasowg przebudowe urzadzer cbeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienle, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatel,




i
(b} utrzymanle ptynnosci ruchu publicznego. |
i

9,2.3. Koszt likwidacji objazddéw/przejazdéw | organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunlecie wbhudowanych materiatéw i oznakowania,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania | likwidacji objazdéw, przejazdéw 1 organizacjl ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy ;
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.}. i
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowierl publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
- Ustawa z dnia 16 kwietnla 2004 r, - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881},
~ Ustawa z dnla 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz, U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym {(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).
~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz, 627 z
pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o0 drogach publlicznych {(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Minlstra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu Ich oznaczanla znakewanlem CE (Dz. U. Nr
208, poz. 1779).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat craz trybu Ich udzielanla, uchylanla lub zmiany (Dz,
U. Nr 209, poz, 780}.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U, Nr 169, poz, 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120, poz. 1126 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -~ w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykaonania | odbloru
robdt budawlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U, Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041}. |

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 slerpnla 2004 r. — zmleniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozblérkl, tablicy informacyinej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje ;

— Warunkl techniczne wykonania { odbioru rebét budowlano-mentazowych, (tom 1, II, 1II, IV, ;
V) Arkady, Warszawa 1989-1950,

- Warunki techniczne wykonania | odbloru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanei,
Warszawa 2003.

- Warunki technlczne wykonania i odbioru siecl | Instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

Roboty w zakresie konstrukcji, drég, chodnikéw i utwardzeﬁ. . ,
mgr ifiz. architekt

EWE, Iy
Lp Nr specyfikacji Nazwa robot u”;’;ﬂ ;%ijd“fiﬂl’;&? A

w specjalnddti architeklonicznej
1 D-00.00.00.00 Wymagania ogélne do F’ml‘;;k‘f" ia bez ograniczen
2 D.04.00.00. Podbudowy S piciaots
3 D-04.01.01. Koryto wraz z profllowaniem | zgeszczaniem podtoza
4 D-04.04.00. Podbudowa z kruszywa naturalnego ~wymagania ogdtne
5 D-04.04.01. Padbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
6 D-08.02.02.13 Chodnik z kostki brukowej betonowe]
7 D-03.02.01. Kanallzacja deszczowa
1, WSTEP

1.1. Przedmlot Specyflkacjl Technlczne]

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonanla | odbioru
robdt, ktére zostang wykonane przy realizacji robét drogowych przy drogach | placach
gminnych,.

1,2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowad w powigzaniu z wszystkimi
wymienionymi w spisie Specyfikacjami Technicznymi.

1.4, Okregienia podstawowe,

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenla nalezy rozumied nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé
techniczno-uzytkowa, (droga) albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukecyjny
lub techneloglczny (eblekt mostowy, korpus zlemny, wezet).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pleszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanyml z
prowadzenlem | zabezpieczeniem ruchu.,

1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Rebét budowlanych z Dokumentaciq
Projektowsy, Specyfikacjam! Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
oraz postanowieniami warunkow umowy.

1.4.4, Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw,

1.4.5. Klerownlk budowy — oscba wyznaczona przez Wykonhawce, upowazniona do
kierowania robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacjl kontraktu,
1.4.6. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chednikami, zatokami, pasami
awaryjnego posteju i pasami dzielagcymi jezdnig.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich




potaczenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ogranlczona korong
drogi i skarpami rowdw., )

1.4.9, Kosztorys Ofertowy — wyceniony Kosziorys Slepy, przedmiar robdt,

1.4.10, Kosztorys Slepy - wykaz Robdt z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnoscl
technologicznej Ich wykonania.

1.4.11. Ksiega Obmlardéw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z :
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonywanych rocbot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw.

Wpisy w Ksledze Obmiaréw podlegaja, potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4,12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawlajacege, niezbedne do prowadzenia wszelkich, badan i prob zwigzanych, z

oceng jakoscl materlatdw oraz robot,

1.4.13. Materlaty — wszetkie tworzywa nlezbedne do wykonania Robot, zgodnie z

Dokumentacjg Projektowq | Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

inspektora nadzoru

1.4.14, Nawlerzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania |

rozkladania obclazen od ruchu na podioze gruntowe | zapewnlajgcych dogodne warunki

dla ruchu.

a} warstwa scieralna - gdrna warstwa nawierzchni peddana bezposrednic

oddzlatywanlu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwe écieralng a

podbudoway, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchnl |

przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nierownosci podbudowy

lub profilu Istniejacej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna czesé nawlerzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu

na podioze. Podbudowa moze skiadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pemocniczej.

e) podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w

konstrukeji nawlerzchnl, Moze ona sktadac sie z jedne] lub dwébch warstw,

f) podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy speiniajgca, obok funkcii

nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i

przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoodporng, odsaczajaca

lub odcinajaca.

g) warstwa mrozoodporna - warstwa, kiorej gtdwnym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lecacej powyzej.

i) warstwa odsgczajgca ~ warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej

sig do nawierzchni,

1.4.15. Niweleta — wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie

pionowego przekroju w osi dregi lub obiektu mostowego.

1.4,16, Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony

do umieszczania w nim drogf oraz drzew i krzewdw, Pas drogowy moze rowniez

ohejmowacd teren przewidziany do rozbudowy drogi | budowy urzadzen chronlacych ludzi

i srodowiska przed uclazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

1.4,17. Pobocze - czesd¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie

pojazdow, umieszczenla urzadzen bezpieczenstwa ruchu | wykorzystywania do ruchu

pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.18. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokoséci

przemarzania.

1.4.19. Podtoze ulepszone — gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod

nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienla przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego _
wykenania nawierzchni. :
1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacjl Projektowe]. :
1.4.21. Rysunki - cze$é dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.




1.4.22. Szerokoéé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow ?
ruchu oraz szerokosdé chodnikdw mierzona w swietle poreczy mostowych z wytaczeniem i
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego. :
1.4.23, Wykonawca — oscba prawna lub fizyczna realizujaca przedsiewzlecie zgodnie z
warunkami umowy.
1.4.24. Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w umowie, udzielajacy
zamowienia na podstawle ustawy Prawa Zamodwien Publicznych.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzlalny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa ST i peleceniaml Inspektora Nadzoru.
1.5.1, Przekazanie Placu Budowy.
Zamawlajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:
- Plac Budowy,
- Ksiege Obmiardw,
- Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne (ST),
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych punktédw
pomiarowych do chwlli adhioru koricowego robdt, Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwall na wiasny koszt.
1.5.2. Zgodnosé robdt z Dokumentacja Projektowg, i ST.
- Dokumentacja Projektowa, ST oraz dedatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowlg czesé Kontraktu a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.
- W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich whasnosci:
1. 5T,
2. Dokumentacja Projektowa,
- Wykonawca w przypadku wykrycia btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawlajacego, ktory dokona
odpowlednich zmlan i poprawek,
- Wszystkie materiaty oraz wykonane Roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacig Projektowaq
i 5T,
- Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej | w ST sg uwazane za wartosci docelowe
od ktérych dopuszczalne sg odchylenla w ramach przedzlatu tolerancji okredlonego w
odpowiedniej ST.
- Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne | wykazywad bliskg
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nle moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu telerancii,
- W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowaq | ST, to takie materialy beda musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajacymi
wymaganla, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanle ruchu na Placu Budowy i do
zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji robét, az do zakoriczenla i
odbloru koncowego robét, W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zalnstaluje i
bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenla zabezpieczajace (ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty,
znaki ostrzegawcze, zapory Itp.) oraz podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla achrony
robét i zachowania bezpieczenstwa. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien | w
nocy tych zapor | znakdw, dla ktérych jest to nleodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,
Wszystkie znall, zapory, tablice informacyjne | inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest wiaczony w
Ceneg Kontraktowa | nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4, Ochrona Srodowiska w czasie wykonywanlia robét,
Wykonawca ma obowlgzek znad | stosowadé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnoéci Wykonawca powinien
zapewnié spetnienfe nastepujacych warunkdw:
- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska | wewnetrzne drogi transportowe powinny byd

tak zlokalizowane, by nie powodowaly zniszczen w $rodowisku naturalnym,
- przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pytaml | gazami,




- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty | kary za przekroczenie w trakcie realizacjl robét norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.,

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét,

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przeplsy dotyczace ochrony $rodowlska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkdw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogl transportowe powinny byd
tak zlokalizowane, by nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym,

- przekroczeniami norm odneosnie zanieczyszczer powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoécia, powstania pozaru,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie reallzacji robét norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony érodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarcwa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw achrony przeclwpozarowe] i
utrzymywad wymagany sprzet przeciwpozarowy. Materialy tatwopalne powinny byé
skltadowane | zabezpieczone zgodnie z adpowlednlmi przepisami. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla ctoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenla nie mogq bydé stosowane do
wykonania robdt. Materiaty, ktére sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasle robét (np.
materiaty pylaste) powinny by¢ uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymil,
dotyczacymi ich wbudowania, jezeli wymagaja, tego przeplsy. Niedopuszczalne jest uzycie
materiatow wywotujacych szkodliwe promleniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Konsekwencgje uzycla materiatdw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej,

Wykenawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem fub zniszczenlem

wlasnosci publicznej i prywatnej.

- Wykonawca jest w peinl odpowledzialny za ochrone urzadzer uzbrojenia terenu, takich
jak: przewody, ruroclagl, kable telefoniczne itp., ktérych potozentie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego.

- Wykonawca powinien uzyskac u odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie Informac]i dostarczonych mu przez Zamawlajacego, odnosnle
doktadnego potozenia tych urzadzer w obrebie Placu Budowy oraz powiadomié o

zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzesn ich wiasclclell oraz inspektora
nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowlazany jest do wlasciwego oznakowania i
zabezpleczenia tych urzadzen.

- Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia lub zniszczenia instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu wykazanych w
dokumentach otrzymanych od Zamawiajacego. O fakcie uszkodzenia Wykonawca
bezzwlocznle powiadomi Zamawiajacego oraz organ zarzadzajacy.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pejazdow.

Wykonawca powinien dostosowad sie do obowigzujacych ograniczen odnoénie obcigzen

osi pojazdow podczas transportu materlatdow f sprzetu na drogach publicznych poza
granlcami Placu Budowy. Wykonawca powinien uzyskaé niezbedne zezwolenia od odpowiednich
whadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzenlach osl, co nie zwalnia jednak
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenie drag, ktdre moga byl spowodowane ruchem
tych pojazddw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o penadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obreble budowy. Wykonawca jest
edpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowigzany do naprawy
uszkodzen na wiasny koszt,

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinlen przestrzegaé wszystkich przepisdw
dotyczacych BHP. W szczegdlnoscl Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach nlebezplecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnlé wszelkie



urzadzenla zabezpleczajace, socjalne | sprzet oraz odziez ochronng dla 0sob zatrudnionych na
budowie a takze zapewnl¢ bezpleczenstwo publiczne. Koszty zapewnienia powyzszych
wymagan sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10, Ochrona | utrzymanie robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty | urzadzenia
uzywane do Robdt od chwili rozpoczecia, az do zakoriczenia | odbioru ostatecznego Robdt.
Budowia drogowa i je] elementy powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznege, Wykonawca
wszelkie zaniedbanla musi nlezwlocznie wyeliminowa¢ zgodnie z polecaniami inspektora
nadzoru.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa | innych przepisbw,

Wykonawca zobowlgzany jest znad wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne |
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikofwiek sposdb zwigzane z
robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw | wytycznych
padczas prowadzenla robdt,

2. MATERIALY.

2.1, Zrédta uzyskania materiatow,

Zrédta uzyskanla wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
odpowiednlm wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robdt Wykonawca, w terminie ustalonym
przez inspektora nadzoru, powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczace 7rodia wytwarzania
lub wydobywania, wymagane Swiadectwa badan materiatéw do zatwierdzenia. Zatwierdzenie
zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkle materlaly z tego Zrddie beda dopuszczone do
wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest na biezgco prowadzi¢c badania w celu
udokumentowania, ze materiaty pochodzace z dopuszczonego zrédia w sposdb cliagly spetniajg
wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materlatu nie moze byé pdzniej
zmienieny bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Materlaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowliadajgce wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezlone z

Placu Budowy, badz wtasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nle zbadane i nle zaakceptowane przez inspektora
nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje nha wilasne ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem i
nlezaptaceniem.

2.3. Sktadowanie i przechowywanle materiatéw,

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowlednie warunki skiadowania i przechowywanta
materiatéw, zapewniajace zachowanie Ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnoéé z
wymaganiami odpowiednich ST. Ponadto powinny by¢ one dostgpne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materlatdéw, po zakoticzeniu robdt powinny
by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich plerwotnego stanu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowlazany do uzywania jedynie taklego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé zgodny z oferty
Wykonawcy | odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosct ST, projektowi organizacjl robét lub
ustaleniom inspektora nadzoru. Ilo$¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowad wymagang
jakos¢ oraz terminowosc wykonania robdt. Sprzet powinlen by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym. Doboér sprzetu stosowanego do robdt kontraktowych wymaga akceptacgji
inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenla | narzedzia nie gwarantujgce
zachowanla warunkow Kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane | nle
dopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatdw i wykonywanych Robét. Liczba i
rodzaj $rodkéw fransportu powinien zapewni¢ prowadzenie Robédt zgodnle z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST | wskazaniami Zamawiajacego, w terminle



przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie | innych parametréow technicznych. Srodkl transportu nle odpowladajace warunkom
kontraktu i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru, na jego polecenie powinny by¢
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zahleczyszczenia spowocdowane jego pejazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonanla robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu, za
jakosé materlatdw | robdt craz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa {(gdy jest
wymagana), ST | poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosl cdpowiedzialnosé za
doktadne wytyczenie w planle | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét, zgodnie 2z
Dokumentacja Projektowa lub pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materiatdw | postepem robdt a ponadto w sprawach zwlazanych z interpelacja Dokumentac)i
Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacli wypelnlenla warunkdw Kontraktu przez
Wykonawce. Decyzje inspektora nadzoru podejmowane bedg gldwnie w oparciu o wymagania
sformuiowane w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej | ST a takze w Normach i Wytycznych.
Ponadto Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatdw | robdt. Inspektor nadzoru jest
upowaznlony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatlow dostarczonych na budowe lub na
niej produkoewanych, wilaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor nadzoru
powiadamia Wykonawce ¢ wykrytych wadach odrzuca wszelkie te materiaty i reboty, ktdre nie
spetnlajg wymagan jakosciowych. Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane w
terminie przez niego ustalonym pod grozba zatrzymania robdt a skutkl flnansowe z tege tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakoéci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg .Robdt i jakosé materiatdw i powlnlen
zapewnl¢ odpowiedni, system kontroli jakosci, wiaczajac personel, laboratorium, sprzat,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdbek | badan materlatow

oraz robét. Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy powinien posiadac aktualne
$wiadectwo legalizacji i odpowiadal¢ wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych metod
badan. Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcii oraz
mozllwosé uczestniczenita w badaniach, pomiarach, poborze prdbek lip. o ile zazyczy sobie
Zamawiajgcy.

6.2, Pobieranie prohek,

Prabki beda pobierane losowo, a inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona, mozliwosé udziatu
w pobleraniu prébek. Pojemniki na probki do badan zostang dostarczone przez Wykonawce.
6.3. Badania i pomiary.

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegos badania wymaganego w ST, stosowat moina wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4, Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje | przechowuje raporty ze wszystkich badan | udostepnia je na

kazde zyczenle inspektora nadzoru. Wyniki badan beds, opracowane na formuiarzach

wedlug dostarczonego przez inspektora nadzoru wzoru lub innych, przez nlego
zaaprohowanych. Inspektor nadzoru ocenia zgednosé materiatdw i Robat z wymaganiami ST na
podstawie badar wtasnych oraz wynikoéw badan i pomiardw zawartych w raportach.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

W celu oceny jakosgci robdt, inspektora nadzoru moze pobierad probkl materiatdw | prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ mu w tym wzgledzle wszelkg potrzebng pomoc. Inspektor nadzoru przy ocenie
jakosci robot, opiera sie przede wszystkim na badaniach wtasnych.




6.6, Atesty materiatdw | urzadzen.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ST wymagajq atestow, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiada¢ atest okredlajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce inspektor nadzoru moze dopusclé do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy Ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru. Urzgdzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-
pomlarowy, zainstalowane w wytwdrnlach lub maszynach, musza posiada¢ wazng, legalizacje
wydang przez upowazniong instytucje.

6.7. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
cbejmuje:

- Ksiegi Obmiaru,

- Dokumentacja Technlczna,

- protokoty przekazanfa Placu Budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

~ korespondencja dotyczgca budowy.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru oraz uprawnionych panstwowych
organdw kontrolnych | przedstawlone do wgladu na kazde ich zyczenie. Dokumenty te stanowig
zatacznlki do odbioru robét. Dokumenty te powinny by¢ przechowywane i zabezpieczone przez
Kierownlka Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot powinien okreslad faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach ustalonych
w Kasztorysie Ofertowym | ST. Cbmiaru dokenuje Wykonawca w obeacnosci Inspektora nadzoru,
po wczesnigjszym pisemnym powiadomieniu go o terminle | zakresie obmierzonych robdt.
Obmiar pedlega akceptac]i inspektora nadzoru. Wynlki obmiaru Wykeonawca wpisuje do Ksiggi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloéciach, podanych w Slepym Kosztorysie lub ST
nie uwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt,

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt | materiatdw.,

Dla pojedynczych elementéw zadanla kontraktowego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary
dokonywane bedg w chowigzujacych jednostkach dtugosci, objetosci, ilodci i ciezaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie masy
materiatu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dzlennle. Obmiar nastepuje w
punkcie dostawy. Inspektor nadzoru ma prawe sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw
i w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza
od wczesniej uzgodnionej, to catosé¢ materiatéw przewiezionych, przez ten pojazd od czasu
poprzednlej kontroli zostanie odpowiednlo zredukowana. Ilosé lepiszczy bitumicznych jest
okreslona w megagramach. Wszelkle inne materialy mierzone beda w jednostkach okreslonych
w Dokumentacjl Projektowej | {lub) ST.

8. ODBIOR ROBOT,

8.1. Rodzaje odbiordw Robét.

W zaleznesci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbldr robdt zanlkajacych | ulegajgcych zakryciu,

b) odbibr ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, w dalszym procesle

realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonywany w czasle umozliwiajacym
usuniecie wad I usterek bez hamowania ogblnege postepu rohdt. Wykonawca zgtasza do
odbioru dana czeéé Robot a inspektor nadzoru dokonuje odbloru. Jakosé i llo$é Robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet badasn i pomiaréw wymaganych przez ST asortymentowe,




8.3 Odbiér ostateczny robdt,

Polega na finalnej ocenie rzeczywlstego wykonania robot w odniesianiu do Ich llodci, jakosc |
wartoscl, Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakoriczenie Robot musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru .

b} odbidr ostateczny powinien nastapi¢ w terminle ustalonym w umowie,

c) odbioru ostatecznege dokonuje Odblerajacy wyznaczony przez zamawlajgcego, przy udziale
inspektora nadzoru i Wykonawcy,

d) odbierajacy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robdt na podstawie
przediozenych dokumentéw, wynikéw badan | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci
wykonania robét 2z Dokumentacja Projektowa i ST, e) w czasie odbloru ostatecznego
Odbierajacy zapoznaje sie réwniez z realizacjq ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robhdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, f} odblerajacy dokonuje odbioru ostatecznego robdt jezeli
ich jakosc< i ilos¢ w poszczegblnych asortymentach jest zgodna z dokumentacia projektowa, ST
i poleceniami Zamawlajacego,

g) roboty z wadami nie bedg odbierane.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiloru ostatecznege Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego oraz Inne okreslone w
Kaontrakcte na zadanie, ustawg Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi

8.5 Odbidr pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robdt zwlazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaisthiatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powlnien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
pogwarancyjnego.

9, PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawa piatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
cbmiaréw ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa dla danej pozycji
kosztorysu powlinna obejmowad:

- robocizne bezpodrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztaml ich zakupu,

- wartedc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy | z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
oznakowania Robot, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe, ubezpieczenla oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkéw
mogacych wystapié w czasie realizacji Robot i w okresle gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z chowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
halezy wliczaé podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robot objetych tg pozycla kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkdw omdwionych w

warunkach Kentraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.,
1. Wszystkie przepisy podane sg w asortymentowych SST,

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1, WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technlcznej {(ST)



Przedmictem Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwlazanych z

wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu I reallzacjl robot wymienionych w punkgcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia cbejmuja wszystkie czynnosci majace na celu

- wykonanie koryta, przeznaczonego do utozenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni, -
profllowanle | zageszczanie podioza,

- inne zablegl majace na celu podniesienie nosnosci podioza

1.4, Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normami podstawowymi, hormami
zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanyml w ST D.00.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00.00

2. MATERIALY
Materiaty - kruszywa

3. SPRZET

3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania robdt nalezy stosowad réwniarkl samojezdne, spycharki uniwersalne z ukognle
nastawionym lemleszem, zgamiarki i inny sprzet zaakceptowany przez inspektora nadzoru,
Stosowany sprzet powlinlen byé w dobrym stanle - nie moze spowodowaé niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu podioza. W przypadku waskich odcinkéw koryta na
poszerzeniach istniejacej drogi oraz innych uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wykonanie rebdt recznie.

3.2. Zageszczanie podioza

Sprzet do zageszczania podtoza powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajgcego w
podtozu. W zaleznosci od powyZszego nalezy stosowad walce okotkowane, gladkie, wibracyine,
ogumione lub inny sprzet zageszczajacy pozwalajacy na uzyskanie wymaganego wskaznika
Zageszczenia IS,

4, TRANSPORT
Nie wystgpuje

5, WYKONANIE ROBOT )

Wykonanie koryta oraz profilowanie | zageszczanie podtoza mozna rozpoczaé bezposrednio
przed wykonaniem warstw podbudowy | nawierzchni. Zageszczanie podioza nalezy kontrolowad
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub
II), lub jako alternatywe wg metody obcigzen phytowych. Wilgotno$é gruntu podioza przy
zageszczaniu nie powinna roznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartoéci.
W wykonanym Korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu moze odbywaé sie
tylko ruch budowlany, zwigzany bezposrednio z wykonaniem tych robdt. Podioize po
wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Nosnos¢ podioza
nalezy sprawdzac wg metody obcigzen phytowych lub belki Benkelmana.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola rdwnosci

Kontrola rdéwnosci polega na sprawdzeniu w sposob ciggly zgodnoscl z Dokumentacjy
Projektowa pochyleri podtuznych i spadkdw poprzecznych.

6.2, Kontrola zageszczenia

Wyprofilowane podicZze nalezy dogescié do gt 20 cm, a wskaZnlk zaggszczenia nie powlnlen
by¢ mniejszy niz 1,00 wg préby Proctora. Dla kentroli zageszczenia metodg obcigzen ptytg VSS
przyjmuje si¢ wymagania dla podioza - zageszczenie: Io < 2,2 dla gruntéw sypkich, Io < 2,0
dia gruntdw spoistych,

6.3, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne poditoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja £0,5 %)



6.4, Glebokost koryta i rzedne dna

Ze wzgledu na ograniczony -zakres robét giebokosé koryta | rzedne nalezy sprawdzlé w osi
jezdni i na jej krawedziach w przekrojach co 25 m.

6.5. Uksztattowanie osl koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach. Tolerancia przesuniecia osi w planle w stosunku do osi projektowanej -
+3 cm.

6.6, Szerokosé koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé przekrojach co 25m (tolerancja +10 ¢m | -5 em).

7. OBMIAR ROBOT
Obmlaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonuje sle na
budowie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdéine zasady odbioru robét pedanc w ST D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje
sie za wykonane z Dokumentacijg Projektowa, ST i wymaganiaml inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie badania | pomiary wg pkt. 6 daty wynlkl pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za liczbe m2 przygotowanego i odebranego koryta.

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspcjonego gruntu na srodki transportowe | odwiezienie na odkiad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta i poboczy,

- zageszczenie,

- utrzymanle koryta,

- nodnosci.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawlerzchni
podatnych przez obciazenie plyty

. BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni padatnych ugieciomlerzem belkowym

. BN-77/8931-12 Drogi samoechodowe, Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

. PN-5-02205 Drogl samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-B/11111 Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. swir i mleszanka

. PN-B/11113 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawlerzchni drogowych. Piasek.

SN o B W

10.2. Inne dokumenty

1. ,Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie
kraju przez zlec, | wyk. kraj,” GDDP Warszawa Wyd. II,

2. ,Wymagania techniczne dia warstw konstrukcjl nawierzchni”. Opracowanie Dr inz Szydlo,

D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
WYMAGANIA QGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacjl technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania | odbloru robdt zwlgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

|
|
|
|
%
|
i



Ogodlna specyfikacja technlczna (ST} stanowi obowigzujaca podstawe opracowanla i
szczegOtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i :
kontraktowy przy zlecaniu  realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich, Zaleca sie ‘
wykorzystanie ST przy zlecaniu rabot na drogach miejskich i gminnych,

1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniefszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonywaniem podbudéw z Kruszyw stablilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] |
obejmujg ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanago mechanlcznie, !
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabillzowanego mechanicznie, Podbudowe z
kruszyw stabilizowanych mechanicznle wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w "
dokumentacjl projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg Katalogu

typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i potsztywnych [31].

1.4, Okresienia podstawowe

1.4,1, Stabilizacfa mechanlczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasclwie dobranym uziarnieniu,
1.4.2. Pozostale okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowlazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbuddéw z kruszyw stabilizowanych
mechanlcznle:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanlcznie,
D-04,04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podanc w ST D-00.00.00 ,Wymaganla ogolne”,

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymaganla dotyczace materiatéw

Cgodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwanla | sktadowania, podano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonanla podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

podano w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1, Uzlamienlie kruszywa - krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug

PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl debrego uziarnlenia
podanymi na rysunku 1. 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérna warstwe) lub
podbudowe jednowarstwowa 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uzlarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegad od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granlcznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nle moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy

uktadane] jednorazowo.

2.3.2. Whasciwoscl kruszywa - kruszywa powinny spetnla¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sle:

- 2wir | mleszanke wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16],

2.3.4. Materiat na warstwe odclnajacg

Na warstwe odclnajacg stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113 [186],

- miat wg PN-B-11112 [15], :
- geowtdknine o masie powlierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materialy do ulepszania whasciwosci kruszyw : :
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],




- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popicty lothe wg PN-S5-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sig stosowanie innych spolw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych
efektéw ulepszania kruszywa | po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilodé dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2,3.6. Woda

Nalezy stosowal wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonanla robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabillzowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwosclg korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewnl¢ wytworzenie jednorodne] mleszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo ukiadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, W migjscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00,Wymaganla ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkachzabezpleczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmleszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszenlem i
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywad sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatow powlnien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utoZzona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych

czgstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanla podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpllki powinny by¢ ustawlone w osi drogi i w
rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora
hadzoru. Rozmieszczenie palikéw fub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanle mleszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnleniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzadé
w mleszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznoéé
zapewnienia jednorodnoscl nle dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegélnych frake]l na drodze. Mieszanka po wyprodukowanlu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowanla w taki sposdb, aby nie ulegia rozsegregowaniu |
wysychaniu,

5.4. Whudowywanie | zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadane] warstwy nie moze przekraczaé 20 ¢ po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna byé roztozona w sposob zapewnlajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezell podbudowa skiada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i



rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgothosé mieszanki kruszywa podczas
zageszczanla powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okredlonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanle | napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej ¢ 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc mieszankl kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyd.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wedtug obowigzujacych przepiséw.

5.5. Utrzymanle podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykenawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora nadzoru, gotowsq
podbudowe do ruchu budowlanege, to jest chowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, Koszt napraw wynikiych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Oudlne zasady kontroli jakesci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi

nadzoru w celu akceptacjt materlatéw. Badanla te powinny obejmowaé wszystkie
wihasdciwodci okreslone w pkt 2.3 ninlejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomlardw zgodnie z obowigzujacym! przepisami.
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkl

nalezy pobieraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem,

Wynikl badan powinny byé na bieZaco przekazywane Inspektorowi nadzoru,

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug

proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancig +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenle podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego

wskaznika zageszczenia,

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzad wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,

gdy przeprowadzenle badania jest niemozliwe ze wzgledu na grubozlarniste kruszywo,

kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27]
i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecer inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do plerwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy

od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowad ccene wszystkich wlasciwoséci ckreslonych w pkt2.3.2,
Probki do badar petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci inspektora nadzoru.

6.4. Wymaaganla dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i
uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gidwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerckosé podhudowy

Szerokosc podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10

cm, -5cm.



Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci

warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji

projektowe;j,

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fata lub planografem, zgodnie z

BN-68/8931-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne pedbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4, Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacia

projektowq, z tolerancja +0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysockosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm,

6.4.6. Uksztaltowanie osl podbudowy i ulepszonego podioza

O3 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej

niz -5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sle rdznl¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej - 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, ~15%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami,

- uglecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z obowigzujacymi przepisami.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odclnkami podbudowy

6.5.1. Niswtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powlerzchnie podbudowy, ktdére wykazuja wigksze odchylenia od okreélonych w

punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokoscl co

najmniej 10 cm, wyrdownane | powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez

spulchnienia wykonanej warstwy Jest nledopuszczalne. Jezeli szerckosé podbudowy jest

mniejsza od szerokoscl projektowanej o wiecej niz 5 ¢cm | nie zapewnia podparcia warstwom

wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez

spulchnienie warstwy na peing grubosé do potowy szerokogce! pasa ruchu, dotozenie materiatu i

powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Nlewtasclwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powilerzchnlach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona

naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie

warstwy na odpowiednia gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym

materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane | ponownie zageszczone, Roboty te

Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomlar i

ocena gruboscl warstwy wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3, Niewtasciwa noénosc podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bedzle mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkle

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych roboét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie

nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robodt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady cbmiaru robot

Ogdlne zasady obmlaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa -

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie,

8. ODBIOR ROBOT




Ogélne zasady odbloru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiaml inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary | badanla z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9,2, Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowg 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST.

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanlcznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébelk gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanle zawartosci zanieczyszczen

obeych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanle ksztattu ziarna

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badanla. Oznaczanle wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne, Badanla. Oznaczanie nasiakliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie mrozoodpornosci metoda

bezpogrednig,

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanle zawartodci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg,

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane | drogowe. Badania
technlczne

14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanka

15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchnl drogowych

16, PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B~19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ccena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu | zapraw

21, PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Poploty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

25, BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogl samochodowe, Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchnl
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

28. BN-68/8931-04 Drogli samochodowe. Pomiar rdwnoscl nawlerzchni planografem i fatg

29, BN~70/8931-06 Drogli samochodowe. Pomiar ugie¢ pedatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN~77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcejl nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
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D.04.04.01. PODBUDOWA 2 KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacil technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego
stahilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecanlu | realizacji robét na drogach krajowych | wojewodzkich, Zaleca sie
wykorzystanie ST przy ziecaniu rohdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabllizowanego mechanicznie, Ustalenia
zawarte sg w ST D-04.04.00 ,Podbudowsa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3,

1.4. Okreslenia podstawowel.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawlerzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenla podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robbt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw,
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERTALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w QST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki iflub zwiru,
spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji. Materiatem do wykonania podbudowy
zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznle powinna byé

mieszanka plasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajaca
wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo famane moze pochodzi¢ z przekruszenia

ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnege, Kruszywo powinno byé
jednorodne bez zanleczyszczen obceych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dia materiatdw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganlami podanymi w ST D-04.04.00
~Podbudows z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okresione w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogdlne” pkt 3,

4, TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza




Przygotowanle podioza powinno odpowladadé wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
~Podbudowa z Kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanyml w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3, Jedli dokumentacja projektowa przewiduje
ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popictami przy WP od 20 do 30% lub powyzej
70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnle z PN-S-
06102 [21].

5.4. Wbudowywanle | zageszczanie mleszankl kruszywa

Ustalenla dotyczace rozkladanla | zageszezania mieszanki podano w ST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5, Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odcinki préobne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie poedbudowy powinno odpowiadad wymaganlom okreslonym w ST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Qgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.,
Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapleniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonad badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganla ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badanla w czasle robét

Czestotliwodé oraz zakres badan | pomiardw kontrolnych w czasie robdt podano w OST
D- (04.04.00. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.3.

6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiardéw podanc w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw,
Wymagania ogdine” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiary robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt pedano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej | odebranej podbudowy 2z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podanc w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosc

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonanla 1 m2 podbudowy obejmuje: :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- sprawdzenle | ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepiy,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,




- zageszczenie roztozanej mieszanki,

- przeprowadzenie pomlaréw | badan laboratoryinych okreslonych w specyfikacii
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przeplsy zwlazane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdbine” pkt 1

D.04.04.02. PODBUDCOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania | odbioru podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2, Zakres stosowanla (85T )

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z
wykonaniem warstw podbudowy i obejmuja:

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabllizowanego mechanicznie
grubosci 8cm

1.4, Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabillzacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnoscl optymalnej.

1.4.2. Pozostaie okreslenia sg zgodne z cbowigzujacymi odpowlednimi polsklmi normaml | z
definlcjami podanymi w ST D - 00,00.00.00” Wymagania ogdine”.

1.5, Ogdélne wymaganla dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D - 00,00.00.00."Wymagania ogdlne,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatldow podano w SST D - 00.00.00,00 ,Wymagania
Qgdlne”

2.2, Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skainego
luk kamieni narzutowych | otoczakdw albo ziaren swiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo musl by¢ Jednorodne, bez zanieczyszczeri obcych i domieszeic gliny.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa ( mieszanki kruszyw), okreslona wg normy PN - 91/B -
06714/15 muszg lezed pomledzy odpowledniml krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi byc ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywei granicznej uziarnienla na sasiednich sitach.
Frakcje Kruszywa przechodzace przez slto 0,075 mm nie moga by stanowi¢ wiecej niz 65
% frakejl przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.4, Wihasciwosci kruszywa

Kruszywo musl spetniaé wymagania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm muszg
miec nie

mnlej niz 75 % wagowo zlaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedna
przetamana

powierzchnie.

2.5. Zrédla materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza pochodzié¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru,

;
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Zrodia materiatéw musza byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeclem rohét, Wykonawca powinien dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wyniki
badari laboratoryjnych | reprezentatywne probki materiatéw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogbéine dotyczgce sprzetu

Ogdine wymaganla dotyczace sprzetu podanc w ST D - 00.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”,

3.2, Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Do wykonania

roboét nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujgce kruszywo | wode,

- dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, do rozkladania materiatu |
wyprofilowania warstwy,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wlbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D - 00,00.00.00.” Wymagania ogélne”,
4.2, Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D - 00.00.00.00" Wymagania ogodlne”,
5.2, Przygotowanie podioza
Podloze musi byé wyprofilowane | zageszczone, rowne | czyste. Jezeli podtoZze wykazuje
jakiekolwlek wady to musza by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez inspektora
nadzoru.
5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa ¢ wymaganym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzad w
mieszarce stacjonarng] gwarantujgcej uzyskanie jednorodnoscl materiatu,
5.4. Rozkiadanie mieszanki kruszywa
Warstwa mieszanki kruszywa musi by¢ wyprofilowana tak , aby jej ostateczna grubosd
pe zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych, Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jego segregacja,
musi by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wlasciwosciach,
5.5. Zageszczanie
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia.
Jaklekolwlek nlerdwnosci lub zagiebienia powstale w czasle zageszczenita musza byé
wyréwnane przez spulchnienie kruszywa | dodanie lub usunigcie materiatu, az do uzyskanla
réwnej powierzchni. Wilgotnosé przy zageszczaniu musi odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg normalnej préby Proctora zgodnie z norma, PN - 88/B - 04481 ( metoda II ), z
tolerancja +1%, -2%. Jezell materiat zostat nadmiernle nawilgocony, powinien by¢ osuszony
przez mieszanie | napowietrzanie. lezeli wilgotnos¢ kruszywa jest zbyt mala., materiat w
warstwie powinien by¢ zwilzony woda i rGwnomiernie wymieszany. '
5.6. Odclnek prébny
Jezell zazada tego Inspektor nadzoru, Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien
wykonad odcinek prébny w celu stwierdzenia:
- prawldtowego doboru sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania,
- okresienia koniecznej grubosci rozktadania materiatu dla uzyskanla wymaganej

grubosci warstwy po zageszczenlu,
- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcdw do uzyskani wymaganego zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoscl robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST D- 00.00.00.00" Wymaganla ogdlne”,
6.2, Badania przed przystgplenlem do robét

{
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Przed przystaplenlem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw na
reprezentatywnych probkach wg zakresu wyszczegélnionego w pkt. 2.3, 1 2.4, Wyniki badan
nalezy przedstawi¢ inspektorowl nadzoru do zaakceptowania.

6.3. Badania w czasle robdt

Rodzaj i czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
6.3.1. Badania wiasciwosci kruszywa

Uzlarnienle kruszywa oraz zawartosC zanieczyszczen obcych i gliny nalezy sprawdzié na
probkach pobranych fosowo z roztozonej warstwy przed jef zageszczeniem. Dopuszcza sie za
zgoda Inzyniera pobieranie probek ze srodkdw transportowych na terenie wytwdrni mieszankl.
Badania wszystkich wiasciwoscl kruszywa wg pkt. 2.3, i 2.4, musza by¢ przeprowadzone

przez Wykonawcg w przypadku zmiany zrédta poboru materiatéw w czasie realizacji robdt oraz
w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu, bezpodrednio przed przystapieniem do
zageszczanla, Dopuszcza sig za zgodg inspektora nadzoru pobieranie probek ze érodkéw
transportowych na terenie wytworni mieszanki. Uzyskane wynlki musza by¢ zgodne z pkt. 5.5.
6.3.3. Badania zageszczenia

Zaggszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzié na podstawie modutdw odksztatcenia
{(plerwotnego E1 i wtbérnego E2) okreslonych plyta o érednicy 30 cm wg BN - 64/8931 - 02 w
zakresie obcigzen 0,25 - 0,35 MPa, przy obcigzenlu korficowym doprowadzonym do 0,45 MPa.
Zagegszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli spetnia warunek zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

6.4, Badanla | pomiary wykcnanej warstwy

Czestotliwost | zakres badan i pomiaréw wykonane) warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie zgednle z obowigzujacymi przepisaml.

6.4.1, Gruhosé warstwy

GrubosC warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmlast po jej zageszczeniu co najmnlej w
trzech losowo wybranych punktach na kazdej roboczej. Bezpogrednio przed odbiorem nalezy
wykona¢ pomiary gruboéci warstwy co najmniej w trzech punktach. Dopuszczalne odchyitki oad
projektowanej grubosci warstw nie moga przekraczaé +/- 10 %.

6.4.2. Nosnosc | zageszczenle warstwy wg abclgzen plytowych

Nalezy wykonac pomiary nos$nosci warstwy z kruszywa , wg metody obciazen phytowych,
zgodnie z BN - 64/8931 - 02. Warstwy musza spelniaé odpowiednie wymagania zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Zageszczanie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidiowe
przy spetnieniu warunku jak w pkt. 6.3.3.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. ROwnosc¢ warstwy

Rownose podtuzng warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata zgodnie z normg BN - 68/8931 -
04, z czestotliwoscig podana w tabeli 4. Nierdwnosci nie moga przekraczad 12 mm.

6.4.3.2. Rzedne warstwy

Rzgdne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 25 m. Réznice po miedzy rzednymi wykonanyml |
rzednymi projektowymi nie mogg przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.3.3. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$SC warstwy nalezy sprawdzi¢ co 100 m. Szeroko$t¢ warstwy nie moze réznic sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10,-5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D - 00.00.00.00 ~NMymagania ogdine”,
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowaq jest metr kwadratowy wykonanej warstwy podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogoblne zasady cdbloru robot

Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegajg
odbiorowl robdt ulegajacych nakryciu na zasadach okredlonych w ST D - 00.00.00.00
SNMymaganla ogdlne”,

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnle z Dokumentacja Projektowa, ST | wymaganiami




2.1. 0Ogdine wymagania dotyczace materlaiéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-
00.00,00.00 ,Wymaganla ogdlne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymaganla

2.2.1. Warunki dopuszczenia wyrebu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie Aprobaty Technicznej dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy
Drég i Mostow tub Instytut Technikl Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewnetrznego

- ksztattu i wymlarow

- wytrzymatosci na $ciskanie

- nasigkliwosci

- odpornosci na dziatanie mrozu

- écleralnosci.

Wydany atest powlnien okreéla¢ zgodnosé wymienionych wyZej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250 [2], PN-84/B-04111 [1], BN-80/6775-
03/01 [7], BN-80/6775-03/02 [8] | normy niemieckiej DIN 18501 {6].

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknlgé ,plam | ubytkow. Powierzchnia garna
kostek powinna byé réwna | szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Zgodnie z
wymaganiam] DIN 18501[6], wklednlecia nle powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci
80mm.

2.2.3. Ksztalt, wymlary i kolor kostki brukowej

Nalezy uzy¢ betonowej kostkl brukowej wibroprasowanej gruboscl 80mm, koloru szarego.
Ksztalt kostki nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru. Zgodnie z norma DIN 18501 [6],
tolerancie wymlarowe wynoszg:

na dtugosci £ 3 mm

na szerokosci & 3 mm

na grubodcl £ 5 mm

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.3. Materialy do predukcji betonowych kostek brukowych

2.3.1, Cement

Do produkgji kostki brukowej nailezy stosowac cement portiandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz 32,5. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze, Cement powinien
odpowiadaé wymaganiom PN-EN 137-2:2002.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineraine odpowiadajgce wymaganlom wg PN-86/B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mleszankl betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla predukowanego wyrobu.

2.3.3, Woda

Woda powinna by¢ odmlany ,1" i odpowiadac wymaganiom PN-88/B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnlkow,
zgodnie z recepty laboratoryjna. Stosowane barwnlkl powInny zapewnic kostce trwate
wybarwlenie, Powinny to by¢ barwniki niecrganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu pedane w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnikdw z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnikéw z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu




Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST D-00.00,00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosd projektowanej kostki przewozone
sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie | spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie, Kostkl betonowe mozna rowniez
przewozlé samochodaml na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt,
5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podituznymi | poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST D- 04.01.01 ,Koryto wraz z profllowaniem i zageszczeniem podioza”, WskaZnik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalne] metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowad plasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom
PN-86/B-06712 [31.

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawierad sle w granicach 3,5 cm. Podsypka
powinna byé zwilzona woda, zageszczona | wyprofilowana, Zageszczenie podsypki
powlnno by¢ tak wykonane, aby nle pozostawaty $lady urzadzenia zageszczajacego.

5.4. Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej

Zastosowanle danego wzoru wymaga akceptacjl przez Inspektora nadzoru. Kostke
uldada sle na podsypce w taki sposéh, aby szezeliny miedzy kostikami wynosity 2,3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piasklem, a nastepnie zamiesé
powlerzchnle utozonych kostek przy uiyclu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapié do ubljania nawlerzchnl chodnika.

Do ubijania wtazonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzl powlerzchni ubljanej w kierunku érodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawlerzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywadé walca.
Po ubiciu nawlerzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatern do wypelniania i zamiesé
nawlerzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00,00.00,00,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pki. 2.2.1. niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
sciskanle. Poza tym, przed przystapleniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresle
wymagan podanych w pkt. 2.2.2. { 2.2.3. | wyniki badan przedstawia Inspektorowl Nadzoru do
akceptacji.

6.3, Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoscl z dokumentacjg
projektows .

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:




- gtebokosci koryta o szerokosci do 3 m: = 1cm, 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm.

- szerokoéci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenle podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja, projektowaq oraz pkt. 5.4. ninlejszej ST.
6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchnl

Sprawdzenie prawidtowosci wykenania chodnikéw z betonowych kostek brukowych polega na
stwlerdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt, 5.7.
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidtowoéci ubijania (wibrowania)

- sprawdzenie prawidiowoscl wypetnlania spoin

- sprawdzenle, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni chodnika

Sprawdzenle réwnosci nawlerzchni przeprowadzi¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde

150,00 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych. Sprawdzenie wykonac co najmniej
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przedwit pod fata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.
6.4,2. Sprawdzenie profilu podtuznegoe

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, blorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowane]
niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq przekraczac £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenia przekroju poprzecznego dokonywad nalezy szablonem z poziemicg, ¢o najmnie]
raz na kazde 150,300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rebdt

Ogdlne zasady obmlaru robét podanc w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa _

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 ( meir kwadratowy ) wykonanego chodnika z brukowej kostkl
betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbloru robét pedano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykenane zgodnie z dokumentacia projektowq, ST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkle pomiary | badania z zachowanlem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogblne wymagania dotyczace postawy ptatnosci

Ogdine wymagania dotyczace podstawy platnoscl podano w ST B-00.00.00.00 ,Wymagania
ogaélne” pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce wbudowania materlatéw

- wykonanie koryta

- wykonanie podsypkl

- utozenie kostkl brukowej wraz z zageszczenlem i wypetnieniem szczelin
- wykonanle badai | pomiarow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1, PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie dcleralnodci na tarczy
Boehmego

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty



. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwylkiego

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betondw i zapraw

., DIN 18501 Kostka brukowa z betonu ( norma nlemlecka )

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania I badania

. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betenu. Elementy nawierzchnl drég, uiic,
parkingdw | torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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10.2. Inne dokumenty - Nie wystepujg
D 03.02.01 KANALLIZACIA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmlotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej {ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanallzacji deszczowej.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyflkacia jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanlu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizac)l deszczowe] przy budowie, modernizacjl i remontach drég.

1.4, Okreélenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - steé kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
éciekdw opadowych,

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sclekdw.
i.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

1.4.2,3. Przykanalik - kanpat przeznaczony do polgczenla wpustu deszczowege z siecig
kanalizacji deszczowe].

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatow
zblorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokoscl wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknlety o wysokoscl wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz
1,0m.

1.4.3. Urzgdzenla (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1, Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyina - na kanale nieprzefazowym
przeznaczona do kontroli i prawldiowe]j eksploatacji kanaiow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doplywowych w jeden kanat odpiywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyina majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $clekdw, splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzlenka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej.

1.4,3.6. Komora kanallzacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowymn przeznaczona do
kontroli | prawidtowe]j eksploatacjl kanatdw,

1.4,3.7. Komora polaczeniowa - kemora kanalizacyjna przeznaczonz de taczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagleblenie dna
umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii $ciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
dopltywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odblornika.
1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych

z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod clénieniem,



przeznaczonych do przeptywu sciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyinej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci sciekdw opadowych i zredukowania

maksymainege natezenia przephtywu,

1.4,3.12, Przepempownia sciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje | pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do

przepompowywanla Sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenle do odbioru sciekow opadowych, spltywajacych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1, Komora robocza - zasadnicza czesc studzienki lub komory przeznaczona do czynnoéci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomledzy rzedng dolnej
powlerzchnl ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
1.4.4.2. Komin wifazowy - szyb potgczeniowy komory robocze] z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycla studzlenkl lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza. 1.4.4.4.
Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycla podziemnych studzienek
rewlzyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekdw,

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub koemory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a
sclang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okresienia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definiciami pedanyml w ST D-00.00.00 ,Wymagania cgdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materfatdw, Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1, Rury kamlonkowe - $rednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] | PN-B-06751 [2], s
stosowane gidwnie do budowy przykanalikéw.

2,2.2. Rury betonowe - ze stopka | bez stopki o srednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-
83/8971- 06.02 [19].

2.2.3. Rury zelbetowe kielichowe ,Wipro” - Rury ¢ srednicy od ©,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-
86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18}.

2.2.4. Rury zeliwne Kkielichowe ciénienlowe - o $rednicy od 0,2 m de 1,0 m, zgodne z
PN-H-74101 [15].

2.2.5. Rury kanalizacyjne kielichowe z PCW zgodnie z PN ~74/C-89200

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora rcbocza

Komora robocza studzienki (powyzZej wejscla kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego kiasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03,
04, 07 [17] lub alternatywnle z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80
m odpowladajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach

podanych w pkt 2.3.1.




2.3.4. Wiazy kanatowe

Wrtazy kanatowe natezy wykonywac jako:

- wtazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane
w korpusie drogi, - wtazy zeliwne typu lekkiege odpowladajace wymaganiom PN-H-74051-01
[10] umleszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4, Materiaty dla komér przelotowych potaczeniowych i kaskadowych

2.4.1, Komora robocza

Komora robocza z piyta stropowa 1 dnem moze by¢ wykonana jako Zelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniajgcymi tub z cegly kanalizacyjnej wg Indywidualnej dokumentac]i
projektowe].

2.4.2. Komin wtazowy

Komin wiazowy wykonuje sie z kregdw betonowych lub Zelbetowych o Srednicy 0,8 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN- 86/8971-08 [20].

2.4.3. Wiaz kanatowy

Wediug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazowe - Slepe

2.5.1. Komora potgczeniowa

Komore pofaczeniowg (Sciany) wykonuje sie z betonu hydrotechnlcznego odpowiadajacego
wymaganlom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domleszkami uszczelniajacymi lub z cegly
kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to plyte pokrywowg stanowl
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementdow drogowych [23].

2.5.3. Piyta denna

Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienki sciekowe

2.6.1. Wpusty ullczne zeliwne

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-
04 [13].

2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sa prefabrykowane kregl betonowe o Srednicy 50
cm,wysokoéci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierscienie Zzelbetowe prefabrykowane

Pierscienie Zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powlnny mie¢ grubo$é 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanegoe klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Piyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powlnny posladaé grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy
B15.

2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub Zwiru, Uzyty materlat na podsypke powinien
odpowlada¢ wymaganlom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4].

2.7. Beton

Beton hydratechniczny B-15 | B-20 powinien odpowladac¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozygji lezace] jedno- tub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skfadowania powlnna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzenlem sle woéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na podkiadach
drewnianych nalezy uktadaé wyroby




w pozyc)t stojacej i jezeli powierzchnia skiadowania nie odpowlada ww. wymaganiom,
Wykonawca jest zobowiazany ukiadacé rury wedlug poszczegbinych grup, wielkosei i gatunkdéw
w sposob zapewniajacy statecznogé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stosdw lub
pajedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowanla wysokos¢ skiadowania nie powlnna przekraczaé 1,8 m. Skladowanie powinnec
umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanallzacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powlerzchni

utwardzonej z odpowlednimi spadkaml umozliwlajgeymi odprowadzenie wod opadowych,

Cegly w migjscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy
fatwosé przeliczenia. Cegly powinny bv¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga byé utozone jedne na drugich maksymainie
w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nle przekraczajacej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet uzem
maksymaina wysokosé stosdw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m.

2.9.4, Wlazy kanatowe i stepnie

Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancl dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas, Powlerzchnia skiadowania powlnna
by¢ utwardzona i odwodnlona,

2.9.5, Wpusty zeliwne

Skrzynki fub ramki wpustow mogg by¢ skiadowane na otwartei przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m,

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiczu w  sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami | frakcjami
kruszyw,

3. SPRZET

3.1, Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

QOgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacege sprzetu:

- 2urawl budowlanych samochodowych,

- koparek przedsleblernych,

- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport rur kanatowych

Rury, zardwno kamionkowe jak i hetonowe, mogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, z wyjatklem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do diugoscl, wieksze] nlz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji plonowej | tylko w jednej warstwie., Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji pozlomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow, Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gérna warstwa nle moze przewyzszad $clan $rodka transportu o wiece] niz 1/3 srednicy
zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukiadaé na podkiadach drewnianych, zas
poszczegdine warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przekiadaé materiatem
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wyscidtkowym (0 grubosci warstwy od 2 de 4 cm po ugniecenlu).

4.3, Transport kregdw

Transport kregdw powinien odbywad sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozpordw | klinow z
drewna, gumy lub Innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o
$rednicach 1,2 m | 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawlesla
rozmigeszczonych réwnomiernie na cbwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moZze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukladaé na s$rodkach transportu
samochodowego w jedne] warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na srodkach
przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowe] liczbie warstw na powierzchni érodka
transportu. Wysokoé¢ tadunku nle powinna przekraczaé wysokosci burt. Cegty luzem mogg byé
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek,
Zatadunek | wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinlen sie odbywaé mechanicznie
za pomocy urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wytadunek wyrobdw przewozonych [uzem powinien odbywacé sie recznie przy uzyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.5, Transport wiazéw Kanatowych

Wiazy kanatlowe moga byC transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposodb
zabezpleczony przed przemleszczaniem | uszkodzenlem. Wiazy typu clezklego moga byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiadac¢ na paletach po 10 szt. i tgczyé
tasma stalowa.

4.6, Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga, by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7, Transport mieszanki betonowej

Do przewoczu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodkl transportowe, ktdre

nie spowodujg segregac]l sktadnlkéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologlcznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowelnymi srodkami transportu, w-sposob zabezpleczajacy

je przed zanieczyszczentem | nadmiernym zawilgoceniem,

4.9, Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robkét podanc w ST D-00.00.00 ,Wymagania cgdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona Ich wytyczenla | trwale oznaczy je

w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw Swiadkéw 1 kotkéw krawedzlowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca whuduje repery tymczasowe (z
rzednyml sprawdzonymi przez stuzby geodezyine), a szkice sytuacyjne reperdw i ich

rzedne przekaze Inzynierowl.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanla robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokoscl wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,15 m jako zapas
potrzebny na deskowanie sclan i uszczelnienie stykow. Deskowanle éclan nalezy prowadzié w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na
odktad, Dno wykopu powinno by¢ réwne | wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacjl
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomle wyzszym od rzednej
projektowanej ¢ 0,20m. Zdjecie pozostawlonej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecle tej warstwy Wykonawca wykona
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recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powlnno

by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podicza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-plaszczystych i plaszczysto-gliniastych

podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawadnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonac z

warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem ¢ grubosci ed 15 do 20 cm facznie z utozonymi

sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddw o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie

odwadniajacej nalezy wykeonac fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub

ST. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z

pospdikl, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o Srednicy powyziej

0,50 m nalezy wykonaé fundament betonowy zgodnle z dokumentacja projektowa lub ST,

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi Inaczej, to spadki i gtebokos$¢ posadowienia

rurociagu powinny spetniaé ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o érednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatow i kolektordw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sle spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
{dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dita rur zethetowych 5 m/s).

- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dzlennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71}. Przy mniejszych
zagiebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowledniego ocleplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢
do tego, aby zaglebienie kanatu na korcdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w cely
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiekiow potozonych przy tym kanale,

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uklada sle zgodnie z ,Tymczasowg instrukcjg projektowania |

budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24]. Rury uloczone w wykopie na znacznych

glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci
powinny by¢ wzmocnlone zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegolne utoZzone rury
powinny by¢ unieruchomlone przez chsypanle plasklem posrodku diugosch rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych mozna wykonaé:

- sznurem konopnym smotowanym i kitem bltumicznym w przypadku stosowania rur
kamionkowych srednicy 0,20 m,

- zaprawg cementowq 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub zelbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betenowych o srednicy od 0,20 de 1,0 m,

- specjalnymi fabrycznymi plerscieniami gumowymi lub wedtug rozwiazan indywidualnych
Zaakceptowanych przez Inzyniera w przypadku stosowania rur Wipro”,

- sznurem konopnym i folig aluminiowa przy stoscwaniu rur zeliwnych kielichowych
cisnieniowych srednicy od 0,2 doi,0 m.

Potaczenta kanatdéw stosowad nalezy zawsze w studzlence lub w komorze (kanaty o $rednicy do

0,3m mozna taczyé na wpust lub poprzez studzienke krytg — Slepa). Kat zawarty miedzy osiaml

kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierad sie w granicach od 45 do

900. Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywac¢ w temperaturze nie mnlejszej nlz +8o C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego bad?

przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumnentacja projektowa nie stanow! inaczej to przy wykonywaniu przyvkanaltkdw

nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem
tukdw dla podtaczenla do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do
kanatu ogdlnosptawnego},

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustdw | przykanalikdw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

- dtugoéé przykanalika od studzienki sciekowej {wpustu ullcznegoe) do kanatu lub
studzienki rewlizyjnej potgczeniowe] nie powinna przekraczaé 24 m,



- wlgczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem stuclzienki
rewizyinej, studzlenki krytej (tzw. stepej) lub wpustu bocznego,

~ spadki przykanalikéw powinny wynosié od min. 20 %a do max, 400 %o z tym, ze przy
spadikach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wtaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 90¢
{optymalnym 600),

- wlgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzlenke potaczeniowa nalezy dokonywac
tak, aby wysokosé spadku przykanallka nad podiogg, studzienki wynosita max. 50,0 cm.

W przypadku konlecznoscl wiaczenia przykanallka na wysokosdcl wiekszej nalezy stosowad
przepacy (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Scianka studzienki, - whaczenia
przykanalikow z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny hyé
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie,

5.5.3. Studzienkl kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektows nle stanowi inaczej, to nalezy przestrzegal nastepujgcych

zasad: Najmnlejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powlnny by¢ zgodne z

obowiazujacymi przeplsaml. Jezeli dokumentacja projektowa nle stanowi inaczej, to przy

wykonywaniu studzienek kanalizacyijnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- studzienki przeiotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowlednich odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m 1 70 m przy
$rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianle kierunku kanatu, - studzlenki potaczeniowe
powinny byé lokalizowane na potaczenlu jednego lub dwbdch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzlenkach nalezy faczyé o$ w og (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznla lub zwiru)
dnle wykaopu | przygotowanym fundamencie betonowym, - studzienki wykonywaé nalezy
zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
{przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowad studzienki spadowo-kaskadowe,

- studzlenki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednlcy powyzej 0,40 m powinny
miel przelew ¢ ksztaicie | wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wtacznle powinny mied spad w
postaci rury picnowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdznica poziomow przy tym
rozwigzaniu nle powinna przekraczaé 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawlony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w

JIKatalogu powtarzalnych elementdw drogowych” opracowanym przez ,Jransprojekt” Warszawa

[23]. Studzienki rewizyine sktadaja sie z nastepujacych czescel:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzlenki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komera robocza powinna mied wysokasé minimum 2,0 m. W przypadku studzlenek plytkich

(kiedy gtebokogé utozenia kanatu oraz warunkl uksztattowanla terenu nie pozwalaja zapewnid

ww. wysokoscl) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscla rur

kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowad i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej. Komin wiazowy powinien byé wykonany z kregow
betonowych iub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20G]. Posadowienie komina
nalezy wykona¢ na plycie przejéciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki
ptytkie mogg byé wykonane bez komindw wilazowych, wdwcezas bezposrednlo na komorze

roboczej nalezy umiescié ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie phtyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta

w dolnej czesci {do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny z

przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego

napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanaiu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powlnna ona
stanowl¢ przejscie z jednego wymiaru w drugl. Dno studzienkl powinne mieé¢ spadek co
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najmniej 3 %e w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ whaz typu ciezkiege wg PN-H-
74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowad wlazy typu lekkiege wg PN-H-74051-
01 [10]. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powlnien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach | zleleficach gérna krawed? wlazu powinna znajdowad sie na wysokosci min.

8 c¢m ponad poziomem terenu. W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy
zamantowa¢ mijankewo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pienowych 0,30 m i
w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i polaczeniowe
Dla kanatéw o Srednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowac komory przelotowe i polaczeniowe
projektowane indywidualnie, ztozone z nastepujacych czescl:
- komery roboczej,
- piyty stropowej nad komeora,
- komina wiazowego srednicy 0,8 m,
- ptyty pod wiaz,
- wlazu typu ciezkiego grednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komdr roboczych:
- wysokosc mierzona od pdfki-spocznika do phyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80 do 2,0m,
- dtugoéé mlerzona wezdtuz przeptywu min. 1,20 m,
- szarokosé nalezy przyjmowacd jako rowng: szerokosé kanatu zbiorczego plus szerokoéd
potek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar p&iki po stronie wiazu powinien wynosié
0,50 m, zas po stronie przeciwnej 0,30 m,
- wymlary w planie dla komér potaczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkogei kanatow i
od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowadé dla kanatéw bocznych o przekroju
do 0,40 m réwne (,75m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m. Komory przelotowe powinny by¢
lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odlegtosciach do 100 m oraz przy zmlanie
klerunku kanatu, Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub
dwéch kanatdw bocznych, Wykonanie potaczenia kanatéw, komina wiazowego i kinet podano
w pkt 5.5.3.
5.5.5, Komory kaskadowe
Komory kaskadowe stosuje sie na polgczeniach kanatdw o srednicy od 0,60 m, przy duzych
réznicach pozliomdw w celu unikniecia przekroczenla dopuszczalnych spadkéw (i predkosci
wody) oraz nieekonomicznego zaglebienla kanatéw. Jezeli dokumentacja projektows nie
stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- dtugosé komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od rézricy poziomdw kanatu
dolnego 1 gbrnego,
- szerokosé komory zalezy od szerokogci kanatéw doplywowego i odptywowego oraz
przejécia kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu delnego (0,80 m}; wymiary
pomostow powlnny wynosié¢ 0,80 x 0,70 m,
- pomost gorny nalezy wykonaé w odlegtodci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi
kanatu doplywowego,
~ nad pomostem gornym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wtazowy,
- pomost géry | schody nalezy od strony kaskady zabezpleczyé barierg wysokos$ci min. 1,10
m.
Kominy wiazowe nalezy wykonad tak jak podano w pkt 5.5.3,
Zasady taczenia kanatdw w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3,
Komory kaskadowe nalezy wykonywac jak komoery w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.
5.5.6. Studzienki bezwtazowe - $lepe
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkle kanaty w tych studzienkach
nalezy taczy¢ sklepieniami. Studzlenki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po
utozeniu kanatu. W plycie dennej nalezy wyprofilowac kinete zgodnie z przekrojem kanatu,
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powlnna stanowlé przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Dne studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w Kierunku kinety.
5.5.7. Studzienki sciekowe




Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzanla woéd opadowych z jezdni drég | placdw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadniklem. Podstawowe wymiary studzienelk
powinny wynosic:
- glebokosc studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 0,80 m
(wyjatkowo - min. 0,70 m i max. 1,02 m),
- giebokosé osadnlka 0,50 m,
- $rednica osadnika (studzienkl) 0,50 m.kraty powinien by¢ usytuowany 2 ¢m ponlzej scieku
jezdni.
Lokalizacja studzienek wynlka z rozwigzania drogowego.
Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenle uzaleznione jest przede wszystkim
od wielkosci odwadnianej powlerzchni jezdni | jej spadku podiuznego. Nalezy
przyimowac, na jedna studzienke powinno przypadac od 800 do 1000 m2 nawlerzchni
szczelnej. Rozstaw wpustow przy pochylenlu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosié¢ od
40 do 50 m; od 3 do 5 %o powlnien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %e - od 70 do 100 m,
Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ullc nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych
w odlegtosci minimum 2,0 m od zakoriczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu Kratek
sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinlen znajdowad sle 0,5 cm ponizej
poziomu warstwy $cleralnej. Kazdy wpust powinien by¢é podiaczony do kanatu za
podrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub
wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy
zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia powlerzchnl splywu, dopuszcza sie w  wyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi
konlecznogé usytuowanla wpustu nad Istnlejgeymi  urzgdzeniami  podziemnymi, mozna
studzienke s$ciekowa wyplyci¢ do min, 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomlast
powinien by¢ ustawlony poza kolizyjnym urzadzeniem | potaczony przykanalikiem ze
studzienka, jak réwnlez z kanatem zblorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie
powlnna przekraczaé 3,0 m.
5.5.8. Izolacje
Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byé zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpleczania przed korozjg
konstrukeji betonowych” opracowane] przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r, [21].
Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznegj | wewngtrznej
powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowq, posiadajacq aprobate techniczng, wydang przez
upowazniona, jednostke. Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz izolacja
bitumiczna, Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzlenki nalezy
zabezpieczyé przez zagruntowanie izelacjg asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8]. W srodowlsku silnfe agresywnym (z
uwagl na duzg réznorodnos¢ | bardzo duzy przedziat natgzenia czynnika agresji) sposdb
zabezpieczenia rur przed korozjg Wykenawca uzgodni z Inzynierem,

5.5.9. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenle .

Zasypywanie rur w wykoplie nalezy prowadzI¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukfadany | zageszczany po cbu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST, Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni 2z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powlnien wykonad badania materialéw do
betonui zapraw | ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowlazany do statej | systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresle 1 z czestotllwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzanlu do podanych statych



punktdéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm, _
- badanle zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda, (
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci | zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z :
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osl kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewoddw | studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenle prawidlowosci utozenia przewodow,
sprawdzenle prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegéinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpleczenia przed korozjg.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje f wymagania
- odchylenle odlegtosci krawedzi wykopu w dnle od ustalonej w planie osi wykopu nle powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
adchylenle wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinne przekraczaé + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczad = 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planle, odchylenie odlegtosci osi utozoneqgo kolektora
od osl przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé £ 5 mm,
- odchylenle spadku utozonego kolektora od przewldzianege w projekcie nie powinno
przekraczac - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanege spadku {przy zwiekszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powlnny by¢ wykonane z doktadnodcla do £ 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmlaru robdt

Ogélne zasady obmiaru robét pedano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowg, jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbloru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sle za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowa, ST | wymaganiami
Inzynlera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne,

8.2. Odblor robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odblorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaijq:

- reboty mentazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkl sclekowe I kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwlajacym wykonanie
korekt | poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Dtugosé odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej | odebranej kanaiizacjl obejmuije:




- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wylkopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnlenlem $cian wykopu i jego ocdwodnlenie, :
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanle sgczkéw,
- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,

- wykonanie izolac)i rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanallzacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawlerzchnl drogowych. swir i
mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypaiana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamlonkowe rury i ksztaktki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe, Qgolne wymaganla | badania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11, PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych, Wymagania | badania

13, PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Klasa C

14, PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do pofgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezclsnleniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”

19, BN-86/8971-06.02 Rury bezclénlenlowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowiane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe,

10.2. Inne dokumenty

21, Instrukcja zabezpleczanla przed kerozjg konstrukeji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienkl potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienkl przelotowe (liplec 1980}

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4,12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1} Studzienkl sclekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokoscl 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”, ,Transprojekt” -~ Warszawa, 1979-1982 r.
24, Tymczasowa Instrukcja projektowania | budowy przewododw kanalizacyjnych z rur

~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sleciowych, wodociagowych |
kanalizacyjnych, BPC WIK ,Cewok” | BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyinego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW {Kod CPV 45450000-6)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty: . _
rngr inz. grehitekt

ST - Specyflkacja Techniczna . '
SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna hwﬁﬂfﬁ;ﬂf f LOWSKA
BSO - Bezspolnowe Systemy Ociepleniowe w specjainosci grbliekiopicine]
ITB - Instytut Techniki Budowlanej do projektowania i Sfraniczan
PZ) - Program Zabezpieczenia Jakosci 53"—3;-’ 83('] :

1.cZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zgodnle z dekumentacjg projektows

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej {(ST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét - wykonania bezspolnowych systemow

oclepleniowych (BSO) Scian budynkow,

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej {(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reallzacji
robdt wymienionych w pkt. 1.2,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe

specyfikacje techniczne wykonania i edblioru robot budowlanych moze wprowadzad do

niniejszej standardowej specyfikacji zmtany, uzupetnlenia lub vécislenla, odpowlednie dla
przewldzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawlajacego oraz

konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu |

jakosci tych robot.

QOdstepstwa od wymagan podanych w niniejsze] specyfikacji mogg mieé miejsce tylko

w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spebnione przy zastesowaniu metod wykenania,wynlkajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane].

1.4. Przedmiot i zakres robédt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych

systemoéw ociepleniowych (BSQ), wykonywanych na zewnetrznych powlerzchniach $cian

(przegrod) budynkdw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robét

termomodernizacyjnych. Przedmlotem opracowania jest okreslenie wymagan odnognie wlasclwosci
materiatéw, wyrnagal w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymaganh

dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odblordw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreglenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPVY 45000000-7, pkt 1.4,

Dodatkowe w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Bezspolriowy system oclepiania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na

budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny

system i skiadajgcy sie, minimum, z nastepujacych skladnikow: lf
— zaprawy klejgcej | tacznlkéw mechanicznych systermnu, ;



- materiatu do lzolacji cieplnej,
~ jednej lub wiekszej liczby okredlonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnle dla systemu i

podioza.
Systemy BSO mozna podziellé ze wzgledu na:
- rodzaj zastosowane] izolacji termicznej — styropian, wetha mineralna (zwykta,lamelowa),
~ sposdb mocowanla - klejenie, klejenle/mocowanle mechanlczne, mocowanle

mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk clenkowarstwowy (mineralny, polimerowy,

krzemlanowy, silikonowy),
- stopien rozprzestrzenlania ognia - nlerozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce,

silnie rozprzestrzeniajace.
Podloze - powierzchnia nowej lub Istniejgce] sciany lub stropu. Moze byé w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokaml farb,
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyrdwnania, redukgjl) naslakliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja ciepina — materiat o niskiej wartodcl wspdlczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajacy Im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materlat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podioza.
taczniki mechanlczne - okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do
podicza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezpodrednio na
powierzchni materiatu do lzolacj! cleplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy
wphyw na wiasciwesci mechaniczne systemu.
Sliatki z wtdkna szklanego - okreslone tkanlny systemu sktadajace sle z przedzy z cigghtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku | osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzlatanie alkaliéw.
Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zZwiekszenia jej wytrzymatesci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien
szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny I/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykorficzenlowa w
potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe,
Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narczne {ochronne}, profile dylatacyjne, profile | elementy dekoracyjne, podokienniki -
stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO | uksztaltowania jego powierzchni,
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowledzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentac]a
projektowsq, specyfikacjami technlcznymi | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.
1.7. Dokumentacja robdt ocieplentowych
Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowia;:
- projekt budowlany | wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania { odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowegeo (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
~ specyfikacje techniczne wykonanla 1 odbloru robdt (obllgatoryjne w przypadku zamédwien
publicznych), sporzgdzone zgodnle z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09,2004 r,
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikac]i technlecznych
wykonania i odbloru rohét budowlanych oraz programu funkcjonalne-uzytkowego (Dz. U, z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z pdin. zmlanami),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawlerajacego dane dotyczace bezpleczeristwa pracy | ochrony zdrowla (Dz. U. z 2002 r.
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Nr 108, poz. 953 z poin. Zmianami), - dokumenty Swiadczace o dopuszczenlu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz, U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne

wyrobdw lub zalecenia producentdw, dotyczace stosowania wyrobdw, - protokoty odbiordéw

czesciowych, koricowych | robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesnie] czescl sktadowe dokumentacji robét z

nanieslonymi zmlanami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnle z art. 3, pkt 14 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz, 2016 z pbéZniejszymi

Zmianami}.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej | szczegdtowe]

specyflkacjl techinicznej wykonania | odbioru rabét ocleplenlowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamdwienia.

Czascé rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miadzy Innymi:

- widoki elewacil, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw | profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powlerzchni; w przypadkach bardziej
ztozonych

- rozwiniecia poszczegdlnych elewaci,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmileszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych ~ szczegdtdow polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, plytami balkonu, profilami dylatacyinymi i innyml elermentami
elewacyjnymi.

1.8, Nazwy i kody robot cbjetych zamdwieniem:

Grupy robot, klasy robdt lub kategorie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materlatow, Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

~Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania rohét ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokenano oceny ich zgodnosc ze zharmonizowang
normay europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowg specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganlami
podstawowymi, albo

~ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia | bezpieczenstwa okredlonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowanlu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionainy wyréb budewlany”, Dodatkowo cznakowanie
powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdlnych bezspolnowych systemdw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegbtowej specyflkacii technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementdw systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny cdpowiadaé wymaganlom zawartym w
dokumentach odnieslenla (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy - materiat wodorozciericzainy (np. dyspersia akrylowa, wodny roztwér
szkta wodnego} stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem phyt izolacji termicznej lub na powierzchnl warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykorczeniowej.

2,2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarcbienia z woda, materiat {na bazie
cementu modyflkowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
witdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termlcznej do podioza, zrdznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacie palnodci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy {stozek pemlarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:



- ptyty ze styropianu (polistyrenu splenionege) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majq zastosowanle jako 1zolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokoscl 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane} oraz do 11 kendygnacji wiacznie (budynki
ymsy,
obramienla, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styroplanu, pokrywane ewentualnle
warstwg zbrojong | malowane,

- podokienniki ~ systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminlowei), dostosewane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wlekszodcl systemdw BSOwzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie

od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
polozenla na scianie - metodg klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda faczong.
Plyty majg krawedzle proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé
pofaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacjl lub
speiny frezowane sg na powlerzchni zwyktych plyt. Szczegdtowe wymagania dla piyt ze
styroplanu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- piyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w poréwnanlu ze styropianem
ekspandowanym nasiakliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzlatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegodtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

~ phyty z welny mineralnej zwykte] i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian
budynkéw fub, w potaczenlu ze styroplanem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu. Plyty z welny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania
mechanicznege, z welny lamelowej moga byé, zaleznie od wraséciwoscl podtoza, tylko kiejone.
Szczegdlowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

~ inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. kgczniki mechaniczne:

- kotki rozperowe - wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznago (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzenlem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sq w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termolzolacyjne, zmnlejszajace efekt
powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium} elementy, stuzace do mocowania
piyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach,

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazle cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopollmerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnle piyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy amodzielnie
warstwe zbrojona,

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego przeclwalkalicznie) o gramaturze min. 145

g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

~ zaprawy mineraine — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno ~ polimerowych} suche
zaprawy do wykonywanla tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie 2
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, naslakliwosci | odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w rdznych gruboéciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - cparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe} gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci | faktury powierzchni ~ jak w przypadku tynkéw
mineralnych,

-~ masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materlaty do wykonywania tynkdw clenkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. ZaleZznie od uziarnienia {1-3 mm)
wykonywane w roznych grubesciach i fakturach powlerzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowanla farbami
elewacyjnymi, Grubesci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemlanowych.




2.2.8. Farby - farby elewacyine akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, sfuzace do systemowego
uksztattowanla dolnej krawedz powierzchni BSO, mocowane do podioZza za pomocy kotkow
rozporowych, _

- narezniki ochronne - elementy: z wiokna szklanego (siatki}, PCW, blachy stalowej I aluminiowej
{z ramionaml| z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw
budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stall nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywanla stykéw
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicaml),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe tub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumlzowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyinych, potaczen BSO z odcieznlcami, obrdbkami blacharskimi i i
nnymi detalaml elewacyjnymi,

~ pianka uszczelnlajgca ~ materiat do wypetniania nieszczelnych polaczert mledzy plytami 1zolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnlenegj strukturze (gramatura ~500 g/m?2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywanlu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewaciji (az wchodzi jedynie

czesé wymlenionych wyzej lementdw,

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnla 2004 r. o wyrobach budowlanych

bezspoinowe systemy ocleplanla sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z

wydanymi Im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow

systemu, wymlenionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1, Materiaty | elementy,

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa

Europejskie Aprobaty Technlczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat

Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparclu o

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4, Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemow ocleplenlowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja

nasltepujace warunki:

- 83 zgodne z Ich wyszczegdinieniem | charakterystyka podang w dokumentacji projektowej |
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sq whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwoscl, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

~ producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow nieznanego
pochodzenia. Przyjecle materiatéw | wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skiadowania wyrobéw do robdt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcig producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczng (pkt 4 ~

Pakowanie, przechowywanie i transport),

Podstawowe zasady przechowywania:

~ srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kieje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez ckres zgodny z wytycznyml producenta, - materiaty suche -
przechowywaé w szczelnie zamknletych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem | oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych,

- slatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywac w warunkach  zabezpleczonych przed
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zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechaniczniym.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 -
7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywanla BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci —~ wszystkie typy rusztowan | urzadzerd transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2, Do przygotowania mas | zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),

stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materlatéw — opakowania fabryczne, duze

pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych | o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas | zapraw ~ tradycyjny sprzet i narzedzla do nakladania

recznego (pace, klelnle, szpachelki, faty) oraz do podawania | nakfadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawleniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szliflerki reczne,
pity reczne | elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi | powierzchni ptyt {(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle | udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otwordw (zagtebianie talerzykoéw | krazkdw termoizolacyinych),

3.2.7. Do ksztaftowanla powlerzchni tynkdw -~ pace stalowe, z tworzywa sztucznego,narzedzia do
modelowania powlerzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podanc w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacii srodkdéw transportowych | przeplsaml ruchu drogowego,

Wyroby do robdt ociepleniowych moga byé przewozone jednostkaml transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego | innyml. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca si@ prowadzl¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomecniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki. Przy zatadunku wyrobhdw nalezy
przestrzegac¢ zasad wykorzystania peinej tadownoscl jednostki transportowej, Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem | uszkodzenlem jednostek fadunkowych w czasle transportu nalezy
stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystac materiaty wyséclétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlIne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienla do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jalk i
prac renowacyjnych. Projekt powinlen przewlidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyinych w
sposob nie powodujgcy powstawanla Istotnych dla funkcjonalnoscl systemu mostkow
termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowla (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagoespodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkle roboty stanu surowego, zamurowad | wypemié przebicia, bruzdy 1 ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
{ewentualnie wymiany) stolarki okienne] | drzwiowej zewnetrznej, przejsé i przytaczy



instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSQ,

- wykonaé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnodciowa podioza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementdw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ocieplenlowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac oceng podioza, polegajaca na kontroli jego

czystosci, wilgotnosécl, twardodcl, nasigkliwosci | rdwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie ~ ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni

lub wystepowanla pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomocg dtoni Jub czarnej, twardej

tkaniny.

Préba odpornosci na skrabanle (zadrapanie) - wykonanle krzyzowych nacied | zrywanie powierzchni

lub ocena zwartosci | no$nodci podioza oraz przyczepnoscl istniejacych powtok za pomoca rylca,

Préba zwilzania ~ ocena chfonnosci (nasigkliwoscl) podioza za pomoca mokre] szczotki, pedzla lub

spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnoscl | gtadkosci ~ okreslenie wielkosci odchyiek éclany (stropu) od

ptaszczyzny | kierunku pionowege (poziomego)}. Dopuszczalne wartodci zalezne sa od

rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,

tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.

10.1. ninigjszej ST. (W specyflkacji technicznej szczegdlowej nalezy odwolaé sie do norm

dotyczgecych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie). Ilogé¢ i rozmieszczenie

poddanych badaniom miejsc powinna umoZliwié¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powlerzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy, Dotyczy to przede wszystkim podtozy

istniejacych - zwietrzatych powlerzchni surowych, tynkowanych | malowanych, W przypadku

watpliwoscl dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac prébe odrywania
przyklejonych do podioza prébek materiatu lzolacyjnego.

Szczegéblnej uwagl wymagajq podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii

wielkoptytowe] (wielkoblockowej}. W tym przypadku, poza powlerzchnia, ocenie podlega

wytrzymatoéé (stan techniczny) zakotwied warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczySclé podioze z kurzu | pytu, usunac zanieczyszczenia, pozostatodc $rodkéw antyadhezyjnych
(olejdw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usungc nierdwnosci | ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnlenie zaprawa
wyrownawcza), — usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego
wyschnlgcia,

—- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow |
warstw malarskich, Sposéb przygotowania powierzchni {czyszczenie stalowyml szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje écierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i
wielkosci powlerzchni podioza, powstate ubytki wypetnié zaprawa wyrdwnawcza,

- wykonad inne roboty przygotowawcze poditoza, przewlidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace fub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powlnny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu aclepleri (BSO)
Reboty naiezy wykonywac przy spetnleniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkdw atmosferycznych (najczesciej ~ temperatura od +5 do +25°C,
brak opadéw, siinegoe nastonecznienia, wysokiej wilgotnoéci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowann oston, zabezpieczajacych przed oddzlatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznege | wiatru, Niektére systemy zawileraja odmiany
materiatéw, umozliwiajace wykenywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnodct powietrza |
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkdw), Te szczegdlne warunkl danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyflkacji technicznej szczegbtowey.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$é érodek

gruntujacy na calg jego powierzchnie,

5.5.2. Montaz ptyt lzolac]l termicznej




Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczyé pofozenie ich dolnej krawedzi i zamocowad
wzdiuz niej listwg cokolowa (3 kotki rozperowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac takze profile i listwy w mlejscach krawedzi BSO ~ zakoriczent lub stykéw z
innymi elementami elewacji. Za pomoca, sznurdéw wyznaczyé plaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
NaniesC zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacjl termicznej, zaleznie od réwnoéci podioza, w
postaci plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zabkowana na calej powlerzchni plyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej
zaprawg na catej powierzchni, Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzl ptyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym {pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu
wlazania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnié szczelno$¢ warstwy izolacji termlicznej poprzez Sciste
utozenie phyt | wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacjl lub - w przypadku styroplanu ~
plankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy Kklejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiam! systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane
projektem mocowanle facznikami mechanicznyml (kotkami rozporowymi). Diugodé tacznlkéw
zalezna jest od grubosci piyt izofacjl termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) ~ od rodzaju izolacji termicznej 1 strefy elewacjl, Po nawierceniu otwordw umiescié¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub whi¢ trzplenie.

5.5.3. Wykenanie detali elewacji

W nastepne] kolejnosci uksztattowad detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, stykl | potaczenia - przy zastosowaniu paskéw clenkich piyt izolacji
termicznej, naroznikdw, listew, profill, katownikéw, tadm | paskéw siatki zbrojaces.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskdw slatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworédw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciagnad pacq warstwe zaprawy zbrojacej
(Klejacej), natozy¢ i wtoplé w nig za pomocy pacy siatke zbrojaca, w plerwszej kolejnogcl
ewentuaing siatkg pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - slatka zbrojaca powinna
by¢ catkowicle zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznle od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieéc érodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementdw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powlerzchni wykonanej warstwy

zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowa, wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesdniej,
niz po uptywle 48 godzin od jej wykonanla. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznle od wymagar
systemowych) nanies¢ mase tynku clenkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébee,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacig
techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymaganla opisac). Sposéh wykonania tynku zalezny
jest od typu spolwa, uziarnienia zaprawy | rodzaju faktury powlerzchni. Powierzchnie tynku
poemalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagald projektu, systemu, warunkdw
srodowlskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezeri termicznych na elewacjach patudniowych i
zachodnich nalezy unikac stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odblcia rozproszonego
ponizej 30.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymaganla ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzl¢ badania materiatéw, Ktére
beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza sie posrednlo na podstawie zaplséw w dziennlku budowy,
dotyczacych przyjecla materiatdow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materlatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej | specyfikacji techniczne] (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza




Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzI¢ wedlug wymagan okresionych w pkt. 5.3.

araz 5.4. ninlejszej ST.

6.3. Badania w czasie robdt

Jako$¢ i funkcijonalno$¢ BSQ zaleZzy od prawidlowoscl wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robdt, Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robdt zanikajgcych (uiegajacych zakryciu}.

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkllwosci {wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powlerzchnl,

6.3.2. Kontroll jakosci klejenla plyt Izolac)l termicznej - montazu profill cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni | krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi
piyt, uksztatiowania detali elewacji — dyiatacji, stykdw i potaczen,

6.3.3. Kontroll wykonania mocowania mechanicznege - rozmieszczenia | rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow) wobec ptaszczyzny phyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia

krawedzi, wielkoscl zaktadéw slatkl, pokrycia siatki zbrojacej, gruboscl warstwy i jakosci

powlerzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodowad szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potaczeniach

plyt iflub pekniet o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonanla gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu

wykonanla (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnodci, koloru, faktury, - malowania - pod wzgledem

jednolitosci 1 koloru,

6.4, Badania w czasie odbloru robét

6.4.1. Zakres | warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sle celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,

dotyczacych robét oclepleniowych, w szczegdinosci w zakresie:

- zgodnosct z dokumentacja projektowa | specyfikacig techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

-~ jakosgci zastosowanych materiatéw | wyrobow,

- prawidiowosci wykonania ocieplenia i szczegdidw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w
czasle odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badar dokenanych przed przystapieniem do
robot | w trakele Ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na
wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania
robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 ninigjszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonad oceny wykonanych robét elewacyjnych z

zastosowaniem systemdw ocleplanla scian poprzez pordwnanie z wymaganlami podanymi w pkt.

5.5. niniejszej ST, ktére powlnny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy

dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny

i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania

sclan” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie

z trescla ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze

specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynklem clenkowarstwowym, nalezy stosowacd

wymaganla normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganla przy odbiorze”,

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny milesci¢ sle w nastepujacych

granicach:
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It nie wigksze niz 3 mm | nie wigksze niz 2 | nie wigksze niz 3 | nie wieksze niz
i w liczbie nie wigkszej [mmna 1mi mm g Tmi Jmmona 1 m
niz 3 na calej dlugosci | ogblem nia agdletn nie
faty kantroloe] 2 m wigoej riz 4 rom [ wiece] niz € mm
w na calej
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Obowigzujg takze wymaganla:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny byé wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé
wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacjl | 30 mm na catej wysokoscl budynku.

Pokryta tynklem clenkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnla BSO powlnna posiadad

jednorodny | staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanle na jej powierzchni lokalnych

wypuktosci | wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wletle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru | obmiaru robdt podano w ST ,Wymaganla ogdlne” Kod CPV
450000007, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmlarowania

7.2.1. Powierzchnig ocleplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugodci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$é mierzona od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi} do gdrnej krawedzl warstwy ocieplane].

7.2.2, Z powierzchnl potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnle otwordw wieksze od 1
m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oéciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi |
szerokosci, wraz z gruboscla, ocleplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbloru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2, Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu rebét oclepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne Jej gruntowanie. Ich odhlér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejsze] specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektows i szczegdtowq
specyfikacjq technlczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywanla nastepnych etapdw robot.,

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreéli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po Ich wykonanlu badanla nalezy powtérzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odblorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciell inwestora (inspektor nadzoru) |
wykenawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesdciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czedcl robét. Odbioru czedciowego
robot dokenuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,




wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czeéciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odblér czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnodci kierownika budowy.
Protokot odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonanla czedciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4, Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior kocowy stanowt ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w adniesieniu

do ich zakresu (llosci), jJakosci i zgodnoscl z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny

przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okre$ta¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przediozyé komisji
nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianaml dokonanymi w toku wykonywanla robét,

— szczegOtowe specyfikacje technlczne ze zmianami wprowadzonym! w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigZzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

protckoty kontroli splsywane w trakcie wykonywanla prac,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastesowanla uzytych
materiatéw | wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesdciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentamil,

przeprowadziC¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] i szczegélowe]j specyfikacji technicznej robét

ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonaé oceny
wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wynlkl badan sg

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne | prawidiowe pod wzgledem

merytorycznym, Jezeli choclazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie

powinny zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzar:

— jezeli to motzliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnoscl wykonanego

ocleplenla z wymaganiami okreslonyml w dokumentacji projektowej | specyfikacji technicznej

(szczegotowej) i przedstawlé je ponownie do odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie

zagrazaja, hezpleczenstwu uzytkownika, trwalosci | szczelnodci ocieplenia, zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode na dokonanie odbloru koricowego 2z jednoczesnym obnizenlem wartodci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwle wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je penownie | powtérnie zgtosié
do odbloru. W przypadku niekompletnoscl dokumentdw odbidr moze byé dokonany po Ich
uzupetnieniu, Z czynnosci odbloru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
- wykaz wad I usterek ze wskazanlem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub nlezgodnosci wykonanla ocleplenia z zaméwieniem.
Protokét odbloru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowege pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocleplenia po uzytkowaniu w tym
okresle oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwlazanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odblér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wlzualne] ocleplenia, z uwzglednienlem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér
ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbloru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potraceri wynlkajacych z obnizonej jakosci
robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykenanych robeotach ocieplenlowych.




9,PODSTAWA ROZLICZENJA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV

45000000-7, pkt ©

9,2, Zasady rozliczenia i pfathosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednerazowo po wykonaniu pelnego zakresu

robot i ich koricowym odbiorze fub etapami okre$lonymi w umowle, po dokonaniu odbioréw

czgsclowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcy nastepuje

po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnodci za wykonany i

odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okredlony
zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonanla ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe

uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

~ stawienie | rozbiérke rusztowan, o wysokoéci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej | drzwiowej, oktadzIn | innych elementéw elewacyjnych przed
zanfeczyszczeniem i uszkodzenlem w trakcie wykonywania BSQ,

- wyznaczenie krawegdzi powlerzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami Innych  materiatdéw
elewacyjnych, krawegdzie powierzchnl) oraz lica ptaszczyzny plyt zolacji termlcznej,

- gruntowanle podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili  mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni phyt,

- mocowanle mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
rebét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie slatki pancernej, wtopienle w warstwe zaprawy | wyréwnanle jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

- gruntowanle powlerzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementow dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu | montaz profili, listew naroznlkowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych
i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanleczyszczeniem, mocowaniem  dodatkowych
paséw slatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu | montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklgstych i wypuktych, ewent, zbrojenlem powierzchni, zabezpieczeniem
przed zanleczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczenlu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) -
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usunigcle zabezpleczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zahieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

~ usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materlatéw w sposéb uzgodniony ze  Zleceniodawcsy |
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ocieplenlowych wediug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych

rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach tub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Sposdb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan, konlecznych do wykonywania

robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacjl

technicznej ocieplenla, opracowanej dia reallzowanego przedmictu zamdwienia (SST).

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cleplnej w budownictwle - Wyroby z wetny mineralnej {(MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.



PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolac)l ciepinej w budownictwle - Wyraby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do lzolacji cieplnej w budownictwie. Wyreby z polistyrenu
ekstrudowanego {(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13459:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocleplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolac]l cleplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocleplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny | okreglenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne,

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sclany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego.Wymagania i badanla.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglanoc-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymaganla { badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betendw komérkowych, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanla przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na clepto do ogrzewania budynkéw
mleszkalnych | zamleszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny t wspdfczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnla 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianaml).

- Ustawa z dnia 16 kwletnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnla 30 kwietnia 2004 r.)}.

- Ustawa z dnia 29 stycznla 2004 r, Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pdzn, zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technlcznych
wykonania | odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakiml powinny odpowiadad budynkl | ich usytuowanle (Dz. U. z 2002 r, Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwletnia 2004 r, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powlnny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbloru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewngtrznych zespolonych systeméw ocleplania écian ~ Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Qcieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system acieplania $cian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termolzolacyjnego | pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania oclepleri z zastosowaniem
welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyijnej,
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki




Budowianej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tacznikl do mocowanla termoizofacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budewlanej 1997 r,
- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielanla Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Technlki
Budowlanej 2003 r.

—~ ZUAT 15/VIIL.O7/2003 Zaprawy kigjace | kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielanla
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz, WEC212 z 06.09.2002 r.

~ ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen écian zewnetrznych. Dz, Urz, WEC212 z
06.09.2002 r.

~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo
ogdlne czesé 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki technlczne wykonania | odbioru robét budowlanych Czeéé B - Roboty
wykoniczeniowe, zeszyt 1. Tynkl, ITB 2003 r.

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 slerpnia 2004 r. w sprawie systeméw - aceny
zgodnosci, wymagan, jakle powinny speiniaé notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenle zgodnosdci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnla 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobédw budowlanych oraz sposcbu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpleczenstwa i ochrony zdrowla oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r,, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do ebrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz,
1386).

~ Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenla przepiséw ustawowych Paristw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw
budowlanych.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE DLA

ROBOT BUDOWLANYCH
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Obickt: : " Przebudowa budynku mieszkalnego - gajowka Jozefow
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SST nalezy stosowaé odpowiednio do zakresu robét,
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1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych 88T
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwigjace i majgce
na celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki
B.01,01.01, — Rozbiorki abiektéw kubaturowych
B.01.01.02, — Rozbidrki obiektéw inzynierskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1, Dla robét wi B.01.01.00 materialy nie wystepuia.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze bvé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbidrki §rodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem,

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:
- wyznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ teren prac i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowal istniejace zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejyce uzbrojenie,
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukivry z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczefisiwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obreb budynku znosié lub
spuszezad rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbg dachowa rozbieraé rgcznic. Material odniesé poza obreb budynku.

S7ZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT



(3) Stropy i d4ciany rozebra¢ recznie [ub mechanicznie, tacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowaé i odnie$é lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wilascicicla
obiektu do odzysku wykué z otwordw, oczydcié, i skladowad.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zaggszczanym
warstwami. Wierzchnia warstwe grubodei 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowaé i oczydeid z resztek materiatow,

5.2.2. Obiekty inzynierskie

(1) Nawierzchnig z bruku rozbiera¢ rgcznie lub mechanicznie. Uzyskany material
oczy$cié i skladowac w pryzmach,

(2) Sciany oporowe rozbieraé recznie lub mechanicznie, igcznie z fundamentami.
Uzyskany material posortowac i sktadowaé. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym
ubijanyn warstwami.

Zageszezenig gruntu wg dokumentacji techniczngj (Js min = 0,96).
5.2.3. Rozbidrka ogrodzenia i zasiekdw

(1} Elementy stalowe zdemontowaé poprzez cigcie palnikiem i zlozenie elementéw
w miejscu sktadowania,

(2) Fundamenty betonowe rozebrad reczaie lub mechanicznic.

Uzyskany gruz sktadowaé.
(3) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowaé.
Nadmiar gruntu odwieZ¢ na wskazane przez Inzyniera miejsce na odlegtosé do 25 km.

Kontrola jakoscei robot
Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01, — Rozbidrki obiektdw kubaturowych — [1 szt.j, [m?], [m®]
B.01.01.02. — Rozbidrki obiektéw inzynierskich — Im?]

Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych,

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkeie 5 i odebrane przez
[nzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcic 7.

10. Uwagt szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponowncgo wbudowania zakwalifikuje Inzynier,
10.2. TloSci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera,
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1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.60 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot 88T
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych,
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetyeh SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wehodzg:
B.02.01.60. Wykopy.
— wykonanie wykopdw nieobudowanych,
- wykonanie wykopdw obudowanych,
B.02.62.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanic warstwy filtracyjnej.
B.02.02.02. Podklad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntv) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podklad podposadzkowy z piasku zwyklego.
13.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszgj SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5, Ogdlne wvmagania dotyczgce robdt
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, bezpieczefistwo wszelkich
czynnodci ha terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wszystlie maferialy stosowanc do wvkonania robdt muszg byé zpodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacii projektowei.

Do wykonania robdt wg B.02.01,00 materialy nie wystepujg.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowaé nast¢pujace materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996,

Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudewanych nalezy stosowaé nastepujace matetiaty:

— geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- czarne folie budowlane o grubodei min, 0,2 mm.

2.2. Grunty do wykonania podklado wg B.02.02.01-02
Do wykonania podkiadu nalezy stosowad pospolki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospdiek:
uziarnignie do 50mm,
laczna zawarto$é frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawarto$é frakcji pytowej do 2%,
zawartodé czastek organicznych do 2%,

2.3, Do wykonania podktadu wg B.02.02.03, nalezy stosowaé piasek zwykly.
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2.4

. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

2.5,

samego wykopu, niezamarznigfy i bez zanieczyszezen takich jak ziemia roslinna, odpadki
materiatéw budowlanych, itp.
Zasypki za mury oporowe:

max $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspdltezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawarto§é czedei organicznych [<2%,

odpornosé na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych we B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujgce

whadciwodci:
max $rednica ziaren d<120mm,
wskaznik réznoziarnistosci U=3,
granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawarto$¢ czesei organicznych 1<2%,
pgeznienie pod wpltywem wody P<5%,
mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaZnika zaggszczenia,
odpornogé na rozpad <10%,

Sprzet

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie,

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Transport

Materiaty z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem, Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawcea robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz, U, Nr 62 poz. 628 z péZniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawee powinny byé sprawne technicznie
i spelniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym,

Ogolne wymagania dotyczace fransportu podane w ST ,,Wymagania og6ine”.

Wylkonanie robot

1. Wykepy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosei warunkdw terenowych z projektowymi
Przed przysigpieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnod¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym cely
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacii
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan
geclogicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekeie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inzyniera
i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplyngé na bezpieczeistwo konstrukeji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inzynier na wniosek Wykonawey po przedtozeniu ptzez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob
i w zakresie odimiennym od picrwotnego.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECIINICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT



5.1.2, Zabezpieczenie skarp wykopoéw
(2) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okredlono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospeistych i stabyych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5,
(2} W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow
i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw waod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycic przez wody opadowe
powinne by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylefi
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3, Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszezalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 em.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

(2) Warstwa gruntu o grubodci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezpodrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglgbicnia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszeza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumied sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2, Warstwy filtracyjne. podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Ukladanie podkladu powinno nastgpi¢ bezpodrednio po zakofczeniu prac
w wykopie.
(2} Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone
z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podidadu nalezy prowadzié¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosei 25 cm.

(4) Callkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5} Wskaznik zageszczenia podkdade wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki;

(1) Ukladanie podlkladu powinno nastgpié bezpodrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkladu nalezy -prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa,
(4) Calkowita grubodé podkladu wedlug projektn, Powinna to byé warstwa stala na
catej powierzehni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zaggszczenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedlug
proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
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5.4

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapié do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinne by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewi-
dzianych w nim robét.

{2) Przed rozpoczgeiem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszezone
z odpadkdéw materialéw budowlanych 1 §mieci.

(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubodci;
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw rgcznych,
0,50-1,00 m -~ przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
cigzkimi tarczami.
0,40 m -- przy zaggszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruniu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane
w sposob nie powodujgey uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].

. Roboty przyveotowawcze

5.5,

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budows, przebudows, modernizacja, remontem lub
rozbidrka obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji rob6t opracowany
przez Wykonaweg i zaakceptowany przez [nZyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonic
prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedziwie wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien byé zgodny
z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takicj informacji to
spostb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakeie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwiazang z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem faw wysokosdciowych i reperdw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi { zatamaf wykop6w,

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakeie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzglednié ochrone
§rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnodci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkdéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska — Dz, U, Nr 62 poz, 627 z pdéznigjszymi zmianami). Wykopy powinny
by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykenaniem fundamentu,

Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé lub obudowaé, aby nie nastapilo obsuniecie sie
gruntu,

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze
zwycZajowg praktyka inzynierska w calym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposéb
odwodnienia wykopu nie mozne pewodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie glebokich tejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

— Jozpompowanie” warsiwy wodonoénej,

- zmiana kierunkow przeplywu wdd gruntowych,

- zwigkszenie wspdlczynnika filtracji gruntéw.
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5.6,

Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety, aby
umozliwié¢ odptyw wéd z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniv skarp

‘wykopu. W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza

poniZzej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowe], nalezy
porozumis¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.
Wykopy nieobudowane

3.7

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé do glebokosei 4,00 m od poziomu terenu

otaczajacego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruatach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych grontach spoistych ¢ nachyleniu 1;1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, posp6lki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgee

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej
glebeokosei wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materialdw, oraz mieé
spadki umozliwiajace odplyw wdd opadowych,

~ mnaruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byé
vsuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznodci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikéw.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowlokniny lub czarnej folii
budowlanej.

Wykopy w oslonie $cianek szezelnvch

5.8

Scianki szezelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows i postanowieniami

normy PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktdrym

nalezy zawrzed:

— ogdlna charakterystyke urzadzenia wbijajgcego dcianki szezelne,

— szkic usytuowania elementdw §cianki szczelnej,

— dane odnodnie zaglebienia elementéw i ewenfualnych trudnodci wyniklych podczas
whijania,

W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w  bezposrednim sgsiedztwie tordw

kolejowych, dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukeji odcigzajacej

pod ezynnymi torami zgodnie z SST M.14.41.

Konstrukcja Scianek szezelnych powinna byé taka, aby zabezpieczyé wykop przed naplywem

wody z Zzewnatrz, a sciany wykopu przed obsuwaniem sie,

W przypadku wykorzystania $cianek szczelnych jako elementéw przysziej konstrukeji musza

one spelnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowej.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniy odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalcznosci od warunkdéw
giuntowych, moze zastosowaé systemy iglofiliréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktérych woda bgdzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszezalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub
rozbibree przepustéw przed przystgpieniem do robdt na wlocie i wylocie przepustu nalezy
wykona¢ grodzie ziemne. W przypadku duzych ciekdéw wodnych grodzie nalezy wzmocnié
przez wbicie w poprzek rowu $cianki szczelnej.

Wode na druga strong torowiska nalezy przepompowywaé za pomocg pomp i wezy lub ujgé
w rurociag poprowadzony w Swietle istniefacego obicktu.
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5.9. Tolerancie wykonywania wykopow

0.1,

Dopuszezalne odchyiki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
+ 15 em — dla wymiardw wykopdw w planie,
+ 2 om - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,

+ 10% -- dla nachylenia skarp wykopow.

Kontrola jakosei robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1, do 5,10,

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszezegdlnionymi w p. 10,

Wykopy wg B.02.01.00

6.2

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu powinny
obejmowac:

zgodnodé wykonania robdt z dokumentacjg

prawidlowa$é wytyezenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podlozn

wymiary wykopow

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopéw,
Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

6.3,

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podloza
materiat uzyty na podklad
grubosé { rownomiernodé warstw podkiadu
sposoéb i jakos¢ zageszezenia.

Zasypki we B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
grubosé i rownomiernodé warstw zasypki
sposob i jakos¢ zageszozenia.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00 — wykopy — {m?]

B.02.02.00 — podkiady i nasypy — [m’]

B.02.03.00 — zasypki — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

Odbidr robdot

Wszystkie roboty objete B.02.00,00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach
51 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne,

Podstawa platno$ci
13.02.01.00 — Wykopy — placi sig za m’ gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we whasnym zakresie ustali migjsce odwozu mas
ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl¢dmemem wykonama Scianek SZC?clnych
B 02 02.00 — Wykonanie podkladow i nasypdw — placi sie za m* podkladu po zageszezeniu.
Cena obejmugje:
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- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podkiadu z wyrdwnaniem powicrzchni.
B3.02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, ZagesZczenie i wyrdwnanie terenu,
B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
7 uwzglednieniem odleglodci transportu.
Cena obejmuje;

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglodé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/13-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntéw,

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne, Roboty ziemne.

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Whadciwodci wymagane
w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,
Zwir i mieszanka,

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACYLE FECIINICZNE WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
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1.3. SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.
1.1

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

Wstep
. Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukejach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych,

Zakres stosowania SS'T

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1,
Zakres robét objetych SST

1.4,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace | majgce
tia celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-Il
i A-IIT,

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

Konstrukcie betonowe — konstrukeje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ei mniejszej od minimalnej dla konstrukeji
zelbetowych,

Konstrukeje zelbstowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspolpracujgcymi z betonem w ilodei nie mniejsze] od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukeji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestodei powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betomi.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana 1 dostarczona przez wytworce
zewnetrznego,

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody,

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw minerainych i ewentualnych dodatiow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

w/c —wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pemocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementdw lub wykonywanej na miejscu,

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle shuzace do formownia elcmentéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

Qgdlne wymagania dotvczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera,

Materialy

. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2} Wiasnogei mechaniczne i technologiczne stali:
¢ Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwaznigjsze wymagania podano
w tabeli ponizsj.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBLOKU ROBOT
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Gatanek stali | Srednica Granica Wytrzymalo§é | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosei | na rozcigganie | trzpienin a—frednica
mm MP3 MPa Yo d — prébki

$108-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)

St38X-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min, 590 16 d = 3a(90)

¢ W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé
peknigé, naderwan i rozwarstwien.

(3} Wady powierzchniowe:

» Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

¢ Na powierzehni czolowej pretéw niedopuszezalne sy pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

¢ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia

niemetaliczne, wzery, wypuklodci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa

dopuszezalne:

- jesli mieszezg sig w granicach dopuszezalnych odchylek dla walcowki i pretow
ghadkich,

~ jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wickszych $rednicach.

(4} Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag Iub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

- znak wytwdrcy,

- érednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek 1 kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po

2 sztuki dla kazdej wiagzki czy kregu,

Wyglad zew11¢trzny pretow zbrOJemowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszezow, farb
lub innych zanieczyszezen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig
miedci¢ w granicach okredlonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nic powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz Smin na {m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkdéw.

[

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe partig stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwodei co do jej wlasciwodei technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

~ stal peka przy gigciu,

Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje [nzynier.
2.2, Drut montazowy

Do montazu pretéw  zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw,
wigzallkowego, o $rednicy nie mnigjszej niz 1,0mm,.
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Przy $rednicach pr¢téw zbrojeniowych wigkszych niz [2mm stosowad drut wigzatkowy
o érednicy 1,5mm,
2.3, Materialy spawalnicze

2.4,

Nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali faczonych pretdw zbrojeniowych,

Podkladki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i poditadek dystansowych z betonu lub zaprawy
Z \worzyw szlucznych.

Podkiadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretéw.

Nie dopuszcza sig stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

Sprzet

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy vzyciu dowolnego typu sprzetu.

Prace zbrojarskie wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigeymi wyposazenie zbrojarni,

Sprzet powinien byé sprawny technicznie.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztalcenl, oraz zgodnic z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. Transport
5. Wykonanie robot
5.1, Wykonywanie zbrojenia

a) Czystosé powierzchni zbrojenia.

Proty i waledwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszezone tluszezem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszezen.
Czyszczenie pr¢téw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wlasciwosciach technicznych stali ani pézZniejszej ich korozji,

b) Przygotowanie zbrojenta.

L]

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszezenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu
z réwnoczesnym zachowaniem postanowiefi normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub fgezy¢ specjalnymi
zaciskami,

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu =zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wediug rozstawienia
pretdéw oznaczonego w projekeie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

Uktad zbrojenia konstrukeji musi umozliwié jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.

SZCIEGOLOWTE, SPLCYFIKA CIE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORY ROBOT
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Po ulezeniu zbrojenia w deskowaniv, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i érednice powinny by¢ zgoedne z PN-91/5-10042.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtiznej w $wistle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m — dla zbrojenia gléwnego i podpdr masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

0,05 m— dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

0,3 m — dla zbrojenia gléwnego dZwigarow,

— 0,025 m - dla strzemion gidéwnych i zbrojenia ptyl pomostéw.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$é
w trakcie betonowania jest nledopuszczalne.

Lgczenie pretéw za pomoca spawania

W konstrukejach zelbetowych dopuszeza sig nastepujace rodzaje spawanych polaczen pretéw:
— czolowe, elektryczne, oporowe,

— nakladkowe spoiny jednostronne — tukiem elekirycznym,

- nakladkowe spoiny dwustronne — tukiem elekirycznym,

— zakladkowe spoiny jednostronne — fukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny dwustronne — tukiem elekirycznym,

— czolowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

- czolowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czolowe, wzmocnione dwustronng spoing z plaskownikiem,

— zaktadkowe wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem.,

1

]

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosei z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawea winien siwierdzi¢ zgodno$é wlozenia zbrojenia z projektem i z normami

w zakresie:

— gatunkuy stali,

— ilogci stali,

— ich $rednic,

- dlugodci, rozstawu i zakotwietl,

— prawidtowego otulenia i pewnodci utrzymania polozenia pretow w trakcie betonowania,

— sprawdzenia gruboéci otufiny (moze byé dokonywane przez Inzyniera réwniez po
betonowaniu, przy uzyciu przyrzaddéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia sirzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé
3%,

— 16znica w wymiarach siatki nie wigcej niz +3 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekraczaé 20% wszystkich skrzyzowan,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugedci nie powinna przekraczaé £25 mm,

— réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ 0,5
mm,

— rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 fona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teorelyczng ilos¢ (t} zmontowanego zbrojenia, t.
taczng dlugosé pretow poszezegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
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8.1

Nie dolicza sie stali uzytej na zalklady przy laczeniu pretéw, przekladek montazowych ani
drutu wigzalkowege.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilodci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretdw o drednicach wigkszych od wymaganych w projekete.

Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakeyein oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbidr robot zanikajacyeh | plegaiacych zakryeiu — wg 8T-G.01 - . Wymagania ogdlne”.

8.2.

Qdbidr koncowy -~ wg ST G.01

8.3.

Odbiér zbrojenia

10.

s Qdbidr zbrojenia przed przystapieniem de betonowania powinien by¢ dokenany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

¢  Odbior powinien polegad na sprawdzeniu zgodnodci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukeji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow
ziacz i dlugodei zakotwien pretdw oraz mozliwosei dobrego otvlenia pretéw betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe platnodei stanowi cena jednostkowa za 1 tone, Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenic i wyprostowanie, wygigcic, przycinanie, lgczenie oraz montaz
zhrojenia za pomocg drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszezenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usunigeie ich poza teren
robot.

Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.,
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1.4. SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

|.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecanin i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych 88T
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykenanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne,
B.04.02,00 Podbetony,

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w ninjejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgoednosé
z dokumentacjg projektowa, SST i peleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1, Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiege czystego, §. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25"” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
marki 32,5 — do betonu klasy B 23,
marki 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
marki 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczaee skladu comentu
Wy ustaled normy PN-B3-30000:1990
Sktad cementu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10044:1999,

¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej lrzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa wotka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
* ozhaczehie
+ nazwa wytwdrni i miejscowosci
+ masa worka z cementem
» data wysytki
» termin trwatosci cementu. :
Dla cementu luzem nzlezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowanc do plombowania i wsypow
i wysypow,

d) Swiadectwo jakodei cementu
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Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg
kontreli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2,
e) Akceptowanie poszezegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,
f) Biczaca kontrola podstawowych parametréw cementu
¢ Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-
EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002,
Zakres badan cementu pochodzgcego z cdostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badafi cementowni, mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujacej;
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawartofci grudek (zbrylen cementu niedajacych sig rozgniesé
w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie),
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnosdé z normami, cement
nie moze byé uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
s dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone migjsca =zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami} lub magazyny zamkniete (budynki Iub
pomieszczenia o szczelnym dachu i écianach)
¢ dlacementu luzem;
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetodci cementu znajdujgcego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy
do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach),
s Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, adpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed scickaniem wody deszezowej
i zanieczyszczeniem,
¢ Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
e Dopuszezainy okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
-  pouplywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w skladach zamknietych.
¢ Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakodel powinno byé
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie,
(2)Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sig¢ stalodcia cech fizycanych
i jednorodnoécig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci,
Poszczegélne rodzaje i frakeje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnic
na umocnionym i czystym podlozu w taki sposéb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby =zapewnialy wykonanie wszysikich
potrzebnych badar i testéw i nie zaklécaly rytmu budowy.,
a} Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowad kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa
betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz;
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglodei w dwietle migdzy pretami zbrojenia lezageymi w jednej plaszezyZnie
prastopadlej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczeniz
- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
~ zawartodci zanieczyszezen obeych wg PN-76/B-06714/12,
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezacy. kontrele wilgotnodei kiuszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartodei
frakeji 0-2 mm.
2.1.2.1. Kruszywo grube.
Dopuszcza sig stosowanie kruszywa grubego spelfniajacego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-0671] oraz PN-S-14040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnoéci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera,
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonaé¢ kontrolne badania niepelne
obejmujace:
— oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
~ oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawartodci zanieczyszezen obeych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/3-06714/48,
— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kentrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpié po jego uszlachetnieniu (np. przez
plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrolg wilgotnodei kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszeza sie stosowanie kruszywa drobnego spetnigjacego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 1 PN-8-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:

— oznaczenie zawartodei zanieczyszezen obeych wg PN-76/B-06714/12,

— oznagczenie zawartosei pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartodci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyZej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywad nalezy
z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podezas projektowania skladu mieszanki
betonowej.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o facznym uziarnieniu mieszezacym
sie w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje sig dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych
wg PN-80/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dolyczacego reaktywnosei
alkaicznef.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacy
kontrole wilgotnodci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stalosci
zawartogei frakeji 0-2 mm.

2.1.2.3. Woda

Woda do produkeji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociagowe] pitnej. Stosowanie jej nic wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego Zrdédla nalezy przeprowadzi¢ biezgea kontrole zgodnie
Z wyzej wymieniong norma.
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2.1,2.4. Domieszki do betondw

Dopuszeza si¢ stosowanic domicszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
{ PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sig¢ stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wylrzymatosei, zwickszenie nasiakliwosci i skurczu po
stwardnicniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwalodci betonu.
Do produkeji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajacym,
napowietizajgcym, przys$pieszajgeym wigzanie lub opdZniajgcym wigzanie,

Domieszki do betonéw mostowych muszy posiadaé Aprobate Techniczna wydang przez
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych), Domieszki
posiadajace tylko Aprobatg ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera,

2.1.3. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zclbetowych moina stosowaé mieszanke
betonows  wykonywang samodzielnie przez Wykonawee Ilub  mieszanke betonows
wykenywang w Wytworni (tzw. ,,beton towarowy™},

Skladniki mieszanki betonowe] jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne 2z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projekfowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm; PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkdw technicznych D2,

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receplury laboratoryjnej
opracowangj przez Wykonawce lub na jege zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.
Wykonawea musi posiadaé wiasne laboratorium fub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laberatoryjny niezaleznemu laboratorinm.

2.1.4, Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelniaé wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/8-
10042 oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-1SO 6935-1:1998, PN-1SO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-
03213,

Qdbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbijor stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dolaczonego
przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej
przyloczonych norm,

Cechowanie wigzek i krggdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych
1norm,

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach,
z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu
nie narazenym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzalkowego, o §rednicy nie nmiejszej niz 1,0 mm,

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o rednicy [,5 mm.
2.1.5. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z kidrej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.1.6. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych,

Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania
podkladek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.1.7. Deskowania

Do wykenywania deskowan nalezy stosowad materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
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2.2

- sklgjka powinna odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowaé érodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod wplywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetknigcta sie z mieszankg betonowa.

2,1.8, Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowaé materialy zgodnie z SST dotyczacy
wykonania rusztowan.

Wymagania do betonu konstrukevinego uzyvtego do budowy,

2.3.

B-30 dla wykonania konstrukeji.
Wymagania co do szczelnosei i mrozoodpotnosei wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasigkliwo$é nie wieksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosei
nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
B-25 dla wykonania konstrukeji,
B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
B-20 dla wykonania konstrukeji,
B-10 dla podbetonow i podldaddw
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003,

Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalodei betonu
na sciskanie,
Orientacyjny skiad podbetonu:

- pospdika kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25, Ho$é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em®, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo réwnoimiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie
odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
migszarek wolno spadowych).
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg byé
wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot,
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1} do przygotowania mieszanki betonowej:

— Dbetoniarkami o wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowymi o odpowicdniej dokladno$ci z aktualnym $wiadectwem

legalizacii,

— odpowiednio przeszkolong obsluga.

2) do wykonania deskowar:
- sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udZzwigu dostosowanym do ciezaru elementdw deskowan,
3) do przygotowania zbrojenia: '

— gigtarkami,

— nozZycami,

— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,
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— wibratorami wglgbnymi o odpowiednicj srednicy,
-~ wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu,
5) do obrobki i pielegnaciji betomu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonaweg powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP,
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”,

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
e Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
o [los¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewnié wymagang szybkos$é betonowania
z uwzglednieniem odleglodei dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
{2) Czas transportu | wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
90 minut przy femperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
* Roboty betoniarskic muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206~
1:2003 i PN-63/B-06251,
* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy,

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skladnikéw:
¢ Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnogcia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa,
Dozatory muszq miec aktualne §wiadectwo legalizacii.
¢ Przy dozowaniy skiadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwiazang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
{(2) Mieszanie sktadnikow
» Mieszanic sktadnikéw powinno sig odbywac wylgeznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).
e (Czas mieszania nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie jednak nic powinien byé krotszy niz
2 minuty.
(3) Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowe;j
+ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrokeji umozi-
wiajgcej talwe ich oprodznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania technologiczne
przy ¢zym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
* Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodnos$é rzednych z projektem, czystod¢ deskowania oraz obecno$é wkladek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny.
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Mieszanki betonowe] nie nalezy zrzucaé z wysokodei wigkszej niz 0,75 m od

powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wigksza nalezy

mieszanke podawa¢ za pomocy rynny zsypowej (do wysokodei 3,0m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, kt6éra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowsg nalezy ukladaé
bezpodrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bad? tez za posrednictwem tynny,

- warstwami o gtubosci do 40cm zageszezajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy uklada¢ bezposrednio
zpojemnika lub rurociggu pompy., W plytach o grubosci wigkszej od 12cm
zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszezanie betonu
Przy zageszozaniu inieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwo$ei min. 6000 drgan na minute,
zbulawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglodci migdzy pretami zbrojenia
lezgeymi w plaszezyZnie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko$é 5—
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgeym,

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddaione o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora, Odlegtosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt
i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugogei.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracying w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
glebokodei i od 1,0 do 1,5m w kierunku dlugodci elementu, Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadezalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno byé trwale i sztywne.

(5} Przerwy w betonowaniu
Przetwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miegjscach uprzednio przewidzianych
iuzgodnionych 7z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczef po winno byé uzgodnione

z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna

ona by¢ prostopadla do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do polgezenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigeie z powicrzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonmu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

~ obfite zwilzenie wedg i narzucenie kilkumilimetrowe]j warsiwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciom betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ péiniej niz w ciggu 3 godzin lub po

catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powielrza jest wyzsza niz 20°C to czas frwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin, Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy,
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W przypadku, gdy betonowanie kenstrukeji wykonywarne jest takze w nocy konieczne jest
wezesniejsze przygotowanic odpowiedniego ofwictlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(') Pobranie prdbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN  206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakodei betonu
i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosfervezne przy uktadaniu mieszanki betonowei i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenta

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujge warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalogei co najmniej
|5 MPa przed pierwszym zamarznieciem,

W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepla w czasic co najmniej 7 dni,

(2} Zabezpieczenie podezas opadow
Przed przysigpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilodei oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

»

Przy niskich temperaturach otoczenia wlozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigeiem przez okres pozwalajgey na uzyskanie wytrzymalosei co najmniej
15 MPa.

Uzyskanie wytrzymaloéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukeja,

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcezedniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
oslonigeie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4, Pielegnacia betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszezslnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszezem i naslonecznicniem.

Przy tempetaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poZniej niz po 12 godzinach
od zakoficzenia betenowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzié
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wiedy, gdy beton

- nie bedzie sig laczyt z nastqpnq warstwa konstrukeji monolltycmej, a takze gdy nic sg

BLCZEG

stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosei pielegnowanej powierzchni,

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasic dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami
i drganiami.
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(2) Okres pielegnacji
o Ulozony beton nalezy utrzymywacé w stalej wilgotnosei przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.
¢ Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié po osiggnigeiu przez beton wytrzymatosei
rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-06251) lub
wytrzymatoséci manipulacyjnej dla prefabrykat6w.

5.5, Wykaniczanie powierzchni betony
(1) Réwnoéé powierzehni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konshukeji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

+ wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

» pekniecia sg niedopuszczalne,

¢ rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszezalne pod warunkiem, Ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

+ pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalae pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mnigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nofnege przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklodei i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzehni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

e wszystkie wystajace nieréwnosei wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezpodrednio po rozebraniu szalunkdw,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach vzupeinié betonem i nastepnie
wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkow
i poraw, _

» wyrownang wg powyzszych zaleceri powierzchnig nalezy obrzucié zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanic podbetonu
Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwodei w sposéb ciggly z zachowaniem
Iontroli grubodei oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7.1. Wykonanie deskowani
Deskowania elementdw licowych powinny by¢é wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwinjacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej, Deskowania
powinny spelnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999,
Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki, Materialy
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z farcicy
nalezy wykonaé z desek drzew iglastych klasy nic nizszcj niz K33. Deski grubosci nie
mnigjszej niz 18 mm i szerokodei nie wigkszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane
i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desck bez wpustu
ipiora nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub
z tworzyw sztucznych albo masami uszezelniajgeymi z tworzyw sztucznych, Nalezy zwrécié
szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania,
Szczeg6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdeié na elementy tworzgce fakture
$cian licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukeji.
Zaleca sig stosowanie fazowania krawgdzi clementu betonowego listwami ¢ wymiarach od
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2-4 cm na stykach dwoch prostekatnych do siebie dcian, szezegdlnie w stykach wklgstych,
Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie, W
takim przypadku nalezy przeprowadzié, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiang rozmieszezenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Tnzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit, Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z Dbetonem pokrywaé trzeba $rodkami
o dziataniy antyadhezyjnym, Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu,

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszezalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem ualezy
przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normarni.

5.7.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywaé zgodnie z SST dotyczgca wykonania rusztowan,

5.7.3. Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszezone thuszezem (smary, oliwa)
lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigeia
zanieczyszezen,
Czyszezenie pretow powimno byé dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiadciwodciach technicznych stali ani pdZniejszej korozji.
Stal pokrytg rdzg oczyszcza sig szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszezeniu nalezy
sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocona mozna zmywad
strumieniem wody. Prely oblodzone odmraza sig strumieniem cieplej wody. Stal narazong na
choc¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda slodka.
Dopuszezalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczaé 4 mm,
w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Prety ucina sig z dokladnoscig do lem. Cigeie przeprowadza si¢ przy pomecy mechaniczaych
nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigeie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej,
z réwnoczesnytn zachowaniem postanowief normy PN-91/8-10042,
Gigeie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows i norma PN-91/8-10042,
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé na ich strong zewnetrzng,
Niedopuszczalne s tamn peknigcia powstate podezas wyginania.

5.7.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wylworczych i montazowych,
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpogrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego, Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.
Dla zachowania wladciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosdei réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie jnnych sposobéw zapewnienia ofuliny, a szczegblnie podkladek z pretéw
stalowych, jest niedopuszczalne, Na wysokodci écian licowych wykonuje sic konieczne
otulenie za pomoca pedkiadek plastykowych pierécieniowych.
Rodzaj podkiadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny byé polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwéiny krzyz wyzarzonym drutem wigzalkowym:
— przy srednicy pretéw do 12mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm,
— przy Srednicy pretow powyzej 12mm — o érednicy nie mniejszej niz 1,5mm,
Uktad zbrojenia konstrukeji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton,
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie,

S2CZEGOLOWL SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT



Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektows i normg
PN-91/8-10442,

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$é
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykenywaé zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania
pretéw mogg byC dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skizyzowania pretéw nalezy wigzaé migkkim drutem lub spawaé w ilosci min 30%
skrzyzowan, Minimalna odleglodé od krzywizny preta do migjsca gdzie mozna na nim
polozy¢ spoing wynosi 10 d.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania botonéw polega na sprawdzeniu zgodnofel z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi,

Kontrola jakosci wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz ninigjszej SST. .

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy
innymi podzial obiektu na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegGlowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Tnzyniera.

Ocena poszezogdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne
wymagania dotyczgce kontroli jakogei rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne”,

6,2, Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
i PN-93/8-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
— sprawdzeniu statecznosci deskowania,
— sprawdzeniu szczelnodei deskowania,
— sprawdzeniu czystodci deskowania,
— sprawdzeniv powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu pokrycia deskowania §rodkiem antyadhezyjnym,
— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
— sprawdzeniu geodezyinym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagama i tolerancje podaje norma PN-3-10040:1999,

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzynicra
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowq oraz odpowmdaé wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajy powyzej przytoczone normy,

6.2.4, Skladniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Tnzynierowi wszystkich wynikéw badan
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dotyczacych jakosei stosowanych materialow,

Wykonawea musi posiadaé¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawea powinien umozliwié udziat
w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowaé ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie skladnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materialéw, a wymagane przez Inzyniera,

W celu wykonania badafi skladnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. llosé
pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwicrdzeniu przez Inzyniera,

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-8-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badaf dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materialow,

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium, Wykonawca powinien umozliwié udziat
w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkeji. W ,,Planie kontroli” powinny byé uwzglgdnione badania przewidziane normami
PN-8-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez
Inzyniera.

W celu wykonania badann mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki, Ilo§¢ pebranych
probek powinna by¢ okre§lona w ,Planie kontroli” jakodci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6, Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-8-10040:1999
oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyZej przytoczonia norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny byé zgodne z normg PN-~S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badari laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialéw.

Wykonawea musi posiadaé wihasne laboratorium lub te2, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat
w badaniach Inzynierowi,

Nalezy opracowa¢ ,,Plan kontroli” jakodci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-S8-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez
Inzyniera,

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. [logé pobranych probek powinna byé
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera,
Beton powinien mie¢ wlasciwoscei zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.
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6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz ninicjszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10, Kontrola sprzetu

Sprzgt powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcii,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do pedawania mieszanki betonowe;j,

~ sprawdzeniu urzadzen do zaggszezania mieszanki betonowe;,

~ sprawdzeniu wrzgdzen do pielggnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajy odbiorowi, a ocena poszezegolnych etapéw
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robdt

Jednostkami obmiaru sa;

B.04.01.00 — | m” wykonanej konstrukeji.
B.04.02.00 — 1 m’ wykonanego podbetonu,

Odbiér robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”,

Kenstrukcje betonowe i zelbetowe uvznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjy
projektows, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach fub
w punkiach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dia B.04.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji
oczyszezenie podioza
wykonanie deskowania z rusztowaniem
wozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwiei i marck, zageszezeniem
i wyrdwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu
rozbidrkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigeie materiatéw rozbiorkowych poza granice
obiekiu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilog¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obgjmuje: wyrdwnanie
podloza, przygotowanie, wlozenie, zaggszczenie i wyr6wnanie betonu, oczyszezenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement, Metody badaft. Oznaczenie wytrzymalodei.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badat. Oznacrenie czasdw wigzania
i statosci objetoded,

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukeje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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PN-ENYV 206-1:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996

PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-B-11112:1996
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48
PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-6:2002
PN-91/8-10042

PN-ISO 6935-1:1998

PN-1SO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1995

PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-86/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-¢1/M-69430

PN-92/D-95017
PN-91/D-95018

PN-75/1>-96000
PN-72/D-50002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001

Beton, Czeéc |
i zgodnosé.
Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku,

Cement, Czesé 2: Ocena zgodnodel.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania
i stalodci objetodei.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

Wymagania, wladciwosci, produkcja

drogowych.

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie reaktywnodci
allzaicznej.

Kruszywa  mineralne.  Badania. Oznaczenie  skladu
Ziarnowego.

Badania  geomettyeznych  wiadciwodel  kruszyw.

Czgs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Badania  geometrycznych  wiadciwodci  kruszyw.
Czeéé 4: Oznaczenie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania., Oznaczenie zawartodei
zanieczyszczeh w postaci gliny,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartodci pyléw
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci,
Metody  badaft  kamienia  naturalnego.  Oznaczenie
wspdlezynnika nasigkliwogel kapilarnej.

Materiaty budowiane. Woda do betondw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$é, znakowanie
i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu, Cze$é 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnodei i ocena zgodnodcei,

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie,

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Proty Zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymaganija stosowane w kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania. Ogélne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Surowicc drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspoélne
wymagania i badania,

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica Héciasta ogdlnego przeznaczenia,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesé 1: Klasyfikacja.
Sklejka, Klasyfikacja i terminologia. Czgé¢ 1: Terminologia,
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PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czgé¢ 3: wymagania dla
sklejki uzytkowanej w warunkach zewngtrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.
PN-93/8-10080 Obiekty mostowe, Konstrukcje drewniane.
Inne dokumenty:

. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1., Nr 201,
poz. 20106; z pdiniejszymi zmianamyi),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

poz, 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 360, z pdZniejszymi zmianami),
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1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.01.00 PREFABRYKATY, KONSTRUKCJE
BETONOWE I ZELBETOWE

1. Wstep

i.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontralctowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace
na celu wykonanie 1 montaz prefabrykatow zelbetowych.
B. 05.01.00 Pretabrykaty konstrukcyjne.
B. 03.02.00 Belki nadprozowe.
B. 05.03.00 Piyty.

1.4. Qkreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawea 10b0t jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektows, 88T i poleceniami Inzyniera,

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane,
Poszezegolne partie elementdw tego samego typu powinny posiadaé $wiadectwo jakodci
(atest).
2.1, Prefabrykaty
Toleranicje wymiarowe elementdw konstrukeyjnych (gtéwnych):
dla grubosci 2 mm,
dla szerokosci i wysokosci 2 mm
dia dlugosci 2 mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyskaé projektowana wytrzymato$é i posiadaé
atest wytworni (zgodnie z dokumentacia projektowa).
2.1.1. Beton konstrukcyjny B-25 (B-20) wg SST B.04.01.00
2.1.2. Podbeton B-10 wg S8T B.04.02.00
2.1.3. Stal zbrojeniowa wg SS'T B.03.00.00

2.2, Belki prefabrvkowane nadprozy
Charakterystyka belek:

-~ wysokosé 19¢m
—  szerokosé 9 cm
- grubo$é 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
¢ Tolerancje wymiarowe,
Odchylki od wymiaréw projektowanych nic powinny przekraczaé: w diugosci do 6mm;
w wysokosci do 4mm; w grubosei do 3mm.
* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
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- szezerby i uszkodzenia krawedzi — glebokodé: do 5Smm
- dlugo$é: do 30mm
- ilogé: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.
b) Skladowanie
Belki nalezy skladowa¢ na réwnym podtozu, na podkladkach grubosei co najmniej 80mm
utozonych poziomo w odleglodei 1/5 dugosei od ich koncéw. Nastepne warstwy ukladaé
na podkiadkach umieszczonych nad podkladkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od
5. .
¢) Transport
Belki mogg by¢é przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w polozeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem, Transport powinien
odbywagé si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.3, Plvty

3.

4'
5.

Piyty produkowane z betonu klasy B20 — wg SST B.04.01.00 i stali zbrojeniowsj Al i AIIT -
wg SST B.03.00.00
a) wymagania;
* wady i uszkodzenia
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewlasciwego
zageszezenia betonu,
- szezerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
- wglgbienia i wypuktodei o srednicy do 15mn i glebokosei lub wypuktosei do Smm na
gomej i dolnej powierzehni ptyty, w liczbie 1 szt, na Imb plyty
- wyszezerbienie krawedzi dlugosei do 200mm { gigbokosei do Smm nie wigcej jak
1 szt, na jednej krawedzi ptyty
- zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koficach plyt po przekatnej nie moga
przekraczaé 5 mm, a w §rodku powierzchni 10mm,
- tysy 1 peknigcia — powstale na skutek skurczu betonu o divgosci do 200mm
w odstepach nie mniejszych niz 1,0m; peknigcia sa nie dopuszczalne.
b) badania ptyt obejmujg:
» sprawdzenie ksztaltu | wymiary,
s sprawdzenie dopuszezalnych wad i uszkodzen,
¢ sprawdzenie cigzaru,
e sprawdzenie wylrzymalogei na zginanie.
¢) skladowanie
Plyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na plask, nie wyzej niz
w 10 warstwach z zastosowaniem podkladek z drewna migkkiego o przekroju nie
mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym diugosé ich powinna byé wieksza od szerokosci
elementu co ngjmniej o 10cm. Podkladki nalezy ukladaé jedna nad drugg w pionie,
w odlcglodei nie wigkszej jak 30cm od czola plyty.
d) transport
Na $rodkach transportu plyty powinny by¢ ukladane jak przy skladowaniu, dlugoscia
w kierunku jazdy.
Plyty nie powinny wystawa¢ wigeej niz Sem ponad gérng krawedz $rodka transportu,

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,

Transport - w opisie materiatow p. 2

Wykonanie robot
Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacjg wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskic.

5.1, Montaz prefabrvkatéw
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5.2,

Montaz wykonywac pod kontrolg geodezyjng.

Tolerancje wymiarowe przy montazu wg BN-77/8939-09:

Powierzchnie prefabrykatow stykajace si¢ z gruntem, po oczyszezeniu zagruntowaé,
a nastgpnie posmarowac lepikiem asfaltowym,

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robot murowych

5.3,

wg SST B.08.00.00.
Piyty prefabrykowane korytkowe montuje sie na sucho na przygotowanych podporach takich

8.

8.1,

jak wicnice, §cianki azurowe itp,
Przed montazem oczysci¢ 1 wyréwnal krawedzie podpory. Minimalna szerokogé podparcia
—5cm,

Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych
w punkcie 2.0.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest:
dla B.05.01.00 — 1 szt. elementu prefabrykowanego
dla B.05.02,00 — | m wykonanego nadproza
dla B,05.03.00 - 1 m* wykonanych plyt.

Odbiér robot

Obeimuje odbidr robdt zanikajacveh i ulegajacych zakryeiu

8.2

Odbiér koficowy

8.3.

Odbidr poszezegdinych robdt wg wymagan zawartych w ninieisze] specyfikacii.

0.

16

Podstawa platnosei
B.05.01.00 Podstaw¢ plamosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu elementu
prefabrykowanego. Cena obejmuje:

- dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw z osadzonymi i zabezpieczonymi

antykorozyjnie markami stalowymi,

B.05.02.00 Podstawe platnosei stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.
B.03.03.00 Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m?® plyt, kt6ra obejmuje
wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania piyt,

. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie,
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne.
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B.

05.02.00 NAPRAWA KONSTRUKCJ1
BETONOWYCH 1 ZELBETOWYCH

Wstep
. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SS') s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem napraw konstrukeji betonowych
i zelbetowych.

. Zakres stosowania SST

1.3

SzezegOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajgee i majgce
na celu wykonanie napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych, zwigzanych z budowa,
przebudowg, medernizacjg i remontem obiektéw inzynieryjnych.

. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okreéleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotvezace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czymoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnodé
z dokumentacjq projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Materialy

. Wymagania ogblne

2.2,

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spehniajgce waranki okredlone

W

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016, z poznigjszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 1. Nr 92, poz.
881),

— ustawic z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pbiniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw,

Do wykonywania napraw konstrukcji betonowych 1 zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie

wylacznie systemowych zestawow do napraw i iniekeji konstrukeji betonowych i zelbetowych

zgodnych z dokumentacjg projektows i posiadajgcych aprobate techniczna 1BDIM do tego

typu zastosowan oraz betonow zgodnych z SST dotyczaca wykonywania konsirukcji

betonowych 1 Zzelbetowych,

Materiaty do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny spelniaé wymagania

norimy PN-EN ([304-1:2000.

Wymagania szczegdlowe

Materialami stosowanymi przy wykonywania napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych
s3:

2.2.1. Malerialy do napraw podloza

Do naptaw konstrukcji betonowych i zelbetowych najezedciej stosuje sie nastepujace
materiaty:
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— beton,

— beton natryskowy,

— zaprawy typu PC (Polimer Concrete),

— zaprawy typu PCC (Polimer Cement Concrete),

— zaprawy szpachlowe.

Beton stosowany do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz SST dotyczacej wykonywania konstrukeji
betonowych i zelbetowych.

Materiat naprawczy stosowany do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.2. Materialy do iniekeji

Do wykonywania iniekeji rys w konstrukcjach betonowyeh i zelbetowych najezgdeicj stosuje
sie nastgpujace materialy:

— zywice epoksydowe,

— zywice poliuretanowe,

— zywice akrylowe,

— zaczyny i suspencje cementowe,

— materialy uzupeiniajace (wentyle, zawory, zaprawy do uszczelnienia),

Materiat iniekeyjny stosowany do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych powinien
odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowc] oraz niniejszej SST.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robét.
Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologiczaych
stosowanych materiatow do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP,
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w §71' ,,Wymagania ogélne™.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spefnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w §T ,,Wymagania ogélne”.
Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a material przed wylaniem.

5. Wykonanie robhét

5.1, Ogdine warunki wykonania robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST, Wymagania og6ine”.
Wykonanie robdt powinno byé zgodne norma PN-S-10040:1999, SST dotyczaca
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz warunkami technicznymi,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Wykonawca nic moze zleci¢ wykonywania napraw innemu Podwykonawcy bez zgody Zama-
wiajacego.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna micgei¢ si¢ w granicach od
+5°C do --25°C i byé o 3 stopnie wyzsza od temperatury punkin rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powielrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz
’0%.

5.2. Zakres wykonywania robét
5:2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych fub stojacych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcee]
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rusztowan.
5.2.2. Naprawy powierzchniowe

5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny byé usunigte przez
skucie, piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna). Stal
zbrojeniowg nalezy oczy$cic do stopnia czystoei wymaganego w kartach technicznych
stosowanych materiatéw,

Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen, beton nie
moze wykazywa¢ oznak korozji, Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci i substancje
zakldcajace wigzanie, takie jak pyly, olgje i tluszcze itd,

Bezpodrednio przed napraws, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé sprezonym
powiettzem,

Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

— wyfrzymatodci podloza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),

temperatury podioza,

wilgotnosei podtoza,

~ szorstkosei.

5.2.2.2, Grunfowanie (warstwa szczepna)

Powierzchnie betonowe powinny byé gruntowane (jezeli zestaw przewiduje zastosowanie
gruntu} za pomocy Stodkdw gruntujgcych, bgdacych elementem danego zestawu do napraw
konstrukeji betonowych i zelbetowych zgodnie z karty techniczng Producenta i aprobaty
techniczna.

5.2.2.3. Zabezpieczenic antykorozyjne stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ zabezpicczana antykorozyjnie (jozeli zestaw przewiduje
zastosowanie zabezpieczenia) za pomocy $rodkéw, bedacych elementem danego zestawu do
napraw konstrukcji bstonowych i Zzelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta
i aprobata techniczng.

5.2.2.4, Wykonanie wypelienia i warstwy wyrownujacej

Wypelnienie i warstwa wyréwnujgca powinna byé wykonywana za pomocy materialéw
bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowyeh i zelbetowych
zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng.

Prace zwigzane 7 wykonaniem naprawy winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagaf
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych dla stosowanego materiatu.

Przy nakladaniu poszczegélnych warstw materialow naprawczych nalezy przestrzegad
zalecanych przez Producenta sposobéw nakladania materialéw naprawczych, stanu podioza,
zakresow temperafur otoczenia i podioza oraz wilgotnogei podioza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przer Inzyniera, Przystapienic
do kolejnych etapdw rob6t moze nastgpic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera
do Dziennika Budowy.

5.2.3. Iniekcje

5.2.3.1. Przygotowanic rys

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usunigte przez
skucie, piaskowanie fub uzycie wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna),

Iniektowana rysa musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszezen, beton wokél rysy
nie moze wykazywaé oznak korozji. Nalezy usungé wszystkic luzne czedei i substancje
zaktocajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje i tluszeze itd.

Bezpodrednio przed wykonaniem warstwy zamykajacej ryse, nalezy ryse przedmuchad
sprezonym powistrzem.

Sposéb przygotowania rys do iniekeji powinien odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw iniekcyjnych i ich aprobatach technicznych odnosnic:

— temperatury podfoza,

- wilgotnosei podtoza.
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Po oczyszezeniu, wzdluz rysy nalezy zamontowa¢ wentyle do iniekcji. Stosuje sie wentyle
czynne, pizez ktore wtaczany bedzie Srodek iniekcyjny oraz weniyle bierne shuzgee do
odpowietrzenia, Na wentylach czynnych montuje sig zawory.

Rozstaw wentyli zalezy od rozstawu rys i powinien odpowiadaé wartodciom podanym
w dokumentacji projektowej lub kartach technicznych Producenta materialu iniekcyjnego,
Otwory do osadzenia wentyli wierci sig pod kgtem 45°, tak aby otwdr przecial ryse mniej
wigcej w polowie glebokosci 1ysy. Srednica otworu zaleZy do wymlaléw wentyla.

Po osadzeniu wentyli rys¢ uszezelnia si¢ nakladajac sie wzdluz niej warstwe pokrywajacy
o szerokosei ok. 10cm i grubosci ok. 3mm. Do wykonania zamknigcia rys stosowaé nalezy
materialy stosowane do napraw powierzchniowych betonu.

Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi przez Tnzyniera. Przystgpienie
od kolejnych etapow robot moze nastgpic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera
do Dziennika Budowy.

5.2.3.3. Wykonanie iniekeji

Iniekcja (wypetnienie rys) powinna byé wykonywana zgodnie z Kartg techniczng Producenta
i aprobatg techniczna stosowanego do iniekeji materiahu.

Prace zwigzane z wykonaniem iniekcji rys w konstrukejach betonowych i zelbetowych winny
by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm,
kart technicznych Producenta i aprobat technicznych dla stosowanego materiatu,

Przy wykonywaniu iniekcji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta sposobéw
wykonania iniekeji, stanu pedioza, zakreséw temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotno$c
podloza i powletrza.

Wykonanie iniekeji podlega odbiorowi przez Inzyniera.

Przystgpienie do kolejnych ctapéw robdt moze nastapié po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy,

Kontrola jakosci

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakodei robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Kontrola robdt obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnodci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta matetiatu,

— sprawdzenie dopuszezalnego okresu magazynowania,

— konlrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzehni z oceng dokladnodei usunigeia skorodowanych elementéw betonowych,
dokladnosci oczyszezenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkosci powierzchni oraz
stwierdzeniem braku plam i zabrudzett),

— kontrolg prawidlowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej
(wizualna ocena wykonania pokrycia z ocena jednorodmodci wykonanin powlok,
stwierdzenicm braku pecherzy, zluszezen i odspojen itp.),

— kontrole prawidlowosei wykonania wypelnienia i warstwy wyréwnujacej (wizualna ocena
wykonania wypelnienia i warstwy wyréwnujacej z oceng jednorodnodci wykonania,
stwierdzeniem braku pgcherzy, zluszezen i odspojest itp.),

— oznaczenie przyczepnoSci materialéw naprawczych na odrywanie (wytrzymatosé
materialow naprawezych na odrywanie winna byé zgodna z wartodcia podang przez
Producenta; okre$la si¢ jako $redniy arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; wytrzymato$é na odrywanie okredla sie metodami
niszczacymi dlatego miejsca po badaniu nalezy ponownie naprawic),

— kontrole prawidlowosci przygolowania rysy (wizualna ocena przygotowania powierzchni
z oceng dokiadnosel usunigeia skorodowanych elementéw betonowych, stwierdzenia braku
zabrudzet: oraz sposobu osadzenia wentyli i zamknigcia rysy),

— kontrolg prawidtowosci wykonania iniekcji — wypelnienia rysy (wizualna ocena wykonania
iniekeji z oceng jednorodnodci wykonania wypetnienia),

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-

01814 lub PN-EN 1542;2000,

Ocena poszezegblnych etapdw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,
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1.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10
1.1

B.06.00.00 ROBOTY MUROWE

Wstep
. Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji tcchnicznej sy wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.
Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres rob6t objetych S§T

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.06.01.00. Sciany z cegly petnej

B.06.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly pelnej.

B.06.03.00. Sciany warstwowe

B.06.04.00. Scianki dziatowe

Olkredlenia podstawowe

L.5.

Okreglenia podane w niniejszej SS'T' sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotvezace robét

Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektows, OST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2,

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszeze organiczne, oleje i mul,

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy [0 wg PN-B 12050:1996

e Wymiary | =250mm, s = 120mm, h = 65mm

» Masa 3,3-4,0kg

e Cegla budowlana pelna powinna odpowiadaé aktualnej normie pafistwowej,

* Dopuszczalna liczba cegiet polowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknigeiem przechodzacym przez caty grubosé cegly o diugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegly — 10% cegicel badanych,

Nasiakliwo$é nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymalos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

Wspolczynnik przewodnogei cieplngj 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak vszkodzen po badaniu,

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokodei 1,5m

na inng cegly nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
e Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet poléwkowych, pegknigtych do 10% ilodei cegiet badanych
Nasigkliwo$é nie powinna byé wieksza od 16%.
Wyttzymalos¢ na $ciskanie 15 MPa.
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2.3

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
¢ Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszezona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawaiki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie
Iub jej peknigcie. 1los¢ cegiel nie spelniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
byé wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegie}
— 3 na 25 sprawdzanych cegict
- 5na 40 sprawdzanych cegiel.
2.2.3. Cegla budowlana peina licéwka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wyirzymatosci, nasigkliwosci, odpornosei na dziatanie mrozu jak
dla cegly wg poz. 22,2,
Przewiduje sie mozliwosé uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4, Cegtla dziurawka klasy 50
s Wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa 2,15-2,8kg
Nasigkliwodé nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymatosé na sciskanie 5,0 MPa
Gestodé pozorna 1,3 kg/dm’
Wspolczynnik przewodnodei cieplng 0,55 W/m*K
Odpornosé na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegla kratdéwka klasy 10 wg (PN-B (2011:1997)
¢ Cegtla kratowka powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowej.
Wymiary typ K1 1=250mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9kg
Wymiary typ K2 | = 250mm, s = 120mm, h = 140mm
Masa typ K2 4,9-6,3kg
Nasigkliwo$é nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
Wytrzymatod¢ na dciskanie 10,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/m’K
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —-15°C i odmrazania —
brak vszkodzei po badaniu.
Nie nalezy stosowacé tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic,

Bloczki z betonu komorkowego

2.4,

Wymiary: 59»x24x24 cm, 59=24x12 ¢m,

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymalodei na dciskanie,
Beton komdrkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. '
Orientacyjny stosunek objgtosciowy skladnikéw zaprawy dia marki 30;

cement; ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : ] : 7
1 : 1,7 : 5
cemeint: wapienne hydratyzowane; piasek
1 : 1 : 6
1 ' 1 : 7
Orientacyjny stosunek objg¢toéciowy skladnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapicnne: piasek
I : 0,3 : 4
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5.0,

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
] ; 0,3 : 4
1 . 0 f 5 . 4 3 5

- Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wezeénie po jgj przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub pepioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze¢ temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C,
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktre powinno tworzy¢
jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dodwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i clementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznoscei.

Wykonanie robdt

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosei
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnodei z rysunkiem co do odsadzel,
wyskokéw i otwor6w.

b} W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosei
ponizej | cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakoficzeniu cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calgj ich dtugodci. W miejscu potaezenia
muréw wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowaé strzepia zazebione Koricowe,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglya suchg, zwlaszeza w okresie letnim, nalezy cegly przed ultozeniem
w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczeénie ze wznoszeniem murdw.,

f) Mury grubosci mnigjszej niz 1 ceglta mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C,

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna
przekraczaé [7mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekraczaé 15mm, a minimalna — Smim.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypehione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelniac zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokodci

5-10mm.
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5.1.2. Stosowanie poléwek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiel uzytych w poléwkach do murédw nodnych nie powinna by¢ wigksza niz

15% catkowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegaé zasady, 7¢ kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru.

b) Polgczenie murdéw stykajgeych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet
o grubodci réznigee] sie wigeg niz o Smm nalezy wykonywad na strzepia zazebione
boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly

pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakoticzeniach muréw oraz w kanalach dymowych

nalezy stosowaé normalng cegle petna,

W przypadku opicrania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegly pelnej.

5.3. Sciany warstwowe

5.3.1. Wewngetrzne czgscei Scian warstwowych wylconywaé wg zasad podanych w punkeie 5.1,
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm
rozstawionych co 0,8-1,0m,

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-

miczno-epoksydowym (Material wg SST B.15.05.02).

5.3.2. Zewnetrzne czgdei Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywad
zgodnie z wymaganiami jak dla czedei wewnetrznych,

5.3.3, Zewnetrzne czeSci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegdlng starannodeia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubodei. Licowke ukiadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywaé dokladne krycie przy
dopuszczalnej tolerancji szerokosei spoin do 3mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:
» sprawdzenie zgodnodci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
¢ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu cegly,
- liczby szezerb i peknieé,
- odpornosei na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdinej uwagi na zawartosé margla,
W przypadku niemoznodci okredlenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szezegélnie co do kiasy 1 odpornodci na dziatanie mrozu).

6.2, Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad jej marke

i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiordw materiatow
i wyrobow powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszezalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszezalne odchytki -[mm!
mury spoinowsne mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na lmeirze dlugodci 3
— na cate] powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokodei lim 3
— na wysokoéei kondygnacji 6 10
—na calej wysokodci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na Im dlugodci 1 2
— na calej dlugodei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na | m dugodci 1 10
— na calej diuposei 10
Odchylenia wymiardw otwordw w $wietle
o wymiarach:
do 100cm szeroko§é +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-18
penad 100cm
szerokosid +10, =5 +10,-5
wysokodé +15, ~10 +15,-10

7. Obmiar robdét
Jednostkg obmiarows rob6t jest — m® muru o odpowiedniej grubosei.
Hos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat

8.1. Odbiér robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych,
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadezenia o jakodei materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokély odbioru poszezeglnych etapdw robét zanikajgcych,
e} protokély odbiorn materiatdw i wyrobow,
f) wyniki badafi laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,

8.2. Wszystkie roboty objete 3.06.00.00. podlegaig zasadom odbioru robét zanikajacveh.

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy
wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie | oczyszezenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Reboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne,
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnodei dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portiandzki.

PN-88/B-30001 Cemeint portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,

PN-97/3-30003 Cement murarski 15,

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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1.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

|1, Przedmiogt SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robot objetych SST
Roboty, ktétych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
B.07.01.60 Pokrycie dachu,
B.07.02,00 Obrébki blacharskie
B.07.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreglenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Opdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wseelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg
O8T,

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powloka asfaltowq PS-85 i posypks mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.3. Papa termozerzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np
wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4, Lepik asfallowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:]998.

2.6, Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub. 0.6 mm
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16,00.00.
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5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podloze drewnianym na

pierwszg warstwg mozna zastosowaé pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2, Polgezenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu

clementami powinno by¢ wykonane w taki spos6b, aby umozliwi¢ wyeliminowanie
wplywu odksztalcent dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylgeznie lepik asfaliowy, a do pap

smolowych lepik smolowy odpowiadajgcy wymaganiom norm paristwowych,
Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwy izolacji oraz migdzy

poszezegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosic 1,0-1,5mm,

5.1.5. Szerokod¢ zakladoéw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie

powinna by¢ nic mniejsza niz 10cm,
Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie.

5.2, Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosei pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowancej mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.
5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

L]

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugodei
arkusza blachy i skladany w elementy wieloczlonowe,

powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokoécei 40mm; zlgeza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosei,

rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstgpach nie wigkszych niz 50cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych
dtugosei arkusza blachy i sktadany w elementy wicloczlonowe,

powinny by¢ fgczone w zlaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zlgezach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny byé lutowane na calej dlugosci,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszezone do rury
zeliwnej na glebokodé kielicha. :

6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Materialy izolacyine

a)

b)

¢)

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.,

Materialy izolacyjne dostatczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgeych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych malerialow z wystawionymi
atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosei
wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izelacyjnych, ktérych wlasciwosei nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

f) Wyniki odbiorow materialow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla rob6t B.07.01.00 — m® pokrytej powierzchni,

- dla rob6t B.07.02.00 oraz B.07.03.00 — |m wykonanych rynien lub rur spustowych,
Hos¢ robét okredla sig na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robdét

1, Odbiér podioza

» badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenic rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomocy laty
kontrolnej o dlugosci 2m lub za pomocy szablonu z podziatky milimetrows. Przeswit
migdzy sprawdzana powierzchnig a tatg nie powinien przekioczyé Smm,

8.2. Odbidr robot pokeywezyeh

* Roboty pokryweze, jako roboty zanikajgoe, wymagaja odbioréw czesciowych, Badania
w czasie odbioru czgdciowego nalezy przeprowadzaé dla tych rob6t, do ktérych dostep
poZniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbibr cze§ciowy powinien obejmowadé sprawdzenie:

podioza (deskowania i tat),

jakoscei zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegblnych warstw pokrycia,

dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryeiem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

*  badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoiiczeniu robét, po deszezu.

Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czedciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,

protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow,

Odbior koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgeymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

8.2.1, Odbidr pokrycia z papy

+  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz Sem, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy,

s sprawdzenie szerokosei zakladdw papy nalezy dokonaé w trakeie odbiordw czesciowych
i koficowego przez pomiar szerokodei zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde
100m?, Doktadnosé pomiaréw powinna wynosié do 2cm.

8.2.2, Odbiér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

o sprawdzenie prawidlowodci polaczen poziemych i pionowych,
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e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

*  sprawdzenie prawidlowosei spadikéw rynien,

¢  sprawdzenie szczelnosei polaczed rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznodci przewodéw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

B.07.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m” izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchnigj.

B.07.02.00 Obrdbki blacharskie,

Placi si¢ za vstalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.07.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,
uporzagdkowanie stanowiska pracy,

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe]j ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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1.

1.

1.1,

08. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 TYNKI

Wstep.
Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zalkres robot obietych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkic czynnodei umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie tynkdw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.08.01.00 Tynki wewnetrzne

B.08.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.08.01.02 Suche tynki

B.08.02.00 Okladziny écienne wewngtrzne.

B.08.03.00 Tynki zewnetrzne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogdlne wymagania dotvczace robdt,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosdé
z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.
. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora, Niedozwolone jest uzycie wéd dciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawicrajacych thuszeze organiczne, olgje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1, Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy  przedmiotowe,
aw szczegllnodei:
nie zawieraé domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty },0-2,0mm,
2,22, Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5mm,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

¢ Markai sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy pafistwowej.

¢ Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

s Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C,
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¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jeduolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonege wapna i zanieczyszczefi obeych,
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cetnentu { wapna.

2.4, Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$é po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$é na zginanie nie mnigjsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigeia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopiefi biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I  80%
- gatunek lI  75%

2.5, Wykiadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacii projektowej wykonawczej.

2.6. Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukeji producenta
2.6.3. Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta,

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu,

Podezas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraty statecznosei,

Wykonanie robdt

5.1. Ogolne zasady wvkonywania tynkdw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoficzone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone odcieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw
tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakoriczeniu stanu surowego.

¢} Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.,
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatut”,

d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2, Przvgotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych,
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosei 5-10mm.,
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyécié z kurzu szezotkami oraz
usungé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanc]i thistych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3. Wykonywania tvnkéw tréjwarstwowych
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5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewngtrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych,

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem,
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowacl zaprawy cemeniowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1;2,

Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

3.5,

»  Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujacy lub
bezpostednio do rownego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzing
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza,

+  Podioze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu
osiadania muréw budynku.

*  Bezpodrednio przed rozpoczgciem wykonywania robét nalezy oczyéci¢ z grudek zaprawy
i brudu szezotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozyé
dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé
0 grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* FElementy ceramiczne powinny by¢ posegregowanc wedlug wymiaréw, gatunkéw
i odcieni barwy, a przed przystapieniem do jch mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

¢  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasic ukladania plytek powinna wynosié co
najmnigj +5°C.

*  Dopuszezalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie
wigksze niz 2mm na dtugodci taty dwumetrowej.

Wykonvwanie suchych tynkdw

5.0.

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukeji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z [istew lub fat
drewnianych, umocowanych do podloza,

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby

plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docignigte do

sufitu (dystans migdzy podtoga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10mm).

Zigeza plyt nalezy oklei¢ tasmg papicrowa perforowang Iub z widkna szklanego

i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa,

Roboty katnieniarskie

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia;
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2, Podloze:
» wykonanic podloza, jego jako$¢ i rodzaj powinno byé dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian nosnych,
* odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od
poziomu 10 mm/m.
3. Przytwierdzenie okladziny do podioza:
» przytwierdzenie elementdw do podtoza na petng zalewke. Grubosé zalewki nie powinna
wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu écian zewnetrznych do wysokodei 6,0m,
- 40 mm przy licowaniu scian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0m,
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- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosé,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,
* clementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie
i fgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke
w okladzinie pionowej plyty o powierzehni do 0,60m* powinny mieé co najmniej dwa
punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60m* — 4 punkty,
»  przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy
od przekroju elementu kotwiacego,
* clementy cokolow i gzymséw muszg by¢é ze sobg tgczone w naroinikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach,

4. Ochrona kamienia przed korozja
Wykladzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organiczinymi oraz
monomerami meteksylanu metylu,
Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
¢  sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
o sprawdzenie odbiordw migdzyoperacyjnych podloza i materialow,
e sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1, Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
« sprawdzenie zgodnosei klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
»  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
—  liczby szczerb i peknied,
~ odpornodei na uderzenia,
¢ W przypadku niemoznosci okre$lenia jakodci plytek przez probe dorazng nalezy ja
poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej),
6.2, Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie,
Wyniki odbioréw materialdw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwdw, krawgdzie plyt powinny byé proste lub
splaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostky obmiarowg rob6t jest m® Ilogé robot okresla sic na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez [nzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

8.1. Odbiér podioza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié
i zmyé woda.
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8.2

. Odbidr tynkow

8.3.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzehni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2, Dopuszezalne odchylenia powierzehni tynku kat. 1II od plaszezyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dlugodei taty kontrolngj 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego ~ nie wigksze niz 2mm na lm i ogdlem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3, Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwily w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw
soli przenikajgcych z podioza, piléni itp.,

~ trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosei tynku do podioza.

Qdbidr suchvch tynkdw

84,

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszezyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne

Weg punktu 5.4.

Podstawa platnosci
B.08,01.01 i B.08.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sig za ustalong iloé¢ m’ powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ki6ra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszezZenie miejsca pracy z resztek materialow,
B.08.01.02 Suche tynki
Placi si¢ za Im” okladziny wg ceny jednosikowej, ktdra obejmuje:
dostarczenie materiatoéw i sprzetu,
przygotowanie podloza,
mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzgdkowanie micjsca pracy.
B.08.02,00 Okladziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powietzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
ptzygotowanic zaprawy,
przygotowanie podloza,
dostarezenie materiatéw i sprzetu,
moczenie plytek, docinanie plytek,
ustawienic i rozbi6rka rusztowan,
wykonanie okladziny z wypeinieniem spoin i oczyszczeniem powierzehni,
Zamurowanie przebié,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkéw,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostalo$ci materiatow.
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10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-7(/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06150

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte, Wymagania i badania
przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranic
probek,

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy,

Wymagania dotyczgee elementéw  murowych,
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamiemmne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty  kamieniarskie. ~ Okladzina  kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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1.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 POSADZKI

1. Wstep

I.i. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymicnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objctych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie posadzek w obickcie przetargowym,

B.09.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

B.09.01.01 Warstwa wyr6wnawcza grubosei 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszezeniem 1 zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masy asfaltowa szezelin dylatacyjnych,

B.09.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.09.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5cm, z oczyszezeniem
i zagruntowaniem podloza rzadka zaprawa cementowa, ulozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem
i wypelnieniem masa asfaltowy szezelin dylatacyjnych.

B.09.02.02 Posadzka jedno- Iub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem ulozonych na zaprawie cementowej marki
SMPA lub klejowej, z oczyszczeniem | przygotowaniem podloza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienicm punktow wysokaéciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigeiem, dopasewaniem i ulozeniem na
zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszezeniem iumyciem
powierzchni,

B.09.02.03 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiegowych, utozonych na zaprawie klefowej, z
oczZyszezeniem i przygotowaniem  podloza, zagruntowaniem  §rodkiem
wzmacniajgcym podioze, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem
plytek, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem
spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzehni,

B.09.02.04 Wykladzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

B.09.02.05 Wylkladzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogélne wymagania dotyezace robdt
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
7z dokumentacja projektowa, OST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
De przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
7awierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut,
2.2. Piasck (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmioiowe,
a w szezegdlnodei:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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2.3,

tmie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

24,

Wyroby podiogowe PCW

2.5,

o  Wykladzina podlogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokosé 1300mm,
- dhugosé 10060mm,
- grubogé 1,9mm,

- masa Im®wyktadziny  3,5ke.
Wykladzina rulonowa nigjednorodna, wielowarstwowa, Warstwe wierzchnig uzytkowa
stanowi folia PCW o grubodei 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia
wykiadziny jest potmatowa, gtadka lub moletowana.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6,

Masa zalewowa skiada si¢ z asfaltow drogowych, witknistege wypetniacza mineralnego
(azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgeych (kauczuk
lub pak thiszezowy)

Temperatura mieknigeia: wg PiK 54-65°C,

Zastosowanic do wypetniania na szezelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm,

Kit asfaltowy uszezelniajacy wg PN-74/B-30175

2.7,

Skiada si¢ z asfaltébw ponaftowych o penetracjii minimum 30 w temperaturze 25°C,
widknistych wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwigkszajacych
przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszezelniajgcych konstrukeji (paki thuszezowe, pak i zywica
kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,

polaczonych spoing kitu o grubosei 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny —

kit nie pewinien zrywa¢ sig w masie,
wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
splywno$¢ z botonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie
normalizuje sig,
odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej
zwysokadei 2,5 m na plyte stalowy — bez pgknigé i odpryskow,
gestosé pozorna, nie mniej niz — ,5 mm,
Wyreby terakotowe

Plytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wlhadciwosci plytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- naqn;kllwosc po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalos¢ na zginanie nie mnicjsza niz 25,0 MPa
- $cieralnodé nie wiecej niz 1,5 mm
~ mrozoodporno$é liczba cykli nie mnigj niz 20
- kwasoodporno$é nie mniej niz 98%
- ugoodpornosdé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odehytki wymiarowe:

- dlugoédé i szerokosé: +1,5 mm
- grubosé: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b} Gresy — wymagania dodatkowe:
twardo$é wg skali Mahsa 3
- $cieralnosé V klasa scieralnogei

- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe,
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujgcymi elementami:
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stopnice schoddw,
listwy przypodtogowe,

katowniki,
narozniki.

Dopuszezalne odehytki wymiarowe:
dltugose i szerokodd: +1,5mm
grubosé: +0,5mm
krzywizna: 1,0mm

¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementy portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej
- zaprawg z cemeniu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny,
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekiurowe zawierajgoe ok. 1m? plytek,
Na opakowaniu umieszcza sie;
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowanin, znak kontroli
jakosei, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw latwo thikaeych sie oraz napis
» Wyrob dopuszezony do stosowania w budownictwie Swiadectwem [TB nr...”.
e) Transport
Plytki przewozié w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
Podioge wyltozy¢ materialem wyscidtkowym grubosci ok. Sem.
Opakowania uklada¢ gcisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiedcié nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw latwo thukacych.
f) Skladowanie
Piytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokoséé skladowania do 1,8m.

2,8. Wvkladzina antystatyczna — rulonowa lub plytowa

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakladu Higieny.

2.9, Zaprawa samopozioninjaca

Mousi posiada¢ dopuszezenie do stosowania w budownictwie.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
uszkodzeniami lub utratg statecznosed,
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyrdwnawceze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podloza mlekiom wapienno-cementowym, vlozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowg szezelin

dylatacyinych.

Wymagania podstawowe,

¢ Podkiad cementowy powinjen byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okredla
wymagang wytrzymalos¢ i gruboéé podkladu oraz rozstaw szezelin dylatacyjnych,

o Wytrzymalos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

e Podloze, na ktérym wykonuje sig podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,
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Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny byé wykonane szezeliny dylatacyjne,

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladdéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5°C.,

Zaprawg cementowy nalezy przygotowywac mechanicznie,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7om zanurzenia stozka pomiarowego.
llo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilodé cementu nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m”,

Zaprawe cementowq nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszezenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwny, stanowigeg plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows tata preykiadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych przedwitéw wiekszych niz Smm. Odchylenie
powierzchni podktadu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczad
2 mm/m i Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszezenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenows lub wilgotnymi trocinami albe przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Wvkonvwanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystapi¢ po calkowitym ukoficzeniu
robot budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie
z przeprowadzeniem prob ci§nieniowych,

Przygotowanie podiozy

Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzehni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, 1 zagruntowane,

Temperatura powielrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wykladziny PCW i klgje nalezy dostarczy¢ do pomieszezen, w ktdrych beda ukladane co
najmnicj na 24 godziny przed ukladaniem,

Wyktadzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyvklejeniem rozwinieta
z rulonw, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszezenia i luzno wlozona
na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosei 2-3 cm,

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez
producenta  okredlonej  wykladziny oraz  w  obowigzujgcych  instrukcjach
technologicznych.

Phytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé¢ caty powierzchnig do podioza.

Nie dopuszeza sig wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fald, pgcherzy, odstajgcych brzegdw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszezalna szeroko$é spoin nie powinna
by¢ wigksza niz 0,5mm migdzy arkuszami, 0,8mm miedzy plytkami,

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytck powinny tworzy¢ linig prosts, w pasach
plytek dopuszcza sig mijankowy uklad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i Smm na
calej dlugodei spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy §cianach wykoficzy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na calej dlugosci do poditoza i dokladnie dopasowane
w narozach wkiegstych i wypuklych.

5.3, Posadzki cementowe i lastrykowe
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¢ Na spoiwie cementowym moga byé wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

+  Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslié rodzaj
konstrukeji podlogi, grubod¢ warstw, marke zaprawy, wielko$é spadkow rozmieszezenie
szczelin dylatacyjnych.

e Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytizymaloéé nie
nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego na fcieranie — 16 MPa, przy pozostalych
posadzkach — 10 MPa.

e W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz zcaly konstrukcja podiogi od pionowych elementéw

budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigeych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6, przy ¢zym powierzchnia pola
Zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36m? przy posadzkech z zaprawy
cementowej, 25m* przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
Scicranic i 12m?® przy posadzkach jednowarstwowych.

*  Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masg asfaltowa.

e Zaprawe cementowg, z kiérej wykonano posadzke nalezy dokiadnic zagescié, a
powierzchnig wyréwnaé i zatrzeé na gladko,

6. Kontrola jakosci

6.1, Wymagana jakos¢ malerialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakodci zamieszczonym na opakowaniu tub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nije dopuszeza si¢ stosowania do robét materialéw, kidivch wlasciwosci nie odpowiadaia
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym),

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnyeh wykonania rebét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowy robét jest m? 1los¢ robét okresla sig na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obgjmowaé zgodnodei z dokumentacjg projekiows oraz
sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych materjalow z wystawionymi atestami wytwarcy.
W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu z za§wiadezeniem o jakodci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2, Nie dopuszcza sic stosowania do robdt materialéw, kidrych wlasciwosei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznyn.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresic gwarancyjnym),

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy,

8.4, Odbidr powinien obejmowaé:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci ukszialtowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez oceng wzrokows,
sprawdzenie grubosei posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié na
podstawie wynikéw porniardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
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prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg taciggnigtego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnogcig Imm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza fub
suwmiarki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokoléw lub listew podiogowych; badanie
nalezy wykonaé przez ocene wzrokows.

9. Podstawa platnosei
Placi sig za ustalong ilo$¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obgjmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszezenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnodei dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreglenia,

PN-74/B-30175 Kit asfallowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podfogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu,
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1.

1.
1.1,

10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 STOLARKA
Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotemn ninicjszej szczegétowsj specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja fechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad tych robét wehodzi:

B.10.01.00. Drzwi i bramy

B.10.02.00. Okna i nagwictla.

1.4, Ckreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sy zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robot.

2.1

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera,

Materialy

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

1. Drewno

Do produkeji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty
tarte odpowiadajgce normom paristwowym,

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé sie
w granicach 10-169%,

Dopuszezalne wady i odchylki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by
wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wyiniary zewn. odcieznicy do Im 5 5
powyzej Im 5 5
réznica dlugodei przeciwleglych elementéw  do Im | 1
ofcieznicy micrzona w §wietle powyzej Im 2 2
skrzydlo we wrebie szeroko$é do Im 1
powyzej Im 2
wysokosé powyzej Im 2
r6znica dtugosci przekatnych do Im 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szcrokodé do 50mm 1
powyzej S0mm 2
elementéw grubodé do 40mm - 1
powyzej 40mm - 2
grubosé skrzydia - 1
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2.2, Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
aczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe,

2.2.2, Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwic ITB dopuszczajgeym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma,

2.2.3, Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé
minig olowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrob6w stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpicczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowad:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami odcieznic.

2.3.2, Doboru $rodkoéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytyeznymi stosowania
§rodkow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITI3,

2.3.3. Srodki stosowanc do ochrony drewna w stolarce budowlancj nie mogg zawicrad
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinig Pafistwowego
Zakladu Higieny.

2.34. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do Zabezpieczenia powierzchni
zewngirznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanie
czynnikdéw atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni
clementdw od strony pomieszczenia.

2.4, Srodki do gruntowania wyrob6w stolarskich

2.4.1, Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania,

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlancj
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
do  elementdw  konfekcjonowanych  nalezy  stosowal  zestaw  farb
chemoutwardzaluych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
do elementéw pozostalych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz
farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne
i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38,

2,6. Szklo
De szklenia nalezy stosowadé szldo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050,
2.7, Kity
Do uszezelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,
Podtogi w pomieszezeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosei nie mniejszej niz | m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpisczy¢ przed uszkodzeniem.
2.9, Stolerka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcii producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet
Roboty moina wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
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4.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym, Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie,

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwodci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych,

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpicczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utraty statecznogci.
Sposéb skladowania wg punkiu 2.8,

Wykonanie robét

1. Przyeotowanie osciey.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$é wykonania odcieza, do ktérego
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystgpujgcych wad w wykonaniu oécieza lub
zabrudzenia powierzchni odcieza, ofcieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszezonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba  punktéw Rozmieszezenie punktéw zamocowan
wysoko$é szerokosé zamocowni W nadprozu na stojaka
i progu

Do 150 do 150 4 hie mocuje sie po2

1504200 6 po2 po2

powyej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

1504200 8 pol po3

powyzej 200 100 po2 po 3

5.1.3. Skrzydia okienne i drzwiowe, ofcieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszezelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane odcieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach, Elementy kotwigce osadzi¢ w odciezach.

o Uszczelnienie ofciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szezeling
przykry¢ listwa.

¢ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od Imm na 1m wysokosci

okna, nie wiecej niz 3mm,

Roznice wymiaréw po przekqtnych nie powinny by¢ wigksze od:

~ 2Zmm przy dtugodci przekgtnej do 1m,

- 3mm przy dlugoéei przekatinej do 2m,

- 4mm przy dlugodci przekatnej powyzej 2 .

¢ Zamocowane okno nalezy uszezelni¢ pod wzglgdem termiczaym przez wypetnienic
szczeliny migdzy osciezem a odcieznicy materialem izolacyjnym dopuszezonym do
stosowania do fego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do fego cely
malerialdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

¢ (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknaé.

» Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien,
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5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$é wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dia robot
murowych wg SST B.08.00.00.

Ofcieznice mocowaé za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w ofciezu.
Ofcieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szezeliny migdzy ofcieznica a murem wypelnié materialem  izolacyjnym
dopuszezonyin do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny byé wbudowane zgodnie z dokumentacja projekfowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oécieznic w pionie
i poziomie; w wypadku bram bezodcieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw

kotwionych w ofciezi.
¢ Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkngé i sprawdzié luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Wartoif luzn i odchylek

Miejsea luzdw : -

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydlami | +2 +2
]\/!iqrdzy' skrzydlami  a 1 1
QsCiBZnicy

5.3, Powloki malarskie

6.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen,

Batwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys

i odpryskdw.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnege zapachu i zawiera¢ substancii

szkodliwych dla zdrowia,

Kontrola jakoSci

okienngj i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Oceny jakoscei powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.10.01.05 do B.10.01.07
oraz B.10.02.01 do B.10.02.06 i B.10.03.01) z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie  prawidlowodei  wykonania z  uwzglednieniem  szczegdlow

konstrukeyjnych,

sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, okué oraz ich

funkejonowania,
sprawdzenie prawidlowodci zmontowania i uszezelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.10,01,00 i B.10.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w Swietle odcieznic.

Odbidr robdt

Wszystkie roboty wymienione w B.10.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych,
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosei wyszezeg6lnione

w punkeie 5.

Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obgjmuje:
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dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych olworach 2 uszezelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

dopasowanie | wyregulowanie

ewentualng napraw¢ powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie, Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
PN-78/13-1 3050 Szklo plaskie walcowane.,

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne,

BN-82/6118-32 Pokost Injany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stesowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe madyfikowane i flalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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1.11 SZCZEG()’LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST,
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sy wymagania dotyczace
wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szezegdltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robot objetych SST.
Raboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajgee i majace
na cely wykonanie montazu §lusarki drzwiowej i okicnngj do obicktu wg ponizszego.
B.11.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.11.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.11.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach

1.4. Okreélenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgee robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnodé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1, Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
- wyroby walcowane gotowe zc stali klasy 1 w gatunkach St3S; St38X; St
wg PN-EN 10025:2002.

2.2. Powloki malarskic
Materialy na powloki malarskie wg B.12.00.00 niniejszych SST.

2.3, Qkucia
Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace
i uchwytowe zgodnie z dokumentacjg.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukei
Sktadowanie wyrobow Slusarki — zgodnie z OST,
2.5. Badania na bydowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakodci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnodei z projektem,
- zgodnosel z atestem wytworni,
- jakogci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancii,
- jakodci powltok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoficzona wraz z okuciami, uszezelkami
i powlokami anodowymi,
2.6.1. Na elementy §lusarki stosowaé ksztaltowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polaczenia elementéw wykonywacd jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na $ruby.
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Dopuszczalne blgdy wykonania elementdéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszezelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
~ twardog¢ Shor’a min, 35-40
- wytrzymalosé na rezcigganie ok. 8,5 MPa
- odpotnoéé na temperature od —30 do +80°C
- palnoéé — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwod¢ — nie nasigkliwe
- trwatodé min, 20 lat,

2.6.4, Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/An15u wg
PN-80/H-97023,

2.7. $Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykotczong wraz z okugiami, uszezelkami
i powlokami antykorozyjnymi.

2.7.1.Na clementy $lusarki stosowa¢ ksztalfowniki stalowe ze stali St38X
wg PN-EN 10025:2002,
Polgczenia elementow wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na §ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przekladki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom podanym
w punkeie 2,6.3.

2.7.3. Powierzchnie etementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata statecznogci.

Wykonanie robdt

. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

5.2,

prawidlowodé¢ wykonania osciezy,
mozliwosé mocowania elementdw do $cian,
Jjakog¢ dostarczonych elementéw do whbudowania.

Elementy _powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukecia

5.3,

zaakceptowang przez Inzynicra.
Elementy powinny byé trwale zakolwione w $cianach budynku.

5.4,

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych iub
kolkdw wstrzeliwanych,

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy ofciezem a ofcieznica lub éciang tak

3.5,

aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszezelnienia wykonywacé z elastycznej masy uszczelniajacej,

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladdw pedzla, rys

i odpryskéw i spelnia¢ wymagania podane dia robdt malarskich wg SST B.12.00.00.
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0.

6.1.

Kontrola jakosci
Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic¢ na podstawie zalaczonych

6.2.

zaswiadezen o jakosci wyslawmnych przez producenta stwierdzajgoych zgodnos§é
7 wymaganiami dolkumentacji i normami pafstwowymi,

Badanic gotowvch elementéw powinno obejmowac:

6.3.

sprawdzenie wymiaréw,  wykonczenia  powierzchni, zabezpicczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukeyjnych, prawidlowego dziatania czeéci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badati nalezy sporzadzié protokdt odbioru,

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac;

10.

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem roéwnosci, pionowosci
i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszezenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
- sprawdz;enie dzialania czedei ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$é z dokumentacjy,
Roboty podlegaia odbiorawi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot dla B.11.01,00 i B.11.02.00 jest iloé¢ m? elementow
zamontowanych wraz z uszezelnieniem.,

Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w natuize.

Jednostka obmiarowa dla B.11.03.00 jest 1mb.

Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoécei podane w punktach
5ie6,

Podstawa platnosci
Placi sig¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenic na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszezenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-80/M-(2138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosei.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, Warunki wykonania i edbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco 2z  niestopowych  stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania.
Ogolne badania i wymagania,
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

l.i. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii techniczng) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru reb6t malarskich,

1.2, Zakres stosowania SST.
Szezegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST.
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich;
B.12.01.00 Malowanie konstrukeji stalowych,
B.12.02.00 Malowanie tynkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne » obowigzujgeymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Tnzyniera,

2. Materialy

2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
tozcieficzenie | czedei ciasta wapiennego z 3 czedciami wody, tworzgcg jednolit mase bez
grudek i zanieczyszczen,

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ltego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do
brunatnej, bedacej roztworem Zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszezalnikach, z ewentualaym dodatkiem modyfikujgeym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia,
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy pafistwowej Iub $wiadectwa
dopuszezenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieiczalniki
W zaleznodel od rodzaju farby nalezy stosowaé;

wode — do farb wapiennych,
terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejuych,
inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiadaé¢ normom paistwowym lub mieé cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakofci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania,

2,5, Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niczaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
pafistwowych lub $wiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane {abrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksn
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z =zasadami podanymi w normach
i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyraby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania
- wydajnosé — 6-10 m*dny’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
~ wydajnoé¢ — 15-16 m*/dm’,
- max, czas schnigeia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — bialy
- do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stoso-
wania — bialy do rozcieficzania wyrobdw chlorokauczukowych,
2.5.4, Wyroby epoksydowe .
Gruntoszpachldwka epoksydowa bezrozpuszezalnikowa, chemoodporna
wydajnosé — 6-10 m*dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksy-poliamidowa dwusktadoikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosc — 4,5-5 m¥dm®
- czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé — 5-6 m*dm’,
- max, czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m*dm’
- czas schniecia — 24 h
Lakiet bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$é — 1,2-1,5 m*¥dm®
- ¢zas schni¢cia— 12 h
2.5.5. [arby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogblnego stosowania wg PN-C-819{01:2002
wydajnos¢ — 6-8 m*dm’
- czas schnigeia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoéé — 6-10 m*dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowarnia powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkoéé umowna: min. 60
- gesto$é: max. 1,6 gfem’
- zawartod¢ substancii lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90m
- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnodei wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max, 2 godz,
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez zmarszezen i zaciekow,
- grubo$é ~ 100-120 um
- przyczepnost do podtoza — 1 stopied,
- elastycznodé — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknieé
lub odstawania od podloza,
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- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5kg spadajgca z wysokosei 1,0m nie powinna po-
wodowad uszkodzenia powloki

- odpornodé na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowad spgcherzenie powlold.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.

+5°C.

2.6, Srodki gruntujgce

2.6.1, Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sic gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
~ na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjnag
rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozeichczonym pokostem 1:1 (pokost; benzyna lakiernicza),

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosei
powinno by¢ stosowane w postaci roztwory wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy vzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcic kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét
Przy malowaniv powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢é nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszezenia nalezy ogrzewac,
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniv malowania mozna dopusci¢ do stopriowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moZe spasé ponizej +1°C,
W czasie malowania niedopuszezalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powistrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:
calkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
i urzadzen sanitarnych),
calikowitym vkoticzeniu robét elekirycznych,
callkowitym uloZeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach i tynkach,

5.1. Preygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzehni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszezone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyé i ponownie wypelnié zaprawa cementowo-
wapienng.

5.1.2. Powlerzchnie metalowe powinny Dbyé oczyszczone, odtluszeczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie,

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.
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5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjng tego
samego redzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozeieficzong woda w stosunku
1:3-5, lub specjalnych $rodkdw gruntujacych.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powicrzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowanin farbami chlorckauczukowymi clementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5, Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachléwky
epoksydowa.

5.3. Wykonvwania powlok malarskich

5.3.1, Powloki wapienne powinmy réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam
i odpryskow,

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §laddw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolity
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzefi, zmarszczen, pecherzy, plam
i zmiany odeienia,
Powloki powinny mieé jednolity polysk.
Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby
w roznych odeieniach,

Kontrola jakosci

.1. Powierzchmia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzehni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystodci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewneirzne. Sprawdzenie wsigkliwodci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnicjsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapié nie wezesniej niz po 3 s.

6.2, Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakofczeniu ich
wykonania;

- dla farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wezedniej niz po 14 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] od +5°C przy

wilgoinodci powietrza mniejszej od 65%.

6.,2.3, Badania powinny obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dia farb olejnych i syntetycznych: sptawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznodci i twardodci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowyini.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskic nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik wjemny, nalezy usungé wykonane

powtoki czgsciowo lub catkowicic i wykona¢ powtérnie.
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8.1.

Obmiar robdt

Jednostkg obmiarowa robdét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowat lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ho$é robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Qdbidr robdt

Roboty podiegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Qdbidr pedioza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwic. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione
przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub
odpowiednig  szpachlowky. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa sie po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robdt malarskich

10

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych platéw
powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu  kwalifikujgeym
powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie potegajace na lekkim, kilkakrotnym
potfarciu jej powierzchni migkksa, wekniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prdbie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza,

8.2.5. Sprawdzenie edpornodci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szezotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatléw 1 rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy,

Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong ilo$¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz vporzadkowaniem stanowiska pracy. Iio$é robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaptobowanych przez [nzyniera i sprawdzonych
w naturze,

. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prabek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowang wewngtrz,
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodpoine.
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1.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot 8ST
Przedmiotemn niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowanig SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest slosowana jako dokument przetargowy
ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetyeh SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obegjmuja wszystkic czynnodci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach

objetych przetargiem.

B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.13.01.01 Tzolacje przeciwwodne fundamentdw i budowli,

B.13.01.02 lzolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowli.

B.13.02.00 1zolacje termiczne.

1.4. Okresienia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakod$¢ ich wykonania oraz za zgodnodé
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1, Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadaé wymaganiomn zawarfym w normach pafstwowych Jjub
$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi
bivlogicznemu, do ktorych zalicza sig papy na tkaninie z widkien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na widknie,

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnic na laczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odporno$é w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okre§lona wg metod bada podanych
w notmach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposdéb wskazany w normach pafistwowych i Swiadectwach ITB,

2.2. Wymagania szezegdlowe

Materialami stasowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych s3:

2.2.1, Materialy do przygotowania powierzchni stalowych

Materialy do przygotowania powierzchni stalowych do ukladania izolacji powinny
odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz byé
zgodne z normami: PN-EN 180 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN 18O [1124-
1:2000 oraz PN-EN 150 11126-1:2001.

2.2.2, Materialy do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowaé materialy zgodne z SST dotyczacy
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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2.3,

2.2.3. Izolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-
69/B-10260,

2.2.3.1, Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujgee materiaty:

— roziwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— imne materialy przewidziane w dokumentacji projektowe] odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty
techniczne [BDiM do tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco

Do wykenywanta izolacji na goraco moga by¢ stosowane nastepujace materlaly
— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-90/B— 04615,
PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materialéw i posiadajace aprobaty
techniczne IBDIM do tego typu zastosowart.

2.2.3.3. Tzolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowaé materialy przewidziane

w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych

stosowanych materialéw i posiadajgee aprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania jzolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach

betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji

projektowej oraz niniejszej SST,

2.2.4. Materiaty do wykonywania warstw achronnych izolacji

Do wykenywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowaé:

— geowldkning o gramaturze 500 g/m® odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
13252:2002,

— plytki betonowe o wymiarach 35x35x5 ecm wykonane z betonu klasy min, B20 murowane
na zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczacej wykonywania konstrukeji betonowych i zelbetowych),

— warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalna siatkg o oczkach 10x10 cm
Z pretow @ 4,5 mm ze stali klasy A-T o grubo$ei zgodnej z dokumentacia projektowa (beton
i zbrojenie powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczace] wykonywania
konstrukeji betonowych i zelbetowych),

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych

stykajgeych sig z gruntem powinno odpowiadaé wymaganiom jak dla materiatéw
izolacyjnych.

Materialy do izolacii przeciwwilgociowych

2.3.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na

tekturze o gramaturze 400 g/m®,

a} Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
* wstgga papy powinna byé bez driur i zatamar, o réwnych krawedziach,
Powierzchnia papy nie powinna mieé¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszeza sie pudrowanie i piaskowanie powierzehni papy izolacyine;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszezalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
si¢ papy. Dopuszcza sig¢ naderwania na krawgdziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dluzsze niz 30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10m
dlugosci papy.
s papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé jeduolite ciemnobrunatne

zabarwicnic.
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233,

234,

235

e wymiary papy w rolce
- dlugosé: 20m +0,20m
40m +0,40m
60m +0,60m
— szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110cm £1em
b) Pakowanie, przechowywanie i fransport
* Rolki papy powinny byé posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20cm i zwigzane drutem i sznurkiem gruboscei co najmniej 0,5mm.
¢ Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.
+ Rolki papy nalezy przechowywad w pomieszczeniach krylych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni slonecznych i w odlegtodei co najmniej
120 cm od grzejnikdw.
* Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warsiwie. Odleglodé migdzy stosami — 8(cm.
. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1698,
- temperatura migknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$é wody — nie wiece} niz 0,5%
- splywnoséé — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢c przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszezelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
. Kit epoksydowy bezrozpuszezalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materialy do izolacii wodochronnyeh,

Systemy jzolacyjne powinny speinia¢ wymagania szczelnosei przy stupie wody o wysokodci

3,0m

, oraz posiadaé swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na
opakowaniu {ub inhym réwnorzednym dokumentenmn.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nic moga byé dopuszczone do stosowania,

Odbiér materiatéw izolacyjuych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektows oraz sprawdzenie whasciwodci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosei materiatu
z za$wiadczeniem o jakodci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszeza sig stosowanta do robdt materialéw izolacyjnych, kiérych wiasciwosei nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalezy stosowad réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.5, Mate

rialy do izolagji termicznych

2.5.1

. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe
o gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
s plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
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3.

5.

e dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzer:
- dla plyt o grubodei ponizej 30mm — o glebokosci do 4mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30mm ~ o glebokosci do Smm.
Laczna powierzehnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwickszej
dopuszezalnej wady 10 cm?,
* wymiary:
- dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokodé — 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszezalne odchytki £1,5mm
~  grubosé — 20-500 mm co 10mm — dopuszczalne odchylki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnodci 0,5-3,6 m’, przy czym
wysokos$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna byé
naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkeji,
ilog¢ i pieczgtke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyly styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
Zrodel ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP
i ruchu drogowego,
2.5.2. Plyta spil§niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.5.3. Welna mineralna. '
W postaci plyt, filcdw i mat.
Wymagania:
- wilgotno$é¢ welny max 2% suchej masy,
- plyly powinny mieé na calej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosc,
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednic krycie papa powimny speinia¢
nastepujace wymagania:
- 4ciliwo$é pod obeigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadtya do powicrzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz, zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowaé do podloza przez przyklejenic lepikiem
asfaltowym na goraco.

Sprzet

Roboty zwigzane 2z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzgt powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatdw,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Transport

Stodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o tuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyezace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy izolacyjne nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Wykonanie robdét
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Przygotowanie powierzchni:

= gstalowych
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszezone, odthuszezone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/5-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN 180 8504-
1:2002, PN-EN 18O 8504-2:2002, PN-1SO 8501-1;1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-
97051 oraz PN-70/H-97052.
Powietzehnie powinny by¢ przygotowane zgodnic z zaleceniami producenta izolacji podanymi
w karttach technicznych stosowanych materiatow,
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy powierzchnie
przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie: stanu podloza,
temperatury, wilgotnosci.

* betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszezona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy
usunaé wszystkie luzne czesci i substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, thuszcze,
resziki $§rodkéw piclegnacyinych i zwigzanych z srzalunkiem itd, Zaglebienia i male
uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wigksze ubytki wypelnié, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczacej napraw konstrukeji betonowych i Zzelbetowych.
Materialy do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny byé zgodne
z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.
I odwrothie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materialéw
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych,
Bezpodrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powicrzchni¢ betonw przedmuchaé
sprezonym powietrzem,
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materialéw i ich aprobatach technicznych odnodnie:
wytrzymalosci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa), temperatury podioza, wilgotnesci
podloza (maksimum 4% — chyba, ze maleriat jest przeznaczony do uktadania na podloza
o wiekszej wilgotnodei), wieku betonu,

5,1. Irolacie przeciwwilgociowe B.13.01,02

5.1.1. Przygotowanie podkladu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodkszialcalny i przenosié wszystkie
dziatajace nan obciazenia.
b) Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym tub emuisjg astaltowa.
b) Przy gruntowaniu podkliad powinien byé suchy, a jego wilgotnoéé nie powinna
przekraczaé 5%.
c¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigeiv
pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadn powinna by¢ nie nizsza niz
3°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) 1zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czedei obiektu przed wilgocia
z gruntu powinny sktadag sig z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem migdzy soba w sposob ciggly na calej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed

wodg zarobowg z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy

papy asfaltowej utozonej na sucho i sklgjonej wylacznic na zakladach.,
¢} Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
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d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszezegolnymj warstwami izolacji powinno wynosié t,0-1,5mm.

e} Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2, Izolacie wodochronne B.13.01.01

3.3.

Izolacj¢ nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera.
a) Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolacje uklada¢ na przygotowanym podkladzie na warstwie
geowldkniny i oslonié zaprawa cementowg marki 5 MPa,
¢) izolacje $cian ukladaé na warstwie geowlokniny i ostoni¢ $cianka z bloczkéw
betonowych grub. 12cm,
d) izolacje stropu uktada¢ na warstwie geowidkniny i oslonié warstwy zaprawy
cementowej marki 5 MPa.

Izolacje termiczne B.13.02.00

6.

6.1.

53.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukiadanc szczegélnie starannie. Plyly styropianowe

nalezy uklada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytk6w i wyszczerbien.

Przy ukladaniu plyt w kilkn warstwach kazdg warstwe ukladaé mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm,

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny byé wbudowywane
w czasie wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy $ciany,
zmontewacé plyty a nastgpnie wykonaé drugg warstwe $ciany,

5.34. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronié przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

Kontrola jakosci
Materialy izolacvine.

6.2,

¢ Wymagana jako$¢ materiatow izolacyinych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez. zaswiadczenie o jakodci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

*  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnogci
z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnodci materiatu
z zaswiadezeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

*  Nie dopuszeza sig stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych whasciwosei nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naleZy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw -powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarows robot jest m* powierzchni zaizolowanej.

Tlo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze,

Qdbior robot

. Odbiér robdt izolacyinych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

SZCZEGOLOWE SPECYFTKACIE TECINICZNE WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT

79



Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
c

D

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zasgwiadezenia o jakogei materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokély odbioru poszezegdlnych etapdw robét zanikajacych,

protokély odbioru materialéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.13.60.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych,

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

prace przygotowawcze,
dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robét,

opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

~ montaz i demontaz ewentualnych rusztowaf,

— montaz i demontaZ ewentualnych namiotdw,

— przygotowanie i oczyszezenie podioza,

— przygotowanie materiatléw do wykonania izolacji,

- wykonanie warstwy gruntujace;,

~ wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,

— przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez

Inzynicra,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan,
— oczyszezenie i uporzadkowanie terenu rob6t.,
Cena jednostkowa zawiera réwnicz zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 18O 8504-1:2002

PN-EN TSO 8504-2:2002

PN-EN ISC 11124-1:2000

PN-EN ISO 11126-1:2001

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-90/B-04615
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-EN 13252:2002

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych  produktdw. Metody przygotowania
powierzchni. Czgéé 1: Zasady ogdlne.

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni, Czes¢ 2: Obrobka strumieniowo-§cierna.
Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych Scierniw stosowanych w obrobee strumieniowo-
Seierngj. Czesé 1@ Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.
Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw., Wymagania technicziie dotyczace;
niemetalowych  dcierniw  stosowanych w  obrébee
strumieniowo-éciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
i klasyfikacja.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, tmasy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami
slosowany na gorgco,

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badar.

Papa asfaltowa zZgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tagmie aluminiowej.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
Geotekstylia i wyroby pokrewnc. Wiasciwodci wymagane
w odniesieniv  do wyrobéw stosowanych w  systemach
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drenarskich.

PN-86/8-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania
i badania,

PN-EN 180 4618-3:2001 Farby i iakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw
lakierowych. Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
nakladania.

PN-EN IS0 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcii

stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czgs¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni,

PN-[SO 8501-1:1996 Przygotowanic podlozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw, Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni, Stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podiozy stalowych oraz po catkowitym usunieciu
nalozonych powlok.

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni, Stopnie przygotowania wezesniej pokrytych
powlokami podiozy stalowych po migjscowym usunieciu

tych powlok.
PN-70/H-91051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne,
PN-701H-91052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni

stali, staliwa, zeliwa do malowania.

10.2. Tnne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz,
881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdéZnigjszymi zmianami).
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1.

1.

1.1,

14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg.

1,2, Zakres stosowania SST.

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykoenanie zagospodarowania terenu i matej architektury,

B.14.61.00 ZAGOSPODAROWANIL TERENU,

B.14.01.0[ Chodniki i place.

B.14.01.02 Zielen.

B.14,01,03 Ogrodzenia.

B.14.02.00 MALA ARCHITEKTURA.

1.4, Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robit.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
e  B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, lawki, tablice,
e cement portlandzki ,.25" do zapraw,
2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
¢ kostka betonowa 20> i0x8 cm,
»  donice kwiatowe betonowe, lawki, tablice, ...
» clementy ogrodzenia z ram z katownikdw stalowych,
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placdw.
Wg S8T B.02.00.00
2.4, Tablice 1 piktogramy informacyjne
2.5.Zielefs

*  sadzonki kezewow i bylin,
¢ nasiona traw,
e ziemia urodzajna.
Zielefi $rednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszezyste gliniaste,
$wiatlo — naslonecznienie, polcien
odporno$é na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udzial mieszanki — 30
wymagania — gleby uradzajne. :
Przy trawnikach dywanowych plaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m*.
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Zastosowad Sem warstwe ziemi ogrodnicze].

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg moga by¢é wykonywane
r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi érodkami transportu, zeby ‘:
unikngé tewalych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygolowawerze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczenin robot
drogowych oraz budowlanych.

5.2, Roboty zwigzane z zagospodarowanicm terenu i mala architekturg

3.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1, Chodniki, place

Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykonaé 15em podsypke z piasku

gruboziarnistego z rozécieleniem, zaggszezeniem mechanicznym do Is = 0,95

i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyrdwnaniem szablonem powierzchni do

wymaganego profilu.

Nawierzchnig wykonaé z kostki betonowej o wymiarach 20%10x8 ¢m w kolorze

szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podzialéw.

Kostke betenowg uktadad z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw 1 réwnosei nawierzchni oraz wypelnieniem

spoin przez zamulenie piaskiem,

5.2.1.2. Zieledi

s wykonanie trawnikdw

- Przekopanie gleby na gleboko$é 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym
i zagruzowanym w terenie plaskim z rozbiciem bryf, zebraniem i zlozenicm
zanieczyszezeh w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu,

- Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem
taczkami i wyréwnaniem terenu.

- Reezne wykonanie w gruncie kat. 11 trawnikéw dywanowych siewem
z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami
oraz ubiciem powierzchni.

¢ posadzenie kizewdw i drzew

- Sadzenie krzewdéw i drzew na terenic plaskim w gruncie kat. [l
z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkéw o grednicy 1 gebokosci 50cm,
posadzeniem rolin, zaprawieniem dotkéw ziemia urodzajng, wykonaniem
misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi,

5.2.2. Mata architektura.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboly ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia 2 kostki betonowe| :
Sprawdzeniu podlega: Z;
przygotowanie podloza :
material uzyty na podktad
grubos¢ | réwnomiernosé warstw podkiady
sposob i jako$é zageszezenia
Jjakog¢ dostarczonych prefabrykatow
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prawidlowos¢ ulozenia i zamulenia piaskiem,
6.3, Roboty betonowe wg SST B.04.,00.00
6.4, Zabezpieczenie antvykorozyine wg 8ST B.12,00.00

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
B.14.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.14.01.01. Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.
B.14.01.02. Zieler — m* wykonanej zieleni.
B.14.02.00 MALA ARCHITEKTURA
B.14.02.01 — za Iszt. wykonanych i zamontowanych element6w.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obcjmuje wszystkie roboly zwiazane 2z wykonaniem zagospodarowania
ferenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane,.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenic wytrzymatosei.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenia czasow wiazania i statodci

objetosei.
PN-EN 196-6:1997 Cement, Metody badan. Qznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki,
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B3-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruntéw.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymaloéciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania edporne na czynniki chemiczne,
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe,
PN-B-06200:2002 Konstrukeje stalowe budowlane, Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukeyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania,

PN-75/M-69703 Spawalnictwo., Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy alutminium,

PN-EN 755-1;2001 Afuminium i stopy aluminium, Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:200] Aluminivm i stopy aluminium. Prety, tury i ksztaltowniki wyciskane.
Whasnogei mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. :
Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztaltownikow. ;
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Zakres Specyfikacji : INSTALACIE SANITARNE

1, KOD-Y CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACIA — ZAKRES INSTALACIE SANITARNE

45331100-7 ~ Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332200-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

2. ZAKRES PRAC ZGODNYCH Z PROJEKTEM
2.1. Instalacja grzewcza

W ramach prac zwigzanych z przebudowg tazienek w zakresie grzewczym dla obu
pomieszczen projektuje sie wykonanie ogrzewania posadzek za posrednictwem elektrycznych mat
grzewczych montowanych zgodnie z warunkami dane dostawcy elementow.

Dla tazienki nr 0.11 istniejgce grzejniki wodne wymieni¢ na nowe. Na podejsciach
zasilajacych grzejnikdw montowac zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi.

Dla tazienki nr 0.8 projektuje sie montaz dodatkowego grzejnika ozdobnego, elektrycznego,
drabinkowego o mocy grzewczej nie mniejszej niz Qc=300W

Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z , Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji
grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI INSTAL 2003 oraz szczegotowymi instrukcjami montazy
poszczegblnych urzadzen i materiatéw opracowanych przez producentéw materiatéw oraz
odpowiednimi warunkami technicznym dotyczacymi instalacji elektrycznych dedykowanych
podtgczanym matom grzewczym,

2.2. Instalacja wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacyjnej.

Dla podtjczenia po stronie wodnej urzgdzen sanitarnych w nowej tazience nr 0.8 wykonaé
odcinki instalacji w wykonaniu z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE. Instalacje wykonaé jako
izolowang, catkowicie krytg w warstwach przegréd budowlanych, Punktem wtaczenia beda
istniejace podejscia wodociggowe umywalki i sanitariatu, ktore to urzadzenia podlegajg
demontazowi.

Dla podtaczenia urzgdzen nowych urzadzen sanitarnych w tazience nr 0,11 wykorzystaé
podejscia urzadzet istniejgcych. Wyjatek stanowi odcinek instalacji dla projektowanej kabiny
prysznicowej, ktérej podejscia wyprowadzi¢ z obecnych podejsé wanny podlagajgcej demontazowi.

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie réwniez przebudowe gtéwnego zaworu
odcinajgcego w budynku. Za zaworem dokonac rozdziatu instalacji wodociggowej na budynek
mieszkalny oraz budynek gospodarczy z chtodnia.

Catos¢ robdt nalezy wykona€ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji
wodociagowych. - zeszyt nr 7 - COBRTI INSTAL 2003 oraz szczegdtowymi instrukcjami montazy
poszczegolnych urzadzer | materiatéw opracowanych przez producentdw materiatow.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla projektowanych przybordw sanitarnych w tazience nr 0.8 wykona¢ nalezy nowa
instalacje kanalizacji sanitarnej. Poziomy kanalizacyjne odprowadzajace $cieki z projektowanych
urzadzen poprowadzi¢ pod posadzka przyziemia stosujac minimalne wymagane spadki.
Bezwzglednie przestrzegad minimalnych spadkow dla kanalizacji grawitacyjnej — dla K110 iy =2,0%.
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Punktem wigczenia bedzie istniejacy poziom kanalizacyjnych wraz z podejéciem odprowadzajacym
scieki z obecnego sanitariatu.

Dla podtaczenia wymienianych w fazience 0.11 urzadzen wykorzystaé nalezy podejscia
sanitarne urzgdzer istniejgcych.

Projektowane umywalki o wymiarach min. 50/80 realizowaé jako montowane na szafce
wiszgcej z min. dwoma szuftadami.

Urzadzenia sanitarne WC oraz bidet wiszace na stelazu wbudowanym w konstrukcje $cian z
obudowg g-k.

Kabiny prysznicowe projektuje sie w formie zamykanych écianek o wysokogci H=190+200cm
wykonanych ze szkta bezpiecznego z nanopowtoka. Dla odprowadzenia $ciekéw z kabiny
prysznicowej projektuje sie posadzkowe odwodnienia liniowe o wymiarze Lmin=60cm.

Podejscia do przyboréw naleiy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjhych PVC o polaczeniach
uszczelnionych uszczelkami gumowymi, Prowadzenie przewodéw odplywowych, oraz podejécia do
przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie
mozliwosci kompensacji wydiuzen termicznych (kielichy). Nie stosowaé koian 80°.

Minimalne $rednice przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przybordw sanitarnych:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, bidetu, prysznica
- 110 mm od pojedynczej miski ustepowe;j,

Catosc robot nalezy wykonad zgodnie z , Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji
kanalizacyjnych. - zeszyt nr 12 - COBRTI INSTAL 2006 oraz szczeg6towymi instrukcjami montazy
poszczegblnych urzadzen i materiatéw opracowanych przez producentdw materiatéw.

2.4, Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla pomieszczen tazienek projektuje sie zastosowanie wentylacji miejscowe] realizowanej w
oparciu o wentylatory tazienkowe miejscowe. Wymagana ilo$¢ usuwanego powietrza z pomieszczen
Vs=50m?*/h. Przy doborze wentylatoréw nalezy uwzglednié sprez na kanatach wentylacyjnych
istniejacych i projektowanych.,

Dla pomieszczen tazienek parteru nr 0.8, 0.11 oraz na pietrze nr 1.3 projektowane
wentylatory wpig¢ przewodami wentylacyjnymi elastycznymi typu flex do istniejacych kominéw
murowanych wyprowadzonych ponad dach budynku.

Dla pomieszczen fazienek na pietrze nr 1.5 oraz nr 1.6 istniejgce wentylatory miejscowe
zlokalizowane bezposrednio nad kabinami prysznicowymi zdemontowadé. Dla pomieszczen
projektuje sie nowe wentylatory z wyprowadzeniem wentylacji ponad dach. Wyrzut ponad dachem
zakoriczy¢ kominkiem wentylacyjnym izolowanym z profilowanym podejsciem dachowym
przystosowanym do dachdwek ceramicznych

Przeptyw powietrza dla pomieszczen sanitarnych realizowany bedzie - otworami
umieszczonymi w dolnej czesci drzwi o sumarycznym przekroju hie mniejszym niz 0,022 m?,

Catos¢ robot oraz ich odbidr techniczny nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonawstwa instalacji wentylacyjnych. - zeszyt nr 5 - COBRTI INSTAL 2002 oraz szczegétowymi
instrukcjami montazy poszczegdlnych urzadzen i materiatéw opracowanych przez producentéw
materiatow.

2.5, lzolacje
|lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach grzewczych, cieptej

wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych) powinna spetniaé nastepujace wymagania
minimalne:
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* wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/{mK)
* minimalne grubosci izolacji cieplnej:
- dla $rednic do 22 mm — grubo$é izolacji 20 mm
- dla srednic od 22 do 35 mm — gruboéé izolacji 30 mm
¢ przewody i armatura wg pkt. 2 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw -
50% wymagah z pkt. 2
» przewody ogrzewan centralnych, przewody ciepiej wody i cyrkulacji instalacji c.w.u, wg pkt. 2
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow - 50% wymagan z pkt. 2
* przewody wg pkt. 4 utozone w podtodze - 6 mm
Przewody instalacji wodociggowych prowadzone w bruzdach éciennych izolowaé
oktadzinami z pianek PE laminowanych folig przystosowanych do zabudowy w przegrodach
budowlanych ~ gruboé¢ izolacji 0,6cm.
Kanaly wentylacyjne przebiegajace w zabudowach z ptyt g-k izolowaé termicznie i okladzinami
z wetny mineralnej gr. min 4,0cm. Kanaty wywiewek wentylatoréw tazienek poddasza w czeéciach

nieogrzewanych poddasza izolowac termicznie | akustycznie oktadzinami z wetny minerainej gr. min.

8,0 cm. Dodatkowo zaizolowane kanaly zabezpieczy¢ ptaszczem z folii aluminioweij.
3. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA
INSTALACJA GRZEWACZA

Wymagania dla mat grzewczych

moc grzewcza: 150 W/m? lub 170 W/m?

zasilanie: ~230V / 50 Hz

typ zasilania: jednostronne - przewéd zasilajgcy: 3 m - stopien ochrony: IPX7
konstrukcja: stafooporowa, dwuzytowa, ekranowa

element grzejny: iyta wielodrutowa - izolacja wewnetrzna: teflon ETFE
izolacja zewnetrzna: PVC - grubo$¢ przewodu grzejnego: 3,5 mm
maks. temperatura pracy: 60°C

podktad: siatka z widkna szklanego

kolor przewodu: 170W/m2 — pomarariczowy

kolor przewodu: 150W/m2 - czerwony

okres gwarancji: 25 lat

wraz ze sterownikiem

» zasilanie: ~230V /50 Hz

» czujnik: podiogowy

» zakres regulacji temp.: od +10 do +60°C

» rodzaj przekaznika: napieciowy ~230 V

» wytacznik sieciowy: mechaniczny

» dioda sygnalizacji pracy: TAK

> stopien ochrony: IP30

» gwarancja: 24 miesigce

VY VVVVVVVYYVYY

Wymagane parametry grzejnikoéw wodnych panelowych :
» walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 a przetfoczenia co 40 mm.
» max. ci$nienie pracy: 1,0 MPa {10 bar), max. temperatura pracy: 110°C

Parametry grzejnika fazienkowego drabinkowego :
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» max. cinienie pracy: 1,0 MPa (10 bar), max. temperatura pracy: 110°C
Wymagania dla zaworow termostatycznych :

» Zakres nastawy glowic +6 + +28°C,

> czujniki cieczowy,

» automatyczne zabezpieczenie przed zamarznieciem instalacji c.o. przy ok, +6°C.

> Maks. temperatura robocza: 110°C,

» maks. ci$nienie robocze: 10 bar

Wymagane parametry grzejnika elektrycznego drabinkowego fazienkowego :
» wysokost: min. 500 mm
» szeroko$é: min. 400 mm
» moc: min. 300 W
» kolor: biaty
» kiasa energetyczna: Al
» Napiecie 230 V~50 Hz

» Armatura odcinajaca mufowa typowa PN16, temp pracy 110°C

INSTALACIA WODOCIAGOWA

» Rurociagi wody zimnej, ciepte] - rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE pokrytego tasma

aluminium spetniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2,
- cisnienie robocze 10bar
- wspétczynnik przenikania ciepta 0,35 W/mK
- wydtuzalnos¢ liniowa 0,026 mm/(mK)
» Armatura odcinajaca mufowa typowa PN16, temp pracy 90°C

KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA
» Rurociagi PCW standard

Kabiny prysznicowe formie zamykanych écianek o wysokoéci H=190+200cm wykonanych ze

szkta bezpiecznego z nanopowloka.

> odprowadzenia éciekdw z kabiny prysznicowej realizowane jako posadzkowe odwodnienia

liniowe o0 wymiarze Lmin=60cm.

» Przybory sanitarne tj, umywalki — wiszace wieszane montowane na szafkach z dwoma

szufladami — wymiar

» Urzadzenia sanitarne wc,- realizowane jako urzgdzenia wiszgce na stelazu wbudowanym w

konstrukcje $cian

WENTYLACIA
Wentylatory wymagania :
wydajnosé 95-180m°/h
pobdr mocy ~ max 30W
silnik elektryczny ~230V, 50H z tozyskami kulkowymi,
zabezpieczenie przed porazeniem pradem w kiasie II,
stopien ochrony IP45
termiczny wytacznik bezpieczeristwa

YVVVVYY

4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW, CERTYFIKATY, ATESTY
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Wszelkie materiaty do wbhudowania winny posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikaty oraz odpowiednie atesty higieniczne.

W przypadku wbudowania materiatéw nie posiadajacych powyzszych wymagan wykonawca
musi liczy¢ sig z faktem, iz materiaty takowe lub urzadzenia zostang odrzucone i beda musiaty zostac
zdemontowane na koszt wykonawcy.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajjce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe.

6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdine elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone z wtasnej winy lub winy oséh
trzecich pracujacych na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na terenie budowy mieniu
Zamawiajacego.

7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA ! INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca begdzie przesirzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeri lub
metod | w sposéb ciagly bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen | inne odnosne dokumenty.

8. INNE UWARUNKOWANIA

% Dopuszcza sig wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian majgcych wplyw na zakres robét.

¢ Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobdw, urzadzen | armatury uiyte w dokumentacji
technicznej naleiy rozumie¢ jako okreélenie wymaganych parametrow technicznych Jub
standardéw jako$ciowych. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert réwnowainych z
zastrzezeniem, e przyjete do wyceny materiaty nie odbiegaja jakoscia i standardem od
przyjetych w dokumentacji.

% Roboty dodatkowe wynikte w trakcie wykonywania robét, a nie majace wyceny
jednostkowej, beda rozliczane wg wska#nikéw kalkulacyjnych podanych w zbiorczej tabeli e
elementdw scalonych (R=...zt/r-g, Kposr. = ...%, zysk = ...%, Kzakupu = ...%}
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lub wg ustalert umownych z zamawiajgcym
< Integralng czescig projektu specyfikacji jest kosztorys inwestorski, naktadczy oraz przedmiar
robaot,
Podstawg sporzadzenia kosztorysu jest projekt techniczny.
Przedmiar oraz kosztorys nakladczy dotyczacy instalacji sanitarnych traktowaé haley jako
element pomocniczy stuzgcy celowi sporzadzenia oferty na wykonanie zadania.
Przed sporzadzeniem do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawca winien
zwetfikowaé kosztorys nakladczy z Projektem technicznym i ewentualnie uzupetnié
kosztorys o pozycje, ktére zgodnie z wiedza techniczng i do$wiadczeniem oferenta winny
dodatkowo w nim wystapic.

»,
L4

&>

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i
badania.

BN-76/88860-01 {03) Elementy mocujace rurociagi

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbierze.

PN-92/C/89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatoéci na
cisnienie wewnetrzne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 | Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbhiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana
Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i edbioru instalagji
elektrycznych.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznei

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt |,

2.1. Wspblny stownik zamowien CPY

45310000-3 Roboty instalacii elekirycznych

3. Zakres robot objetych specyfikacia techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza prowadzenia robot elekirycznych, elektrycznych
obejmuja dokumentacie ,Instalacje elektryczne wewnetrzne”

Budowa instalacii elekirycznych obejmuje:

- rozbudowa rozdzielnicy w budynku,

- instalacje wewngtrzne ( odwietlenfa ogolnego, gniazd wtykowych, instalacje stabopradowe, zasilanie
odbioréw technologicznych)

3.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii technicznej s zgodne z obowigzujgeymi normami:
PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-5-51:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor | montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor | montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.



PN-IEC 60364-5-53:2000. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych,

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza | sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-54:1999. instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobodr i montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe | instalacje
oswietleniowe,

PN-IEC 60364-6-61:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Ustawy i uchwaty

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne z pbzniejszymi zmianami (Dz.U., z 2003 r. Nr
163, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr $1, poz. 875, z 2005
r. Nr 62, poz. 552}

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz.
2016; 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; 2 2005 . Nr 113, poz.
954)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Paristwowej Inspekcfi Pracy {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r, Nr 124,
poz. 1362; Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz, 1800; z 2002 r. Nr 168,
poz. 1360; 22003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 173, poz. 1808; z 2005 1. Nr 64,
poz. 564).

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o Spotecznej Inspekeji Pracy (Dz. U. z 1983 1. Nr 35, poz. 163 z
pdzn. zmianami z 1985 r. Dz. U. Nr 35, poz. 162; z 1996 r, Nr 24, poz. 110; z 1998 r. Nr 113, poz. 717; z
2001 1. Nr 128, poz. 1405).

Uchwata nr 14 Rady Ministrow z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (MP 2 1992+t Nr 7).

Rozporzgdzenia i wytyczne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny

pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U, z 1999 r. Nr 80, poz. 912).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacii tych sieci (Dz.
U.z2005r. Nr 2, poz. 6)

Wytyczne w sprawie zasad organizacji | wykonywania prac przy urzadzeniach elekiroenergetycznych w
zakladach przemystowych (PIGPE - Zespot Elektroenergetyki. Wydawnictwo Przemysiu Maszynowego
WEMA, wyd. Il, Warszawa, 1975).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2002 r, Nr 75, poz. 690; z 2003 1. Nr 33,
poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1158).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 .

w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmnisj dwie osoby {Dz. U. z 1996
r. Nr 62, poz, 288).

3.2. Ogbine wymagania dotyczace robot

Wszystkie materialy zakupione przez wykonawce robdt, dla kidrych PN | BN przewiduja posiadanie

zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument, Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspekiora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za zgodnosé wykonanych
robot z dokumentacig projektowa, specyfikacig techniczng oraz poleceniami Inspekiora.

3.3. Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do przebudowy i remontu powinny spetniaé warunki okresione w
odpowiednich narmach przedmiotowych, a w przypadiu braku normy powinny edpowiadaé warunkom
technicznym wytwomi lub innym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu realizaci niniejszych budynkéw wg zasad specyfikacji
technicznej sq;

- oprawy oswietleniowe wg PN-84/E-02003

- przewody elektryczne wg PN-90/E-01201; PN-90/E-

05023

- sprzgt elektryczny wg PN-92/M-51004/01 PN-89/E-05028 PN-E-05033:1994

- tozdzielnia elektryczna wg PN-87/E-05110/01/02/03/05 PN-92/E-06150/51 PN-82/E-08106 PN-IEC
439-1+AC: 1994

3.4. Skiadowanie materialow

Materialy nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,

suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych,



Gospodarkg materiatami nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowsj dla
przedsigbiorstw budowiano - montazowych | wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno - montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonawee robot lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj
robot w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob skiadowania materialéw elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materialow powinny byé dostosowane do radzaju materiatéw,
Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywat w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.

Rury nalezy skladowa¢ w wigzkach w pozycji stojace] pionowe], kable w czasie skiadowania powinny
znajdowat sig na bgbnach. Dopuszeza sig skladowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo,

3.5. Warunki dostawy

Kazdy materiat w calej ilodci powinien pochodzié z jednego zrédta. Pochodzenie materiaiu i jego jakosé
- okreSlona w peinej charakierystyce technicznej wykonanej przez producenta podiega zatwierdzeniu
przez Managera Projekiu. Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnien dotyczacych gwarancii | jakosci catej zamawiane] partii materiatu;

- dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacs] z harmonogramu

robdt;

- zapewni¢ sobie od producenta atest {(zadwiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysylane] partii
materiatu, zawierajacy nastepujgce dane:

hazwe i adres producenta,

date i numer kolejny badania,

oznaczenie wg PN i BN,

pieczet i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

4. SPRZET

Sprzgt powinien odpowiadat ogblnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosct jak | wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego | dziatania. Najezy je zabezpieczyt przed mozliwoscia,
uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalaci
elektrycznych winien wykaza¢ sig moZliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn | sprzetu
gwarantujacych whasciwg jakosc robot; g

-samochéd dostawezy,



-przyczepa do przewozenia kabli,

-rusztowania, elektronarzedzia, %
-obcinarka do przewodow i inny drobny sprzet elektryka.

5. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiaiow,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elekirycznych.

W czasie transportu  nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotbw w  sposob
zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania owietlenia winien wykazad sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu:

samochodu skrzyniowego,

rusztowania przenoshego,

Zaleca sig dostarczenie urzgdzen i ich konstrukefi na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy . Dotyczy to
szczegblnie duzych cigzkich elementow. Transport kabli i przewod6w nalezy wykonaé z zachowaniem
warunkow:

kable nalezy przewozié na bebnach, dopuszcza sig przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna $rednica zewnetrzna kabla,

bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogly sig przetacza¢. Stawianie bebn6w z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione,
kregi kabla lub przewodu nalezy ukladaé poziomo. Zabronione jest przebywanie osob w skrzyni
samochodu w czasie przewozZenia bebna z kabiami.

umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonac przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebndw z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregow kabli | przewodow jest zabronione.

6. WYKONYWANIWE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

a) Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiordw 1-fazowych;

b} tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnic:

fatwy dostep,

¢} zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych 0sob;



d) mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymatos¢ na wyciaganie wilyczki z gniazda;

&) gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowac w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

f) w tazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem
przestrzeni ochrennych;

g) poloZenie wylgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo
jednakowe;

h) pojedynoze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk
ten wystepowat u géry;

i) przewody do gniazd wtyczkowych 2-bisgunowych nalezy podigczac w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna

6.2. Zasady wykonywania poszczegélnych rodzaiow robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akeeptacii projekt organizacii i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacii elektrycznych w Budynku.

6.3. Roboty przygotowawcze

8.3.1. Trasowanie

a) wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku;

b) wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

¢) mechaniczne wykonanie otworéw w Scianach i stropach (murowanych i betonowych),
Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnost z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej
konserwacii | remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.3.2. Kucig bruzd i zaprawienie wnek pod tablice

Bruzdy nalezy wykonat przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy rury z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy ukladaniu dwaoch lub kilku rur w jednej bruzdzie
szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

rury zaleca sie ukfadaé jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania bruzd w clenkich écianach
dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sig kucia bruzd, przebié i przepustow w
betonowych elementach konstrukeyjno-budowlanych, przy przejéciach z jednej strony éciany na druga,
lub ze $ciany na strop ,cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem, przebicia przez ciany nalezy
wykonywac w taki sposob, aby rurg mozna bylo wyginaé tagednymi fukami, o promieniu nie mnigjszym

od wartoéci podanych w p. 5.4.1,,



rury w padiodze moga byé ukladane w warstwach konstrukeyjnych podiogi (stropu), ale w taki sposob,
aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie
wyrownawczej podiogi.

6.3.3 Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu

Przej$cia przez Sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwoddw instalaci elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)

muszag by¢ chronione przed uszkodzeniami,

przej$cia wymienione wyzej nalezy wykenywac w przepustach rurowych,

przejécia miedzy pomieszezeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zZapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow, '

obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,

6.4.Roboty instalacyjno - montazowe

Prowacdzenie instalacji i rozmieszozenie urzadzen elekirycznych w budynku powinno zapewniat
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglodci i ich wzajemnego usytuowania,

Gléwne ciagi instalacji uklada¢ w rurkach oraz ped tynk. Do wyposazenia technicznego budynku
oprocz instalacil elektrycznej zalicza sig instalacie cieplej i zimnej wody kiimatyzacji, wentylacj,
kanalizacji, piorunochronng i telekomunikacyjna. Pomigdzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi
urzadzeniami istnieja pewne zaleznosc, a takze powigzania, ktére musza byé uwzglednione w trakcie
projektowania budowy , modermizacji badz remontu. W pierwszej kolejnoéci chodzi o takie prowadzenie
poszczegoinych instalaci | lokalizacjg urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszyé do minimum negatywne
wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny wplyw na otoczenie budynku. Moggce wystapié w budynku
anormalne stany instaiacji elektrycznej i wspotpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia,
przecigzenia, przepigcia i przerwy w obwodach czesto prowadza do powstania zagrozen, Zagrozenia te
przejawiajg sig na przykiad w osiaganiu przez fragmenty instalaci i urzadzen podwyzszonych
temperatur lub pojawieniu sig iskrzenia, ktore w konsekwencji moga sta¢ sie przyczyng pozaru.

Z kolel inne niz elekiryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci
przy ich konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych,
gdyz grozi to porazeniem osdb wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich
odleglosci pomigdzy instalacjami, aby mozna bylo swobodnie | bezpiecznie operowaé narzedziami
hiezbednymi do prowadzenia zabiegéw kenserwacyjnych i remontowych.

Poszczegdine obwody rozprowadzié pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow

elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm.



6.4.1. Uldadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktadaé i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach,

fuki z rur sztywnych nalezy wykonywat przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania.

Przy ksztatowaniu fuku splaszczenie rury nie moze byé wigksze niz 15% wewngtrzne $rednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca, polaczer jednokielichowych lub ziaczek dwukielichowych.:
gora {zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
halezy w puszce wycla¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,
koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokosé do 5 mm.

6.4.2. Weigganie przewoddw do rur

Do rur utozonych zgodnie z p. 6.4.1. po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowsj, nalezy
weiagad przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakoiczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej
uszkiem. Zabrania sig uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

8.4.3. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadzac na $cianach {przed ich tynkowaniem) w sposéh trwaty za pomeca kotkow
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe
jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposob podany wp. 6

8.4.4. Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozylowych paskich, na podiozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktadaé
przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewsd od ciany.
Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyly oraz wspoing powloke, mozna ukladac
bezposrednio na podiozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu
wynosi nie wigcej niz 16 A, przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci
hiezbgdng do wykonania potgczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody
fazowe, zagiecia i fuki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdluz mostiki pomiedzy zytami przewodu nieuszkadzajac ich izolagji, podioze do ukladania na nim
przewodow powinno by¢ gladkie, przewody nalezy mocowat do podioza za pomoca klamerek.
Dopuszcza sig réwniez mocowanie za pomocq gwozdzikow whijanych w mostek przewodu,

mecowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywac w odstepach okofo 50 cm, wbijajac je tak,
aby nie uszkodzi¢ izolacji 2yt przewodu; Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na przewodzie,

do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktdre wymagaja laczenia w puszce; pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ ohok puszki, przed tynkowaniem korice przewodéw nalezy zwinaé w luzny

Krgzek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyé je przed



zatynkowaniem, zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej
podiogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur wg p. 6.4.1,

8.4.5. Przygotowanie kohcdw 2yt i faczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych,

-w przypadku gdy odbiomiki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz

przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb
przytgezenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,

przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi | dodatkowe naprezenia,
do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykenania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany, w przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane
za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sig
podktadki metalowe, zahezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeplyw pradu,

dhugost odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidiowe przylaczenie, zdejmowanie izolacji
i oczyszezenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
2yt ocynowanych praces czyszczenia hie powinien uszkadzac warstwy cyny,

-konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi {linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast

cynowania).

6.4.6. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacii elekfrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyinych,
hezpiecznych oraz w sposoh estetyczny, podejscia od przewodow ulozonych w podiodze nalezy
wykonywac w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanalach: Rury | kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i
byé wyprowadzone ponad podioge de wysokosci konieczne] dla danego odbiornika.

Podejscia w gore od przewodow utoZzonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja,
lecz samo podejécie przez strop nalezy wykonad zgodnie z p. 5.3.4.

Podejécia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiorikéw od gory.

Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- opraw odwistleniowych,

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne {ub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykenywanej instalagii,

- do odbiornikéw zamocowanych na §cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy ]

wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach



budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki

kablowe itp.
6.4.7. Przylaczanie odbiormikow

Migjsca potgczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszezone. Samo
potaczenie musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja,

- bez wzglgdu na rodzaj instalacii, przytaczenia odbiomikow sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym Ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

- przytaczenia sztywne nalezy wykonywat w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiomikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do  odbiorikéw  statych,
zamocowanych do podioza | nie ulegajacym zadnym przesunieciom.

- przylaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiomniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunigé i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywag:

a) przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

b) przewodami izolowanymi jednozylowymi gigtkimi w rurach elastycznych,

¢) przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. przewody
wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

W miejscach naraZonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do

odbiorikéw musza by¢ chronione.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1, Zasady kontroli jakosci robdt

W trakcie odbioru instalacii elektrycznych nalezy przediozyé komisi protokoly z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdlowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze
hiezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierza i mienia przed zagrozeniami, ktdrych moze staé sie przyczyna,

Czlonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i prob powinni otrzymaé i zapoznac sig z
uaktualniong dokumentacja techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych, Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badar. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznosé, celem
zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego

wyposazenia.



Kontrola jakosci wykonania instafacji powinna obejmowat: przede wszystkim sprawdzenie:
a)zgodnosei zastosowanych do wbudowania wyrohdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami,

b)prawidtowosci wykonania polaczen przewodow,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od innych
instalacji i urzgdzen,

d) poprawnoéci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany,

e} prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzety w dostosowaniu do
warunkow Srodowiskowych | warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidiowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskow itp.,

g) prawidlowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

h) prawidtowo$ci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i $rodkow ochrony od wplywow zewnetrznych warunkéw
srodowiskowych w jakich pracuja),

) spetnienia dodatkowych zalecer projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentaciji
technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacii, o ktérych jest
mowa wyzej w punkcie g}, okreslone sa w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa. - PN-92/N-01256/02 Znaki
bezpieczefistwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

7.2, Ogledziny instalacji efektrycznych

Ogledziny nalezy wykonat przed przystapieniem do prob i po odiaczeniu zasilania instalacji. Celem

ogledzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane urzadzenia , aparaty i $rodki zabezpieczer i ochrony
spetniajg wymagania bezpieczeristwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostaly prawidiowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie majg widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa .

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidlowosci:

~ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

-ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

-doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia

urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,



--umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

-doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

-0znaczenia przewodow neutralnych | ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

-umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikow, facznikow, zaciskow, itp.,

-potgczen przewodéw.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,
kiorych spelnienie nalezy stwierdzic w trakcie wykonywania poszezeg6inych sprawdzer, podane sq
ponize| z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

7.2.1. Qchrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawoway { posrednim {ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz
stwierdzi¢ prawictowos¢ dobrania $rodkéw cchrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetiac przede
wszystkim:

- wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elekiryczne w obiekiach
budowfanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym,

- Wymagania szczegdlowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgaca bezpieczenstwo, Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone s $rodki ochrony przed: dotykiem bezpoérednim - poprzez;

-izolowanie czgsci czynnych,

-zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie
wigkszym niz 30 mA, jako uzupelniajacego rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim:

~ dotykiem posrednim - przez zastosowanie:

ajsamoczynnego wylgczenia zasilania i polaczen wyréwnawczych giéwnych oraz dod atkowych
{misjscowych),

bjurzadzen | klasy ochronnoéci iub o izolacji rownowaznsj,

¢)nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,,

d)oprzewodowanie o izolacji wzmocnione.

7.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:
a) instalacje i urzadzenia elekiryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub

podiozy, na ktorych badz obok ktorych sg zainstalowane,



bjurzadzenia mogace powodowaé powstawarie fuku elektrycznego 8g odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

c)dostepne czesci urzadzer i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,

Powyzszych ustalen dokonuje sig przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm PN-IEC 60384-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cleplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobor Srodkéw ochrony w zaleznoéci od wptywdw zewnetrznych, Ochrona przeciwpozarowa

7.2.3. Dobor przewoddw do obcigZalnosci pradowei | spadku napiecia oraz dobor i nastawienie

urzadzen zabezpieczajacyceh i sygnalizacyinych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢ :

a) prawidtowos$¢ adbioru parametrow technicznych , kompatybilnosé i dostosowanie do

warunkow pracy urzadzen:

-zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym

-zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym ,roznicowopradowych,

-zabezpieczajgacych przed przepieciami,

-zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia, do odigczenia izolacyjnege

Atakze , czy zastosowane $rodki ochrony sg wykanane zgodnie z dokumentacjg techniczng we
wlasciwych misjscach instalacji elektrycznej,

b)prawidlowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

c)prawidlowos¢ zainstalowania i nastawienia urzagzen sygnalizacyjnych do statej kontroll

stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

d} prawiclowos¢ doboru urzadzert zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrezoss,
(selektywnosg) dziatania,

e) czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzer pradem elsktrycznym i zabezpieczono
je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz ¢zy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.
Sprawdzenie  prawidowo$ci  doboru  przewodow, urzadzen  zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych, o kidrych mowa wyzej, dokonuje sig przez stwierdzenie spelnienia;

normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosé pradowa
dlugotrwata przewodow.

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé instalacje elekiroenergetyczne podanych w
Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki - w
przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych zagadnien,

wymagan norm;



- dia doboru i montazu wyposaZenia elekirycznego - PN-IEC 60364-5-51 instalacje w

obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspolne:

dla aparatury fgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wypesazenia elekirycznege. Aparatura taczeniowa i sterownicza,

dla urzadzen do odiaczania izolacyjnego i fgczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i
sterownicza. Urzgdzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia,

dla urzgdzen zabezpisczajgeych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczefstwo. Ochrona przed pradem
przeteZeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczefstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

7.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odiaczaiacych i taczacych

Nalezy sprawdziC, czy instalacja i urzadzenia spetniaja wymagania w zakresie;

ajodigczania od naplecia zasilajgeego calej instalacii oraz kazdego jej obwadu,

biérodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu | mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
c)wynikajgoym z potrzeb sterowania, wynikajacym z wymagan bezpieczeristwa przy zachowaniu zasad:
-odlgczania izolacyjnego i taczen roboczych,

-wylaczania do celow konserwaci,

~wylaczania awaryjnego,

dwynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacii urzgdzer mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odigczania izolacyjnego i tgczenia podane sgq w normach: PN-IEC 60364-
4-46 . Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Odtaczanie i tqczenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia.

7.2.5. Dobor urzadzer | srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawictowosc zastosowanych rozwiazan technicznych w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegaja wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustalic
prawidtowos¢ doboru urzadzen i Srodkdw ochrony ze wzgledu na:

*konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza, obecno$¢ ciat obcych, wody
lub innych substancji wywolujacych korozje,

-narazenie mechaniczne,




-promieniowanie sfoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elektromagnetyczne, efektrostatyczne lub jonizujace,

-przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

-kontakt ludzi z potencjatemn ziemi,

-warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

kwaliflkacje osob.

Cechy jakie powinny posiadaé urzgdzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wplywdw zewnetrznych i
srodowiskowych podane sg w normach:

PN-IEC 60364-5-5lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdine,

PN-[EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 0golnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obisktach budowlanych. Ochrona Zapewniajaca
bezpieczenstwo, Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi | taczeniowymi.

7.26. Oznaczenia ptzewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidowo$ci oznaczenia przewoddw neutrainych N i ochronnych PE oraz ochronno -
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow
ochronnych, neutralnych | ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zolty i jasno-
niebieski - nie zostaly zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spefniaé wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-80/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

7.2.7. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawezych iub innych podobnych informacii

oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

-umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne | identyfikacyjne znajdujq sie we
wlasciwym miejscu,

-obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umoZliwiajacy ich identyfikacje i
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych érodkach informacyinych,

tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty tgczeniowe | sterownicze znajduja sie we
wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

-umieszczono we whasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg one
na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania norm;



PN-IEC 60364-5-5linstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elekiryczny. Ogblne wytyczne wykonywania schematow,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow Swietnych i przyciskow,

PN-88/£-08501 Urzgdzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-0125 6/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa, Ochrona i higiena pracy.

7.2.8. Polaczenie przewodéw

Sprawdzeniu podlega stan polgczenia przewodow, a wigc to, czy sg wykonane w sposob zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich meted | osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest
wywierany przez izolacjg, a takze czy zaciski nie $g narazone na napregzenia spowodowane przez
podiaczone przewody. Wymagania dotyczace potaczen przewoddw podane sg w normach:
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozigczalne do tgczenia przewodow o przekrojach

do 16mm2

-PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2 w

wyrobach elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych i innych usterek w instalaci
elekirycznej. Usterki te musza by¢ usunigte przed przystapieniem de prob | pomiarow. Wykonywanie
tych prob bez usuniecia usterek, moggcych mie¢ wplyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

7.3. Kontrola materialéw

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do

stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materialdw.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiau lub wykonanej roboty budzi watpliwesci, Manager
Projektu moze poddaé je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszly z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

7.4. BHP i ochrona Srodowiska

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach skladowania, muszg by umieszczone napisy

ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ peinstruowani o nisbezpieczenstwie palenia ognia |

papierosow w poblizu wykonywanych prac.



8. ODBIOR ROBOT
8.1.1. Odbidr frontu robdt
1. Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebraé protokélarnie front robét od

generalnego wykanawcy lub inwestora.
2. Stan robét budowlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyine

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzic Manager Projektu.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja;

-0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe,
oprawy oswietleniowe itp.,

-utozone rury, listwy, korytka lub kanaly przed weiagnieciem przewodéw,

-osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow, instalacja przed
zatgczeniem pod napiecie.

8.1.3. Odbiory czesciowe

1. Odbiory robo6t ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja;

-ulozone, lecz nie przykryte kable, instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

-inne fragmenty instalacj, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniy
robét montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét {budowy}. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow | prawidlowosci montazu,
Pozostale odbiory czgdciowe; przed odbiorem koficowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych naleZy przekazaé inwestorowi poszczegdine fragmenty instalacji w drodze odbioréw
czesciowych,

8.1.4. Odbitr koricowy

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Manager Projekiu w obecnosci

Wykonawcy oraz inwestora. Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

Zgodnosci wykonania  instalagji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szezegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

Jako$ci wykonania instalacii elekiryczne;.

Skutecznosci dziatania zabezpieczen i drodkow ochrony od porazeni przed pradem glektrycznym,
Spelnienia przez instalacje wymagar w zakresie minimalnych dopuszczalnych opomosci izolacji

przewodow oraz uziemien instalacji | aparatow.



Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacii przeciwpozarowych wylacznikow pradu.
Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony ad porazef pradem
elektrycznym nalezy dokona dla wszystkich obwodow zmontowanej instalacii elektryczne; -

od ztacza do ghiazd wiyczkowych i odblornikéw energii elekiryczne] zainstalowanych na

state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatar sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzanie protokoltu

odbioru.

Wrakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacjg techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

~tziennik budowy,

-protokoly z oglgdzin stanu sprawnosel potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatbw i oprzewodowania,
-protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji { opornoéci) izolacji przewoddow oraz cigglosci
przewodow ochronnych, w tym glownych i dodatkowych ( migjscowych) potaczen wyréwnawczych,
-protokoly z wykonanych pomiarow impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziaania urzadzer ochronnych réznicowopradowych,

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstug zainstalowanych urzadzen elektrycznych,

8.2. Przekazanie instalacii do eksploatagii

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub
wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: zapoznac sig z
dokumentacjg dotyczacq odbioru technicznego instalacii elekiryczne.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny byé réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce | sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidlowg
ich reakejg na zaklocenia | odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna uznaé za
uruchomione gdy:

-wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidiowo,

-sporzgdzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatagii.
Instalacje mozna uznat za przyjete do eksploatagji, gdy protokét badar potwierdza zgodnosé

9, PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-30/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy

9.2, Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 2 2000 1. ,poz, 1126)




Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r. . poz. 348 ; Dz, U.nr 158 z
1997 1., poz. 1042, Dz. U. nr 94 21998 1., poz. 594 ; Dz. U. nr 106 z 1998 r., poz. 668 ; Dz. U. nr 162
21998, poz. 1126 ;Dz. U. nr88 2 1999 1., poz. 980 ; Dz. U. nr91 21999, , poz. 1042 ; Dz. U. nr 110
z 1998 r., poz. 1265 ; Dz. U. nr43z 2000 1,, poz. 489 ; Dz. U. nr48z 2000 ., poz. 555)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 maja 2000 . , Zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U.nr22
21998, poz. 209 ; Dz. U. nr43z 2000 1., poz, 617)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz, U.
nr 75 z 15 czerwca 2002r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z1999r. poz. 836},

Warunki techniczne wykonania i odbioru robt budowlano - montazowych - Tom V. Instalacje

elektryczne — 1988r,
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