PRZEDMIAR ROBOT

Realizacja ostatniego etapu budowy Sciezki rowerowej Tuchola-Cekeyn

(ki 0+000,00 - 4+218,67)

Lp.
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D-01,00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko§ciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji

powykonwawczej drogi

odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

km

4,22

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

km

422

|D-01.02.01

Usuniecie drzew i krzakéw

wycinka i karczowanie drzew oraz wywiezienie na zaplecze
wykonawev - obwdd pnia 61-75¢cm

szt.

6,00

D-01.02.02a

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

zdjecie warstwy humusu na terenach lesnych - grubo$¢ 20cm i wywoéz
na zaplecze wvkonawcy

4 883,16

D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drég

Rozbiérka znaku drogowego pionowego, wywdéz materiatéw z
rozbiérki na zaplecze wykonawey -

szt.

7,00

rozbiérka shupka drogowego pionowego @60mm, wywo6z materiatow
z rozbidrki na zaplecze wykonawcy

szt.

4,00

rozbiérka istniejgcej konstrukceji jezdni pod budowg projektowanej
kanalizacii deszczowej

37,10

Wyréwnanie krawedzi istniejacej jezdni na dlugo$ci projektowanej
$ciezki rowerowej w pasie drozowym drogi powiatowej 1026C

1851,27

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw profilowanie skarp

profilowanie skarp na odcinku 0+195,32 - 0+297,14 oraz 1+663,00 -
1+879.70

1736,05

10

roboty ziemne w gruncie kat. I-III, wykonanie wykopéw z transportem
do 10 km na wysvpisko

30,00

D.02.03.01

Wykonanie nasypoéw

11

roboty ziemne w gruncie kat. I1I, pozyskanie gruntu z dokopu z
transportem urobku i wbudowaniem w nasyp

339,90

D-03.00.00

ODWODNIENIE

D-03.02.01

Kanalizacja deszezowa

12

- budowa rurociggéw - na podsypce piaskowej z rur PCV-U, SN8 4r.
200 mm, o potaczeniach na kielich i uszczelke, wykop
waskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopéw z peina
wymiang gruntu, zaggszczeniem i odwodnieniem wykopdéw oraz proba
szczelnosci

99:97

13

- wykonanie wpustéw $ciekowych ulicznych betonowych z
osadnikiem $rednicy 500mm $rednia glgboko$¢ 2,5m; z kratg wpustu
ulicznego kraweznikowo-jezdniowego kl. D400 mocowang
zawiasowo, kratki wpustowe osadzone na plytach odcigzajacych,

szt

2,00

14

- wykonanie studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych B45
(C35/45) fi 1000 mm, bez murowania podstawy studni z kineta 2/3
wysoko$ci kanatu i wlazem zamvkanvim D 400 kN fi 640mm

szt

3,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza

15

wykonanie koryta pod konstrukcje $ciezki rowerowej na ternach
lesnych - glebokoé¢ Scm

4 638,71

Strona 1




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszezegbinienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilo$é

2

3

4

5

16

wykonanie koryta pod konstrukcje $ciezki rowerowej w pasie
drogowym - gleboko$¢ 28cm

4 289,42

17

wykonanie koryta pod konstrukeje zjazdéw publicznych na terenach
le$nych - glebokos$¢ 56cm

244,45

18

wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw publicznych i
indywidualnych w pasie drogowym - giebokos$¢ 43cm

445,28

D-04.02.01

Warstwy odsgczajace i odcinajace

19

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku w konstrukeji $ciezki
rowerowej na terenach lesnvch - erubosé 15cm

4 638,71

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

20

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukeji éciezki rowerowej w
pasie drogowym - erubosé 20cm

4289,42

21

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 7 - 31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukeji sciezki rowerowej na
terenach lesnych - erubo$¢ 12cm

4 638,71

22

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 7 - 31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdéw publicznych na
terenach lesnvch - erubos¢ 12cm

244,45

23

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdéw publicznych i
indvwidualnych w pasie drocowym - erubo$é 20cm

445,28

D-04.04.04

Podbudowa z thicznia kamiennego

24

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 3 - 7mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji sciezki rowerowej na
terenach lesnych - erubos$é 7cm

4 638,71

25

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 3 - 7mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdéw publicznych na
terenach lesnych - erubosé 7cm

m

2

244,45

D-04.05.01a

Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem

hydraulicznie

26

wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem o
Rm=2,5 MPa pod konstrukcje zjazdoéw publicznych i indywidualnych
w pasie drocowym - grubos¢ 15cm

445,28

27

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa w ramach odtworzenia konstrukcji jezdni nad budowa
projektowanej kanalizacji deszczowe] - erubosé¢ 20cm

15,90

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.02.01

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

28

zamkniecie warstwy $cieralnej miatem kamiennym 0 - 2mm w tym
ziaren 0,063 - 0,5mm nie wigcej niz 40% w konstrukcji $ciezki
rowerowe| na terenach lesnvch - erubo$é 1cm

4 638,71

29

zamknecie warstwy $cieralnej miatem kamiennym 0 - 2mm w tym
ziaren 0,063 - 0,5mm nie wigece]j niz 40% w konstrukeji zjazdéw
publicznych na terenach lesnvch - grubos$é 1cm

244,45

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2 z 2016 r.

30

wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 w
konstrukeii $ciezki rowerowej - erubosé 4cm

2
m

4 638,71

31

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 w
konstrukeji zjazdow indywidualnych i publicznych w granicy pasa

drocowero - erubosé 4cm

445,28
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32

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 w
ramach odtworzenia konstrukcji jezdni na budowa projektowanej
kanalizacii deszczowej - erubo$é 4cm

m>

P

37,10

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca wg WT-1 i

WT-2z 2016 r.

83

wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 w
konstrukeii §ciezki rowerowej - grubo$é 4cm

m

2 4289,42

34

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 w
konstrukeji zjazd6w indywidualnych i publicznych w pasie drogowym
- erubo$¢ 4cm

44528

35

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 w
ramach odtworzenia konstrukeji jezdni na budowg projektowane;j
kanalizacii deszczowei - zrubo$é 7cm

2

m 26,50

D-05.03.26a

Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

36

utozenie siatki z widkien szklanych powleczonych zywicami
bitumicznymi o wytrzymatosci na rozcigganie > 100kN/m i
wydhizeniu przy zerwaniu <3%, odpornosci termicznej do 220°C pod
warstwg wigzacg w ramach odtworzenia konstrukeji jezdni nad
budowa projektowane] kanalizacji deszczowei

26,50

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01

Oznakowanie poziome

37

wykonanie oznakowania poziomego

72,01

38

wykonanie powloki zywicznej barwy czerwonej na przejazdach dla
rowerzy stow

23310

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

39

wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych @60mm z
fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm

szt.

15,00

40

wykonanie konstrukcji wsporczych z wysiegnikiem z rur
ocynkowanych @60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach
30x30x70cm

szt.

7,00

41

wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych z grupy
wielko$ci "$rednie"”

szt.

29,00

42

Montaz barier U-12

1573,12

D-07.07.01

Os$wietlenie drég

43

montaz hybrydowych latarni drogowych przy przejéciu dla pieszych i
przejezdzie dla roweréw

szt.

4,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

44

ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowos
piaskowej (1:4) - grubo$¢ 3em i fawie betonowej z oporem z betonu
klasy C8/10 grubosci 10cm

8 670,20

D-08.05.01

Sciek uliczny z prebarykowanych elementéw betonowych

45

wykonanie scieku korytkowego prefabrykowanego 30x50x10cm na
podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. Sem i 20cm tawie
betonowej C8/10 wzdhz $ciezki rowerowej w granicy pasa
drogoweco

1407,20|

46

wykonanie $cieku korytkowego prefabrykowanego 30x50x10cm na
podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 15cm wzdhiz scianek
oporowych od strony skarpy

317,00

D-08.05.02

Sciek uliczny z klinkieru drogowego

47

wykonanie $cieku ulicznego przykraweznikowy z klinkieru
drogowego o wymiarach 8x10x22cm na podsypce cementowo -
piaskowej (1:4) - grubo$¢ 5cm i tawie z betonu C8/10 - grubos$é 34cm

86,19
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D-10.00.00 [INNE ROBOTY
D-10.01.01 |Mury oporowe z prefabrykatéw betonowych
ustawienie muru oporowego dla zabezpieczenia uczestnikéw ruchu
migdzy $ciezka rowerowa, a skarpg terenu - wysoko$¢ 300cm, typu
GIGANT na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubo$¢ Scm
m 317,00

48

oraz tawie betonowej z betonu klasy C12/15 gr.15c¢m, ulozenie
geotkaniny o wytrzymatogci na rozcigganie <3% w kierunku
podiuznym i poprzecznym 100kN/m na podsypce cementowo-
piaskowei (1:4) - ¢r.10cm

D-10.10.011

Geosiatka komérkowa w konstrukcjach podbudéw, nawierzchni i poboczy

drogowych oraz skarp i §cian oporowych

49

ulozenie geokraty polietylenowej w konstrukeji zjazdéw publicznych

na terenach lesnych o wysokosci tasm 125mm

244,45
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