SST-1/E OSWIETLENIE DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru o$wietlenia

zewngtrznego terenu w ramach realizacji zadania: ,,Budowa sciezki rowerowej na odcinku

Cekcyn — Rudzki Most™.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWiORB stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i1 kontraktowych. Specyfikacje
techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w

podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowa os$wietlenia zewnetrznego terenu - drogi. Zakres robot niniejszej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej obejmuje:

1.3.1. Wykonanie wykopow pod kable o§wietleniowe.

1.3.2. Uktadanie kabli wielozytowych YAKY.

1.3.3. Montaz zlaczy kablowych IZK w shupach o§wietleniowych.

1.3.4. Demontaz / montaz stupéw o$wietleniowych.

1.3.5. Montaz opraw oswietleniowych.

1.3.6. Wcigganie przewodow w stupach.

1.3.7. Wykonanie uzioméw (pret stalowy).

1.3.8. Badanie linii kablowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWi1ORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

rysunki: cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje na lokalizacjg, charakterystyke i

sposob wykonania danego elementu:

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona za pomoca fundamentu
bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na
wysokosci nie wigkszej niz 14m.

1.4.2. Wysiegnik - element z ksztattownika stalowego aczacy stup o§wietleniowy z oprawa.



1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto $wiatla, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng.

1.4.4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig.

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4.6. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

polskimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dok. Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera (inspektora nadzoru) w

zakresie wykonywanych prac.

2.  MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé tylko takie materialy, ktore posiadaja dopuszczenie do

stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla

ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganymi dokumentami odniesienia wg
okreslonego systemu zgodnosci,

e wydal krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi, jak: przepisy
dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez
Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisoOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie na

podstawie przepisow dotychczasowych 1 na zasadach w tych przepisach okreslonych.

Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty,

deklaracje¢ zgodnosci z norma lub aprobata techniczng, zachowuja waznos¢ do dnia

okreslonego w tych dokumentach.
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2.2  Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.2.1 Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”,

odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774/04 [31].

2.2.2 Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,3 do 0,6mm, gatunku I,
odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-02 [28].

2.3 Elementy gotowe

2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace na
nie obcigzenia. Wnetrza §cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca
ich powierzchni¢ dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty
kablowe rur DVR o S$rednicy zewngtrznej nie mniejszej niz 110mm. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych miejscach zabezpieczonych

przed ich uszkodzeniem.

2.3.2 Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drog — ulic powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [22-
24]. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napi¢ciu znamionowym 0,6/1 kV, o zytach aluminiowych
w izolacji z polwinitu. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Begbny
z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.3 Zrodla $wiatla i oprawy

Dokumentacja projektowa przewiduje wykorzystanie istn. opraw o§wietleniowych.



2.3.4 Shapy

Dokumentacja projektowa przewiduje wykorzystanie istn. stupdw o$wietleniowych.

2.3.5 Tabliczka bezpiecznikowo- zaciskowa
W wnekach stupéw oswietleniowych nalezy zastosowaé pojedyncze — niezalezne od siebie

ztacza izolowane nie mocowane do podtoza — przelotowe w taczonych zytach.

2.3.6 Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej

IIT 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [30].

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzetow, itp.. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i

wskazaniach inspektora nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych jakos¢ robot:

e 7urawia samochodowego,

e samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

o zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m/h.

4.  TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac. Liczba $srodkoéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji

projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru.



4.2 Transport materialow i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia

korzystania z nast¢pujacych srodkow transportu:

samochodu skrzyniowego,

samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

samochodu dostawczego,

e przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworni¢

dla poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami inspektora nadzoru w
zakresie wykonywanych prac. Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektowa wraz ze stosowaniem si¢ do uwag wynikajacych z uzgodnien

projektu (zwlaszcza Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej: ZUDP).

5.2 Wykopy pod stupy oswietleniowe i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci do
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop pod stupy
oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie. Wykopy wykonane powinny by¢ bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050-02 [2]. Wykop rowu
pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB lub wskazaniami
InZyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy im stateczno$¢. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen

(np.: darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do



20 cm 1 zageszcza¢ ubijakami rgcznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-77/8931-12 [33]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w
taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z
wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub

odwiez¢ na miejsce wskazane w STWiORB lub przez Inzyniera.

5.3 Demontaz / montaz stupéw

Stupy oswietleniowe nalezy demontowa¢ oraz montowaé przy pomocy dzwigu. Glebokos¢
posadowienia stupa oraz typ posadowienia nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji
projektowej. Odchyltka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz

0,001 wysokosci stupa.

5.4. Montaz opraw

Demontaz oraz montaz opraw na stupach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z
balkonem. Kazda oprawe¢ przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci 1 sprawdzié jej
dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o
izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?2.
Izolacja przewodéw na 450/750V. Od ztacz 1ZK do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ w/w
przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swojego potozenia pod

wplywem warunkow atmosferycznych 1 parcia wiatru II 1 III strefy wiatrowe;.

5.5 Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E05125 [14,15]. Kable powinny by¢ uktadane w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza od 0*C. Kabel mozna zgia¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewngetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy
uktada¢ bezposrednio w gruncie 1 odcinkowo w rurze DVR na glebokosci 0,7m z
doktadnos$cig + lub -5cm w warstwie gruntu o grubosci 10 cm a nastgpnie nasypa¢ warstwe
gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi,

wzdhuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego
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szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
dostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel ulozony w ziemi na
catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki indentyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach, pozostawienie 2-metrowych zapaséow o napi¢ciu eksploatacyjnym
kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych
odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 Mgomoéw/m. Zblizenia 1 odlegtosci kabla od innych instalacji

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Min. dopuszczalna
Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglos¢ w cm
Lp. Pionowa przy | Pozioma
skrzyzowaniu | przy
zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 25 10
sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 50 10
sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z |50 *) 50
gazami niepalnymi
5 |Rurociagi z cieczami palnymi 50 *) 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi Wg PN-
91/M-34501
[25]
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpora, |- 80
obcigzka)
8 |Sciany budynkoéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.



5.6 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, wykonaé
jako samoczynne (szybkie) wylaczenie zasilania. Ochrona ta jest uzalezniona od istniejacego
systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szaf¢ oswietleniowa, oraz do

warunkow technicznych przylaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.6.1 Samoczynne (szybkie) wylaczenie zasilania

Polega ono na potaczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno- neutralnym PEN i powodujagcym w warunkach zaktoceniowych
odlaczenie zasilania. Dodatkowo na koncu linii o$wietleniowej i na koncu kazdego
odgalezienia nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 30 omow.
Uziom z zaciskami ochronnymi znajdujacymi si¢ w latarniach, nalezy taczy¢ przewodami

uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonanych przedmiotowych
robot branzy elektrycznej. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan i
wykazania inspektorowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materialdéw i1 zrealizowanych
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB. Materialy posiadajace atest — deklaracje
zgodno$ci producenta, stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone bez badan. Wykonawca
robot powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu,
ktore moze kontynuowaé (zakrywac) dopiero po stwierdzeniu przez niego lub, ewentualnie
przedstawiciela uzytkownika, ze wykonane roboty ulegajace zakryciu posiadaja zalozona

jakos¢.

6.2 Wykopy pod ustoje i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWIORB. Po zasypaniu ustoi lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik

zageszezenia gruntu wg p 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.



6.3 Latarnie oSwietleniowe
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01. Latarnie
o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

¢ doktadnos$ci ustawienia pionowego stupow,

e prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

e jakos$ci potgczen kabli przewoddéw na ztgczach 1ZK oraz na zaciskach oprawy,

e jakosci polaczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikow i opraw,

e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4 Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6ot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

e glebokosci zakopania kabli,

e grubosci podsypki kablowej nad i pod kablem,

e odlegtosci folii ochronnej od kabla,

e rezystancji izolacji i cigglo$ci zyl kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto

nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi.

6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glgbokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia 1 rozplanowanie gruntu. Pomiary glgbokosci ulozenia bednarki nalezy
wykonywa¢ co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptyciej niz 60cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie
5.2. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od podanych w dokumentacji projektowej lub STWiORB. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy

zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.



6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robaét

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
STWiORB zostang przez inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowien STWiORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na

koszt Wykonawcy.

7 OBMIARY ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa 1 ewentualnie

dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wilasciwych katalogach naktadow
rzeczowych opisanych w przedmiarze robdt. Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest

metr, a dla latarni, masztow i szaf o$wietleniowych jest sztuka.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykopy pod stupy, kable, uziomy i przewody uziemiajace,

e ulozenie w wykopie kabli, uzioméw i1 przewoddé6w uziemiajacych,

wykonanie podsypki pod i nad kablem,

¢ ulozenie przepustow kablowych i folii w wykopie.
Gotowos$¢ danej czes$ci robot do odbioru przez inspektora nadzoru zglasza wykonawca
wpisem w dziennik budowy. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej

jednak niz w ciggu 3 dni od daty wpisu.

8.2 Odbior koncowy — ostateczny robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu od
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym

powiadomieniem na piSmie o tym fakcie zamawiajacego i1 inspektora nadzoru. Odbior
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koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez

inspektora nadzoru zakonczenia robot.

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
e projektowa dokumentacja powykonawcza,
¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
e protokoty z dokonanych pomiaréw i badan,
e protokoty odbioru robot zanikajacych,
e dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje eksploatacji odbieranej instalacji i
urzadzen,
e certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodnosci na zastosowane w instalacji

elektrycznej i liniach wyroby i urzadzenia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty wykonawcy. Platnos¢ za metr
1 sztuke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatow i
wykonanych robot, na podstawie wynikoéw pomiaréw 1 badan kontrolnych. Cena jednostkowa
wykonywanych robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e odlaczenie i demontaz istniejacej instalacji elektrycznej,

e podiaczenia linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

e wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

[1] PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych.

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

[3] PN-88/B-06250 Beton zwykdy.

[4] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[5] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

[6] PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

[7] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie.

[8] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[9] PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

[L0]PN-EN13201;1-4:2005 Oswietlenie drog.

[11]PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

[12] PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodoéw
i kabli.

[13] PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

[14] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[15]Norma N-SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

[16]PN-EN60947:2001/2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

[17]PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

[18] PN-EN60598-1: 20010prawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

[19] PN-EN60598-2-19:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegoétowe — Oprawy
oSwietleniowe napowietrzne (wymagania bezpieczenstwa).

[20] PN-EN60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe — Oprawy
oswietleniowe i uliczne.

[21]PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

[22] PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce  6,6kV.  Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

[23]PN-HD603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
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[24]PN-HD627 S1:2002 Kable energetyczne — Kable wielozylowe i wieloparowe
przeznaczone do ukladania w ziemi i na powietrzu.

[25] PN-91/M-34501Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

[26] PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenie mechaniczne.
Wymagania i badania.

[27]BN-80/6113-28 Kit miniowy.

[28] BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspesyjnego.

[29] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[30]1BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.

[31] BN-83/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

[32] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[33]BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

[34] BN-72/8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[35] BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

[36] BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

[37] BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i

energetycznych linii napowietrznych.

[38] PN-EN40-1-9:2002-2005 Stupy oswietleniowe.

[39]PN-EN55 015:2003 Sprzet oswietleniowy.

[40] PN-1EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[41]Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

[42]PN-EN 12464-1:2004 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow i srodkow transportu publicznego. Oswietlenie

elektryczne obiektow energetycznych.

10.2 Inne dokumenty
[43] Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych, PBUE (Z 1-20). Warszawa, WEMA 1987
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[44] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. nr 13 poz. 93).

[45] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Czesé V,
Instalacje elektryczne, 1973r.

[46] Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadalé urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. nr 81 z dn. 26.11.1990r.)

[47]Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4.

[48] Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.

[49] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. Dz. U. nr 14/85 z pozniejszymi

zZmianami.
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