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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

L.p. Nr. ST Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych J.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé netto
PLN PLN
X 1. BRANZA DROGOWA X X X X
X I.I. ROBOTY POMIAROWE X X X X
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych drég, pomiary geodezyjne
1 D-01.01.01A |[realizacyjne, sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych km 0,612
powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajgce.
X I.I. Roboty pomiarowe RAZEM X X X
X LIl. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE X X X X
2 D-01.02.01 Wycinkg firzew o $r. od 7.5 dg 110 cm ’wraz z wywozem dtuzyc w miejsce wskazane przez szt 8,00
Zamawiajgcego oraz utylizacjg odpadéw.
3 D-01.02.01 Wycinkg firzew o $r. od 29 dg 45 cm vyraz z wywozem dtuzyc w miejsce wskazane przez szt 4,00
Zamawiajgcego oraz utylizacjg odpadéw.
4 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy od 75 do 110 cm wraz z utylizacjg i zasypaniem dotow. szt. 10,00
5 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy od 20 do 45 cm wraz z utylizacjg i zasypaniem dotéw. szt. 5,00
Karczowanie $redniej gestosci krzakéw, podszycia oraz podrostow wraz z wywozem na
6 D-01.02.01 |odktad Wykonawecy i utylizacjg. W pozycji ujeto réwniez cigcia pielegnacyjne przylegtych do m? 814,00
poboczy drzew, a takze drzewa i podrosty o obwodzie ponizej 50 cm.
Zdjecie humusu grubosci 15 cm z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce.
7 D-01.02.02A |Czes$¢ humusu do ponownego wykorzystania po uprzednim oczyszczeniu z korzeni, darni i m? 2381,39
wiekszych kamieni.
8 D-01.02.04 Rlozb|lorka nawmjrzchrlu .IStnIejq’Ce.J jezdni z mieszanki kruszyw, zuzli, gruzu i frezu m? 267,00
bitumicznego o $redniej grubosci 15 cm.
Rozbiérka nawierzchni istniejgcej jezdni z kamienia nieregularnego (kocie tby) gr. do 15 cm
9 D-01.02.04 |na podsypce piaskowej gr. $r. 5 cm wraz z wywozem materiatu rozbiérkowego na odktad m? 123,00
Wykonawcy.
10 D-01.02.04 Rozbiérka naW[erzchnl z mu?szankl bitumicznej grubosci $rednio 5 cm wraz z podbudowg m? 947,00
kruszywowg o $r. gr. 15 cm i z wywozem gruzu/urobku na odktad Wykonawcy.
1 D-01.02.04 Frezowanie korgkcyjn_e istniejgcej nawierzchni asfgltowej grubosci $rednio 4 cm wraz z m? 1730,00
wywozem nadmiaru niewykorzystanego na budowie frezu na odktad Wykonawcy.
12 D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni ghodmkqw i zZjazdéw z kostki betonowej dwuteowej gr. 8 cm na m? 499,90
podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na odktad Wykonawcy.
13 D-01.02.04 Rozb|orkg nawierzchni zjazdéw z ptyt azurowych gr. 8 cm na podsypce cementowo- m? 25,00
piaskowej wraz z wywozem gruzu na odktad Wykonawcy.
14 D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z brukowca grubosci $rednio 15 cm wraz z wywozem gruzu m? 82,00
na odktad Wykonawcy.
15 D-01.02.04 Rozbiérka podbudowy zjazdéw i chodnikéw z kruszywa gr. 15 cm wraz z wywozem urobku m? 606,90
na odktad Wykonawcy.
16 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z wywozem gruzu betonowego na odktad mb 269,00
Wykonawcy.
17 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 i 15x22 cm wraz z wywozem gruzu mb 370,00
betonowego na odktad Wykonawcy.
Demontaz stupkéw stalowych znakéw drogowych wraz z wywozem w miejsce wskazane
18 D-01.02.04 |przez Zamawiajgcego do 5 km lub zabezpieczeniem na czas budowy (stupki do ponownego szt. 3,00
montazu).
Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych i
19 D-01.02.04 |tabliczek wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub zabzpieczeniem szt. 3,00
na czas budowy (tarcze do ponownego montazu).
20 D-01.02.04 Demontaz ist. bariery energochtonnej, betonowej wraz z stupkami i wywozem gruzu na mb 14,00
odktad Wykonawcy.
X LIIl. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - RAZEM X X X
X LIll. ROBOTY ZIEMNE X X X
21 D-02.00.01 [Roboty ziemne. Korytowanie pod konstrukcje zjazdéw i chodnikéw z betonowej kostki 3 698.05
D-02.01.01 |brukowej oraz poszerzen, miejsc z petng konstrukcjg i zjazdéw bitumicznych. m ’
22 D-02.00.01 |Roboty ziemne. Budowa nasypéw do 3,0 m z gruntu z dowozu wraz z zageszczaniem 3 27705
D-02.01.01 |warstwami o gr. do 30 cm. m ’
23 D-04.01.01 Prof}lowanlzle i zageszczanie powierzchni wykopow i nasypéw pod projektowane konstrukcje m? 432529
nawierzchni.
X LIIl. Roboty ziemne RAZEM X X




X L.IV. PODBUDOWY X
D-04.04.00 Wyréwnanie z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm,

24 D-04.04.02 C90/3) - w-wa wyréwnawcza w miejscu wystgpowania lokalnych zapadlisk i ztaman jezdni t 62,25

T na potaczeniu nawierzchni.

25 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm, 2 1 981.45
D-04.04.02 |C90/3), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm. Warstwa konstrukcyjna jezdni. m .
D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm,

26 D-04.04.02 C90/3), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna zjazdéw, zatok m? 539,00

o postojowych.

27 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm, 2 466,00
D-04.04.02 |C90/3), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna chodnikow. m :

28 D-04.05.01 Warstwa z mieszanki kruszyw zwigzane; spol|wemlhyd|l'aull$:znym (cementem) C3/4, gr. 15 m2 1226,31

cm. Warstwa podbudowy pomocniczej jezdni drogi gminnej.

29 D-04.05.01 Warstwa z mieszanki kruszyw 2zwigzanej spoiwem hydraullcznym (cementem) C3/4, gr. 20 m2 892,98

cm. Warstwa podbudowy pomocniczej jezdni w obszarze skrzyzowania z DP.
30 D-04.05.01 Warstwa z mieszanki kruszyw 2zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,5 gr. m2 466,00
10 cm. Warstwa podbudowy pomocniczej chodnika.

31 D-04.05.01 Warstwa z mieszanki kruszyw 2zwigzanej spoiwem hyqraullgznym (cementem) C1,5/2,5 gr. m2 553,20
10 cm. Warstwa podbudowy pomocniczej nawierzchni kamiennych.

32 D-04.05.01 Warstwa z mieszanki kruszyw zwigzane; §p9|wef11 hydraullcznym (cementem) C1,5/2,5 gr. m2 646,80
15 cm. Warstwa podbudowy pomocniczej zjazdéw i zatok postojowych.

33 D-04.06.01b Warstwa ppdbudowy cementowej C12/15 gr. .15 cm z wykonaniem dylatacji. Warstwa m2 341,00

konstrukcyjna pobocza utwardzonego kamieniem.

34 D-04.06.01b Warstwa p.odbudowy’cementowej C16/20 gr. 15 cm z wykonaniem dylatacji. Warstwa m2 151,00

konstrukcyjna zabrukéw.
X L.IV. Podbudowy RAZEM X
X L.V. NAWIERZCHNIE X
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR3-4 - warstwa

35 D-05.03.05a |$cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm, wraz z oczyszczeniem dolnej warstwy i m? 2 565,00
skropieniem emulsjg asfaltowg. Jezdnia gtéwna na catym odcinku i zjazdy bitumiczne.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR3-4 - warstwa

36 D-05.03.05b wyrwéwnawcza asfaltowa - w ilo$ci $rednio 125 kg/m2‘ W cenie nalezy ujg¢ oczyszczenie t 107.66

e dolnej warstwy (po frezowaniu) i skropienie emulsjg asfaltowg. Jezdnia gtéwna i zjazdy ’

bitumiczne.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR3-4 - warstwa

37 D-05.03.05a |wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm, wraz z oczyszczeniem dolnej warstwy i m? 1179,78
skropieniem emulsjg asfaltowg. W miejscach poszerzen i na zjazdach bitumicznych.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR3-4 - warstwa

38 D-05.03.05a |wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 8 cm, wraz z oczyszczeniem dolnej warstwy i m? 646,60

skropieniem emulsjg asfaltowg. Obszar skrzyzowania z drogg powiatowsa.

39 D-05.03.23a Nawierzchnia chodnika kolgru szarggo z kostki betonowej 10x20 cm prostokatnej, gr. 8 cm, m? 466,0

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

40 D-05.03.23a Nawierzchn?a Zjazdow i zatok postojowych koloru grafitow?go z kostki betonowej 10x20 cm m2 539,0

prostokatnej, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, gr 5 cm.

M D-05.03.01 NaW|erzchn|a.zabrukow z kostki kamiennej h=15/17 cm n? podsypce cementowo-piaskowej m? 151,00

gr. 5 cm. Spoinowana zaprawg (fugg) cementowg na bazie kwarcu.

42 D-05.03.01 NaW|erzchn|a'poboczg utwardzonegg z kostki kamiennej h=15/17 cm na podsypf:e m? 540,00

cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Spoinowana zaprawg (fugg) cementowg na bazie kwarcu.

X I.V. Nawierzchnie RAZEM X X

X L.VI. ELEMENTY ULIC X X

Ustawienie krawgznika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem. - piaskowej

43 D-08.01.01 |z wykonaniem tawy betonowej z oporem klasy C12/15. W cene kraweznika nalezy wliczy¢ mb 259,00

ustawienie kraw. sko$nych o wymiarach 15x22/30 cm oraz tukowych.

m D-08.01.01 UlstaW|en|.e krawezmlfa betonowego o wymlarach 15x22 cm na podsypce cementowo- mb 606,00

piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z oporem klasy C12/15.
45 D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy bet. o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. mb 277,00
X LVL. El ty ulic RAZEM X X
X LVI. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Wykonanie i mechaniczne zageszczenie poboczy i utwardzen z kruszywat tamanego

46 D-06.03.01a stabilizowanego m’elchanlcznle 0/31,5 090(3, zamlalowaqego miatem kg’m|lennym #0/5 mm., m2 540,00
gr. 15 cm. Na cze$¢ poboczy dopuszcza sig wykorzystanie frezu z rozbiérki. Pobocza o
szerokosci 1,00 m. Utwardzenia zgodnie z planem sytuacyjnym.

47 D-10.10.01M |Profilowanie skarp nasypéw, wykopéw i rowé drogowych. m? 1670,00
Rekultywacja przylegtego terenu. Humusowanie (10 cm) wraz z obsianiem mieszankg traw.

48 D-10.10.01M |Teren za kraweznikami/ obrzezami i przylegty do poboczy, a takze obszar skarp nasypu i m? 3 060,00

wykopow i rowow.

X 1.Vl Roboty wykonczeniowe. X X

X L.VIIl. ORGANIZACJA RUCHU X X

49 D-07.02.01 Ustawienie stalowych stupkéw wraz z wykonaniem fundamentu, pod tablice znakow szt 11,00

drogowych. Stupki nowe.

50 D-07.02.01 Ustawienie stalowych stupkovs{ wraz z wykonaniem fundamentu, pod tablice znakéw szt 2,00

drogowych. Stupki z demontazu.

51 D-07.02.01 |Przymocowanie nowych tablic znakéw drogowych. Kategoria znakéw A, B, C, D, T (mate). szt. 15,00

52 D-07.02.01 rnr]za);gocowanle tablic znakéw drogowych z demontazu. Kategoria znakéw A, B, C,D, T szt 2,00

53 D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i p_rzejsmach dla pieszych farbg m2 32,00

chlorokauczukowg - malowanie grubowarstwowe biate.

54 | D-M.00.00.00 Wykqnamg bar.|ery energoc'h}onnej N2W2'w rozstawie stupkéw co 1-1,5 m z obustronnym mb 14,00

zakonczeniem i elementami odblaskowymi.
D-07.02.01 . . - . .
55 D-07.01.01 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z odrgbnym projektem. kpl. 1,00
X L.VIIl. Organizacja ruchu X X




X LIX. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA X X X
D-01.03.08 Zabezpieczenie/ przebudowa ist. sieci elektroenergetycznej w zakresie uzgodnionym z
56 zarzadcg sieci w ramach prowadzonych prac budowlanych. W cenie pozycji nalezy ujgé mb 80,00
D-03.02.01a A P N ) .
nadzor wiascicielski oraz prace towarzyszace niezbedne do odbioru prac z gestorem sieci.
D-01.03.08 Zabezpieczenie/ przebudowa ist. sieci teletechnicznej w zakresie uzgodnionym z zarzadca
57 sieci w ramach prowadzonych prac budowlanych. W cenie pozycji nalezy ujgé¢ nadzér mb 390,00
D-03.02.01a 1L - ) e
wiascicielski oraz prace towarzyszace niezbedne do odbioru prac z gestorem sieci.
58 D-03.02.01a |Regulacja wysokosciowa skrzynek zaséw wodociggowych do rzednej terenu/nawierzchni. szt. 9,00
59 D-03.02.01a [Regulacja wysokosciowa skrzynek i stupkéw teletechnicznych i elektroenergetycznych. szt. 6,00
Przestawienie istniejgcych pojemnikéw do segregaciji typu dzwon (2 szt.) oraz pojemnikow
60 D-M.00.00.00 |™@ odpady o pojem.noéci 300l (3 szt.) poprzez demontaZ-, zabezpieczenie na czas Kkpl. 1,00
prowadzonych robét budowlanych oraz ponowny montaz we wskazane miejsce przez
Wiasciciela.
61 D-M.00.00.00 Przestawienie (? ;a_bezpiec;enie na czas przebudowy) ist. skrzynek na listy wraz z pracami Kkpl. 1,00
towarzyszgcymi i ziemnymi.
Nasadzenia kompensacyjne - lipy drobnolistne obwdd pnia 8-10 cm mierzony na wysokosci
62 | D-M.00.00.00 |100 cm wraz z palikowaniem (3 szt./drzewo), wigzaniem ogrodniczym (3mb/drzewo), szt. 12,00
montazem listewek drewnianych oraz mulczowaniem korg sosnowa.
63 S-KD Qdtworzenie istniejgcego rowu drogowego o przekroju trapezowym. mb 20,00
64 S-KD Wykpnanie progéw zwalniajgcych wode opadowg w rowach z palisady drewnianej i narzutu st 2,00
kamiennego.
Przebudowa hydrantu polegajgca na demontazu, wymianie gérnych elementéw oraz
65 S-KD posadowieniu i przytgczeniu do sieci wodociggowej wraz z wszelkimi robotami kpl. 2,00
towarzyszacymi.
X LIX. Infrastruktura towarzyszaca RAZEM X X X
X |. BRANZA DROGOWA - RAZEM X X X
X 1. KANALIZACJA DESZCZOWA X X X
X IL. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
66 S-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu kanalizacji mb 209,06
deszczowej
X IL.I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM X X X
X ILIl. ROBOTY ZIEMNE X X X
67 S-KD Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w md 21420
gruncie kat. lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu. Mechanicznie 90% ’
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
68 S-KD suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gteboko$¢ do 3,0 m, m® 23,80
szerokos¢ 0,8-1,5 m. Recznie:10%
69 S-KD Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiem.ymi o poj.lyz’lfi 0.25 m3 w grkat.l-ll z m? 207,00
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
70 S-KD Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, warstwa dolna 15 cm, warstwa gérna 30 cm m? 164,00
71 S-KD Zagegszczenie podtoza z materiatow sypkich ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill m® 164,00
72 S-KD Zasypywani'e" wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gleboko$¢ do 3.0 m? 238,00
m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
73 S-KD Zageszczenie zasypanego wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m’ 238,00
X ILIl. ROBOTY ZIEMNE RAZEM X X X
X ILIIl. ROBOTY ROZBIORKOWE X X X
74 S-KD Demonta? rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm mb 15,00
uszczelnionego cementem
75 S-KD Demontézl studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o kpl. 1,00
gtebokosci 3 m
76 S-KD SD;;nanntaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez kpl. 3,00
77 S-KD Wywoz i recykling elementéw zdemontowanych studni kanalizacyjnej kpl. 1,00
X ILIl. ROBOTY ROZBIORKOWE RAZEM X X X
X ILIV. ODWODNIENIE WYKOPOW X X X
78 S-KD Iglofiltry 0 $r.do 50 mm wptukiwane w grunt pezpoéredpig bez obsypki na gtebok.do 3 m st 200,00
Igtofiltry co 1m po obu stronach wykopu odcinek dtugosci 300 m
X 1L.IV. ODWODNIENIE WYKOPU RAZEM X X X
X 1LV. ROBOTY MONTAZOWE X X X
79 S-KD Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wewn. 300 mm SN12 m 11,01
80 S-KD Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wewn. 300 mm m 160,61
81 S-KD Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm SN12 m 12,94
82 S-KD Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm m 24,50
83 S-KD :]tudnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 stud. 7.00
84 S-KD Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpust uliczny szt 10,00
85 S-KD Separator 3/30 stud. 1,00
86 S-KD Osadnik wirowy 3/30 stud. 1,00
87 S-KD Wylot do rowu element prefabrykowany dla kanatéw DN300 kpl. 1,00
88 S-KD Studnia wlotowa z osadnikiem H=0.5m, DN1200 na podsypce stud. 1,00
89 S-KD Osadnik piasku - poziomy wg. KPED 01.14 stud. 1,00
90 S-KD Préba szczelnosci kanatéw rurowych do $r.nom. do 300mm m 209,06
91 S-KD Inspekcja TV wykonanej kanalizacji m 209,06
X ILV. ROBOTY MONTAZOWE RAZEM X X X
X ILVI. UMOCNIENIE WYLOTU ROWU PRZYDROZNEGO X X X
92 | S-PRZEPUST |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m?2 14,00
93 | S-PRZEPUST |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci m?2 14,00
94 | S-PRZEPUST |Umocnienie skarp i dna rowéw kamieniem polnym m?2 14,00
X 1.VI. UMOCNIENIE ROWU PRZYDROZNEGO RAZEM X X X
X ILVI. UMOCNIENIE ROWU NA IST. ROWIE PRZY ODBIORNIKU X X X
95 | S-PRZEPUST |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m? 10,00
96 | S-PRZEPUST |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci m?2 10,00
97 | S-PRZEPUST |Umocnienie skarp i dna rowéw kamieniem polnym m? 10,00
X ILVII. UMOCNIENIE ROWU NA IST. ROWIE PRZY ODBIORNIKU RAZEM X X X
X . KANALIZACJA DESZCZOWA - RAZEM X X X




X 1. PRZEBUDOWA WYLOTU PRZEPUSTU X X X
X lil. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
98 | S-PRZEPUST |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, kora) m? 38,00
Usuwanie namutéw jako wykopy rowéw i kanatéw wykonywane koparkami podsigbiernymi
99 | S-PRZEPUST |0.60 m3 na odktad w gruncie kat. |l Podtoze mokre wymagajgce uzycia materacéw. m’ 11,40
X li.l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM X X X
X llLIl. ROBOTY ROZBIORKOWE X X X
100 | S-PRZEPUST |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m® 3,75
101 | s.PRzEPUST Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki p’r%y mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu md 1515
samochodem samowytadowczym na odlegto$é 10 km
X lILIl. ROBOTY ROZBIORKOWE RAZEM X X X
X 1ILIIl. ODWODNIENIE WYKOPOW X X X
102 | s-PRzEPUST Iglof!ltn/ 0 $r.do 50 mm wptukiwane w grunt ll)lezp_oéreqmo. bez obsypki na gtgbok.do 3 m szt 10,00
Igtofiltry co 1m po obu stronach wykopu obnizenie zwierciadta wody ~2,50m
X 1ILIIl. ODWODNIENIE WYKOPOW RAZEM X X X
X liL.IV. ROBOTY MONTAZOWE X X X
103 | S-PRZEPUST |Wylot przepustu prefabrykowany dla rur DN800 kpl. 1,00
X 1IL.IIl. ODWODNIENIE WYKOPOW RAZEM X X X
X liL.IV. ROBOTY MONTAZOWE X X X
104 | S-PRZEPUST |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m? 9,50
105 | S-PRZEPUST |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci m? 9,50
106 | S-PRZEPUST |Umocnienie skarp i dna rowéw kamieniem polnym m? 9,50
X 1. PRZEBUDOWA WYLOTU PRZEPUSTU - RAZEM X X X
X »Przebudowa drogi gminnej w m. Brwice” - RAZEM X X X

Podatek VAT (23%):
Ogoétem z podatkiem VAT:




